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PTC Creo 是 一 鞭 在 业界 享有 较 局 声誉 的 全 方位 产品 设计 软件 ， 它 广泛 
应 用 于 汽车 、 航 天 航空 、 电 子 、 模 具 、 玩 具 、 工 业 设 计 和 机 械 制 造 等 领 
域 。 本 书 以 Creo Parametric 3.0 为 应 用 览 本 ， 人 全面 系统 地 介绍 了 其 基础 知识 
与 应 用 ， 并 力求 通过 范例 来 提高 谈 者 的 综合 设计 能 

全 书 共 分 12 章 ， 内 容 包 括 : PTC Creo 3.0 基础 、 草 绘 、 基 准 特征 、 基 
础 特征 、 编 辑 特 征 、 工 程 特征 、 典 型 的 曲面 设计 、 和 柔性 建 模 、 组 与 修改 零 
件 、 姜 配 设计 、 工 程 图 设计 和 丝 合 设计 范例 。 本 书 侧 重 入 门 基 础 与 实战 提 
升 ， 结 合 典 型 操作 实例 进行 介绍 ， 是 一 本 很 好 的 从 入 门 到 精通 类 的 Creo 
Parametric 图 书 。 

本 书 适合 应 用 Creo Parametric 进行 相关 设计 的 读者 使 用 ， 也 可 以 作为 
Creo Parametric 培训 班 、 大 中 专 院 校 相 关 专 业 师 生 的 参考 用 书 。 
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出 版 说明 


随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增 长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 
CAD/CAM/CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 人力、 物力 及 资金 进行 
CAD/CAM/CAE 软件 的 开发 ， 以 保持 目 己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 
工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节省 大 量 建 设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 儿 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 竞争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形 势 
下 生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知 道 简 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特 别 推出 了 这 套 主 要 面 问 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书” 本 丛书 涉及 AutoCAD、Pro/ENGINEER、Creo、UG、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 性 能 分 析 、 人 制造 撤 术 方面 的 应 用 ， 以 
及 AutoCAD 和 天 下 建筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 、 建 筑 施 工 图 、 室 内 装潢 图 、 水 暖 、 
空调 布线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 从 书 立足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 ， 使 得 本 从 书 内 容 具 有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 上 共有 实用 
价值 的 书籍 。 
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PTC Creo 是 一 敌 在 业界 享有 较 高 声 恰 的 全 方位 产品 设计 软件 ， 它 广泛 应 用 于 汽车 、 航 
天 航空 、 电 子 、 模 上 其、 玩具 、 工 业 设 计 和 机 械 制造 等 领域 。 本 书 是 在 受 读者 喜爱 的 畅销 书 
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 从 入 门 到 精通 》 的 基础 上 进行 升级 改版 而 成 的 ， 它 以 Creo 
Parametric 3.0 为 应 用 监 本 ， 全 面 而 系统 地 介绍 其 基础 知识 ， 并 使 该 者 通过 范例 来 提高 综合 议 
计 能 

本 书 内 容 全 和 面 、 人 针对 性 强 ， 具 有 很 强 的 应 用 和 参考 价值 。 本 书 适合 Creo Parametric 3.0 
初 、 中 级 用 户 使 用 ， 也 可 供 专 业 设 计 人 员 参 考 使 用 ， 还 可 作为 相关 培训 班 及 大 中 专 院 校 相关 
专业 师 生 的 Creo Parametric 3.0 参考 用 书 。 

国 本 书 内 容 概述 

本 书 共 12 章 ， 内 容 包括 : PTC Creo 3.0 基础 、 章 绘 、 基 ; 准 特 征 、 基 础 特征 、 编 辑 特 
征 、 工 程 特 征 、 典 型 的 曲面 设计 、 和 柔性 建 模 、 组 与 修改 零件 、 夏 配 设计 、 工 程 图 设计 和 综合 
设计 范例 。 各 章 的 主要 内 容 如 下 。 

第 1 章 介 绍 PTC Creo 应 用 、Creo Parametric 3.0 局 动 与 退出 、Creo Parametric 3.0 用 户 界 
和 面 、 文 件 基本 操作 、 模 型 显示 的 基本 操作 、 使 用 模型 树 、 使 用 层 树 和 配置 选项 应 用 基础 等 。 

第 2 半 表 先 介 绍 草 绘 模式 、 草 绘 环境 及 相关 设置 ， 接 大介 绍 绘制 图 元 、 编 辑 图 元 、 标 
注 、 修 改 尺 寸 、 几 和 何 约束 、 使 用 章 绘 器 调 色 板 、 解 决 草 绘 冲突 和 使 用 草 绘 器 诊断 工具 等 ， 最 
后 介绍 一 个 章 绘 综合 范例 。 通 过 本 章 的 和 学习， 将 为 后 面 掌握 三 维 建 模 等 知识 打下 扎实 的 基础 。 

第 3 章 重 点 介绍 基准 平面 、 基 准 轴 、 基 准点 、 基 ; 准 曲 线 、 基 准 坐 标 系 以 及 基准 参考 的 相 
天 知识 。 

第 4 草 通 过 图 文 并 成 的 形式 ， 络 合 典 型 实例 重点 介绍 各 见 的 基础 特征 : 拉 伸 特征 、 旋 转 
特征 、 扫 摘 特 征 、 混 合 特征 、 扫 描 混 合 特征 和 螺旋 扫 摘 特征 。 

第 5 草 重 点 介绍 特征 复制 和 粘贴 、 人 镜像、 移动、 合并、 修剪、 阵列 、 投 影 、 延 伸 、 相 
区 、 填 充 、 偶 移 、 加 厚 、 实 体 化 、 移 除 和 包 络 等 编辑 操作 ， 结 合 基础 理论 和 上 典型 实例 引导 议 
者 如 何 通 过 编辑 丽 有 特征 而 获得 狐 的 特征 几何 。 

第 6 章 结 合 典 型 操作 实例 主要 介绍 常见 的 工程 构造 特征 的 实用 知识 ， 要 求 读者 掌握 它们 
的 创建 方法 、 步 又 以 及 技巧 等 。 

第 7 章 重 点 介绍 一 些 典 型 的 曲面 设计 方法 ， 包 括 边 界 混合 、 目 由 式 曲 面 设计 、 将 切面 混 
合 到 曲面 、 顶 点 倒 圆 角 、 样 式 曲 和 面 设计 和 和 草 狐 造 型 。 

第 8 草 重 点 介绍 柔性 建 模 的 相关 知识 ， 包 括 和 柔性 建 模 基础 、 和 柔性 建 模 中 的 形状 曲面 选 
择 、 变 换 操 作 〈( 包 括 移 动 、 偏 移 、 修 改 和 解析、 镜像、 巷 代 、 编 辑 倒 圆 角 )、 柔 性 识别 工具 和 
编辑 特征 操作 (连接 和 移 除 〉 等 。 

第 9 曹 重点 介绍 创建 局 部 组 ， 操 作 组 ， 编 辑 基 础 与 重 定 义 特 征 ， 插 入 模式 与 重新 排序 特 
征 ， 隐 含 、 删 除 与 恢复 特征 ， 重 定 特征 参考 ， 挠 性 零件 和 解决 特征 失败 等 内 容 。 

第 10 章 介绍 的 内 容 包 括 闭 配 模 式 基础 、 将 元 件 添 加 到 组 件 〈 关 于 元 件 放置 用 户 界 面 、 
约束 放置 、 使 用 预定 义 约束 集 、 封 狼 元 件 、 未 放置 元 件 )、 操 作 元 件 ( 以 放置 为 目的 移动 元 
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件 、 拖 动 已 放置 的 元 件 、 检 测 元 件 冲突 )、 处 理 与 修改 组 件 元 件 〈 复 制 元 件 、 镜 像 元 件 、 替 
换 元 件 和 重复 元 件 ) 和 管理 组 件 视图 。 

第 11 章 首先 介绍 工程 图 〈 绘 图 ) 模式 、 设 置 绘图 环境 ， 接 着 深入 浅 出 地 介绍 插入 绘 
视图 、 处 理 绘图 视图 、 工 程 图 标注 、 使 用 层 控制 绘图 详 图 、 从 绘图 文件 中 生成 报表 等 内 容 ， (>) 
最 后 介绍 一 个 工程 图 综合 实例 。 

第 12 章 介 绍 若 干 个 综合 设计 范例 ， 这 些 设计 范例 包括 旋钮 零件 、 小 型 塑料 面板 零件 和 
昌 面 音箱 外 形 《〈 产 品 造型 )。 通 过 学 习 这 些 综合 设计 范例 ， 读 者 的 Creo 设计 的 实战 水 平 将 得 
到 一 定 程度 的 提升 。 

国 本 书 特色 

本 书 深 入 、 详 细 地 剖析 了 Creo Parametric 3.0 入 门 基 础 与 进 阶 应 用 ， 紧 扣 实 战 环节 ， 
而 是 一 本 很 好 的 Creo Parametric 3.0 从 入 门 到 精通 的 经 典 教程 和 目 学 宝典 。 本 书 图 文 并 成 、 
结构 鲜明 、 重 点 突出 、 实 例 丰 富 ， 在 编排 上 尽量 做 到 有 条 不 亲 地 介绍 重要 的 专业 知识 点 ， 并 
且 尽 量 以 操作 步骤 的 形式 体现 出 来 。 

本 书 附 赠 DVD 光盘 1 张 ， 内 含 与 书 配套 的 原始 文件 、 相 关 完 成 操作 的 模型 参考 文件 、 
若干 操作 视频 文件 (AVI 视频 格式 )。 

国 术 书 阅读 注意 事项 

书 中 实例 使 用 的 单位 制 以 采用 的 绘图 模板 为 基准 。 

在 阅读 本 书 时 ， 配 合 书 中 实例 进行 上 机 操作 ， 学 习 效果 更 佳 。 

本 书 配 附 光 盘 里 的 模型 文件 〈 如 *.PRT 等 )， 适 合用 Creo Parametric 3.0 版 本 或 以 后 推出 
的 更 高 版 本 Creo Parametric 的 莱 容 软件 来 打开 。 

国 光盘 使 用 说 明 

与 书 配套 的 原始 文件 、 最 终 模 型 参考 文件 均 存 储 在 光盘 目录 下 的 CH# 文 件 夹 〈## 代 表 兰 
各 章 号 ) 里 。 

提供 的 操作 视频 文件 位 于 光盘 目录 下 的 “操作 视频 ”文件 夹 里 。 操 作 视 频 文件 采用 AVI 
格式 ， 可 以 在 大 多 数 的 播放 器 中 播放 ， 如 可 以 在 Windows Media Player、 暴 风 影 音 等 较 新 版 
本 的 播放 器 中 播放 。 在 播放 时 ， 可 以 调整 显示 器 的 分 辨 率 以 获得 较 佳 的 效果 。 

建议 用 户 事 先 将 光 极 中 的 内 容 复 制 粘 贴 到 计算 机 便 检 中， 以 方便 练习 操作 。 

本 书 光 盘 仅 供 学 习 之 用 ， 请 乡 擅 目 将 其 用 于 其 他 商业 活动 。 

图 技术 支持 及 答疑 等 

如 果 您 在 阅读 本 书 时 遇 到 什么 问题 ， 可 以 通过 E-mail 方式 与 我 们 联系 ， 作 者 的 电子 邮箱 
为 Sunsheep79@163.com。 欢 迎 谈 者 提出 技术 咨询 或 批评 建议 。 另 外 ， 也 可 以 通过 用 于 技术 文 
持 的 QQ (617126205) 联系 并 进行 技术 答疑 与 交流 。 对 于 提出 的 问题 ， 作 者 会 尽快 答复 。 

本 书 主要 由 钟 日 饱 编 著 ， 参 与 编写 的 还 有 肖 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 喘 、 钟 日 梅 、 钟 春 雄 、 
刘 晓 云 、 陈 趾 钰 、 周 兴 超 、 陈 日 仙 、 黄 观 秀 、 钟 寿 瑞 、 沈 婷 、 钟 周 寿 、 曾 婷 婷 、 气 思 文 、 肖 
钦 、 赵 玉 华 、 钟 春 桃 和 肖 宝 玉 。 

书 中 如 有 下 漏 之 处 ， 请 广大 读者 不 音 赐教 。 

天 道 酬 勤 ， 熟 能 生 巧 ， 以 此 与 读者 共勉 。 
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第 1 音 PTC Creo 3.0 基础 概述  ” 包 


立 已: 击 
本 章 导 读 : 

PTC Creo 是 一 套 可 扩展 、 可 互 操作 的 产品 设计 软件 ， 功 能 履 盖 整个 产 
品 开发 领域 。PTC Creo 系列 软件 广泛 应 用 在 机 械 制 造 、 模 具 、 电 子 、 汽 
车 、 造 船 、 医 疗 设备 、 玩 具 、 工 业 造 型 、 航 天 航空 秆 领域 Creo 3.0 是 当前 
的 新 版 本 ， 其 包含 的 Creo Parametric 3.0 软件 为 用 户 提 供 了 一 套 从 设计 到 制 





造 的 完整 的 解决 方 生 。 

本 章 介 绍 PTC Creo 应 用 基础 、Creo Parametric 3.0 局 动 与 退出 、Creo 
Parametric 3.0 用 户 界 面 、 文 件 基 本 操作 、 模 型 显示 的 基本 操作 、 使 用 模型 
树 、 使 用 层 树 和 配置 选项 应 用 基础 等 。 


1.1 PTC Creo 应 用 概述 


Creo 是 美国 PIC 公司 开发 的 设计 软件 产品 套件 ， 它 是 在 旗下 Pro/ENGINEER、 
CoCreate 和 Product View 三 大 设计 软件 基础 上 建 并 的 ， 有 效 整合 了 Pro/ENGINEER 的 参数 化 
技术 、CoCreate 的 直接 建 模 技术 和 Product View 的 三 维 可 视 化 技术 ， 是 一 个 覆盖 概念 设计 、 
二 维 设计 、 三 维 设计 、 和 直接 建 模 等 领域 的 设计 应 用 程序 套件 《软件 包 )。PTC Creo 能 够 有 效 
地 提高 用 户 的 工作 效率 ， 更 好 地 与 客户 和 供应 商 共 享 数据 以 及 审阅 设计 方案 ， 并 能 够 预防 意 
外 的 服务 和 制造 问题 ， 从 而 帮助 公司 或 设计 团队 释放 组 织 内 部 的 潜力 。 

PTC Creo 是 具有 单 命 意 义 的 新 一 代 产 品 设计 软 件 套 件 ， 包 括 Direct、Parametric、 
Simulate、Layout、Modelcheck、Tllustrate、Options Modeler、Sketch 和 Mathcad 等 应 用 程 
序 。 PTC Creo 具有 空前 的 互 操作 性 ， 可 以 帮助 团队 在 下 游 流程 中 使 用 2D CAD、3D CAD、 
参数 化 和 直接 建 模 ， 创建 、 分 析 、 但 看 和 利用 产品 设计 方案 。 用 户 可 以 根据 震 要 在 其 各 应 用 
程序 之 间 无 缝 切换， 产品 价值 可 以 快速 实现 。 

PTC Creo 3.0 是 PTC 公司 在 2014 年 7 月 正式 发 布 的 Creo 最 新 版 本 ， 该 版 本 主要 提供 了 
关键 性 的 增强 功能 和 新 功能 ， 有 助 于 文 持 从 概念 设计 到 制造 的 整个 产品 开发 过 程 。 增 强 功 能 
和 新 功能 主要 包括 新 的 目 由 建 模 功能 《允许 用 户 利 用 参数 创建 和 推动 风格 化 的 目 由 设计 入 
核心 建 模 增 强 功能 、 改 进 的 分 析 和 诊断 工具 、 增 强 的 图 形 性 能 和 质量 、 对 编辑 功能 的 更 新 、 
浙 上 的 Design Exploration Extension (DEX， 一 个 能 够 在 PTC Creo Parametric 中 快速 轻松 地 调 
伍 备 选 概念 设计 的 专用 环境 )、 现 成 可 用 的 者 件 及 紧 固 件 库 和 紧 固 件 (涵盖 从 螺栓 到 垫 闭 和 
蝶 杀 的 一 切 可 用 于 装配 设计 的 达 国 件 )。 

本 书 以 PTC Creo 3.0 中 最 为 第 用 的 Creo Parametric 3.0 应 用 程序 为 例 进行 介绍 。 
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史册 图 Creo Parametric 3.0 基本 设计 要 念 








在 学 习 使 用 Creo Parametric 3.0 设计 多 种 类 型 的 模型 之 前 ， 首 先 需要 了 解 儿 个 基本 设计 
概念 ， 包 括 设计 和 意图、 基于 特征 建 模 、 参 数 化 设计 、 相 关 性 和 无 参 模型 设计 。 

(1) 设计 意图 

设计 意见 是 指 根据 产品 规范 或 需求 来 定义 成 品 的 用 途 和 功能 。 在 设计 模型 的 整个 过 程 中 
始终 有 效 地 捕捉 设计 意图 ， 有 助 于 为 产品 融 来 实 实在 在 的 价值 和 持久 性 。 设 计 音 图 这 一 关键 
概念 被 称 为 “Creo Parametric 基于 特征 建 模 过 程 的 一 个 重要 核心 ”。 通 常 ， 在 设计 模型 之 前 ， 
需要 明确 设计 意图 。 

(2) 基于 特征 建 模 

在 Creo Parametric 中 ， 和 零件 建 模 遭 循 看 一 定 的 规律 ， 即 零件 建 模 从 逐个 创建 单独 的 几何 
特征 开始 ， 在 设计 过 程 中 参照 其 他 特征 时 ， 这 些 特 征 将 和 所 参照 的 特征 相互 关联 。 通 过 按照 
一 定 顺 序 创建 特征 便 可 以 构造 成 一 个 较为 复 嫉 的 零件 。 

(3) 参数 化 设计 

参数 化 设计 是 Creo Parametric 的 一 大 特色 ， 访 功能 可 以 保持 零件 的 完整 性 和 设计 和 意 网 。 
Creo Parametric 创建 的 特征 之 间 具 有 相关 性 ， 这 使 得 模型 成 为 参数 化 模型 。 如 果 修 改 模型 中 
的 某 个 特征 ， 那 么 此 修改 将 会 直接 影响 到 其 他 相关 《从 属 ) 特征 ， 即 Creo Parametric 会 动态 
修改 那些 相关 特征 。 

(4) 相关 性 

Creo Parametric 其 有 众多 的 设计 模块 ， 如 零件 模块 、 组 件 模 块 、 绘 图 (工程 图 〉 模块 和 
草 绘 器 等 ， 各 模块 之 间 具 有 相关 性 。 通 过 相关 性 ，Creo Parametric 能 在 零件 模型 外 保持 设计 
意图 。 如 果 在 任意 一 级 模块 中 修改 设计 ， 那 么 项 目 在 所 有 的 级 中 都 将 动态 反映 该 修改 ， 从 而 
有 效 保持 了 设计 意图 。 相 关 性 使 得 模型 修改 工作 变 得 轻松 和 不 容易 出 错 。 

(5) 无 参 模 型 设计 

Creo Parametric 提供 了 和 柔性 建 模 工具 ， 主 要 用 于 在 无 参数 化 的 模型 状态 下 修改 模型 。 


网 史 大 模型 的 基本 结构 属性 


在 Creo Parametric 中 ， 构 建 的 模型 可 包含 的 基本 结构 属性 有 特征 、 零 件 和 组 件 。 它 们 的 
含义 说 明 如 下 。 

(1) 特征 

特征 是 指 每 次 创建 的 一 个 单独 几何。 特征 包括 基准 、 拉 伸 、 旋 转 、 壳 、 孔 、 倒 圆 角 、 倒 
角 、 曲 面 特征 、 切 口 、 了 阵列、 扫描 和 混合 等 。 

(2) 零件 

零件 由 单个 特征 或 多 个 特征 组 成 ， 即 零件 是 一 系列 几何 图 元 的 儿 何 特征 的 集合 。 在 组 件 
中 ， 和 零件 又 可 被 称 为 元 件 。 

(3) 组 件 

组 件 是 指 装配 在 一 起 以 创建 模型 的 元 件 集合 ， 即 一 个 组 中 可 以 包含 知 干 个 零件 。 根 据 组 
件 和 子 组 件 与 其 他 组 件 和 主 组 件 之 间 的 关系 ， 在 一 个 层次 结构 中 可 以 包含 多 个 组 件 和 子 
组 件 。 
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在 设计 某 模型 的 过 程 中 ， 可 能 某 些 特征 需要 从 属于 先前 设计 的 特征 ， 即 其 尺寸 和 几何 参 > 
照 需要 依赖 于 之 前 的 相关 特征 ， 这 便 形成 了 特征 之 间 的 父子 关系 。 父 子 关 系 是 Creo 
Parametric 和 参数 化 建 模 的 最 强大 的 功能 之 一 。 如 果 在 零件 中 修改 了 某 父 项 特征 ， 那 么 其 所 
有 的 子 项 也 会 被 自动 修改 ， 以 反映 父 项 特征 的 变化 。 如 果 在 设计 中 对 父 项 特征 进行 隐 含 或 删 
除 操作 ， 则 Creo Parametric 将 提示 对 其 相关 子 项 进行 操作 。 
需要 注意 的 是 ， 父 项 特征 可 以 没有 子 项 特征 而 存在 ， 如 果 没 有 父 项 ， 则 子 项 特征 也 将 不 
能 存在 。 这 些 父 子 关 系 的 应 用 特点 ， 需 要 用 户 牢 牢记 住 。 


1.2 ”Creo Parametric 3.0 启动 与 退出 


1. 局 动 Creo Parametric 3.0 

用 户 通常 可 以 采用 如 0 动 Creo Parametric 3.0 软件 。 

方式 1: 双击 加 面 快捷 方式 。 按 照 安装 说 明 安 装 好 Creo Parametric 3.0 软件 后 ， 知 设置 
在 Windows 操作 系统 桌面 上 出 现 Creo Parametric 3.0 快捷 方式 图 标量 ， 那 么 双击 该 快捷 方式 
图 标 ， 如 图 1-1 所 示 ， 即 可 启动 Creo Parametric 3.0 软件 。 

方式 2: 使 用 “开始 ”有 末 早 方式 。 以 Windows 7 操作 系统 为 例 ， 在 Windows 7 操作 系统 
左下 角 单 击 “开始 ”按钮 贺 ， 打 开 “ 开 始 ” 菜 单 ， 接 着 从 “所 有 程序 ”级 联 菜单 中 选择 
“PTC Creo” 程 序 组 ， 如 图 1-2 所 和 示 ， 然 后 从 中 选择 “PTC Creo Parametric 3.0 F000 (具体 版 
本 号 )” 局 动 命令 ， 即 可 打开 Creo Parametric 3.0 软件 程序 。 


1 Nero 
,PTC 设备 和 打印 机 
| ,PTC Creo | 
|X| Creo Direct 2.0 默认 程序 
|& Creo Distributed Services Managl 
Creo Help 2.0 
成 | Creo Options Modeler 2.0 















































帮助 和 支持 


国 creo Parametric 2.0 

| 襄 | Creo Simulate 2.0 

I ModelCHECK 

XX PTC Creo Direct 3.0 F000 

9 pTC Creo Distributed Services Ma 

,PTC Creo Layout 3.0 F000 

LJI PTC Creo Modelcheck 3.0 F000 

#8 PTC Creo Options Modeler 3.0 FO 
双击 该 图 标 


晶 PTC Creo Simulate 3.0 FOOO 








3) PTC Creo View Express 3.0 











A 多 上 Legacy 
[gd 上 PTC Mathcad 
oe etre Siemens X90 
lo Us , 
Ps PIC Ciao 





A013 = 向 WE 


图 1-1 双击 快捷 方式 图 标 图 1-2 ”使 用 “开始 ” 沫 单 








£2 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


此 外 ， 还 可 以 通过 打开 Creo Parametric 有 效 格式 的 文件 (如 .PRT 格式 的 模型 文件 ) 来 


启动 Creo Parametric 软件 。 


2. 退出 Creo Parametric 3.0 

退出 Creo Parametric 3.0， 可 以 采用 以 下 两 种 方式 之 一 。 

方式 1: 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “退出 ”命令 。 

方式 2: 单 击 Creo Parametric 3.0 窗口 界面 右上 角 的 区 (关闭 ) 按钮 。 


1.3 Creo Parametric 3.0 用 户 界 面 


局 动 Creo Parametric 3.0 软件 后 ， 系 统 经 过 图 1-3 所 示 的 短暂 的 局 动画 而 后 进入 Creo 


Parametric 3.0 初始 工作 界面 。 


区 、 


PTC Creo’ 
Parametric" 


© 2014. PIC Ine, (PTC). Ei 有 关 版 权 、 商标 、 专 利 、 许 可 和 数据 收集 的 重要 信息 
请 在 本 产品 的 主 菜单 上 单 击 “ 帮 助 ”>>“ 关 于 





1-3 ”Creo Parametric 3.0 局 动画 面 


Creo Parametric 3.0 初始 工作 界面 主要 由 标题 栏 “快速 访问 ”工具 栏 、 功 能 区 、 导 航 
Creo Parametric 浏览 器 和 状态 栏 等 组 成 。 当 新 建 或 打开 一 个 零件 模型 文件 进入 工作 界面 


时 ， 浏 览 喜 窗 口 由 显示 模型 的 图 形 和 窗口 奉 代 ， 同 时 初始 默认 时 图 形 窗口 中 还 显示 有 一 个 “图 
形 ” 工 具 栏 ， 如 图 1-4 所 示 。 用 户 可 以 根据 需要 通过 单 击 状态 栏 中 的 相应 按钮 来 切换 显示 
Creo Parametric 浏览 器 或 图 形 窗口 。 


标 。 
化 、 


状 ; 








下 面 介绍 Creo Parametric 3.0 界面 的 主要 组 成 部 分 

1. 标题 栏 

标题 栏 位 于 Creo Parametric 3.0 界面 的 顶部 ， 其 上 显示 了 当前 软件 的 名 称 和 相应 的 图 
在 标题 栏 的 右 端 ， 还 提供 了 国 按 钮 、[ 辆 /入 | 按 钮 和 国 按钮 ， 这 些 按钮 分 别 用 于 最 小 
好 大 化 / 同 下 还 原 和 关闭 Creo Parametric 3.0 软件 。 

当 新 建 或 打开 模型 文件 时 ， 在 标题 栏 中 还 显示 该 文件 的 名 称 。 如 果 该 文件 处 于 当前 活动 











态 ， 则 在 该 文件 名 后 面 显 示 有 “活动 的 ”字样 。 当 打开 多 个 Creo Parametric 模型 窗口 中 
时 ， 


每 次 只 有 一 个 窗口 古 活动 的 。 








“快速 访问 ”工具 栏 
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标题 栏 


YXSB_ASSY (活动 的 ) - PTC Creo Parametric 3.0 





”人体 模型 


工具 “视图 应 用 程序 框架 


” 轴 效 孔 399 中 分解 图 
名 OY 司 电 全 和 @@ < 门 
拖 动 ”平面 阵列 “ 管理 视图 截面 外 观 库 显示 
元 件 = ~ 7 垫 编 辑 位 置 样式 ~- 界 


点 = “| 便 拉 介 
汰 : 坐标 系 心 旋转 





| 切口 和 曲面 ” 修饰 符 ~ | 


基准 ~ 模型 显示 ~ 

















图 YXSB_ASSY.ASM 
> 图 YXSB_PCB_ASM.ASM 

YXSB_01.PRT 
YSXB_02.PRT 

回 YXSB_B_.ASM 

国 YXSB_03A.PRT 

鲍 YXSB_04.PRT 
YXSB_05.PRT 

印 YXSB_06.PRT 

国 YXSB_07.PRT 

鲍 YXSB_08.PRT 
YXSB_10.PRT 

国 YXSB_10.PRT 

留 YXSB_11.PRT 

留 YXSB_11.PRT 

国 YXSB_12.PRT 

国 YXSB_13.PRT 

鲍 YXSB_14.PRT 

印 KNG_BOX_YGFH_11.PRT 
时 KING_BOX_KEY_9_64.PRT 


导航 区 








2.“ 快 速 访 问 ”工具 栏 





“图 形 ” 工 具 栏 
[al&l&l9l9/al 人 So 


@。。 PF | 次 |[ 国 | 











1-4 ”Creo Parametric 3.0 工作 界面 


初始 默认 时 ,“ 快 速 访问 ”工具 栏 位 于 Creo Parametric 窗口 的 顶部 、 标 题 栏 的 左 部 区 域 。 
“快速 访问 ”工具 栏 提 供 了 对 最 常用 按钮 的 快速 访问 ， 例 如 ， 用 于 打开 和 保存 文件 、 撤 销 、 





重 做 、 重 新 生成 、 关 闭 窗口 、 


切换 窗口 等 按钮 。 用 户 可 以 目 定义 “快速 访问 ”工具 栏 ， 以 使 








该 工具 栏 包 含 其 他 利用 投 钮 和 功能 区 的 层 登 列表 。 要 目 定义 “快速 访问 ”工具 栏 ， 则 在 “ 快 
速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 目 定义 快速 访问 工具 栏 ” 按 钮 ”以 打开 一 个 命令 列表 ， 如 图 1-5 所 
示 。 从 中 确定 一 些 常 用 命令 按钮 是 否 添加 到 “快速 访问 ”工具 栏 中 《打上 和 勾 的 表示 要 添加 到 


“快速 访问 ”工具 栏 )， 如 果 要 添加 其 他 命令 ， 则 选择 “更 多 命令 ”选项 ， 


利用 弹出 的 “Creo 





Parametric 选项 ”对 话 框 来 将 所 需 的 其 他 命令 按钮 添加 到 “快速 访问 ”工具 栏 中 。 


自 粘 贴 * 
” X 删除 ~ 
操作 > 
















一 ~ 自 定义 快速 访问 工具 栏 

嗣 用 户 定义 特有 
号 复制 几何 
昔 收缩 包 络 
获取 数据 > 


视图 “应 用 程序 “框架 
7 轴 NN; 创 孔 
下 和 畏 拉 佛 
草 绘 
* 坐标 系 ob 旋转 
基准 ~ 切口 和 曲面 * 


罗 风 风 风 风 罗 罗 风 


关闭 
更 多 命令 (M)… 
在 功能 区 下 方 显示 (9) 





1-5 目 定 义 “快速 访问 ”工具 栏 
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如 来 选择 “在 功能 区 下 方 显 示 ” 命 令 ， 则 设置 在 功能 区 的 下 方 显 未“ 快速 访问 ” 工 


3.“ 图 形 ” 工 具 栏 

“图 形 ” 工 具 栏 提供 了 用 于 控制 图 形 显示 的 工具 按钮 ， 该 工具 栏 通常 被 诅 入 到 图 形 窗口 
的 指定 位 置 处 。 通 过 对 该 工具 栏 进行 右键 单 击 ， 并 利用 弹出 来 的 快捷 染 单 可 以 对 该 工具 栏 上 
的 按钮 设置 隐藏 或 显示 ， 以 及 可 以 更 改 工具 栏 的 位 置 

4. 导航 区 


导航 区 又 称 导 航 堪 ， 主 要 包括 “模型 树 / 层 树 ”“ 文件 夹 浏览 器 ”和 “ 收 羧 夹 ”3 个 选项 
卡 ， 如 图 1-6 所 示 。 




















ele le Ee 加 
模型 树 册 > 四 、 公用 文件 来 站 添加 . . ，[ 入 组织... 
xiv7 关 六 + 国 ] 在 会 话 中 “JPersonal Favorites 
印 YXSB_03A.PRT ge eh i 
自我 的 文档 
兴 *KING_BOX_B_04 _19 一 
部 导入 特征 标识 4 a 
J 坟 工 作 目 录 
了 倒 圆 角 标识 572 他 网 上 邻居 
中 在 此 插入 外 Manikin 库 
为 收藏 夹 
> 文件 夹 树 
a) b) C) 


图 1-6 导航 区 的 3 个 选项 卡 
a)“ 模 型 树 / 层 树 ” 选 项 卡 ”b)“ 文 件 夹 浏览 器 ”选项 卡 ”c)“ 收 藏 来 ”选项 卡 


这 3 个 选项 卡 的 功能 含义 见 表 1-1。 


表 1-1 导航 区 的 3 个 选项 卡 的 功能 含义 


序号 说 明 
HE 模型 树 以 树 的 和 I 的 层次 关系 ; 利用 该 选项 卡 来 管理 模型 
l 口 ” (模型 树 / 层 树 ) ww 


当选 中 “ 层 ” 命 令 时 ， 该 选项 卡 可 显示 层 树 结构 特征 很 直观 和 便捷 


ri 该 选项 卡 类 似 于 Windows 资源 管理 器 ， 可 以 浏 | pe 让 区、 
一 《文件 夹 浏览 器 ) | 览 文件 系统 以 及 计算 机 上 可 供 访问 的 其 他 位 置 人 


Parametric 浏览 器 中 
可 以 添加 收藏 夹 和 管理 收藏 夹 ， 主 要 用 于 有 效 
地 | (收藏 夹 ) 组 织 和 管理 个 人 资料 


状态 栏 上 的 (显示 导航 器 〉 按 钮 用 于 控制 导航 器 的 显示 ， 即 用 于 设置 隐藏 或 显 
示 导 航 区 。 

S， 功 能 区 

功能 区 包含 若干 个 选项 卡 ， 在 每 个 选项 卡 上 均 提 供 了 分 组 的 相关 按钮 。 功 能 区 的 不 同 元 
素 可 以 用 图 1-7 来 说 明 。 功 能 区 提供 的 选项 而 每 个 功能 区 上 
的 按钮 由 一 个 图 标 和 一 个 标签 组 成 。 用 户 可 以 自 定义 功能 
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选项 卡 ”按钮 
文件 "| 主页 
站 入 记 二 1 全 国 到 


新 建 打开 打开 上 选择 工 拭 除 未 模型 系统 播放 追 
一 会 话 作 目 录 显示 的 ”显示 颜色 。 踪 文件 





数据 ws 
组 组 溢出 按钮 对 话 框 局 动 程序 





图 1-7 功能 区 的 组 成 元 素 


6 图形 窗口 和 Creo Parametric 浏览 器 
图 形 窗 口 用 于 显示 和 处理 二 维 图 形 和 三 维 模 型 等 重要 工作 ， 它 是 设计 的 焦点 区 域 ， 例 


如 ， 





零件 建 模 、 装 配 设 计 等 工作 都 离 不 开 图 形 窗口 。 而 Creo Parametric 浏览 句 提 供 了 对 内 部 





和 外 部 网 站 的 访问 功能 ， 它 可 用 于 浏览 PTC 官方 网 站 上 的 资源 中 心 ， 获 取 所 需 的 技术 支持 
等 信息 ， 用 户 也 可 通过 浏览 右 查 阅 相 关 特 征 的 详细 信息 
状态 栏 上 的 全 (显示 浏览 器 〉 按钮 用 于 切换 Creo Parametric 浏览 器 的 显示 。 


yA 








状态 栏 


每 个 Creo Parametric 窗口 在 其 底部 都 有 一 个 状态 栏 。 状 态 栏 除了 提供 品 《〈 显 示 导 航 器 ) 
按钮 和 三 〈 显 示 浏 览 器 ) 按钮 之 外 ， 还 提供 了 以 下 控制 和 信息 区 





消息 区 : 显示 与 窗口 中 工作 相关 的 单行 消息 ， 它 位 于 状态 栏 的 左 部 并 紧 挨 着 加 ( 显 
示 浏 览 器 ) 按钮 。 在 消息 区 中 右 击 ， 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “消息 日 志 ” 命 
令 ， 可 以 打开 “消息 日 志 ” 对 话 框 ， 从 中 可 查看 过 去 的 消息 。 

服务 器 状况 区 : 当 连 接 到 Windchill 服务 器 时 ， 显 示 其 状况 。 当 WPP 服务 器 为 主 服 
务 器 时 ， 显 示 Windchill Product Point 服务 器 状态 。 

合并 的 模型 列表 区 : 用 于 饭 金 件 设计 应 用 模块 ， 在 饭 金 件 中 显示 合并 的 模型 列表 。 
@|. 当 Creo Parametric 进行 见长 计算 时 出 现 。 单 击 该 按钮 中 止 计算 。 

[显示 相关 的 警告 和 错误 快捷 方式 。 

模型 重新 生成 状况 区 : 指明 模型 重新 生成 的 状况 ， 其 中 ，[ 时 图 标 表示 重新 生成 完 
成 ,已 “图 标 表示 需要 重新 生成 ， 世 是 图 标 表示 重新 生成 失败 。 

网 (搜索) 按钮， 单 击 此 按钮 ， 打 开 图 1-8 所 示 的 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 在 模型 中 
按 规则 搜索 、 过 滤 和 选择 项 目 。 

加 (3D 框 选择 ) 按钮 : 激活 “3D 框 选择 ”工具 命令 。 在 装配 〈 组 件 ) 模式 的 状态 
栏 中 会 显示 该 按钮 。 

选择 缓冲 器 区 : 显示 当前 模型 中 选 定 项 的 数量 。 

“选择 过 滤器 ”下 拉 列 表 框 ， 显 示 可 用 的 选择 过 滤器 选项 。 nr dm 
的 最 右 部 区 域 ， 如 图 1-9 所 示 。 每 个 过 滤器 选项 均 会 缩小 可 选项 目 类 型 的 范围 ， 
轻松 地 定位 项 目 。 值 得 注意 的 是 ， 环 境 不 同 ， 提 供 的 可 用 过 滤器 选项 也 可 外 0 
司 ， 只 有 那些 符合 环 场 或 满 中 特征 工具 和 需求 的 过 滤器 才 可 用 。 在 Creo Parametric 
中 ， 系 统 会 根据 环境 自动 指定 一 个 最 合适 的 过 滤器 选项 ， 用 户 可 根据 实际 情况 选择 
其 他 可 用 的 过 滤器 选项 。 










































































£2 Creo 30 从 入 门 到 精通 


搜索 工具 :1 


查找 : ” ”查找 范围 : 
ER | |PRIT0002. PRT 





查找 标准 : 人 
| 特征 > 


属性 历史 记录 状况 几何 


























1-8 “搜索 工具 ”对 话 框 1-9 “选择 过 滤 左 ”下 拉 列 表 框 


1.4 文件 的 基本 操作 


在 Creo Parametric 3.0 中 ， 文 件 的 菇 本 操作 包括 新 建文 件 、 打 开 文 件 、 保 存 文 件 、 拭 除 
文件 、 设 置 工作 目录 、 删 除 文 件 、 激 活 窗 口 、 关 闭 文 件 与 退出 系统 等 。 








在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 (新建 按钮 ， 弹 出 图 1-10 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 ， 
从 中 可 以 选择 “布局 22? 办 66 零件 ” “装配 ” Se 66 2 区 | 22? “格式 23 “| 22? “布线 图 22? 
“记事 本 ”“ 标 记 ” 关 型 选项 ， 以 创建 指定 格式 的 新 文件 。 在 创建 新 对 象 文件 时 ， 可 以 采用 鸭 
认 模 板 ， 也 可 以 根据 实际 情况 选择 所 需 的 其 他 有 效 模 板 。 


交 团 中国 古 回 恬 加 旧 洛 





名 称 : | 





公用 名 称 : | 





图 1-10 “新 建 ” 对 话 框 
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创建 新 文件 时 可 以 接受 系统 提供 的 默认 名 称 ， 也 可 以 自己 指定 有 效 的 文件 名 。 文 件 名 限 
制 在 31 个 字符 以 内 ; 文件 名 中 不 得 使 用 [ ]、{ 和 或 0)、 空 格 以 及 特定 标点 符号 
(.、?、!、; ); 文件 名 可 包含 连 字 号 和 下 画 线 ， 但 文件 名 的 第 一 个 字符 不 能 是 连 字号 ;在 文件 
名 中 只 能 使 用 字母 、 数 字 和 字符 〈 连 字号 和 下 画 线 例 外 )。 O, 

下 面 以 创建 一 个 新 实体 零件 文件 为 例 ， 介 绍 新 建文 件 的 典型 步骤 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 岂 (新建 ) 按钮 ， 弹 出“ 新建 ”对 话 框 。 

2) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按 钮 ， 在 “ 子 类 型 ” 
选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “BC _A1” 取消 选中 “使 用 默 
认 模 板 ” 复 选 框 ， 如 图 1-11 所 示 。 

3) 单 击 “新 建 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 从 “模板 ” 
选项 组 中 选择 公制 模板 “mmns_part_solid”， 如 图 1-12 所 示 。 

















新 建 X 新 文件 选项 X 
类 型 子 类 型 模板 
这” 布局 CE 实体 > mmns part solid 浏览 . . . 
草 绘 ) 窑 金 件 
CG 零件 主体 ee 
- 训 当 记 - Cs 
也 ”制造 lbs part solid 
|] 绎 图 mmns_ harn part 
fF 格式 I 
各 报告 
匡 布线 图 参数 
5 ri DELED_B 
5 这 DESCRIPTI 
圳 局 模板 复制 关联 绘图 
确定 取消 确定 ， 取消 
图 1-11 在 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 操作 图 1-12 “新 文件 选项 ”对 话 框 








4) 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 馈 ， 完 成 新 零件 文件 的 创建 ， 并 进入 零 
件 设计 模式 。 


在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 打开， 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 在 “文件 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 欲 打 开 的 文件 ， 此 时 可 以 单 击 对 话 框 中 的 “预览 ”按钮 来 预览 欲 打开 的 模 
型 ， 如 图 1-13 所 示 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 鬼 钮 。 

在 使 用 Creo Parametric 3.0 进行 设计 工作 时 ， 需 要 了 人 解 当前 创建 的 或 打开 的 模型 文件 ， 
都 存在 于 系统 进程 内 存 (会 话 ) 中 ， 除 非 执 行 相关 命令 将 其 从 进程 内 存 中 拭 除 。 要 打开 来 目 
当前 进程 (在 内 存 中 〉 的 模型 文件 ， 可 以 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 [ (在 会 话 中 ) 按 
钮 ， 则 所 有 在 当前 会 话 中 的 模型 文件 将 显示 在 对 话 框 的 “文件 ”列表 框 中 ， 从 中 选择 欲 打开 
的 模型 文件 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 即 可 。 


























(人 CreoO 3.0 人 入 门 到 精通 9ese。。..: 

















图 国 -四 < 2014-2015 年 度 新 书 ， 机 工 新 书 ，CRE03. 0 从 入 门 到 精通 ， 


| 吨 组 织 ~ 泪 视图 ~v 由 工具 ~ 

| 公用 文件 夹 | 六 1 

| 国 | 在 会 话 中 | 安 ProE5. 0 从 入 门 到 精通 
国 桌面 国 bc wiy_l.prt 

| 本 我 的 文档 
| 冉 rm-pc 

| 这 工作 目录 

| 纺 网 上 领 居 

| 各 系统 格式 
| 向 Manikin 库 
| 图 收 藏 夹 





























文件 名 : bc_wjy_1.prt 修改 日 期 : 26-Jun-14 05:18:02 PM 








区 到 
文件 名 : [bc_wiy_1. prt | 类 型 Creo 文件 (.prt， .asr|™| 子 类 型 "|| 


而 | 吉 到 二 加 | 打开 子 集 ... || 取消 (c) || 










































































1-13 “文件 打开 ”对 话 框 


在 Creo Parametric 3.0 中 ， 你 存 文 件 的 命令 主要 有 “你 存 ”“ 保 存 副 本 ”和 “保存 备 
份 ”” 其 中 可 将 “你 存 副 本 ”和 “保存 备份 ”归纳 在 “ 男 存 为 ”江上 畴 里 耐 。 下 向 分 别 给 
J 口 

.“ 保 存 ” 命 令 


该 命令 用 于 保存 活动 对 象 〈 当 前 打开 的 模型 )， 以 进程 中 的 指定 文件 名 进行 保存 。 对 于 
新 创建 的 模型 文件 ， 第 一 次 执行 功能 区 “文件 ”选项 卡 中 的 “保存 ”命令 《可 简 述 为 执行 


“文件 ”一 “保存 ”命令 ， 其 对 应 的 工具 按钮 为 回 )， 系 统 弹出 图 1-14 所 示 的 “保存 对 象 ” 
对 话 框 ， 此 时 可 以 使 用 该 对 话 框 设置 文件 存放 的 位 置 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 有 以 后 对 该 
文件 再 执行 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 则 不 会 再 弹出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 


保存 对 和 象 
4 中 | 门 « CRE03.0 从 入 门 到 精通 ， 
部 组 织 ~ 小 视图 v 各 工具 ~ 
公用 文件 夹 | 名 . 
国 课 画 me A 
局 我 的 文档 门 ProE5. 0 从 入 门 到 精通 
半 rm-pc 
~ 工作 目录 




















纺 网 上 邻居 
为 收藏 夹 





> 文件 夹 树 
模型 名 称 |PRT0005. PRT 
保存 到 | 











1-14 “保存 对 象 ” 对 话 框 











一 -下 一 
RK 
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在 全盘 中 保存 对 象 时 ， 将 创建 囊 有 “object name.object type.version number” 格 式 的 文 
件 。 即 每 执行 一 次“ 保存 ”命令 ,保存 的 文件 并 没有 禾 新 先前 的 文件 ， 而 是 保存 生成 的 该 同 
名 文件 ， 并 会 在 其 扩展 名 的 后 面目 动 添加 一 个 版 本 编号 。 人 例如， 第 一 次 保存 文件 名 为 
“BC _ Al.PRT1”， 则 第 二 次 保存 该 文 作 的 结 未 为 “BC_Al.PRT2”， 以 此 闫 推 。 

2. “保存 副本 ”命令 

“保存 副本 ”命令 用 于 保存 活动 窗口 中 对 象 的 副本 。 在 进行 保存 副本 的 过 程 中 ， 可 以 将 
Creo Parametric 文件 输出 设置 为 不 同 格式 ， 以 及 将 文件 另存 为 图 像 。 

在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “ 男 存 为 ”一 “保存 副本 ”命令 ， 打 开 图 1-15 上 所 示 
的 “保存 副本 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 指定 保存 目录 【存储 地 址 )， 设 置 独 文 件 名 称 ， 并 可 
以 从 “类 型 ”列表 框 中 选择 所 和 害 的 文件 类 型 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 

保存 副本 x 


"| | | 搜索... 





























取消 PATRAN (x.ntr) 
Cosmos (x*.ntr) 


图 1-15 “保存 副本 ”对 话 框 


3. 保存 备份 

对 于 一 些 重要 的 设计 文件 ， 可 以 将 其 备份 到 指定 的 目录 下 。 如 果 保 存 简 化 表示 的 备份 ， 
则 出 现 一 条 消息 ， 指 示 所 有 必需 文件 可 能 不 在 内 存 中 。 如 果 备 份 装配 文件 ， 则 所 有 的 从 属 文 
件 将 保存 到 指定 的 文件 夹 中 。 

要 保存 文件 备份 ， 则 选择 “文件 ”一 “另存 为 ”一 “保存 备份 ”命令 ， 打 开 图 1-16 所 
示 的 “备份 ”对 话 框 ， 此 时 可 以 接受 默认 文件 夹 或 浏览 至 一 个 新 文件 来， 在 “模型 名 称 ” 文 
本 框 中 将 显示 活动 模型 的 名 称 ， 用 户 可 以 在 “备份 到 ”文本 框 中 输入 新 名 称 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 即 可 。 


村 本 师 拭 除 文件 


拭 除 文件 是 Creo Parametric 中 的 一 个 特色 操作 ， 它 是 指 将 文件 从 系统 进程 内 存 中 清除 ， 
但 不 删除 保存 在 磁盘 上 的 文件 ， 即 位 于 磁盘 上 的 源 文件 仍然 保留 。 

托 除 文件 的 命令 位 于 功能 区 “文件 ”选项 卡 的 “管理 会 话 ” 级 联 肖 音 中， 主要 包括 “ 拭 
除 当前 ”命令 和 “ 拭 除 未 显示 的 ”命令 ， 如 图 1-17 所 示 。 选 择 “ 文 件 ” 一 “管理 会 话 ” 一 
“ 拭 除 当前 ”命令 ， 可 以 从 进程 内 存 中 拭 除 当前 活动 窗口 中 的 对 象 。 选 择 “ 文 件 ” 一 “省 理 
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会 话 ” 一 “ 拭 除 未 显示 的 ”命令 ， 则 弹出 图 1-18 所 示 的 “ 拭 除 未 显示 的 ”对 话 框 ， 使 用 该 
对 话 框 从 当前 会 话 进程 中 拭 除 所 有 对 象 ， 但 不 拭 除 当前 显示 的 对 象 及 其 显示 对 象 所 参照 的 全 
部 对 象 。 


备份 





和 | 斌 ~ 门 “CRE03.0 从 入 门 到 精通 ， 
部 组 织 v 注 视图 v 人 工具 ~ 
公用 文件 天 | 向. 

国 桌面 忆 1 

困 我 的 文档 
甩 rm-pc 
工作 目录 





门 ProE5. 0 从 入 门 到 精通 


钨 网 上 邻居 
为 收藏 夹 


> 文件 夹 树 
模型 名 称 |BC_WJY_1. PRT 
各 份 到 国 

















1-16 “备份 ”对 话 框 


国 口 各 罗 中 -中正 - 占 岛 名 区 鸭 | 
文件 | 模型 | 分析“ 注释 “这 娄 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 入 














汪 ”选择 工作 目录 (W) 
| 更 改 工作 目录 。 





对象 列表 (O) 
一 显示 会 话 中 所 有 对 象 的 名 称 。 


打开 链接 的 浏览 绩 
启动 链接 到 此 PTC Creo Parametric 会 
话 的 浏览 器 。 





图 1-17 拭 除 文件 的 命令 出 处 








] 新 村 0 管理 会 话 
fF 打 开 (0) 汶 拭 除 当前 (CQ) 
上 新 从 此 会 话 中 移 除 活动 窗口 中 的 对 条。 
上 | 保存 Gs) 
a 拭 除 未 显示 的 (D) 
| 另存 为 (4) ，| 上 56 从 此 会 话 中 移 除 不 在 窗口 中 的 所 有 对 
鼎 打 外 吕 ) ; 2 
A 二 ]， 拭 除 未 用 的 模型 表示 (R) = 
| 关闭 (0) LH 从 此 会 话 中 移 除 未 使 用 的 简化 表示 . 拭 险 未 旦 示 的 
管理 文件 (F) ， 设计 探索 会 活 下 列 对 象 将 从 
se 会 话 中 移 除 : 
-NR YXSB DIAOXIANGJIAN A. PRT 
发 送 (S) ，| 晶 二 re 
S [Er ed ds 
管理 会 话 (1) 信 ， YXSB PCB B. PRT 
pe ,二 ai 5_ LED 12.PRT 
| 如 才 齐 啼 文 件 ， MANIFOLD SOLID BREP 8833. PRT 
a MANIFOLD SOLID BREP 9256.PR] 
= 向 文件 夫 添加 服务 器 并 设置 ; Aob_ 
xX 过 册 | | es YXSB_01.PRT 


司 WUL k 


往 恒 : 请 使 用 - 拭 队 未 用 的 模型 表示 ” 
命令 托 除 高 于 话 动向 化 


确定， 取消 


图 1-18 “ 拭 除 未 显示 的 ”对 话 框 


工作 目录 应 该 位 于 文件 检索 和 存储 的 指定 区 域 。 通 第 ， 上 默认 工作 目录 是 局 动 Creo 
Parametric 的 目录 ， 用 户 也 可 以 根据 设计 情况 选择 不 同 的 工作 目录 。 设 置 工作 目录 有 利于 管 
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理 设 计 文档 ， 以 简化 文档 的 保存 、 搜 索 等 细节 工作 。 一 般 将 同属 于 有 茶 设 计 项 目的 模型 文件 集 
中 放置 在 同一 个 工作 目录 下 。 


在 开始 建 模 会 话 之 前 ， 建 议 先 设置 好 工作 目录 。 设 置 工作 目录 的 第 用 方法 主要 有 如 
下 3 种 。 
方法 1: 使 用 Creo Parametric 的 “设置 工作 目录 ”命令 。 
1) 启动 Creo Parametric 软件 后 ， 从 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “管理 会 话 ” 一 
“设置 工作 目录 ”命令 ， 打 开 图 1-19 所 示 的 “选择 工作 目录 ”对 话 框 。 














选择 工作 目录 
Ee | C I Publ Documents * 和 [ES 搜索 ... 
有 组 织 v 图 ~ 人 工具 | 
公用 文件 夹 PD 
园 桌面 EF oy B Ei 
我 的 文档 | 二 RShot 3 
周 rm-pc 六 KeySl 
二 工作 目录 | 自 Ten 
妇 藏 夹 Thu 
文件 名 : . 修改 日 期 + P 
文件 名 : 转 类 型 | 目录 ， 
文件 夹 树 确定 取消 (C) 


图 1-19 “选择 工作 目录 ”对 话 框 











2) 浏览 至 要 设置 为 新 工作 目录 的 目录 。 显 示 一 个 带 有 圆 点 下 角 标 〈 喇 .) 的 文件 夹 ， 指 


示 工 作 目 录 的 位 置 。 也 可 以 在 “选择 工作 目录 ”对 话 框 中 指定 位 置 后 ， 单 击 “ 组 织 ” 投 钮 ， 


从 出 现 的 图 1-20 所 示 的 下 拉 沫 单 中 选择 “新 建文 件 夹 ”命令 ， 弹 出 图 1-21 所 示 的 “新 建文 


件 严 ”对 话 框 ， 输 入 新 目录 名 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 在 当前 目录 下 新 建 一 个 文件 夹 作 为 
J 


























选择 工作 目录 
a “Or rm-pcr Os (C:) * Users* Public * Documents * 
记 组织 注 视图 v 由 工具 ~ 
新 建文 件 卖 N | 
旱季 名 创建 新 目录 | 
蔓 切 a 新 建文 件 夹 
复制 上 4 当前 目录 : 
[ C:\Users\Public\Documents\ 
上 Network 
新 目录 : 
添加 a 到 公用 文件 夫 | | 
mT 修改 日 期 : 26-Jun-14 05:47:06 PM 


文件 名 : |. 


> 文件 卖 树 确定 取消 


图 1-20 ”新建 文件 夹 





图 1-21 “新 建文 件 来 ”对 话 框 

3) 在 “选择 工作 目录 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

通过 此 方法 设置 工作 目录 后 ， 若 退出 Creo Parametric 时 ， 不 会 保存 新 工作 目录 的 设置 。 
如 果 从 用 户 工 作 目 录 以 外 的 目录 中 检索 文件 ， 然 后 保存 文件 ， 则 文件 会 保存 到 检索 该 文件 的 
目录 中 。 如 果 保 存 副 本 并 重 命 名 文件 ， 副 本 会 保存 到 当前 的 工作 目录 中 。 

方法 2: 从 文件 夹 导 航 右 选取 工作 目录 。 


1) 在 导航 区 单 击 二 文件 夹 浏览 器 ) 按钮 ， 切 换 到 “文件 夹 浏览 
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2) 使 用 “文件 夹 树 ”浏览 至 所 需 的 文件 夹 ， 文 件 夹 内 容 显示 在 右面 板 中 ， 选 取 要 设置 
为 工作 目录 的 一 个 文件 来 ， 接 看 单 击 女 标 右键 ， 打 开 一 个 快捷 来 单 。 

3) 从 该 快捷 末 单 中 选择 “设置 工作 目录 ”命令 。 系 统 将 在 状态 柱 中 显示 一 条 消 上 号， 确 
认 工 作 目 录 已 成 功 更 改 到 指定 的 文件 夹 。 

方法 3: 通过 Creo Parametric 属性 设置 来 指定 默认 的 起 始 工 作 目 录 。 

1) 在 Windows 桌面 中 右 击 Creo Parametric 3.0 图 标量 ， 阐 出 其 属性 对 话 框 。 

2) 切换 到 “快捷 方式 ”选项 卡 ， 在 “起 始 位 置 ” 文 本 框 中 输入 新 默认 工作 目录 的 有 效 
的 起 始 位 置地 址 ， 如 图 1-22 所 示 。 
































二 PTC Creo Parametric 3.0 F000 属性 (em 
| 常规 | 快捷 方式 | 兼容 性 | 安全 | 详细 信息 | 以 前 的 版 本 | 





a PTC Creo Paranetric 3.0 F000 


目标 类 型 : 应 用 程序 
目标 位 置 : bin 


目标 上 T) : 3.0"FO00\Parametric\binm\parametric. exe” 





| < ) : EE:\creo_temp 





快捷 键 (E) : 无 





运行 方式 (R) : [常规 窗口 四 





备注 (0): 
| 打开 文件 位 置 (r) | | 更 改 图 标 (C).. | | 高 级 (D)...， | 

















| 确定 || 取消 | | 应 用 (&) | 











图 1-22 设置 Creo Parametric 的 起 始 位 置 


3) 早 击 “确定 ”按钮 。 


号 轩 各 删除 文件 


删除 文件 与 拭 除 文件 是 不 同 的 ， 删 除 文件 是 指 将 相应 文件 从 磁盘 中 永久 地 删除 。 用 户 可 





以 根据 需要 删除 文件 的 旧版 本 ， 或 删除 文件 的 所 有 版 本 。 

1. 删除 文件 的 旧版 本 

前 而 已 经 介绍 过 ， 在 Creo Parametric 中 每 次 保存 对 象 时 会 在 内 存 中 创建 该 对 象 的 新 版 
本 ，Creo Parametric 为 对 象 存 储 文件 的 每 一 个 版 本 进行 连续 编号 〈 如 bc.sec.1、bc.sec.2、 
bc.sec.3 等 )。 如 果 要 删除 指定 活动 模型 除 最 狐 版 本 (共有 最 高 版 本 号 的 版 本 〉 外 的 所 有 版 
本 ， 那 么 可 以 按照 以 下 步骤 进行 操作 。 

1) 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “管理 文件 ”一 “删除 旧 厂 本 ”命令 ， 系 统 弹出 
“删除 旧版 本 ”对 话 框 。 

2)“ 删 除 旧版 本 ”对 话 框 问 用 户 询 问 是 否 要 删除 指定 对 象 的 所 有 旧版 本 ， 如 图 1-23 所 
示 志 单 击 “是 ” 接 饥 。 
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删除 旧版 本 
@ 。 吓 百 要 员 除 Fi\2014-2015 年 度 新 书 \ 机 工 新 书 \CREO3.0 从 入 门 到 精通 \bc_wjy_1.prt.3 的 所 有 旧版 本 ? 


3 i 
FE 加 


图 1-23 “删除 旧版 本 ”对 话 框 
2. 删除 文件 的 所 有 版 本 
如 果 要 从 磁盘 删除 当前 指定 对 象 的 所 有 版 本 ， 则 可 以 按照 以 下 步骤 进行 。 
1) 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “管理 文件 ”一 “删除 所 有 版 本 ”命令 ， 则 系统 
弹出 图 1-24 所 示 的 “删除 所 有 确认 ”对 话 框 。 
删除 所 有 确认 
警告 册 此 命令 可 能 导致 丢失 数据 。 确 实 要 从 


会 话 和 工作 目录 中 删除 PRT0005 的 所 有 版 本 吗 ? 
是 (Y) 否 (N) 
图 1-24 “删除 所 有 确认 ”对 话 框 


2) 在 “删除 所 有 确认 ”对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 ， 删 除 当 前 指定 对 象 的 所 有 版 本 。 
值得 注音 的 是 ， 在 当前 工作 会 话 进程 中 ， 只 有 删除 组 件 或 绘图 ， 才 可 删除 组 件 或 绘图 中 











使 用 的 零件 或 子 组 件 。 


I 乳 风 居 激活 窗口 





当 在 Creo Parametric 软件 中 打开 多 个 模型 文件 时 ， 只 有 一 个 模型 文件 是 激活 的 ， 即 只 有 
一 个 图 形 窗 口 是 激 活 的 。 要 激活 其 他 一 个 窗口 ， 则 可 以 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 守 ” 
(窗口 ) 控 钮 ， 或 者 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “ 徐 口 ”面板 组) 中 单 击 习 (窗口) 按 
钮 ， 接 看 从 出 现 的 窗口 列表 中 选择 要 激活 的 窗口 即 可 。 

















另外， 窗口) 按钮 用 于 激活 当前 窗口 ， 其 对 应 的 快捷 键 为 《Ctrl+A)。 


区 用 各 关闭 文件 与 退出 系统 








如 果 要 关闭 当前 窗口 中 的 活动 文件 但 不 退出 Creo Parametric， 可 以 在 功能 区 的 “文件 ” 
选项 卡 中 选择 “关闭 ”命令 ， 或 者 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 关 闭 窗口 ”按钮 站 。 以 这 
种 方式 关闭 窗口 文件 后 ， 访 文件 对 象 依 然 保 留 在 系统 进程 内 存 〈 会 话 ) 中 。 

如 果 要 退出 Creo Parametric 系统 ， 可 以 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “退出 ” 命 
令 。 或 者 单 击 标题 栏 右 侧 的 瞄 〈 关 闭 ) 按钮 。 


1.5 “模型 显示 的 基本 操作 


功能 区 的 “视图 ”选项 卡 提供 了 用 于 设置 模型 可 见 性 、 视 图 定 辣 、 模 型 显示 和 基准 显示 
具 命 令 ， 如 图 1-25 所 示 。 在 实体 零件 设计 模式 下 , “图 形 ” 工 具 栏 提供 了 用 于 控制 图 形 














等 工 





> 
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显示 的 相关 工具 按钮 ， 如 图 1-26 所 示 。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 演 染 ”工具 | 视图 | 柔性 建 模 ”应 用 程序 
SA OD 9 
示 FF 广 活 关 | 


i 已 保存 标准 上 一 ”外 观 管理 视图 ”显示 
员 状 咒 ” 调整 ”“ CK 平移 纺 放 方向 有 向 个 “> “3 梯 


可 见 性 方向 ~ 模型 显示 > 弄 示 二 窗口 ~ 





1-25 功能 区 的 “ 视 独 ”选项 卡 《〈 以 “实体 零件 ”模块 为 例 ) 

































| x Ei 

让 - J 名 克 轴 显示 

缩 重 显 已 视 视 重 基 注 旋 冶 点 显示 

人 很 BB HI 、 y = 显示 

图 式 的 理 向 示 示 心 | 二 2 
视 如 过 - 
图 渡 他 重 定向 (0)... 
馆 池 视图 法 向 





1-26 “图 形 ” 工 具 栏 


在 本 市 中 ， 介 绍 了 模型 显示 的 一 些 基 本 操作 ， 包 括 使 用 已 保存 的 视图 方 同 、 重 定向 、 使 
用 鼠标 调整 视角 、 设 置 模型 显示 和 基准 显示 等 。 


和 使 用 已 保存 的 视图 方向 





通常 ， 可 以 使 用 已 保存 的 视图 方 回 〈 即 已 保存 的 命名 视角 )〉 来 为 模型 指定 经 典 的 视角 方 
位 ， 其 典型 操作 方法 如 下 。 

1) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 电 《已 保存 的 视图 方向 ) 按钮 ， 或 者 在 功能 区 的 “视图 ” 
选项 卡 的 “方向 ”组 中 单 击 (已 保存 方向 ) 按钮 ， 展 开 视图 方向 列表 框 。 在 视图 方向 列表 
框 中 包含 了 预定 义 的 沼 用 视图 视角 ， 如 标准 方 回 、 默 认 方 同 、BACK、BOTTOM、 
FRONT、LEFT、RIGHT 和 TOP。 

2) 在 视图 方 回 列表 框 中 选择 所 需要 的 视图 名 称 ( 或 称 视图 指令 )， 便 可 以 即时 以 该 视图 
方 回 (命名 视角 ) 来 观察 模型 。 图 1-27 所 示 是 其 中 3 种 视图 方 辐 (命名 视角 ) 的 显示 






































a) b) C) 
1-27 使 用 不 同 视图 方 同 观察 的 示例 
a) 标准 方向 b)FRONT cc) RIGHT 














第 4 草 PTC Creo 3. 0 基础 概述 





用 户 可 以 根据 设计 情况 重 定向 模型 视图 。 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 必 〈 重 定向 ) 按 
钮 ， 打 开 图 1-28 所 示 的 “ 方 同 ”对 话 框 。 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “ 按 参 考 定 O, 























癌 ” 选 项 、“ 动 态 定 癌 ”选项 和 “首选 项 ”选项 来 进行 重 定 癌 操 作 。 














重 置 (R) 确定 取消 








图 1-28 “方向 ”对 话 框 


1. 按 参考 定向 

在 “ 方 同 ” 对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 按 参 考 定 癌 ” 选 项 作为 定 癌 类型， 接 
着 在 “选项 ”选项 组 中 分 别 定义 “参考 1” 和 “参考 2” 即 可 定 问 模型 ， 示 例如 图 1-29 所 示 。 

如 果 需 要 ， 可 以 保存 通过 重 定向 而 得 到 的 视图 。 方 法 是 在 “方向 ”对 话 框 中 打开 “已 保 
存 方向 ”窗口 ， 接 着 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 视图 名 称 ， 如 图 1-30 所 示 ， 然 后 单 击 “ 保 
存 ” 按 钮 ， 则 新 视图 名 称 出 现在 已 保存 的 视图 方 回 列表 框 中 。 


FR ON 


























方向 x | 














恒 置 (FR) 确定 取消 恒 置 (R) 确定 取消 











图 1-29 ” 按 参 考 定 问 图 1-30 ”保存 草 定 问 的 视图 
2. 动态 定 回 
在 “ 方 同 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “动态 定 同 ”选项 ， 接 着 在 “选项 ” 选 
项 组 中 通过 拖 动 滑 块 或 指定 参数 值 来 进行 平移 、 缩 放 和 旋转 操作 。 如 果 单 击 “ 重 新 调整 ” 按 
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钮 ， 则 使 模型 适合 屏幕 ， 如 果 单 击 “ 中 心 ”按钮 ， 则 拾取 新 的 屏幕 中 心 。 在 进行 旋转 设置 
时 ， 需 要 注意 关 |、[ 国 | 这 两 个 按钮 的 应 用 ， 关 按钮 用 于 使 用 旋转 中 心 轴 旋 转 ， 下 按钮 用 
于 使 用 屏幕 中 心 轴 旋 转 。 选 中 “动态 更 新 ” 复 选 框 时 ， 在 旋转 时 实时 更 新 显示 。 动 态 更 新 的 


操作 示例 如 图 1-31 所 示 。 

















图 1-31 动态 定向 


3. 按 首 选项 定向 

在 “方向 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “首选 项 ”为 定 癌 类 型 ， 如 几 1-32 所 
示 ， 接 着 在 “旋转 中 心 ” 选 项 组 中 选取 下 列 旋 转 方法 之 一 。 

@ “模型 中 心 ” 旋转 中 心 位 于 模型 中 心 。 

@ “屏幕 中 心 ” 旋转 中 心 位 于 屏幕 中 心 。 

@ “点 或 顶点 ” 旋转 中 心 位 于 选取 的 点 或 顶点 。 

@“ 边 或 轴 ”旋转 中 心 位 于 选取 的 边 或 轴 。 

@ “坐标 系 ” 旋转 中 心 位 于 选取 的 坐标 系 中 心 。 

在 “默认 方 加 ”选项 组 中 ， 可 将 视图 默认 方 回 设置 为 “等 轴 测 ”“ 冬 轴 测 ” 或 “用 户 定 
义 ” 方 向 ， 如 图 1-33 所 示 。 


























重 晋 (R) 确定 取消 重 晋 (R) 确定 取消 





图 1-32 按 首 选项 定 问 图 1-33 设置 默认 方 问 
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区 人 泡 洛 全 用 女 标 调整 视角 














在 Creo Parametric 3.0 中 ， 用 户 除 了 可 以 使 用 已 保存 的 视图 方 同 列表 框 来 设置 特定 模型 





视角 之 外 ， 还 可 以 使 用 三 键 鼠 标 来 随意 地 实时 调整 模型 视角 ， 使 用 鼠标 调整 视角 见 表 1-2。 > 


表 1-2 使 用 鼠标 调整 视角 


序 号 调整 视角 的 方式 操作 方法 说 明 














I 将 光标 置 于 图 形 窗口 中 ， 按 住 鼠 标 中 键 ， 然 后 拖 动 鼠 标 ， 可 以 随意 旋转 模型 
将 光标 置 于 图 形 窗口 中 ， 然 后 直接 滚动 鼠标 中 键 ， 可 以 对 模型 进行 缩放 操作 
也 可 以 同时 按 下 《Ctrl》 键 + 鼠标 中 键 ， 并 向 前 、 后 移动 鼠标 来 缩放 模型 
, en 按 住 Shift 键 》+ 鼠 标 中 键 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 以 实现 模型 





| 本 这 和 基准 显示 和 模型 显示 


初学 者 需要 了 解 基准 显示 与 模型 显示 的 基本 知识 。 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 集中 了 向 用 的 基 
; 准 显 示 和 模型 显示 的 工具 按钮 ， 在 功能 区 的 “ 视 网 ” 选 项 卡 中 也 可 以 找到 这 些 工 具 按钮 。 

1. 基准 显示 

@ (平面 显示 ): 使 用 该 复 选 按钮 ， 设 置 是 否 在 图 形 窗口 中 显示 基准 平面 。 
恪 〈 轴 显示 ): 使 用 该 复 选 按钮 ， 设 置 是 奋 在 图 形 窗口 中 显示 基准 轴 。 


误 


























mm 











(点 显示 ): 使 用 该 复 选 按钮 ， 设 置 是 否 在 图 形 窗口 中 显示 基准 点 。 
党 (坐标 系 显示 ): 使 用 该 复 选 按钮 ， 设 置 是 否 在 图 形 窗 口中 显示 基准 坐标 系 。 
3s (注释 显示 ): 使 用 该 复 选 按钮 ， 打 开 或 天 财 3D 注释 及 注释 元 素 。 

在 功能 区 中 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 在 “显示 ”组 中 还 能 使 用 以 下 工具 按钮 设置 是 否 显 
示 相 应 基准 的 标记 。 

@ 过 〈 平 面 标记 显示 ):， 显示 或 隐藏 基准 平面 标记 。 

@ 二 ( 轴 标 记 显 示 ): 显示 或 隐藏 基准 轴 标 记 。 

@ 汉 (点 标记 显示 ): 显示 或 隐藏 基准 点 标记 。 

@ 站 《〈 举 标 系 标 记 显 示 ):， 显示 或 隐藏 基准 坐标 系 标记 。 

另外 ,“ 视 图 ”选项 卡 的 “显示 ”组 中 的 站 (旋转 中 心 ) 按钮 用 于 显示 或 隐藏 旋转 中 
心 ， 即 该 按钮 用 于 显示 或 使 用 默认 位 置 的 旋转 中 心 ， 或 者 隐 蕊 旋转 中 心 以 使 用 指针 位 置 作为 
旋转 中 心 。 

用 户 可 以 预先 进行 基准 显示 设置 ， 其 方法 是 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “选项 ” 
命令 ， 打 开 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 图 元 显示 ”类 别 ， 接 看 在 “基准 显 
未 设置 ”选项 组 中 进行 相关 的 基准 显示 设置 。 例 如 ， 要 设置 默认 时 显示 基准 点 ， 则 选中 “ 显 
不 基准 点 ” 复 选 框 ， 如 图 1-34 所 示 ， 并 从 “将 点 符号 显示 为 ”选项 组 中 选择 “十 字 型 ” 
“点 ”“ 圆 ”三 朋 ” 和 “正方 形 ” 选 项 之 一 来 定义 点 符号 。 

在 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 左 窗 格 中 选择 “图 元 显示 ”类 别 时 ， 除 了 可 以 
进行 基准 显示 设置 之 外 ， 还 可 以 进行 几何 显示 设置 和 装配 显示 设置 ， 以 及 进行 尺寸 、 注 释 、 
注解 和 位 写 显 示 设 置 。 
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自 定义 功能 区 
| 快速 访问 工具 栏 
窗口 设置 

快捷 方式 菜单 


| 许可 
| 瑟 于 编辑 器 


PTC Creo Parametric 选项 
| 更 改 图 元 的 显示 方式 。 





| 将 点 符号 显示 为 : 








' 导出 配置 (X)... 








| 几何 显示 设置 
| 默认 几何 显示 : [着 色 
| 边 显示 质量 : 中 


相 切 边 显示 样式 : | 实 线 

消除 锯齿 : 关闭 

MM 显示 为 模型 曲面 分 瑟 的 颜色 
MM 显示 轮 廊 边 


| 基准 显示 设置 
| 加 显示 基准 平面 


| 显示 基准 平面 标记 
显示 基准 轴 

中 显示 基准 轴 标 记 
显示 基准 点 

















显示 图 像 





| 尺寸 、 注 释 、 注 解 和 位 了 本 显示 


口 显示 尺寸 公差 
口 显示 注解 名 称 而 非 注 解 文本 
中 显示 缆 、ECAD 和 管道 元 件 的 位 号 
MM 显示 注释 和 注释 元 素 
MM 显示 注释 方向 栅 格 
将 权 格 间距 设置 为 : |0. 100 
装配 显示 设置 


喧 示 连接 











MYM 分 解 装配 时 显示 动画 

分 解 状 态 间 的 动画 所 需 的 最 大 秒 数 : 
口 跟随 分 解 序 列 
MM 显示 以 符号 表示 的 元 件 的 名 称 








| 口 显示 模 截面 内 的 元 件 干涉 








应 用 


确定 取消 








© Oe®@® Du 


.模型 显示 

加 ( 线 框 ):， 选中 该 工具 ， 以 线 框 形式 显示 模型 。 

可 (隐藏 线 )， 选 中 该 工具 ， 表 示 启 用 隐藏 线 显示 模式 ， 隐 藏 线 以 灰色 显示 ，。 

可 ( 消 隐 ): 选中 该 工具 ， 表 示 启 用 消 隐 (无 隐藏 线 ) 显 示 模 式 ， 不 显示 模型 中 被 庶 
挡 的 线条 。 


1-34 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 





@ (着 色 ): 选中 该 工具 ， 表 示 启 用 着 色 显 示 模 式 ， 即 以 着 色 显 示 模 式 来 显示 模型 ， 





一 其 隐 弓 线 不 显示 。 


品 〈 带 边 着 色 ): 利用 边 对 模型 进行 着 色 。 
了 ( 带 反射 着 色 ): 利用 反射 对 模型 进行 着 色 ， 其 





1-35 ”市 反射 着 色 的 典 


其 典型 示例 的 效果 如 图 1-35 所 示 。 





LE 型 示例 


在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “选项 ”命令 ， 打开 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 
话 框 ， 在 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 左 窗 格 中 选择 “模型 显示 ”类 别 ， 则 可 以 更 

















第 4 草 PTC Creo 3. 0 基础 概述 




















改 模型 的 默认 显示 方式 ， 包 括 模型 方向 、 重 定 回 模型 时 的 模型 显示 设置 、 着 色 模 型 显示 设置 
和 实时 泻 染 设置 等 ， 如 图 1-36 所 示 。 








PIC Creo 了 met 选项 
收藏 夫 更 改 模型 的 显示 方式 
系统 颜色 模型 方向 
模型 显示 默认 模型 方向 : | 斜 灿 沉 
ET 重 定向 模型 时 的 模型 显示 设置 
首 给 中 Ff 显示 方向 中 心 
深 瑟 J /NE 
通知 中 心 快速 隐藏 线 移 除 
人 装配 如 显示 曲面 网 格 
效 据 交 次 显示 轮廓 边 
扬 金 件 使 用 时 间 绘 制 几 
更 新 控制 
= 
自 定义 功能 区 
快速 访问 工具 栏 3 
窗口 设置 es 
快捷 方式 菜单 和 
al 品 扳 
配置 编辑 由 
电极 
道 丢 
2 加 全 | 
3 透 日 
Ff 允许 模型 反射 到 指定 的 房间 墙壁 上 
允许 将 阴影 从 模型 投 到 指定 的 房间 壁 上 
; 房 i 
阴影 和 反射 的 显示 位 置 : | 透明 地 机 一 透明 地 板 
人 平面 一 XZ 平面 ( 
= XY 平面 | 
VY 使 用 环境 图 像 作 为 背景 i 
平面 ( 
平面 ( 
导出 配置 (X)... 确定 取消 





图 1-36 模型 显示 设置 


1.6 ”使 用 模型 树 


模型 树 以 “ 树 ” 形 式 显 示 模 型 结构 ， 其 根 对 象 ( 当 前 组 件 或 零件 ) 位 于 树 的 顶部， 附属 
对 象 ( 零 件 或 特征 ) 位 于 下 部 。 默 认 情 况 下 ， 模 型 树 显示 在 主 窗口 导航 区 的 中 (模型 树 / 层 
树 ) 选项 卡 中 。 在 零件 文件 中 ， 模 型 树 显示 零件 文件 名 称 并 在 名 称 下 显示 零件 中 的 每 个 特 
征 ， 如 图 1-37 所 示 ; 在 组 件 文件 中 ， 模 型 树 显 示 组 件 文件 名 称 并 在 名 称 下 显示 所 包括 的 零 
件 文 件 等 ， 如 图 1-38 所 示 。 需 要 注意 的 是 ， 模 型 树 只 列 出 当前 文件 中 的 相关 特征 和 和 零件 级 
的 对 象 ， 而 不 列 出 构成 特征 的 图 元 《如 边 、 曲 面 、 曲 线 等 )。 使 用 模型 树 可 以 帮助 用 户 更 好 
地 把 握 模型 结构 及 各 要 素 之 间 的 次 序 和 父子 关系 。 
在 实际 设计 工作 中 使 用 模型 树 可 以 执行 下 列 主要 操作 。 
@ 重 命名 模型 树 中 的 对 象 。 方 法 是 先 在 模型 树 中 选择 要 重 命 名 的 对 象 ， 接 看 单 击 所 选 
对 象 名 劳 边 的 图 标 或 单 击 其 对 象 名 ， 系 统 出 现 一 个 编辑 类 型 框 ， 从 中 输入 新 名 称 ， 
按 〈Enter〉 键 。 
@ 选取 特征 、 和 去 件 或 组 件 。 在 设计 中 使 用 模型 树 可 以 快速 选择 对 象 。 模 型 树 中 的 对 象 
选择 流程 是 面 同 “对 象 -操作 ”流程 鸭 ， 通 过 在 模型 树 中 使 用 鼠标 单 击 对 象 的 方式 即 
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可 选择 对 象 ， 而 无 需 首先 指定 要 对 其 进行 何 种 操作 。 需 要 注意 的 是 ， 在 模型 树 中 可 
以 选取 元 件 、 零 件 或 特征 ， 但 不 能 选取 构成 特征 的 单个 几何 〈 图 元 )， 这 些 图 元 可 以 
结合 选择 过 滤器 在 图 形 窗口 中 进行 选择 操作 。 





六 | 的 | 的 8 | a 国 
模型 权 LE 模型 树 人 -上 四、 
鲍 BC_12_3C.PRT xlv~ 助 了 + 
ae DD ASM_RIGHT 
ASM_TOP 
ey PRT_CSYS_DEF 了 he 
* 加 旋转 一 
> 加 旋转 2 类:ASM_DEF_CSYS 
令 倒 角 1 p 国 TT8A.PRT 
单 倒 辆 和 角 1 » 国 TT8B.PRT 
DDIM1 > 印 TT8C.PRT 
> 第 拉 伸 1 > 印 TT8D.PRT 
> (第 拉 伸 2 中 在 此 插入 
中 在 此 插入 
图 1-37 零件 的 模型 树 图 1-38 组 件 的 模型 树 








@ 按 项 目 类 型 或 状态 过 滤 显 示 。 例如， 显示 或 隐藏 基准 特征 ， 或 者 显示 或 隐 筷 
隐 售 特征 。 

@ 在 模型 树 中 右 击 特 征 或 零件 ， 可 以 通过 弹出 来 的 快捷 菜单 对 其 进行 隐 苦 、 隐 含 、 删 
除 、 编 辑 定义 、 阵 列 、 编 辑 参照 或 取 清 隐 马 等 操作 。 

@ 在 组 件 模型 树 中 ， 右 键 单 击 组 件 文件 中 的 零件 ， 将 其 在 单独 的 窗口 中 打开 来 进行 相 
关 的 设计 操作 。 

@ 可 以 设 四 特征 、 零 件 或 组 件 的 显示 或 再 生 状 态 〈 如 隐 合 或 未 再 生 )。 

@ 在 柑 型 树 中 ， 单 击 图 标 符 号 ?或 v 可 分 别 展开 或 收 折 营 型 树 。 

在 导航 区 模型 树 的 上 方 ， 单 击 写 ”( 显 示 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 1-39 所 示 的 下 拉 菜 单 ， 从 












































中 可 以 控制 模型 树 中 对 象 的 显示 方式 ， 可 以 切换 到 层 树 状态 。 下 面 简单 地 介绍 该 下 拉 荣 单 中 
主要 命令 选项 的 功能 与 含义 。 





@ “ 层 树 ”， 该 命令 用 于 设置 层 、 层 项 目 及 显示 状态 。 

“全 部 展开 ” 展开 模型 树 的 全 部 分 支 。 

“全 部 折 有 ”收缩 模型 树 的 全 部 分 支 。 

“预选 突出 显示 ” 突出 显示 〈 加 亮 ) 预选 模型 树 项 目的 几何 体 。 

“突出 显示 几何 ” 突出 显示 〈 加 亮 ) 所 选 模型 树 项 目的 几何 体 。 

@ “显示 弹出 式 查看 器 ” 用 于 设置 显示 弹出 式 查 看 器 。 

在 导航 区 模型 树 的 上 方 ， 单 击 由 7 (设置 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 1-40 所 示 的 下 拉 菜 


























单 ， 在 该 下 拉 沫 单 中 ， 可 以 设置 “ 树 过 滤 右 ?”“ 树 列 ” 和 “样式 树 ”， 可 以 “打开 设 首 
文件 ”和 “保存 设置 文件 ” 等。 下 面 简 单 地 介绍 该 下 拉 菜 单 中 各 命令 选项 的 功能 与 


含义 。 








@“ 树 过 派 融 ” 按 类 型 和 状态 控制 模型 树 项 目的 显示 。 选 择 “ 树 过 滤 带 ”命令 ， 打 开 
图 1-41 所 示 的 “模型 树 项 ”对 话 框 ， 从 中 设置 相关 的 显示 项 目 ， 被 选中 《〈 打 勾 ) 的 
项 目 将 在 模型 树 中 显示 。 






































































本 国 回 le 
模型 树 模型 树 
国 BC_12 3C.PRT 层 树 (LD) 团 BC_12_3C.PRT 
DD RIGHT RIGHT 遇 | 树 列 (C)... 
全 部 展开 (E) a 样式 树 
OTOP 全 部 折 又 (C) a 
DO FRONT = OFRONT 馈 打开 设置 文件 (0).… 
:PRT_CSYS_DEF 现 先 突 出 显示 (P) 兴 *PRT_CSYS_DEF ”| 加 保存 设置 文件 (S).. 
加 旋转 1 可 突出 时 和 LU 休 (H) * 中 旋转 1 应 用 来 自 窗口 的 设置 (A). 
| 显示 弹出 式 查 看 器 by 加 旋转 2 
yo% 旋 转 2 保存 模型 树 (M)... 
令 倒 角 1 仿 倒 角 1 
忆 倒 圆 角 1 了 倒 贺 角 1 
乙 DTM1 RAL 
nw / 量 培 仙 1 > 第 拉 伸 1 
1-39 “显示 ”操作 1-40 “设置 ”操作 
模型 树 项 x 
显示 特征 类 型 
MF 特征 常规 绕 管道 NC 模具 /铸造 机 构 模拟 
口 放置 文件 夹 eg 
口 注释 加 局 ”基准 平面 加 江 草 给 
区 截面 MM ” 基准 轴 名 从 使 用 的 草 给 
NC 所 有 者 人心 曲 线 
模具 /铸造 所 有 者 MM x*” 基 崔 点 
口 隐 含 的 对 象 区 交 坐标 系 
[FT 未 完成 的 对 象 MY 倒 图 角 
区 排除 的 对 象 》 自动 倒 圆 角 成 员 
IM 遮蔽 的 对 象 MM 终 修 饰 
口 包 络 元 件 
口 复制 的 参考 le 
应 用 确定 取消 








“模型 树 项 ”对 话 框 


1-41 


@“ 树 列 ”， 该 命令 用 于 设置 “模型 树 列 ”的 显示 选项 。 选 择 该 命令 ， 弹 出 图 1-42 所 不 
的 “模型 树 列 ”对 话 框 。 在 “不 显示 ”选项 组 中 从 指定 类 型 下 选择 菏 个 将 要 显示 的 
列 项 目 。 人 和 例如， 选择“ 信息” 类 型 下 的 “特征 号 ”， 香 击 . 闻 (添加 列 ) 按钮 ， 从 而 
将 该 列 项 目 移 到 “显示 ”选项 组 的 列表 框 中 。 可 以 指定 列 项 目的 宽度 ， 然 后 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 则 应 用 了 添加 的 指定 列 项 目 ， 该 列 项 目 显 示 在 模型 树 的 右 侧 区 域 ， 如 
图 1-43 所 示 。 





























| 中 | 多 | 度 
模型 树 有 > 固 > 
模型 树 列 x 特征 号 
钱 BC 12 3C.PRT 
人 i 人 RIGHT T 
类 型 : | 信息 4 顺序 “ 列 名 称 TOP 2 
| 特征 属性 <| DO 
村 FRONT 3 
特征 标识 XxpRT_CSYS DEF 4 
特征 类 型 、 
>> * 加 旋转 1 5 
特征 子 类 型 《< 二 
指定 名 称 b> 5% 旋转 2 6 
0 仿 倒 角 1 7 
目的 名 称 | 
更 新 控制 - 疏 倒 圆 角 1 8 
名 称 : 特征 号 全 各 二 主 DTIM1 9 
> 第 拉 伸 1 10 
> 第 拉 伸 2 12 
应 用 确定。 取消 + 在 此 插入 
7 -He 、 本 Ry -二 口 
1-42 “模型 树 列 ” 对 话 框 1-43 ”添加 “特征 号 ” 列 
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@ “样式 树 ”， 所 供用 于 设 和 置 样式 树 的 相关 选项 。 样 式 树 是 “样式 ”特征 中 图 元 的 列 
表 。 样 式 树 中 列 出 当前 样式 特征 内 的 曲线 ， 包 含 修 前 和 编辑 的 曲面 ， 以 及 基准 平 
面 。 注 意 ， 在 样式 树 中 不 会 列 出 跟 踩 草 绘 。 

“打开 设置 文件 ” 文件 加 载 以 前 存储 的 设置 。 

“保存 设置 文件 ”将 当前 设置 (信息 栏 等 ) 存储 到 磁盘。 

“应 用 来 目 窗口 的 设置 ” 该 命令 用 于 应 用 其 他 窗口 的 设置 。 

“保存 模型 树 ”: 将 显示 的 模型 树 信息 以 文本 格式 存储 到 磁盘 中 。 


1.7 使 用 层 树 


在 Creo Parametric 中 ， 通 党 使 用 层 树 来 管理 某 些 图 形 元 素 。 例 如 ， 将 属于 同一 类 的 图 形 
元 到 指定 为 特定 层 的 项 目 ， 以 方便 对 该 类 图 形 元 素 进 行 统一 的 隐藏 、 隐 含 和 显示 等 相关 操作 。 

用 户 可 以 通过 以 下 儿 种 方式 之 一 来 访问 层 树 。 

方式 1: 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”组 中 单 击 全 9( 层 〉 按钮 ， 该 按钮 主 
要 用 于 设置 层 、 层 项 目 和 显示 状态 。 

方式 2: 在 导航 区 的 模型 树 上 方 单 击 写 (显示) 按钮 ， 接 着 从 打开 的 下 拉 荣 单 中 选择 
“ 层 树 ”命令 。 

默认 情况 下 ， 层 树 显示 在 导航 区 ， 如 图 1-44 所 示 。 在 某 些 设计 场合 ， 如 果 想 要 在 单独 
的 窗口 中 显示 层 树 ， 而 在 导航 区 仍然 显示 模型 树 ， 那 么 可 以 将 配置 选项 
“floating layer tree” 设 置 为 “yes”( 其 默认 值 为 “no”， 设 置 默认 值 为 “no” 时 层 树 将 在 导 
航 器 窗口 中 显示 )， 有 天 配置 选项 的 设置 方法 将 在 下 一 节 中 介绍 。 当 将 配置 选项 
“foating layer tree” 设 置 为 “yes” 后 ， 访 问 层 树 时 将 打开 图 1-45 所 示 的 “ 层 ” 对 话 框 。 

























































































Bo = | 层 ( 活 动 的 ) wa 己基 
= 层 树 乡 -| 乔 ~ 国 - 

层 树 = EN R | PRI0001.PRI * 
人 | PRI0001.PRI | 多 层 

有 层 ] * 园 01__PRT_ALL DTM_PLN 

加 01 PRT ALL DTM PLN ?2 01—PRT_DEF_DTM._PLN 

p01 PRI_DEF DIM PLN ] | se ee oe 

| | 加 03__PRT_ALL CURVES 

”时 02__PRT_ALL_AXES | bp 轩 04__PRT_ALL DTM_PNT 

了 网 03 PRT ALL CURVES | 加 05 PRT_ALL DTM_CSYS 

”加 04 PRT_ALL DTM_PNT | 一 05_PRT_DEF_DTM_CSYS 

Pp 园 05 PRT_ALLDIM_CSYS | 多 06_PRT-ALL_ SURFS 

一 05 PRTDEFDIM CSYS | 上 

， 园 06__PRT_ ALL SURFS 











图 1-44 在 导航 区 显示 层 树 图 1-45 “ 层 ” 对 话 框 


用 户 应 该 了 解 用 于 指示 与 项 目 有 天 的 层 类 型 的 以 下 符号 。 

@ - 《〈 恬 藏 项 目 ): 该 竺 所 为 浅 色 显示 ， 表 示 在 模型 树 中 临时 隐藏 的 项 目 。 
一 《简单 层 ): 将 项 目 手动 添加 到 层 中 。 

如 〈 规 则 层 ): 主要 由 规则 定义 的 层 。 

三 〈 藤 套 层 ): 主要 包含 其 他 层 的 层 。 

所 (同名 层 ):， 含有 组 件 中 所 有 元 件 的 全 部 同名 层 。 
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另外 ， 用 户 应 熟悉 层 树 的 3 个 实用 按钮 ， 即 旦 站 (显示 ) 按钮、 号 ”( 层 ) 按钮 和 下 
(设置 ) 按钮 ， 它 们 的 功能 含义 如 下 。 
® 旺 ” (显示 ) 按钮 ， 使 用 该 按钮 的 下 拉 菜 单 ， 可 以 切换 显示 返回 到 模型 树 ， 可 以 展开 
或 折 着 层 树 的 全 部 节点 ， 可 以 查找 层 树 中 的 对 象 等 
e 己 ”( 层 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 根据 需要 从 中 选择 “隐藏 "“ 取 消 隐藏 "“ 和 孤立 
(隔离 )”“ 激 活 ”“ 取 消 激活 ”“ 保 存 ”““ 新 建 层 ”““ 重 命名 ”“ 层 属性 ”“ 延 伸 规则 ” 
“删除 层 ”“ 移 除 项 目 "“ 移 除 全 部 项 目 ”“ 剪 切 ”“ 复 制 "“ 粘 贴 ” 和 “ 层 信息 ” 


ms 


@ 外 (设置 ) 按钮 主要 用 于 向 当前 定义 的 层 或 子 模 型 层 中 添加 非 本 地 项 目 。 

下 面 通过 一 个 典型 的 操作 实例 来 介绍 如 何 新 建 层 并 将 该 层 设置 为 隐藏 状态 。 

1) 在 层 树 上 方 单 击 三 7《〈 层 ) 按钮 ， 接 着 从 图 1-46 历 示 的 下 拉 沫 单 中 选择 “新 建 层 ” 
命令 ， 打 开 “ 层 属性 ”对 话 框 ， 如 图 1-47 所 示 。 












































和 | 名 | 甸 
层 树 巨 司 则 - 目 - 
人 | PRIT0001. PRT 隐藏 

多 层 取消 隐藏 


* 困 01_ PRT_ AL 孤立 


cy 
层 标 识 : 信息 (N)... 





加 06 PRT_AL 
内 容 (E) | 规则 (U) 注解 (T) 








项 

| 排除 

暂停 确定 (0) 取消 (C) 
图 1-46 ”选择 “新 建 层 ” 命 令 图 1-47 “ 层 属性 ”对 话 杠 








2) 在 “ 层 属 性 ”对 话 框 的 “名 称 ” 文 本 框 中 指定 新 层 的 名 称 ,，“ 层 标识 ”可 以 不 填 。 


说 明 : 层 是 用 名 称 来 识别 的 。 层 名 称 可 以 用 数字 或 字母 数字 形式 表示 ， 最 多 不 能 超过 
31 个 字符 。 

3) 选择 所 寅 的 特征 作为 该 层 的 项 目 ， 包 含 在 层 中 的 项 目 以 “+ ” 符 写 表示 ， 如 图 1-48 
所 示 。 

4) 在 “ 层 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 新 层 按 数字 、 池 母 顺 序 出 现在 层 
树 的 适当 位 置 处 ， 如 图 1-49 所 示 。 值 得 注意 的 是 ， 在 树 中 显示 层 时 ， 首 先是 撤 数 衬 、 名 称 
层 排 序 ， 然 后 撤 字 母 、 数 字 、 名 称 层 排序 ; 衬 母 、 数 字 、 名 称 的 层 撤 字母 排序 。 


























层 属性 X 





名 称 : ”|LAY0001 | 
层 标 识 : | | 信息 (8) 





内 容 (E) 规则 (U) 注解 (T) 





项 
F5( 草 绘 _1) 
F6( 草 绘 _2) 
F8( 曲 线 _1) 


十 十 十 ， 


移 除 





暂停 靖 定 (0) | 取消 (C) 





1-48 “ 层 属性 ”对 话 框 





层 村 邑 * 几 - 国 - 


从 | PRI0001. PRT > 





稼 层 
* 园 01 PRT_ALL DTM_PLN 
* 一 01 PRT_DEF_ DTM_PLN 
02__PRT_ALL AXES 
> 园 03__PRT_ALL_CURVES 
> 园 , 04 PRT_ALL DTM_PNT 
> 园 05 PRT_ALL DTM_CSYS 
* 一 05_ PRT_DEF_DTM_CSYS 
06__PRT_ALL SURFS 
v 一 LAYO001 
六 F5( 草 绘 _1) 
局 F6( 草 绘 2) 
rv F8( 曲 线 1) 


图 1-49 层 树 


5) 在 层 树 中 右 击 新 建 的 层 名 ， 如 图 1-50 所 示 ， 弹 出 一 个 快捷 末 单 ， 从 该 快捷 末 单 中 选 


命令 。 隐 藏 的 新 层 在 层 树 中 的 显示 如 图 1-51 所 示 。 


DD 名 回 取消 辽 藏 | 已 

















文件 - | 模 EE 
9 世 国 身 激活 特征 
9 三  - 、 Cn 
EE 消 激 ; 
rh 取消 激活 
复制 层 
J 
| 导 | PRIO0001. 于 的 名 (M) "| ||| 
层 必 性 . | T 
层 树 匈 - 几 -上 国 - 
之 0 一 | 筋 切 项 人 | PRIT0001.PRI * 








经 层 
站 粘贴 项 * 轩 01 PRT_ALL DTM_PLN 
Ey Uo 黎 除 项 * = 01 PRT DEF DTM_PLN 
> E> 04 PR 02__PRT_ALL AXES 
0 FR| 选择 项 * 加 03 PRT_ALL_ CURVES 
* 一 05 PR ee > 04 PRT_ALL DTM_PNT 
06 __PR * 园 05_PRT_ALL_DTM_CSYS 
" ~ 区 Y000 层 信 息 * 一 05 PRT_DEF DTM_CSYS 
rN F5( 草 WW “搜索.. 06__PRT_ALL SURFS 
六 F6( 草 s v 号 LAY0001 
rv F8( 曲 保存 .… 六 F5( 草 绘 _1) 
保存 状况 上 F6 全 给 _) 
重重 人 F8( 曲 线 1) 


1-50 右 击 要 隐藏 的 层 











1-$1 隐 关 新 层 的 层 树 效 琳 








1.8 ”配置 选项 应 用 基础 


在 Creo Parametric 中 ，Config.pro 是 最 主要 的 系统 配置 文件 ， 它 具有 大 量 的 配置 选项 ， 
主要 用 来 设置 软件 系统 的 运行 环境 ， 如 系统 磊 色 、 单 位 、 尺 寸 显 示 方 式 、 界 面 语 言 、 库 的 设 
置 、 工 程 图 配置 、 零 部 件 搜索 路 径 等 。 
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Config.pro 的 每 一 选项 包含 的 基本 信息 有 配置 选项 名 称 、 默 认 的 和 可 用 的 变量 或 值 〈 带 
有 星 号 * 的 为 默认 值 )、 描 述 配置 选项 的 徐 单 说 明和 注释 。 

在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “选项 ”命令 ， 打 开 “ 了 PTC Creo Parametric 选项 ”对 
话 框 ， 和 选择 “配置 编辑 器 ”类 别 ， 则 在 该 对 话 框 的 右 部 区 域 提 供 了 一 个 “选项 ”选项 
组 ， 如 图 1-52 所 示 ， 用 于 查看 和 管理 PTC Creo Parametric 选项 ， 即 碍 看 和 管理 config.pro 
配置 文件 选项 及 其 值 。 其 中 ,“ 显 示 ” 下 拉 列 表 框 (例如 ， 从 该 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 仪 更 改 ” 
“当前 会 话 ” 或 “所 有 选项 ”等 ) 确定 配置 选项 列表 框 显 示 的 配置 选项 范围 ,“ 排 序 ” 下 拉 列 
表 框 则 用 于 排序 要 显示 的 配置 选项 ， 可 按 字 母 顺 序 、 按 设置 或 按 类 别 来 排序 要 显示 的 配 
置 选项 。 
































PIC Creo Parametric 选项 
查看 并 管理 PIC Creo Parametric 选项 。 
选项 


排序 : 按 字 和 母 顺 序 v 显示 : | C:\Program Files\PIC\Creo 3. 0\F000NWCommon Files\text\config.pro ™ 


名 称 值 状况 ”说明 


自 定义 功能 区 
快速 访问 工具 栏 
3 


¥ drawing_setup_file 
format_setup_file 

¥ pro unit length 

¥ pro_unit mass 

ZZ search path_file 

ZZ template_boardpart 
template_designasm 
Z template drawing 

9 template new ecadasm 
ZZ template_ sheetmetalpart 
多 template_solidpart 


SPRO_DIRECTORY \tex... 
SPRO_DIRECTORY \tex. .. 


unit inch * 
unit_pound 六 


3CREO_COMMON_FILES. . . 
SPRO_DIRECTORY \tem. . . 
SPRO_DIRECTORY \tem. . . 
$PRO_DIRECTORY \tem... 
SPRO_DIRECTORY \tem. . . 
SPRO_DIRECTORY \tem... 
SPRO_DIRECTORY \tem. . . 


为 Creo Parametric 会 话 设置 默认 的 绘图 设置 文件 选项 值 ， 
给 每 种 绘图 格式 分 配 一 个 分 配 的 设置 文件 - 要 为 绘图 格式 分 本 
设置 新 对 人 象 的 默认 单位 。 

为 新 对 和 象 的 质 蝇 设置 转 认 单位 。 

指定 文本 文件 search. pro 《目录 路 各 名 列表 的 路 径 。sear( 
指定 用 作 默 认 新 ECAD 板 模板 的 模型 

指定 已 标明 的 模板 装配 。 使 用 完整 路 径 以 避免 出 现 问题 
指定 用 作 默 认 绘 图 模板 的 模型 

指定 用 作 默 认 新 ECAD 装配 模板 的 模型 。 

指定 用 作 哮 认 的 领 金 件 模板 的 模型 。 

指定 用 作 默 认 的 零件 模板 的 模型 


窗口 设置 
Se 
快捷 万 式 菜单 todays_date note format 


许 世 ZS tolerance_standard 
= ZZ weld ui_standard 


WMmm—%dd—%yy 控制 显示 在 绘图 中 的 日 期 的 初始 格式 。 该 设置 的 格式 是 包括 三 
设置 创建 模型 时 使 用 的 公差 标准 。 


指定 焊接 用 户 界面 标准 。 ANSI 7 使 用 ANSI 标 准 。 IS0 使 用 ] 


DA 


配置 选项 列表 框 


me » 


| 删除 (D) | 














添加 (A)... | 查找 (F)... 选项 : | 导入 /导出 > 


上 取消 








| 导出 配置 (X)... 





“PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 配置 编辑 器 


由 于 config.pro 配置 文件 选项 众多 ， 本 书 不 对 各 选项 进行 介绍 ， 希 望 读 者 在 今后 的 设计 
练习 或 工作 中 多 加 留意 和 积累 。 下 面 以 将 “当前 会 话 ” 人 “floating layer tree” 
的 值 设 置 为 “yes” 为 例 ， 说 明 如 何 设置 Creo Parametric 基本 配置 选项 。 

1) 在 功能 区 中 打开 “文件 ”选项 卡 ， 选 择 “ 选 项 ”命令 ， 打 开 “ 了 PTC Creo Parametric 
选项 ”对 话 框 ， 接 者 选择 “配置 编辑 器 ”类 别 。 

2) 在 “选项 ”选项 组 中 ， 从 “显示 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “当前 会 话 ” 
列表 框 中 选择 “ 投 字 母 顺序 ”排序 方式 。 

3) 在 配置 选项 列表 框 的 下 方 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 弹 出 “添加 选项 ”对 话 框 。 

4) 在 “添加 选项 ”对 话 框 的 “选项 名 称 ” 文 本 框 中 输入 配置 选项 名 称 为 
“floating layer tree”， 接 独 从 “选项 值 ” 文 本 框 中 选择 “yes”， 如 网 1-53 所 示 。 对 于 某 些 配 
置 选项 ， 则 要 求 在 “选项 值 ”文本 框 中 输入 一 个 有 效 值 。 


图 1-52 




















从 “排序 ”下拉 














> 
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添加 选项 X 





图 1-53 ”设置 配置 选项 的 值 


5) 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 配置 编辑 器 。 在 配 
置 选 项 列表 框 中 会 出 现 该 配置 选项 及 其 狐 值 。 绿 色 的 状态 图 标 用 于 对 所 做 的 改变 进行 确认 。 

6) 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 。 

如 果 在 设置 过 程 中 ， 一 时 记 不 起 所 需 的 配置 选项 ， 那 么 可 以 在 “PTC Creo Parametric 选 
项 ”对 话 框 的 配置 编辑 咒 中 单 击 “ 奉 找 ” 投 钮 ， 或 者 在 “添加 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 碍 找 ” 
按钮 ， 弹 出 “查找 选项 ”对 话 框 ， 如 图 1-54 所 示 。 接 看 在 “1. 输入 关键 字 ” 文 本 框 中 输入 
部 分 关键 字 ， 并 议 置 徊 找 范 围 ， 再 单 击 “立即 得 找 ” 按 钮 ， 那 么 搜索 结果 出 现在 “2. 选取 选 
项 ”列表 框 中 。 在 该 列表 框 中 选择 所 需要 的 配置 选项 ， 然 后 在 “3. 设置 值 ” 框 中 选择 所 需要 
的 选项 或 输入 一 个 值 ， 最 后 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 钮 ， 即 可 完成 该 配置 选项 的 修改 设置 。 



































查找 选项 X 
_layer_tree| 立即 查找 
查找 范围 : 所 有 目录 
索 说 明 
光 取 选项 

名 称 说 明 

floating layer_ tree 如 采用 户 要 从 导航 器 查看 层 树 对 话 框 ， 请 设置 为 "是 . 
3. 设置 值 

no 

添加 /更 改 (A) 关闭 


图 1-54 “查找 选项 ”对 话 框 


1.9 本章 小 结 


Creo Parametric 是 一 款 主 流 的 高 端 CAD/CAM/CAE 设计 套件 ， 在 通用 机 械 、 模 具 、 家 
电 、 汽 车 、 航 天 航 宇 、 盏 工 和 工业 设计 等 领域 广泛 应 用 。Creo Parametric 3.0 是 目前 最 新 的 应 
用 版 本 ， 它 为 用 户 提供 了 一 套 从 设计 到 制造 的 完整 的 解决 方案 。 

本 章 首 先 介 绍 了 Creo 应 用 基础 的 内 容 ， 包 括 Creo Parametric 3.0 基本 设计 概念 、 模 型 的 
基本 结构 属性 和 父子 关系 。 其 中 ， 基 本 设计 概念 包括 设计 意图、 基于 特征 建 模 、 参 数 化 设计 
和 相关 性 等 ， 模 型 的 基本 结构 属性 有 特征 、 零 件 和 组 件 ， 而 父子 关系 是 Creo Parametric 和 参 
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数 化 建 模 的 最 强大 的 功能 之 一 ， 子 特征 的 尺寸 和 几何 参照 需要 依赖 于 父 项 特征 。 

接着 介绍 了 如 何 启 动 和 退出 Creo Parametric 3.0， 以 及 介绍 了 Creo Parametric 3.0 的 用 户 
界面 。 在 介绍 用 户 界 面 时 ， 侧 重 介 绍 了 界面 的 主要 组 成 及 其 相应 功能 用 途 。 

在 擎 握 了 上 述 基 本 知识 后 ， 还 分 别 介绍 了 文件 的 基本 操作 、 模 型 显示 的 基本 操作 、 使 用 
模型 树 和 使 用 层 树 的 知识 。 文 件 的 基本 操作 主要 包括 新 建文 件 、 打 开 文 件 、 保 存 文件 、 托 除 
文件 、 设 置 工 作 目 录 、 删 除 文件 、 激 活 窗口 、 关 闭 文件 与 退出 系统 。 模 型 显示 的 基本 操作 包 
括 使 用 已 保存 的 视图 方向 《命名 视角 )、 重 定向 、 使 用 鼠标 调整 视角 、 模 型 显示 和 基准 显示 
等 。 使 用 模型 树 和 使 用 层 树 在 实际 设计 中 很 利 见 ， 需 要 重点 掌握 这 方面 的 基础 知识 。 

Config.pro 是 Creo Parametric 最 主要 的 系统 配置 文件 ， 它 上 只 有 大 量 的 配置 选项 ， 主 要 用 
来 设置 软件 系统 的 运行 环境 ， 如 系统 颜色 、 单 位 、 尺 寸 显 示 方 式 、 界 面 语言 、 库 的 设置 、 工 
程 图 配置 、 零 部件 搜索 路 径 等 。 本 章 的 最 后 一 个 知识 点 便 是 配置 选项 应 用 基础 。 恋 者 应 该 党 
握 设置 Creo Parametric 基本 配置 选项 的 一 般 方法 或 典型 方法 。 


1.10 ”思考 与 练习 


(1) 通过 本 章 知 识 的 学 习 ， 理 解 “ 设 计 意 图 ”“ 基 于 特征 建 模 ”“ 参 数 化 设计 ”和 “相关 
性 ”这 些 基 本 设计 概念 。 

(2) 在 Creo Parametric 中 ， 构 建 的 模型 可 包含 的 基本 结构 属性 有 特征 、 零 件 和 组 件 。 请 
傈 述 这 些 基本 结构 属性 的 含义 。 

(3) 什么 是 Creo Parametric 特征 之 间 的 父子 天 系 ? 

(4) 如 何 局 动 和 退出 Creo Parametric 3.0? 

(5) Creo Parametric 3.0 用 户 界 面 的 主要 组 成 包括 哪些 部 分 ? 

(6) 上 机 练习 : 定制 图 1-55 所 示 的 “快速 访问 ”工具 栏 。 


入 向 加 中 7TQO7 队 站 7" 站 响 这 以 咏 | 
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图 1-55 定制 “快速 访问 ”工具 栏 


(7) 拭 除 文件 与 删除 文件 有 哪些 区 列 ? 

(8) 午 定 问 视 图 视角 的 类 型 有 哪儿 种 ? 

(9) 如 何 使 用 鼠标 进行 平移 模型 、 折 县 模型 和 旋转 模型 显示 ? 

(10) 使 用 模型 树 可 以 进行 哪些 典型 的 操作 ? 

(11) 如 何 新 建 一 个 层 并 隐藏 该 层 ? 

(12) 简 述 设置 Creo Parametric 基本 配置 选项 的 一 般 方法 或 典型 方法 。 
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本 章 导 读 : 


Creo Parametric 提供 了 一 个 专门 的 草 绘 模块 ， 该 模块 通常 也 被 称 为 
“ 草 绘 器 ”。 在 本 章 中 ， 首 先 介 绍 草 绘 模式 简介 、 草 绘 环境 及 相关 设置 ， 接 
着 介绍 绘制 图 元 、 编 辑 图 元 、 标 注 、 修 改 尺 寸 、 几 何 约束 、 使 用 单 绘 器 调 色 





忆 
板 、 解 决 草 绘 冲突 和 使 用 草 绘 器 诊断 工具 等 ， 最 后 介绍 一 个 草 绘 综合 范例 。 
通过 本 章 的 学 习 ， 将 为 后 面 掌握 三 维 建 模 等 知识 打下 扎实 的 基础 。 


2.1 草 绘 模式 简介 











零件 建 模 离 不 开 绘制 截面 几何 。 在 Creo Parametric 中 ， 软 件 系统 提供 了 一 个 专门 用 来 给 
制 截面 几何 的 草 绘 器 〈 即 草 绘 模式 )。 用 户 可 以 创建 一 个 草 绘 文件 来 绘制 二 维 图 形 ， 也 可 以 

















在 零件 建 模 过 程 中 进入 内 部 各 绘 器 绘制 所 需要 的 特征 鹤 面 。 
1. 创建 一 个 草 绘 文件 的 典型 方法 及 步 又 
1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 中 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 





2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “ 草 绘 ” 单 选 返 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 章 绘 文件 


的 名 称 或 接受 默认 名 称 ， 如 图 2-1 所 示 。 





新 建 X 
类 型 子 类 型 
这 布局 
9 光 草 绘 
印 ” ”零件 
”装配 
出 ”制造 
EE] 给 图 
站 格式 
于 布线 图 
il 记事 本 
着 标记 
色 称 避 BC 2A_ 
用 名 称 
确定 取消 

















图 2-1 “新 建 ”对 话 框 


3) 在 “新 建 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 模式 的 界面 ， 如 图 2-2 所 示 。 草 


绘 模式 界面 由 标题 栏 、 功 能 区 、 绘 图 区 域 、 状 态 栏 和 导航 区 等 几 部 分 组 成 。 
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DD.o HI" 
文件 -|| 草 绘 | 分 析 工具， 视图 
人 i 中 心 线 ji" 小 线 - 寂 弧 人 一 | 只 周 长 角 重 蚕 几何 
x 点 如 所 # 水 s 基线 芭 突 出 显示 开放 端 
棚 格 ”文件 选择 | 。 ,，，。 构造 _ A A 法 向 己基 线 才 突出 显示 开放 端 
系统 站 坐标 系 模式 名 加 ~ 条 文本 国 选 项 板 妃 坐 标 系 。 喧 分 割 加 旋转 调整 ,垂直 一 重合 人 /平行 网 参考 器 着 色 封闭 环 
设置 "| 获取 数据 操作” ” ”基准 草 给 尺 








图 2-2 进入 草 绘 模式 


2. 草 绘 常用 术语 

为 了 更 好 地 学 习 在 章 绘 模式 中 绘制 截面 几何， 需要 了 人 解 和 竺 握 以 下 常用 术语 。 

@ 图 元 : 截面 几何 的 任何 元 素 ， 如 直线 、 和 矩形 、 圆 踊 、 圆 、 样 条 、 圆 锥 、 点 或 坐标 系 。 

@ 参照 图 元 当 参 照 截面 外 的 几何 时 ， 在 3D 草 绘 器 中 创建 的 截面 图 元 ， 即 可 以 将 参照 
图 元 理解 为 创建 特征 截面 或 轨迹 等 对 象 时 所 参照 的 图 元 。 参 照 的 儿 何 (如 零件 边 ) 
对 草 绘 器 为 “已 知 ”。 例如 ， 对 零件 边 创 建 一 个 尺寸 时 ， 也 就 在 截面 中 创建 了 一 个 参 
照 岁 元 ， 该 截面 是 这 条 零件 边 在 草 绘 平面 上 的 投影 。 

@ 尺寸 :图 元 或 图 元 之 间 关 系 的 测量 。 

@ 约束 : 定义 岁 元 儿 何 或 网 元 间 关 系 的 条 件 ， 约 束 符 号 出 现在 应 用 约束 的 网 元 劳 边 。 
例如 ， 可 以 约束 两 条 直线 相互 垂直 ， 这 时 会 出 现 一 个 垂直 约束 符号 。 

@ 参数 : 日 绘 句 中 的 一 个 辅助 数值 。 

@ 关系 : 关联 尺寸 和 /或 参数 的 方程 ， 可 用 于 传达 目的 。 

@ 弱 尺 十 和 强 尺 寸 : 弱 尺 寸 是 指 系统 自动 生成 的 尺寸 测量 ， 它 主要 用 于 求解 随 任何 修 
改 而 变化 的 草 绘 。 在 没有 用 户 确认 的 情况 下 ， 草 绘 器 可 以 移 除 的 尺寸 被 称 为 弱 尺 
寸 。 添加 尺寸 或 约 东 时 ， 草 绘 占 可 以 在 没有 任何 确认 的 情况 下 移 除 多 余 的 能 
尺寸 或 弱 约 束 。 用 户 目 己 创 建 的 任何 尺寸 都 会 日 动 成 为 强 尺 寸 ， 也 可 以 手动 
将 弱 尺 寸 转 变 为 强 尺 寸 ， 而 不 更 改 其 值 。 在 退出 章 绘 器 之 前 ， 加 强 想 要 保留 
在 截面 中 的 弱 尺 寸 是 一 个 很 好 的 习惯 。 

@ 弱 约 束 和 强 约束 : 弱 约 束 是 指 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 之 前 版 本 创建 的 草 绘 中 自 
动 生成 的 约束 ， 它 们 以 灰色 显示 ， 并 且 在 用 户 添 加 或 移 除 几何 、 尺 二 或 约束 时 可 能 
会 消失 。 强 约束 是 指 用 户 定 义 的 约束 。 

@ 冲突 : 两 个 或 多 个 强 尺 寸 或 强 约 束 的 矛盾 或 多 余 条 件 。 出 现 这 种 情况 时 ， 可 通过 移 
除 一 个 不 需要 的 约束 或 约束 来 立即 解决 。 

@ 橡皮 筋 模式 : 可 拖 动 图 元 使 其 跟随 指针 移动 的 草 绘 嚣 环境。 必须 先 完成 草 绘 图 元 ， 
然后 才能 执行 其 他 操作 。 
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3. 在 2D 草 绘 器 中 创建 截面 的 典型 流程 

1) 进入 草 绘 模式 ， 章 绘 截面 几何。 创建 截面 时 ， 系 统 目 动 添加 尺寸 和 约束 。 

2) 根据 需要 ， 重 定义 标注 形式 。 用 户 可 以 根据 需要 交 加 目 己 的 尺寸 和 约束 ， 从 而 修改 
由 章 绘 右 目 动 创建 的 标注 形式 。 由 用 户 目 己 添加 斥 寸 和 约束 时 ， 系 统 目 动 删除 不 再 需要 的 系 
统 弱 尺寸 和 能 约束 。 

3) 如 采 需 要 ， 可 以 添加 鹤 面 关系 ， 以 控制 帘 和 面 状态 。 

4) 退出 之 前 保存 该 截面 。 

要 在 退出 草 绘 器 之 前 保存 绘制 的 截面 ， 可 以 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 (保存 ) 
按钮 ， 或 者 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “保存 ”命令 ， 系 统 将 创建 一 个 扩展 名 为 
“sec” 的 文件 。 


2.2 ” 草 绘 环境 及 相关 设置 


在 实际 设计 中 ， 用 户 可 以 根据 设计 和 圾 要 对 草 绘 环境 等 进行 设置 ， 如 设置 章 绘 器 首选 项 和 
设置 拾取 过 小 等 。 
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9 罗江 加 设置 草 绘 器 首选 项 

在 草 绘 模式 下 ， 从 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “选项 ”命令 ， 弹 出 “PTC Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 从 左 窗 格 中 选择 “ 草 绘 器 ”类 别 ， 接 着 在 右 区 域 中 设置 草 绘 器 的 
相关 首选 项 ， 包 括 设 置 对 和 象 显 示 、 栅 格 、 样 式 和 约束 等 的 选项 ， 如 图 2-3 所 示 。 其 中 ， 在 


PTC Creo Parametric 选项 




















人 设置 对 人 象 显示 、 杨 格 、 样 式 和 约束 的 选项 . 
系统 颜色 对 象 显示 设置 
模型 显示 可 显示 顶点 
装配 显示 弱 尺 寸 
通知 中 心 口 显示 帮助 文本 上 的 图 元 ID 号 
ECAD 装配 
扳 草 绘 器 约束 假设 
数据 交换 可 水平 排 齐 
领 金 侍 I 
更 新 控制 以 至 直 排 齐 i 
辐 平 行 1 
eet [Mi 垂直 上 
快速 访问 工具 栏 gs | = 
窗口 设 Se 二 
以 相等 半径 YY 
许可 MM 共 线 ~ 
配置 编辑 器 MM 对 称 
加 中 点 
阿 切 向 a 
精度 和 敏感 度 
尺寸 的 小 数位 数 : 2 
捕捉 敏感 度 : 很 高 
拖 动 截面 时 的 尺寸 行为 


口 锁定 已 修改 的 尺寸 
口 锁定 用 户 定义 的 尺寸 





杨 格 和 角度: |0. 000000 
栅 格 类 型 : | 向 卡尔 
杨 格 间距 类 型 : | 动态 

沿 X 轴 的 间距 : 1. 000000 

沿 Y 轴 的 间距 : 1.000000 | 
草 绘 器 启动 
[MM 使 草 给 平面 与 屏幕 平行 
图 元 线 型 和 颜色 
口 导入 截面 图 元 时 保持 原始 线 型 和 颜色 

草 绽 器 设置 : | 恢复 默认 值 (E) 





导出 配置 (X)... 确定 取消 
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“ 草 绘 右 局 动 ”选项 组 中 可 以 选中 “使 章 绘 平面 与 屏 大 平行 ” 复 选 框 。 如 朵 要 使 章 绘 右 的 相 
天 首选 项 恢复 为 系统 初始 稚 认 值 ， 那 么 单 击 “ 恢 复 鸭 认 值 ”按钮 。 


9 展 民居 ] 父 置 拾取 过 滤 G 
在 绘图 设计 中 可 以 根据 实际 情况 设置 拾取 过 滤 条 件 以 方便 绘图 ， 这 便 需 要 用 到 位 于 草 绘 

器 窗口 状态 栏 中 的 草 绘 器 选取 过 滤器 ， 如 图 2-4 所 示 。 在 草 绘 器 选取 过 滤器 列表 框 中 ， 可 供 

选择 的 选项 有 “全 部 ”几何 ”尺寸 ”和 “约束 ”。 这些 选 项 的 功能 含义 如 下 。 











图 2-4 音 绘 带 选 取 过 小 赣 


@ “全 部 ”选取 包括 尺寸 、 参 照 、 约 束 和 几何 图 元 在 内 的 所 有 草 绘 器 对 象 。 

@ “几何 ” 仅 选 取 在 当前 章 绘 环 境 中 存在 的 那些 草 绘 器 几何 图 元 。 

@ “尺寸 ” 选取 弱 〈 强 ) 尺寸 或 参照 尺寸 。 

@ “约束 ” 选取 在 当前 草 绘 环 境 中 存在 的 约束 。 

当选 取 过 滤器 选项 后 ， 只 选择 或 加 亮 该 过 滤器 类 型 的 对 和 象 。 可 以 通过 将 草 绘 包围 在 选取 
框 中 同时 选取 该 过 滤器 类 型 的 所 有 对 象 ， 或 者 通过 鼠标 逐一 单 击 该 过 滤器 类 型 的 图 元 依次 选 
取 它 们 。 




















多 人 识 遇 人 二 用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 草 绘 器 工具 进行 显示 切换 





进入 草 绘 器 中 时 , “图形 ”工具 栏 中 提供 图 2-5 所 示 的 工具 按钮 ， 其 中 包括 以 下 4 个 实 
用 的 工具 按钮 

















® “(显示 尺寸 ): 切换 草 绘 器 对 象 尺寸 显示 的 开 一 一 一 个 一 
或 关 。 避 局 显 示 尺寸 
@ 治 (显示 约束 ); 切换 约束 显示 的 开 或 关 ， 即 显示 避 二 显示 约束 
或 隐藏 所 有 约束 符号 。 D“ 泊 显示 和 将 
是 ”1% 显示 顶点 








@ := 〈 显 示 栅 格 ): 切换 栅 格 的 开 或 关 ， 即 显示 或 隐 
图 2-5 草 给 器 的 “图 形 ”工具 栏 
@ 全 〈 显 未 顶点) 切换 截面 项 后 显示 的 开 或 大。 
当选 中 菏 按 钮 时 ， 也 就 是 当 勾 选 相应 复 选 框 时 ， 表 示 打 开 相 应 的 显示 状态 ， 否 则 表示 关 
闭 相 应 的 显示 状态 。 


2.3 ”绘制 草 绘 颖 图 元 


草 绘 厚 图 元 包括 线 、 窃 形 、 圆 、 圆 踊 、 椭 圆 、 点 、 坐 标 系 、 样 条 、 圆 角 与 彬 圆 角 、 圆 锥 
曲线 和 文本 等 。 在 草 绘 器 中 进行 设计 工作 时 ， 需 要 注意 罗 标 键 的 一 些 应 用 扩 巧 。 例 如 ， 用 局 
标 顽 键 在 屏 大 上 选择 点 ; 单 击 鼠标 中 键 终止 当前 操作 ， 章 绘 时 单 击 鼠 标 右键 可 锁定 所 捉 供 的 
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约束 ， 再 次 单 击 忌 标 右键 可 以 茜 用 该 约束 ， 第 三 次 单 击 鼠标 右键 可 以 重新 局 用 该 约束 。 另 
外 ， 当 不 处 于 橡皮 筋 模式 时 ， 单 击 鼠 标 右键 可 显示 带 有 最 种 用 日 绘 命令 的 快捷 染 单 。 

在 章 绘 器 功能 区 的 “ 章 绘 ”选项 卡 中 提供 了 一 个 “ 草 绘 ”组 。 该 组 集中 了 草 绘 基本 图 元 
的 相关 工具 按钮 ， 如 图 2-6 所 示 。 














| 文件 -| | 草 绘 | 分 析 工具 ”视图 ~^PO'O 
| 和 i 中 心 线 | 人， 小 线 - 弧 - 人 图 角 - 四 偏 移 ”| 中 心 线 -| 水 修改 党 删除 自 上 坚 直 多 相 切 水 对 称 (4 I 周 长 ” 贡 
pg ee El x 点 ,ww | 喇 矩 形 * 驻 椭 圆 * 沪 倒 角 ~ 四 加 厚 基点 由 镜像 二 拐角 十 水 平 忆 中 点 一 相等 、， 返 基线 | 公 
栅 格 。 文件 选择 __。 | 构造 2 te a ”法 向 二 
系统 辐 国 | 上 坐标 系 | 模式 回回” 必 样 条 玖 文 本 国 选 项 板 小 坐标 系 | 中 分 割 加 旋转 调整 大 小 上 生 直 一 重合 人 /平行 间 参 考 | 溢 | 
设置 ”| 获取 数据 | 操作” | ”基准 草 给 编辑 约束 > 尺寸 “| 检查 











图 2-6 音 绘 右 功 能 区 的 “ 昔 绘 ”选项 卡 


绘制 线 包括 如 下 儿 种 情况 。 

1. 通过 两 点 绘制 一 条 直线 段 或 连续 的 线段 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 w〈 线 链 ) 按钮 。 

2) 在 绘图 区 域 指定 直线 的 第 1 所。 

3) 在 绘图 区 域 指定 直线 的 第 2 点 ， 从 而 绘制 一 条 直线 段 。 

4) 可 以 继续 通过 指定 点 来 绘制 其 他 直线 ， 注 意 上 一 点 为 后 续 直 线 的 第 1 点 。 此 步骤 为 
可 选 步 又 。 

5) 单 击 鼠标 中 键 ， 结 束 该 命令 操作 。 

2. 创建 与 两 个 图 元 相 切 的 直线 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 闪 〈 直 线 相 切 ) 按钮 。 

2) 在 绘图 区 域 选取 要 相 切 的 第 一 个 图 元 ， 该 图 元 可 为 加 或 加 孤 。 

3) 移动 眠 标 全 为 一 个 图 元 “如 圆 或 圆 弧 〉 预 定 区 域 ， 系 统 通 常会 捕捉 到 相 切 点 ， 此 时 
单 击 鼠 标 左 键 ， 绘 制 一 条 与 所 选 两 个 图 元 相 切 的 直线 ， 如 图 2-7 所 示 。 
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图 2-7 绘制 相 切 直线 


4) 单 击 鼠标 中 键 ， 络 束 该 命令 操作 。 

3. 通过 两 点 创建 中 心 线 

中 心 线 具有 无 限 长 的 特性 ， 它 分 为 构造 中 心 线 和 几何 中 心 线 。 构 造 中 心 线 是 章 绘 辅助 对 
象 ， 它 无 法 在 章 绘 占 以 外 参考 。 几 何 中 心 线 属于 基准 图 元 ， 会 将 特征 级 信息 传递 到 单 绘 右 之 
外 ， 可 用 来 定义 一 个 旋转 特征 的 旋转 轴 。 

可 以 按照 以 下 的 方法 步 又 来 创建 一 条 构造 中 心 线 。 

1) 在 “ 草 绘 ”组 中 单 击 ! (中心 线 ) 按钮 。 
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2) 选取 第 1 后 。 

3) 选取 第 2 点 ， 从 而 绘制 一 条 中 心 线 。 

4) 单 击 鼠标 中 键 ， 结 束 该 命令 操作 。 

另外 ， 在 “基准 ”组 中 单 击 (几何 中 心 线 ) 按钮 ， 可 以 通过 指定 两 点 来 创建 一 条 几何 O, 
中 心 线 (基准 中 心 线 )。 

4. 创建 与 两 个 图 元 相 切 的 中 心 线 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 “ 中 心 线 相 切 ” 按 钮 十。 

2) 在 弧 或 到 上 选取 一 个 位 置 。 

3) 在 男 一 个 弧 或 加 上 选取 一 个 相 切 位 置 ， 从 而 绘制 出 与 两 个 图 元 相 切 的 中 心 线 ， 
如 图 2-8 所 示 。 
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图 2-8 绘制 与 两 图 元 相 切 的 中 心 线 
4) 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 束 该 命令 操作 。 


怀 郊 局 绘制 矩形 类 图 形 


在 Creo Parametric 3.0 中 ， 绘 制 的 矩形 类 图 形 分 为 4 种 ， 即 抛 角 和 矩形 、 和 斜 矩 形 、 中 心 矩 
形 和 平行 四 边 形 。 

1. 绘制 拐角 矩形 

绘制 扬 角 和 窃 形 的 方法 及 操作 步骤 如 下 。 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 中 ( 扮 角 和 矩形 ) 按钮 。 

2) 在 绘图 区 域 用 鼠标 左 键 指定 放置 矩形 的 一 个 顶点， 然后 指定 另 一 个 项 点 以 指示 算 形 
的 对 角 线 ， 从 而 完成 绘制 矩形 ， 如 图 2-9 所 示 ， 该 矩形 具有 水 平 边 和 坚 直 边 。 


选 定 的 第 1 点 H 
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选 定 的 第 2 点 


图 2-9 ”绘制 矩形 
3) 单 击 限 标 中 键 ， 退 出 该 命令 。 
对 于 绘制 的 毛 角 和 矩形， 其 四 条 线 是 相互 独立 的 ， 用 户 可 以 单独 修改 和 拖 动 它们 。 
2. 绘制 斜 矩 形 
绘制 斜 算 形 的 方法 及 步骤 如 下 。 
1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 耸 (和 斜 矩形 ) 按钮 。 
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2) 在 绘图 区 域 依次 指定 第 1 点 和 第 2 点 ， 这 两 点 便 定 义 了 和 斜 矩 形 的 一 条 边 。 

3) 移动 眠 标 全 合适 位 置 处 单 击 以 确定 冬 矩 形 的 为 一 边 长 ， 如 图 2-10 所 示 。 最 后 单 击 鼠 
标 中 键 退出 该 命令 。 

3. 绘制 平行 四 边 形 

绘制 半 行 四 边 形 的 方法 及 步骤 如 下 。 

1> 在 “ 革 给 ”组 中 蛙 击 误 《 竺 行 四 边 形 〉 按 负 。 

2) 在 绘图 区 域 依 次 指定 第 1 乓 和 第 2 后 。 

3) 移动 鼠标 指定 第 3 后 ， 从 而 确定 一 个 平行 四 边 形 ， 如 图 2-11 所 示 。 最 后 单 击 眠 标 中 
键 退 出 该 命令 。 

4. 根据 中 心 创建 矩形 

还 可 以 根据 中 心 创建 矩形 ， 其 方法 是 在 “ 草 绘 ”组 中 单 击 “ 中 心算 形 ” 按 钮 中 ， 接 看 






































在 绘图 区 域 中 指定 一 点 作为 窍 形 的 中 心 点， 再 拖 动 女 标 选取 和 窍 形 的 一 个 顶点 ， 从 而 生成 一 个 
水 平 矩 形 ， 如 图 2-12 所 示 。 最 后 蛙 击 女 标 中 键 退 出 该 命令 。 
2 
A A 
Ed 
, A 3 
/7 A 7 
2 
图 2-10 绘制 斜 矩 形 图 2-11 绘制 平行 四 边 形 图 2-12 根据 中 心 创建 矩形 
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绘制 圆 主要 有 如 下 几 种 方式 。 

1， 通 过 拾取 圆心 和 圆 上 一 点 来 创建 圆 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 名 〈 圆 心 和 点 ) 按钮 。 

2) 使 用 鼠标 在 绘图 区 域 单 击 一 点 作为 圆心 ， 然 后 移动 鼠标 光标 单 击 另外 一 点 作为 圆周 
上 的 一 点 ， 如 图 2-13 所 示 ， 从 而 完成 绘制 一 个 圆 。 

3) 单 击 鼠标 中 键 ， 退 出 该 命令 。 

2. 创建 同心 圆 

创建 同心 圆 的 操作 思路 是 选取 一 个 参照 圆 或 一 条 圆 弧 来 定义 中 心 点 ， 移 动 光 标 时 ， 圆 拉 
成 橡皮 条 状 直 到 按 下 鼠标 左 键 完 成 。 创 建 同 心 圆 的 具体 操作 步骤 如 下 。 














1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 号 〈 创 建 同心 圆 ) 按钮 。 

2) 在 绘图 区 域 中 单 击 一 个 已 有 的 参照 圆 或 圆 弧 来 定义 中 心 点 〈 也 可 直接 单 击 圆心 )， 接 
着 移动 鼠标 在 适当 位 置 处 单 击 使 可 确定 一 个 同心 圆 ， 如 图 2-14 所 示 。 

3) 可 以 移动 鼠标 光标 指定 其 他 点 来 连续 绘制 押 需 的 同心 圆 。 

4) 单 击 鼠标 中 键 ， 退 出 该 命令 操作 。 

3. 通过 拾取 3 点 来 创建 加 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 吕 (3 点 方式 ) 按钮 。 
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2) 指定 圆 上 第 1 点 ， 指 定 圆 上 第 2 点 ， 接 痢 指 定 圆 上 第 3 上 操 ， 如 图 2-15 所 示 ， 从 而 绘 
制 一 个 圆 。 


> 





图 2-13 通过 “圆心 和 点 ”绘制 到 ” 图 2-14 绘制 同心 圆 图 2-15 通过 拾取 3 点 来 创建 圆 


3) 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 束 该 命令 操作 。 

4. 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 

1) 在 “ 草 绘 ”组 中 单 击 全 (3 相 切 方式 ) 按钮 。 

2) 在 一 个 图 元 “ 弧 、 圆 或 直线 ) 上 选取 一 个 位 置 。 

3) 在 第 2 个 图 元 ‘ 弧 、 圆 或 直线 ) 上 的 预定 位 置 处 单 击 。 

4) 移动 鼠标 全 第 3 个 图 元 的 预定 区 域 处 单 击 ， 从 而 绘制 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 。 

5) 单 击 鼠标 中 键 ， 退 出 该 命令 操作 。 

值得 注意 的 是 ， 在 创建 与 3 个 图 元 (图 元 可 以 古 直 线 、 圆 或 加 弧 〉 相 切 的 圆 时 ， 需 要 考 
虑 圆 或 加 孤 的 选择 人 位置。 选择 位 置 可 决定 创建 的 圆 是 内 相 切 形式 的 还 是 外 相 切 形式 的 。 例 
如 ， 在 图 2-16 中 给 出 了 两 种 生成 情况 ， 即 选择 圆 的 位 置 不 同 ， 所 创建 的 相 切 圆 也 会 不 同 。 




















图 2-16 创建 与 3 个 网 元 相 切 的 圆 


灌流 吉 绘 负 | 圆 屎 与 圆锥 曲线 


创建 圆 弧 与 圆锥 曲线 主要 有 以 下 几 种 方式 。 

1. 通过 3 点 创建 圆 弧 或 通过 在 其 端点 与 图 元 相 切 来 创建 圆 缴 

单 击 (3 点 / 相 切 端 弧 〉 按钮 ， 可 以 通过 拾取 弧 的 两 个 端点 和 弧 上 的 一 个 附加 点 来 创建 
一 个 3 点 弧 ， 其 中 拾取 的 前 两 个 点 分 别 定义 弧 的 起 始点 和 终止 点 ， 而 第 3 个 扩 则 为 弧 上 的 其 
他 点 ， 如 图 2-17 所 示 。 

单 击 “(3 点 / 相 切 端 弧 〉 按钮 ， 也 可 以 创建 一 条 在 指定 端点 处 与 图 元 相 切 的 圆 绝 ， 具 体 
方法 及 步 又 说 明 如 下 。 

1) 单 击 (3 点 / 相 切 端 弧 ) 按钮 。 

2) 选择 现 有 图 元 的 一 个 靖 点 作为 起 点 ， 该 点 确定 了 切 点 。 然 后 移动 鼠标 光标 单 击 一 点 
来 作为 相 切 弧 的 为 一 个 端点 ， 如 图 2-18 所 示 。 
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图 2-17 通过 3 点 创建 圆 弧 图 2-18 创建 相 切 端 弧 


3) 单 击 鼠标 中 键 ， 退 出 该 命令 。 

2. 创建 同心 弧 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 各 (同心 弧 ) 按钮 。 

2) 使 用 鼠标 光标 选择 已 有 的 圆 弧 或 圆 来 定义 圆心 (也 可 直接 单 击 圆心 )， 移 动 光 标 可 以 
看 到 系统 产生 一 个 以 虚线 显示 的 动态 同心 加 ， 如 图 2-19 所 示 。 

3) 拾取 圆 孤 的 起 扣 ， 然 后 绕 圆 心 怖 时 针 或 者 逆 时 针 方 向 来 指定 圆 弧 的 终点 ， 如 图 2-20 
所 示 。 














图 2-19 ”产生 一 个 动态 同心 圆 图 2-20 创建 同心 弧 


4) 可 以 继续 创建 同心 圆 踊 。 单 击 鼠 标 中 键 ， 退 出 该 命令 。 

3. 通过 选择 弧 圆 心 与 两 个 端点 来 创建 圆 弧 

1) 单 击 : (圆心 与 端点 弧 ) 按钮 。 

2) 在 绘图 区 域 中 选择 一 点 作为 加 孤 中 心 ， 拖 动 光标 ， 系 统 产 生 一 个 以 虚线 显示 的 动态 
圆 ， 然 后 分 别 拾取 两 点 定义 圆 踊 的 两 个 端点 ， 从 而 绘制 一 个 圆 踊 ， 如 网 2-21 所 示 。 








图 2-21 通过 选择 踊 圆 心 与 两 个 站 点 创建 圆 弧 


3) 单 击 鼠标 中 键 结束 该 命令 。 

4. 创建 相 切 弧 

单 击 W (创建 与 3 个 图 元 相 切 的 弧 ) 按钮 ， 可 以 在 绘图 区 域 中 分 别 指 定 3 个 图 元 (如 
直线 、 圆 或 圆 踊 ) 来 创建 与 之 相 切 的 圆 浙 ， 如 图 2-22 所 示 。 

5. 创建 圆锥 曲线 ( 锥 形 弧 )》 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 和 〈 圆 锥 弧 ) 按钮 。 

2) 使 用 鼠标 左 键 选 取 圆 锥 的 第 一 个 端点 。 

3) 使 用 忌 标 左 键 拾取 圆锥 的 第 二 个 端点 。 

4) 使 用 鼠标 左 键 拾 取 轴 肩 位 置 ， 完 成 锥 形 弧 的 创建 ， 绘 制 示 例 效 果 如 图 2-23 所 示 。 
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图 2-22 创建 相 切 弧 图 2-23 ”绘制 圆锥 曲线 
5) 单 击 鼠标 中 键 终止 该 命令 。 
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在 绘制 彬 圆 之 前 ， 首 先 需 要 了 解 李 圆 的 以 下 主要 特性 。 

@ 彬 圆 的 中 心 点 可 以 作为 尺寸 和 约束 的 参照 。 

@ 椭圆 可 由 长 轴 半 径 和 短 轴 半 人 径 定义 。 

@ 在 Creo Parametric 3.0 系统 中 ， 可 以 绘制 倾斜 放置 的 椭圆 。 

绘制 彬 圆 的 方式 有 两 种 ， 一 种 是 通过 定义 椭圆 茶 个 主轴 的 端点 创建 本 圆 ， 另 一 种 则 是 通 
过 定义 椭圆 的 中 心 和 长 轴 端 点 创建 椭圆 。 

1. 通过 定义 椭圆 某 个 主轴 的 端点 来 创建 椭圆 

通过 定义 椭圆 某 个 主轴 的 端点 来 创建 彬 圆 的 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 当 〈 轴 端点 椭圆 ) 按钮 。 

2) 在 绘图 区 域内 依次 选择 两 点 作为 李 圆 的 长 轴 奖 点 ， 接 看 移动 鼠标 光标 来 指定 椭圆 的 
形状 ， 如 图 2-24 所 示 。 

3) 单 击 鼠标 中 键 ， 退 出 该 命令 。 

2. 根据 椭圆 的 中 心 和 长 轴 端 点 创建 椭圆 

根据 椭圆 的 中 心 和 长 轴 端 点 创建 椭圆 的 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 “ 草 绘 ”组 中 单 击 写 《中心 和 轴 椭 圆 〉 按 钮 。 

2) 在 绘图 区 域内 指定 一 点 作为 椭圆 的 中 心 ， 接 着 指定 第 一 条 轴 的 一 个 端点 ， 然 后 移动 
忌 标 光标 单 击 第 3 点 来 确定 椭圆 的 形状 ， 如 图 2-25 所 示 。 

















图 2-24 轴 闹 点 椭圆 图 2-25 中心 和 轴 椭 圆 


3) 单 击 鼠标 中 键 ， 退 出 该 命令 。 


你 员 国 绘制 点 与 坐标 系 


在 草 绘 需 中 绘制 点 与 绘制 坐标 系 的 方法 类 似 ， 两 者 艾 有 构造 对 象 和 几何 对 象 乙 分 ， 即 构 
造 点 和 构造 坐标 系 无 法 在 草 绘 右 以 外 被 参考 ， 而 儿 何 点 和 几何 坐标 系 会 将 特征 级 信息 传递 到 
草 绘 右 之 外 。 
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1. 绘制 构造 点 

在 草 绘 右 中 绘制 构造 点 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 “ 草 绘 ”组 中 单 击 基 《点 ) 按钮 。 

2) 在 绘图 区 域 的 预定 位 置 处 单 击 ， 即 可 在 该 位 置 处 创建 一 个 构造 点 ( 章 绘 点 )。 可 以 继 














续 移 动 鼠 标 光 标 在 其 他 位 置 处 单 击 以 创建 其 他 构造 点 。 

3) 单 击 限 标 中 键 ， 结 束 构造 点 的 绘制 命令 。 

在 绘 几 区 域 绘制 多 个 理 绘 点 时 ， 系 统 在 默认 情况 下 为 这 些 点 目 动 标注 矿 寸 ， 如 图 2-26 
所 地 


2. 绘制 构造 坐标 系 

在 草 绘 器 中 绘制 构造 坐标 系 的 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 。…* (坐标 系 ) 按钮 。 

2) 单 击 某 一 位 置 来 定位 该 构造 坐标 系 。 可 继续 创建 其 他 构造 坐标 系 。 
3) 单 击 忌 标 中 键 ， 结 束 该 命令 操作 。 

图 2-27 所 示 是 在 草 绘 占 中 创建 一 个 构造 坐标 系 的 示例 。 


| 





3.37 


| 上 2.53 


图 2-26 绘制 多 个 草 绘 点 图 2-27 创建 一 个 构造 坐标 系 


3. 绘制 几何 点 和 几何 坐标 系 

在 Creo Parametric 3.0 章 绘 嚣 中， 使 用 功能 区 “ 章 绘 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 的 《 儿 
何 点 〉 按 钮 可 以 创建 一 个 或 多 个 几何 皮 ， 即 在 草 绘 特征 中 将 生成 基准 点 ;而 使 用 “基准 ”组 
中 的 几 《〈 几 何 坐 标 系 ) 按钮 则 可 以 创建 几何 坐标 系 。 


了 洒 届 绘制 样 条 曲线 

可 以 将 样 条 曲线 〈 简 称 样 条 ) 理解 是 平滑 通过 或 逼近 任意 多 个 中 间 点 的 曲线 。 绘 制 样 条 
曲线 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 
1) 在 “ 草 绘 ”组 中 单 击 飞 〈 样 条 ) 按钮 。 




















2) 在 章 绘 露 的 绘图 区 域 中 单 击 ， 问 该 样 条 诬 加 点 。 此 时 移动 鼠标 光标 ， 一 条 “橡皮 
筋 ” 样 条 即 附 看 在 光标 上 出 现 。 
3) 在 绘图 区 域 依次 添加 其 他 的 样 条 后， 如 图 2-28 所 示 。 
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图 2-28 绘制 样 条 曲线 
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4) 单 击 鼠标 中 键 ， 结 束 样 条 曲线 的 创建 。 


你 及 恒 绘制 圆 角 与 顶 圆 角 





1. 创建 圆 角 

圆 角 圆 弧 是 指 在 任意 两 个 图 元 之 间 创 建 的 一 个 圆 角 过 渡 弧 。 圆 角 的 默认 大 小 和 位 置 取 决 
于 拾取 图 元 的 位 置 。 生 成 的 圆 角 弧 可 以 带 有 构造 线 ， 如 图 2-29a 所 示 ， 也 可 以 不 带 有 构造 
线 ， 如 图 2-29b 所 示 。 前 者 是 用 ~ 〈 圆 角 ) 按钮 创建 的 ， 后 者 则 是 用 "(同形 修剪 〉 按 钮 
创建 的 。 两 者 的 创建 步骤 是 相同 的 ， 即 单 击 ~ ( 圆 角 )〉 按 钮 或 ( 圆 形 修剪 ) 按钮 后 ， 在 
绘图 区 域 分 别 单 击 两 个 有 效 图 元 ，Creo Parametric 从 所 选取 的 离 两 直线 交点 最 近 的 点 创建 相 


应 的 一 个 圆 角 ， 最 后 单 击 鼠标 中 键 终止 该 命令 。 
Vv 
H 


¥ 
十 T 
H T 
b) 


图 2-29 圆 角 的 创建 示例 
a) 创建 带 有 构造 线 的 贺 角 ”b) 创建 不 带 构造 线 的 圆 角 〈 圆 形 修剪 ) 


2. 创建 椭圆 角 

椭圆 角 的 创建 工具 有 “~ 〈 椭 圆 形 ) 按钮 和 人 发 〈 椭 圆 形 修 前 ) 按钮 ， 前 者 创建 的 椭圆 
角 带 有 构造 线 ， 如 图 2-30a 所 示 ， 后 者 创建 的 椭圆 角 不 市 有 构造 线 ， 如 图 2-30b 所 示 。 
两 者 的 创建 步 又 是 一 样 的 ， 即 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 ~ (椭圆 形 〉 按 钮 或 (椭圆 形 修 
前 ) 按钮 后 ， 在 绘图 区 域 分 别 单 击 要 在 其 间 创建 椭圆 圆 角 的 图 元 ， 最 后 单 击 鼠标 中 键 终 


止 该 命令 。 




















a) 




















H 
| 椭圆 角 的 | 
构造 线 





a) b) 
图 2-30 ”在 两 图 元 间 创 建 椭圆 角 示 例 


a) 创建 带 有 构造 线 的 椭圆 角 ”b) 创建 不 带 构 造 线 的 椭圆 角 《〈 椭 圆 形 修剪 ) 
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在 两 个 岁 元 之 间 创 建 二 维 倒 角 的 钊 规 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 上 ( 倒 角 修剪 按钮 。 

2) 选取 两 个 图 元 ， 则 在 这 两 个 图 元 之 间 创 建 一 个 倒 角 ， 如 图 2-31 所 示 。 

3) 单 击 鼠 标 中 键 结 束 该 命令 。 

如 果 要 在 两 个 图 元 之 间 创 建 倒 角 并 创建 构造 线 延 伸 ， 那 么 在 “ 草 绘 ”组 中 单 击 ” 〈 倒 
角 ) 按钮 ， 接 着 选取 两 个 有 效 图 元 即 可 。 此 类 倒 角 效果 如 图 2-32 所 示 。 


-9 


图 2-31 在 两 个 图 元 之 间 创 建 倒 角 图 2-32 ”市 有 构造 线 的 倒 角 


9 肪 淹 W 是 仿 移 与 加 厚 


1. 偏 移 

“ 草 绘 ”组 中 的 二 ( 偏 移 ) 按钮 用 于 通过 偏 移 一 条 边 或 草 绘图 元 来 创建 图 元 ， 示 例 
如 图 2-33 所 示 。 单 击 上 〈 偏 移 ) 按钮 时 ， 弹 出 图 2-34 所 示 的 “类 型 ”对 话 框 。 该 对 话 框 
提供 了 “单一 ”“ 链 ”和 “ 环 ”3 个 单 选 按钮 。 根 据 设 计 要 求 选择 这 3 个 单 选 按钮 之 一 ， 接 着 
单 击 所 需 的 图 元 以 选择 要 偶 移 的 图 元 ， 然 后 于 箭头 方向 输入 偏 移 值 ， 单 击 壮 〈 接 受 值 ) 按钮 
乓 可 。 

















图 2-33” 仿 移 图 元 示 


2. 加 厚 
“ 草 绘 ” 组 中 的 上 〈 加 厚 ) 按钮 用 于 通过 在 两 侧 偏 移 边 或 草 绘图 元 来 创建 图 元 。 单 击 鼎 
(加 厚 〉 按钮 ， 弹 出 图 2-35 所 示 的 “类 型 ”对 话 框 。 在 “选择 加 厚 边 ”选项 组 中 选择 “ 单 
一 ”“ 链 ”或 “ 环 ” 单 选 按钮 ， 接 独 在 “应 封 腹 ”选项 组 中 选择 “开放 ”平整 ”或 “ 圆 形 ” 
选 按钮 以 定义 端 如 何 封 财 ， 选 择 要 偶 移 加 厚 的 儿 元 ， 然 后 依次 输入 厚度 和 于 和 肖 头 方 癌 的 偶 移 
即 可 。 在 网 2-36 所 示 的 加 厚 图 元 示例 中 ， 选 择 的 原始 图 元 为 一 根 长 6mm 的 水 平 直 线段 ， fn 
封闭 ”为 “开放 ”输入 的 厚度 值 为 “4”， 于 篆 头 方 回 (默认 王 和 直 于 水 平 线 段 并 指 问 下 方 )。 

















类 型 


选择 加 厚 边 
@) 单一 (5S) 
OO 链 (H) 

〇 环 (L) 


端 封闭 

@ 开放 (0) 
O 〇 平整 (F) 
O 圆 形 (C) 





2-34 “类 型 ”对 话 框 (1) ”图 2-35 “类 型 ”对 话 杠 (2) 图 2-36 ”加 厚 图 元 示例 


2.3.11 


文本 也 可 以 看 做 是 草 绘 器 的 一 个 基本 图 元 。 可 以 在 草 绘 器 中 创建 图 2-37 所 示 的 截面 
文本 。 在 单 给 器 中 创建 文本 的 一 般 步 又 如 下 。 


Ca 
SU .BOCHUANG 


2-37 创建 截面 文本 














1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 岭 ( 文 本 ) 按钮 。 

2) 在 绘图 区 域 中 选择 行 的 起 点 和 第 2 点 ， 确 定 文 本 珊 度 和 方向 ， 系 统 弹 出 图 2-38 所 未 
的 “文本 ”对 话 框 。 

3) 在 “文本 ”对 话 框 的 “文本 行 ” 选 项 组 的 文本 框 中 输入 要 创建 的 文本 。 如 果 要 输入 
一 些 特殊 的 文本 符 写 ， 可 以 在 “文本 行 ” 选 项 组 中 单 击 “文本 符号 ”按钮 ， 弹 出 图 2-39 所 
示 的 “文本 符号 ”对 话 框 ， 从 中 选择 所 需要 的 符号 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 鬼 钮 。 














文本 X 
文本 行 
| 
交 本 符号 ji 
字体 
字体 font3d 
位 置 : 水 平 | 左 侧 
竖 直 | 底部 
长 宽 比 |1.00 | 0 
斜 角 “|0. 00 | 一 0 一 
口 沿 曲线 放置 ”4 口 字符 间距 处 理 
确定 (0) | 取消 (C) 











图 2-38 “文本 ”对 话 框 图 2-39 “文本 和 从 写 ” 对 话 框 
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4) 在 “字体 ”选项 组 中 ， 从 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需要 的 一 种 字体 ， 然 后 分 别 
设置 子 体 的 水 平和 紧 直 放置 位 置 、 长 宽 比 和 笠 角 。 

@ “字体 ”下 拉 列 表 框 :该 下 拉 列 表 框 中 提供 了 可 用 的 PTC 字体 和 TrueType 子 体 列 表 。 

@ “位 置 ”选项 区 域 ， 用 于 选取 水 平和 竖 直 位 症 的 组 合 以 放置 文本 字符 串 的 起 始点 。 其 
中 ， 从 “水 平 ” 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “ 左 侧 ”“ 中 心 ” 或 “ 右 侧 ”选项 ， 上 默认 设置 
为 “ 左 侧 ”从 “ 竖 直 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “ 压 部 “中间” 或 “顶部 ”选项 ， 
睦 认 设置 为 “ 乓 部 ”。 

@ “长 宽 比 ?: 使 用 滑动 条 增加 或 减少 文本 的 长 宽 比 ， 也 可 以 直接 在 相应 的 文本 框 中 输 


















































入 有 效 比 值 。 
@ “ 冬 角 ”: 使 用 滑动 条 增加 或 减少 文本 的 冬 角 ， 也 可 以 直接 在 相应 的 文本 框 中 输入 斜 








5) 如 采 要 根据 茶 曲 线 放置 文本 ， 那 么 在 “文本 ”对 话 框 中 选中 “ 治 曲线 放 置 ” 复 选 
框 ， 并 选择 要 在 其 上 放置 文本 的 曲线 。 可 重新 选取 水 平和 竖 直 位 置 的 组 合 ， 以 党 看 所 选 曲 线 
放置 文本 字符 串 的 起 始点 ， 水 平 位 置 定 义 曲线 的 起 始点 。 

如 果 需 要 可 单 击 入 ( 反 向 ) 按钮 ， 从 而 更 改 文本 放置 的 方向 ， 即 将 文本 反 向 设置 到 曲 
线 的 万 一 侧 。 

6) 必要 时 ， 选 中 “了 字符 间距 处 理 ” 复 选 框 ， 以 局 用 文本 字符 串 的 字体 字符 间距 处 理 ， 这 样 
可 以 控制 条 些 学 答对 之 间 的 空格 ， 改 善文 本 字符 串 的 外 观 。 子 从 间距 处 理 属于 特定 子 体 的 特征 。 

7) 单 击 “ 文 本 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 文本 创建 。 


2.4 编辑 图 形 对 象 


编辑 图 形 对 象 的 基本 操作 包括 修 胡 图 元 、 删 除 岁 元 、 人 镜像 独 元 、 纵 放 与 旋转 图 元 、 甬 切 
图 元 、 复 制图 元 与 粘贴 图 元 、 切 换 构造 和 修改 文本 等 。 


更 珊 图 修剪 图 元 


修剪 是 较为 常用 的 图 形 编辑 操作 ， 它 主要 包括 3 种 方式 ， 即 删除 段 、 抛 角 和 分 割 。 
1. 删除 段 

删除 段 也 称 动 态 修剪 截面 图 元 。 删 除 段 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 仿 (删除 段 〉 按 钮 。 

2) 单 击 要 删除 的 段 。 所 单 击 的 段 即 被 删除 。 

删除 段 的 图 解 示 例如 图 2-40 所 示 。 





















































H H 
, ,， 《删除 段 ) 动态 修剪 . 
H HH 


图 2-40 删除 段 的 图 解 示 例 
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2. 拐角 

抛 角 又 和 被 称 为 “相互 修剪 图 元 ”， 损 作 实 际 上 是 将 图 元 修剪 〈 剪 切 或 延伸 ) 到 其 他 图 
元 或 几何 体 。 进 行 扔 角 修 表 操 作 的 典型 步骤 如 下 。 

1) 在 “编辑 ”组 中 单 击 开 《拐角 ) 按钮 。 O, 

2) Creo Parametric 提示 选取 要 修剪 的 两 个 图 元 。 在 要 保留 的 网 元 部 分 上 单 击 任意 两 个 
图 元 (它们 不 必 相 交 )， 则 Creo Parametric 将 这 两 个 图 元 一 起 修剪 。 两 个 典型 的 扔 角 修 草 示 
例如 下 。 

抛 角 修 坦 示例 1 如 图 2-41a 所 示 。 要 修 雯 的 两 个 图 元 具有 相交 点 ， 在 单 击 “"〈( 扒 角 ) 按 
钮 后 ， 单 击 图 元 的 位 置 指示 要 保留 的 部 分 ， 交 点 外 的 男 一 部 分 被 修配 。 

抛 角 修 前 示例 2 如 图 2-41b 所 示 。 不 相交 的 两 个 图 元 被 损 角 修剪 后， 其 中 一 外 网 元 
延伸 至 与 男 一 个 图 元 相交 ， 并 保留 男 一 图 元 的 单 击 部 分 ， 超 出 其 延伸 相交 点 的 部 分 则 被 





























裁减 邱 。 
H 
下 十 
a) b) 
图 2-41 拐角 修剪 示例 
a) 拐角 修剪 到 相交 点 b) 拐角 修剪 到 延伸 点 
分 割 


人 ) 割 | 成 两 个 或 多 个 新 图 元 。 分 割 示 例如 网 2-42 所 示 。 分 割 图 元 的 


一 般 探 作 步 骤 如 下 。 
(+ ) a (+ 定 的 两 个 分 割 点 


图 2-42 ”分割 示例 


1) 在 “编辑 ”组 中 单 击 " 人 (分割) 按钮 。 
2) 在 要 分 割 的 位 置 单 击 图 元 ，Creo Parametric 则 在 指定 的 位 置 处 分 割 该 图 元 。 


让 y 居 吊 除 图 元 


删除 图 元 的 典型 方法 如 下 。 
1) 选择 要 删除 的 图 元 。 
2) 下 接 控 键 组 上 的 《Delete〉 键 ,或 者 在 绘图 区 域内 里 击 耻 标 右键 并 在 快捷 末 单 中 选择 


“删除 ”命令 。 


大全 是 度 像 图 元 


使 用 册 (镜像) 按钮 ， 可 以 相对 一 条 草 绘 中 心 线 来 镜像 草 绘 几 何 体 。 例 如 ， 可 以 创建 半 





























pe CreeQ 3. 〇 ”从 入 门 到 精通 


而 无 法 镜像 尺寸 、 中 心 线 和 参照 图 元 。 

要 镜像 图 元 ， 首 先 要 确保 章 绘 中 包括 一 条 中 心 线 ， 如 果 没 有 中 心 线 ， 则 需要 创建 一 条 所 
需 的 中 心 线 。 有 了 所 需 的 中 心 线 后 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 步骤 镜像 图 元 。 

1 ) 在 草 绘 模式 下 选取 要 镜像 的 一 个 或 多 个 图 元 。 

2) 在 “编辑 ”组 中 单 击 内 〈 镜 像 ) 按钮 。 

3) 系统 提示 选取 一 条 中 心 线 。 在 绘图 区 域 中 单 击 一 条 中 心 线 ， 系 统 对 于 所 选取 的 中 心 
线 镜像 所 选取 的 几何 形状 。 

镜像 图 元 的 示例 如 图 2-43 所 示 。 














H i 
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图 2-43 ”镜像 图 元 的 示例 








9 妥 入 加 纺 直 与 旋转 图 元 


在 茶 坚 设计 情况 下 ， 需 要 缩放 与 旋转 网 元 来 获得 满足 要 求 的 图 形 效果 。 绘 放 与 旋转 疼 元 


的 典型 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 绘图 区 域 中 选择 要 编辑 的 图 形 。 

2) 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 如 (移动 和 调整 大 小 ) 按钮 。 

3) 功能 区 出 现 “ 旋 转调 整 大 小 ”选项 卡 ， 并 且 在 图 形 中 出 现 操 作 符 号， 如 图 2-44 所 
示 。 用 户 可 以 选取 总 (平移 句柄 ) 符号 来 平移 图 形 ， 选 取 总 ! (旋转 句柄 符号 来 旋转 图 
形 ， 选 取舍 《缩放 句柄 ) 符号 来 缩放 图 形 。 如 有 宁 要 类 确 设 置 缩放 比例 和 旋转 角度 ， 则 在 “ 旋 
转调 整 大 小 ”选项 卡 中 分 别 设置 缩放 比例 和 旋转 角度 等 。 














| 文件 "| | 草 绘 “ 分 析 工具 视图 | 族 送 六 区 大 从 | 
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十 /|o.oooooo | 上 [ooooooo IO | .4:|0.o000000 























图 2-44 移动 和 调整 图 形 大 小 


4) 在 “旋转 调整 大 小 ”选项 卡 中 单 击 % 《完成 ) 按钮 。 
勇 切 、 复 制 和 粘贴 图 元 





在 草 绘 旧 中 可 以 分 别 通 过 丁 切 和 复制 操作 来 移 除 或 复制 部 分 截面 或 整个 截面 ， 副 切 或 复 
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制 的 草 绘 图 元 将 被 置 于 剪贴 板 中 ， 然 后 通过 粘贴 操作 将 剪 切 或 复制 的 图 元 放 到 活动 截面 中 的 
所 需 位 置 ， 并 且 可 以 平移 、 旋 转 或 缩放 所 粘贴 的 草 绘 几何 图 元 。 下 面 以 复制 和 粘贴 几何 图 元 
为 例 介绍 其 操作 方法 。 
1) 选择 要 复制 的 一 个 或 多 个 草 绘 器 几何 图 元 。 O, 
2) 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 怕 (复制) 按钮， 或 者 按 (Ctrl+C) 
键 。 与 选 定 图 元 相关 的 强 尺 寸 和 强 约束 也 将 随同 草 绘 几 何 图 元 一 起 被 复制 到 剪贴 板 上 。 
3) 在 “操作 ”组 中 单 击 四 〈 粘 贴 ) 按钮 ， 或 者 按 〈CtrlHV》 键 。 
4) 在 绘图 区 域 中 的 预定 位 置 处 单 击 ， 此 时 功能 区 出 现 “ 粘 贴 ” 选 项 卡 ， 并 且 粘 贴图 元 
将 以 默认 尺寸 出 现在 所 选 位 置 ， 该 图 形 上 最 示 铝 (平移 句柄 )、 认 (旋转 句柄 〉 和 总 (缩放 
句柄 ) 符号， 如 图 2-45 所 示 。 
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| 冉 rm-pc 

| 车 工作 目录 
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图 2-45 “ 炸 贴 ”选项 卡 和 粘贴 几 元 预 哆 





5) 使 用 句柄 或 通过 “ 儿 贴 ”选项 卡 设置 图 形 比例 和 旋转 角度 。 
6) 在 “粘贴 ”选项 卡 中 单 击 wY 《完成 ) 按钮， 完成 复制 与 粘贴 操作 。 


于 员 二 切换 构造 


在 Creo Parametric 中 ， 可 以 将 以 实 线 显示 的 几何 网 元 切换 为 构造 线 ， 也 可 以 将 构造 线 切 
换 为 几何 图 元 实 线 。 构 造 线 以 非 实 线形 式 显 示 ， 主 要 用 作 制 图 的 辅助 线 每 。 在 图 2-46 所 示 
的 图 形 中 ， 具 有 一 个 圆 形 的 构造 线 。 将 实 线 图 形 转换 为 构造 线 的 方法 很 价 单 ， 即 在 图 形 窗 口 
中 选择 要 转换 为 构造 线 的 实 线 ， 接 看 在 功能 区 “ 晶 绘 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “切换 构 
造 ” 命 令 〈 对 应 的 快捷 键 为 《Ctrl+G) )。 如 末 要 将 构造 线 重 新 转换 为 实 线 ， 则 可 以 先 选择 要 
处 理 的 构造 线 ， 接 看 在 功能 区 “ 晶 绘 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “切换 构造 ”命令 即 可 。 


通关 1 全 
人 四- 


图 2-46 ”构造 线 示例 
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用 户 也 可 以 切换 到 构造 模式 下 创建 新 构造 几何 。 这 需要 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 
绘 ”组 中 单 击 ”《〈 构 造 模 式 ) 按钮 ， 此 后 使 用 草 绘 工具 创建 的 图 元 将 是 构造 图 元 。 如 果 再 次 
单 击 ** (构造 模式 ) 按钮 ， 则 取消 构造 模式 。 


玫 丁 必修 改 文 本 


可 以 按照 如 下 的 典型 方法 编辑 修改 文本 。 

1) 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 沁 修改 ) 按钮。 

2) 选择 要 修改 的 文本 ， 系 统 弹出 “文本 ”对 话 框 。 

3) 利用 “了 文本” 对话 框 对 文本 进行 相关 修改 操作 。 

用 户 也 可 以 在 “依次 选择 ”状态 下 ， 即 尽 ( 依 次 ) 处 于 被 选中 状态 时 ， 在 绘图 窗口 双击 
要 修改 的 文本 ， 系 统 弹 出 “文本 ”对 话 框 ， 利 用 “文本 ”对 话 框 进行 相关 修改 操作 。 


2.5 标注 


在 草 绘 器 中 绘制 截面 图 形 时 ， 系 统 会 自动 标注 几何 ， 以 确保 在 截面 创建 的 任何 阶段 都 已 
充分 约束 和 标注 该 截面 。 由 系统 自动 创建 的 这 些 尺寸 为 弱 尺 寸 ， 它 们 以 预 设 颜色 显示 。 用 户 
可 以 根据 设计 要 求 添加 自己 的 尺寸 来 创建 所 需 的 标注 形式 ， 由 用 户 自 己 添加 的 尺寸 是 强 尺 
寸 。 在 添加 强 尺寸 时 ， 系 统 可 自动 删除 不 必要 的 弱 尺 寸 和 弱 约 束 。 

通常 ， 为 了 确保 系统 在 没有 输入 的 情况 下 不 删除 某 些 弱 尺 寸 ， 可 以 将 这 些 所 需要 的 弱 尺 
寸 加强。 有 选择 性 地 将 弱 尺 寸 加强 的 方法 比较 简单 ， 即 选择 一 个 要 加 强 的 尺寸 ， 接 着 从 功能 
区 中 选择 “操作 ”一 “转换 为 ”一 “ 强 ”命令 (对 应 的 快捷 键 为 《Ctd+T) )， 确 定 该 尺寸 什 
后 ， 该 尺寸 变 为 强 尺寸 。 强 尺寸 以 另外 一 种 预 设 的 颜色 显示 。 需 要 注意 的 是 ， 在 整个 Creo 
Parametric 中 ， 每 当 修改 一 个 弱 尺寸 值 或 在 一 个 关系 中 使 用 它 时， 该 尺寸 就 变 为 强 尺寸 

在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “尺寸 ”组 中 提供 了 用 于 标注 尺寸 的 几 个 实用 工具 命令 ， 
如 “法 向 ”“ 周 长 ”“ 参 考 ”“ 基 线 ” 和 “解释 ” 如 图 2-47 所 示 。 


| 竖 直 & 相 切 水 对 称 









































| 二 | 日! 周 长 | 议 重 要 几何 


十 水 平 入 中 点 一 相等 | 8 所 突出 显示 开放 端 

上 牌 直 一 重合 /平行 | ”” 同 参 考 | 鞍 着 色 封闭 环 
约束 检查 - 
QQeIDL 


图 2-47 “尺寸 ”组 中 的 工具 命令 
通常 使 用 “尺寸 ”组 中 的 | 中 | (法 向 ) 按钮 创建 基本 尺寸 。 其 一 般 步骤 是 单 击 该 按钮 
后 ， 选 取 要 标注 的 图 元 ， 然 后 使 用 忌 标 中 键 将 尺寸 放 管 在 所 十 位置， 并 修改 其 尺寸 值 〈 在 出 
现 的 尺寸 文本 框 中 修改 尺寸 值 ， 按 (Enter〉 键 确定 )。 可 以 继续 创建 此 类 尺寸 。 
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让 攻克 创建 线性 尺寸 


线性 尺寸 标注 主要 分 如 下 几 种 情况 。 
1， 标 注 线段 长 度 O, 
1) 单 击 | 外 | (法 向 ) 按钮 。 0 
2) 单 击 要 标注 尺寸 的 线段 。 
3) 在 合适 位 置 处 单 击 鼠 标 中 键 来 放置 文本 ， 并 利用 出 现 的 尺寸 
框 修改 及 确定 尺寸 值 。 
标注 线段 长 度 的 示例 如 图 2-48 所 示 。 图 2-48 ”标注 线段 长 度 

















注意 : 因为 中 心 线 是 无 穷 长 的 ， 所 以 不 能 标注 其 长 度 。 


2. 标注 两 点 之 间 的 距离 

1) 单 击 | 一 | (法 向 ) 按钮 。 

2) 分 别 单 击 两 个 点 。 

3) 移动 鼠标 光标 到 定义 尺寸 的 位 置 处 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 

单 击 女 标 中 键 时 女 标 光标 所 处 的 位 置 不 同 ， 会 得 到 以 下 3 种 标注 结果 之 一 。 
@ 标注 两 点 之 间 的 垂直 距离 尺寸 ， 如 图 2-49a 所 示 。 

@ 标注 两 点 之 间 的 倾斜 距离 尺寸 ， 如 图 2-49b 所 示 。 

@ 标注 两 点 之 间 的 水 平 距离 尺寸 ， 如 图 2-49c 所 示 。 


Bs. 本 
NU 
b) 

















图 2-49 ”两 点 间距 离 的 3 种 标注 结果 
a) 垂直 距离 尺寸 b) 倾斜 距离 尺寸 _e) 水 平 距离 尺寸 
3. 标注 两 条 平行 线 之 间 的 距离 
1) 单 击 一 | (法 向 ) 按钮 。 
2) 使 用 鼠标 左 键 分 别 单 击 平行 的 两 条 直线 。 
3) 在 欲 放 置 尺 寸 的 位 置 处 单 击 鼠标 中 键 ， 并 确定 距离 尺寸 值 。 
标注 两 条 平行 线 之 间 的 距离 尺寸 的 示例 如 图 2-50 所 示 。 
4. 标注 点 和 条 直线 之 间 的 距离 
1) 单 击 | 站 | (法 向 ) 按钮 。 
2) 分 别 单 击 直线 和 点 。 
3) 在 和 欲 放置 尺寸 文本 的 位 置 处 单 击 鼠标 中 键 ， 并 确定 尺寸 值 。 标 注 示 例如 图 2-51 所 示 。 
5. 标注 直线 和 圆 缴 之 间 的 距离 
1) 单 击 | 站 | (法 向 ) 按钮 。 
2) 分 别 单 击 直线 和 圆 弧 。 
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图 2-50 标注 两 条 平行 线 之 间 的 距离 尺寸 图 2-51 标注 点 和 直线 之 间 的 距离 尺寸 








3) 移动 鼠标 到 合适 位 置 处 单 击 鼠 标 中 键 ， 以 指定 尺寸 文本 的 放置 位 置 ， 如 图 2-52 
所 示 。 

6. 标注 两 圆 听 (或 圆 〉 之 间 的 距离 

单 击 [一 | (法 向 ) 按钮 ， 接 着 分 别 单 击 两 个 圆 〈 或 圆 弧 )， 然 后 在 合适 的 位 置 处 单 击 鼠标 
中 键 来 创建 切 点 距离 尺寸 。 完 成 的 该 类 尺寸 示例 如 图 2-53 所 示 。 


| 2 
一 飞 和 
ee 749 | 22.00 
a et (+) 


图 2-52 标注 直线 和 圆 弧 之 间 的 距离 尺寸 图 2-53 切 点 距离 尺寸 示例 


全 轴 创建 直径 尺寸 


创建 直径 尺寸 包括 两 种 情况 ， 一 种 情况 是 对 弧 或 圆 创建 直径 尺寸 ， 另 一 种 情况 是 对 旋转 
截面 创建 直径 尺寸 。 

1. 对 弧 或 圆 创建 直径 尺寸 

对 弧 或 圆 创 建 直径 尺寸 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 单 击 | 中 | (法 向 ) 按钮 。 

2) 在 要 标注 直径 尺寸 的 弧 或 加 上 双击 。 

3) 单 击 鼠标 中 键 来 放置 该 直径 尺寸 ， 并 可 在 尺寸 框 中 更 改 该 直径 尺寸 。 

图 2-54 所 示 为 进行 直径 尺寸 标注 的 操作 示例 。 






































| 16 


1 
单 击 鼠 标 中 键 在 尺寸 框 中 输入 新 值 
双击 


图 2-54 标注 直径 尺寸 的 示例 


2. 对 旋转 截面 创建 直径 尺寸 

对 旋转 截面 创建 直径 尺寸 的 示例 如 图 2-55 所 示 ， 图 中 创建 有 两 个 直径 尺寸 。 其 典型 创 
建 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 单 击 | 全 (法 向 ) 按钮 。 

2) 单 击 要 标注 的 图 元 。 
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图 2-55 ”对 旋转 截面 创建 直径 尺寸 


3) 单 击 要 作为 旋转 轴 的 中 心 线 。 

4) 再 次 单 击 图 元 。 

5) 单 击 鼠标 中 键 来 放置 该 尺寸 ， 然 后 确定 其 尺寸 值 。 
全 -这 国人 | 建 半 径 尺 寸 

半径 尺寸 用 来 测量 加 或 弧 的 半径 。 通 常 ， 末 用 直径 尺寸 标注 
册 最 为 规 匈 。 为 加 弧 或 贺 创 建 半径 尺寸 的 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 单 击 | 个 | (法 向 ) 按钮 。 














2) 单 击 要 标注 半径 尺寸 的 距 或 圆 。 
3) 单 击 鼠标 中 键 来 放置 该 尺寸 ， 然 后 确定 其 尺寸 值 。 3200 
创建 半径 尺寸 的 示例 如 图 2-56 所 示 。 图 2-56 创建 半径 尺寸 


全 -全 者 全 | 建 角度 尺寸 


角度 斥 寸 主要 用 来 度量 两 条 直线 间 的 夹 角 或 两 个 山 点 之 间 弧 的 角度 。 

1. 创建 线 之 间 夹 角 的 角度 尺寸 

1) 单 击 一 | (法 向 ) 按钮 。 

2) 单 击 第 一 条 直线 。 

3) 单 击 第 二 条 百 线 。 

4) 早 击 鼠标 中 键 来 放置 该 尺寸 。 放 置 尺寸 的 地 方 将 确定 角度 的 测量 方式 (锐角 或 
钝 角 )。 

此 类 角度 尺寸 的 标注 示例 如 图 2-57 所 示 。 


41.00 ee 2 
H | FA 


图 2-57 标注 两 条 线 之 间 的 夹 角 角度 尺寸 


2. 创建 圆 弧 的 角度 尺寸 

1) 单 击 一 | (法 向 ) 按钮 。 

2) 单 击 圆 孤 的 其 中 一 个 端点 ， 接 着 单 击 圆 缴 中 心 点 ， 然 后 单 击 圆 缴 的 男 一 个 端点 。 
3) 单 击 鼠标 中 键 来 放置 该 尺寸 。 

创建 加 弧 角 度 尺寸 的 标注 示例 如 图 2-58 所 示 。 
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圆 弧 中 心 
十 





图 2-58 ”创建 圆 弧 角度 尺寸 的 标注 示例 


9 有 只! 荔 创建 缴 长 尺寸 


4 4757 
标注 弧 长 时 ， 系 统 将 会 默认 在 尺寸 数字 的 上 方 加 弧 长 符号 (一 
“一 ”如 图 2-59 所 示 。 要 标注 圆 弧 的 弧 长 尺寸 ， 可 以 按照 如 
十 








下 步骤 来 进行 。 

1) 单 击 | 中 | (法 向 ) 按钮 。 

2) 单 击 圆 孤 的 两 个 端点 ， 接 着 在 圆 弧 上 的 其 他 位 置 处 。” ”图 2-59 创建 弧 长 尺寸 
单 击 。 








3) 单 击 限 标 中 键 来 放置 该 弧 长 伏 寸 ， 可 即时 修改 堵 认 的 弧 长 尺寸 值 。 
Ry 怖 创 建 根 圆 或 李 圆 弧 的 半 轴 尺寸 





对 于 椭圆 或 椭圆 弧 (椭圆 贺 角 )， 通 常 标注 其 长 轴 半 径 和 短 轴 半径 。 创 建 椭圆 或 椭圆 弧 
半 轴 尺寸 的 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 单 击 全 | (法 向 ) 按钮 。 

2) 单 击 椭圆 或 椭圆 弧 不 拾取 病 点 )。 

3) 单 击 限 标 中 键 ， 此 时 系统 弹出 图 2-60 所 示 的 “椭圆 半径 ”对 话 框 。 

4) 在 “椭圆 半径 ”对 话 框 中 选择 “长 轴 ” 单 选 按钮 或 “ 短 轴 ” 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 
“接受 ”按钮 ， 从 而 完成 一 个 半 轴 长 度 尺 寸 的 标注 。 例 如 ， 在 图 2-61 所 示 的 示例 中 ， 标 注 了 
椭圆 的 长 轴 (XX 轴 ) 半径 尺寸。 


梢 图 半径 x 

选择 

硬 | 长 办 让) 
短 轩 1I) 





接受 





图 2-60 “椭圆 半径 ”对 话 框 图 2-61 标注 椭圆 的 长 轴 半 径 


站 呈 届 标 注 样 条 


样 条 曲线 的 标注 比较 特别 。 用 户 可 以 使 用 样 条 的 端点 或 插值 点 来 添加 样 条 曲线 的 尺寸 。 
其 中 样 条 端点 的 尺寸 是 最 基本 的 尺寸 。 如 果 要 标注 的 样 条 曲线 依附 于 其 他 几何 ， 并 且 已 经 人 确 
定 其 问 点 的 尺寸 ， 则 一 般 不 必 为 样 条 添加 尺寸 。 

在 Creo Parametric 中 ， 可 以 使 用 线性 尺寸 、 相 切 “〈 角 度 ) 尺寸 和 曲率 半径 尺寸 来 确定 样 
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条 曲线 正点 的 太 寸 ， 如 图 2-62 所 示 。 必 要 时 ， 可 以 为 插值 点 创建 相应 的 线性 尺寸 、 相 切 
(角度 ) 尺寸 等 。 


图 2-62 ”添加 样 条 曲线 端点 的 尺寸 


如 图 2-62 所 示 的 样 条 ， 其 端点 处 的 相 切 角度 尺寸 标注 可 以 采用 如 下 的 步骤 。 

1) 单 击 | 个 | (法 向 ) 按钮 。 

2) 分 别 单 击 样 条 曲线 、 参 照 线 和 端点 。 单 击 样 条 曲线 、 参 照 线 和 端点 可 以 不 分 顺序 。 

3) 单 击 忌 标 中 键 指定 尺寸 的 放置 位 置 。 然 后 修改 该 尺寸 值 。 

在 标注 样 条 端点 处 的 曲率 半径 尺寸 时 ， 需 要 注意 到 : 必须 先 定义 样 条 的 切 点 ， 才 能 使 用 
曲率 半径 。 标 注 其 曲率 半径 尺寸 的 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 单 击 | 个 | (法 向 ) 按钮 。 

2) 单 击 样 条 端点 。 

3) 用 鼠标 中 键 放 置 尺 寸 。 


全 从 必 标注 辆 锥 


确定 圆锥 尺寸 的 其 中 一 种 常用 方法 是 使 用 一 个 rho 值 来 定义 圆锥 的 形状 ， 并 在 其 端点 处 
创建 相 切 尺寸 以 及 线性 尺寸 。 

1. 使 用 rho 标注 圆锥 尺寸 

使 用 rho 标注 圆锥 尺寸 的 方法 如 下 。 

1) 单 击 | 一 | (法 向 ) 按钮 。 

2) 单 击 圆 锥 。 

3) 单 击 鼠标 中 键 来 放置 该 尺寸 。rho 的 默认 值 为 “0.50”， 如 图 2-63 所 示 。 

可 以 将 rho 修改 为 下 列 值 之 一 。 

@ 对 于 懈 圆 : 0.05 <rho 参数 < 0.5。 

@ 当 从 四 个 圆锥 段 创 建 封 闭 顶 圆 截面 时 ， 生 成 真正 椭圆 的 唯一 rho 值 为 “(sqrt (2)-1)”。 

@ 对 于 抛物 线 : rho 参数 = 0.5。 

@ 对 于 双 曲 线 : 0.5 <rho 参数 <0.95。 

2. 创建 圆锥 相 切 尺寸 

需要 时 ， 可 以 按照 以 下 方法 和 步骤 来 创建 圆锥 相 切 尺寸 。 

1) 单 击 | 一 | (法 向 ) 按钮 。 

2) 单 击 圆锥 。 

3) 单 击 定义 相 切 的 端点 。 

4) 单 击 所 需 的 参照 几何 图 形 《〈 如 中 心 线 或 直 边 )。 
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5) 单 击 鼠 标 中 键 来 放置 该 太 寸 。 创 建 圆 锥 相 切 矿 寸 〈 共 两 处 )， 如 图 2-64 所 示 。 








图 2-63 ”使 用 rho 标注 圆锥 尺寸 图 2-64 创建 圆锥 相 切 尺寸 


全 局 【月 创 建 其 他 尺寸 类 型 


在 本 小 节 中 ， 介 绍 如 何 创 建 其 他 的 一 些 尺 寸 类 型 ， 包 括 周 长 尺寸 、 参 考 尺 寸 和 纵 坐 
标尺 寸 。 

1. 周 长 尺 十 

在 一 些 设计 场合 下 ， 可 以 应 用 周 长 尺 寸 。 所 述 的 周 长 尺寸 用 于 标注 图 元 链 或 图 元 环 的 忆 
长 度 。 在 创建 周 长 尺 寸 时 ， 必 须 选 择 一 个 尺寸 作为 可 变化 的 尺寸 〈 简 称 变化 尺寸 )， 系 统 可 
以 调整 变化 尺寸 来 获得 所 需 周 长 。 当 修改 周 长 尺 寸 时 ， 系 统 会 相应 地 修改 此 变化 尺寸 。 需 要 
注意 的 是 ， 用 户 无 法 修改 变化 尺寸 ， 因 为 变化 尺寸 是 被 驱动 的 尺寸 。 如 果 删 除 变 化 尺寸 ， 那 
么 系 统 会 删除 周 长 尺 寸 。 创 建 周 长 尺 寸 的 典型 步骤 如 下 。 

1) 选择 要 应 用 周 长 尺 寸 的 图 形 。 

2) 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “尺寸 ”组 中 单 击 号 〈 周 长 ) 按钮 。 

3) 系统 提示 选择 由 周 长 尺 寸 驱 动 的 尺寸 。 在 图 2-65 所 示 的 图 形 中 选择 “200” 尺 寸 作 
为 可 变 尺 寸 。 此 时 系统 显示 周 长 尺 寸 和 可 变 尺寸 。 

假设 在 图 2-65 所 示 的 示例 中 ， 将 周 长 尺 寸 修改 为 “1300”， 则 可 变 尺 寸 被 驱动 ， 结 
果 如 网 2-66 所 示 。 






































1300.00 周 长 
1100.00 周 长 


300.00 变量 





200.00 变量 + —r 
100.00 100.00 
+ 
350.00 | a 350.00 E 
图 2-65 创建 周 长 尺 十 图 2-66 ”修改 周 长 尺 十 
2.， 参考 尺寸 


在 草 绘 占 中 选 定 一 个 尺寸 后 ， 在 功能 区 的 “ 齐 绘 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “转换 为 ” 
说 “参考 ”命令 ， 则 所 选 尺 寸 钻 转 换 为 参考 尺寸 ， 访 参考 尺寸 将 市 有 相应 的 标识 ， 如 在 尺寸 
后 面市 有 “ 参 葵 ”字样 。 

用 户 也 可 以 单 击 喇 (参考 ) 按钮 ， 接 着 在 图 形 中 选择 所 需 的 图 元 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 
创建 一 个 参 卷 尺寸。 创建 参考 尺寸 示例 如 图 2-67 所 示 ， 不 允许 修改 参考 尺寸 。 
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509.00 参考 | 
H 


H 
图 2-67 创建 参考 尺寸 


3. 纵 坐 标尺 寸 

在 实际 设计 中 ， 有 时 需要 应 用 到 纵 坐 标尺 寸 ， 以 方便 读 取 各 测量 点 (各 测量 对 象 》》 相 对 
于 基线 的 尺寸 数值 。 纵 坐标 尺寸 又 称 基 线 尺 寸 。 纵 坐标 尺寸 的 创建 包括 两 个 基本 步 又， 一 是 
指定 基线 ， 二 是 相对 于 基线 标注 几何 尺寸 。 用 户 可 以 根据 实际 情况 在 线 、 圆 弧 和 圆心 及 几何 
问 点 〈《 线 、 弧 、 圆 锥 和 样 条 〉 处 创建 基线 尺寸 ， 也 可 以 选取 要 确定 尺寸 的 模型 几何 作为 基 
线 。 下 面 通 过 实例 介绍 纵 坐 标尺 寸 的 应 用 方法 及 步骤 。 

1) 单 击 一 《基线 ) 按钮 ， 在 需要 定义 基准 的 参照 线 上 单 击 ， 然 后 在 欲 定 义 基线 文本 放 
置 位 置 的 区 域 单 击 忌 标 中 键 〈 即 按 忌 标 中 键 定位 尺寸 文本 )， 如 网 2-68 所 示 。 


说 明 : 选取 要 作为 基线 标注 的 几何 时 ， 若 选择 的 是 直线 ， 那 么 直接 按 和 鼠标 中 键 即 可 定位 
尺寸 文本 。 若 选择 的 几何 对 象 为 约 、 圆 的 中 心 及 几何 端点 ， 那 么 单 击 鼠标 中 键 会 弹出 图 2-69 
所 示 的 “尺寸 定向 ”对 话 框 ， 从 中 选择 “ 竖 直 ” 单 选 按钮 对 基线 进行 坚 直 定向 ， 或 者 选择 
“水 平 ” 单 选 按 钮 对 基线 进行 水 平定 向 。 




















尺寸 定向 X 
选择 


一 中 00 接受 (5) 


图 2-68 ”指定 基线 图 2-69 “尺寸 定 癌 ”对 话 框 


2) 单 击 一 | (法 向 ) 按钮 。 

3) 用 鼠标 左 键 选取 基线 尺寸 ， 并 选取 要 标注 的 图 元 或 测量 点 ， 然 后 按照 标 中 键 放置 纵 
坐标 尺寸 ， 并 确定 其 值 ， 如 图 2-70 所 示 。 

4) 要 添加 纵 坐 标尺 寸 ， 重 复 步 骤 3)。 继 续 标 注 纵 坐 标尺 寸 如 图 2-71 所 示 。 





po NR 
-一 0.00 


图 2-70 ”标注 纵 坐标 尺寸 
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用 户 也 可 以 指定 为 外 的 基线 并 创建 相应 的 纵 坐 标尺 寸 ， 完 成 的 效果 如 图 2-72 所 示 。 














0.00 一 


115.00 
245.00 
400.00 


图 2-72 ”基线 标注 应 用 


2.6 ”修改 尺寸 


为 图 形 初步 标注 好 尺寸 后 ， 有 时 候 在 后 期 阶段 需要 修改 这 些 尺 寸 ， 以 获得 精确 的 图 形 设 
计 效果 。 修 改 尺寸 通常 有 以 下 两 种 方法 。 

1， 快 捷 修改 单个 尺寸 

在 “依次 选择 ”状态 下 ， 即 选中 仿 (依次 选择 ) 按钮 〈 此 时 该 按钮 处 于 下 凹 状态 ) 时， 
在 草 绘 区 域 双击 要 修改 的 尺寸 值 ， 接 着 在 出 现 的 尺寸 文本 框 中 输入 新 的 尺寸 值 ， 如 图 2-73 所 
示 ， 然 后 按 (Enter) 键 ， 图 形 按 新 值 更 新 。 

2， 使 用 “修改 尺寸 ”对 话 框 来 修改 选 定 的 尺寸 

1) 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 洱 (修改) 按钮， 接着 选择 要 修改 
的 尺寸 ， 此 时 系统 弹出 图 2-74 所 示 的 “修改 尺寸 ”对 话 框 。 可 以 继续 选择 其 他 要 修改 的 尺 
寸 ， 也 可 以 先 选 择 要 修改 的 尺寸 再 单 击 沁 (修改 ) 按钮 。 











修改 尺寸 x 
| s 61. 80 
100.00 
| 
M 重新 生成 (R) | 
V T 锁定 比例 (L) U 
Y 敏感 度 
确定 取消 
H | 
图 2-73 ”快捷 修改 单个 尺寸 图 2-74 “修改 尺寸 ”对 话 框 











2) 利用 “修改 尺寸 ”对 话 框 为 相关 的 选 定 尺 寸 指 定 新 值 。 例 如 ， 可 在 相关 的 尺寸 文本 
框 中 输入 一 个 新 值 ， 也 可 单 击 并 拖 动 要 修改 的 尺寸 劳 边 的 旋转 轮 盘 来 获得 新 的 尺寸 值 。 
© (旋转 轮 盘 ): 也 称 “ 尺 寸 指 轮 ”或 “尺寸 深 轮 ”， 可 以 通过 深 动 此 工具 来 
获得 所 需要 的 尺寸 。 辣 右 拖 动 该 旋转 轮 盘 ， 则 增加 尺寸 值 ， 同 左 拖 动 该 旋转 轮 盘 ， 
则 减少 大 寸 值 。 
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@ “重新 生成 ” 复 选 框 : 硅 选 中 该 复 选 框 ， 则 在 确认 修改 尺寸 时 即时 再 生 截 面 。 
大 取消 选中 该 复 选 框 ， 则 在 尺寸 文本 框 中 输入 独 尺 寸 值 或 通过 旋转 轮 盘 调整 玉 
寸 什 时， 截面 都 不 会 即时 反映 ， 只 有 当 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 后 ， 帘 面 才 会 随 腹 矿 








寸 新 值 更 狐 。 
@ “锁定 比例 ” 复 选 三: 大 选中 该 复 选 框 ， 则 约 放 选 定 的 尺寸 使 其 与 和 一 尺 寸 修 改 
成 正比 。 


@ “敏感 度 ”: 更 改 当前 太 才 的 旋转 轮 盘 的 灵敏 度 。 
3) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


2.7 几何 约束 


几何 约束 是 定义 图 元 几何 或 图 元 则 关系 的 条 件 。 在 Creo Parametric 3.0 中 ， 用 户 可 以 通 
过 接受 移动 光标 时 所 提供 的 约束 来 约束 新 图 形 几 何 ， 也 可 以 使 用 功能 区 “ 章 绘 ”选项 卡 的 

















“约束 ”组 中 的 相关 约束 工具 来 为 现 有 阁 形 几何 添加 所 需要 的 几何 约束 ， 如 平行 、 水 平 、 年 
让、 相等 、 共 线 、 正 交 、 对 称 和 平行 等 。 有 些 约束 可 应 用 于 单个 图 元 ， 有 些 约束 则 可 应 用 于 
图 元 组 或 图 元 对 。 


人 多 国 约 末 的 图 形 显示 














在 初始 默认 情况 下 ， 系 统 以 不 同 的 预 设 颜色 显示 当前 选 定 约束 、 弱 约束 和 强 约 束 ， 同 时 
以 封闭 在 圆 中 的 形式 表示 锁定 约束 ， 以 约束 符号 上 夯 有 一 条 线 表 示众 用 约束 。 

为 了 更 好 地 学 习 儿 何 约 束 ， 访 者 需要 对 市 有 相应 图 形 符 亏 的 约束 有 所 了 解 和 和 萤 握 ， 
市 有 相应 图 形 从 和 写 的 约束 见 表 2-1。 








表 2-1 带 有 相应 图 形 符号 的 约束 


约 ” 束 带 有 的 相应 图 形 符号 带 有 的 相应 图 形 符号 


中 点 具有 相等 长 度 的 线段 | 。 带 有 一 个 下 标 索引 的 “L” 如 ，L 

本 -| 

图 元 = 

相 切 图 元 相等 尺寸 带 有 一 个 下 标 索 引 的 “E” 

0 c 

平行 线 相等 半径 带 有 一 个 下 标 索 引 的 “R”， 如 Ri 

用 户 可 以 控制 是 否 显示 约束 。 其 方法 是 在 草 绘 器 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “ 选 
项 ”命令 ， 打 开 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 章 绘 器 ”类 别 ， 取 消 选中 “ 显 
示 约 束 ” 复 选 框 ， 如 图 2-75 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 则 草 绘 中 便 不 会 显示 约束 。 用 
户 也 可 以 使 用 “图 形 ”工具 栏 中 的 -有 〈 约 束 显示 开 / 关 ) 复 选 按钮 来 切换 草 绘 中 约束 的 显示 
与 否 ， 如 图 2-76 所 示 。 
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PTC Creo Parametric 选项 

| 收藏 | 设置 对 象 显示 、 杨 格 、 样 式 和 约束 的 渤 项 . 

环境 

系统 颜色 对 象 显示 设置 

模型 显示 MM 显示 顶点 

图 元 显示 

口 

汪汪 可 显示 尺寸 

装配 呵 显 示弱 尺寸 

通知 中 心 口 显示 帮助 文本 上 的 图 元 ID 号 一 一 | 

0 口 显示 帮助 文本 上 的 图 元 ID 号 alalalgl 

0 草 绘 器 约束 假设 

虽 交 换 名 水 平 排 器 ”( 全 选 

更 打 拉 他 到 二 排 

更 新 控制 可 平行 可 上 显示 尺寸 

自 定义 功能 区 MT 牌 直 1 时 示 约 

快速 访问 工具 栏 加 等 长 2 

窗口 设置 i 口 3 

洒 相等 半径 了 yd 早 示 约 束 
许可 M 共 线 Ed i © AEAIN- 
J 本 了 
显示 或 隐藏 所 有 约束 符号 
vi 语 、 66 一 “2 全、 6 A 人 
图 2-75 取消 选中 “显示 约束 ” 复 选 框 图 2-76 使 用 “显示 约束 ” 复 选 按钮 


人 人 局 创建 约束 


在 草 绘 右 功 能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “约束 ”组 中 提供 了 9 种 约束 类 型 的 工具 按钮 ， 如 
图 2-77 所 示 。 它 们 的 功能 舍 义 如 下 。 

















@ 十 〈 竖 直 ): 使 线 竖 直 并 创建 竖 直 约束 ， 或 使 两 个 | 坚 直 9 相 切 水 对 称 
顶点 沿 竖 和 直方 同 对 齐 并 创建 竖 直 对 齐 约束 。 十 水平 “中 点 一 相等 

@ 一 (水平); 使 线 水 平 并 创建 水 平 约束 ， 或 使 两 个 上 委 直 一 重合 /平行 
顶点 沿 水 平方 同 对 齐 并 创建 水 平 对 齐 约束 。 约束 > 

@ 上 (垂直 ):， 使 两 个 图 元 垂直 《〈 正 交 ) 并 创建 垂 
让 约束 。 图 2-77 草 绘 右 功 能 区 的 “约束 ”组 


@ ””( 相 切 ): 使 两 个 图 元 相 切 并 创建 相 切 约束 。 

@ “、( 中 点 ): 将 点 放置 在 线 或 弧 的 中 间 处 ， 然 后 创建 中 点 约束 。 

@ 一 (重合 ): 创建 相同 点 、 图 元 上 的 点 或 共 线 约束 。 

@ "+ 〈 对 称 ): 使 两 个 点 或 顶点 关于 中 心 线 对 称 并 创建 对 称 约束 。 

@ 一 (相等 ): 创建 等 长 、 等 半径 或 相同 曲率 的 约束 。 

@ 人 (平行 ): 使 线 平行 并 创建 平行 约束 。 

创建 几何 约束 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 “约束 ”组 中 单 击 要 应 用 的 约束 工具 按钮 。 

2) 按照 系统 提示 ， 选 取 要 约束 的 一 个 或 多 个 图 元 。 选 择 了 用 于 定义 约束 的 足够 图 元 
后 ， 便 会 应 用 约束 。 

3) 需要 时 ， 重 复 步骤 1) 和 步骤 2)， 创 建 其 他 的 约束 。 

利用 “约束 ”组 洪 出 面板 中 的 “解释 ”命令 ， 可 以 获取 关于 指定 约束 的 信息 。 例 如 ， 在 
草 绘 器 绘图 区 域 单 击 一 个 约束 符号 ， 接 着 在 “约束 ”组 中 选择 “约束 ”一 “解释 ”命令 ， 则 
该 约束 的 简要 说 明显 示 在 消息 区 ， 并 且 在 网 形 窗口 中 突出 显示 选 定 约束 的 参考 对 象 。 


本 多 测 咱 | 除 约束 


删除 约束 的 方法 很 简单 ， 即 先 选择 要 删除 的 约束 ， 接 着 从 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 选 
择 “ 操 作 ” 一 “删除 ”命令 ， 则 Creo Parametric 删除 所 选取 的 约束 。 也 可 以 通过 鬼 
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(Delete〉 键 来 删除 押 选 定 的 约束 。 删 除 约 束 时 ， 系 统 通 癌 目 动 请 加 一 个 太 寸 来 使 截面 你 持 可 
求解 状态 。 


本 你 和 几 们 约束 泡 例 


为 了 让 读者 加 深 对 几何 约束 的 理解 和 更 好 地 和 擎 握 为 网 形 汪 加 几何 约束 的 方法 ， 下 面 介 绍 
一 个 几何 约束 的 简单 设计 范例 。 

1) 单 击 启 (打开 〉 按 钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 位 于 随 书 光盘 “CH2” 文 件 
夹 中 提供 的 “bc 2 ys.sec” 文 件 ， 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 访 文件 中 存在 的 原始 章 图 
图 2-78 所 示 。 

2) 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “约束 ”组 中 单 击 十 〈 竖 直 ) 按钮。 

3) 在 系统 提示 下 单 击 选择 匈 2-79 所 示 的 直线 段 。 此 时 ， 约 束 效 果 如 图 2-80 所 示 。 




















图 2-78 原始 草图 图 2-79 选择 要 竖 直 约束 的 直线 段 


4) 在 “约束 ”组 中 单 击 二 《相等 ) 按钮 ， 接 看 分 别 单 击 图 2-81 所 示 的 线段 1 和 线段 2。 为 
所 选 两 条 和 直线 段 设置 相等 约束 的 效果 如 图 2-82 所 示 。 








图 2-80 ”应 用 竖 直 约束 图 2-81 选择 要 等 长 的 两 线段 





图 2-82 设置 相等 约束 的 效果 


2.8 ”使 用 草 绘 器 调 色 板 


在 Creo Parametric 3.0 草 绘 器 中 ， 提 供 有 一 个 预定 义 形状 的 定制 库 ， 用 户 绘 图 时 可 以 很 





方便 地 将 其 中 的 预定 义 图 形 调用 到 活动 草 绘 中 ， 并 可 对 输入 的 图 形 执行 调整 大 小 、 平 移 和 旋 
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转 等 操作 。 这 些 预 定义 形状 位 于 昔 绘 右 调 色 极 中 ， 如 图 2-83 所 示 。 章 绘 器 调 色 板 具 有 表示 
截面 关 别 的 选项 卡 ， 每 个 选项 卡 都 具有 唯一 的 名 称 ， 且 至 少 包含 东 个 类 别 的 一 种 帘 面 。 初 始 
状态 下 ， 理 绘 右 调 色 板 提供 了 4 种 含有 预定 义 形状 的 预定 义 选 项 卡 ， 分 别 为 “多 边 形 ”选项 
卡 、“ 轮 慷 ” 选 项 卡 、“ 形 状 ” 选 项 卡 和 “ 星 形 ”选项 卡 。 其 中 ,“ 多 边 形 ”选项 卡 包含 常规 
多 边 形 ,“ 轮 万” 选项 卡 包含 常见 的 轮廓 ,，“ 星 形 ” 选 项 卡 包含 常规 的 星 形 图 例 ,“ 形 状 ” 选 
项 卡 包含 其 他 种 见 形状 的 网 例 。 用 户 可 以 根据 设计 工作 需要 ， 将 特定 选项 卡 添 加 到 利 绘 亏 调 
色 板 中 ， 并 可 以 将 任意 数量 的 形状 放 入 每 个 经 过 定义 的 选项 卡 中 。 当 然 ， 用 户 也 可 以 添加 或 
从 预定 义 的 选项 卡 中 移 除 形状 。 

将 鹤 面 添加 到 草 绘 右 调 色 板 选项 卡 中 的 方法 很 简单 ， 即 在 创建 一 个 新 截面 或 检索 现 
有 帘 面 后 ， 将 该 截面 保存 到 与 章 绘 右 形 状 目录 中 的 章 绘 问 调 色 板 选项 卡 相 对 应 的 子 目 录 
中 。 帘 面 的 文件 名 作为 形状 的 名 称 显示 在 草 绘 右 调 色 板 选项 卡 中 ， 同 时 还 会 显示 形状 的 
综 略 图 。 

从 草 绘 右 调 色 板 往 绘图 区 域 调 入 形状 的 典型 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 吕 (选项 板 ) 按钮 ， 打 开 “ 草 绘 器 调 色 板 ”对 话 框 。 

2) 在 “ 音 绘 右 调 色 板 ”对 话 框 中 选取 所 需 的 选项 卡 。 在 选 定 的 选项 卡 中 显示 看 与 形状 
相对 应 的 缩 略 铭 和 标签 。 

3) 在 选 定 的 选项 卡 中 ， 单 击 与 所 需 形 状 相 对 应 的 纵 略 图 或 标签 ， 则 该 截面 将 出 现在 
“ 草 绘 器 调 色 板 ” 对 话 框 的 预览 窒 格 中 。 例 如 ， 在 “ 星 形 ”选项 卡 中 单 击 “ 五 角 星 ”标签 ， 
则 其 对 应 的 截面 显 示 在 对 话 框 的 预 哆 窗 格 中 ， 如 图 2-84 所 示 。 
























































草 绘 器 调 色 板 - 口 Xx 草 绘 器 调 色 板 -四 XX 
= 
AN 
多 边 形 轮廓 形状 星 形 多 边 形 轮廓 形状 是 形 
全 三 角形 太 三角 星 
口 四 边 形 -小 四 角 圣 
五 边 形 六 五 角 星 人 
关闭 关闭 
图 2-83 “ 草 绘 器 调 色 板 ”对 话 杠 图 2-84 选 定 所 需 的 图 形 标签 








4) 再 次 双击 同一 缩 略 岁 或 标签 ， 移 动 鼠 标 全 绘图 区 域 ， 展 标 指针 将 这 有 一 个 
加 

5) 在 图 形 窗口 中 单 击 任意 位 置 以 选取 放置 图 形 的 位 置 ， 此 时 在 功能 区 出 现 “ 导 入 截 
面 ” 选 项 卡 ， 并 在 输入 的 形状 网上 创建 “缩放 ”旋转 ”和 “移动 〈 平 移 )” 欣 制 句柄 ， 
如 图 2-85 所 示 。 

6) 调整 放置 位 置 ， 以 及 在 “导入 截面 ”选项 卡 中 设置 旋转 角度 和 缩放 比例 值 等 ， 然 后 
单 击 w% 〈 完 成 ) 按钮 。 

7) 在 “ 音 绘 器 调 色 板 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 
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文件 "| | 草 绘 ”分 析 工具 视图 | 后 人 A 者 历 








一- 0.00 |0.00 A | 2:|0.000000 | [|0. 424705 Vx 


梧 呈 轩 同 品 本 O, 














图 2-85 输入 图 形 


2.9 解决 草 绘 冲突 


在 理 绘 右 中 进行 独 形 绘制 的 过 程 中 ， 当 痢 诺 加 的 太 二 或 约束 对 现 有 强大 十 或 强 约束 相互 
冲突 或 多 余 时 ， 系 统 会 弹出 图 2-86 所 示 的 “解决 章 绘 ”对 话 框 ， 同 时 章 绘 融会 突出 显示 冲 
突 尺 寸 或 约束 。 在 “解决 草 绘 ”对 话 框 中 列 出 了 当前 相互 冲突 的 尺寸 和 约束 ， 并 提醒 用 户 选 
择 其 中 一 个 加 腕 的 尺寸 或 约束 进行 删除 或 转换 。“ 解 决 草 绘 ” 对 话 框 提供 了 多 个 用 于 解决 六 
突 的 实用 按钮 ， 这 些 按钮 的 功能 如 下 。 





解决 草 给 - 
突出 显示 的 14 个 约束 和 
， 尺寸 冲突 。 
7 择 其 中 一 个 进 行 删 降 或 转 挫 
1 尺寸 sd3 = 8.00 
尺寸 SI 一 .00 
约束 ”相等 长 度 
4 约束 相等 长 度 
撤消 (U) 删除 (D) 尺寸 》 参 考 (R) 解释 (B) 


图 2-86 “解决 曲 绘 ”对 话 框 
@ 撤消 (U) 








:取消 上 次 操作 ， 即 撤销 使 截面 进入 刚好 导致 冲突 状态 之 前 的 操作 。 

@ 到 除 @) ， 删 除 从 列表 中 选取 的 约束 或 尺寸 。 

@ | 尺寸 > 参考 @)  ， 选 取 一 个 尺寸 ， 将 其 转换 为 参考 尺寸 。 该 按钮 命令 仅 在 存在 冲突 尺 
寸 时 才 有 效 。 


@ | ， 解 厦 加 |， 选取 要 显示 的 参考 项 目 (如 约束 )， 获 取 其 简要 的 说 明 信 息 ， 草 给 
器 将 加 亮 ( 突 出 显示 ) 与 该 约束 关联 的 图 元 。 


2.10 ”使 用 革 绘 器 诊断 工具 


Creo Parametric 3.0 提供 了 实用 的 草 绘 器 诊断 工具 〈 命 令 )， 如 图 2-87 所 示 。 使 用 草 绘 
器 诊断 工具 命令) 可 提供 与 创建 基于 草 绘 的 特征 和 再 生 失 败 相 关 的 信息 。 
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* 相 切 六 对 称 


中 点 一 相等 

~ 重合 /平行 

约束 ~ 检查 * 
f Fm | ee a i 
q&a 本 i 泥 


58 相 切 点 





图 2-87 草 绘 帮 诊 断 工具 全 


p 漠 WI 商 着 看 色 的 封闭 环 








者 色 封 闭环 诊断 工具 主要 用 来 检测 由 活动 草 绘 几何 图 元 形成 的 封闭 环 ， 即 对 草 绘 图 元 的 
封闭 链 内 部 看 色 。 





在 “检查 ”组 中 单 击 下 (着 色 封 闭环 ) 按钮 ， 进 入 “着 色 封 闭环 ”诊断 模式 中 ， 系 统 用 
预定 义 捧 色 填充 草 绘 区 域 的 实 线 封 财 环 ， 如 图 2-88 所 示 。 





图 2-88 ” 独 色 封闭 环 前 后 
a) 未 进入 “着 色 封 闭环 ”诊断 模式 ”b) 进入 “着 色 封 闭环 ”诊断 模式 








如 果 单 绘 多 个 彼此 包含 的 封闭 环 ， 则 最 外 面 的 环 被 着 色 ， 而 内 部 的 环 的 看 色 被 蕉 换 ， 如 
图 2-89 所 示 。 





图 2-89 着 色 的 封闭 环 ( 一 种 套 环 形式 ) 
用 户 可 以 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “选项 ”命令 ， 打开 “PTC Creo Parametric 
选项 ”对 话 框 ， 在 左 窗 格 中 选择 “系统 颜色 ”类 别 ， 接 着 在 “全 局 颜色 ”选项 组 下 展开 “ 章 


绘 器 ”节点 ， 单 击 “ 着 色 封 闭环 ”前 面 的 颜色 按钮 ， 从 中 选择 所 需 的 主体 颜色 来 设置 封闭 环 
的 填充 颜色 或 使 用 默认 颜色 设置 ， 如 图 2-90 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 








| 更 改 系统 颜色 。 

| 项 统 颜 名 

| 颜色 配置 : | 自 定义 

自 定义 颜色 文件 : 








自 定义 功能 区 
快速 访问 工具 栏 
窗口 设置 





许可 
配置 编辑 器 


| 约束 
| w AutoGEM 和 FEM Mesh 
|| > 杂项 








图 2-90 ”为 痢 色 封 财 环 自 定义 填充 颜色 


罗 Z3 加 完 开 放 端 点 轩 




















突出 显示 〈 加 亮 ) 开放 端点 诊断 工具 主要 用 来 检测 并 加 亮 与 活 H 

动 草 绘 或 活动 草 绘 组 内 其 他 图 元 的 端点 不 重合 的 图 元 的 端点 。 值 得 |Y 

注意 的 是 ， 构 造 图 元 的 开放 端 未 被 突出 显示 。 - 
在 “检查 ”组 中 单 击 选中 窜 (突出 显示 开放 端 ) 按钮 时 ， 则 进 . 








入 “加 腕 开放 端点 ”诊断 模式 。 此 时 ， 晶 绘 圳 实 线 图 形 中 所 有 现 有 ”图 2-91 加 亮 开放 端点 
的 开放 咒 均 加 完 显 示 ， 如 图 2-91 所 示 。 


届 【| 克 浊 重生 几何 


重 登 几何 诊断 工具 主要 用 来 检测 并 加 腕 活动 草 绘 或 活动 齐 绘 组 内 与 任何 其 他 几何 重合 的 
儿 何 。 

要 显示 重 登 的 图 元 ， 则 在 “检查 ”组 中 单 击 选中 六 〈 重 登 几 何 ) 按钮 ， 进 入 “ 重 闭 儿 
何 ” 诊 断 模式 中 ， 此 时 重 辣 的 几何 图 形 以 为 “加 腕 - 边 〈 突 出 显示 边 )” 设 置 的 闫 色 显 示 。 值 
得 注意 的 是 ， 加 腕 重合 儿 何 工具 不 会 你 持 活 动 状 态 。 


届 【| 殉 而 『 付 加 ; 侈 订 工 具 


“检查 ”组 中 提供 的 附加 诊断 工具 有 以 下 几 种。 在 功能 区 的 “分 析 ” 选 项 卡 中 还 有 其 他 
分 析 诊断 工具 。 

@ ;9 (交点 ) 按钮 :打开 显示 两 个 选 定 图 元 交点 信息 的 窗口 。 

@ 9 ( 相 切 点 ) 按钮 打开 显示 两 个 选 定 图 元 相 切 点 信息 的 窗口 。 

e@ 外 (图 元 ) 按钮 ， 打 开 显示 某 个 选 定 图 元 信息 的 窗口 。 


2.11 草 绘 综合 范例 


绘制 较为 复 淋 的 二 维 图 形 时 ， 通 第 可 以 先 绘制 大 概 的 图 形 ， 或 者 将 整个 图 形 拆 分 成 几 个 
部 分 绘制 ， 必 要 时 设置 所 需 的 几何 约束 ， 标 注 所 需 的 强 尺 寸 以 及 修改 尺寸 等 。 
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本 章 绘 综合 范例 要 完成 的 二 维 图 形 如 网 2-92 所 示 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 








图 2-92 草 绘 综合 范例 





1) 新 建 草 绘 文件 。 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 阅 《创建 新 对 象 ) 按钮 ， 弹 出 “新 
建 ”对 话 框 。 在 “ 痢 建 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “ 草 绘 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 输入 文件 名 “bc 2 _zhfl”。 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 草 绘 右 。 

2) 绘制 一 个 矩形 并 修改 其 相应 的 尺寸 。 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 叶 (拐角 矩形) 按钮 ， 在 
绘图 区 域 用 鼠标 左 键 指定 放 辕 矩形 的 一 个 项 操 ， 然 后 指定 妨 一 个 项 点 以 指示 窍 形 的 对 角 线 ， 
从 而 绘制 一 个 滤 形 。 接 看 ， 修 改 该 窍 形 的 长 和 客 尺 寸 ， 修 改 尺 寸 后 的 矩形 如 图 2-93 
所 示 。 

3) 绘制 两 个 圆 。 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 包 《圆心 和 点 ) 按钮 ， 分 别 在 矩形 两 条 长 边 的 中 
点 处 各 绘制 一 个 圆 ， 注 意 两 圆 的 半径 相等 ， 如 网 2-94 所 示 。 
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图 2-93 ”完成 一 个 矩形 图 2-94 绘制 两 个 半径 相等 的 网 


4) 倒 圆 角 。 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 ~ ( 圆 形 修剪 ) 按钮 ， 在 图 形 中 创建 图 2-95 所 示 的 4 
个 圆 角 。 

5) 给 圆 角 添 加 相等 约束 条 件 。 在 “约束 ”组 中 选择 一 〈 相 等 ) 图 标 按钮 ， 单 击 其 中 一 
处 圆 角 ， 再 单 击 男 一 处 圆 角 ， 从 而 为 该 两 处 圆 角 设置 半径 相等 约束 。 使 用 同样 的 方法 ， 将 所 
有 圆 角 均 添 加 半径 相等 约束 。 给 圆 角 耀 加 完 半 径 相 等 约束 条 件 的 网 形 如 几 2-96 所 示 。 

6) 修 前 图 形 。 在 “编辑 ”组 中 单 击 各 〈 删 除 段 ) 按钮 ， 修 前 后 的 图 形 如 图 2-97 
所 示 。 

7) 绘制 两 个 小 圆 。 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 号 (圆心 和 点 ) 按钮 ， 绘 制 两 个 半径 相等 的 小 
圆 ， 如 图 2-98 所 示 。 

















2-95 绘制 4 个 圆 角 2-96 ”给 圆 角 添加 完 半 径 相 等 约束 条 件 





图 2-97 修剪 图 形 图 2-98 绘制 两 个 半径 相等 的 小 辆 
8) 为 相关 线段 添加 相等 约束 。 在 “约束 ”组 中 选择 二 《相等 ) 图 标 按钮 ， 单 击 图 2-99 所 
示 的 线段 1， 接 独 单 击 图 2-100 所 示 的 线段 2， 从 而 使 该 两 条 线段 长 度 相 等 。 





图 2-99 选择 所 需 的 线段 1 图 2-100 选择 所 需 的 线段 2 
9) 绘制 两 个 小 圆 。 在 “ 草 绘 ”组 中 单 击 吕 (圆心 和 点 ) 按钮 ， 以 左下 圆 角 中 心 为 圆心 
绘制 一 个 小 贺 ， 如 图 2-101 所 示 。 再 以 右上 圆 角 中 心 为 圆心 绘制 一 个 与 左下 角 小 圆 半径 相等 
的 小 圆 ， 如 图 2-102 所 示 。 











图 2-101 绘制 一 个 小 圆 图 2-102 ”再 绘制 一 个 小 圆 
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10) 绘制 相 切 直线 。 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 闪 〈 直 线 相 切 ) 按钮 ， 分 别 绘制 两 条 相 切 的 
直线 ， 如 图 2-103 所 示 。 

11) 修 前 图 形 。 在 “编辑 ”组 中 单 击 六 〈 删 除 段 ) 按钮 ， 修 前 后 的 图 形 如 图 2-104 
所 示 。 
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图 2-103 ”绘制 两 条 相 切 的 直线 图 2-104 修剪 网 形 结 


12) 标注 所 需 的 尺寸 。 在 “尺寸 ”组 中 单 击 王 1 (法 向 ) 按钮 ， 标 注 所 需要 的 尺寸 (和 暂 
时 不 用 修改 默认 的 尺寸 值 )。 标 注 结果 如 图 2-105 所 示 。 





2-105 标注 结果 


13) 修改 相关 尺寸 。 在 “操作 ”组 中 确保 选中 从 (依次 选择 ) 按钮 (此 时 该 按钮 处 于 下 
凹 状态 )， 使 用 鼠标 框 选 所 有 尺寸 ， 在 “编辑 ”组 中 单 击 季 〈 修 改 ) 按钮 ， 弹 出 “修改 尺 
寸 ” 对 话 框 。 通 过 “修改 尺寸 ”对 话 框 进行 尺寸 修改 ， 如 图 2-106 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 








~ sd28 [2.50 I | 
~ sd29 [6.00 
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2-106 修改 尺寸 
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2.12 ”本 章 小 结 


Creo Parametric 提供 了 一 个 专门 的 草 绘 模块 ， 该 模块 通常 也 被 称 为 “ 草 绘 器 ”零件 建 他) 
模 离 不 开 使 用 草 绘 颖 来 绘制 所 害 的 二 维 图 形 。 本 间 介 绍 了 草 绘 模式 简介 、 草 绘 环 境 及 相关 设 
置 、 绘 制 晶 绘 器 图 元 、 编 辑 图 形 对 象 、 标 注 、 修 改 尺 寸 、 儿 何 约 束 、 使 用 章 绘 句 调 色 板 、 解 
决 章 绘 冲突 、 使 用 章 绘 占 诊 断 工具 和 章 绘 综合 泥人 例 等 。 

在 2.1 方 “ 草 绘 模式 简介 ”中 ， 要 求 读 者 基本 掌握 创建 章 绘 文件 的 典型 方法 及 步 又 ， 了 
解 与 草 绘 有 关 的 术语 ， 并 熟悉 在 2D 章 绘 器 中 创建 截面 的 典型 流程 。 而 在 2.2 节 “ 草 绘 环 境 
及 相关 设置 ”中 ， 要 求 谈 者 熟悉 如 下 儿 个 方面 的 内 容 : 议 置 章 绘 句 首 选项 、 设 置 拾 取 过 滤 、 
使 用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 章 绘 器 工具 进行 显示 切换 。 

绘制 理 绘 器 图 元 、 编 辑 图 形 对 象 、 标 注 、 修 改 尺寸 和 添加 几何 约束 等 是 本 章 的 最 为 重点 
的 内 容 。 晶 绘 句 图 元 包括 线 、 窍 形 、 圆 、 圆 踊 、 彬 圆 、 点 、 坐 标 系 、 样 条 、 圆 角 与 李 圆 角 、 
圆锥 、 倒 角 和 文本 等 ， 恋 者 应 认真 掌握 这 些 早 绘 右 图 元 的 创建 方法 及 技巧 。 绘 制 所 需 的 章 绘 
髓 图 元 后 ， 可 以 对 这 些 图 元 或 图 元 组 合 进 行 编辑 处 理 ， 如 修 盖 图 元 、 删 除 图 元 、 镜 像 图 元 、 
缩放 与 旋转 图 元 等 。 其 中 要 注意 修 又 图 元 的 3 种 方式 ， 即 删除 段 、 抛 角 和 和 分割， 注意 它们 的 
应 用 场合 。 在 2.5 节 “ 标 注 ” 中 ， 肯 先 介 绍 了 标注 基础 ， 然 后 分 别 介 绍 了 如 何 创 建 线性 尺 
寸 、 直 径 尺 寸 、 半 和 颂 尺 寸 、 角 度 尺 寸 、 弧 长 尺寸 、 椭 圆 或 椰 圆 弧 的 半 轴 尺寸 ， 并 介绍 了 如 何 
标注 样 条 、 辆 锥 以 及 其 他 尺寸 类 型 的 知识 。 初 步 标 注 相 关 尺 寸 后 ， 通 党 还 逢 要 对 尺寸 进行 修 
改 。 修 改 尺寸 的 方式 主要 有 两 种 ， 一 是 通过 双击 有 的 方式 快捷 修改 单个 尺寸 ， 二 是 使 用 “修改 
尺寸 ”对 话 框 来 修改 选 定 的 相关 尺寸 。 在 绘图 中 ， 几 何 约 束 也 是 一 项 很 关键 的 工作 。 读 者 应 
该 掌握 约束 的 图 形 显 示 、 创 建 约 束 和 删除 约束 等 相关 知识 点 。 

在 某 些 设 计 场 合 ， 可 以 考虑 使 用 草 绘 占 调 色 板 来 调用 预定 义 的 图 形 ， 这 样 会 提 蜗 设计 效 
率 。 另 外 ， 在 草 绘 器 中 进行 网 形 绘制 的 过 程 中 ， 当 新 添加 的 尺寸 或 约束 与 现 有 强 尺 寸 或 强 约 
束 相互 冲突 或 多 余 时 ， 草 绘 右 会 加 腕 冲突 尺寸 或 约束 ， 并 弹出 “解决 章 绘 ”对 话 框 。 利 用 该 
对 话 框 可 以 很 下 观 地 及 时 解决 草 绘 冲突 ， 保 证 设计 质量 。 本 间 还 介绍 了 草 绘 磊 诊 断 工 具 的 一 
些 实用 知识 ， 包 括 看 色 的 封闭 环 、 加 有 亮 开 放 闪 点 和 重 登 几何 诊断 工具 等 。 

在 本 章 中 ， 还 介绍 了 一 个 章 绘 综 合 范例 ， 上 绅 在 引导 读者 学 以 臻 用， 人 举一反三。 通过 本 章 
的 和 学习， 将 为 后 面 掌握 三 维 建 梗 等 知识 打下 扎实 的 基础 。 


2.13 ”思考 与 练习 


(1) 如 何 创 建 一 个 章 绘 文件 ? 章 绘 文件 的 格式 〈 或 扩展 名 ) 是 什么 ? 

(2) 请 简单 解释 音 绘 器 中 的 相关 术语 (图 元 、 参 照 图 元 、 约 束 、 尺 寸 、 参 数 、 关 系 、 强 
尺寸 或 强 约束 、 轮 尺寸 或 习 约 束 、 冲 突 )。 

(3) 使 用 章 绘 器 的 目的 管理 器 有 什么 好 处 ? 

(4) 绘制 圆 或 圆 踊 主要 有 哪些 方式 ? 

(5) 如 何 绘制 一 个 椭圆 ? 在 Creo Parametric 中 绘制 的 椭圆 具有 什么 样 的 主要 特性 ? 
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(6) 修 和 剪 图 元 主要 分 哪儿 种 方式 ? 各 应 用 在 什么 
全 2 

(7) 如 何 将 图 元 进行 构造 切换 ? 

(8) 简 述 周 长 尺 寸 和 纵 坐 标尺 寸 〈 基 线 尺 寸 ) 的 应 用 
方法 及 其 典型 步骤 。 可 以 举例 进行 说 明 。 

(9) 简 述 使 用 草 绘 器 调 色 板 的 好 处 。 

(10) 简单 说 一 说 看 色 封 闭环 、 加 亮 开放 端点 和 重 
蕉 几何 这 3 个 草 绘 器 诊断 工具 的 功能 含义 。 

(11) 上 机 练习 : 绘制 图 2-107 所 示 的 图 形 ， 并 进行 
相关 标注 。 

(12) 上 机 练习 : 绘制 图 2-108 所 示 的 图 形 ， 并 进行 相关 标注 。 
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图 2-108 上 机 练习 B 


(13) 上 机 练习 : 绘制 图 2-109 所 示 的 图 形 ， 并 进行 相关 标注 。 
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图 2-109 上 机 练习 C 








图 2-107 上 机 练习 A 
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二 巴士 
本 章 导读 : 

Creo Parametric 基准 特征 主要 包括 基准 平面 、 基 准 轴 、 基 准点 、 基 准 
坐标 系 和 基准 曲线 等 。 基 准 特征 通常 用 来 为 其 他 特征 提供 定位 参考 ， 或 者 为 





零 部 件 装配 提供 必要 的 约束 参考 。 在 本 章 中 ， 重 点 介绍 基准 平面 、 基 准 轴 、 
基准 点 、 基 准 曲线 、 基 准 坐 标 系 以 及 基准 参考 的 相关 知识 。 


3.1 基准 平面 


基准 平面 好 比 一 张 白 纸 ， 用 户 可 以 在 该 白 纸 上 绘制 截面 图 形 。 这 是 基准 平面 最 重要 的 一 
个 应 用 方面 。 此 外 ， 还 可 以 将 基准 平面 应 用 在 其 他 方面 ， 例 如 ， 可 以 将 基准 平面 作为 参考 用 
在 尚未 有 基准 平面 的 零件 中 以 放置 新 特征 ， 可 以 将 基准 平面 作为 其 他 图 元 的 标注 参考 ， 可 以 
使 用 基准 平面 来 辅助 进行 零 部 件 装配 等 。 
基准 平面 是 无 限 的 ， 但 是 在 Creo Parametric 系统 中 可 以 根据 需要 调整 基准 平面 的 显示 轮 
廓 大小， 使 之 与 零件 、 特 征 、 曲 面 、 边 或 轴 相 吻合 ， 或 者 为 基准 平面 指定 显示 轮廓 的 高 度 和 
宽度 值 。 值 得 注意 的 是 ， 为 基准 平面 指定 的 显示 轮廓 高 上 度 和 宽度 的 值 不 是 Creo Parametric 尺 
寸 值 ， 系 统 不 会 显示 这 些 值 。 
在 新 建 一 个 使 用 “mmns_part_solid” 模 板 的 Creo Parametric 零件 文件 时 ， 系 统 提供 了 预 
定义 的 3 个 相互 正 交 的 基准 平面 ， 即 TOP 基准 平面 、FRONT 基准 平面 和 RIGHT 基准 平 
面 ， 如 图 3-1 所 示 。 在 零件 设计 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 实际 情况 创建 所 需要 的 基准 平面 ， 系 
统 将 用 依次 分 配 基准 名 称 (DTM1、DTM2、DTM3 和 DTM4……)。 用 户 也 可 以 修改 这 些 新 
基准 平面 的 名 称 。 
1. 修改 基准 平面 的 名 称 
修改 基准 平面 的 名 称 可 以 有 如 下 几 种 典型 方法 。 
@ 在 模型 树 中 右 击 相应 基准 平面 特征 ， 如 图 3-2 所 示 ， 接 着 从 出 现 的 快捷 荣 单 中 选择 
“ 重 命名 ”命令 。 

@ 在 模型 树 中 巧妙 地 双击 相应 基准 平面 的 名 称 。 

@ 在 创建 新 基准 平面 的 过 程 中 ， 使 用 “基准 平面 ”对 话 框 的 “属性 ”选项 卡 为 基准 平 
面 设置 一 个 初始 名 称 。 

2. 选择 基准 平面 

在 实际 设计 中 ， 经 第 要 进行 基准 平面 的 选取 操作 。 要 选取 一 个 基准 平面 ， 通 党 可 以 在 图 
窗口 中 拾取 它 的 名 称 ， 选 取 它 的 一 条 边界 ， 或 者 在 模型 树 中 单 击 它 的 树 节 点 来 选取 。 在 一 
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些 设计 场合 ， 如 果 担 心 基准 平面 的 可 视 边 界 可 能 妨碍 模型 曲面 或 边 的 选取 ， 则 可 以 将 配置 选 
项 “select on dtm edges” 的 值 设 置 为 “sketcher only”， 以 便 上 只 有 在 标注 章 绘 截面 时 ， 基 准 
的 可 视 边 才 可 选取 。 








模型 树 Ti 四 
辑 PRT0001.PRT 
D RIGHT 
DTOP 
DD FRONT 
X*PRT_CSYS_DEF 


DIMNS 编辑 哲 作 : 












扎 复制 Ctrl+C 
3 阵列 
4 Create a Note 

Group 


Representation 


这 隐藏 


X 删除 
移动 基准 标记 





屋 性 
[] 参数 


日 信息 














图 3-1 零件 文件 中 预定 义 好 的 基准 平面 图 3-2 在 模型 树 中 右 击 基准 平面 特征 


实用 知识 : 关于 配置 选项 “select on dtm edges”。 配 置 选项 “select on dtm edges” 用 
于 指定 选取 基准 平面 的 方法 。 它 提供 了 两 个 值 选项 ， 即 “all modes” 和 “sketcher only”。 前 
者 允许 通过 单 击 基准 平面 的 可 视 边界 来 进行 选择 ， 后 者 则 允许 在 草 绘 器 以 外 的 模式 下 单 击 基 
准 平面 的 标签 。 
3.“ 基 准 平面 ”对 话 框 
在 介绍 具体 的 基准 平面 创建 方法 之 前 ， 首 先 应 熟悉 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 “基准 ”组 
中 单 击 人 / (基准 平面 ) 按钮 ， 打 开 图 3-3 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 。 该 对 话 框 具有 3 个 
选项 卡 ， 即 “放置 ”选项 卡 、“ 显 示 ” 选 项 卡 和 “属性 ”选项 卡 。 下 和 面 介 绍 这 3 个 选项 卡 的 
功能 含义 。 
(1)“ 放 置 ”选项 卡 
“放置 ”选项 卡 主要 包含 一 个 “参考 ”收集 器 ， 人 允许 通过 参考 现 有 平面 、 曲 面 、 边 、 
点 、 坐 标 系 、 轴 、 顶 点 、 基 于 草 绘 的 特征 、 平 面 小 平面 、 边 小 平面 、 顶 点 小 平面 、 曲 线 、 章 
绘 基准 曲线 和 导 模 来 放置 新 基准 平面 。 用 户 也 可 以 选取 目的 对 象 、 基 准 坐 标 系 或 非 圆柱 曲面 
作为 创建 基准 平面 的 放置 参考 。 此 外 ， 还 可 以 为 每 个 选 定 参考 设置 一 个 约束 ， 例 如 ， 当 选择 
TOP 基准 平面 为 参考 时 ， 可 以 为 该 参考 设置 图 3-4 所 示 的 其 中 一 个 约束 。 
在 “参考 ”收集 器 中 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 中 包含 如 下 可 用 约束 类 型 。 
@ “和 穴 过 ”通过 选 定 参考 放置 狐 基 准 平面 。 当 选取 基准 坐标 系 作为 放置 参考 日 约束 类 
型 设置 为 “ 罕 过 ”时 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 将 显示 一 个 “平面 ”下 拉 列 表 框 ， 
从 中 可 以 选择 “XY”“YZ” 和 “ZX” 选 项 ， 如 图 3-5 所 示 。 
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基准 平面 x 基准 平面 x 
放置 显示 属性 放置 显示 属性 
选择 项 DTM1:F5 (基准 平面 ) 偏 移 R 
穿 过 
偏 移 
平行 
垂直 
偏 移 
平移 |10. 0 
取消 确定 取消 
图 3-3 “基准 平面 ”对 话 框 图 3-4 为 选 定 参考 设置 一 个 约束 


> “XY” 通过 X7 平 面 放置 基准 平面 。 
> “YZ” 通过 了 2 平面 放置 基准 平面 ， 此 为 默认 选项 。 
> “ZX” 通过 ZX 平面 放置 基准 平面 。 

@ “ 侦 移 ”: 按 目 选 定 参考 的 侦 移 放置 新 基准 平面 。 它 是 选取 基准 坐标 系 作为 放置 参考 
时 的 默认 约束 类 型 ， 如 图 3-6 所 示 。 可 以 依据 所 选取 的 参考 及 设 定 的 约束 类 型 ， 输 
入 狐 基 准 平 面 的 平移 偏 移 值 或 旋转 偏 移 值 。 





























基准 平面 x 基准 平面 x 
放置 显示 属性 放置 显示 属性 
PRT_CSYS_DEF:F4( 举 . .. 穿 过 PRT_CSYS_DEF:F4 (化 . ..。 偏 移 

穿 过 偏 移 
平面 | Y7 平移 | x 0. 0! 

XY ks 区 

yr 了 

ZX 确定 取消 - 确定 取消 
图 3-5 “和 容 过 ”约束 类 型 示例 图 3-6 “ 仿 移 ”约束 类 型 示例 











® “平行 六 平行 丁 于 选 定 参考 放置 新 基准 平面 。 




















@ “ 扯 直 ”: 亚 直 于 选 定 参考 放置 新 基 准 平 年 。 

@ “ 相 切 ” 相 切 于 选 定 参考 放置 新 基准 平面。 当 基 准 平 面 与 非 圆 柱 曲 面相 切 并 通过 选 
定 为 参考 的 基准 点 、 顶 点 或 边 的 冰点 时 ， 系 统 会 将 “ 相 切 ”约束 添加 到 新 创建 的 基 
准 平 面 。 


(2)“ 显 示 ” 选 项 卡 

“显示 ”选项 卡 如 网 3-7 所 示 。 

@ “反问 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 则 反 转 基准 平面 的 法 问 。 

@ “调整 轮廓 ” 复 选 框 : 大 选中 此 复 选 枉 ， 则 人 允许 调整 基准 平面 轮廓 的 大 小 ， 此 时 可 以 
使 用 “轮廓 类 型 选项 ”下 拉 列 表 框 的 “大 小 ”选项 和 “参考 ”选项 ， 如 图 3-8 所 
示 。 当 选择 “参考 ”选项 时 ， 人 允许 根据 选 定 参考 〈 如 零件 、 特 征 、 边 、 轴 或 曲面 ) 
调整 基准 平面 的 大 小 ， 即 调整 基准 平面 的 大 小 使 其 适合 参考 ; 当选 择 “ 大 小 ”选项 
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时 ， 人 允许 将 基准 平面 轮廓 的 显示 斥 寸 调整 为 指定 值 〈( 宽 度 和 局 度 )。 
@ “锁定 长 完 比 ” 复 选 框 :该 复 选 框 仅 在 选中 “调整 轮 廊 ” 复 选 框 以 及 “大 小 ”选项 时 
可 用 ， 用 于 设置 保持 基准 平面 轮廓 显示 的 高 度 和 宽度 比例 。 


基准 平面 














基准 平面 
放置 | 显示 属性 
法 向 : | 反 向 
口 调整 轮 厅 (0) 


放置 | 显示 属性 
法 向 : | 反 向 

[MM 调 亚 轮 厅 (0) 
大 小 


| 大 小 1 
.66 





高 度 : [508. 66 
口 锁定 长 宽 比 





图 3-7 “显示 ”选项 卡 
(3)“ 属 性 ”选项 卡 


切换 到 “属性 ”选项 卡 ， 如 图 3-9 所 示 。 在 该 选项 卡 中 ， 可 以 重 命名 基准 特征 ， 或 单 击 


上 日 “显示 此 特征 的 信息 ) 按钮 ， 在 Creo Parametric 浏览 器 中 查看 关于 当前 基准 平面 特征 的 详 
细 信 息 ， 如 图 3-10 所 示 。 


3-8 ”轮廓 类 型 选项 











v 他 是 2 |proep:/ /local_proesession2?oid-PRI0001.PRI&item=feature&id-42|*|e|x | 从 唱 器 
[a 特征 信息 8 3DModelSpace x 


特征 信息 : 基准 平面 








零件 名 称 : PRT0001 2 
内 部 特征 ID : 42 o 
一 特征 名 称 : DTM2 
基准 平面 


| | 政 置 显示 | 属性 | 





特征 元 素数 据 - 基准 平面 
编号 > ”元素 名 称 ”。 信息 





名 称 pty2 | 日 


特征 名 称 已 定义 
约束 已 定义 
约束 #1 已 定义 











10.0 ( 0.01, -0.01 ) 


3-9 “属性 ”选项 卡 


3-10 ”Creo Parametric 浏览 器 

4. 创建 基准 平面 

创建 基准 平面 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 单 击 // (基准 平面 ) 按钮 ， 打 开 “ 基 准 平面 ”对 话 框 。 

2) 为 狐 基 准 平 面 选择 放置 参考 。 所 选 的 有 效 参 考 被 收集 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 “ 放 


时 ”选项 卡 的 “参考 ”收集 右 中 ， 同 时 系统 目 动 捉 供 一 个 默认 的 放置 约束 闫 型 。 用 户 可 以 根 
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据 设 计 要 求 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 放置 约束 类 型 选项 ， 并 设置 相关 的 参 
数 。 如 果 需 要 ， 按 (Ctrl〉 键 选择 其 他 对 象 来 添加 放置 参考 ， 并 可 以 设置 相应 的 放置 约束 类 
型 等 ， 以 使 新 基准 平面 完全 被 约束 。 
例如 ， 可 以 通过 选取 现 有 的 一 个 基准 平面 或 平 曲面 来 创建 新 基准 平面 。 如 图 3-11 所 O, 
示 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 放置 参考 ， 约 束 类 型 为 “ 偏 移 ”， 在 “ 偏 移 ” 下 的 “平移 ”组 合 
框 中 输入 “90”， 此 时 在 图 形 窗口 中 可 以 预览 到 新 基准 平面 。 














放置 显示 属性 
参考 
TOP:F2 (基准 平面 ) 偏 移 








确定 取消 


图 3-11 创建 偏 移 基准 平面 


3) 需要 时 ， 可 以 切换 到 “显示 ”选项 卡 ， 调 整 狐 基 准 平面 的 轮廓 显示 大 小 和 法 问 
方 问 等。 

4) 需要 时 ， 可 以 切换 到 “属性 ”选项 卡 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 更 改 该 基准 平面 的 名 
称 。 若 单 击 上 四 “显示 此 特征 的 信息 ) 按钮 ， 则 在 Creo Parametric 浏览 器 中 可 查看 关于 当前 基 
准 平 面 特征 的 详细 信息 。 

5) 单 击 “ 基 准 平 徊 ”对话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 该 新 基准 平面 的 创建 。 

需要 注意 的 是 ，Creo Parametric 允许 用 户 先 在 图 形 窗 口中 选择 有 效 参考 组 合 ， 然 后 单 击 二 / 
(基准 平面 ) 按钮 ， 即 可 快速 定义 基准 平面 而 不 使 用 “基准 平面 ”对 话 框 。 使 用 预选 基准 参 
考 来 快速 创建 基准 平面 见 表 3-1。 例 如 ， 结 合 〈《Ctrl〉 键 在 图 形 窗口 中 选择 3 个 基准 点 或 项 
点 《不 能 共 线 )， 接 着 单 击 // 基准 平面 ) 按钮 ， 便 通过 每 个 基准 点 或 顶点 加 以 约束 来 快速 
地 创建 一 个 基准 平面 。 


























表 3-1 使 用 预选 基准 参考 来 快速 创建 基准 平面 


所 da 

















| 三 个 基准 点 或 顶点 (不 能 基线 ) 通过 每 个 基准 点 /顶点 加 以 约束 来 创建 基准 平 而 
5 两 个 共 面 边 或 两 个 轴 (必须 共 面 但 不 共 线 ， 通过 这 些 参考 如 以 约束 来 创建 基准 平 而 
二 不 基准 平面 或 平 曲面 及 两 不 基准 点 或 项 皮 (点 | 
-曲面 及 前 过 选 定点 平面 的 基准 和 
3 | 或 项 点 不 能 与 平面 的 法 线 共 线 ) 通过 选 定点 创建 委员 于 平面 的 基准 壮 面 
一 不 基准 点 和 一个 加 或 到 边 /出 线 (总 不 能 5 出 或 | | 
4 通过 基准 点 和 轴 / 边 加 以 约束 来 创建 基 准 平面 





5. 创建 基准 平面 的 操作 范例 

下 面 介绍 一 个 涉及 创建 多 个 基准 平面 的 典型 操作 实例 ， 目 的 是 让 读者 通过 操作 实例 更 快 
地 掌握 创建 基准 平面 的 典型 方法 及 技巧 等 。 在 该 操作 实例 中 主要 介绍 创建 侦 移 基准 平面 、 创 
建 具 有 角度 侦 移 的 基准 平面 和 创建 与 曲面 相 切 的 基准 平面 。 
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(1) 创建 仿 移 基准 平面 

1) 单 击 名 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 位 于 配套 光盘 “CH3 ”文件 
夹 中 的 “bc 3 jzpm_1l.prt” 文 件 ， 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 的 原始 模型 如 
图 3-12 所 示 。 

2) 单 击 志 《基准 平面 ) 按钮 ， 打 开 “ 基 准 平面 ”对 话 框 。 

3) 在 模型 树 中 选择 “RIGHT ”基准 平面 ， 接 受 默认 的 约束 闫 型 选项 “ 偶 移 "， 接 痢 在 
“ 俩 移 ” 下 的 “平移 ”组 合 框 中 输入 “1207”， 如 图 3-13 所 示 。 





基准 平面 


放置 | 显示 属性 
本 a 
RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 








偏 移 


平移 |120. 00| = 








3-12 ”文件 中 的 原始 模型 3-13 创建 俩 移 基 准 平 面 


4) 单 击 “基准 平面 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 完 成 一 个 新 基准 平面 的 创建 ， 该 基准 
平面 的 名 称 为 “DTM12” 如 图 3-14 所 示 。 





色 3-14 ”完成 基准 平面 DTMI1 


(2) 创建 具有 角度 偏 移 的 基准 平面 。 

1) 单 击 A 人 / (基准 平面 ) 按钮 ， 打 开 “ 基 准 平 面 ” 对 话 框 。 

2) 在 模型 中 选择 圆柱 体 的 特征 轴 “A_1”， 其 约束 类 型 默认 为 “ 罕 过 ”， 接 着 按 住 《Ctrl) 
键 选 择 DTMI1 基准 平面 ， 并 在 “ 偏 移 ” 下 的 “旋转 ”组 合 框 中 输入 “45” 如 图 3-15 所 示 。 

3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 基准 平和 外 DTM2 的 创建 ， 其 效果 
如 图 3-16 所 示 。 

(3) 创建 与 曲面 相 切 的 基准 平面 

1) 单 击 人 (基准 平面 ) 按钮 ， 打 开 “ 基 准 平 面 ” 对 话 框 。 
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A_I( 轴 ) :F6 (旋转 _1) 穿 过 
DTM] :F7( 基 准 平面 ) 偏 移 
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图 3-15 创建 具有 和 角度 偏 移 的 基准 平面 图 3-16 ”完成 偏 移 角度 基准 平面 的 创建 

2) 选择 图 3-17 所 示 的 圆柱 曲面 为 参考 ， 所 选 的 参考 出 现在 “参考 ”收集 带 中 ， 将 其 约 
束 关 型 选项 设置 为 “ 相 切 ”。 

3) 按 住 《Ctl》 键 的 同时 ， 单 击 钢 3-18 所 示 的 顶点 ， 该 点 参考 的 约束 闫 型 选项 目 动 为 
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图 3-17 选择 圆柱 曲面 图 3-18 增加 一 个 顶点 参考 


4) 单 击 “ 基 准 平 面 ” 对 话 框 中 “确定 ”按钮 ， 创 建 与 选 定 曲 面相 切 并 且 通 过 指定 点 的 
基准 平面 DTM3， 如 图 3-19 所 示 。 
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3-19 ”完成 基准 平面 DTM3 








pe CreO 3.0 〇 0 ”从 入 门 到 精通 





3.2 ”基准 轴 


基准 轴 可 以 用 作 特 征 创建 的 参考 ， 多 用 来 辅助 创建 基准 平面 、 定 义 同 轴 放 置 项 目 和 创建 
径 问 阵列 等 。 基 准 轴 是 独立 的 特征 ， 它 可 以 被 重 定 义 、 重 命名 、 隐 含 、 遮 责 或 删除 ， 可 以 显 
示 在 模型 树 中 。 而 特征 轴 则 不 同 ， 特 征 轴 是 在 创建 一 些 如 旋转 特征 、 孔 特征 、 拉 伸 圆 柱 特征 
时 目 动 产生 的 ， 如 末 将 这 些 特征 删除 ， 则 其 内 部 的 特征 轴 也 随 之 被 删除 。 

在 零件 模式 下 创建 的 新 基准 轴 ，Creo Parametric 会 默认 给 狐 基 准 轴 以 “A #”(# 是 已 创 
建 的 基准 轴 的 编号 ) 的 形式 命名 。 

用 户 可 以 根据 需要 ， 为 基准 轴 指 定 一 个 长 度 值 来 显示 ， 或 调整 轴 长 度 使 其 在 视觉 上 与 选 
定 为 参考 的 边 、 曲 面 、 基 准 轴 ， 和 零件 模式 中 的 特征 ， 或 朔 配 模式 中 的 零件 相 拟 合 。 

1.“ 基 准 轴 ”对 话 框 

单 击 * (基准 轴 ) 按钮 ， 打 开 图 3-20 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 框 。 该 对 话 框 具有 3 个 选 
项 卡 ， 即 “放置 ”选项 卡 “ 显 示 ” 选 项 卡 和 “属性 ”选项 卡 。 

(1)“ 放 置 ”选项 卡 

“放置 ”选项 卡 包含“ 参考 ”收集 器 和 “ 仿 移 参考 ”收集 上 器。 其中， 使 用 “参考 ”收集 
颖 可 选择 要 在 其 上 放置 独 基 准 轴 的 参考 ， 并 指定 参考 约束 类 型 。 需 要 时 ， 可 以 按 住 《Ctrl) 
键 选 择 其 他 参考 。 参 考 约 束 类 型 可 以 有 “ 罕 过 ”法 癌 《垂直 )”“ 相 切 ” 和 “中 心 ” 如 果 在 
“参考 ”收集 右 中 为 所 选 参考 选择 “法 癌 〈 王 下)” 作 为 参考 约束 类 型 ， 则 可 激活 “ 偶 移 参 
考 ” 收 集 器 ， 接 者 选择 所 寅 的 仿 移 参考 ， 并 设置 相应 的 偏 移 距离 ， 如 图 3-21 所 示 。 












































基准 轴 X 基准 轴 X 
放置 显示 属性 放置 ' 显示 属性 
各 二 光 曲面 :F5( 拉 伸 _1 去 向 

偏 移 参考 偏 移 参考 
DTM1 :FT7 ( 基 洪 平面 8. 00 
曲面 :F5( 拉 什 _1 16. 00 

取消 确定 取消 
图 3-20 “基准 轴 ” 对 话 框 图 3-21 定义 放置 参考 和 偏 移 参 考 


(27)* 量 未 ” 竟 项 尺 

切换 到 “显示 ”选项 卡 ， 若 选中 “调整 轮廓 ” 复 选 枉 ， 可 以 调整 基准 轴 轮 廓 的 显示 长 
度 ， 从 而 使 基准 轴 轮 廓 与 指定 尺寸 或 选 定 参考 相 拟 合 ， 如 图 3-22 所 示 。 可 以 从 指定 下 拉 列 
表 框 中 选择 “大 小 ”选项 或 “参考 ”选项 。 

(3)“ 属 性 ”选项 卡 

切换 到 图 3-23 所 示 的 “属性 ”选项 卡 ， 可 以 更 改 基 准 轴 的 名 称 。 如 果 需 要 ， 可 以 单 击 日 ( 显 
示 此 特征 的 信息 ) 按钮 ， 在 Creo Parametric 浏览 器 中 查看 关于 当前 基准 轴 特 征 的 详细 信息 。 

2. 创建 基准 轴 

通常 ， 先 单 击 ”基准 轴 ) 按钮 ， 接 着 指定 放置 参考 等 来 创建 新 基准 轴 。 下 面 通过 图 
































葵 准 特征 


例 的 方式 介绍 创建 基准 轴 常 见 的 两 种 典型 情形 。 
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放 晋 显示 属性 
参考 参考 


| 选择 项 











3-22 “基准 轴 ” 对 话 框 的 “显示 ”选项 卡 3-23 “基准 轴 ” 对 话 框 的 “属性 ”选项 卡 


(1) 使 用 两 个 俩 移 参考 创建 垂直 于 曲面 的 基准 轴 


例如 ， 单 击 * (基准 轴 ) 按钮 后 ， 在 实体 平面 上 单 击 以 指定 放置 参考 ， 其 参考 约束 类 
型 为 “法 辣 ” 此 时 可 以 在 模型 中 分 别 拖 动 偏 移 参考 控制 滑 块 来 选取 两 个 仿 移 参考 ， 或 者 在 
“基准 轴 ” 对 话 框 的 “ 放 管 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 仿 移 参 考 ” 收 集 帮 将 其 激活 ， 然 后 结合 
《Ctrl〉 键 选择 两 个 仿 移 参考 ， 并 设 将 它 们 相应 的 偏 移 尺寸 ， 如 图 3-24 所 示 。 
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3-24 ”使 用 两 个 俩 移 参考 创建 垂直 于 曲面 的 基准 轴 
(2) 选取 加 曲线 或 边 来 创建 基准 轴 


单 击 (基准 轴 ) 按钮 打开“ 基准 轴 ” 对 话 框 。 选 取 圆 边 或 曲线 、 基 准 曲 线 ， 或 是 
选择 共 面 圆柱 曲面 的 边 作为 基准 轴 的 放置 参考 ， 选 定 参考 在 “基准 办” 对话 框 的 “放置 ” 选 
项 卡 中 的 “参考 ”收集 右 中 显示 ， 选 定 参 考 的 鸭 认 约束 闫 型 为 “中 心 ”。 图 3-25 所 示 为 此 情 
形 下 创建 基准 轴 的 示例 。 


放 署 显示 属性 
参考 
曲线 :F6( 草 绘 _1) 








偏 移 参 考 
单 击 此 处 添加 项 ] 

















刘 哆 室 呈 取消 
3-25 ”选取 圆 曲 线 创 建 基准 轴 (放置 约束 类 型 为 “中 心 ” 时 ) 
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在 该 典型 情形 中 ， 如 果 将 选 定 参 考 的 约束 类 型 选项 更 改 为 “ 相 切 ” 则 需要 再 为 外 选择 
一 个 参考 如 项 扣 或 基准 点 )， 并 指定 该 参考 的 约束 类 型 为 “ 穿 过 ”此 时 会 约束 所 创建 的 基 
准 轴 和 曲线 或 边 相 切 ， 同 时 径 过 顶点 或 基准 点 ， 典 型 示例 如 图 3-26 所 示 。 

















基准 轴 x 
放置 | 显示 属性 
参考 
曲线 :F6 ( 草 绘 ]) 相 切 
| PNT0:EF7( 基 准点 ) 穿 过 
偏 移 参 考 


二 STITT 
早 击 此 人 处 添加 项 








图 3-26 选取 圆 曲线 创建 基准 办 《放置 约束 类 型 为 “ 相 切 ”时 ) 


3. 使 用 预选 基准 轴 参 考 的 方式 快捷 定义 基准 轴 

在 Creo Parametric 中 ， 同 样 允 许 使 用 预选 基准 轴 参 考 的 方式 快捷 定义 基准 轴 ， 而 不 必 使 
用 “基准 轴 ” 对 话 框 。 这 种 操作 方式 可 在 一 定 程度 上 下 省 操作 时 间 。 使 用 预选 基准 轴 参 考 来 
快速 创建 基准 轴 见 表 3-2。 











表 3-2 使 用 预选 基准 轴 参 考 来 快速 创建 基准 轴 


序号 有 效 参考 组 合 快速 创建 基准 铀 说 明 
i 一 个 直 边 或 轴 通过 选 定 边 创建 基准 轴 
两 个 基准 点 或 项 点 通过 每 个 基准 点 或 项 点 加 以 约束 来 创建 基准 外 
四 本 合 建 通过 基准 点 或 质 所 于 王 基准 平面 或 平面 遇 耐 得 百 的 基准 币 ， 
基准 扩 或 项 扩 和 等 准 于 面 或 直面 丰 面 | 在 基准 轴 和 基准 平面 或 平面 曲面 的 交点 处 显示 一 个 控制 滑 块 
两 个 非 平行 的 基准 平面 或 平面 曲面 如 果 平 面相 交 ， 则 通过 相交 线 创建 其 准 轴 
5 曙 线 或 边 以 及 其 中 一 个 端点 或 基准 点 创建 限制 为 过 端点 或 基准 点 并 与 曲线 或 边 相 切 的 基准 加 
cc 通过 平 商 同 边 或 出 线 的 中 心 创建 的 征 节 衣 于 选 定量 线 或 边 所 在 的 
平面 圆 边 或 曲线 、 基 准 曲 线 或 区 A , | . | | 
Re 基准 自 线 或 圆 征 自 面 | 平面 的 基准 轴 ， 对 于 圆柱 曲面 的 边 ， 将 沿 着 圆柱 曲面 的 中 心 线 创建 
基准 轴 


4. 创建 基准 轴 的 操作 实例 

下 和 面 介绍 一 个 涉及 创建 多 个 基准 轴 的 典型 操作 实例 。 

(1) 使 用 两 个 偏 移 参 考 创建 年 直 于 曲面 的 基准 轴 。 

1) 单 击 名 〈 打 开 ) 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 位 于 配套 光盘 “CH3” 文 
件 夹 中 的 “bc 3 jzz.prt” 文 件 ， 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 的 原始 模型 如 
图 3-27 所 示 。 

2) 单 击 (基准 轴 ) 按钮 ， 打 开 “ 基 准 轴 ”对 话 框 。 

3) 在 图 3-28 所 示 的 模型 顶 面 (与 TOP 基准 平面 平行 的 实体 面 ) 的 区 域 单 击 ， 此 
时 所 选 参考 出 现在 “参考 ”收集 器 中 ， 同 时 在 模型 中 显示 新 基准 轴 的 两 个 偏 移 参 考 控制 
滑 块 。 
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图 3-27 文件 中 的 原始 模型 





图 3-28 指定 放置 参考 


4) 使 用 鼠标 拖 动 其 中 一 个 俩 移 参 
移 参考 ， 接 痢 拖 动 万 一 个 侦 移 参 
然后 在 对 话 框 的 “ 俩 移 


参考 控制 滑 块 来 选择 FRONT 基准 平面 作为 其 中 一 个 偏 
考 控制 滑 块 来 选择 RIGHT 基准 平面 作为 另 一 个 偏 移 参考 ， 
参考 ”收集 器 中 分 别 设置 相应 的 偏 移 距离 ， 如 图 3-29 所 示 。 


放置 显示 属性 
参考 
曲面 :F5( 拉 伸 _1) 








偏 移 参考 
FRONT:F3 (基准 平面 ) ”18. 00 
”RIGHT:F1 (基准 平面 ) 25. 00| 














图 3-29 定义 偏 移 参考 
操作 技巧 : 也 可 以 不 采用 拖 动 偏 移 参 考 控 制 滑 块 的 方式 来 指 
轴 ” 对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 偏 移 参 考 ” | 
《Ctrl 》 键 选择 “FRONT” 基 准 平 面 和 “RIGHT” 


定 偏 移 参 考 ， 即 在 “基准 
匀 集 器 的 框 ， 将 其 激活 ， 然 后 结合 
基准 平面 ， 并 修改 相应 的 偏 移 距离 即 可 。 
5) 单 击 “ 基 准 轴 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 基准 轴 被 命名 为 “A_1”。 

(2) 穿 过 选 定 圆 边 的 中 心 ， 以 垂直 于 选 定 圆 边 所 在 的 平面 方向 创建 基准 轴 。 

1) 确保 没有 选择 任何 图 形 对 象 后 再 单 击 ; (基准 轴 ) 按钮 ， 打 开 “ 基 准 轴 ” 对 话 框 。 
2) 在 模型 中 单 击 图 3-30 所 示 的 圆 角 边线 ， 其 参考 约束 类 型 为 “中 心 ”。 


基准 轴 
放置 显示 属性 
参考 
边 :F5( 拉 伸 _1) 











偏 移 参考 
| 单 击 此 处 添加 项 























加 殉 定 天 。 取消 


图 3-30 ”选择 圆 边 
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3) 单 击 “ 基 准 轴 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 基准 轴 “A 2”。 

(3) 使 用 预选 的 两 个 基准 平面 快速 创建 基准 轴 

1) 在 模型 窗口 中 或 模型 树 中 选择 “RIGHT” 基 准 平 面 ， 接 着 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 
“FRONT” 基 ; 准 平 面 。 

2) 单 击 (基准 轴 ) 按钮 ， 从 而 快速 创建 基准 轴 “A_ 3” 如 图 3-31 所 示 。 
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局 RIGHT 
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图 3-31 完成 创建 第 3 个 基准 轴 


3.3 ”基准 点 


基准 点 在 实际 设计 中 也 经 第 会 用 a 到。 通常 用 创建 的 基准 点 来 作为 构造 元 素 ， 为 其 他 特征 











的 创建 提供 定位 参考 ， 同 时 ， 基 准点 也 可 用 作 计 算 和 模型 分 析 的 已 知 点 。 

在 Creo Parametric 3.0 中 ， 可 以 创建 3 种 类 型 的 基准 点 ， 即 一 般 基 准点 《〈 例 如 ， 在 图 元 
上 、 图 元 相交 处 或 日 某 一 图 元 偏 移 处 所 创建 的 基准 点 )、 目 坐标 系 偏 移 的 基准 点 (通过 目 选 
定 坐 标 系 俩 移 所 创建 的 基准 点 ) 和 域 基 准点 《在 “行为 建 模 ”中 用 于 分 析 的 点 ， 一 个 域 点 标 


识 一 个 儿 何 域 ;， 其 中 前 两 种 类 型 用 在 常规 建 模 中 。 
创建 这 些 基 准点 的 工具 按钮 位 于 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 ， 如 图 3-32 
所 示 。 
文件 || 模型 | 分 析 注释 ” 浓 染 ”工具 视图 ; 
9 含 ” 明 复制 哆 用 户 定义 特征 /了 7 了 轴 A 
9 二 ”各 粘贴 > 隧 复 制 几 何 Xx 点 一 
X 删除 ” 芭 上 收缩 包 络 Xx 坐标 系 
操作 ~ 获取 数据 ~ 基准 ~ 











图 3-32 ”用 于 创建 基准 点 的 工具 按钮 





3.3.1 


这 类 基准 点 属于 最 为 音 见 的 一 般 类 型 的 基准 点 。 可 以 依据 现 有 几何 和 设计 意图 ， 使 用 不 
同方 法 指定 此 类 点 的 位 置 ， 如 将 点 创建 在 模型 几何 上 。 

单 击 *”( 基 准点 ) 按钮 ， 弹 出 图 3-33 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 。 该 对 话 框 具有 两 个 选 
项 卡 ， 即 “放置 ”选项 卡 和 “属性 ”选项 卡 。“ 放 置 ” 选 项 卡 用 于 定义 点 的 位 置 ,“ 属 性 ” 选 
项 卡 用 于 编辑 该 基准 点 特征 名 称 并 可 通过 Creo Parametric 浏览 右 访 问 特征 信息 。 

添加 狐 点 时 ， 狐 点 会 出 现在 “基准 点 ”对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 的 点 列表 中 。 在 “基准 























基准 特征 


扩 ” 对 话 框 中 单 击 点 列表 中 的 “新 点 ”， 此 时 符号 “外 ” 指 癌 “新 上 操 ”， 表 示 当 前 处 于 创建 新 
扩 的 状态 下 。 如 果 在 点 列表 中 右 击 菜 个 点 标签 ， 则 弹出 图 3-34 所 示 的 快捷 菜单 ， 从 中 可 以 
执行 “删除 ”“ 重 命名 ”和 “重复 ”| “复制 ”命令 操作 。 其 中 ,“ 重 复 ”| “复制 ”命令 用 
于 使 用 相同 的 放置 方法 创建 一 个 新 点 。 




















基准 点 x 基准 点 x 
放置 属性 放置 属性 
“| 参考 PNT0 “| 参考 
逃 择 项 中 PNTIL RIGHT:F1 (基准 平面 ) ”在 其 上 
a 删除 NT:F3( 基 准 平面 ) ”在 其 上 
重 命名 FF2 :F5( 拉 昼 _1) 在 其 上 
壬 复 相交 

















到 3-33 “基准 点 ”对 话 框 到 3-34 右 击 点 列表 中 的 某 个 点 
下 面 结 合 典 型 实例 介绍 创建 一 般 基 准点 的 几 种 常见 情况 。 首 先 单 击 启 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 


出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 位 于 配套 光盘 “CH3” 文 件 夹 中 的 “bc 3 jzd_l.prt” 文 件 ， 单 
击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 存在 的 原始 模型 如 图 3-35 所 示 。 











3-35 ”文件 中 的 原始 模型 


(1) 在 3 个 基准 平面 的 相交 处 创建 基准 点 

1) 单 击 *”( 基 准点 ) 按钮 ， 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 。 

2) 选择 FRONT 基准 平面 ， 近 住 《〈“Ctrl》 键 的 同时 依次 选择 RIGHT 基准 平面 和 TOP 基 
; 准 平 面 ， 如 图 3-36 所 示 ， 从 而 在 选 定 的 3 个 基准 平面 的 相交 处 创建 一 个 新 点 “PNT0”。 


















考 

FRONT:F3 (基准 平面 ) 在 其 上 
RIGHT:F1 (基准 平 面 ) 在 其 上 
TOP:EF2( 基 准 平面 ) 在 其 上 


下 一 相交 






















3-36 在 3 个 基准 平面 的 相交 处 创建 基准 点 
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3) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 

(2) 在 指定 边 上 创建 基准 点 

1) 单 击 ** (基准 点 ) 按钮 ， 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 。 

2 在 图 3337 押 下 的 这 线 卜 蛙 击 : 

3) 在 “基准 点 ”对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 中 ， 修 改 点 相对 于 指定 曲线 末端 的 俩 移 比 率 
为 “0.60” 如 图 3-38 所 示 。 





























基准 点 x | 








参考 
边 :F5( 拉 伟 _]) 在 其 上 





ws 











-a 单 击 此 处 添加 项 
























































3-37 ”在 指定 边 上 创建 基准 点 芭 3-38 ”修改 点 相对 于 指定 曲线 术 并 的 仿 移 比率 


实用 知识 : 当 使 用 “放置 ”选项 卡 定位 新 基准 点 时 ， 系 统 提供 了 “曲线 末端 ” 单 选 按 钮 
pp“ 参考 ” 单 选 按钮 。 若 选择 “曲线 末端 ” 单 选 按钮 ， 则 从 曲线 或 边 的 默认 端点 开始 测量 
a 要 使 用 另 一 个 端点 ， 则 可 以 单 击 “ 下 一 端点 ”按钮 。 若 选择 “参考 ” 单 选 按钮 ， 则 
从 选 定 图 元 开始 测量 距离 ， 需 选择 所 需 的 参考 图 元 ， 如 一 个 实体 曲面 。 另 外 ， 系 统 提 供 了 
两 种 指定 偏 移 距离 的 方式 ， 即 通过 指定 偏 移 比率 的 方式 和 通过 指定 实际 长 度 的 方式 。 前 者 
是 在 “ 偏 移 ” 组 合 框 中 输入 偏 移 比 率 。 偏 移 比 率 是 一 个 分 数 ， 由 基准 点 到 选 定 端点 之 间 的 
距离 除 以 曲线 或 边 的 总 长 度 而 得 ， 它 是 0 到 1 之 间 的 一 个 值 ; 后 者 需 从 图 3-39 所 示 的 下 拉 
列表 框 中 选择 “实际 值 ” 选 项 ， 接 着 在 “ 偏 移 ” 组 合 框 中 输入 从 基准 点 到 端点 或 参考 的 实 

际 曲线 长 度 。 











“ 考 
| 边 :F5( 拉 什 _1) 在 其 上 





偏 移 113. 10 | 实际 值 国 | 
比率 
偏 移 参 考 ey 


@ 申 线 林 二 nn 革 ny 定义 相对 于 选 定 曲线 / 边 长 度 庙 点 的 偏 称 。 
O 参考 单 击 此 处 添加 项 














图 3-39 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “实际 值 ” 选 项 
4) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 














基准 特征 


(3) 在 中 心 处 创建 其 准点 

1) 单 击 *” (基准 点 ) 按钮， 弹出 “基准 点 ”对 话 框 。 

2) 在 模型 窗口 中 单 击 草 绘 贺 ， 接 看 在 “基准 点 ”对 话 框 的 “参考 ”收集 器 中 ， 将 选 定 
参考 的 约束 类 型 选项 设置 为 “居中 ” 如 图 3-40 所 示 。 












































“| 参考 
曲线 :F6 ( 草 绘 _1) 居中 国 
在 其 上 
居中 \ 























单 击 此 草 绘 加 





图 3-40 ”在 选 定 图 元 中 心 处 创建 基准 操 


(4) 在 曲线 相交 处 创建 基准 后 

1) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 点 列表 中 的 “新 后?， 此 时 符号 “外 ”指向 “新 把 "， 表 
示 当 前 处 于 创建 新 点 的 状态 。 

2) 在 草 绘 圆 押 需 的 一 侧 单 击 ， 接 着 按 住 《Ctrl》 键 并 单 击 与 之 相交 的 椭圆 ， 单 击 位 置 如 
图 3-41 所 示 。 所 选 两 曲线 具有 两 个 相交 操 ， 如 下 预 宛 到 默认 基准 点 不 是 所 需要 的 ， 那 么 可 
以 单 击 “ 下 一 相交 ”按钮 来 切换 。 创 建 的 基准 点 极目 动 命 名 为 “PNT3 ”。 











^| 参考 


曲线 :F6 ( 草 绘 _ 1) 在 其 上 
曲线 :F7( 草 绘 _2) 在 其 上 





下 一 相交 











图 3-41 在 曲线 相交 处 创建 基准 点 
(5) 在 曲面 上 创建 基准 点 


说 明 : 可 以 向 曲面 或 面 组 添加 点 。 要 在 曲面 或 面 组 上 创建 基准 点 ， 必 须 标注 该 点 到 两 个 
偏 移 参 考 的 尺寸 ( 即 偏 移 参 考 尺 寸 )。 放 置 在 曲面 或 面 组 上 的 每 个 新 点 都 在 拾取 位 置 显示 一 
个 放置 控制 滑 块 ， 以 及 要 用 于 标注 该 点 到 模型 几何 的 尺寸 的 两 个 偏 移 参考 控制 滑 块 。 起 初 ， 
偏 移 参考 控制 滑 块 未 被 连接 到 任何 参考 ， 需 要 由 用 户 指定 相应 的 偏 移 参考 。 


1) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 点 列表 中 的 “新 点 ”， 此 时 符号 “证 ” 指 癌 “新 点 ”， 表 








p44 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


示 当 前 处 于 创建 新 点 的 状态 。 

2) 在 图 3-42 所 示 的 曲面 上 单 击 ， 在 拾取 位 置 显示 一 个 放置 控制 滑 块 以 及 两 个 偏 移 参 考 控 
制 滑 块 。 使 用 鼠标 拖 动 其 中 一 个 偏 移 参考 控制 滑 块 捕捉 并 选择 RIGHT 基准 平面 ， 接 着 使 用 鼠标 
拖 动 男 一 个 偏 移 参考 控制 滑 块 捕捉 并 选择 FRONT 基准 平面 ， 如 图 3-43 所 示 。 


42.46 








图 3-42 在 曲面 上 单 击 图 3-43 ”指定 两 个 仿 移 参考 





3) 在 “基准 点 ”对 话 框 的 “ 偏 移 参考 ”收集 占 中 ， 分 别 设置 两 个 偏 移 参 考 尺 寸 ， 如 
图 3-44 所 示 。 














基准 点 x 
“| 参考 
| 曲面 :F5( 拉 伸 _1) 在 其 上 “| 
偏 移 参考 
| RIGHT:F1 (基准 平面 ) ”38.00 
-| Ro.o0l7 
确定 取消 














图 3-44 ”设置 偏 移 参考 尺寸 

(6) 目 曲面 俩 移 创建 基准 点 

说 明 : 若 要 创建 自 曲 面 的 偏 移 点 ， 则 应 从 在 曲面 上 创建 点 开始 ， 然 后 通过 将 位 置 约束 由 
默认 的 “在 其 上 ”更 改 为 “ 偏 移 ”， 自 该 曲面 偏 移 该 点 。 

1) 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 点 列表 中 的 “新 点 ”此 时 符号 “中 ” 指 癌 “ 独 反 ”， 表 
示 当 前 处 于 创建 新 点 的 状态 。 

2) 在 图 3-45 所 示 的 曲面 上 单 击 ， 接 看 在 “基准 点 ”对 话 框 的 “参考 ”收集 紫 中 将 献 认 
的 位 置 约束 选项 更 改 为 “ 偏 移 ”， 如 图 3-46 所 示 。 








基准 点 x 
放 圭 属性 
PNT2 ^ | 参考 
PNT3 曲面 :F5( 拉 伸 _1) 偏 移 “ 国 
PNT4 | 在 其 上 | 
中 PNIS | | 偏 移 八 
偏 移 [5.00 仿 移 | 
偏 移 参考 
单 击 此 处 添加 项 








3-45 在 曲面 上 单 击 3-46 ”更 改 位 置 约束 选项 














3) 在 “ 偏 移 ”组 合 框 中 输入 “10”， 接着 在 “ 偏 移 参 考 ” 收集 器 中 单 击 ， 将 其 激活 ， 选 
择 RIGHT 基准 平面 ， 按 住 (Ctrl) 键 并 选择 FRONT 基准 平面 ， 然 后 在 “ 偏 移 参考 ”收集 器 








中 修改 相应 的 仿 移 参考 尺寸 ， 如 图 3-47 所 示 。 


基准 特征 





' 曲面 :F5( 拉 伸 _1) 


偏 移 |10. 00 


偏 移 参 考 
RIGHT :Fl1 (基准 平面 ) 
FRONT :F3 (基准 平面 ) 


确定 











3-47 ”定义 偏 移 参 考 及 其 偏 移 参 考 尺寸 
4) 单 击 “ 基 准点 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 
(7) 创建 目 男 一 点 仿 移 的 基准 后 
1) 单 击 *”《〈 基 准点 ) 按钮 ， 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 。 








2) 在 模型 窗口 中 选择 “PNT4” 基 准点 ， 按 住 《Ctrl》 键 并 选择 “PRT CSYS_ DEF” 化 


20. 00 


0.00 I= 


取消 





标 系 ,注音 参考 的 位 置 约束 类 型 。 只 有 选取 坐标 系 作 为 方向 参考 或 第 二 参考 时 ， 三 维 偏 移 才 
可 用 。 此 时 可 以 从 “ 仿 移 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 华 卡 儿 ”“ 圆 柱 ” 或 “球面 形 ”。 
中 ， 选择 i 然后 分 别 设 置 人 值 为 TO SN 值 为 和 2 值 为 “D0 如 


图 3-48 所 示 。 





基准 点 


“| 参考 
| PNT4:F10( 基 准点 ) 

















确定 


PRT_ CSYS_DEF:F4(... 


取消 








3-48 ”创建 目 男 一 反 仿 移 的 基准 点 


注意 : 如 果 选 取 坐 标 系 的 轴 作 为 方向 参考 或 第 二 参考 ， 则 只 能 沿 选 定 的 轴 偏 移 点 。 


3) 单 击 “ 基 准点 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 


人 至此， 完成 了 本 实例 所 有 基准 点 的 创建 ， 如 图 3-49 所 示 。 通 过 本 实例 的 操作 ， 读 者 还 








应 该 深刻 了 解 到 基准 点 特征 可 包含 同一 操作 过 程 中 创建 的 多 个 基准 点 。 属 于 同一 特征 的 扩 ， 
相当 于 组 合成 一 个 组 《集合 )， 知 删除 该 特征 ， 则 会 删除 该 特征 中 的 所 有 点 。 如 采 要 删除 该 
基准 点 特征 中 的 个 别 点 ， 则 必须 对 该 基准 点 特征 进行 编辑 定义 《可 在 模型 树 中 右 击 该 基准 点 





也 
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特征 并 从 快捷 菜单 中 单 击 “ 编 辑 定义 ”按钮 当 ， 弹 出 “基准 点 ”对 话 框 )， 利 用 “基准 点 ” 
对 话 框 的 上 列表 进行 指定 点 的 删除 操作 。 在 模型 树 中 ， 属 于 同一 特征 的 所 有 基准 点 均 显 示 在 
一 个 特征 人 所 下 。 


国 BC_ 3 JZD_1.PRT 
ZIRIGHT 
TOP 
FRONT 
XPRT_CSYS_DEF 
> 种 拉 伸 1 
闪 草 给 1 
六 草 绘 2 
x*PNTO 
xPNTL 





图 3-49 ”完成 所 有 基准 点 的 创建 






中 


Ca 


这 关 基 准点 是 通过 上 日 选 定 坐标 系 俩 移 所 创建 的 基准 点 ， 选 定 的 坐标 系 可 以 是 华 卡 儿 坐 标 
系 、 球 坐标 系 或 柱 坐 标 系 。 在 创建 此 类 基准 氮 的 过 程 中 ， 用 尸 可 以 通过 相对 于 选 定 坐标 系 定 


位 点 的 方法 将 点 手动 添加 到 模型 中 ， 也 可 通过 输入 一 个 或 多 个 文件 创建 点 阵列 的 方法 将 点 手 
动 添 加 到 模型 中 ， 或 同时 使 用 这 两 种 方法 将 点 手动 添加 到 模型 中 。 


单 击 藉 〈 偏 移 坐 标 系 基 准点 ) 按钮 ， 弹 出 图 3-50 所 示 的 “基准 点 ”对 话 框 ， 利 用 其 中 
的 “放置 ”选项 卡 定 义 所 需 的 点 位 置 。 





放 辕 | 属性 显示 作为 放置 点 参考 
参考 选择 项 的 坐标 系 
类 型 和 上 F 儿 |e 笛 上 儿 
园 柱 
移 除 尺 寸 并 将 点 数据 转换 ] 使 用 非 参 数 阵列 妹 坐 标 
为 非 参 数 阵 列 ee 
点 表 


使 用 文本 编辑 器 显示 和 更 
新 矩阵 值 














将 数据 文件 导入 到 模型 中 





将 点 坐标 保存 到 扩展 名 
为 “.pts” 的 文件 中 








3-50 “基准 点 ”对 话 框 (适用 于 创建 仿 移 坐标 系 基准 点 ) 


此 时 ， 在 图 形 窒 口中 选取 用 于 放置 点 的 坐标 系 ， 在 对 话 框 的 “类型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“第 卡 儿 ”“ 圆柱” 和 “ 球 坐 标 ” 坐 标 系 类 型 中 的 一 种 ， 接 看 单 击 点 表 中 的 单元 格 ， 为 每 个 所 
需 的 点 输入 相应 坐标 。 例 如 ， 假 设 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “人 第 卡 儿 ”坐标 系 关 型 ， 单 


人 EE， 

















基准 特征 


击 点 表 中 的 单元 格 后， 必须 指定 系 了 和 2 方向 上 的 距离 ， 如 图 3-51 所 示 。 指 定点 的 坐标 
后 ， 狐 点 即 出 现在 图 形 窗 口中， 并 市 有 一 个 有 日 色 窍 形 标识 的 拖 动 控制 消 块 。 














放置 | 属性 
参考 | PRT_ CSYS_DEF:F4( 坐 标 系 ) |] 
类 型 笛 卡 儿 四 
口 使 用 非 参数 阵列 





















































图 3-51 创建 偏 移 坐标 系 基准 点 示例 


要 添加 其 他 点 ， 可 以 在 点 表 中 单 击 下 一 行 ， 然 后 输入 该 点 的 坐标 。 或 者 ， 单 击 “ 更 新 
值 ”按钮 ， 在 弹出 的 文本 编辑 融 中 输入 值 〈 各 个 值 乙 间 以 空格 进行 分 隔 )， 如 图 3-52 所 示 。 
按照 要 求 输 入 值 后 ， 在 文本 编辑 保 的 “文件 ”有 亲 单 中 选择 “你 存 ” 命 令 ， 再 从 “文件 ”有 菜单 
中 达 择 “退出 ”可 地. 

画 NN LE LS LS] 


文件 (F) 编辑 (E) 格式 (0) 查看 (V) 帮助 (H) 








DATUM POINT ARRAY DATA FILE 


! 

! 

! 

! Comment lines should begin with an exclamation mark (!). 
! You may have as many comment lines as vou wish. 

! There must be at least one space between values. 

I 
! 
| 


. 3 9 
Enter values with respect to datum arrays coordinate System: 


CARTESIAN coordinates: 
x 


! 
! 
! 


25. 00 
-32 -67 2 和 











图 3-52 ”使 用 文本 编辑 器 中 输入 值 


注意 :要 使 用 文本 编辑 器 添加 点 ， 点 表 中 必须 至 少 有 一 个 值 . 


完成 点 的 创建 后 ， 可 以 单 击 偏 移 坐 标 系 “基准 点 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 接 受 这 些 
扩 并 退出 。 如 果 在 偏 移 坐标 系 “基准 点 ”对 话 框 中 日 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 则 将 这 些 点 保存 到 一 
个 指定 文件 名 及 位 置 的 单独 文件 中 。 如 末 选 中 “使 用 非 参数 阵列 ” 复 选 枉 ， 则 通过 去 除 矿 十 
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将 这 些 点 转换 为 非 参数 阵列 。 

另外 ， 若 直接 在 偏 移 坐 标 系 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 导 入 ”按钮 ， 则 弹出 “打开 ”对 
话 框 ， 从 中 选择 要 导入 的 *.pfs 文件 ， 导 入 的 点 被 添加 到 表 中 ， 每 一 行 包含 一 个 点 。 

域 基准 点 简称 为 “ 域 点 ” 它 是 与 用 户 定义 的 分 析 (UDA》 一 起 使 用 的 一 类 基准 点 。 域 
点 定义 了 一 个 从 中 选 定 它 的 域 ， 域 点 不 需要 标注 ， 它 属于 整个 域 。 域 点 不 作为 规则 建 模 的 参 
考 ， 而 常用 作用 户 定义 的 分 析 所 需 的 特征 的 参考 ， 

在 零件 模式 下 创建 的 域 点 ， 其 名 称 默认 为 “FPNT#”， 而 在 组 件 中 的 域 点 名 称 则 默认 为 
“AFPNT#”。 

由 于 域 基准 点 不 常用 ， 下 面 只 简单 地 介绍 创建 域 点 的 典型 方法 及 步骤 ， 只 要 求 读者 有 个 





概念 上 的 认识 即 可 。 
1) 单 击 总 〈 域 基准 点 ) 按钮 ， 弹 出 图 3-53 所 示 的 域 “ 基 准点 ”对 话 框 。 
2) 在 图 形 窗口 中 ， 选 择 要 在 其 中 放置 点 的 曲线 、 

边 、 实 体 曲 面 或 面 组 。 一 个 点 被 添加 到 选 定 参考 中 。 | 
3) 如 果 要 更 改 此 域 点 的 名 称 ， 可 以 切换 到 域 “ 基 | 2 

准点 ”对 话 框 中 的 “属性 ”选项 卡 ， 在 “名 称 ”文本 框 | ” 汉 

中 输入 新 的 名 称 。 
4) 在 域 “ 基 准点 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 取消 


图 3-53 “基准 点 ”对 话 框 
3.4 基准 曲线 (适用 于 创建 域 基 准点 ) 


基准 曲线 是 一 类 重要 的 特征 ， 它 通常 被 用 来 作为 边界 混合 曲面 的 边界 、 扫 描 特 征 的 轨迹 
等 。 很 多 优美 曲面 的 创建 都 依赖 于 高 质量 的 基准 曲线 。 本 节 介绍 草 绘 基准 曲线 和 创建 基准 昌 
线 的 知识 点 。 


和 交加 于 给 基准 曲线 


在 “基准 ”组 中 单 击 三 《〈 副 绘 ) 投 钮 ， 可 以 使 用 与 草 绘 其 他 特征 相同 的 方法 草 绘 基准 曲 
线 。 此 类 曲线 可 以 由 一 个 或 多 个 草 绘 段 以 及 一 个 或 多 个 开放 或 封闭 的 环 组 成 。 

下 和 面 通过 典型 的 实例 操作 来 介绍 如 何 使 用 草 绘 工具 绘制 基准 曲线 。 

1) 单 击 口 〈 新 建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “和 零 
件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 关 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输 
入 “bc jzqx_ 1”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 接 痢 在 弹出 
的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 ， 选 择 “mmns_part_ solid” 模 板 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 





基准 点 X 



































零件 设计 模式 。 
2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 吧 〈 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 
对 话 框 。 





3) 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “在 ” 方 各 参考， 如 
图 3-54 所 示 。 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模 式 。 





葵 准 特征 


放置 | 属性 
草 绘 平面 - 


平面 | FRONT:F3( 基 . || 使 用 先前 的 
草 绘 方向 


草 绘 视图 方向 | 反 向 











参考 | RIGHT:Fl( 基 准 平面 ) 


方向 | 相国 








3-54 ”指定 草 绘 平面 及 草 绘 方向 
4) 使 用 草 绘 右 中 的 相关 绘图 工具 按钮 ， 绘 制图 3-55 所 示 的 图 形 。 








5) 单 击 W (确定 ) 按钮 ， 完 成 绘制 曲线 并 退出 草 绘 模式 。 按 〈CtlHD》 快捷 键 以 默认 
的 标准 视角 方位 显示 模型 对 象 。 完 成 的 基准 曲线 如 图 3-56 所 示 。 





GHT 
图 3-55 ” 昔 绘 基准 曲线 图 3-56 ”完成 基准 曲线 





外 建 芋 准则 线 


在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 一 “曲线 ”和 劳 的 * 《三 角 展 开 ) 按钮 ， 可 以 
展开 一 个 包括 3 个 “基准 曲线 ”工具 命令 的 列表 ， 如 图 3-57 所 示 。 
“基准 曲线 ”工具 命令 的 应 用 方法 。 





下 面 分 别 介 绍 这 3 个 











= 





3-57 访问 “基准 曲线 ”工具 
1， 通 过 总 的 曲线 


使 用 “通过 点 的 曲线 ”命令 可 以 由 依次 指定 的 大 干 个 点 创建 基准 曲线 。 选 择 “ 通 过 后 的 
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曲线 ”命令 时 ， 蕊 能 区 显示 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 ， 如 图 3-58 所 示 。 下 面 简要 地 介绍 该 
选项 卡 的 各 主要 组 成 元 系 。 


文件 -| | 模型 “分析 注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 | 凡 猴 : 底 过 店 PPO-'QO 











ll1I8 辆 50 v x 基准 
2 未 端 条 件 | 选项 | 属性 
图 3-58 功能 区 出 现 的 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 


“w ( 样 条 连接 ) 按钮 :使 用 样 条 连接 将 当前 指定 点 与 前 一 个 点 相连 。 只 有 选择 了 两 
个 或 两 个 以 上 要 通过 的 点 时 ， 该 按钮 才 可 用 。 

A 个 (直线 连接 ) 按钮 : 使 用 直线 将 当前 指定 点 与 前 一 个 点 相连 。 只 有 选择 了 两 个 或 
两 个 以 上 要 通过 的 点 时 ， 该 按钮 才 可 用 。 单 击 选中 此 按钮 时 ， 在 该 按钮 的 右 侧 出 现 
=” (为 曲线 添加 圆 角 〉 按 钮 ， 用 户 可 以 根据 设计 要 求 单 击 习 (为 曲线 添加 圆 角 〉 按 
钮 以 指定 值 对 曲线 进行 倒 圆 角 。 

“放置 ”面板 : 该 面板 如 图 3-59 所 示 ， 包 括 点 集 列 表 、“ 点 ”收集 器 “连接 到 前 一 
点 的 方式 ”选项 组 、“ 在 曲面 上 放置 曲线 ” 复 选 框 和 “曲面 ”收集 器 等 。 点 集 列表 定 
义 一 组 用 于 定义 曲线 的 点 集 。 所 谓 点 集 是 指 一 个 点 及 其 设置 ， 而 在 该 列表 中 选择 某 
个 点 时 ， 会 显示 该 点 的 收集 器 及 其 设置 。 点 集 列表 中 的 “添加 点 ”选项 用 于 将 新 点 
集 添 加 到 点 列表 中 。 位 于 点 集 列 表 右 侧 的 全 《向 上 排序 ) 按钮 用 于 将 点 列表 中 的 选 
定点 向 上 重新 排序 ， 量 〈 向 下 排序 ) 按钮 用 于 将 点 列表 中 的 选 定 点 向 下 重新 排序 。 
“点 ”收集 器 将 点 、 顶 点 、 曲 线 端 点 或 特征 〈 如 一 个 包含 多 个 点 的 基准 点 特征 ) 显示 
为 参考 以 放置 曲线 。“ 连 接 到 前 一 点 的 方式 ”选项 组 提供 了 “ 样 条 ” 单 选 按钮 和 “ 直 
线 ” 单 选 按钮 。 前 者 使 用 样 条 将 当前 选 定点 与 前 一 个 点 相连 ， 后 者 使 用 直线 将 当前 
选 定点 与 前 一 个 点 相连 。 当 选中 “在 曲面 上 放置 曲线 ” 复 选 框 时 ， 将 整 条 曲线 强制 
放置 在 选 定 曲面 上 。 

“末端 条 件 ” 面 板 : 该 面板 主要 包含 “曲线 侧 ” 列 表 和 “终止 条 件 ” 下 拉 列 表 框 ， 如 
图 3-60 所 示 。“ 曲 线 侧 ” 列 表 用 于 选择 曲线 的 起 点 或 终点 ， 并 显示 点 的 设置 。“ 终 止 
条 件 ” 下 拉 列 表 框 用 于 在 选 定 曲线 的 端点 设置 条 件 类 型 ， 可 供 选 择 的 条 件 类 型 有 
“自由 ”“ 相 切 ”“ 曲 率 连接 ”和 “垂直 ”| “法 向 ” 其中,“ 自 由 ”用 于 设置 在 该 端 
点 使 曲线 无 相 切 约束 ;“ 相 切 ” 用 于 使 曲线 在 该 端点 处 与 选 定 参考 相 切 ;“ 曲率 连 
续 ” 用 于 使 曲线 在 该 端点 处 与 选 定 参考 相 切 ， 并 将 连续 曲率 条 件 应 用 至 曲线 ;“ 垂 
直 ” | “法 向 ”用 于 使 曲线 在 该 端点 处 与 选 定 参考 冬 直 。 

“选项 ”面板 : 该 面板 提供 “扭曲 曲线 ” 复 选 框 和 “扭曲 曲线 设置 ”按钮 ， 如 
图 3-61 所 示 。 当 只 选择 两 个 点 来 创建 基准 曲线 〈 即 创建 通过 两 个 点 的 基准 则 
线 ) 时 ， 如 果 要 扭曲 曲线 ， 则 可 以 在 该 面板 中 选中 “扭曲 曲线 ” 复 选 框 ， 此 时 
“扭曲 曲线 设置 ”按钮 可 用 ， 接 着 单 击 “ 扭 曲 曲线 设置 ”按钮 ， 弹 出 图 3-62 所 示 
的 “修改 曲线 ”对 话 框 ， 结 合 “修改 曲线 ”对 话 框 和 曲线 出 现 的 控制 点 来 修改 曲 
线 即 可 。 
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放置 | 末端 条 件 | 选项 | 属性 | 





点 1 点 (P) 
总 PNT2:F5 (基准 点 ) 
人 连接 到 前 一 点 的 方式 (C) 
添加 点 ® 样 条 
〇 直线 
会 
时 


| 口 在 曲面 上 放置 曲线 (1) 





曲面 (F) 


3-59 “放置 ”面板 





| 选项 | 属性 





口 扭曲 曲线 
扭曲 曲线 设置 (T)... 








3-61 “选项 ”面板 








| 末端 条 件 | 选项 | 属性 | 








| 


起 点 终止 条 件 (E) | 自由 

终点 自由 
相 切 
曲率 连续 
垂直 


图 3-60 “ 末 剖 条 件 ” 和 面板 




















x 


修改 曲线 

















总 曲 李 
这 半径 
如 相 切 
| 过 插值 点 
© 记 设置 计算 
撤消 (U) ， 重 做 应 用 (A) ， 确定 取消 








3-62 “修改 曲线 ”对 话 框 


@ “属性 ”面板 打开 图 3-63 所 示 的 “属性 ”面板 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 可 设置 特征 
名 称 ， 而 单 击 旭 (显示 此 特征 的 信息 〉 按钮 ， 则 可 以 在 Creo Parametric 浏览 器 中 显 


示 详 细 的 基准 曲线 属性 信息 。 


在 功能 区 的 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 的 最 右 部 区 瑾 仍 入 了 一 个 “基准 ”六 出 列表 ， 
如 图 3-64 所 示 。 这 是 为 了 方便 用 户 在 创建 当前 特征 的 过 程 中 随时 创建 押 需 要 的 基准 特征 。 
在 很 多 特征 的 用 尸 界面 〈 选 项 卡 ) 上 都 代 入 有 “基准 ”溢出 列表 ， 以 后 不 再 资 述 。 











名 称 | 曲线 _1 日 


3-63 “选项 ”面板 








串 团 区 


aDPDO-Q 








3-64 “基准 ” 洲 出 列表 
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下 面 通过 操作 范例 介绍 如 何 使 用 “通过 点 的 曲线 ”命令 来 创建 基准 曲线 。 在 该 操作 范例 
中 ， 主 要 知识 点 包括 : 也 通过 阁 干 个 连接 点 创建 空间 基准 曲线 并 定义 其 端点 处 的 相 切 条 件 ; 
创建 通过 曲面 上 的 点 的 基准 曲线 ，@) 创 建 通过 两 个 点 的 基准 曲线 ， 并 对 其 进行 扭曲 处 理 。 

(1) 通过 咎 干 个 连接 点 创建 空间 基准 曲线 并 定义 其 端点 处 的 相 切 条 件 

1) 单 击 合 (打开 )〉 按 钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 位 于 配套 光盘 “CH3” 文 件 
夹 中 的 “be jzqx_2.prt” 文 件 ， 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 文 件 中 的 原始 模型 如 图 3-65 
所 示 。 为 了 便于 在 图 形 窗 口中 选择 基准 点 ， 建 议 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 选中 并 ( 点 标 
记 显 示 ) 图 标 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 一 “曲线 ” 旁 的 上 《三 角 展 开 ) 按钮 ， 接 
着 选 择 “ 通 过 点 的 曲线 ”命令 ， 则 功能 区 出 现 “ 曲 线 : 通过 点 ”选项 卡 。 

3) 在 图 形 窗 口中 依次 单 击 PNT3、PNT4 和 PNTS 这 3 个 基准 点 ， 如 图 3-66 所 示 ， 此 时 
打开 “放置 ”面板 ， 在 点 集 列表 中 分 别 选择 “点 2” 和 “点 3” 可 以 看 到 这 两 个 点 “连接 到 
前 一 点 的 方式 ” 均 默 认为 “ 样 条 ”。 




















| 放置 | 末端 条 件 | 选项 | 属性 








点 1 点 (P) 
这 四 | PNT4:F7( 基 准点 ) 
T3 添加 点 前 一 点 的 方式 (C) 
2 〇 直线 
会 
县 














口 在 曲面 上 放置 曲线 (L) 


曲面 (FE) 











3-65 文件 中 的 原始 模型 3-66 选择 3 个 基准 点 来 创建 曲线 
4) 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 打开 “来 中 条 件 ” 面 板 ， 在 “曲线 侧 ” 列 表 中 选择 


“起 点 ”， 接 者 从 “终止 条 件 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 ”选项 ， 在 疼 形 窗 口中 选择 模型 上 端 
面 作为 牌 直 参考 面 ， 并 单 击 “ 反 癌 ”按钮 以 使 箭头 方 癌 满足 设计 要 求 ， 如 图 3-67 

















所 示 。 
| 末端 条 件 | 选项 | 属性 | 
re 终止 条 件 (E) | 垂直 -| ANT3 





垂直 于 


曲面 :F5( 拉 伸 _1) | 反 向 (F) | 














图 3-67 设置 曲线 起 点 的 条 件 
5) 在 “曲线 侧 ” 列 表 中 选择 “终点 ”， 接 看 从 “终止 条 件 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 ” 








基准 特征 


选项 ， 再 在 图 形 窗口 中 单 击 实体 模型 的 上 端面 ， 如 图 3-68 所 示 。 





文件 "|| 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 肉 终 : 语 过 褒 
人 八 NS 辆 co x 


放置 | 末端 条 件 | 选项 | 属性 
曲线 侧 (C) 














起 点 终止 条 件 (E) | 牌 直 ~ 

终点 
垂直 于 | 
| 曲面 :F5( 拉 伸 _1) | 反 向 (F) | OP 























图 3-68 定义 曲线 终点 的 条 件 

6) 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 单 击 半 〈( 完 成 ) 按钮 ， 从 而 完成 创建 第 一 条 基准 
曲线 。 

(2) 创建 通过 曲面 上 的 点 的 基准 曲线 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 一 “曲线 ”和 劳 的 三角 展开 ) 按钮 ， 接 
独 选 择 “ 通 过 点 的 曲线 ”命令 ， 则 功能 区 出 现 “ 曲 线 : 通过 点 ”选项 卡 。 

2) 在 图 形 窗口 中 依次 选择 PNT0、PNT2 和 PNT1， 如 图 3-69 所 示 。 

3) 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 选 中 “在 曲面 上 放置 曲线 ” 复 选 
框 ， 接 看 在 图 形 窗口 中 选择 图 3-70 所 示 的 圆柱 外 曲面 。 





X PNT3 





x PNT6 





/ 





3-69 ”依次 单 击 位 于 曲面 上 的 3 个 点 3-70 选择 曲面 


4) 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮， 创建 通过 曲面 上 的 点 的 基准 曲 
线 ， 访 基准 曲线 位 于 指定 曲面 上 ， 如 岁 3-71 所 示 。 

(3) 创建 通过 两 个 点 的 基准 曲线 ， 并 对 其 进行 扭曲 处 理 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 一 “曲线 ” 劳 的 《三 角 展 开 ) 按钮 ， 接 
者 选择 “通过 点 的 曲线 ”命令 ， 则 功能 区 出 现 “ 曲 线 : 通过 点 ”选项 卡 。 

2) 在 图 形 窗口 中 依次 单 击 PNT3 和 PNT6， 如 图 3-72 所 示 。 

3) 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板 ， 选 中 “扭曲 曲线 ” 复 选 框 ， 接 看 
单 击 “扭曲 曲线 设置 ”按钮 ， 弹 出 “修改 曲线 ”对 话 框 。 
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XxPNT3 


XPNT6 





3-71 在 指定 曲面 上 创建 通过 点 的 曲线 3-72 ” 单 击 两 点 


4) 在 “修改 曲线 ”对 话 框 中 选中 分 (控制 多 面体 ) 按钮 ， 分 别 使 用 鼠标 拖 动 曲线 出 现 
的 两 个 中 间 控 制 点 ， 以 调整 曲线 的 形状 ， 参 考 效果 如 图 3-73 所 示 。 


修改 曲线 





















撤消 (U) | 重 做 应 用 (A) | 局 确定 取消 


3-73 ”修改 曲线 


5) 在 “修改 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

6) 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 完 成 本 实例 操作 。 

2. 来 自 横 稚 面 的 曲线 

使 用 “来 日 模 截 面 的 曲线 ”命令 ， 可 以 使 用 现 有 平面 模 截 而 〈 即 沿 看 平面 模 截 向 边界 与 
零件 轮廓 之 间 的 相交 线 ) 创建 曲线 。 注 意 不 能 使 用 偶 距 棋 鹤 面 中 的 边界 创建 基准 曲线 。 

使 用 村 截面 创建 基准 曲线 的 典型 步 又 如 下 。 注 总 要 先 确 保 模型 中 已 经 存在 所 需 的 已 命名 
的 模 截 耐 。 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 一 “曲线 ”和 劳 的 * 《三 角 展 开 ) 按钮 ， 接 
看 选择 “来 目 横 鹤 面 的 曲线 ”命令 ， 在 功能 区 打开 网 3-74 所 示 的 “曲线 ”选项 卡 。 


| 文件 "| | 模型 “分 析 ”注释 ” 泻 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 | 尽 绑 














横 截面 -| I1I9 太 因 50 ww x 


| Rt 








3-74 “曲线 ”选项 卡 
2) 在 “ 横 规 面 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 用 来 创建 曲线 的 横 鹤 面 。 注 意 不 能 使 用 偶 移 横 截 面 
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中 的 边界 创建 基准 曲线 。 在 “参考 ”面板 中 提供 了 “ 横 帘 面 ”收集 右 ， 以 显示 选 定 用 来 创建 
曲线 的 模 截 面 。 
3) 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 完 成 通过 横 鹤 面 创建 基准 曲线 。 如 琳 导 截面 有 多 个 链 ， 则 每 


个 链 都 有 一 个 复合 曲线 。 -| 
下 和 耐 是 一 个 使 用 剂 截 面 创建 菇 准 曲 线 的 操作 实例 。 在 该 实例 中 ， 首 先 需 要 创建 一 个 平面 
剖 截 面 ， 然 后 通过 该 平面 前 截面 创建 基准 曲线 。 
(1) 创建 平面 剖 截面 
1) 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 位 于 配套 光盘 “CH3” 文 件 
夹 中 的 “bc jzqx_3.prt” 文 件 ， 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 的 原始 模型 如 
图 3-75 所 示 。 
2) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 唱 (视图 管理 器 ) 按钮 ， 或 者 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 
的 “模型 显示 ”组 中 单 击 章 (视图 管理 器 〉 按钮 ， 打 开 “ 视 图 管理 器 ”对 话 框 ， 并 切换 到 
“截面 ”选项 卡 ， 如 图 3-76 所 示 。 





简化 表示 | 截面 层 定向 全 部 
新 建 > 编辑 ” @ 选项 > 




















名 称 
外 无 模 截面 
OP 
关 团 
图 3-75 ”文件 中 的 原始 模型 图 3-76 “视图 管理 器 ”对 话 框 


3) 在 “截面 ”选项 卡 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 以 打开 一 个 下 拉 有 菜单 ， 如 图 3-77a 所 示 ， 从 
中 选择 “平面 ”选项 ， 接 着 在 出 现 的 文本 框 中 输入 截面 的 名 称 “BC FRONT Xs”， 如 
图 3-77b 所 示 ， 按 ‘Enter〉 键 。 








视图 管理 器 X 视图 管理 器 X 
简化 表示 | 截面 层 定向 全 部 简化 表示 | 截面 层 定向 全 部 





,新建 Ne 编辑 “| © 选项 ~ 新 建 ” | 编辑 -| @ 选项 - 
平面 | 名 称 

中 无 横 截 面 | 

BC_FRONT_Xs| 

















到 3-77 创建 平面 截面 
a) 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ”b) 输入 截面 名 称 





p44 CreoO 3 了 3.0 〇 0 从 入 门 到 精通 


4) 功能 区 出 现 “ 截 面 ”选项 卡 ， 如 图 3-78 所 示 。 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 偏 移 ” 选 
项 ， 此 时 “参考 ”面板 中 的 “截面 参考 ”收集 右 处 于 活动 状态 ， 系 统 提 示 选 择 平 甸 、 曲 面 、 
坐标 系 或 坐标 系 轴 来 放置 截面 。 


文件 || 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 者 历 











-| [ 偏 移 [| 由 1 贺 和 鱼 - 雪 久 加 | 现 [ 于 Vx 
参考 | 选项 | 属性 
截面 参考 QQ 人 D9 性 浆 | 辐 | 加 
| “选择 项 


图 3-78 “截面 ”选项 卡 


5) 在 图 形 窗口 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 并 在 “截面 ”选项 卡 中 增加 选中 插 (在 横 截 
面 曲面 上 显示 训 面 线 图 案 〉 按钮 ， 创 建 的 平面 剖 截 面 如 图 3-79 所 示 。 其 实 ， 该 截面 平面 也 
能 通过 选择 “X 方向 ”来 生成 。 

6) 在 “截面 ”选项 卡 中 单 击 站 《完成 ) 按钮 。 

7) 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 接 着 在 模型 树 的 “截面 ”节点 下 右 
击 “BC FRONT XS” 截 面 节点 ， 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “取消 激活 ”命令 。 再 次 右 击 
“BC FRONT XS” 和 截面 节 点 ， 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 取消 选中 “显示 截面 ” 复 选 框 。 

(2) 使 用 平面 剖 截 面 创建 基准 曲线 

此 时 ，BC_ FRONT XS 横 截 面 还 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 
“基准 ”一 “曲线 ” 劳 的 上 《三 角 展 开 ) 按钮 ， 接 着 选择 “来 日 横 截面 的 曲线 ”命令 ， 则 快速 
创建 一 条 基准 曲线 ， 如 图 3-80 所 示 。 



































久 | 多 | 四 
模型 桂 ” 砷 "上 国 > 
钱 BC_JZQX_3.PRT 
DD RIGHT 
DTOP 
DD FRONT 
尖 * PRT_CSYS_DEF 
> 第 拉 伸 1 
站 倒 圆 角 1 
了 倒 圆 角 2 
心 曲 线 标识 319 


有 
y 在 此 插入 


和 f 

a z 

7 ”全 截面 
“RI 


HI | 由 BC_FRONT XS 















图 3-79 ”创建 平面 剖 截 面 图 3-80 ”完成 创建 一 条 基准 曲线 


说 明 : 如 果 在 选择 “来 自 横 截 面 的 曲线 ”人 铭 令 之 前 ， 没 有 选择 所 需要 的 基准 曲线 ， 
那么 选择 “来 自 横 截 面 的 曲线 ”命令 时 ， 功 能 区 将 出 现 “ 曲 线 ” 选 项 卡 ， 然 后 从 “ 横 截 
面 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “BC FRONT XS”， 如 图 3-81 所 示 ， 最 后 单 击 半 (完成 ) 按钮 
便 可 。 
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文件 -| | 模型 ”分 析 注释 演 染 ”工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 必 绑 
费 截 面 = lI9 衣 罗 50  x 
BC _ FRONT XS 区 O, 
全 考 属性 
图 3-81 从 “曲线 ”选项 卡 中 选择 横 和 截面 名 称 


3. 来 自 方程 的 曲线 
使 用 “来 自 方 程 的 曲线 ”命令 ， 可 以 通过 方程 创建 基准 曲线 。 在 编辑 方程 时 要 注意 ， 不 
能 在 定义 基准 曲线 的 方程 中 使 用 这 些 语句 : abs、ceil、floor、else、extract、if、endif、itos 


区 








和 search 。 
下 面 通 过 一 个 操作 实例 来 辅助 介绍 使 用 “来 目 方 程 的 曲线 ”命令 创建 基准 曲线 的 典型 方 
法 及 其 步 又 ; 


1) 蛙 击 (新 建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 
选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按 钮 ， 在 “和 名称” 文本 框 中 输入 
“bc jzqx 4”， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 接 看 在 打开 的 “新 文 
件 选 项 ”对 话 框 中 ， 选 择 “mmns part _ solid” 模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 一 “曲线 ” 劳 的 《三 角 展 开 ) 按钮 ， 接 
者 选择 “来 自 方程 的 曲线 ”命令 ， 在 功能 区 打开 “曲线 : 从 方程 ”选项 卡 ， 如 图 3-82 





所 示 。 
文件 "| 模型 ”分 析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 太 绪 : 人 方 凑 
3 笛 卡 儿 =|| 方程 ... | 自 |o.00 *| 至 |1.00 - IIS 芒 ， ”x 
天 39 属性 





图 3-82 “曲线 : 从 方程 ”选项 卡 


3) 在 图 形 寄 口 或 模型 树 中 ， 选 择 一 个 基准 坐标 系 或 目的 基准 坐标 系 以 表示 方程 的 零 
点 ， 本 例 选 择 “PRT CSYS _ DEF” 坐标 系 。 

4) 在 次 旁 的 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 坐标 系 类 型 ， 可 选 的 坐标 系 类 型 有 “第 卡 儿 ”“ 柱 坐 
标 ” 和 “ 球 举 标 ”% 如 图 3-83 所 示 。 本 例 选 择 “ 稍 卡 儿 ”坐标 系 类 型 。 

5) 单 击 “方程 ”按钮 ， 弹 出 “方程 ”对 话 框 ， 在 “方程 ”窗口 的 文本 框 中 输入 图 3-84 所 
不 的 函数 方程 。 

6) 在 “方程 ”对 话 框 中 单 击 骂 (执行 / 校 验 关系 并 按 关 系 创建 狐 参 数 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 
“ 校 验 关 系 ” 对 话 框 ， 提 示 已 成 功 校 验 了 关系 ， 接 着 在 “ 校 验 关 系 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 

7) 在 “方程 ”对 话 框 中 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 

8) 在 “曲线 : 从 方程 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮。 创建 的 基准 曲线 如 图 3-85 
所 示 。 
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时， 征程， 


的 
全 各 :对 在 本 的 -个 圆 ， 中 心 在 原点 
半径 = 4， 参 数 方 程 将 是 
=4xcos (tx* 360) 
y=4xsin (tx* 360) 
= 0 


方程 a 
文件 编辑 插入 参数 实用 工具 显示 


拉关系 
DQ 明和 羯 了 HM-[] 岛 置 导 同 
+ |x=8. 5*t+cos (tx*360) 


-|y=l+sin(t*360) 
Zz=5 





文件 "| | 模型 ”分 析 注释 演 染 ” 工 上 























方程 ... | 自 |0.00 》 局 部 参数 
| 里 置 国定 | 取消 
3-83 ”选择 一 个 坐标 系 类 型 3-84 ”输入 函数 方程 


tN 


PRT GSYS DEF 


TOP 


TIG 电 


图 3-85 ”从 方程 创建 基准 曲线 


3.5 ”基准 坐标 系 


基准 坐标 系 是 可 以 添加 到 零件 和 组 件 中 的 参考 特征 。 使 用 基准 坐标 系 可 以 辅助 计算 质量 
属性 、 组 装 元 件 、 为 其 他 特征 提供 定位 参考 、 为 “有 限 元 分 析 (FEA)” 放 置 约 束 、 为 思 具 
轨迹 提供 制造 操作 参考 等 。 

在 工程 设计 领域 ， 营 见 的 基准 坐标 系 有 佣 卡 儿 坐 标 系 、 柱 坐标 系 和 球 坐 标 系 。 

@ 笛 卡 儿 坐 标 系 : 系统 用 系 了 和 2 表示 坐标 值 。 

@ 柱 坐 标 系 : 系统 用 半径 、theta(q) 和 2Z 表示 坐标 值 。 

@ 球 坐 标 系 : 系统 用 半径 、theta(q) 和 phiCG 表 示 坐 标 值 。 

其 中 ， 最 为 常用 的 坐标 系 是 笛 卡 儿 坐 标 系 。 
全 伯 楼 下 创 如 从 本科 Creo Parametric 将 基准 坐标 系 默 认命 名 为 “CS#” 


己 创 建 的 基准 坐标 系 的 号 码 ， 如 0、1、2……)。 用 户 可 以 更 改 默 认 的 基准 坐标 系 的 名 称 ， 
法 主要 有 如 下 两 种 。 
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@ 在 创建 过 程 中 ， 切 换 到 “坐标 系 ” 对 话 框 中 的 “属性 ”选项 卡 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 
中 为 基准 坐标 系 设置 一 个 初始 名 称 。 
@ 在 模型 树 中 的 基准 特征 上 右 击 ， 并 从 快捷 菜单 中 选择 “ 重 命名 ”命令 ， 以 改变 该 基 
准 坐 标 系 现 有 的 名 称 。 O, 
要 创建 基准 坐标 系 ， 需 要 熟悉 “坐标 系 ”对 话 框 中 各 选项 卡 的 主要 功能 含义 。 在 功能 区 
的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 闪 (坐标 系 ) 按钮 ， 打 开 “ 坐 标 系 ”对 话 框 。 该 坐标 
系 具 有 3 个 选项 卡 ， 即 “原点 ”选项 卡 、“ 方 向 ”选项 卡 和 “属性 ”选项 卡 。 
(1)“ 原 点 ”选项 卡 
“原点 ”选项 卡 如 图 3-86 所 示 ， 该 选项 卡 主要 包含 下 列 几 部 分 。 
@ “参考 ”收集 器 ， 可 以 随时 在 该 收集 器 内 单 击 ， 将 其 激活 ， 以 选取 或 重 定义 坐标 系 的 
放置 参考 。 
@ “ 偏 移 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 此 下 拉 列 表 框 提供 了 “ 笛 卡 儿 ”“ 圆 柱 >“ 球 坐标 ”和 “ 自 
文件 ”选项 。 当 选择 “ 笛 卡 儿 ” 选 项 时 ， 使 用 闷 六 Z 坐标 确定 相对 于 参考 坐标 系 
的 位 置 ， 当 选择 “圆柱 ”选项 时 ， 人 允许 通过 设置 半径 、Theta 和 Z 值 偏 移 坐标 系 ; 当 
选择 “ 球 坐 标 ” 选 项 时 ， 使 用 “半径 和 Theta 和 Phi 值 确定 相对 于 参考 坐标 系 的 位 
置 ， 当 选择 “ 自 文件 ”选项 时 ， 人 允许 从 转换 文件 输入 坐标 系 的 位 置 。 
(2)“ 方 向 ”选项 卡 
切换 到 “坐标 系 ” 对 话 框 的 “方向 ”选项 卡 ， 如 图 3-87 所 示 ， 主 要 用 来 设置 坐标 系 轴 
的 位 置 。 该 选项 卡 包含 下 列 选项 。 



































坐标 系 x 举 标 系 二 
原点 方向 属性 原点 | 方向 属性 
参考 定向 根据 : 
~ 顷 了 ] 出 [pp 
PRT_CSYS_DEF :F4 (从 标 系 ) 偏 : 〇 参考 选择 (R) 
本 站 @ 选 定 的 坐标 系 轴 (S) 
偏 移 类 型 向 卡 儿 绕 义 0. 00 
二 :富川 续 0.00 
X 10. 00 圆柱 禾 
Y [0 00 np 绕 7 0. 00 
Zz |0.00 设置 Z 垂直 于 屏幕 
确定 取消 确定 取消 
图 3-86 “原点 ”选项 卡 图 3-87 “ 方 回 ”选项 卡 


@ “参考 选择 ” 单 选 按钮 : 奋 选 择 该 单 选 按钮 ， 则 允许 通过 选取 坐标 系 中 任意 两 根 轴 的 
方 同 参 考 定向 坐标 系 。 需 要 为 每 个 方 回收 集 右 选取 一 个 参考 ， 并 从 相应 的 下 拉 列 表 
框 中 选取 一 个 方向 名 称 。 值 得 注意 的 是 ， 在 默认 情况 下 ， 系 统 假设 坐标 系 的 第 一 方 
问 将 平行 于 第 一 原点 人 参考。 如果 该 参考 为 一 且 边 、 曲 线 或 轴 ， 那 么 坐标 系 轴 将 被 定 
问 为 平行 于 此 参 和 车， 如 末 已 选 定 茶 一 平面 ， 那 么 坐标 系 的 第 一 方向 将 被 定 癌 为 垂直 
于 该 平面 。 系 统计 算 第 二 方 癌 的 方法 是 投影 将 与 第 一 方 和 网 正 区 的 第 二 参考 。 

@ “ 选 定 的 坐标 系 轴 ” 单 选 按钮 : 选择 该 单 选 按钮 ， 允 许 纸 看 作为 放置 参考 使 用 的 坐标 
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系 的 轴 旋 转 当前 坐标 系 。 选 定 的 第 一 个 但 移 参考 用 作 第 二 个 定 癌 方 癌 参考。 
@ “设置 Z 垂直 于 屏幕 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 则 快速 地 将 Z 轴 定 向 为 生 直 于 屏幕 (图 形 
加 用 
(3)“ 属 性 ”选项 卡 
切换 到 “坐标 系 ” 对 话 框 的 “属性 ”选项 卡 ， 可 以 对 基准 坐标 系 特征 进行 重 命名 ， 可 以 
在 Creo Parametric 浏览 器 中 得 看 关于 当前 基准 特征 的 信息 。 


3.6 ”基准 参考 


在 本 中 ， 主 要 介绍 基准 参考 的 基础 知识 ， 只 要 求 恋 者 初步 了 解 什么 是 基准 参考 ， 以 及 
然 悉 创建 基准 参考 时 所 使 用 的 “基准 参考 ”对 话 框 。 

基准 参考 特征 是 指 用 户 定 义 的 曲面 集 、 边 链 、 基 准 平 面 、 基 准 轴 、 基 准点 或 基准 坐标 
系 ， 它 可 用 于 创建 目的 对 象 以 及 放置 用 户 定 义 的 特征 。 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 
“基准 ”一 个 (参考) 按钮， 将 打开 图 3-88 所 示 的 “基准 参考 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 各 组 成 
部 分 的 功能 含义 如 下 。 






































基准 参考 x 
类 型 3 _ 
改 目的 链 必 于 的 苹 
内 目的 曲面 
口 目的 名 称 yx 目的 基准 点 
目的 : 实例 : 总 目的 基准 平面 
区 :目的 基准 坐标 系 
” 目的 基准 轴 
口 单一 项 心目 的 曲线 
放 界 
链 2 
选择 项 ] 放 轻 | 属性 
| 细节 
| 
名 称 
参考 _1 日 
确定 取消 | 





图 3-88 “基准 参考 ”对 话 框 


@ “类 型 ”下 拉 列 表 框 :用 来 设置 目的 基准 的 类 型 ， 这 些 类 型 选项 包括 “目的 链 ”“ 目 
的 曲面 ”“ 目 的 基准 点 ”“ 目 的 基准 平 血 ”“ 目 的 基准 坐标 系 ”“ 目 的 基准 轴 ” 和 “ 目 
的 曲线 ”。 

@ “日 的 名 称 ” 复 选 框 ， 大 选中 此 复 选 框 ， 则 可 为 目的 对 象 分 配 一 个 名 称 。 用 户 定 义 的 
目的 名 称 可 根据 该 对 象 的 设计 目的 与 实例 来 设置 。 

@ “单一 项 ” 复 选 框 : 知 选中 此 复 选 枉 ， 则 将 用 于 定义 目的 对 象 的 参考 限定 为 单一 对 象 
或 得 询 。 

@ “放置 ”选项 卡 : 用 于 收集 参考 ， 以 定义 基准 参考 和 目的 对 象 。 

@ “属性 ”选项 卡 ; 切换 到 此 选项 卡 ， 可 重 命 名 基准 参考 特征 ， 以 及 可 以 查询 此 特征 的 
详细 信息 。 
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3.7 ”本 章 小 结 








在 Creo Parametric 中 ， 创 建 合适 的 基准 特征 是 很 重要 的 ， 巧 用 基准 特征 可 以 使 创建 其 他 (CO>) 








特征 变 得 灵活 而 具有 很 高 的 设计 效率 。 基 准 特征 主要 包括 基准 平面 、 基 准 轴 、 基 准点 、 基 准 
曲线 和 基准 坐标 系 等 。 在 实际 应 用 中 ， 创 建 的 基准 特征 通常 用 来 为 其 他 特征 提供 定位 参考 ， 
或 者 为 零 部 件 装配 提供 必要 的 约束 参考 等 。 

本 章 重 点 介绍 常用 的 基准 平面 、 基 准 轴 、 基 准点 、 基 准 曲线 、 基 准 坐 标 系 和 基准 参考 方 
面 的 内 容 。 在 学 习 这 些 基准 特征 的 知识 时 ， 需 要 总 结 基准 特征 的 某 些 应 用 共性 。 例 如 ， 在 盐 
要 时 如 何 选择 它们 ， 系 统 如 何 对 新 基准 特征 进行 命名 ， 创 建 各 基准 特征 的 相应 操作 步骤 有 什 
么 异同 之 处 等 。 另 外 ， 读 者 需要 掌握 基准 点 的 分 类 ， 即 基准 点 可 以 分 为 一 般 基 准点 、 从 坐标 
系 偏 移 的 基准 点 和 域 基 准点 ， 以 及 第 2 章 介绍 的 草 绘 基准 几何 点 。 注 意 这 些 基 准点 的 创建 方 
法 及 其 应 用 场合 。 而 基准 曲线 的 创建 方式 也 有 多 种 ， 包 括 章 绘 基准 曲线 、 通 过 点 的 基准 曲 
线 、 来 自 方程 的 曲线 和 来 自 横 截 面 的 曲线 。 

在 新 建 一 个 使 用 “mmns _ part _ solid” 模 板 的 Creo Parametric 零件 文件 时 ， 系 统 提供 了 预 
定义 的 3 个 相互 正 交 的 基准 平面 〈 即 TOP 基准 平面 、FRONT 基准 平面 和 RIGHT 基准 平 
面 ) 和 一 个 基准 坐标 系 。 用 户 可 以 根据 建 模 需要 ， 创 建 所 需要 的 基准 特征 ， 以 便于 或 辅助 零 
件 建 模 。 


3.8 ”思考 与 练习 


(1) Creo Parametric 基准 特征 主要 包括 哪些 特征 ? 

(2) 如 何 选择 基准 平面 ? 如 何 选择 基准 轴 ? 

(3) 基准 点 主要 分 为 哪儿 类 ? 这 几 类 基准 点 的 典型 特点 各 是 什么 ? 

(4) 如 何 草 绘 基准 曲线 ?可 以 以 在 TOP 基准 平面 中 绘制 图 3-89 所 示 的 曲线 为 例 进 行 
说 明 。 
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图 3-89 ” 草 绘 基准 曲线 


(5) 弟 见 的 基准 坐标 系 包括 哪些 ? 这 些 基 准 坐 标 系 使 用 的 参数 各 是 什么 ? 





(6) 如 何 创建 通过 曲面 上 的 点 的 基准 曲线 ， 且 该 基准 曲线 位 于 指定 曲面 上 ? 
(7) 如 何 使 用 “从 方程 ”方法 来 创建 基准 曲线 ? 可 以 以 泉 三 角 函 数 曲 线 为 例 进行 说 明 。 
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(8) 上 机 练习 : 要 求 在 空间 中 创建 车 干 个 基准 点 ， 接 着 通过 这 些 基准 点 创建 空间 基准 曲 
线 ， 最 后 通过 基准 曲线 首尾 两 个 端点 创建 一 根基 准 轴 。 具 体 设 计 尺 寸 由 读者 把 握 ， 参 考 效果 
如 图 3-90 所 示 。 








图 3-90 ”上 机 练习 的 参考 效果 
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本 章 导 读 : 
Creo Parametric 基础 特征 主要 包括 拉 伸 特征 、 旋 转 特征 、 扫 描 特 征 、 
混合 特征 、 扫 描 混合 特征 和 螺旋 扫描 特征 。 这 些 基 础 特征 通常 需要 定义 所 需 


的 截面 ， 由 截面 经 过 一 定 的 方式 来 进行 建构 。 
结合 典型 实例 来 重点 介绍 常见 的 基础 特 





本 章 将 通过 图 文 并 茂 的 形式 ， 结 合 典 


征 : 拉 伸 特征 、 旋 转 特征 、 扫 描 特 征 、 混 合 特征 、 扫 描 混合 特征 和 螺旋 扫描 


特征 。 


4.1 拉 伸 特征 


拉 伸 特征 是 定义 三 维 几何 的 一 种 基本 方法 ， 它 是 通过 将 二 维 稚 和 面 在 垂直 于 章 绘 平面 的 东 
方向 上 以 设置 的 距离 来 拉 伸 而 生成 的 。 拉 伸 特 征 的 典型 示例 如 图 4-1 所 示 。 





拉 伸 








图 4-1 拉 伸 特征 示例 


”( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 图 4-2 所 示 的 


在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ” ee 
过 拉 伸 操作 ， 可 以 创建 实体 伸 出 项 、 


“ 拉 伸 ”选项 卡 。 从 该 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 可 以 看 出 ， 


切口 、 拉 伸 曲 面 以 及 曲面 修 有 副 等 
模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 "和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 盐 仿 


ll 9 二 国 59 vx 





文件 、 
Ola ll-||216.51 A 图 谍 





3 选项 | 属性 
图 4-2 “ 拉 伸 ”选项 卡 








序 
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“ 拉 伸 ”选项 卡 中 各 主要 工具 按钮 及 选项 等 组 成 元 素 的 功能 含义 如 下 。 

@ : 创建 曲面 。 

@ “深度 选项 ”下 拉 列 表 框 : 约束 特征 的 深度 。 深 度 图 标 选项 包括 在 ( 盲 孔 )、- 昌 (对 
称 )、 礁 ( 穿 至 )、 三 (下 一 个 )、9E( 穿 透 ) 和 注 (到 选 定 项 )。 通 过 选取 这 些 深度 
图 标 选项 之 一 可 以 指定 拉 伸 特征 的 深度 ， 有 共 体 说 明 见 表 4-1。 











表 4-1 使 用 深度 选项 约束 拉 伸 特征 的 深度 











号 | 演 席 交 标志 项 

I 自 草 绘 平面 以 指定 深度 值 拉 伸 截面 指定 一 个 负 的 深度 值 会 反 转 深度 方向 
给 平面 每 一 侧 上 以 指定 深度 值 的 

上 ee 侧 上 以 指定 深度 1 
二 ee 对 于 终止 明 面 ， 可 以 选择 实体 中 的 任意 一 

2 将 Y 介 ， 其 与 选 定 入 

3 将 截面 拉 伸 ， 使 其 与 选 定 曲 面相 交 。 | 人 各 面 ， 夸 尖 是 汉 硬 

ee ,| ”基准 平面 不 能 被 用 作 终 止 曲面 ， 便 用 此 选 





选项 寺 征 到 达 最 后 一 个 : 
5 了 上 ( 穿 远 ) 拉 伸 截面 ， 使 之 与 所 有 曲面 相交 人 曲面 时 


rp | 

@ “深度 ”数值 框 或 “参考 ”收集 器 :“ 深 度 ” 数 值 框 用 于 指定 由 深度 尺寸 所 探 制 的 拉 
伸 的 深度 值 ;， 如 果 需 要 深度 参考 ， 数 值 框 将 起 到 “参考 ”收集 堪 的 作用 ， 并 列 
出 参考 摘要 。 

@ 加 : 沿 拉 伸 移 除 材 料 ， 以 便 为 实体 特征 创建 切口 或 为 曲面 特征 创建 面 组 修剪。 

@ | : 为 草 绘 添加 厚度 ， 以 创建 薄 实 体 、 薄 实体 切口 或 薄 曲 面 修剪。 

@ “放置 ”面板 : 该 面板 如 图 4-3 所 示 ， 使 用 该 面板 创建 或 重 定 义 特征 截面 。 要 创建 拉 
仲 截面 ， 则 单 击 “定义 ”按钮 ， 打 开讲 绘 右 以 创建 内 部 日 绘 。 

@ “选项 ”面板 : 该 面板 如 图 4-4 所 示 ， 使 用 该 面板 可 以 定义 章 绘 平面 每 一 侧 的 特征 深 
度 。 对 于 曲面 特征 ， 可 以 通过 选中 “封闭 问 ” 复 选 杠 ， 用 封闭 新 创建 曲面 特征 。 在 
该 面板 中 还 可 以 通过 选中 “添加 锥 度 ” 复 选 枉 ， 按 值 使 拉 伸 体形 成 锥 度 ， 其 锥 角 在 
-30"” 一 30” 之 间 。 
































@ 选择 1 个 项 二 文 


图 4-3 “放置 ”面板 图 4-4 “选项 ”面板 
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@ “ 必 性 ”面板 : 该 面板 如 图 4-5 所 示 。 在 该 面板 的 “名 称 ” 文 本 框 中 可 以 更 改 拉 伸 特 
征 名 ， 需 要 时 可 以 单 击 昌 (显示 此 特征 的 信息 〉 按钮 ， 从 而 在 Creo Parametric 浏览 器 
中 查看 此 特征 的 详细 信息 。 





文件 - 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 专 炉 O) 
口 j 自 二 -7os 以 看 工 1 回击 因 co vv x 


名 称 [ 拉 休 2 目 ARRQ ad 


图 45 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 


F 面 通过 两 个 典型 操作 实例 介绍 创建 拉 伸 实 体 和 拉 伸 曲面 的 方法 及 技巧 等 。 

1. 拉 伸 实例 1 

实例 目的 ， 掌握 创 建 实体 伸 出 项 、 创 建 加 厚 拉 伸 和 创建 切口 。 

(1) 新 建 零件 文件 

1) 单 击 J] (新 建 ) 按钮 弹出“ 新建” 对话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “be 4 18 1”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 
击 “ 确 定 ”按钮 。 

3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part _ solid” 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

(2) 创建 拉 伸 实体 特征 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 未 

2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 (创建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 选 择 “ 放 置 ” 
标签 ， 打 开 “ 放 置 ”面板 。 接 着 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 

3) 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参照 ， 如 图 4-6 
所 示 。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

4) 绘制 图 4-7 所 示 的 截面 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 


























草 给 x 
-| | 放置 
7 草 绘 平面 
平面 [EUOERRE2K 王 竹 避 使 用 先前 的 
草 给 方向 
草 绘 视图 方向 | 反射 
参考 | RIGHT:Fl (基准 平面 ) 
方向 | 右 
是 草 给 取消 














图 4-6 定义 草 绘 平生 及 章 绘 方 问 
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5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 侧 1 的 拉 伸 深度 “3”， 如 网 4-8 所 示 。 
6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 半 《完成 ) 按钮 。 创 建 的 拉 伸 实体 特征 如 图 4-9 所 示 ， 图 
中 的 模型 以 默认 的 标准 方 癌 视角 显示 《可 按 《〈CtrI+D》 组 合 键 )。 
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4-8 输入 侧 1 的 拉 伸 深度 为 “3” 4-9 创建 的 拉 伸 实体 特征 


(3) 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 “( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 (创建 实体 ) 按 
钮 处 于 被 选中 的 状态 。 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 加 〈 去 
除 材料 ) 按钮 。 

3) 选择 “放置 ”标签 ， 打 开 “ 放 置 ”面板 ， 接 着 
单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

4) 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ” 按 
钮 ， 进 入 内 部 草 绘 模式 。 

5) 绘制 图 4-10 所 示 的 截面 ， 单 击 w (确定 ) 
按钮 。 4-10 绘制 截面 

6) 单 击 % (将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 
侧 ， 简 称 深度 方向 ) 按钮 ， 并 从 深度 图 标 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 3E ( 穿 透 )， 此 时 按 
(CtrHHD〉 键 ， 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 ， 效 果 如 图 4-11 所 示 。 

7) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 冯 ( 完 成) 按钮。 以 拉 伸 方式 切除 出 的 模型 效果 如 图 4-12 
所 示 。 














图 4-11 模型 显示 图 4-12 ”切除 效果 


(4) 创建 拉 伸 加 厚 特征 
1) 在 “形状 ”组 中 单 击 堂 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打开“ 拉 伸 ”选项 卡 。 











2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 吕 《〈 创 建 实 体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 在 “ 拉 伸 ” 选 


项 卡 中 单 击 上 (加 厚 草 绘 ) 按钮 。 
3) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 和 选择“ 放置” 标签， 打开“ 放置 ”面板 ， 接 看 单 击 “ 和 定义 ” 按 


钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 > 
4) 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 模式 。 


5) 单 击 口 ( 投 影 ， 即 通过 边 创建 图 元 ) 按钮， 打开 图 4-13 所 示 的 “类 型 ”对 话 框 。 在 
“选择 使 用 边 ” 选 项 组 中 选择 “单一 ” 单 选 按钮 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 分 别 单 击 中 心 贺 孔 的 两 
段 截面 半圆 ， 如 图 4-14 所 示 。 然 后 ， 在 “类 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 单 击 w ( 确 
定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 









































图 4-13 “类 型 ”对 话 框 图 4-14 通过 边 创 建 图 元 





6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 加 厚 的 厚度 “2”， 接 着 单 击 两 次 最 右 侧 的 入 (在 草 绘 的 一 
侧 、 鸭 一 侧 或 两 侧 则 更 改 拉 伸 方 辐 ， 人 简称 材料 侧 〉 按 钮 ， 使 加 厚 材料 侧 方 加 为 两 人 出， 即 癌 两 
侧 添 加 厚度 ， 如 图 4-15 所 示 。 
Ez 模型 ”分 析 ”注释 ”党 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 | 态 角 
le 些 H2.% ”了 回 % 看 医 2o 四 和 ll S| 破 国 60 国 x 


| 另 一 侧 或 双 侧 间 更 改 拉 什 方 向 。 | 














| | 放置 | 选项 | 属性 | 


4-15 ”设置 加 厚 厚 上 度 和 加 厚 材料 侧 方 向 








7) 输入 拉 伸 的 深度 值 “12”。 此 时 ， 模 型 动态 几何 预 筑 效 果 如 图 4-16 所 示 。 
8) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 闪 (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 模型 效果 如 图 4-17 所 示 。 


SD 


图 4-16 ”模型 动态 几何 预览 图 4-17 ”完成 的 模型 效果 
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2. 拉 伸 实例 2 

实例 目的 : 重点 掌握 创建 拉 伸 曲 面 、 曲 面 修剪 以 及 重 编辑 定义 拉 伸 特 征 等 。 

(1) 新 建 零 件 文件 

1) 单 击 .] (新建) 按钮， 弹出“ 新建” 对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 18 2”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part solid” 模 板 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

(2) 创建 拉 伸 曲 面 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 “( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 呈 《生成 曲面 ) 按钮 。 

3) 选择“ 放置” 标签， 打开“ 放置” 面板 ， 接 看 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 ， 接 痢 选 择 FRONT 基准 平面 为 章 绘 平面 参照 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 问 参 
照 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 用 户 也 可 以 在 不 打开 “放置 ”面板 的 情况 下 ， 直 接 
在 图 形 窗 口中 选择 FRONT 基准 平面 用 作 昔 绘 平 而 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 右 。 

4) 绘制 图 4-18 所 示 的 开放 截面 ， 单 击 w (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 
人 

5) 从 “深度 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 了 号 (对称)， 在 侧 1 深度 框 中 输入 深度 值 “10”。 

6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 名 (特征 预览 ) 按钮 ， 并 按 (CtrIHD〉 快 捷 键 以 默认 的 标 
准 方 品 视角 显示 模型 ， 经 过 校 验 的 将 要 生成 的 拉 伸 曲面 如 图 4-19 所 示 。 接 着 单 击 在 操控 板 
中 出 现 的 各 (退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ) 按钮 。 


18.00 
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图 4-18 绘制 开放 的 截面 图 4-19” 拉 伸 曲面 
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7) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 加 《完成 ) 按钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 的 创建 工作 。 

(3) 创建 曲面 修剪 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 四 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 回 〈 生 成 曲面 ) 按钮 ， 并 单 击 六 〈 去 除 材料 ) 按钮 ， 在 模 
型 窗口 中 单 击 要 修剪 的 曲面 ， 此 时 “ 拉 伸 ”选项 卡 提供 的 工具 按钮 和 选项 如 图 4-20 所 示 。 

















文件 "| | 模型 “分析 ， 注释， 得 染 工具， 视图 “和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 起 入， 
口 图 紫 |:|h.52 器 % | 是 | 已 % 面 组 全 个 项 1 IS 现 国 54 ww x 
] 蕊 于 远 项 | 属性 
图 4-20 “ 拉 伸 ”选项 卡 
3) 选择 “放置 ”标签 ， 打开 “ 放 萤 ”和 面板 ， 接 看 单 击 位 于 “ 放 管 ”面板 中 的 “定义 ” 
授 钮 ， 弹 出 “和 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 为 早 绘 平面， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 
方 同 参照 ， 单 击 “ 单 绘 ” 按 钮 ， 进 入 单 给 模式。 
4) 绘制 图 4-21 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 
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4-21 绘制 截面 


5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 ， 打 开 “ 选 项 ”面板 ， 分 别 从 “ 侧 1” 和 
“ 侧 2” 深 度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 3E ( 穿 透 )， 如 图 4-22 所 示 。 
6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 半 完成) 按钮 ， 完 成 曲面 修 瘟 的 效果 如 图 4-23 所 示 。 


























深度 | 
侧 1 | dj 穿 透 -| | | 
侧 2 | dk 穿 透 引 | | 
口 封闭 端 
口 添加 锥 度 
4-22 设置 两 侧 的 深度 选项 4-23 曲面 修剪 的 效果 


(4) 重 编辑 定义 拉 伸 特征 

1) 在 模型 树 中 右 击 “ 拉 伸 1” 特 征 树 节点 ， 如 图 4-24 所 示 ， 然 后 从 出 现 的 快捷 菜单 中 
单 击 艺 (编辑 定义 ) 按钮 。 

说 明 : 在 该 快捷 菜单 中 提供 了 以 下 3 个 用 于 修改 特征 的 实用 工具 命令 。 

@ 名 (编辑 定义 ) 按钮 重 定义 选 定 的 特征 。 

@ 只 (编辑 参照 ) 编辑 选 定 项 的 参照 ， 可 以 通过 用 新 参照 替换 现 有 参照 来 将 其 改变 。 

@ dl (编辑 ) 按钮 .修改 特征 尺寸 。 


> 
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2) 在 功能 区 中 打开 “ 拉 伸 ”选项 卡 ， 单 击 “ 放 置 ”标签 ， 如 图 4-25 所 示 ， 打 开 “ 放 
置 ” 面 板 ， 接 痢 单 击 该 面板 中 的 “编辑 ” 按 鱼 。 
玉 区 加 
模型 村 -日 - 
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4-24 在 模型 树 中 右 击 要 编辑 定义 的 特征 4-25 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 操作 

3) 单 击 (3 点 / 相 切 端 弧 ) 按钮 ， 在 原来 开放 图 形 的 两 端点 处 绘制 一 个 圆 弧 ， 以 形成 
闭合 的 图 形 ， 如 图 4-26 所 示 ， 单 击 w (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 ， 打开 “选项 ”面板 。 接 看 在 该 面板 中 选中 
“封闭 端 ” 复 选 框 ， 如 图 4-27 所 示 。 
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4-26 修改 截面 4-27 选中 “封闭 端 ” 复 选 框 


5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 站 《完成 ) 按钮， 修改 后 的 曲面 模型 效果 如 图 4-28 所 示 。 


RIGHT 
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4-28 ”上 共有 封闭 端的 曲面 模型 效果 











第 4 基础 特征 





4.2 ”旋转 特征 


旋转 特征 是 通过 绕 中 心 线 旋转 草 绘 截面 来 创建 的 一 类 特征 。 在 实际 设计 中 ， 通 常 使 用 旋 O, 
转 工具 来 创建 一 些 具有 回转 体形 状 特 点 的 模型 ， 示 例如 图 4-29 所 示 。 











图 4-29 创建 旋转 特征 的 示例 


在 “形状 ”组 中 单 击 守 《旋转 ) 按钮 ， 则 功能 区 中 出 现 “ 旋 转 ” 选 项 卡 ， 如 图 4-30 
所 示 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 温 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 获 僚 
olayw HAE [360.0 Jp 面 王 NIS 欧 国 co vx 
家 2 远 项 | 属性 
图 4-30 “旋转 ”选项 卡 


在 “旋转 ”选项 卡 中 指定 特征 类 型 ， 如 品 (创建 实体 ) 或 一 创建 曲面 )， 接 着 选择 或 
创建 草 绘 。 注 意 在 音 绘 的 旋转 截面 中 需要 旋转 轴 ， 该 旋转 轴 既 可 以 利用 截面 创建 ， 也 可 以 通 
过 选取 模型 几何 进行 定义 。 在 创建 旋转 特征 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 设计 和 需要 更 改 旋转 角 
度 ， 在 实体 或 曲面 、 伸 出 项 或 切口 间 进 行 切换 ， 或 指定 草 绘 厚度 以 创建 旋转 加 硼 特征 。 

1. 定义 旋转 截面 、 旋 转轴 和 旋转 角度 

在 介绍 创建 旋转 特征 的 典型 操作 实例 之 前 ， 先 重点 介绍 创建 旋转 特征 时 需要 注意 的 3 个 
方面 。 

(1) 关于 旋转 截面 

绘制 旋转 截面 时 需要 考虑 定义 旋转 截面 的 两 个 基本 规则 : 一 个 是 可 使 用 开放 或 财 合 的 堆 
面 创建 旋转 曲面 ， 为 一 个 是 必须 只 在 旋转 轴 的 一 侧 章 绘 几何 。 

(2) 关于 旋转 轴 

定义 旋转 特征 的 旋转 轴 主 要 有 两 种 方法 : 一 种 是 通过 外 部 参考 ， 即 使 用 现 有 的 有 效 类 型 
的 零件 几何 (可 选择 基准 轴 、 和 直 边 、 直 曲线 或 坐标 系 的 轴 定义 旋转 轴 )， 为 一 种 是 使 用 内 部 
中 心 线 ， 即 在 齐 绘 右 中 创建 所 需要 的 中 心 线 。 

定义 旋转 轴 的 基本 规则 包括 : 必须 只 在 旋转 轴 的 一 侧 章 绘 儿 何 ; 旋 转轴 《〈 儿 何 参考 或 中 
心 线 ) 必须 位 于 截面 的 草 绘 平面 中 。 

当 使 用 草 绘 器 中 心 线 作为 旋转 轴 时 ， 需 要 注意 : 如 果 和 截面 包含 一 条 几何 中 心 线 ， 则 该 几 
何 中 心 线 将 被 用 作 旋 转轴 ; 如果 截面 包含 一 条 以 上 的 中 心 线 ， 则 系统 会 将 第 一 条 几何 中 心 线 
用 作 放 转轴。 如 末 章 绘 不 包含 几何 中 心 线 ， 则 使 用 创建 的 第 一 条 构造 中 心 线 作 为 旋 较 轴 。 用 
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户 可 以 将 任意 一 条 中 心 线 指定 为 旋转 轴 。 其 方法 是 在 音 绘 莫 中 先 选择 要 作为 旋转 轴 的 中 心 
线 ， 接 看 在 功能 区 中 选择 “设置 ”一 “特征 工具 ”一 “指定 旋转 轴 ” 命 令 ， 如 图 4-31 所 
示 。 也 可 以 利用 快捷 亲 单 中 的 “指定 旋转 轴 ” 命 令 ， 如 图 4-32 所 示 。 
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图 4-31 指定 旋转 轴 的 命令 图 4-32 快捷 末 单 中 的 “指定 旋转 轴 ” 命 令 


(3) 关于 旋转 角度 

将 截面 绕 一 个 旋转 轴 旋 转 至 指定 角度 便 可 以 形成 旋转 特征 。 用 户 可 通过 选取 下 列 角度 选 
项 之 一 来 定义 旋转 角度 。 

@ 泪 〈 可 变 / 变 量 ): 自 草 绘 平 面 以 指定 角度 值 旋转 截面 。 在 相应 的 角度 文本 框 中 输入 

角度 值 ， 或 选取 一 个 预定 义 的 角度 〈 如 90” 、180” 、270” 、360"” )。 

@ 上 〈 对 称 ): 在 草 绘 平面 的 每 侧 以 指定 角度 值 的 一 半 旋 转 和 截面 。 

@ 并 〈 到 选 定 项 ): 将 截面 一 直 旋 转 到 选 定 基 准点 、 顶 点 、 平 面 或 曲面 。 注 意 : 终止 平 

面 或 曲面 必须 包含 旋转 轴 。 

2. 创建 旋转 特征 的 操作 实例 

创建 旋转 特征 的 典型 操作 实例 如 下 。 该 典型 操作 实例 的 目的 是 通过 实例 操作 ， 让 读者 熟 
悉 创 建 旋 转 特征 的 流程 及 方法 ， 和 掌握 创建 旋转 特征 的 细节 操作 。 

(1) 新 建 零 件 文件 

1) 单 击 站 (新建) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 xz 1”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part _ solid” 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

(2) 创建 旋转 实体 特征 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 避 (旋转 ) 按钮 ， 则 功能 区 中 出 现 “ 旋 转 ” 选 项 卡 。 默 认 时 ， 
“旋转 ”选项 卡 中 的 由 (创建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 
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2) 选择 “放置 ”标签 ， 打 开 图 4-33 所 示 的 “放置 ”面板 ， 接 痢 单 击 “ 和 定义 ”按钮 ， 弹 
出 “至 绘 ” 对 话 人 性 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 理 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 
问 参 考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


说 明 : 用 户 也 可 以 不 打开 “放置 ”面板 ， 直 接 选 择 图 形 窗口 中 的 FRONT 基准 平面 作为 © 
草 绘 平面 ， 此 时 系统 会 以 默认 的 方向 为 参考 快速 地 进入 内 部 草 绘 器 。 允 许 用 户 在 草 绘 器 中 根 
据 设 计 要 求 ， 使 用 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”组 中 的 以 下 3 个 实用 按钮 
@ 本 ( 草 绘 设置 ) 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 从 中 指定 草 绘 设置 ， 
@ 一 (参考 ) 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 从 中 指定 截面 的 标注 和 约束 
参考 。 
@ 当 ( 草 绘 视图 ) 按钮 : 定向 草 绘 平 面 使 其 与 屏幕 平行 。 


3) 绘制 图 4-34 所 示 的 旋转 截面 ， 该 截面 中 绘制 有 两 条 构造 中 心 线 ， 构 造 中心 线 可 使 用 
“ 草 绘 ”组 中 的 ， (中 心 线 ) 按钮 来 创建 。 绘 制 了 两 条 构造 中 心 线 后 ， 在 草 绘 区 域 中 选择 水 
平 的 中 心 线 ， 接 看 在 功能 区 中 选择 “设置 ”一 “特征 工具 ”一 “指定 旋转 轴 ” 命 令 ， 从 而 将 
该 中 心 线 指定 为 旋转 轴 (相当 于 转化 为 几何 构造 线 )。 指 定 旋转 轴 ， 还 可 以 采用 最 佳 的 做 
法 ， 那 就 是 使 用 “基准 ”组 中 的 ; (几何 中 心 线 ) 按钮 直接 创建 用 作 旋 转轴 的 几何 中 心 线 。 














|@ 选择 1 个 项 i 
内 部 CL 
图 4-33 打开 “放置 ”面板 图 4-34 ”绘制 旋转 截面 








4) 单 击 (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 
5) 接受 默认 的 旋转 角度 “360”” 如 图 4-35 所 示 。 


文件 -模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 上 莹 僚 





口 | 向 5 [两 部 志 7||360.0 加 看 ll I9 疡 加 0 x 


上 


放置 | 选项 | 属性 
图 4-35 接受 默认 的 旋转 角度 为 360” 
6) 单 击 “ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 和 《完成 ) 按钮 ， 创 建 的 旋转 实体 特征 如 图 4-36 所 示 。 
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(3) 以 旋转 的 方式 切除 材料 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 实 〈 旋 转 ) 按钮 ， 则 功能 区 中 出 现 “ 旋 转 ” 选 项 卡 。 

2) 默认 时 ,“ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 口 〈 创 建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 单 击 加 (去 
处 材料 ) 按钮 。 

3) 选择 “放置 ”标签 ， 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ”对 话 杠 ， 然 后 在 “ 章 绘 ”对 话 框 中 单 击 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 

4) 绘制 图 4-37 所 示 的 图 形 (注意 绘制 一 条 几何 中 心 线 用 作 旋 转轴 )， 单 击 (确定 ) 
按钮 ， 完 成 章 绘 并 退出 章 绘 模式 。 

5) 接受 默认 的 旋转 角度 “360"”” 接 看 单 击 “旋转 ”选项 卡 中 的 闫 (完成 ) 按钮 ， 旋 
转 切 除 的 模型 效果 如 图 4-38 所 示 。 




















图 4-36 创建 旋转 实体 特征 图 4-37 绘制 图 形 图 4-38 ”旋转 切除 的 模型 效果 


4.3 ”扫描 特征 


使 用 Creo Parametric 系统 提供 的 扫 摘 工具， 可 以 在 沿 腹 一 个 或 多 个 选 定 轨迹 扫描 截面 
时 ， 通 过 控制 截面 的 方 辐 、 施 转 和 几何 来 添加 或 移 除 材 料 ， 其 中 包括 使 用 恒定 截面 或 可 变 截 
面 创建 扫 摘 。 
1.“ 扫 描 ” 选 项 卡 
在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 匀 (扫描 〉 按 钮 ， 打 开 图 4-39 所 示 的 
“扫描 ”选项 卡 。 “扫描 ”选项 卡 中 的 主要 组 成 部 分 介绍 如 下 。 
文件 "| | 模型 分析 注释 这 染 工具， 视图 柔性 建 模 “应 用 程序 | 为 达 





口 | 四 也 阵 CC Elk ll SI 区 国 cc ww x 








| 参考 | 选项 | 相 切 | 属性 | 
4-39 “扫描 ”选项 卡 


(1) “扫描 ”选项 卡 中 的 相关 工具 按钮 
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: 扫描 为 曲面 。 
如 ， 打 开 内 部 草 绘 器 来 创建 或 编辑 扫描 截面 。 
站 :实体 切口 或 曲面 切口 。 
| :为 草 绘 添加 厚度 以 创建 薄 实 体 、 薄 实体 切口 或 薄 曲 面 修剪 。 
请 :创建 恒定 截面 扫描 。 
e@ 二: 创建 可 变 截 面 扫描 ， 人 允许 截面 根据 参数 化 参考 或 沿 扫描 的 关系 进行 变化 。 
@ “ 面 组 ”收集 器 :当选 择 丫 (曲面 )》 和 (切口 ) 工具 按钮 时 ,“ 扫 描 ” 选 项 卡 出 现 
“ 面 组 ”收集 器 ， 显 示 选 择 要 修剪 的 面 组 。 
(2)“ 参 考 ” 面 板 
“参考 ”面板 如 图 4-40 所 示 。 其 中 ,“ 轨 迹 ” 收 集 器 用 于 显示 选 定 的 轨迹 (包括 作为 轨 
迹 原点 和 集 类 型 的 链 轨 迹 )， 并 允许 用 户 指 定 轨迹 类 型 (原点 轨迹 、 法 同 轨 迹 、X 轨迹 和 相 
切 轨 迹 )。 原 点 轨迹 、 其 他 轨迹 和 其 他 参考 (如 平面 、 边 或 坐标 系 的 轴 ) 定义 了 截面 治 扫描 
轨迹 的 方向 。“ 细 节 ” 按 钮 用 于 打开 “ 链 ” 对 话 框 以 修改 链 属 性 。 


参考 | 选项 | 相 切 | 属性 












































轨迹 re 
原点 口 MM LIL 
链 1 nm 
链 2 CR 本 百 百 | 
6 ，。 

截 平面 控制 

垂直 于 轨迹 村 

水 平 / 坚 直 控 制 

自动 本 

起 点 的 碟 方向 参考 


图 4-40 “参考 ”面板 


注意 : 对 于 原点 轨迹 外 的 所 有 其 他 轨迹 ， 在 选中 “T”“N” 或 “X” 复 选 框 前 ， 默 认 情 
况 下 都 是 辅助 轨迹 。 只 有 一 个 轨迹 可 以 是 X 轨迹 ， 也 只 有 一 个 轨迹 可 以 是 法 向 轨迹 (N 轨 
迹 )。 另 外 ， 同 一 轨迹 既 可 以 作为 法 向 轨迹 ， 也 可 以 同时 作为 X 轨迹 ， 而 任何 具有 相 邻 曲面 
的 轨迹 都 可 以 是 相 切 轨 迹 。 尤 其 要 注意 不 能 删除 原点 轨迹 ， 但 可 以 替换 原点 轨迹 。 


@ “和 补 平面 控制 ”下 拉 列 表 框 用 于 设置 定 同 篇 面 的 方式 ， 它 提供 了 “ 竺 二 于 轨迹 ”“ 竺 
直 于 投影 ”和 “恒定 法 向 ”选项 。 
> “垂下 于 轨迹 ”选项 :截面 在 整个 长 有 度 上 你 持 与 原 扩 轨迹 牌 直 。 
> “ 垂 二 于 投影 ”选项 : 沿 投 影 方 回 看 去 ， 截 而 保持 与 原 扣 委 迹 算是 。Z 轴 与 指定 

方向 上 的 原点 轨迹 的 投影 相 切 。 

@ “恒定 法 问 ” 选 项 : Z 轴 平 行 于 指定 的 方 网 参 考 天 量 。 可 以 利用 “ 方 癌 参考 ”收集 需 
深 加 或 删除 参考 。 

@ “水 平 / 竖 直 控制 ”下 拉 列 表 框 :用 于 决定 绕 章 给 平面 法 癌 的 框架 旋转 时 沿 扫 搬 轨迹 
如 何 定 同 。 所 谓 框 染 实 质 上 是 沿 看 原点 轨迹 消 动 并 且 上 日 映 带 有 要 被 扫 搬 截面 的 坐标 
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系 ， 即 框架 决定 痢 章 绘 沿 怕 点 轨迹 移动 时 的 方向 。 访 下 拉 列 表 框 中 可 用 的 选项 如 下 。 
> “ 目 动 ”选项 : 截面 由 X7 方 向 目 动 定 癌 。Creo Parametric 系统 可 计算 瑟 癌 量 的 方 
向 ， 最 大 限度 地 降低 扫描 几何 的 扭曲 。 对 于 没有 参照 任何 曲面 的 原始 轨迹 ,“ 自 
动 ” 为 默认 选项 。 
> “垂直 于 曲面 ”选项 : 截面 了 轴 垂 直 于 原点 轨迹 所 在 的 曲面 。 如 果 诛 点 轨迹 参考 
为 曲面 上 的 曲线 、 曲 面 的 单 侧 边 、 曲 面 的 双 侧 边 或 实体 边 、 由 曲面 相交 创建 的 曲线 
或 两 条 投影 曲线 ， 则 此 为 默认 选项 。 使 用 “下 一 个 ”人 允许 移动 到 下 一 个 法 癌 曲 面 。 
> “X 轨迹 ”截面 的 站 轴 通过 指定 的 了 轨迹 和 沿 扫 描 轨 迹 的 截面 的 交点 。 
@ “起 点 的 义 方 问 参考 ”收集 器 : 当选 择 “ 垂 直 于 轨迹 ”或 “恒定 法 问 ”， 且 水 平 / 竖 直 
控制 为 “自动 ”时 ， 显 示 原 点 轨迹 起 点 处 的 截面 对 轴 方 向 。 
(3)“ 选 项 ”面板 
“选项 ”面板 主要 用 于 设置 是 否 封闭 扫描 特征 的 每 一 端 ， 是 ea 









































否 将 实体 扫描 特征 的 端点 连接 到 邻近 的 实体 曲面 而 不 留 间 阶 ， se 
以 及 指定 章 绘 放置 点 ， 如 图 4-41 所 示 。 草 绘 放置 点 








@ “封闭 端 ” 复 选 框 ， 用 于 设置 是 否 封 闭 扫 描 特 征 的 每 一 
端 ， 适 用 于 具有 封闭 环 截面 和 开放 轨迹 的 曲面 扫描 。 
e@ “合并 端 ” 复 选 框 :选中 此 复 选 框 时 ， 将 实体 扫描 特征 。 ”图 个 41 “选项 ” 面 极 
的 端点 连接 到 邻近 的 实体 曲面 而 不 留 间 阶 。 当 扫描 截面 为 恒定 、 存 在 开放 的 平面 轨 
迹 、 截 平面 控制 为 “垂直 于 轨迹 ” 水 平 / 竖 直 控 制 为 “自动 ” 以 及 邻近 项 至 少 包含 
一 个 实体 特征 时 可 用 。 
@ “ 草 绘 放置 点 ”收集 器 : 用 于 指定 原点 轨迹 上 的 某 个 点 来 作为 草 绘 放置 点 ， 该 点 不 影 
响 扫 描 的 起 始点 。 如 果 该 收集 器 为 空 ， 则 将 扫描 的 起 始点 用 作 草 绘 截面 的 默认 位 置 。 
464)“ 相 切 ” 面 板 
“ 相 切 ”面板 如 图 4-42 所 示 。 其 中 “轨迹 ”列表 框 显示 扫描 特征 中 的 轨迹 列表 ，“ 参 
考 ” 下 拉 列 表 框 用 于 设置 如 何 用 相 切 轨迹 控制 曲面 。 用 户 应 该 注意 “参考 ”下 拉 列 表 框 中 以 
下 这 些 参照 相 切 选 项 。 
e@ “无 >， 禁 用 相 切 轨迹 。 
@ “ 侧 1”:， 扫描 截面 包含 与 轨迹 侧 1 上 曲面 相 切 的 中 心 线 。 
@ “ 侧 2”， 扫描 截 面包 含 与 轨迹 侧 2 上 曲面 相 切 的 中 心 线 。 
@ “ 选 定 的 ”， 手动 为 扫描 截面 中 相 切 中 心 线 指定 曲面 。 
(5)“ 属 性 ”面板 
“属性 ”面板 如 图 4-43 所 示 。 在 该 面板 的 “名 称 ” 文 本 框 中 可 重 命名 当前 新 扫描 特征 。 
若 单 击 目 (显示 此 特征 的 信息 ) 按钮 ， 则 可 在 Creo Parametric 浏览 器 中 查看 关于 该 扫描 特征 
的 详细 信息 。 
2. 创建 扫描 特征 的 基本 方法 
要 创建 扫描 特征 ， 可 以 按照 以 下 的 方法 进行 。 其 中 有 些 步骤 可 灵活 调整 。 
1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 忽 〈 扫 描 ) 按钮 ， 打 开 “ 扫 描 ” 选 项 卡 。 
2) 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板 ， 确 认 激 活 “ 轨 迹 ” 收 集 器 ， 选 择 现 有 曲线 
链 或 边 链 作 为 轨迹 。 按 住 〈《Ctrl》 键 ， 选 择 多 个 轨迹 ， 按 住 〈《Ctrl》 键 还 可 选择 形成 链 的 多 个 
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图 元 。 如 果 需 要 ， 可 单 击 “ 细 节 ” 按 钮 以 打开 “ 链 ” 对 话 框 来 选择 轨迹 段 。 选 择 的 第 一 个 链 
的 认为 原点 轨迹 〈 诛 始 轨迹 )， 在 原点 轨迹 上 会 出 现 一 个 箭头 ， 单 击 该 箭头 会 将 轨迹 的 起 点 








更 改 到 轨迹 的 为 一 个 端点 。 必 要 时 ， 为 选 定 轨迹 设置 类 型 。 


相 切 | 属性 








ll SM 了 殉 60 x 
图 元 曲面 





名 称 | 扫描 _1 日 


图 4-42 “ 相 切 ”面板 图 4-43 “属性 ”面板 





3) 在 “扫描 ”选项 卡 中 设置 截面 类 型 ， 即 根据 设计 要 求 ， 单 击 片 〈 恒 定 截面 扫描 ) 按 
钮 以 创建 大 小 和 形状 保持 不 变 的 截面 ， 或 者 单 击 已 〈 可 变 截 面 扫描 ) 按钮 以 创建 大 小 和 形状 
可 以 治 扫描 轨迹 变化 的 截面 。 默 认 时 且 只 选择 一 条 轨迹 时 ， 截 面 类 型 会 被 自动 设置 为 恒定 ; 
如 果 选 择 了 多 条 轨迹 ， 那 么 它 通常 会 被 自动 设置 为 可 变 。 

4) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 口 (实体 ) 按钮 以 创建 实体 扫描 ， 或 者 单 击 品 〈 曲 面 ) 按 
钮 以 创建 曲面 扫描 。 

5) 要 沿 着 扫描 移 除 材料 ， 可 单 击 六 〈 去 除 材料 ) 按钮 ， 若 单 击 相应 的 % ( 反 向 ) 按 
钮 ， 反 向 从 中 移 除 材料 的 草 绘 侧 。 

6) 要 给 出 扫描 厚度 ， 单 击 上 (创建 薄板 ) 按钮 ， 接 着 输入 或 选择 厚度 值 ， 并 可 以 在 草 
绘 的 一 侧 、 另 一 侧 或 两 侧 之 间 切 换 加 厚 方 向 。 

7) 对 于 移 除 材料 的 曲面 扫描 ， 可 单 击 出 现 的 “ 面 组 ”收集 器 以 将 其 激活 ， 接 着 选择 要 
修剪 的 面 组 。 

8) 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板 ， 从 “和 截 平 面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 选项 
来 确定 如 何 定 义 截 平面 (扫描 坐标 系 的 Z 方 向 )， 并 从 “水 平 / 竖 直 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 
选项 来 确定 绕 草 绘 平面 法 向 的 框架 旋转 沿 扫描 轨迹 如 何 定 向 (扫描 坐标 系 的 好 轴 )。 

9) 要 设置 相 切 条 件 ， 则 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “ 相 切 ”面板 ， 从 “轨迹 ”列表 框 中 
选择 一 条 轨迹 ， 接 着 在 “参考 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 选项 将 扫描 截面 设置 为 包含 一 条 中 心 
线 ， 该 中 心 线 在 选 定 轨迹 的 “ 侧 1” 或 “ 侧 2” 与 曲面 相 切 ， 或 者 与 选 定 曲面 相 切 。 

10) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 马 〈 创 建 或 编辑 扫描 截面 ) 按钮 ， 打 开 草 绘 器 ， 在 轨迹 
起 点 的 十 字 又 丝 处 草 绘 截面 ， 然 后 单 击 w” (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 

11) 如果 需要 ， 可 以 打开 “扫描 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ， 按 照 下 列 要 求 进行 设置 。 

@ 若 要 封闭 曲面 扫描 的 端点 ， 则 选中 “封闭 端 ” 复 选 框 。 

@ 若 要 消除 扫描 端点 合并 到 邻近 实体 处 的 间隙 ， 则 选中 “合并 端 ” 复 选 框 。 

@ 若 要 沿 轨迹 选择 位 置 来 草 绘 截面 ， 则 单 击 “ 草 绘 放置 点 ”收集 器 ， 接 着 单 击 原点 轨 
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迹 上 的 条 点 ， 这 不 会 影响 扫 摘 的 起 始点 。 

12) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 咖 《〈 完 成 ) 按钮 。 

在 创建 扫描 特征 时 ， 如 打出 现 以 下 情况 ， 则 扫描 可 能 会 失败 。 

@ 轨迹 与 日 身 相 区。 

@ 将 鹤 面 对 章 或 标注 到 固定 图 元 ， 但 在 沿 三 维 轨迹 扫描 时 ， 稚 面 定 加 将 发 生变 化 。 

@ 相对 于 该 蕉 面 ， 踊 或 样 条 半径 太 小 ， 并 且 该 特征 通过 该 弧 与 日 身 相 区 。 

3. 创建 扫描 特征 的 典型 示例 

在 创建 扫描 特征 时 ， 以 下 儿 个 典型 示例 需要 用 户 注 总 。 

@ 如 朵 轨迹 具有 形成 角度 的 下 线段 时 ， 扫 搬 将 会 形成 融和 斜 接 的 扔 角 ， 此 类 示例 如 图 4-44 
所 未 。 

@ 创建 具有 闭合 轨迹 的 实体 扫描 ， 其 截面 必须 朵 合 ， 此 类 示例 如 图 4-45 所 示 。 


/| 


扫描 轨迹 内 的 角度 形成 扫描 拐角 束 


图 4-44 示例 : 扫描 轨迹 内 的 角度 形成 扫描 拐角 图 4-45 具有 闭合 轨迹 的 实体 扫描 
@ 在 创建 恒定 截面 扫 摘 实体 的 过 程 中 ， 使 用 “合并 并 ” 复 选 框 可 封闭 轨迹 六 点 接触 到 


邻近 几何 实体 时 产生 的 间 际 ， 要 求 轨迹 是 非 闭 合 的 (起 扣 与 终点 个 接触 )， 截 面 控 制 方 
式 为 “垂直 于 轨迹 ”。 疼 4-46 所 示 为 “合并 剖 ” 复 选 框 状态 对 扫 摘 实体 结果 的 影响 。 









































图 4-46 对 比 示 例 : 扫 摘 特征 中 的 “合并 疾 ” 设 转 
a)“ 合 并 端 ” 复 选 框 未 被 选中 时 _b)“ 合 并 端 ” 复 选 框 被 选中 时 


区 为 国 恒定 向 面 扫 摘 





可 以 通过 选择 一 条 轨迹 然后 草 绘 一 个 截面 来 跟随 该 轨迹 进行 扫描 操作 ， 从 而 创建 具有 恒 
定 截 面 的 扫描 特征 。 在 介绍 恒定 截面 扫 摘 范例 之 前 ， 先 人 重要 地 介绍 恒定 截面 的 工作 流程 。 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 曾 〈 扫 描 ) 按钮， 打开 “扫描 ”选项 卡 。 

2) 选择 原点 轨迹 。 腺 点 轨迹 将 在 “参考 ”面板 的 “轨迹 ”收集 硕 的 第 一 行 中 出 现 ， 
“N” 复 选 框 默认 为 极 选 中 的 状态 ， 而 “ 截 乎 面 控制 ”下 拉 列 表 框 的 默认 选项 为 “ 垂 二 于 轨 
迹 ”。 根 据 设 计 情 况 ， 还 可 以 设置 “水 平 / 紧 直 控制 ”方式 等 。 

3) 草 绘 截面 进行 扫描 。 














第 4 基础 特征 





4) 预览 扫描 几何 并 完成 特征 。 

创建 恒定 截面 扫描 特征 的 3 个 典型 范例 如 下 。 

(1) 恒定 截面 扫描 操作 范例 1 

恒定 截面 扫描 操作 范例 1 的 具体 操作 步骤 如 下 。 O, 

1) 单 击 了 (新建) 按钮， 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 
选 按 钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 
“bc 4 3_hjsm1”， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 弹 出 “新 文 
件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part _ solid” 模板 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 零件 设 
计 模 式 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 司 〈 扫 描 ) 按钮， 打开 “扫描 ” 选 
J 

3) 在 功能 区 的 右 侧 打开 “基准 ”列表 ， 接 着 从 “基准 ”列表 中 单 击 完 〈( 草 绘 ) 按钮 ， 
弹出 “ 音 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 章 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 
方向 参考 ， 如 图 4-47 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 绘 制图 4-48 所 示 的 开放 图 形 
作为 扫描 轨迹 ， 单 击 w% (确定 ) 按钮 。 

















草 绘 
放置 | 属性 
草 绘 平面 
平面 | TO0P:F2 (基准 . .| 使 用 先前 的 


草 给 视图 方向 | 反 向 
参考 | RIGHT:F1( 基 淮 平 面 ) 
方向 | 右 











图 4-47 ”指定 草 绘 平面 图 4-48 ”绘制 开放 图 形 


4) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 上 (退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 〉 按钮 ， 
如 图 4-49 所 示 。 


文件 -模型 ”分析 注释 洽 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 丸 芬 


民 X 


退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 | 








图 4-49 ”退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 “扫描 ”工具 


5) 刚 绘 制 的 开放 曲线 被 默认 选 置 为 原 扣 轨迹， 如 图 4-50 所 示 。 硅 要 改变 轨迹 起 
后 ， 则 在 移 形 窗口 中 单 击 原点 轨迹 上 的 默认 起 点 箭头 ， 使 起 氮 箭头 切换 到 原点 轨迹 的 妃 
一 站， 如 图 4-51 所 示 。 此 时 ， 如 宁 打 开 “ 扫 描 ” 选 项 卡 的 “参考 ”面板 ， 则 可 以 看 到 的 
认 的 “ 鹤 平 面 控制 ”方式 为 “垂直 于 轨迹 “水 平 / 紧 直 控制 ”方式 为 “ 目 动 ”“ 起 点 的 
X 方 问 参半” 为 “的 认 ”。 
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图 4-50 默认 为 原点 轨迹 图 4-51 更 改 原 点 轨迹 的 起 点 方 问 
6) 确认 选中 “扫描 ”选项 卡 中 的 三 恒定 截面 扫描 ) 按钮 ， 并 单 击 马 〈 创 建 或 编辑 扫 
描 和 截面 ) 按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 右 。 
7) 绘制 图 4-52 所 示 的 扫描 截面 ， 单 击 《确定 ) 按钮 。 





图 4-52 ”绘制 扫描 截面 
8) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 结 果 如 图 4-53 所 示 。 








图 4-53 ”创建 的 恒定 截面 扫描 特征 


(2) 恒定 截面 扫描 操作 范例 2 

恒定 截面 扫描 操作 范例 2 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

1) 单 击 (新建) 按钮， 弹出“ 新建 ”对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 
选 按 钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 
“bc 4 3_hjsm2”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 杠 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 弹 出 
“新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part solid” 模 板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 零 
件 设 计 模 式 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 库 (扫描) 按钮， 打开“ 扫描 ” 选 
项 卡 。 

3) 在 功能 区 的 右 侧 打开 “基准 ”列表 ， 接 着 从 “基准 ”列表 中 单 击 寺 《和 草 绘 ) 按钮 ， 
弹出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 章 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 
“ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 绘 制图 4-54 所 示 的 闭合 图 形 作为 扫描 轨 
迹 ， 单 击 VY (确定 ) 按钮 。 




















4-54 ”绘制 将 作为 扫 插 轨迹 的 闭合 图 形 


4) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 (退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ) 按钮 。 
5) 刚 绘 制 的 闭合 曲线 被 默认 选 定 为 原点 轨迹 。 如 果 原 点 轨迹 上 默认 的 起 点 箭头 方向 如 
图 4-55 所 示 ， 那 么 可 单 击 此 第 头 以 反 转 其 方 辐 ， 如 图 4-56 所 示 。 


原点 
fr | \ 
7 和 


A |/ 


图 4-55 默认 为 原点 轨迹 图 4-56 及 转 原点 轨迹 的 起 点 第 头 方 问 


6) 确认 选中 “扫描 ”选项 卡 中 的 三 (恒定 截面 扫描 〉 按 钮 ， 并 单 击 逆 (创建 或 编辑 打 
描 截 面 ) 按钮， 进入 内 部 草 绘 器 。 

7) 绘制 图 4-57 所 示 的 扫描 截面 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 

8) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 尖 (完成 ) 按钮 ， 结 果 如 图 4-58 所 示 。 








图 4-57 ”绘制 扫描 截面 图 4-58 创建 扫描 实体 特征 


(3) 恒定 截面 扫描 操作 范例 3 

恒定 截面 扫描 操作 范例 3 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

1) 单 击 书 (打开) 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH4” 文 件 夹 
中 选择 “bc 4 3 hjsm3a.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原始 实体 模型 如 
图 4-59 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 亿 〈 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 章 给 平面， 默认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 同 参 考 ， 
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单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “和 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 章 绘 器 。 绘 制图 4-60 所 示 的 轨迹 线 ， 该 
轨迹 线 为 绘制 的 样 条 曲线 ， 其 端点 需要 被 约束 到 实体 外 轮廓 侧 投影 线 上 ， 单 击 Y% 《〈 确 定 ) 
按钮 。 





图 4-59 ”文件 中 的 原始 实体 模型 图 4-60 ”绘制 轨迹 线 


3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 家 (扫描 ) 按钮 ， 打开“ 扫描” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 扫 描 ” 选 项 卡 中 的 由 (实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

4) 在 “ 扫 朱 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ,“ 轨 迹 ” 收 集 器 处 于 激活 状态 ， 在 图 形 窗口 
中 单 击 选择 先前 绘制 的 样 条 曲线 作为 原点 轨迹 ， 并 设置 其 起 点 箭头 如 图 4-61 所 示 。 而 在 
“参考 ”选项 卡 的 “ 截 平 面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “ 王 下 于 轨迹 ”选项 ， 在 “水 平 / 竖 
下 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 目 动 ”选项 。 

5) 确认 选中 “扫描 ”选项 卡 中 的 三 (恒定 截面 扫描 ) 按钮 ， 接 着 单 击 也 (创建 或 编辑 
扫描 截面 〉 按 钮 ， 进 入 内 部 章 绘 如 。 

6) 绘制 图 4-62 所 示 的 椭圆 作为 扫描 截面 ， 并 为 该 椭圆 标注 长 轴 半 径 和 短 轴 半 径 ， 然 后 
单 击 wy (确定 ) 按钮 。 








图 4-61 选 定 原点 轨迹 等 图 4-62 ”绘制 扫 拉 截面 


7) 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 选 中 “合并 端 ” 复 选 杠 。 
8) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 扫描 特征 为 模型 的 把 柄 结构 ， 效 
果 如 图 4-63 所 示 。 


说 明 : 如 果 在 该 范例 的 步骤 7) 中 ， 取 消 选 中 “合并 端 ” 复 选 框 ， 那 么 最 终 创 建 的 扫描 
特征 不 会 把 扫描 端点 合并 到 相 邻 实体 上 ， 而 是 形成 图 4-64 所 示 的 自由 结果 (有 间隙 )。 
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使 用 “形状 ”组 中 的 前 (扫描 ) 按钮 ， 除 了 可 以 创建 恒定 截面 的 扫描 特征 之 外 ， 还 可 以 
创建 可 变 截 面 的 扫描 特征 。 创 建 可 变 截 面 扫描 特征 会 将 章 绘 图 元 约束 到 其 他 轨迹 中 心平 面 
或 现 有 几何 )， 或 者 使 用 由 trajpar 参数 设置 的 截面 关系 使 章 绘 可 变 。 章 绘 约 束 到 的 参考 可 以 
改变 截面 形状 ， 而 通过 使 用 关系 (由 trajpar 设置 ) 定义 标注 形式 也 能 使 章 绘 可 变 。trajpar 参 
数 在 Creo Parametric 中 表示 轨迹 路 径 ， 其 取 值 范围 为 0 一 1， 其 中 “0” 表 示 轨 迹 起 点 ,，“1?” 
表示 轨迹 终点 ， 其 在 关系 中 用 作 上 自 变 量 。 

应 用 可 变 截 面 扫描 特征 的 2 个 操作 实例 如 下 。 

(1) 可 变 截 面 扫描 操作 实例 1 

实例 目的 : 通过 实例 操作 学 习 创建 可 变 和 截面 扫 描 特 征 的 一 般 步 骤 。 

1) 单 击 (新 建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 
选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “和 名称 ”文本 框 中 输入 
“bc 4 3 kbsml”， 取 消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 弹出 “新 文件 
选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns _ part_ solid” 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 化 〈 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 章 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 绘 制图 4-65 所 示 的 两 段 圆 弧 ， 
单 击 w (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 







































4-65 ”绘制 两 段 贺 孤 
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3) 按 〈CtrI+D〉 人 快捷 键 以 默认 的 标准 方 同 视角 显示 模型 。 

4) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 甸 (扫描) 按钮， 打开“ 扫描 ” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 扫 描 ” 选 项 卡 中 的 叫 (实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

5) 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”和 面板， 选择 下 方 的 一 条 圆 孤 作为 原点 轨迹 原点 
轨迹 上 会 显示 有 一 个 起 点 箭头 )， 接 着 按 住 (Ctrl〉 键 选择 男 一 条 曲线 作为 链 轨迹 ， 如 图 4-66 
所 示 。 














文件 "| | 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 “和 柔性 建 模 “应 用 程序 为 静 
器 a 区 iC 上 加 1 加 荔 国 ce w x 
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图 4-66 指定 原点 轨迹 和 链 轨 迹 
6) 确认 选中 “扫描 ”选项 卡 中 的 必 〈 可 变 截 面 扫描 ) 按钮 ， 接 着 单 击 马 〈 创 建 或 编辑 
扫描 截面 ) 按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 
7) 绘制 图 4-67 所 示 的 扫描 截面 ， 然 后 单 击 y (确定 ) 按钮 。 


8) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 壬 《完成 ) 按钮， 完成 创建 的 可 变 截 面 扫 描 实 体 特 征 如 
图 4-68 所 示 。 





图 4-67 绘制 扫描 截面 图 4-68 创建 可 变 截 面 扫描 实体 特征 
(2) 可 变 截 面 扫 摘 实 例 2 
实例 目的 : 通过 实例 操作 和 擎 握 使 用 关系 创建 可 变 和 截面 扫描 的 方法 ， 并 熟悉 trajpar 参数 的 
应 用 。 在 Creo Parametric 中 ， 可 以 使 用 带 trajpar 参数 的 截面 天 系 使 日 绘 可 变 ， 以 改变 截 
面 形状 。 
1) 单 击 _ (新 建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 











:IE 基础 特征 








选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按 钮 ， 在 “和 名称 ”文本 框 中 输入 

“bc 4 3 kbsm2”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 弹出 

“新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part solid” 模 板 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 零 

件 设计 模式 。 O) 
2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 人 ( 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 

话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 问 参 考 ， 

单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 绘 制图 4-69 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 ， 完 

成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 























图 4-69 绘制 连续 的 两 段 圆 弧 


3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 记 (扫描 ) 按钮 ， 打 开 “ 扫 描 ” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 扫 描 ” 选 项 卡 中 的 局 《实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

4) 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ,“ 轨 迹 ” 收 集 器 处 于 激活 状态 ， 确 认 选 中 刚 
绘制 的 曲线 作为 原点 轨迹 ， 并 注意 其 起 点 箭头 所在 的 位 置 ， 在 “参考 ”选项 卡 的 “和 鹤 乎 面 控 
制 ” 下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “垂直 于 轨迹 ”选项 ， 在 “水 平 / 竖 直 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 目 动 ”选项 ， 如 图 4-70 所 示 。 注 意 : 单 击 原 点 轨迹 的 箭头 ， 可 以 快速 地 将 起 点 切换 到 原点 
轨迹 的 另 一 端点 。 
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图 4-70 ”指定 原点 轨迹 等 


5) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 尼 〈 可 变 截 面 扫描 ) 按钮 ， 接 着 单 击 马 (创建 或 编辑 扫描 
截面 ) 按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 
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6) 绘制 图 4-71 所 示 的 截面 。 


25.00 








图 4-71 绘制 一 个 加 截面 


7) 在 功能 区 中 切换 至 “工具 ”选项 卡 ， 在 “模型 意图 ”组 中 单 击 由 (关系) 按钮， 弹 
出 “关系 ”窗口 ， 在 “关系 ”窗口 中 输入 以 下 带 trajpar 参数 的 截面 关系 ， 从 而 使 章 绘 的 截面 
形状 可 变 。 注 意 “sd3” 是 由 Creo Parametric 指定 给 圆 的 尺寸 代号 ， 可 以 在 草 绘 区 域 的 截面 
中 显示 此 尺寸 代号 。 
sd3=25*(1.2+2*1trajpar) 
此 时 ,“ 关 系 ” 窗 口 如 图 4-72 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 
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4-72 “关系 ”窗口 


8) 在 功能 区 中 切换 回 “ 草 绘 ” 选 项 卡 ， 单 击 y 《确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 
9) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 壮 〈 完 成) 按钮， 创建 的 可 变 截 面 扫 描 实 体 特征 如 图 4-73 
所 示 。 











RIGHT 


图 4-73 ”创建 可 变 截 面 扫描 实体 特征 
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混合 特征 至 少 上 共有 两 个 平面 截面 ， 可 以 将 混合 特征 看 做 是 将 这 些 平 面 截 面 在 其 项 点 处 用 
过 渡 曲 面 连接 而 形成 的 一 个 连续 特征 。 在 Creo Parametric 中 ， 混 合 特征 的 混合 类 型 可 以 分 为 
“平行 ” “旋转 ”和 “一 般 ( 常 规 )”。 这 些 泥 合 类 型 的 特点 如 下 。 

@ “平行 ”所 有 混合 截 和 看 都 位 于 截面 草 绘 中 的 多 个 平行 平 血 上 。 

@ “旋转 ”混合 截面 绕 旋 转轴 旋转 ， 最 大 角度 可 达 120” 《范围 为 -120"” 一 120” )。 

@ “一 般 ( 和 常规 )” 一 般 混合 截面 可 以 绕 对 轴 、 了 轴 和 2Z 轴 旋 转 ， 也 可 以 沿 这 三 个 轴 平 

移 。 每 个 截面 都 单独 章 绘 ， 并 用 截面 坐标 系 对 齐 。 一 般 混 合 特 征 的 创建 工具 需要 议 
置 配 置 选项 等 才能 调 出 来 ， 本 书 不 作 深 入 介绍 。 

在 创建 混合 特征 时 ， 需 要 注意 每 个 混合 截面 包含 的 图 元 数 。 通 音 情 况 下 ， 除 了 封闭 混合 
外 ， 每 个 混合 截面 包含 的 几 元 数 都 必须 始终 保持 相同 。 对 于 没有 足够 儿 何 图 元 的 截面 ， 可 以 
采用 添加 混合 顶点 的 方式 增加 网 元 数 ， 每 个 混合 项 点 相当 
于 给 稚 面 瀛 加 一 个 图 元 ， 也 可 以 通过 将 某 图 元 打 断 来 为 稚 
面 诬 加 网 元 数 。 值 得 注意 的 是 ， 在 “ 帽 状 ”的 平行 混合 特 
征 中 ， 人 允许 第 一 个 或 最 后 一 个 截面 只 由 一 个 章 绘 点 构成 ， 
例如 ， 在 图 4-74 所 示 的 五 角形 模型 中 ， 其 中 一 个 平行 混 
合 截 面具 由 一 个 章 绘 点 组 成 。 

所 使 用 的 添加 混合 顶点 的 方法 分 两 种 情况 ， 即 它 取决 
于 是 使 用 选 定 截面 还 是 章 绘 截面 来 创建 平行 混合 。 

(1) 选 定 截面 

如 果 截 面 创建 方法 是 修 〈( 选 定 截面 )， 那 么 在 打开 
“ 泥 合 ”选项 卡 时 可 单 击 “截面 ”标签 以 打开 “截面 ”和 面板 ， 接 看 在 “截面 ”面板 中 选择 要 
添加 混合 顶点 的 规 面 ， 然 后 单 击 “ 添 加 混合 项 点 ”按钮 即 可 。 

(2) 章 绘 堆 面 

如 果 界 面 创 建 方法 是 马 〈 草 绘 截面 )， 那 么 在 打开 “ 草 绘 ”选项 卡 时 便 显示 了 要 添加 混 
合 顶 点 的 截面 章 绘 。 可 选择 现 有 几何 网 元 的 顶点 ， 接 独 单 击 “ 草 绘 ” 一 “设置 ”一 “特征 工 
上 其 ”一 “ 泥 合 顶点 ”命令 ， 或 者 右 击 顶点 并 从 弹出 的 快捷 菜 单 中 选择 “混合 顶点 ”命令 。 在 
顶点 处 会 出 现 一 个 圆 ， 这 便 是 该 点 处 又 一 个 混合 顶点 。 

在 同一 个 点 处 可 以 创建 多 个 混合 顶点 ， 每 个 附加 顶点 将 创建 一 个 直径 渐 增 的 同心 圆 。 

另外 ， 在 创建 混合 特征 时 ， 需 要 注意 各 个 混合 截面 的 起 始点 位 置 ， 起 始点 位 置 不 同 会 使 
生成 的 混合 特征 有 所 不 同 。 用 户 可 以 使 用 “ 草 绘 ”一 “设置 ”一 “特征 工具 ”一 “起 始点 ” 
命令 为 泥 合 截面 指定 狐 起 始点 。 

凡 和 蝇 平 行 混合 特征 

在 Creo Parametric 中 ， 可 以 创建 两 种 类 型 的 平行 混合 : 具有 常规 截面 的 平行 混合 和 具有 
投影 规 面 的 平行 混合 。 

1. 具有 常规 截面 的 平行 混合 

这 是 最 为 音 用 的 平行 混合 ， 筷 的 创建 至 少 要 使 用 两 个 相互 平行 的 平面 截面 ， 这 些 平面 堆 


















































图 4-74 五 角形 模型 
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面 在 其 边缘 用 过 渡 曲 面 连 接 形成 一 个 连续 特征 。 在 创建 此 类 平行 混合 特征 的 过 程 中 ， 用 户 既 
可 以 章 绘 所 需 的 平面 截面 ， 也 可 以 选择 已 有 的 平面 截面 ， 既 可 以 通过 “ 章 绘 截面 ”选项 来 草 
绘 截面 ， 也 可 以 通过 “ 选 定 截面 ”选项 使 用 在 进入 “混合 ”工具 命令 之 前 章 绘 的 截面 。 如 果 
混合 中 的 第 一 个 截面 是 一 个 内 部 或 外 部 草 绘 的 话 ， 那 么 混合 中 的 其 余 截 面 必须 为 内 部 草 绘 。 
如 果 第 一 个 截面 是 通过 选择 链 定 义 的 ， 那 么 也 必须 选择 其 余 堆 面 。 

对 于 共有 第 规 蕉 面 的 平行 混合 ， 可 以 通过 使 用 与 另 一 草 绘 规 面 的 信 移 值 来 议 置 章 绘 截面 
的 章 给 平面， 或 者 使 用 一 个 参考 来 定义 章 绘 规 面 的 草 绘 平面 。 另 外 ， 可 以 将 第 一 个 和 最 后 一 
个 截面 定义 为 点 。 下 面 以 两 个 范例 来 介绍 如 何 创建 具有 常规 截面 的 平行 混合 特征 。 

(1) 通过 选择 规 面 创建 平行 混合 特征 的 范例 

该 范例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 启 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc 4 4 1 pxhh.prt”， 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 已 有 3 
个 平面 截面 ， 如 图 4-75 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 名 称 以 打开 其 溢出 面板 ， 如 图 4-76 所 


瑟 人 .2 


示 。 接 着 单 击 (混合 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 中 出 现 “混合 ”选项 卡 。 
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图 4-76 打开 “形状 ”组 的 淤 出 面板 





图 4-75 已 有 3 个 平面 截面 
3) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 口 〈 实 体 ) 按钮 ， 接 着 单 击 个 〈 选 定 截面 ) 按钮 ， 或 者 选 
择 “ 和 规 面 ”面板 中 的 “ 选 定 规 面 ” 单 选 按钮 ， 如 网 4-77 所 示 。 
4) 在 图 形 窗口 中 选择 平面 截面 1 作为 平行 混合 的 第 一 个 平行 截面。 
5) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “插入 ”按钮 ， 在 图 形 窗口 中 选择 平面 稚 耐 2 作为 平行 混合 
的 第 二 个 平行 截面 。 
6) 在 “截面 ”和 面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 在 图 形 窗口 中 选择 平面 截面 3 作为 平行 混合 
的 第 三 个 平行 截面 ， 此 时 特征 动态 预览 如 网 4-78 所 示 。 























知识 点 拨 : 在 选择 现 有 截面 时 ， 如 果 发 现 起 点 箭头 的 默认 位 置 不 时， 那么 可 以 使 用 鼠标 


拖 搜 起 点 箭头 的 圆 点 图 柄 ， 将 其 重 置 到 截面 中 所 需 的 位 置 点 处 。 如 果 发 现 闭 合 截 面 的 起 点 前 
头 的 默认 方向 不 对 ， 那 么 可 以 通过 单 击 起 点 箭头 的 方式 来 反 转 其 指向 。 

















文件 -| 模型 ”分 析 注释 演 染 ”工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 资 合 
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下 
7) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “平滑 ” 单 
选 按钮 ， 如 图 4-79 所 示 。 帮 选择“ 平滑” 单 选 按钮 ， 则 创建 平滑 直线 并 通过 样 条 曲面 来 连 
接 截 面 的 相应 边 。 而 如 果 选 择 的 是 “ 直 ” 单 选 按钮 ， 那 么 将 使 用 直线 连接 混合 截面 并 通过 直 
纹 曲 面 连接 截面 的 边 。 























Av 呈 个 链 | 首 C Nl 
必 面 上 选项 | 相 切 | 属性 
| 混合 曲面 
〇 直 
轩 平滑 
一 一 起 始 截面 和 终止 截面 
1_PX 口 封闭 端 
图 4-78 选择 好 3 个 平行 截面 图 4-79 选择 “ 平 清 ” 单 选 按钮 


8) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “ 相 切 ”面板 ， 选 择 每 个 开始 帘 面 和 终止 截面 的 相 切 条 
件 。 在 本 例 中 ， 开 始 蕉 面 和 终止 截面 的 相 切 条 件 均 款 认为 “ 目 由 ”， 如 疼 4-80 所 示 。 

9) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 委 《完成 ) 按钮， 完成 创建 的 平行 混合 实体 特征 如 图 4-81 
所 示 。 


























| 相 切 | 属性 | 
边界 条 件 
开始 截面 自由 
终止 截面 自由 
自由 
相 切 
垂直 
图 元 曲面 
图 元 1 
图 元 2 
图 元 3 
图 元 4 














图 4-80 指定 边界 相 切 条 件 图 4-81 平滑 连接 的 平行 混合 实体 特征 
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说 明 : 如 果 在 本 例 步 骤 7)， 从 “混合 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 选择 “混合 曲面 ” 选 
项 组 中 的 “ 直 ” 单 选 按 钮 ， 那 么 最 终 创建 的 平行 混合 实体 特征 如 图 4-82 所 示 。 


(2) 通过 章 绘 堆 面 创建 平行 混合 特征 的 范例 

通过 重 绘 截面 创建 平行 混合 特征 的 范例 如 下 。 

1) 单 击 站 〈 新 建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 
选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “和 名称 ”文本 框 中 输入 
“bc 44 1 pxhh 2， 取消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 弹出 
“新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part solid ”模板 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 进 入 零件 
设计 模式 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 名 称 以 打开 其 溢出 面板 ， 接 着 单 击 名 
(混合 ) 按钮 ， 则 在 功能 区 中 出 现 “ 混 合 ” 选 项 卡 。 默 认 时 ,“ 混 合 ” 选 项 卡 中 的 出 (实体 ) 
按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

3) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 马 〈 草 绘 截面 ) 按钮 ， 或 者 选择 “截面 ”面板 中 的 “ 草 绘 
截面 ” 单 选 按钮 ， 并 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “和 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 
基准 平面 作为 截面 1 的 章 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 问 参 考 ， 单 击 “ 晶 
给 ”按钮 ， 进 入 规 面 1 的 草 绘 模式 。 

4) 绘制 图 4-83 所 示 的 第 一 个 截面 ， 该 截面 为 一 个 正六 边 形 ， 单 击 w (确定) 
按钮 。 




















图 4-82 直线 连接 的 平行 混合 实体 特征 图 4-83 ”绘制 第 一 个 截面 


5) 在 “截面 ”和 面板 的 “ 章 绘 平面 位 置 定义 方式 ”选项 组 中 选择 “ 仿 移 尺寸 ” 单 选 按 
钮 ， 在 “ 仿 移 目 ” 选 项 组 中 设置 偏 移 目 截 面 1 的 距离 为 “30.00”， 如 图 4-84 所 示 。 用 户 也 可 
以 在 “混合 ”选项 卡 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 lH 《使 用 距 其 他 草 绘 平 面 的 偏 移 尺寸 定义 草 
绘 平面 位 置 ) 图 标 选项 ， 接 看 从 旁边 的 “ 仿 移 目 ” 列 表 中 选择 新 截 务 仿 移 时 参考 的 截面 ， 并 
在 选 定 截面 劳 的 文本 框 中 输入 偶 置 值 。 

6) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 占 ， 绘 制图 4-85 所 示 的 第 二 个 截 
面 。 该 截面 和 第 一 个 截面 一 模 一 样 ， 它 们 的 起 点 和 终止 点 也 相同 。 单 击 (确定 〉 按钮 ， 
完成 截面 音 绘 并 退出 音 绘 紫 。 

7) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 从 “ 草 绘 平面 位 置 定义 方式 ”选项 组 中 选择 



































第 4 基础 特征 





“ 偶 移 矿 寸 ” 单 选 按钮 ， 设 置 俩 移 目 鹤 面 2 的 俩 移 距 离 为 “25 ”。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 盗 合 
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图 4-84 设置 截面 2 的 草 绘 平面 的 位 置 
8) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 中 ， 在 “ 章 绘 ”组 中 单 击 * 
(点 ) 按钮 ， 绘 制图 4-86 所 示 的 一 个 点 ， 也 就 是 说 ， 第 3 个 截面 由 一 个 点 构成 。 单 击 w 
(确定 ) 按钮 ， 完 成 截面 章 绘 并 退出 章 绘 右 。 




















图 4-85 ”绘制 第 二 个 截面 图 4-86 ”绘制 第 三 个 截面 


9) 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板， 选择 “和 直 ” 单 选 按 钮 。 
10) 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 委 《完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 平行 混合 特征 如 图 4-87 所 示 。 


说 明 : 在 本 例 中 ， 如 果 在 “混合 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 不 选择 “ 直 ” 单 选 按 钮 ， 而 
是 选择 “平滑 ” 单 选 按 钮 ， 那 么 在 “ 相 切 ”面板 中 可 以 为 终止 截面 ( 即 由 一 个 点 构成 的 截面 
3 ) 设置 “ 炎 角 ”或 “平滑 ”的 边界 相 切 条 件 ， 如 图 4-88 所 示 。 有 兴趣 的 读者 可 以 实际 操作 
并 注意 观察 为 终止 截面 设置 “ 炎 角 ”或 “平滑 ”边界 相 切 条 件 时 混合 特征 的 形状 变化 。 

2， 具 有 投影 筱 面 的 平行 混合 

投影 平行 混合 包含 两 个 位 于 相同 的 平面 曲面 或 基准 平面 上 的 截面 ， 这 两 个 截面 以 垂直 于 
草 绘 平面 的 方向 投影 到 两 个 不 同 的 实体 曲面 上 。 其 中 ， 第 一 个 截面 投影 到 第 一 个 选 定 曲面 
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上 ， 第 二 个 截面 投影 到 第 二 个 选 定 曲面 上 ， 每 个 投影 堆 面 都 必须 完全 落 在 其 所 选 曲面 的 边界 
之 内 。 需 要 用 户 注 意 的 是 ， 投 影 平 行 混合 不 能 与 其 他 曲面 相交 。 























| 相 切 | 属性 

| [边界 条 件 

| 开始 截面 自由 本 
终止 截面 尖 角 z 

Er " 
i 
”图 元 曲面 
图 4-87 完成 创建 的 平行 混合 特征 图 4-88 ”设置 终止 截面 的 边界 相 切 条 件 





在 Creo Parametric 3.0 用 户 界 面 的 功能 区 中 ， 默 认 时 并 没有 提供 用 于 创建 投影 截面 混合 
特征 的 工具 命令 。 要 调 出 “投影 截面 混合 ”工具 命令 ， 首 先 要 将 enable obsoleted features 配 
置 选项 设置 为 “yes”， 以 使 “投影 截面 混合 ”命令 在 “不 在 功能 区 中 的 命令 ”列表 中 可 用 。 
这 又 涉及 “不 在 功能 区 中 的 命令 ”列表 的 使 用 。 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “选项 ” 
命令 ， 打 开 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 目 定义 功能 区 ”类 别 ， 接 者 从 “从 
下 列 位 置 选 取 命 令 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “不 在 功能 区 中 的 命令 ”， 然 后 从 “不 在 功能 区 中 的 
命令 ”列表 中 选择 “投影 堆 面 混合 ”命令 ， 将 其 添加 到 功能 区 中 所 需 的 用 户 定 义 组 即 可 。 

由 于 “投影 规 面 混合 ”工具 命令 使 用 较 少 ， 因 此 本 书 不 作 介 绍 ， 只 要 求 谈 者 大 致 了 解 投 
影 规 面 混合 的 概念 知识 。 
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旋转 混合 特征 是 通过 使 用 绕 旋 转轴 旋转 截面 来 创建 的 ， 典 型 示例 如 图 4-89 所 示 。 图 中 
截面 2 相对 于 截面 1 绕 旋 转轴 旋转 45”， 截 面 3 相对 于 截面 2 绕 旋 转轴 旋转 90”。 如 果 第 
一 个 草 绘 或 选择 的 截面 包含 一 个 旋转 轴 或 中 心 线 ， 那 么 系统 会 将 其 自动 选 定 为 旋转 轴 ; 如 果 
第 一 个 章 绘 不 包含 旋转 轴 或 中 心 线 ， 那 么 可 以 选择 儿 何 线 作 为 旋转 轴 。 旋 转 混 合 特征 的 所 有 
截面 必须 位 于 相交 于 同一 旋转 轴 的 平面 中 。 对 于 草 绘 截面 来 说 ， 可 以 通过 使 用 相对 于 混合 
另 一 截面 的 信 移 值 或 通过 选择 一 个 参考 来 定义 堆 面 的 章 绘 平面 。 


















































图 4-89 ”旋转 混合 特征 示例 
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如 果 将 旋转 混合 特征 定义 为 闭合 的 ， 那 么 Creo Parametric 会 使 用 第 一 个 鹤 面 作为 最 后 一 
个 截面 ， 而 不 必 草 绘 最 后 一 个 截面 ， 最 终 将 形成 一 个 闭合 的 旋转 混合 特征 。 下 面 通过 一 个 册 
型 的 操作 实例 介绍 旋转 混合 特征 的 一 般 创建 方法 及 其 步 又、 技巧 等 

1) 单 击 口 新建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 人 @) 
按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 
“be 4 4 xzh” 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 系 统 弹出 “新 文件 先 
项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part solid” 模 板 ， 然 后 单 击 “人 确定” 按钮， 进入 零件 设计 模式 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 一 党 (旋转 混合 按 乌 ， 打 开 “ 旋 转 混 
合 ”选项 卡 ， 确 认 已 选中 口 〈 实 体 ) 按钮 。 

3) 在 “旋转 混合 ”选项 卡 中 单 击 台 〈 草 绘 截 面 ) 按钮 ， 或 者 打开 “截面 ”面板 并 从 中 
选择 “ 草 绘 截 面 ” 单 选 按钮 ， 如 图 4-90 所 示 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 泻 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 | 散 莽 盗 合 
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图 4-90 ”功能 区 的 “旋转 混合 ”选项 卡 


4) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作 
为 截面 1 的 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平 而 作为 “ 右 ”方向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 
进入 草 绘 器 (此 时 在 功能 区 打开 “ 草 绘 ”选项 卡 )。 

5) 绘制 第 一 个 截面 。 根 据 需 要 ， 可 在 “基准 ”组 中 单 击 | 《中心 线 ) 按钮 来 创建 一 条 
将 定义 旋转 轴 的 几何 中 心 线 。 在 本 例 中， 绘制 的 第 一 个 截面 如 图 4-91 所 示 (包含 一 条 几何 
中 心 线 )， 然 后 单 击 Y (确定 ) 按 乌 。 





























图 4-91 绘制 截面 1 〈 含 一 条 几何 中 心 线 ) 
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知识 点 拨 : 如 果 草 绘 的 截面 不 包含 几何 中 心 线 ， 那 么 可 以 在 完成 截面 后 在 “截面 ”面板 
中 单 击 “ 旋 转轴 ”收集 器 (等同 单 击 \ 收 集 器 框 ) 然后 选择 线性 参考 作为 旋转 轴 . 








6) 在 “截面 ”面板 的 “ 草 绘 平面 位 置 定义 方式 ”选项 组 中 选择 “ 偏 移 尺寸 ” 单 选 接 
钮 ， 在 “ 偏 移 自 ”下 拉 列 表 框 中 选择 新 截面 偏 移 时 参考 的 截面 ， 这 里 默认 选择 “截面 1”， 并 
在 其 旁边 的 文本 框 中 输入 一 个 -120* 一 120* 之 间 的 角度 偏 移 值 ， 这 里 输入 “45”。 然 后 在 
“截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 创 建 图 4-92 所 示 的 截面 2， 单 击 V (确定 ) 按钮 以 完成 
草 绘 并 退出 草 绘 器 。 
































图 4-92 ”绘制 截面 2 
7) 在 “旋转 混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ” 投 钮 ， 接 着 在 “ 章 绘 平面 位 
置 定 义 方式 ”选项 组 中 默认 选择 “ 偏 移 尺寸 ” 蛙 选 按钮 ， 从 “ 偏 移 目 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“截面 2”， 并 设置 其 角 上 度 偏 移 值 为 “90”。 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 绘 制 截面 3， 如 图 4-93 所 
示 ， 单 击 w 〈 确 定 ) 按钮 。 




















图 4-93 ”绘制 截面 3 





8) 在 “旋转 混合 ”选项 卡 中 单 击 L (创建 薄 特 征 ) 按钮 ， 并 设置 薄 壁 厚度 为 “6.00”; 
打开 “选项 ”面板 ， 选 择 “ 平 滑 ” 单 选 按钮 ， 如 图 4-94 所 示 。 

9) 在 “旋转 混合 ”选项 卡 中 单 击 壬 《完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 旋转 寓 合 实体 特征 如 
图 4-95 所 示 。 

说 明 : 在 本 例 中 ， 如 果 在 “旋转 混合 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 选中 “连接 终止 截面 和 
起 始 堆 面 ” 复 选 框 ， 那 么 最 终生 成 的 旋转 混合 实体 特征 如 图 4-96 所 示 。 
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图 4-95 ”完成 创建 旋转 混合 实体 特征 。 图 4-96 连接 终止 截面 和 起 始 截 面 的 旋转 混合 实体 特征 


4.5 ”扫描 混合 特征 


扫描 混合 相当 于 具有 扫描 和 混合 两 种 操作 特点 。 扫 描 混合 可 以 具有 原点 轨迹 《必需 ) 和 
第 二 轨迹 〈 也 称 次 要 轨迹 ， 该 种 轨迹 可 选 )， 且 每 个 扫描 混合 特征 至 少 要 具有 两 个 截面 。 要 
定义 扫描 混合 的 轨迹 ， 可 以 选择 一 条 草 绘 曲线 、 基 准 曲 线 或 边 的 链 ， 注 意 每 次 只 有 一 个 轨迹 
是 活动 的 。 在 某 些 设计 场合 下 ， 可 以 使 用 区 域 位 置 及 通过 控制 特征 在 截面 间 的 周 长 来 控制 扫 
描 混 合 几 何 ， 以 满足 特定 的 设计 要 求 。 扫 描 混 合 特征 示例 如 图 4-97 所 示 ， 该 扫描 混合 特征 
具有 4 个 截面 。 




















图 4-97 扫描 混合 特征 示例 





在 创建 扫 摘 混合 特征 时 ， 应 重点 注意 下 列 限 制 条 件 〈 摘 目 Creo Parametric 帮助 文件 )。 
@ 对 于 闭合 轨迹 轮廓 ， 在 起 始点 和 其 他 位 置 必须 至 少 各 有 一 个 截面 。 





pe CreO 3.0 〇 ”从 入 门 到 精通 


@ 轨迹 的 链 起 点 和 终点 处 的 截面 参考 是 动态 的 ， 并 且 在 修剪 轨迹 时 会 更 新 。 

@ 截面 位 置 可 以 参考 模型 几何 (如 一 条 曲线 )， 但 修改 轨迹 会 使 参考 无 效 。 在 此 情况 
下 ， 扫 摘 混 合 特 征 会 失败 。 

@ 所 有 窒 面 必须 包含 相同 的 图 元 数 。 


下 为 国 创建 基 本 扫 朱 混合 特征 


创建 扫 揪 混合 特征 离 不 开 定义 轨迹 和 截面 。 可 以 采用 草 绘 轨迹 ， 或 选取 现 有 曲线 和 边 的 
方法 来 定义 轨迹 。 万 外 注意 使 用 “扫描 混合 ”选项 卡 〈“ 扫 描 混 合 ” 用 户 界 面 ) 或 快捷 菜单 
命令 来 进一步 配置 所 要 创建 的 扫描 混合 特征 。 

下 面 概括 性 地 介绍 创建 基本 扫描 混合 特征 的 一 般 方 法 及 步 又 《有 些 步骤 可 以 根据 用 户 的 
操作 习惯 或 实际 设计 情况 进行 相应 的 灵活 调整 )， 然 后 介绍 一 个 创建 基本 扫描 混合 特征 的 操 
作 实 例 。 

(1) 创建 基本 扫 摘 混合 特征 的 一 般 方 法 及 步 又 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 尝 ( 扫 描 混 合 ) 按钮 ， 打 开 图 4-98 所 
示 的 “扫描 混合 ”选项 卡 。 


文件 "|| 模型 ”分 析 注释 温 沫 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 || 为 现 次 合 






































门 ] 回 而 工 IIS 区 国 co ww x 
参考 | 截面 | 相 切 | 选项 | 属性 
图 4-98 “扫描 混合 ”选项 卡 


2) 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 选 择 轨迹 ， 注 意 选择 的 第 一 条 轨迹 作 
为 原点 轨迹 ， 如 图 4-99 所 示 。 若 单 击 “ 细 节 ” 按 钮 ， 则 可 以 打开 “ 链 ” 对 话 框 以 设置 轨迹 
参考 。 在 “ 截 平面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 以 下 选项 之 一 。 
e@ “垂直 于 轨迹 ”， 草 绘 平面 垂直 于 指定 的 轨迹 〈 在 第 N 列 被 选中 )， 即 截 平 面 在 整个 长 
度 内 保持 与 指定 的 轨迹 垂直 〈 在 N 列 中 检测 )。 此 为 默认 设置 。 
e@ “垂直 于 投影 ”_Z 轴 与 指定 方向 上 的 原点 轨迹 投影 相 切 。 选 择 此 选项 ,“ 方 向 参考 ” 
收集 器 被 激活 ， 提 示 选 择 方向 参考 ， 不 需要 水 平 / 竖 直 控制 。 
@ “恒定 法 向 ” Z 轴 平 行 于 指定 方向 向 量 。 选 择 此 选项 , “方向 参考 ” 收集 器 被 激活 ， 
根据 实际 情况 选择 方向 参考 。 
3) 设置 “水 平 / 紧 直 控制 ”选项 等 。“ 水 平 / 坚 直 控制 ”选项 包括 以 下 内 容 。 
@ “自动 >; XX 轴 位 置 沿 原点 轨迹 确定 。 当 没有 与 原点 轨迹 相关 的 曲面 时 ， 此 为 黑 
认 设置 。 
e@ “垂直 于 曲面 ”，7 轴 指 向 选 定 曲面 的 方向 ， 垂 直 于 与 原点 轨迹 关联 的 所 有 曲面 。 当 
原点 轨迹 至 少 具有 一 个 相关 曲面 时 ， 此 项 为 默认 设置 。 单 击 “ 下 一 个 ”可 切换 可 能 
的 曲面 。 
@ “X 轨迹 ”， 有 两 个 轨迹 时 显示 。“X 轨迹 ”为 第 二 轨迹 而 且 必 须 比 原点 轨迹 长 。 
4) 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 并 选取 横 截 面 的 类 型 选项 ， 如 “ 草 给 
截面 ” 单 选 按钮 或 “ 选 定 截面 ” 单 选 按钮 ， 如 图 4-100 所 示 。 
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图 4-99 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 图 4-100 进入 “截面 ”面板 


5) 如 果 选 择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 则 需 选 取 一 个 位 置 点 ， 然 后 在 “截面 ”面板 中 单 
击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 草 绘 截面 。 再 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 可 以 选取 用 于 指定 截面 位 置 
的 附加 点 。 

6) 如 果 选 择 “ 选 定 截面 ” 单 选 按钮 ， 则 选取 一 个 截面 ， 接 着 单 击 “ 插 入 ”按钮 并 选择 
一 个 附加 截面 。 用 同样 的 方法 必须 至 少 定 义 两 个 横 截面 。 

7) 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “ 相 切 ”面板 。 利 用 该 面板 ， 可 以 定义 扫描 混合 的 端 
点 和 相 邻 模型 几何 间 的 相 切 关 系 。 

8) 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 。 利 用 该 面板 ， 可 以 设置 扫描 混合 面积 
和 周 长 控 制 选项 。 

9) 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 设置 创建 实体 或 曲面 ， 并 可 设置 其 他 选项 。 即 注意 这 些 按 
钮 ( 口 、 和 [等 ) 的 应 用 。 

10) 确保 草 绘 或 选择 所 有 横 截 面 等 操作 后 ， 单 击 “ 扫 描 混合 ”选项 卡 中 的 区 〈 完 成 ) 按钮 。 

(2) 创建 基本 扫描 混合 特征 的 简单 操作 实例 

1) 单 击 口 〈 新 建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 
选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 
“bc 4 5 smhhl1”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 系 统 弹 出 “新 文件 
选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part solid” 模 板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

2) 单 击 ( 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 以 
RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 绘 制图 4-101 所 
示 的 曲线 ， 单 击 w 〔〈 确 定 ) 按钮 。 
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图 4-101 草 绘 曲 线 
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3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 党 (边界 混合 ) 按钮 ， 打 开 “ 扫 描 
混合 ”选项 卡 。 
4) 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 口 〈 实 体 ) 按钮 。 
5) 选择 稍 前 创建 的 草 绘 曲线 作为 原点 轨迹 ， 可 以 打开 “参考 ”面板 查看 默认 的 “ 截 平 
面 控制 ”选项 等 ， 如 图 4-102 所 示 。 
文件 -| 模型 分析 注释 温 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 为 琢 深 人 台 
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4-102 ”指定 原点 轨迹 等 


6) 在 “ 扫 揪 混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 。 选 中 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 截 而 1 
的 截面 位 置 默认 为 原点 轨迹 的 开始 点 处 ， 该 截面 默认 的 旋转 角度 为 “0”， 如 网 4-103 所 示 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
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4-103 ”在 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 进行 设置 


7) 绘制 图 4-104 所 示 的 截面 1， 单 击 光 (确定 ) 按钮 。 
8) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 确 保 在 截面 列表 中 选择 “截面 2”， 接 着 按 
(Ctrl+D》 快捷 键 调整 视角 ， 并 在 图 形 窗口 中 单 击 图 4-105 所 示 的 位 置 点 。 














图 4-104 ”绘制 截面 1 图 4-105 指定 截面 2 的 位 置 点 
9) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 绘 制图 4-106 所 示 的 截面 2， 单 击 ( 确 
定 ) 按钮 。 
10) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 确 保 在 截面 列表 中 选择 “截面 3”， 接 着 按 
(Ctr+D〉 快 捷 键 调整 视角 ， 并 在 图 形 窗口 中 单 击 图 4-107 所 示 的 位 置 点 (一 圆 弧 与 直线 的 交点 )。 








图 4-106 绘 | 截面 2 图 4-107 指定 截面 3 的 放置 位 置 点 
11) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 ， 绘 制图 4-108 所 示 的 截面 3， 单 击 交 (人 确 
定 ) 按钮 。 
12) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 确 保 在 截面 列表 中 选择 “截面 4” 其 截面 
位 置 默认 为 轨迹 结束 点 处 ， 默 认 的 旋转 角度 为 “0?”。 
13) 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 绘 制图 4-109 所 示 的 截面 4， 单 击 光 ( 确 
定 ) 按钮 。 








4-108 ”绘制 截面 3 
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14) 在 “ 扫 摘 混合 ”选项 卡 中 打开 “ 相 切 ”面板 ， 分 别 将 开始 截面 和 终止 截面 的 条 件 设 
置 为 “垂直 ” 如 图 4-110 所 示 。 
文件 - 模型 ”分析 注释 温 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 加 碗 次 合 
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4-110 设置 边界 相 切 条 件 


15)〉 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 半 《完成 ) 按钮 ， 创 建 的 扫描 混合 实体 特征 如 图 4-111 
所 示 。 


印 BC_4 5_SMHH1.PRT 
人 RIGHT 
DTOP 
DD FRONT 
兴 *PRT_CSYS_DEF 
六 草 绘 1 
> .扫描 混合 
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图 4-111 创建 扫描 混合 特征 





和 使 用 区 域 控制 修改 扫 持 混合 


在 创建 某 些 扫描 温 合 特 征 时 ， 可 以 打开 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ， 使 用 位 于 
该 面板 中 的 “设置 横 截面 面积 控制 ” 单 选 按 钮 ， 在 扫描 混合 的 指定 位 置 指定 截面 区 域 ， 即 允 
许 将 控制 点 添加 到 原点 轨迹 或 从 原点 轨迹 删除 控制 点 ， 并 可 在 这 些 点 指定 或 更 改 面积 值 。 使 
用 区 域 控制 修改 扫描 混合 的 典型 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 启 (打开) 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH4” 文 件 夹 中 
选择 “bc 4 5 smhh2.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 原 始 扫 摘 混合 特征 如 图 4-112 所 示 。 








4-112 原始 扫描 混合 特征 














2) 在 模型 树 中 右 击 “扫描 混合 1” 特 征 ， 如 图 4-113 所 示 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 单 


击 汪 (编辑 定义 ) 按钮 ， 打 开 “ 扫 描 混合 ”选项 卡 。 


3) 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选择 “设置 横 截 面 面 积 控制 ” 单 


选 按钮 ， 并 选中 “调整 以 保持 相 切 ” 复 选 枉 ， 如 图 4-114 所 示 。 > 
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右 击 扫描 混合 特征 











M 调整 以 保持 相 切 
〇 无 混合 控制 


〇 设置 周 长 控 制 
图 设置 横 截 面 面 积 控制 























4-114 ”选择 “设置 模 截 而 面积 控制 ” 单 选 按 钮 等 


4) 在 “选项 ”面板 中 单 击 “位 置 ” 收 集 器 ， 将 其 油 活 ， 然 后 在 轨迹 上 单 击 PNT0 基准 
尽 ， 所 选 新 位 置 会 出 现在 该 “位 置 ”收集 具 中 。 





5) 在 “位 置 ” 收 集 融 下 边缘 拖 动 滑 块 ， 找 到 “面积 ” 列 并 单 击 相应 单元 格 ， 然 后 更 改 


该 新 截面 的 面积 ， 如 图 4-115 所 示 ， 选 定点 处 的 扫描 ; 


面积 会 更 新 为 新 值 。 


文件 -| 模型 ”分 析 “注释 “这 染 工具 “视图 “柔性 建 模 ”应 用 程序 | 为 花 资 全 





IIS 殴 固 c 加 > 








加 A 加 Cc 
| 参考 | 截面 | 相 切 | 选项 | 属性 | 
中 名 | 辐 封闭 端 
模型 树 人 ~ 芭 区 调整 以 保持 相 切 
留 BC_4_5_SMHH2.PRT O 〇 无 混合 控制 
RIGHT 〇 设置 周 长 控 制 
图 设置 横 截 面 面 积 控制 
DTOP 
DD FRONT 位 置 面积 
XPRT_CSYS_DEF 截面 1 1363. 5 
ENI05E6( 基 准点) 800.00 
仿 草 会 1 截面 2 1963. 引 
x*PNTO 
+ 在 此 插入 自 E 
v 多 扫描 混合 1 
世 * 截 面 1 
27 截面 2 
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更 改 狐 截面 的 面积 
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6) 单 击 “扫描 混合 ”选项 卡 中 的 壬 《完成 ) 按钮 ， 得 到 编辑 定义 后 的 扫描 混合 特征 ， 
如 图 4-116 所 示 。 





图 4-116 扫描 混合 特征 


本人 测控 钊 | 扫描 混合 的 周 长 








要 控制 扫描 混合 的 周 长 ， 需 要 打开 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ， 选 中 “设置 周 
长 控制 ” 单 选 按钮 “设置 周 长 控 制 ” 单 选 按 钮 的 作用 是 通过 控制 截面 的 周 长 来 控制 该 特征 
的 形状 。 如 果 两 个 连续 截面 具有 相同 周 长 ， 那 么 系统 试图 对 这 些 截 面 保持 相同 的 横 和 截面 周 
长 ， 如果 有 不 同 周 长 的 截面 ， 那 么 系统 用 沿 该 轨迹 的 每 个 曲线 的 线性 插值 来 定义 其 截面 间 特 
征 的 周 长 。 需 要 注意 的 是 ， 不 能 为 扫描 混合 特征 同时 指定 周 长 控 制 和 切 癌 条件。 

当选 择 “ 设 置 周 长 控 制 ” 单 选 按钮 时 ， 还 可 以 根据 设计 需要 选中 “通过 折 膏 中 心 创 建 曲 
线 ” 复 选 框 来 显示 连接 特征 横 截 面 中 心 的 曲线 。“ 通 过 折 弯 中 心 创建 曲线 ” 复 选 框 仅 能 与 “设置 
周 长 控 制 ” 单 选 按钮 一 起 使 用 ， 如 图 4-117 所 示 。 使 用 周 长 控 制 的 扫 摘 混合 示例 如 图 4-118 所 
示 ， 如 条 截面 1 周 长 等 于 截面 2 周 长 ， 那 么 截面 3 周 长 也 与 截面 1 周 长 或 截面 2 周 长 相 等 ， 
图 4-118 中 4 为 原点 轨迹 。 


选项 | 属性 


























[ TT LL 
TT [pt 下 一 一 


略 调整 以 保持 相 切 

〇 无 混合 控制 

全 设置 周 长 控 抽 

CR 设置 横 截 面 面 积 控制 
口 通过 折 弯 中 心 创建 曲线 





图 4-117 “选项 ”面板 图 4-118 使 用 设置 周 长 控 制 的 扫 搬 混合 示例 


4.6 ”螺旋 扫 摘 特征 


螺旋 扫描 特征 是 通过 沿 厦 螺旋 轨迹 扫 摘 截面 来 创建 的 ， 其 中 轨迹 由 旋转 曲面 的 轮廓 〈 定 
义 螺旋 特征 的 截面 原点 到 其 旋转 轴 的 距离 ) 与 螺 距 〈 螺 圈 间 的 距离 ) 定义 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 地“〈 螺 旋 扫 朱 ) 按钮， 打开 图 4-119 
所 示 的 “螺旋 扫描 ”选项 卡 。“ 螺 旋 扫 描 ” 选 项 卡 中 各 主要 组 成 要 素 的 功能 含义 介绍 
ll ss 
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文件 -| | 模型 “分 析 “注释 “ 汗 染 ”工具 “视图 “柔性 建 模 “应 用 程序 | 蛇 获 为 静 
口 | 回 本 面 瑟 竟 -| 6 [可 中 I9 砚 国人 4 vx 
堆 于 | 间距 | 选项 | 属性 
图 4-119 “螺旋 扫 拉 ”选项 卡 


(1) 相关 工具 命令 

@ Lj; 创建 实体 特征 。 

@ 站: 创建 曲面 特征 。 

7， 打 开 草 绘 器 以 创建 或 编辑 扫描 横 截面 。 

站， 沿 螺 旋 扫 描 移 除 材 料 ， 以 便 为 实体 特征 创建 切口 或 为 曲面 特征 创建 面 组 修剪 。 
匡 








: 为 草 绘 添 加 厚度 以 形成 注 实 体 、 薄 实体 切口 或 创建 薄 曲 面 修剪 。 
5.00 加 ,设置 螺 距 值 。 
二 : 使 用 左手 定 则 设置 螺旋 扫描 方向 。 

@ 了: 使 用 右手 定 则 设置 螺旋 扫描 方向 。 

(2) 相关 面板 

“ 曲 旋 扫描 ”选项 卡 包 含 4 个 面板 ， 分 别 为 “参考 ”面板 “间距 ”面板 “选项 ”面板 
和 “属性 ”面板 。 

@ “参考 ”面板 :“ 参 考 ” 面 板 如 图 4-120 所 示 。 其 中 ,“ 螺 旋 扫描 轮廓 ”收集 器 用 于 显 

示 螺 旋 扫描 的 草 绘 轮廓 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 可 打开 草 绘 器 以 定义 内 部 草 绘 ; “轮廓 起 
点 ” 劳 的 “ 反 向 ”按钮 用 于 在 螺旋 扫描 轮廓 的 两 个 端点 间 切 换 螺 旋 扫 摘 的 起 点 ;“ 旋 
转轴 ”收集 器 用 于 显示 旋转 轴 ， 而 “内 部 CL” 按 钮 用 于 将 在 螺旋 扫描 轮廓 草 绘 中 定 
义 的 几何 中 心 线 设置 为 螺旋 扫 摘 的 旋转 轴 ;“ 和 截面 方 同 ”选项 组 用 于 设置 内 部 章 绘 平 
面 的 方向 ， 分 两 种 情况 ， 一 种 是 “ 穿 过 旋转 轴 ?” 另 一 种 是 “垂直 于 轨迹 ” 

@@ “间距 ”面板 :“ 间 距 ” 面 板 如 图 4-121 所 示 。“#” 以 表格 的 形式 显示 间距 点 的 编号 
列表 ;“ 间 距 ” 列 显示 指定 点 的 螺 距 值 ;“ 位 置 类 型 ” 列 用 于 设置 一 种 方法 ， 该 方法 
决定 第 3 点 以 后 的 间距 点 的 放置 ， 方 法 选项 有 “ 按 值 2“ 按 参 考 ” 和 “ 按 比 率 ”( 必 按 
值 ”使 用 距 起 点 的 距离 值 设置 点 位 置 ,“ 按 参考 ”使 用 参考 设置 点 位 置 ,“ 按 比率 ” 
使 用 距 螺旋 轮廓 起 点 的 轮廓 长 度 的 比率 设置 点 位 置 );“ 位 置 ” 列 用 于 设置 点 位 置 。 



























































单 击 “ 添 加 间距 ” 则 在 间距 列 中 添加 新 行 并 添加 一 个 新 的 间距 点 。 
多 者 | 间距 | 选项 | 属性 间距 | 选项 | 属性 
蜂 旋 扫描 轮 廊 提 间 丰 位 置 类 型 位 置 
ee 选择 1 个 项 || 定义 ... ! 5. 3 
轮 序 起 点 反问 3 5. 38 按 值 轴 20 00 
直上 上 站 汪 | 添加 间距 按 值 
讶 转 连 按 参 考 
内 部 CL 按 比 率 
截面 方向 
@ 于 过 旋转 轴 
〇 牌 直 于 轨迹 
图 4-120 “参考 ”面板 图 4-121 “间距 ”面板 


@ “选项 ”面板 :“ 选 项 ”面板 如 图 4-122 所 示 。“ 封 闭 端 ” 复 选 框 用 于 封闭 螺旋 扫描 特 





> 





7 CreO 3.O 从 入 门 到 精通 


征 的 每 一 端 ， 适 用 于 具有 封 财 截面 和 非 封 财 轨迹 的 曲面 扫 摘 ,“ 保 持 恒 定 和 截面 ” 单 选 
按钮 用 于 设置 治 看 轨迹 扫描 时 保持 恒定 截面 ;“ 改 变 截 面 ” 单 选 按钮 则 用 于 设置 使 用 
可 变 截 面 创 建 扫 描 ， 可 以 使 用 带 trajpar 参数 的 截面 关系 使 草 绘 可 变 。 

@ “ 必 性 ”面板 :“ 属 性 ”面板 如 网 4-123 所 示 ， 其 中 “名 称 ” 文 本 框 用 于 显示 和 设置 
螺旋 扫描 的 名 称 ， 媚 (显示 此 特征 的 信息 〉 按钮 用 于 打开 Creo Parametric 浏览 器 以 显 
示 详 细 的 特征 信息 。 

















FE | Fe rr 
和 上 jk 





ee 选项 | 属性 

滞 着 轨迹 

入 保持 恒定 截 

O 人 名 称 | 螺旋 扫描 _1 | 四 
图 4-122 “选项 ”面板 图 4-123 “属性 ”面板 


图 4-124 所 示 是 两 种 典型 的 螺旋 扫描 特征 的 示例 。 





a) b) 
图 4-124 两 种 典型 的 螺旋 扫 摘 特征 示例 
a) 使 用 “常数 ”选项 b) 使 用 “可 变 的 ”选项 





外表 加 创建 恒定 螺 距 值 的 螺旋 扫描 特征 


创建 恒定 蝶 距 值 的 螺旋 扫 摘 特征 的 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 崔 〈 螺 旋 扫 描 ) 按钮 ， 打 开 “ 螺 旋 
扫描 ”选项 卡 ， 并 在 该 选项 卡 中 单 击 岂 实体) 按钮 或 一 (曲面 ) 按钮 。 

2) 选择 或 理 绘 螺旋 扫描 轮廓 。 要 选择 已 有 的 草 绘 定义 螺旋 扫 朱 轮廓 ， 那 么 在 “螺旋 扫 
描 ” 选 项 卡 的 “参考 ”面板 中 单 击 “螺旋 扫描 轮廓 ”收集 峰 ， 接 看 选择 一 个 非 财 合 的 草 绘 。 
要 章 绘 螺旋 扫描 轮廓 ， 则 在 “参考 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 指 定 
草 绘 平 面 和 方向 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 器 来 草 绘 螺 旋 扫 描 轮 廓 ， 可 以 包含 用 于 定义 
旋转 轴 的 几何 中 心 线 ， 然 后 单 击 《确定 ) 按钮 。 注 意 在 进行 草 绘 轮 廊 操 作 时 ， 应 该 遵循 
以 下 规则 。 

@ 富 绘 图 元 必须 为 非 团 合 的 (不 能 形成 环 )。 

@ 虹 旋 扫描 轮廓 镜 元 的 切线 在 任意 点 都 不 得 垂 二 于 中 心 线 。 

@ 如 和 朱 要 为 堆 面 方向 选择 “垂直 于 轨迹 ”， 那 么 螺旋 扫描 轮廓 图 元 一 定投 此 相 切 《〈C1 
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3) 要 将 螺旋 扫描 的 起 点 从 螺旋 扫 摘 轮 廓 的 一 端 切换 到 妃 一 端 ， 则 在 “参考 ”面板 中 单 
击 “ 轮 廊 起 点 ”旁边 的 “ 反 同 ” 按 钮 。 

4) 如 末 在 嵌 旋 扫 撞 轮廓 讲 绘 中 至 绘 了 儿 何 中 心 线 ， 那 么 儿 何 中 心 线 将 被 日 动 选 定 为 旋 
转轴 。 如 果 螺 旋 扫 描 轮廓 草 绘 中 不 包含 几何 中 心 线 ， 则 在 “参考 ”面板 中 单 击 “旋转 轴 ” 收 
集 器 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 一 条 直 曲 线 、 边 、 轴 或 坐标 系 的 轴 ， 选 定 的 参考 必须 位 于 草 给 
平面 上 。 

5) 要 设置 与 蝶 放 扫描 轮廓 相关 的 稚 面 方向 ， 则 在 “参考 ”面板 的 “ 鹤 面 方向 ”选项 组 
中 选择 “ 穿 过 旋转 轴 ” 单 选 按钮 或 “垂直 于 轨迹 ” 单 选 按钮 。 

6) 草 绘 要 螺旋 扫描 的 横 截 面 。 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 己 〈 创 建 或 编辑 扫描 截 
面 ) 按钮 ， 进 入 理 绘 右 ， 在 理 绘 起 点 《十字 广 丝 斧 反 ) 音 绘 一 个 截面 以 沿 看 轨迹 扫描 。 
草 绘 截面 、 螺 旋 扫 描 轮 廓 和 十 字 又 丝 交 点 应 该 全 部 位 于 旋转 轴 的 同一 侧 ， 单 击 W% 《 确 
定 ) 按钮 。 

7) 根据 设计 要 求 ， 在 “ 曼 旋 扫描 ”选项 卡 中 可 以 设 前 移 除 材料 、 扫 描 厚 度 等 ， 根 据 其 
体 情况 灵活 操作 。 

8) 在 剖 劳 的 框 中 输入 或 选择 间距 值 〈 螺 距 )。 

9) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 二 《左手 定 则 ) 按钮 以 使 用 左手 定 则 设置 螺旋 扫描 方 
向 ， 或 者 单 击 卫 (右手 定 则 〉 按钮 以 使 用 右手 定 则 设置 螺旋 扫描 方向 。 

10) 在 “选项 ”面板 中 选择 “保持 恒定 玲 面 ” 单 选 按钮 或 “改变 帘 面 ” 羊 选 撤 钮 等 。 

11) 在 “ 蝶 施 扫描 ”选项 卡 中 单 击 当 完成) 按钮。 

创建 什 定 蝶 距 蝶 旋 扫描 特征 的 一 个 典型 实例 如 下 。 

1) 单 击 (新 建 ) 按钮 ， 漳 出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “类型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按 
钮 ， 在 “ 子 闫 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 4 6 lxsml ”， 
取消 选中 “使 用 默认 模 慨 ” 复 选 枉 ， 半 击 “ 确 定 ” 撤 钮 。 系 统 站 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 
“mmns part sold” 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 邮 〈 螺 旋 扫 描 ) 按钮 ， 打 开 “ 螺 旋 
扫描 ”选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 默认 选中 口 〈 实 体 ) 按钮 和 -3 (右手 定 则 ) 按钮 。 

3) 在 “ 曙 旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 单 击 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 
话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 再 给 平面， 如 图 4-125 所 示 ， 开 以 RIGHT 基准 平面 为 
“ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 





















































放 辕 

草 绘 平面 

平面 | ”FRONT:F3 ( 基 . .|| 使 用 先前 的 
草 绘 方向 

草 绘 视图 方向 | 反 上 向 | 

参考 | ”RIGHT:F1l (基准 平面 ) 

方向 | 右 区 











国人 | 取消 | 








图 4-125 设 定 草 绘 平面 及 草 绘 方 问 





> 
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4) 草 绘 螺旋 扫描 轮廓 和 一 条 几何 中 心 线 ， 如 图 4-126 所 示 ， 单 击 W 〈 确 定 ) 按钮 。 
5) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 ， 从 “截面 方 各 ”选项 组 中 选择 “ 穿 过 旋 


转轴 ” 单 选 按钮 ， 并 在 “螺旋 扫描” 选项 卡 中 的 慑 劳 的 框 中 输入 间距 值 〈 螺 距 )“10”， 如 
图 4-127 所 示 。 


加 je 可 看 记 败 10.00 上 6® | 加 中 I9 克 了 5 vx 





参考 | 间距 | 选项 | 属性 
螺旋 扫描 轮 度 
50.00 内 部 轮 廊 截 面 | 编 轿 . . . 


轮 底 起 点 SN 
旋转 轴 
| 内 部 CL | 内 部 CL | 
截面 方向 

图 字 过 旋转 连 

〇 垂直 于 轨迹 

















于 GT 了 | 
,5s000 


图 4-126 草 绘 螺旋 扫描 轮廓 和 一 条 几何 中 心 线 





图 4-127 ”设置 截面 方向 和 螺 距 
6) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 马 〈 创 建 或 编辑 扫描 截面 ) 按钮 ， 进 入 草 绘 器 ， 绘 制 
并 修改 截面 ， 如 图 4-128 所 示 ， 然 后 单 击 (确定 ) 按钮。 


7) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 革 《完成 ) 按钮。 完成 的 恒定 螺 距 的 螺旋 扫描 特征 如 
图 4-129 所 示 ( 可 按 ‘Ctrl+D〉 快 捷 键 以 默认 的 标准 方 同 视 角 来 显示 效果 )。 





4-128 ”完成 截面 


过关 创建 可 变 螺 距 值 的 螺旋 扫描 特征 | 


图 4-129 ”创建 恒定 螺 距 的 螺旋 扫描 特征 











创建 的 螺旋 扫描 特征 可 以 具有 可 变 的 螺 距 值 《 即 螺旋 线 螺 圈 之 间 的 距离 可 变 )。 在 Creo 
Parametric 3.0 中 ， 可 通过 定义 间距 点 来 设置 可 变 虹 距 ， 第 一 个 间距 点 始终 从 螺旋 扫描 轮廓 的 
起 点 投影 到 旋转 轴 ， 最 后 一 个 间距 点 从 螺旋 扫描 轮廓 的 冰点 投影 到 旋转 轴 ， 用 户 根据 设计 要 


求 ， 沿 看 旋转 轴 在 第 一 个 和 最 后 一 个 点 之 间 定 义 所 需 间 距 点 的 位 置 ( 方 法 有 “ 按 参 考 ”“ 鬼 
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比率 ”和 “ 按 值 ”)。 

创建 具有 可 变 螺 距 值 的 螺旋 扫描 特征 的 步骤 与 创建 具有 恒定 螺 距 值 的 螺旋 扫描 特征 的 步 
又 基本 相似 ， 不 同 之 处 在 于 前 者 需要 使 用 “螺旋 扫描 ”选项 卡 的 “ 螺 距 ”面板 来 定义 相应 间 
距 点 。 下 面 通过 典型 的 操作 实例 介绍 如 何 创 建 可 变 螺 距 值 的 螺旋 扫描 特征 。 

1) 单 击 _] (新建) 按钮， 弹出“ 新建 ”对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 
选 按 钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 
“bc 4 6 lxsm2”， 取消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 弹 出 “新 文 
件 选 项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part _ solid” 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设 
计 模 式 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 壤 〈 螺 旋 扫描 ) 按钮 ， 打 开 “ 螺 旋 
扫描 ”选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 默认 选中 口 〈 实 体 ) 按钮 和 (右手 定 则 ) 按钮 。 

3) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 章 绘 平面 ， 并 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

4) 草 绘 螺旋 扫描 轮廓 和 一 条 几何 中 心 线 ， 如 图 4-130 所 示 ， 单 击 〔〈 确 定 ) 按钮 。 

5) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 ， 选 择 “ 和 截面 方向 ”选项 组 中 的 “ 穿 过 旋 
转轴 ” 单 选 按钮 。 

6) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 打开 “间距 ”面板 ， 将 起 点 处 的 间距 设置 为 “2”， 接 着 单 击 
“添加 间距 ”以 添加 一 个 间距 点 ， 该 间距 点 的 位 置 默 认为 终点 ， 并 将 其 间距 值 设 置 为 
“2” 如 图 4-131 所 示 。 
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# 间 看 位 置 类 型 位 置 
1 . 00 起 点 
2 .00 终点 
季 加 间距 
图 4-130 章 绘 螺旋 扫描 轮廓 和 几何 中 心 线 图 4-131 设置 起 点 和 终点 处 间距 值 





7) 在 “间距 ”面板 的 间距 表 中 单 击 “ 深 加 间距 ”添加 编号 为 “3 ”的 一 个 间距 点 ， 从 其 
“位 置 关 型 ” 列 中 选择 “ 按 值 >， 在 其 “位 置 ” 列 中 输入 “3”《 即 设置 该 间距 点 距离 起 点 为 
3mm)， 在 其 “间距 ” 列 中 将 该 点 处 的 螺 距 设置 为 “2”， 如 图 4-132 所 示 。 使 用 同样 的 方法 
添加 其 他 间距 点 并 设置 相应 的 参数 ， 如 图 4-133 所 示 。 
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间距 | 选项 | 属性 | 间 虹 | 选项 | 属性 | 
## 间 契 位 置 类 型 位 置 # 间 在 位 置 类 型 位 置 
1 2. 00 起 点 1 2.00 起 点 
2 2.00 终点 2 2.00 终点 
3 2. 00 按 值 3.00 3 2.00 按 值 3. 00 
添加 间距 rp 4 4. 00 按 值 9.00 
按 比率 器 4.00 按 值 51. 00 
6 2. 00 按 值 57. 00 

添加 间距 
4-132 ”设置 间距 点 3 的 间距 值 和 位 置 4-133 添加 其 他 间距 点 





8) 在 “螺旋 扫 摘 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 选中 “保持 恒定 截面 ” 单 选 按钮 ， 接 春 在 
“螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 己 〈 创 建 或 编辑 扫描 截面 ) 按钮 ， 进 入 草 绘 器 ， 绘 制 并 修改 横 截 
面 ， 如 图 4-134 所 示 ， 然 后 单 击 W% 〈 确 定 ) 按钮 。 

9) 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 和 《完成 ) 按钮 ， 完 成 的 具有 可 变 螺 距 的 螺旋 扫描 特 
征 如 图 4-135 所 示 《〈 可 按 《〈Ctri+D》 快捷 键 以 默认 的 标准 方 问 视角 来 显示 效 末 )。 
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图 4-134 ” 草 绘 横 截 面 图 4-135 ”完成 可 变 螺 距 的 螺旋 扫描 特征 ( 弹 得 ) 
< 
4.7 本章 小 结 


Creo Parametric 基础 特征 可 以 说 是 最 基本 的 实体 或 曲面 形式 的 特征 了 。 基 础 特征 主要 包 
括 拉 伸 特征 、 旋 转 特 征 、 扫 描 特 征 、 混 合 特征 、 扫 描 混 合 特征 和 螺旋 扫 拉 特征。 这 一 类 特征 
共有 一 个 共性 ， 怠 是 需要 定义 所 需 的 相关 截面 ， 然 后 将 截面 经 过 一 定 的 基本 方式 处 理 来 建构 
出 形状 。 

本 章 重 点 介绍 利用 的 拉 伸 特征 、 旋 转 特 征 、 扫 摘 特 征 、 混 合 特征 、 扫 质 混 合 特征 和 螺旋 
扫 摘 特征 。 拉 伸 特 征 是 定义 三 维 几 何 的 一 种 基本 方法 ， 它 是 通过 将 二 维 截 而 在 王 直 于 草 绘 平 
面 的 某 方 同上 以 指定 的 距离 来 拉 伸 而 生成 的 。 旋 转 特 征 是 通过 绕 中 心 线 旋转 草 绘 截面 来 创建 
的 一 类 特征 。 扫 描 特 征 是 沿 痢 一 个 或 多 个 选 定 轨迹 扫 摘 截面 来 创建 的 ， 其 截面 可 以 是 恒定 




















的 ， 也 可 以 是 可 变化 的 。 混 合 特 征 则 是 由 茶 些 鹤 面 在 其 边 处 用 过 小 曲面 连接 而 形成 的 实体 或 








曲面 特征 。 扫 描 混 合 特征 和 螺旋 扫描 特征 则 相对 复杂 一 些 ， 其 中 ， 扫 描 混 合 特征 相当 于 综合 
了 扫描 和 混合 的 特性 ， 而 螺旋 扫描 特征 则 要 求 其 轨迹 线 是 螺旋 的 。 


4.8 思考 与 练习 氏 


(1 ) Creo Parametric 基础 特征 主要 包括 哪些 特征 ? 

(2) 在 创建 拉 伸 特 征 的 过 程 中 ， 需 要 指定 拉 伸 某 一 侧 的 深度 图 标 选项 ， 如 并 〈 盲 孔 )、 
峡 〈 对 称 )、 契 〈 穿 至 )、 三 〈 下 一 个 )、 引 E 〈 穿 透 ) 和 并 (到 选 定 项 )。 请 分 析 或 说 明 这 些 
深度 图 标 选 项 的 具体 功能 含义 。 

(3) 秒 述 旋转 实体 特征 的 典型 创建 步骤 ， 可 以 举例 进行 辅助 说 明 。 

(4) 创建 旋转 特征 时 需要 注意 的 方面 包括 旋转 轴 、 旋 转 截 面 和 旋转 角度 ， 请 总 结 这 些 注 
意 方 面 的 相关 事项 。 

(5) 什么 是 可 变 截面 扫 摘 特征 ? 请 上 机 目 行 创建 一 个 可 变 截 面 扫 摘 特征 。 

(6) 混合 特征 主要 包括 哪 几 种 类 型 ? 它们 分 别 具 有 什么 样 的 特点 ? 

(7) 简 述 创建 基本 扫描 混合 特征 的 一 般 方法 及 步骤 。 

(8) 上 机 练习 : 使 用 混合 功能 创建 图 4-136 所 示 的 五 角 星 实体 模型 ， 具 体 尺 寸 可 以 由 谍 
者 目 行 确定 。 














4-136 ”绘制 五 角 星 形状 


(9) 上 机 练习 ; 创建 图 4-137 所 示 的 实体 模型 ， 具 体 尺 寸 可 日 行 选 定 。 
(10) 上 机 练习 : 创建 图 4-138 所 示 的 实体 模型 ， 具体 尺 寸 可 目 行 选 定 。 








图 4-137 创建 实体 模型 图 4-138 创建 六 角 扳 手工 具 
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(11) 上 机 练习 : 创建 名 4-139 所 示 的 具有 可 变 螺 距 什 的 螺旋 扫描 特征 ， 有 其 体 矿 二 
目 定 。 








4-139 创建 具有 可 变 螺 距 值 的 螺旋 扫描 特征 
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2 
本 章 导 读 : 

特征 的 编辑 操作 包括 复制 和 粘贴 、 镜 像 、 移 动 、 合 并、 修剪 、 阵 列 、 
投影 、 延 伸 、 相 交 、 填 充 、 偏 移 、 加 厚 、 实 体 化 和 移 除 等 。 巧 用 编辑 操作 ， 
可 以 给 设计 带 来 很 大 的 灵活 性 和 技巧 性 ， 并 能 够 在 一 定 程度 上 提高 设计 效 





率 。 本 章 重 点 介绍 这 些 编辑 操作 ， 结 合 基础 理论 和 典型 实例 引导 读者 通过 编 
辑 现 有 特征 而 获得 新 的 几何 特征 。 


5.1 特征 复制 和 粘贴 


在 Creo Parametric 中 ， 复 制 和 粘贴 的 工具 命令 包括 “复制 ”粘贴 ”和 “选择 性 粘贴 ” 
它们 位 于 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 ， 如 图 5-1 所 示 。 使 用 这 3 个 实用 命令 可 
以 在 同一 个 模型 内 或 跨 模 型 复制 并 放置 特征 或 特征 集 、 儿 何 、 曲 线 和 边 链 。 


文件 "| 模型 | 分 析 注释 
3 世 。” 昌 复 制 。 哆 用 户 定义 特 人 


本 亲生 的 粘贴 他 复制 几何 忆 粘贴 CrV | 


操作 获取 数据 ~ 
图 5-1 复制 粘贴 工具 命令 的 出 处 


在 默认 情况 下 ， 特 征 或 几何 将 被 复制 到 勇 贴 板 中 ， 并 且 可 连同 其 参考 、 设 置 和 矿 才 一 起 
进行 粘贴 《 即 被 粘贴 到 所 需 的 放 旱 位 置 )。 当 在 多 个 粘贴 操作 期 间 (没有 特征 的 间断 复制 》 
更 改 一 个 实例 或 所 有 实例 的 参考 、 设 置 和 尺寸 时 ， 剪 贴 板 中 的 特征 会 保留 其 原始 参考 、 设 置 
和 尺寸 。 在 不 同 的 模型 中 粘贴 特征 也 不 会 影响 副 贴 板 中 的 复制 特征 的 参考 、 设 管 和 尺寸 。 

1. 粘贴 工作 流程 

当选 择 了 要 复制 粘贴 的 对 象 后 ,“ 复 制 ” 工 具 命 令 农 激 活 ， 此 时 选择 “复制 ”工具 命 
令 ， 则 将 对 和 象 复制 到 瘟 贴 极 中 。 只 有 当 副 贴 板 中 有 可 用 于 粘贴 的 特征 时 , “粘贴 ” 工 上 其 命令 
和 “选择 性 烙 贴 ” 工 其 命令 才 可 用 。 下 和 面 介绍 当 表 贴 板 中 有 可 用 于 粘贴 的 特征 时 ,“ 铬 贴 ” 
和 “选择 性 精 贴 ”这 两 种 精 巾 工具 命令 的 工作 流程 。 

(1) 使 用 日 〈 粘 贴 ) 按钮 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 担 《〈 钻 贴 ) 投 钮 ， 系 统 将 打开 特征 创建 
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工具 ， 并 且 人 允许 用 户 重 定义 复制 的 特征 。 例 如 ， 如 采 要 粘贴 旋转 特征 ， 则 将 打开 “ 旋 园 ” 选 
项 卡 ; 如 来 要 粘贴 基准 特征 ， 则 相应 的 基准 创建 对 话 框 束 会 被 打开 。 复 制 多 个 特征 时 ， 由 组 
中 第 一 个 特征 决定 所 打开 的 用 户 界 面 。 
(2) 使 用 直 〈 选 择 性 狂 贴 ) 按钮 
在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 | 自 (选择 性 粘贴 按钮 ， 将 打开 图 5-2 
所 示 的 “选择 性 精 贴 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 进行 相关 的 设 年 。 
@ “从 属 副本 ” 复 选 框 ， 夺 人 义 选 复 选 框 ， 则 创建 原始 特征 的 从 属 副本 。 复 制 特征 可 以 从 
属于 原始 特征 的 尺寸 或 章 绘 ， 或 完全 从 属于 原始 特征 的 所 有 属性 、 元 素 和 参数 。 在 
默认 情况 下 ， 系 统 会 选中 此 复 选 枉 。 如 条 取消 选中 “从 属 副 本 ” 复 选 枉 ， 则 可 以 创 
建 原始 特征 或 特征 集 的 独立 副本 。 
@ “对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 ” 复 选 框 ， 大 选中 此 复 选 框 ， 则 通过 平移 、 旋 转 或 同 
时 使 用 这 两 种 操作 ) 来 移动 副本 ， 可 以 创建 特征 的 完全 从 属 移动 副本 。 值 得 注意 的 
是 ， 跨 模型 粘贴 特征 时 此 复 选 框 不 可 用 ， 而 此 复 选 框 对 于 所 有 阵列 类 型 (包括 曲线 
阵列 和 变换 阵列 ， 如 方向 、 轴 或 填充 ) 可 用 ， 但 对 于 组 阵列 或 阵列 的 阵列 不 可 用 。 
@ “出 级 参考 配置 ” 复 选 框 : 徊 选中 此 复 选 枉 ， 则 使 用 原始 参考 或 新 参考 在 同一 模型 中 
或 路 模型 粘贴 复制 的 特征 。 选 中 此 复 选 框 后 ， 可 利用 弹出 的 网 5-3 所 示 的 “局 级 参 
考 配 置 ” 对 话 框 进行 操作 。 





















































高 级 参考 配 垩 X 
粘贴 
原始 特征 的 参考 已 粘贴 特征 的 参考 
TOP:F2 (基准 平面 ) :使 用 原始 参考 
RIGHT :Fl (基准 平面 ) 一 
FRONT:F3 (基准 平面 ) IOP :F2 (基准 平面 
选择 性 粘贴 x i 
M 从 层 副 本 (D) 
完全 从 属于 村 改变 的 选项 (FE 
9 仅 尺 寸 和 注释 元 素 细 节 (名 
对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 
高 级 参考 配置 
确定 (0) 取消 (C) 4 x 
图 5-2 “选择 性 精 贴 ”对 话 框 图 5-3 “高 级 参考 配置 ”对 话 框 





2. 复制 -粘贴 /复制 -选择 性 粘贴 的 操作 沱 例 

下 面 通过 典型 的 操作 实例 来 介绍 “复制 ”“ 儿 贴 ” 和 “选择 性 粘贴 ”命令 的 应 用 。 

(1) 打开 零件 文件 

单 击 包 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 中 选 
择 “bc 5 fzzt 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原始 模型 如 图 5-4 所 示 。 

(2) 复制 与 粘贴 操作 

1) 在 模型 窗口 或 模型 树 中 选择 “ 拉 伸 2” 特 征 〈 小 圆 切 口 )。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 淖 《〈 复 制 ) 按钮 。 

















编辑 特征 





外 BC_5_FZZT_1.PRT 
RIGHT 
DTOP 
DD FRONT 
兴 *PRT_CSYS_DEF 
> 第 拉 伸 1 
> 第 拉 伸 2 
> [全 拉 伸 3 
中 在 此 插入 











5-4 ”文件 中 的 原始 模型 


3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 中 《粘贴 ) 按钮 ， 打 开创 建 “ 拉 伸 
2” 特 征 时 所 使 用 的 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 ， 如 网 5-5 所 示 。 在 消息 区 中 将 显示 一 条 提示 信息 :“ 选 


择 一 ”证 全 


文件 -| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 圾 入 


Ola Be 加 CC% NS 殴 因 < Vx 
有 达 项 | 局 性 


5-5 “ 拉 伸 ”选项 卡 
4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 选择 “放置 ”标签 ， 打 开 “ 放 置 ” 面 板 ， 然 后 单 击 该 面板 中 的 
“编辑 ”按钮 ， 如 图 5-6 所 示 。 
5) 系统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 
为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 晶 绘 模式 。 
6) 此 时 ， 要 粘贴 的 特征 的 截面 依附 于 鼠标 光标 ， 移 动 鼠 标 光 标 到 网 5-7 所 示 的 位 置 处 
单 击 ， 将 其 放置 。 











a 此 |]: 国 C% 
放置 | 选项 | 属性 

8o | 名 | | 草 给 

模型 忆 | @ 内 部 截面 1 | 编辑 | 








5-6 “ 草 绘 ”对 话 框 S$-7 ”初步 放置 截面 


7) 修改 截面 的 太 寸 。 修 改 截 面 矿 寸 后 的 效 末 如 网 5-8 所 示 。 





图 5-8 修改 截面 尺寸 后 的 效果 
8) 单 击 (确定 ) 按钮 ， 完 成 该 截面 的 编辑 定义 。 
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9) 此 时 ， 模 型 显示 如 图 5-9 所 示 。 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮， 复制 粘 
贴 得 到 的 模型 效 玉 如 图 5-10 所 示 。 





图 5-9 ”模型 显示 图 5-10 复制 粘贴 得 到 的 模型 效果 


(3) 复制 与 选择 性 精 贴 (旋转 变换 ) 

1) 在 模型 窗口 中 或 在 模型 树 中 选择 “ 拉 伸 3” 特 征 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 淖 〈 复 制 ) 按钮 。 

3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 自 〈 选 择 性 粘贴 ) 按钮 ， 打 开 “ 选 
择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

4) 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 选择 图 5-11 押 示 的 选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 此 时 ， 在 
功能 区 中 出 现 图 5-12 所 示 的 “移动 ‘复制 )” 选 项 卡 。 


选择 性 粘贴 x 


[MM 从 属 副本 (D) 

〇 完全 从 属于 要 改变 的 选项 (F) 

@ 仅 尺 寸 和 注释 元 素 细 节 (WD) 文件 -模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 懈 动 ( 锡 芽 ) 
IM 对 副本 应 用 称 动 /旋转 变换 (3) 
口 高 级 参考 配置 (V) yD | 无 项 | 10.00 = ll vAlx 











确定 (0) 取消 (0) 


变换 | 属性 


5-11 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 5-12 ”出现 的 “移动 〈 复 制 ) ”选项 卡 





知识 说 明 : “移动 ( 复制 )” 选 项 卡 中 过 按钮 和 (按钮 两 个 按钮 的 功能 含义 如 下 。 
++， 沿 选 定 参考 平移 特征 。 选 中 此 按钮 时 ， 需 要 指定 参考 和 沿 指定 方向 的 平移 距离 。 
:相对 选 定 参 考 旋 转 特 征 。 选 中 此 按钮 时 ， 需 要 指定 参考 和 旋转 角度 。 
5) 在 “移动 〈 复 制 )” 选 项 卡 中 单 击 久 〈 相 对 选 定 参 考 旋 转 特征 ) 按钮 ， 在 模型 窗口 中 
选择 “A_1” 特 征 轴 ， 设 置 旋转 角度 值 为 “60” 如 图 5-13 所 示 。 
文件 + 模型 ”分析 注释 温 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 者 动 (和 狼 芽 ) 


(四 ) 1 轴 CJ60. 00 -DIEdx 


变换 | 属性 














移动 1 


了 
ELSE || 
新 移动 


| 旋转 
方向 参考 
| &_1( 轴 ) :F5( 拉 伸 _1) 











:00 


图 5-13 ”设置 旋转 变换 参考 及 参数 














编辑 特征 


6) 在 “移动 〈 复 制 )” 选 项 卡 中 单 击 半 《完成 ) 按钮 ， 完 成 选择 性 粘贴 操作 ， 得 到 的 模 
型 效果 如 图 5-14 所 示 。 


国 BC_5_FZZT_1.PRT 
C 忆 RIGHT 
TOP 
FRONT 
*PRT_CSYS_DEF 
> 第 拉 伸 1 
> 第 拉 伸 2 
> 第 拉 伸 3 
> 第 拉 伸 4 
Y 此 已 移动 副本 1 
> 第 拉 伸 3 (2) 
中 在 此 插入 





图 5-14 选择 性 粘贴 《旋转 变换 ) 的 效果 


(4) 复制 与 选择 性 粘贴 “ 令 副 本 从 属于 原始 矿 寸 ) 

1) 选择 “ 拉 伸 3” 特征。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 淖 〈 复 制 ) 按钮 。 

3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 自 〈 选 择 性 粘贴 ) 按钮 ， 打 开 “ 选 
择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

4) 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 ， 选 中 “从 属 副 本 ” 复 选 框 ， 并 选择 “ 仪 尺 寸 和 注释 元 
素 细节 ” 单 选 按钮 ， 如 图 5-15 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

5) 在 功能 区 中 出 现 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 选择 “放置 ”标签 ， 打 开 
“放置 ”面板 ， 接 看 单 击 该 面板 中 的 “编辑 ”按钮 ， 弹 出 图 5-16 所 示 的 “ 音 绘 编辑 ”对 
话 框 。 


草 给 编辑 


对 此 复制 特征 的 内 部 革 符 进行 编辑 可 作 
会 断 开 其 放置 尺寸 


选择 性 粘贴 与 原始 特征 的 草 绘 尺寸 之 间 的 相关 性 。 
加 从 属 副本 (D) 


站 完全 从 属于 要 改变 的 选项 (F) 要 维持 此 相关 性 ， 请 使 用 选取 性 粘贴 ， 


@ 仅 尺 寸 和 注释 元 素 细节 (WD) A 


品 对 副本 应 用 称 动 /旋转 变 拱 () 
口 高 级 参考 配置 (W 是 站 轨 继续 编辑 此 草 纵 ? 





确定 (0) | 取消 (C) | 是 MW) | 吾 N) 
图 5-15 “选择 性 精 贴 ”对 话 框 图 5-16 “ 章 绘 编辑 ”对 话 框 


6) 在 “ 昔 绘 编辑 ”对 话 框 中 香 击 “是 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 在 “ 草 绘 ”对 话 
框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 

7) 移动 雇 标 光标 ， 选 择 规 面 的 放置 位 置 ， 并 修改 相关 的 尺寸 ， 如 图 5-17 所 示 。 单 击 
WY 〔〈 确 定 ) 按钮 。 














> 
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15.00 





图 5-17 编辑 复制 特征 的 截面 
8) 接受 款 认 的 拉 伸 深度 和 拉 伸 方 问 ， 如 图 5-18 所 示 。 


文件 -模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序  ， 才 有 角 
加 a 紫 zlz%%0 国 双 而 志 ll 久 击 因 c 国 > 


放置 | 选项 | 属性 





图 $-18 ”接受 默认 的 拉 伸 深度 及 拉 什 方向 
9) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 模型 效果 如 图 5-19 所 示 。 





图 5-19 ”模型 效果 


5.2 镜像 


使 用 Creo Parametric 提供 的 “镜像 ”工具 命令 ， 可 以 根据 指定 的 平面 曲面 来 创建 特征 和 
几何 的 副本 。 通 过 镜像 操作 生成 的 特征 副本 通 弟 被 称 为 镜像 特征 。 在 很 多 设计 场合 ， 使 用 镜 
像 特 征 可 以 快速 地 得 到 一 些 上 共有 某 种 对 称 关 系 的 模型 效果 ， 使 整个 设计 效率 显著 提升 。 镜 像 
操作 的 典型 示例 如 图 5-20 所 示 。 

镜像 可 以 分 为 特征 镜像 和 几何 镜像 两 种 。 其 中 ， 特 征 镜像 的 方法 有 以 下 两 种 。 

@ 所 有 特征 : 此 方法 可 复制 特征 并 创建 包含 模型 所 有 特征 几何 的 合并 特征 。 要 使 用 此 

方法 ， 必 须 在 模型 树 中 选择 所 有 特征 和 零件 证 点 。 

@ 选 定 特征 :此 方法 仪 复制 选 定 的 特征 。 























F PRNT 


TOP 镜像 操作 





lsHT 


图 5-20 ”镜像 操作 的 示例 


几何 镜像 是 指 镜像 诸如 基准 、 面 组 和 曲面 等 儿 何 项 目 。 镜 像 对 象 的 3 种 典型 操作 步 
又 如 下 。 

1. 镜像 选 定 的 特征 

(1) 操作 步骤 

1) 选取 要 镜像 的 一 个 或 多 个 特征 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 儿 〈 镜 人像) 按钮， 打开“ 镜像 ” 选 
项 卡 。 

3) 选择 一 个 镜像 平面 。 

4) 如 果 要 使 镜像 的 特征 独立 于 原始 特征 ， 则 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 以 
打开 “选项 ”面板 ， 接 看 取消 选中 “从 属 副本 ” 复 选 框 ， 如 图 5-21 所 示 。 注 意 在 默认 时 ， 
“从 属 副本 ” 复 选 框 处 于 被 选中 的 状态 。 如 条 要 使 镜像 的 副本 从 属于 原始 特征 ， 那 么 应 确保 
选中 “从 属 副本 ” 复 选 框 ， 接 看 选择 “部 分 从 属 - 仪 尺寸 和 注释 元 素 细节 ” 单 选 授 钮 或 “ 完 
全 从 属于 要 改变 的 选项 ” 单 选 按钮 。 




















文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 潮 染 ”工具 ”视图 “柔性 建 模 “应 用 程序 | 途 统 


图 5-21 “镜像 ”选项 卡 


5) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 路 《完成 ) 按钮 ， 冤 成 创建 镜像 特征 。 

(2) 典型 操作 实例 

1) 单 击 访 打开》 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5 ”文件 夹 
中 选择 “bc 5 这 _1.prt”， 早 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原始 模型 如 图 5-22 所 示 。 

2) 投 住 《Cial》 键 选 择 “ 拉 伸 1” 特 征 和 “ 拉 伸 2” 特 征 。 

3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 JL 〈 镜 像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 
项 卡 。 
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图 5-22 文件 中 的 原始 模型 


4) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 。 


5) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 攻 《完成 ) 按钮 创建 新 的 镜像 特征 。 镜 像 结 末 如 图 5-23 
所 示 。 


加 BC_5 JX_1.PRT 
局 RIGHT 
DTOP 
FRONT 
XPRT_CSYS_DEF 

> 第 拉 伸 1 

* 华 拉 伸 2 

v 中 [ 镶 像 1 
> 铮 拉 伸 1 (2) 
> 便 拉 伸 2 (2) 
中 在 此 插入 





图 5-23 ”镜像 结果 


2. 镜像 零件 中 的 所 有 特征 几何 

1) 在 模型 树 顶 部 选择 零件 名 称 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 2 (镜像 ) 按钮 ， 打开“ 镜像 ” 选 
项 卡 。 

3) 选取 一 个 镜像 平面 。 

4) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 半 完成) 按钮。 

3. 镜像 几何 

1) 在 Creo Parametric 窗口 右 下 角 的 “选择 过 滤器 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 “几何 ”或 
“基准 ”选项 。 

2) 选择 任意 几何 或 基准 。 

3) 单 击 站 (镜像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

4) 选择 一 个 镜像 平面 。 

5) 如 条 需要 ， 可 以 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选中 “隐藏 穆 始 几何” 复 选 枉 。 当 选 定 此 
复 选 枉 ， 且 完成 镜像 特征 时 ， 系 统 只 显示 新 镜像 几何 而 隐藏 原始 几何 。 

6) 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 关 (完成 ) 按钮 。 


5.3 移动 


移动 特征 或 几何 是 较为 常见 的 操作 。 在 5.1 节 中 介绍 “复制 ”和 “选择 性 粘贴 ”命令 
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时 ， 涉 及 “移动 《复制 )” 选 项 卡 《 即 “移动 ”工具 ) 的 应 用 。 利 用 “移动 (复制 )” 选 项 
卡 ， 可 以 进行 下 列 其 体 的 移动 操作 。 
@ 平移 : 沿 参 考 指 定 的 方向 平移 特征 、 曲 而 、 面 组 、 基 椎 曲线 和 轴 。 可 以 沿 东 条 线 
性 边 或 曲线 、 轴 或 坐标 系 的 其 中 一 个 轴 ， 或 治 垂 直 于 东平 面 或 平 曲 面 的 方向 进行 O) 
平移 。 
@ 旋转 : 绕 菏 个 现 有 轴 、 线 性 边 、 曲 线 ， 或 绕 坐 标 系 的 和 个 轴 旋 转 特 征 、 曲 面 、 面 
组 、 基 人 准 曲 线 和 四。 
@ 平移 和 旋转 组 合 : 在 单个 移动 特征 中 应 用 多 个 平移 及 旋转 变换 。 
@ 上 其他: 创建 和 移动 现 有 曲面 或 曲线 的 副本 ， 而 非 移 动 原型 。 也 可 创建 和 移动 现 有 特 
征 阵 列 、 组 阵列 、 阵 列 化 阵列 的 副本 。 
由 于 在 5.1 节 中 涉及 了 这 方面 的 内 容 ， 在 这 里 总 结 一 下 使 用 该 方法 移动 特征 的 典型 步 
又 ， 以 备 实 际 设计 时 参考 。 
1) 在 模型 树 中 或 模型 窗口 中 ， 选 取 要 移动 的 项 目 。 
2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 疙 (复制 ) 按钮 ， 所 选 的 整个 特征 
会 馈 复制 到 瘟 贴 板 中 。 
3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 蛙 击 ( 自 (选择 性 粘贴 〉 按 钮 ， 打 开 “ 选 
择 性 粘贴 ”对 话 框 。 
4) 在 “选择 性 精 贴 ”对 话 框 中 ， 选 中 “对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 打 开 图 5-24 所 示 的 “移动 (复制 )” 选 项 卡 。 

















文件 "| | 模型 ”分析 注释 办 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 | 司 动 ( 碍 出 / 
| [于 机 0. 00 "| vx 
变换 | 属性 
图 5-24 “移动 (复制) ”选项 卡 


5) 在 “移动 (复制 )” 选 项 卡 中 单 击 **( 沿 选 定 参考 平移 特征 ) 按钮 或 由 (相对 选 定 
参考 旋转 特征 ) 按钮 。 

6) 根据 需要 选取 合适 的 方向 参考 。 平 移 时 ， 如 果 指 定 一 个 平面 或 平整 曲面 作为 方向 参 
考 ， 方 向 参考 将 垂直 于 所 要 移动 的 方向 ， 如 果 选 取 的 是 边 、 曲 线 或 轴 ， 方 向 参考 将 平行 于 选 
定 的 边 、 曲 线 或 轴 。 旋 转 时 ， 方 向 参考 通常 是 移动 项 目 旋转 所 围绕 的 轴 或 直 边 。 

7) 移动 选 定 项 目 。 在 图 形 窗口 中 ， 使 用 拖 动 控制 滑 块 手工 将 移动 项 目 平移 或 旋转 至 所 
需 距 离 或 角度 。 也 可 以 在 “移动 (复制 )” 选 项 卡 中 输入 距离 值 或 角度 值 ， 或 从 最 近 使 用 值 
的 列表 中 选取 一 个 值 。 

8) 在 “移动 复制)” 选项 卡 中 单 击 半 完成) 按钮 ， 完 成 移动 特征 。 

如 果 要 移动 零件 中 的 所 有 特征 ， 则 在 上 述 步骤 1) 中 ， 利 用 模型 树 ， 选 取 零 件 中 的 所 有 
特征 和 零件 标题 。 

下 面 介 绍 一 个 操作 实例 来 练习 使 用 “移动 (复制 )” 选 项 卡 进行 旋转 和 平移 操作 ， 以 进 
一 步 巩固 这 方面 的 知识 。 



































p44 Creo 30 从 入 门 到 精通 


(1) 打开 零件 文件 
单 击 启 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 中 选 





择 “bc 5 _ yd_l.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原始 模型 如 图 $-25 所 示 。 


(2) 旋转 移动 选 定 的 特征 

1) 在 模型 树 中 或 在 模型 窗口 中 选择 “ 拉 伸 3” 特 征 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 淖 〈 复 制 ) 按钮 。 

3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 虽 (选择 性 粘贴 ) 按 钮 ， 打 开 “ 选 


择 性 粘贴 ”对 话 框 。 


4) 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 ， 睦 认 选 中 “从 属 副本 ” 复 选 框 和 “ 仪 尺寸 和 注释 元 素 


细 市 ” 单 选 控 钮 ， 接 看 单 击 “ 对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 ” 复 选 框 以 选中 它 。 然 后 在 “选择 
性 粘贴 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 打开 “移动 复制)” 选项 卡 。 


5) 在 “移动 (复制 )” 选 项 卡 中 单 击 凡 (相对 选 定 参考 旋转 特征 ) 按钮 。 
6) 在 模型 窗口 中 选择 “A 1 轴 ” 接着 输入 旋转 角度 值 “60”。 
7) 在 “移动 (复制 )” 选 项 卡 中 单 击 闻 (完成 ) 按钮 ， 完 成 旋转 移动 的 模型 效果 如 


图 5-26 所 示 。 














BC_5_YD_1.PRT 
RIGHT 
OTOP 
局 FRONT 
XPRT_CSYS_DEF 
> 人 刍 拉 伸 1 
* [ 沼 阵 列 1/ 拉 伸 2 
> (图 拉 伸 3 
中 在 此 插入 





HT 


图 5-25 ”文件 中 的 原始 模型 图 5-26 ”完成 旋转 移动 


(3) 平移 复制 零件 中 的 所 有 特征 

1) 利用 模型 树 ， 结 合 (Ctrl〉 键 选取 零件 中 的 所 有 特征 和 零件 标题 ， 如 图 5-27 所 示 。 
2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 痢 (复制) 按钮 。 

3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 虽 (选择 性 粘贴 ) 按 钮 ， 打 开 “ 选 








择 性 狂 贴 ”对 话 框 ， 如 图 5-28 所 示 。 


入 | 的 | 甸 
模型 树 La 选择 性 粘贴 
加 BC_5 YD_1.PRT 
2 RPT Mf 使 副本 以 属于 原件 尺寸 
前 一 对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 (A) 
FRONT 
XPRT_CSYS_DEF 
> 第 拉 伸 1 
> :| 阵列 1/ 拉 伸 2 
> 第 拉 伸 3 
7 [ 沪 已 称 动 副本 1 
> 尝 拉 伸 3 CN 
中 在 此 插入 





5-27 选择 零件 中 的 所 有 特征 和 零件 标题 5-28 “选择 性 精 贴 ”对 话 框 














编辑 特征 


4) 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 ， 接 受 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

5) 在 功能 区 中 出 现 “ 移 动 〈 复 制 )” 选 项 卡 ， 单 击 “ ( 沿 选 定 参考 平移 特征 ) 按钮 。 

6) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 平移 参考 ， 输 入 平移 距离 为 “200”。 

7) 在 “移动 (复制 )” 选 项 卡 中 单 击 况 (完成 ) 按钮 ， 完 成 平移 复制 的 模型 效果 如 通 
图 $-29 所 示 。 


贸 BC_5_YD _ 1.PRT 
OQ RIGHT 
DTOP 
OQ FRONT 
尖 *PRT_CSYS_DEF 
> 健 拉 伸 1 
> 当 阵 列 1 / 拉 伸 2 
> ( 铺 拉 伸 3 
y [这 已 移动 副本 1 
> 鳍 拉 伸 3 (2) 
ODIM1 
DTM2 
CQ DTM3 
藉 *CSO 
> 华 拉 伸 1 (2) 
* 阵列 1 (2) / 拉 伸 2 (2) 
> 侠 拉 伸 3 (3) 
* 户 已 移动 副本 1 (2) 
外 在 此 插入 








5-29 ”平移 复制 零件 中 的 所 有 特征 


5.4 合并 


在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 咏 (合并) 按钮， 可 以 通过 相交 或 连接 
方式 来 合并 两 个 面 组， 或 是 通过 连接 两 个 以 上 面 组 来 合并 两 个 以 上 面 组 。 面 组 是 曲面 的 集 
合 。 值 得 注意 的 是 ， 如 果 删 除 合并 的 特征 ， 则 原始 面 组 仍 保留 。 

选择 两 个 要 合并 的 面 组 曲面 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 吕 ( 合 
并 ) 按钮 ， 打 开 图 5-30 所 示 的 “合并 ”选项 卡 。 之 前 选择 的 第 一 个 面 组 成 为 默认 主 面 组 ， 
它 提供 合并 面 组 的 面 组 ID。 











文件 -| 模型 ”分析 注释 ” 演 染 ”工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 分 浊 
pa NS 辆 co [Vx 
参考 | 选项 | 属性 
图 5-30 “合并 ”选项 卡 


“合并 ”选项 卡 中 各 主要 组 成 元 素 的 功能 含义 如 下 。 

@ 人 必 : 改变 要 保留 的 第 一 面 组 的 人 出 ， 即 对 于 第 一 个 面 组 ， 改 变 要 包括 在 合并 中 的 一 侧 。 

@ :改变 要 保留 的 第 二 面 组 的 侧 ， 即 对 于 第 二 个 面 组 ， 改 变 要 包括 在 合并 中 的 
一 侧 。 

@ “参考 ”面板 : 如 图 5-31 所 示 ， 在 “和 面 组 ”收集 各 中 显示 为 合并 操作 选 定 的 面 组 。 
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注音 从 ( 将 所 选 面 组 移动 到 收集 右 的 项 部 ， 将 其 设置 为 主 面 组 ) 按钮 、# (在 列表 中 
问 上 移动 选 定 面 组 ) 投 钮 和 才 《〈 在 列表 中 辣 下 移动 选 定 面 组 ) 按钮 的 应 用 。 

@ “选项 ”和 面板: 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 以 打开 图 5-32 所 示 的 “ 选 
项 ”面板 ， 从 中 可 以 根据 实际 情况 选择 “相交 ” 单 选 按钮 或 “连接 ” 单 选 按钮 。 选 
择 “ 相 交 ” 早 选 按 钮 时 ， 所 创建 的 面 组 由 两 个 相交 面 组 的 修 辟 部 分 组 成 ， 同 时 也 可 
以 创建 单 侧 边 重合 的 多 个 面 组 。 如 果 一 个 面 组 的 边 位 于 态 一 个 面 组 的 曲面 上 ， 则 选 
择 “ 连 接 ” 单 选 按 钮 来 合并 面 组 ， 即 “连接 ” 单 选 按钮 用 于 合并 两 个 相 邻 的 面 组 
《一 个 面 组 的 单 侧 边 必 须 位 于 另 一 个 面 组 上 )。 


eS IlIS 隔 











面 组 
面 组 :F 
面 组 :F 
a A NG 辆 co [Wx 
参考 | 选项 | 属性 
图 相交 
〇 连接 
图 5-31 “参考 ”面板 图 5-32 “选项 ”面板 








@ “属性 ”面板 : 在 该 面板 的 “名 称 ” 文 本 框 中 可 编辑 特征 名 称 ， 单 击 上 四 “显示 此 特征 
的 信息 ) 按钮 ， 可 在 Creo Parametric 浏览 器 中 查看 合并 特征 的 详细 信息 。 

如 果 要 一 次 合并 两 个 以 上 的 面 组 ， 那 么 需要 注意 以 下 操作 须知 。 

1) 所 选取 的 两 个 以 上 的 这 些 面 组 ， 它 们 的 单 侧 边 应 该 彼此 邻接 。 即 上 只 有 在 所 选 面 组 的 
所 有 边 均 彼 此 邻接 且 不 重 半 的 情况 下 ， 才 能 合并 两 个 以 上 的 面 组 。 

2) 如 果 合 并 两 个 以 上 的 面 组 ， 则 不 能 选取 相交 面 组 。 

下 面 介绍 合并 面 组 的 典型 操作 实例 ， 以 帮助 读者 巩固 合并 面 组 的 实用 知识 。 

1) 单 击 忆 (打开)〉 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 
中 选择 “bc 5 hb 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 访 文件 中 的 原始 模型 如 图 5-33 所 示 。 




















“旋转 2” 曲 面 特征 
“ 拉 伸 1” 曲 面 特征 





“旋转 1” 曲 面 特 征 








5-33 ”文件 中 的 原始 曲面 模型 





编辑 特征 





2) 选择 “旋转 1” 曲 面 特 征 ， 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 “旋转 2” 曲面 特征 。 
3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 外 (合并 ) 按钮 ， 打 开 “ 合 并 ” 选 
项 卡 。 
4) 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 以 打开 “选项 ”面板 ， 接 着 在 该 面板 中 选择 (CO>) 
“连接 ” 单 选 按钮 ， 如 图 5-34 所 示 。 





5-34 ”选择 “连接 ” 单 选 按钮 


5) 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 蜀 〈 完 成 ) 按钮 。 
6) 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 “ 拉 伸 1” 曲 面 特征 ， 接 着 在 “编辑 ”组 中 单 击 吕 ( 合 
并 ) 按钮 ， 打 开 “ 合 并 ”选项 卡 。 
7) 合并 面 组 的 动态 预览 效果 如 图 5-35 所 示 。 在 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 区 《完成 ) 按 
钮 ， 得 到 的 面 组 合并 的 效果 如 图 5-36 所 示 。 





图 5-35 合并 动态 预览 图 5-36 ” 面 组 合并 的 效果 


5.5 修剪 


可 以 使 用 Creo Parametric 系统 提供 的 “修剪 ”工具 命令 来 剪 切 或 分 割 面 组 或 曲线 。 


要 修 攀 面 组 ， 首 先 选取 要 修 亏 的 而 组 ， 接 看 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 
单 击 合 (修剪) 按钮 ， 打 开 图 5-37 所 示 的 “曲面 修剪 ”选项 卡 ， 然 后 指定 修剪 对 象 。 可 以 
在 创建 或 重 定义 期 间 指 定 和 更 改修 一 对 稼 。 
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文件 -模型 ”分析 注释 温 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 | 尹 历 人 双 余 
亲 | “选择 1 个 项 IN SI 陆 wy x 


参考 | 选项 | 属性 

修剪 的 面 组 

面 组 :F5 交换 
选择 1 个 项 细节 - - - 


图 5-37 “曲面 修 筋 ”选项 卡 


在 进行 修剪 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 根据 设计 需要 指定 被 修剪 曲面 或 曲线 中 要 保留 的 部 分 。 
另外 ， 在 使 用 其 他 面 组 修剪 面 组 时 ， 可 以 进入 “选项 ”面板 ， 使 用 “ 注 修 剪 ” 进 行 处 理 。 所 
述 的 “ 洲 修 前 ”允许 指定 湾 修 前 厚度 尺寸 及 控制 曲面 拟 合 要 求 “垂直 于 曲面 ”“ 自 动 拟 合 ” 
或 “控制 拟 合 ”)， 如 图 5-38 所 示 。 与 游 修剪 相关 的 设置 如 下 。 














文件 :| 模型 ”分析 注释 党 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 | 妨 历 双全 
水 | 面 组 :F6 ZX 屿 1 色 国 co 加 xx 


MM 保留 修剪 曲面 


以 薄 修 前 | 10. 00 = 


垂直 于 曲面 
排除 曲面 op 
单 击 此 处 添加 项 


自动 








图 5-38 设置 “ 浒 修配” 











@ “ 浒 修 丁 ” 复 选 框 及 值 框 : 大 选 中 此 复 选 杠 ， 则 进行 注 修 副 处 理 ， 可 以 在 其 相应 的 组 合 框 
中 设置 溥 修 盘 的 厚度 值 。 注 意 仅 当 使 用 曲面 作为 修剪 对 象 时 ,“ 沙 和 修 甬 ” 复 选 框 才 可 用 。 

@ “ 溥 修 芍 拟 合 ”下 拉 列 表 框 : 该 下 拉 列 表 框 中 可 供 选 择 的 拟 合 选项 包括 “ 垂 百 于 曲 
面 ”“ 目 动 拟 合 ”和 “控制 拟 合 ”。 当 选择 “垂直 于 曲面 ”选项 时 ， 在 垂直 于 曲 血 的 
方 回 上 加 厚 曲 面 ， 当 选择 “ 目 动 拟 合 ”选项 时 ， 目 动 确定 缩放 坐标 系 并 沿 三 个 轴 拟 
合 ; 当选 择 “ 控 制 拟 合 ”选项 时 ， 用 特定 的 红 放 坐标 系 和 受 控 制 的 拟 合 运 动 来 加 厚 
曲面。 

@ “排除 曲面 ”收集 右 : 在 此 收集 占 的 列表 框 中 单 击 ， 可 以 将 其 激活 ， 然 后 可 在 模型 窗 
口中 选择 要 排除 的 原始 面 组 曲面 。 该 收集 旧 将 列 出 从 注 修 可 操 作 中 排除 的 原始 面 组 
曲面 。 

通 第 ， 修 本 面 组 的 方式 有 两 种 ， 一 种 是 在 与 其 他 和 面 组 或 基准 平面 相交 处 进行 修 西 ， 为 一 

种 则 是 使 用 曲面 《 面 组 》 上 的 基准 曲线 修剪 。 下 面 结合 示例 介绍 这 两 种 修剪 面 组 的 方法 。 
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1. 在 与 其 他 面 组 或 基准 平面 相交 处 进行 修剪 

在 与 其 他 面 组 或 基准 平面 相交 处 修剪 曲面 的 典型 步骤 说 明 如 下 。 

1) 选取 要 修剪 的 曲面 。 

2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 名 〈 修 剪 ) 按钮 ， 打 开 “ 曲 面 修剪 ” 
选项 卡 。 

3) 选取 要 用 作 修 剪 对 象 的 面 组 或 基准 平面 。 

4) 在 图 形 窗 口中 单 击 方向 箭头 ， 或 者 在 “曲面 修剪 ”选项 卡 中 单 击 作 〈 在 要 保留 的 修 
前 曲面 的 一 人 出 、 另 一 侧 或 两 侧 之 间 反 同 ) 按钮 ， 指 定 要 保留 的 修剪 曲面 侧 。 

5) 如 果 需 要 ， 单 击 站 《使 用 轮廓 方法 修剪 面 组 ， 视 图 方向 垂直 于 参考 平面 ) 按钮 以 打 
开 “ 轮 廓 修剪 ”命令 选项 。“ 轮 廓 修剪 ”命令 允许 在 特定 的 视图 中 得 看 仪 曲 曲面 的 轮廓 边 。 

6) 如 果 需 要 ， 可 以 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 设置 是 否 保留 修剪 曲面 ， 是 否 进行 重修 剪 
处 理 。 当 选中 “ 注 人 修剪” 复 选 框 时 ， 须 指定 修剪 厚度 尺寸 、 要 从 注 修剪 中 排除 的 曲面 以 及 受 
探 拟 合 对 曲面 的 要 求 。 

7) 在 “曲面 修剪 ”选项 卡 中 单 击 半 〈 完 成 ) 按钮 。 

修剪 操作 示例 如 图 5-39 所 示 。 该 操作 示例 的 步骤 如 下 。 

















5-39 ” 修 筋 操作 示例 


1) 单 击 启 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 
中 选择 “bc 5 xj 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

2) 选择 要 修 喜 的 曲面 ， 如 图 5-40 所 示 。 

3) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 镶 〈 修 剪 ) 按钮 ， 打 开 “ 曲 面 修剪 ” 


选项 卡 。 
4) 系统 提示 选择 任意 平 务 、 曲 线 链 或 曲面 以 用 作 修 慢 对 象 。 选 择 的 修 西 对象 如 图 5-41 
所 示 。 





5-40 ”选择 要 修剪 的 曲面 5-41 指定 修剪 对 象 
5) 在 “曲面 修剪 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 取 消 选 中 “保留 修 盘 曲面 ” 复 选 框 。 


6) 在 “曲面 修剪 ”选项 卡 中 单 击 委 《完成 ) 按钮 ， 完 成 该 简单 示例 的 操作 。 








p44 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


2. 使 用 曲面 ( 面 组 ;上 的 基准 曲线 修 蔓 

使 用 曲面 《 面 组 ) 上 的 基准 曲线 来 修剪 曲面 的 示例 如 网 5-42 所 示 。 该 示例 的 取材 练习 
文件 为 “bc 5 xj_ 2.prt”， 该 文件 位 于 随 书 光盘 的 “CH5” 文 件 夹 中 。 该 示例 的 操作 步骤 侧 述 
为 : 先 选择 要 修剪 的 曲面 ， 单 击 合 (修剪) 按钮 ， 接 着 选择 曲面 上 的 曲线 作为 修剪 对 象 ， 确 
定 要 保留 的 曲面 人 出， 然后 单 击 半 《完成 ) 按钮 即 可 。 











5-42 ”使 用 和 面 组 上 的 基准 曲线 修 可 曲面 示例 





可 以 通过 在 曲线 与 曲面 、 其 他 曲线 或 基准 平面 相交 处 修剪 或 分 割 曲线 来 修剪 该 曲线 。 修 
本 曲线 的 具体 操作 步 又 如 下 。 
1) 选取 要 修剪 的 曲线 。 
2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 鲁 (修剪) 按钮， 打开 “曲线 修剪 ” 
选项 卡 ， 如 图 5-43 所 示 。 
文件 | | 模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 内 终 钥 财 
水 | 1 个 项 YY 中 I9 辆 60 x 
参考 | 属性 
图 5-43 “曲线 修 枉 ”选项 卡 
3) 选取 要 用 作 修 前 对 象 的 任意 点 、 曲 线 、 和 平面 或 面 组 。 
4) 在 图 形 窗 口中 单 击 方向 箭头 ， 或 者 在 “曲线 修剪 ”选项 卡 中 单 击 作 〈 在 要 保留 的 修 
本 曲线 的 一 侧 、 鸭 一 侧 或 两 侧 之 则 反问 〉 按 钮 ， 指 定 要 保留 的 曲线 侧 。 
5) 在 “曲线 修剪 ”选项 卡 中 单 击 过 〈 完 成 ) 按钮 。 修 前 曲线 的 示例 如 图 5-44 所 示 。 








TOP 
TOP 
修剪 曲线 
一 
GHT 


5-44 ”修剪 曲线 的 示例 


5.6 ”阵列 


在 设计 中 使 用 阵列 的 主要 优点 包括 以 下 几 点 。 
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@ 创建 阵列 是 重新 生成 特征 的 快捷 方式 。 

@ | 御 列 是 受 参 数控 制 的 ， 通 过 改变 阵列 参数 《如 实例 数 、 实 例 之 间 的 间距 和 原始 特征 

尺寸 )， 可 以 修改 阵列 。 

@ 修改 阵列 比分 别 修改 特征 更 启 效 。 在 阵列 中 改变 原始 特征 尺寸 时 ，Creo Parametric 日 

动 更 新 整个 阵列 。 

@ 对 包含 在 一 个 阵列 中 的 多 个 特征 同时 执行 操作 ， 比 操作 单独 特征 更 为 方便 和 高 效 。 

例如 ， 可 以 方便 地 隐 仿 阵列， 或 者 将 阵列 添加 到 指定 层 。 

Creo Parametric 的 阵列 类 型 可 以 分 为 尺寸 阵列 、 方 癌 阵 列 、 轴 阵列 、 表 阵列 、 参 考 阵 
列 、 填 充 阵 列 、 曲 线 阵列 和 点 阵列 。 在 学 习 创 建 阵列 特征 之 前 ， 需 要 了 人 解 什么 是 阵列 导 引 ， 
什么 是 阵列 成 员 。 所 谓 的 阵列 导 引 是 指 选 定 用 于 阵列 的 特征 或 特征 阵列 ， 创 建 的 各 实例 为 阵 
列 成 员 。 注 意 在 Creo Parametric 中 ， 如 果 要 阵列 多 个 特征 ， 则 需要 为 这 些 特 征 创建 一 个 “局 
部 组 ” 然后 阵列 这 个 “局 部 组 ” 创建 此 组 阵列 后 ， 可 以 根据 实际 情况 来 分 解 组 实例 以 便 单 
独 对 其 进行 修改 。 

选择 阵列 导 引 后 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 浏 (阵列 按钮 ， 打 
开 图 5-45 所 示 的 “阵列 ”选项 卡 。 


文件 -模型 分析 注释 温 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 详 克 























Ri 1 选择 项 2 单 击 此 处 添加 项 NS 辆 < 局 >x 
尺寸 属性 
图 5-45 “阵列 ”选项 卡 


“阵列 ”选项 卡 提供 了 一 个 包含 阵列 类 型 的 下 拉 列 表 框 ， 如 图 5-46 所 示 。 在 该 下 拉 列 表 
框 中 提供 的 阵列 类 型 选项 包括 “尺寸 ”“ 方 同 ”“ 轴 ”填充 ”“ 表 ”曲线 ”“ 参 考 ” 和 “ 氮 ”。 
“阵列 ”选项 卡 的 其 他 内 容 取决 于 所 选 的 阵列 类 型 选项 。 

在 创建 阵列 特征 时 ， 需 要 理解 和 掌握 阵列 再 生 选 项 ( 即 重 新 生成 选项 ) 的 基本 知识 。 打 
开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 的 “选项 ”和 面板， 如 图 5-47 所 示 ， 系 统 提 供 了 3 种 类 型 的 再 生 选 项 ， 即 
“相同 ”选项 、“ 可 和 变 ” 选 项 和 “ 管 规 ” 选 项 。 系 统 会 对 每 个 阵列 类 型 进行 菏 种 再 生 假 设 ， 以 
更 快 地 创建 阵列 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 











选项 | 属性 
尺寸 加] 光 择 项 Se - 
NR 重新 生成 选项 常 趣 
ssi < : 
方向 相同 站 
连 尺 十 可 亚 
真 充 |” 常规 
图 $-46 ”选择 阵列 类 型 选项 图 5-47 阵列 再 生 选 项 


@ “相同 ”选项 : Creo Parametric 假定 所 有 的 阵列 成 员 的 尺寸 相同 ， 放 置 在 相同 的 曲面 
上 ， 且 彼此 之 间或 与 零件 边界 不 相交 。 在 “相同 ”“ 可 变 ” 和 “第 规 ” 这 三 种 选项 
中 ， 相 同 阵 列 再 生 最 快 。 对 于 相同 阵列 ， 系 统 生 成 第 一 个 特征 ， 然 后 完全 复制 包括 
所 有 交 截 在 内 的 特征 。 
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@ “可 变 ” 选 项 : Creo Parametric 假定 阵列 成 员 的 尺寸 可 以 不 同 或 者 可 放置 在 不 同 的 曲 
面 上 上， 但 彼此 之 间或 与 零件 边界 不 能 相交 。 变 化 阵列 比 相同 阵列 要 复杂 得 多 。 

@ “常规 ”选项 : Creo Parametric 对 阵列 成 员 不 做 任何 假定 ， 即 无 任何 阵列 成 员 限 制 ， 
所 有 阵列 类 型 通用 。 选 择 此 选项 时 ，Creo Parametric 将 计算 每 个 单独 实例 的 几何 ， 并 
分 别 对 每 个 特征 求 交 。 


有 殉国 尺 吓 车 列 


尺寸 阵列 是 通过 使 用 驱动 尺寸 并 指定 阵列 的 增 量变 化 来 控制 的 阵列 ， 它 可 以 是 单 癌 的 
《如 筷 的 线性 阵列 )， 也 可 以 是 双 同 的 《如 了 筷 的 矩形 阵列 ， 相 当 于 将 实例 放置 在 行 和 列 中 )。 

下 和 面 通过 典型 操作 实例 介绍 如 何 创 建 单 回 的 尺寸 阵列 、 双 回 的 尺寸 阵列 以 及 使 用 关系 式 
创建 尺寸 阵列 。 

1. 创建 单 向 的 尺寸 阵列 

1) 单 击 合 (打开 〉 按 钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 
中 选择 “bc 5 _ cczl 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

2) 选择 图 5-48 所 示 的 五 角 星 形 状 实体 作为 要 阵列 的 特征 。 





























图 5-48 ”选择 要 阵列 的 特征 
3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 潮 (阵列 按钮， 打开 “阵列 ” 选 


项 卡 。 

4) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “尺寸 ”选项 ， 以 改变 现 有 尺寸 的 方式 
来 创建 阵列 。 

5) 打开 “尺寸 ”和 面板。 在 模型 窗口 中 单 击 所 选 特征 显示 数值 为 “32” 的 距离 尺寸 ， 然 
后 将 其 “ 增 量 ”设置 为 “-16” 如 图 5-49 所 示 。 











文件 | 模型 分析 注释 温 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 | 详 功 
Rls 1|2 1 个 项 | 212 | 单 击 此 处 添加 项 | 1 回国 加 > 


尺寸 | 表 尺寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 


go S| 方向 1 图 | 


模型 书 dl1:F7( 拉 伸 . i 














> 印 拉 | 尽 寺 增 量 
+ 在 | 单 击 此 处 添加 项 ee 








按 关 系 定义 增 唱 
编辑 








图 5-49 ”设置 方 癌 1 的 尺寸 变量 及 其 增 量 





编辑 特征 





6) 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 一 方 回 的 阵列 成 员 数 为 “5”， 如 图 5-50 所 示 。 
磋 列 
[RH ”1 不 EE [ 单 击 此 处 添加 项 lS 加 4 国 x 


尺寸 | 表 尺 寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 | | 
| R2.5 | 四 ea 
























口 按 关系 定义 增 呈 
图 5-50 ”输入 第 一 方 回 的 阵列 成 员 数 


7) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成) 按钮 ， 完 成 的 单 癌 尺寸 阵列 如 图 5-51 所 示 。 


a 


5-51 ”尺寸 阵列 的 效果 


2. 创建 双向 的 尺寸 阵列 

1) 单 击 合 (打开 ) 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 
中 选择 “bc 5 cczl 2.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

2) 选择 图 5-52 所 示 的 五 角 星 形状 实体 作为 要 阵列 的 特征 〈 即 作为 阵列 导 3 引 1)。 


TOP 





5-52 ”指定 阵列 导 引 





3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 注 
项 卡 。 

4) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “尺寸 ”选项 ， 以 改变 现 有 尺寸 的 方式 
来 创建 阵列 。 

5) 打开 “尺寸 ”和 面板。 在 模型 窗口 中 单 击 所 选 特征 显示 数值 为 “32” 的 距离 尺寸 ， 
然后 将 其 “ 增 量 ” 设 置 为 “-16”; 接 看 在 “尺寸 ”和 面板 中 单 击 “ 方 同 2” 收 集 占 ， 将 
其 激活 ， 然 后 在 模型 窗口 中 单 击 数 值 为 “12.5” 的 距离 尺寸 ， 然 后 设置 其 “ 增 量 ” 为 
“=15 ”如 图 5=53 有 所 不 


阵列) 按钮， 打开 “阵列 ” 选 
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文件 -| | 模型 ”分 析 “注释 “ 浑 染 工具 “视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 详 克 
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图 5-53 ”设置 双向 尺寸 阵列 
6) 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 一 方 回 的 阵列 成 员 数 “5”， 输 入 第 二 方 回 的 阵列 成 员 数 


“3” 如 图 5-54 所 示 。 
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尺寸 SD | {BB 。 ] 才 丰 贡 | 1 加 co 国 >x 


尺寸 | 表 尺 寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 
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图 5-54 ”设置 方向 1 和 方向 2 的 阵列 成 员 数 


7) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 完 成 的 双向 尺寸 阵列 如 图 5-55 所 示 。 
3. 使 用 关系 式 来 创建 尺寸 阵列 
在 创建 尺寸 阵列 的 过 程 中 ， 可 以 使 用 关系 式 来 驱动 阵列 增 量 ， 即 可 以 为 特定 方 辐 上 的 尺 








寸 增 量 诬 加 关系 ， 以 创建 攻坚 具 有 可 循 规 律 的 复杂 乓 二 阵列。 在 阵列 关系 中 ， 可 以 根据 需要 
使 用 下 列 阵列 参数 。 


@ LEAD V: 导 3| 值 (选择 用 以 确定 方 同 的 尺寸 ) 的 参数 符 与 。 

@ MEMB_V: 相对 于 阵列 导 引 的 参考 图 元 定位 实例 的 参数 符号 。 

@ MEMB _I: 相对 于 前 一 实例 定位 实例 的 参数 符号 。 

@ IDX1 和 IDX2: 阵列 实例 索引 值 ， 这 些 值 对 于 每 一 个 经 过 计算 的 阵列 实例 是 递增 的 。 


注意 : MEMB V 和 MEMB I 是 互相 排斥 的 ， 即 两 者 不 能 同时 出 现在 同一 阵列 关系 中 。 


使 用 关系 式 来 创建 尺寸 阵列 的 典型 操作 实例 如 下 。 
1) 单 击 上 已 (打开 ) 按 钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 





中 选择 “bc 5 cczl 3.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 














2) 选择 圆 形 切口 特征 ， 如 图 5-56 所 示 。 


TDP 





5-55 创建 双向 尺寸 阵列 5-56 ”选择 圆 形 切 口 


3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 洒 (阵列 〉 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 
项 卡 。 

4) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “尺寸 ”选项 ， 以 改变 现 有 尺寸 的 方式 
来 创建 阵列 。 

5) 打开 “尺寸 ”和 面板。 在 图 形 窗口 中 选择 水 平方 向 上 的 数值 为 “10” 的 尺寸 (该 尺寸 
控制 切口 中 心 轴 到 零件 最 左边 线 的 距离 )， 可 以 接受 默认 的 尺寸 增 量 。 在 “ 斥 寸 ”面板 中 ， 
单 击 “ 方 向 1” 收 集 右 中 的 该 尺寸 的 增 量 早 元 格 ， 然 后 选中 “方向 1” 收 集 占 下 和 而 的 “ 按 关 
系 定 义 增 量 ” 复 选 框 ， 此 时 尺寸 增 量 值 变 为 “关系 ”， 如 图 5-57 所 示 。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 .| 拉 砂 








El 112 [个 顶 | 212 | 单 击 此 处 添加 项 | 1 S 隔 0 国 x 


尺寸 增 和 到 
d6:F7 ( 拉 伸 _2_1X 关 系 ) 


80 | 名 方向 1 














至 
中 在 单 击 此 处 添加 项 
国 四 四 
编辑 





5-57 ”选中 “ 按 关 系 定义 增 量 ” 复 选 杠 


6) 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 打 开 “ 关 系 ” 窗 口 。 

7) 在 “关系 ”窗口 中 添加 以 下 关系 (注意 d2 和 d6 代表 的 尺寸 关系 ): 

memb i=(d2-(2*d6))/5 

此 时 “关系 ”窗口 如 图 5-58 所 示 。 单 击 刀 (执行 / 校 验 关系 并 按 关 系 创 建新 参数 ) 按 
钮 ， 成 功 校 验 关 系 后 ， 单 击 “ 关 系 ” 窗 口中 的 “确定 ”按钮 ， 退 出 “关系 ”创建 ， 完 成 关系 
编辑 。 

8) 按 住 《Ctrl》 键 在 图 形 窗口 中 增加 选择 对 直方 同上 的 数值 为 “10” 的 尺寸 ， 该 尺寸 欣 
制 切 口中 心 轴 到 零件 下 边 ( 前 边 〉 的 距离 ， 此 时 可 暂时 接受 默认 的 尺寸 增 量 。 在 “尺寸 ” 面 
板 的 “ 方 回 1” 收 集 右 中 ， 单 击 该 尺寸 的 增 量 单元 格 ， 然 后 选中 “ 方 癌 1” 收 集 嚣 下面 的 
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“ 按 关 系 定义 增 量 ” 复 选 框 ， 此 时 该 尺寸 增 量 值 变 为 “关系 ”。 单 击 “编辑 ”按钮 ， 打 开 
人 窗 癌 5 


文件 编辑 插入 实用 工具 显示 
查找 范围 


jl 


阵列 


豆 关系 
Da 明和 多 下 了 HH 网 大 -中 包 晤 司 辐 


memb_i=(d2- (2*d6)),5 

















输入 使 用 下 列 的 符号 的 关 
memb_Y 一 指定 方向 中 
memb_i 一 指定 方向 中 世 
lead v — leader 


5-58 ”在 “关系 ”窗口 中 输入 关系 式 
9) 在 “关系 ”窗口 中 输入 以 下 关系 : 


incr=10 

memb v=lead v+30*sin(3.5*1incr*1idx1) 

校 验 成 功 后 ， 在 “关系 ”窗口 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

10) 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 “6”， 如 图 5-59 所 示 。 

11) 在 “阵列 ”选项 卡 中 蛙 击 汉 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 的 尺寸 阵列 如 图 5-60 所 示 。 


文件 -| 模型 ”分 析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 


尺 于 kil 2 个 项 [2 | 单 击 此 处 添加 项 


尺寸 | 表 尺 寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 








如 | 名 | 方向 1 
尺寸 增 到 
名 型 d6:F7( 拉 什 _2_1) 关系 
印 BC_5 d5:F7( 拉 伸 _2_1) 关系 





MM 按 关 系 定义 增 骂 
DFF 编辑 
方向 2 





尺 填 
中 在 | 单 击 此 处 添加 项 





按 关 系 定义 增 唱 
编辑 





5-59 设置 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “6” 5-60 ”创建 的 太 寸 阵列 
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外 i 多 大 方 [[ 车 史 


方 问 阵列 是 通过 指定 方 癌 并 设置 阵列 增长 的 方向 和 增 量 来 创建 的 目 由 形式 阵列 。 方 同 阵 























列 可 以 是 单 向 的 或 双向 的 。 创 建 或 重 定义 方向 阵列 时 ， 可 以 更 改 以 下 项 目 。 O) 
@ 每 个 方向 上 的 间距 :; 在 选项 卡 相应 的 文本 框 中 输入 增 量 ， 或 拖 动 每 个 放置 控制 滑 块 
以 调整 间距 。 
@ 和 名 个 方向 上 的 阵列 成 员 数 ， 在 选项 卡 文本 框 中 输入 成 员 数 ， 或 通过 在 图 形 窗口 中 双 
击 进行 编辑 。 
@ 跳 过 阵列 成 员 : 单 击 指示 该 阵列 成 员 的 黑 点 ， 则 黑 点 变 成 白色 ， 表 示 跳 过 该 阵列 成 





员 ; 如 果 要 恢复 该 成 员 ， 则 单 击 白 点 ， 使 白 点 变 成 黑 点 。 

@ 特征 尺寸 : 可 以 使 用 选项 卡 中 的 “尺寸 ”面板 来 更 改 阵列 特征 的 尺寸 。 

@ 阵列 成 员 的 方向 :要 更 改 阵列 的 方向 ， 向 相反 方向 拖 动 放置 控制 滑 块 ， 或 单 击 入 按 
钮 ， 或 在 “阵列 ”选项 卡 的 相应 文本 框 中 输入 负 增 量 。 

@ 方向 阵列 的 3 种 方式 ,后 〈 平 移 )、 司 〔〈 旋 转 ) 和 妆 〈 坐 标 系 )， 系 统 默 认为 天 
(平移 ) 方式 。 

下 和 面 通过 一 个 典型 实例 介绍 创建 方 回 阵列 的 一 般 方 法 、 步 又 及 技巧 等 。 

1) 单 击 富 (打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5 ”文件 
夹 中 选择 “bc 5 fxzl_ 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 。 该 文件 中 的 原始 实体 模型 如 网 5-61 
所 示 。 

2) 选择 原始 实体 模型 作为 阵列 导 引 。 

3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 济 (阵列) 按钮， 打开“ 阵列 ” 选 
项 卡 。 

4) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “ 方 同 ”选项 ， 且 默认 选择 ** (平移 ) 
图 标 选 项 。 

5) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 方 回 1 参考 ， 输 入 方 回 1 的 阵列 成 员 数 为 “8”， 输 入 方 问 
1 的 阵列 成 员 间 的 间距 “68” 如 图 5-62 所 示 。 


TOP 




















文件 -模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序  ， 太 秒 


方向 | 1 由 | 1 个 平面 4 |8 68. 00 ”| | 2leylv|| 单 击 此 处 添 力 
| ee 选项 属性 
图 5-61 原始 实体 模型 图 5-62 设置 方 癌 1 参考 及 参数 





6) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 ?“” 号 调 此 处 深 加 页 中 的 方向 2 参考 收集 右 ， 将 其 油 活 ， 
接 看 选择 FRONT 基准 平面 作为 方向 2 参考 ， 输 入 方 同 2 的 阵列 成 员 间 的 间距 “80”， 输 入 








所 示 。 
7) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 芝 《完成 ) 投 钮 ， 完 成 该 方 癌 阵列 ， 得 到 的 模型 效果 如 
图 5-64 所 示 。 
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图 5-63 ”方向 阵列 的 动态 预览 





中 ， 可 以 根据 设计 和 需要 将 轴 阵 列 巧妙 地 设置 成 为 螺旋 形 的 阵列 效果 。 轴 阵列 允许 在 以 下 两 个 





方 癌 放置 成 员 : 
@ 角度 (第 一 方 同 ):; 阵列 成 员 统 轴线 旋转 。 默 认 轴 阵列 按 敢 时 针 方 同等 间距 放 竹 
成 员 。 


@ 径 问 《第 二 方 癌 ): 阵列 成 员 被 添加 在 径 问 方 问 。 

创建 轴 阵 列 的 典型 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 启 (打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光 盘 中 的 “CHS5” 文 
件 夹 中 选择 “bc 5 zzl 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 图 5-65 
所 示 。 

2) 在 模型 窗口 中 选择 图 5-66 所 示 的 圆 切口 。 


TOP 





5-65 原始 实体 模型 5-66 ”选择 圆 切口 


3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 汉 《〔〈 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 
项 卡 。 

4) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 模型 中 选择 中 心 轴 
线 “A 1 2 

5) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 息 (设置 阵列 的 角度 范围 ) 按钮 ， 接 受 默 认 的 角度 范围 
“360” ” 然后 输入 第 一 方 回 的 阵列 成 员 数 “S$” 如 图 5-67 所 示 。 

6) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 办 《完成 ) 按钮 。 创 建 的 轴 阵 列 效 果 如 图 $-68 所 示 。 

创建 螺旋 形 的 轴 阵 列 操作 实例 如 下 。 要 创建 螺旋 形 的 轴 阵 列 ， 通 常 可 使 用 轴 阵 列 并 更 改 
每 个 成 员 的 径 向 放置 尺寸 〈 阵 列 成 员 和 中 心 轴线 之 间 的 距离 ) 来 完成 。 
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轴 |z| ”| 1[0 不 项 I%ls |.o "| A [360.0 
€ OO: 


图 5-67 设置 轴 阵 列 参 数 图 5-68 ” 轴 阵 列 效 果 


1) 单 击 巨 (打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 中 
选择 “bc 5 zzl 2.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 图 5-69 所 示 。 
2) 选择 图 5-70 所 示 的 小 圆 切口 为 阵列 导 引 。 


全 OO 


图 5-69 ”原始 实体 模型 图 5-70 ”选择 阵列 导 引 


3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 济 (阵列) 按钮， 打开 “阵列 ” 选 
项 卡 。 

4) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 模型 中 选择 中 心 轴 
线 “A 1 2 

5) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 息 (设置 阵列 的 角度 范围 按钮， 设置 阵列 的 角度 范围 为 
“270”， 然 后 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 “6”。 

6) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 尺 寸 ” 标签， 以 打开 “尺寸 ”面板 ， 接 着 激活 “方向 1” 的 
尺寸 收集 器 ， 在 模型 窗口 中 单 击 数 值 为 “10” 的 尺寸 ， 然 后 设置 该 尺寸 增 量 为 “2”， 如 图 5-71 
所 示 。 











z 件 "|| 模型 ”分 析 注释 这 染 工具 “视图 柔性 建 模 “应 用 程序 | 施 劝 



































轴 | 1| 1 个 项 le |90.0 lv A [270.0 下 | zh |5.67 -ll BS 为 % 国 x 
尺 于 | 表 尺 于 | 多 考 | 表 | 还 页 | 民权 | | ] 
* 洲 [IalalaIglolaRBIs[% 国 加 | 
尺寸 兽王 
2.00 ) TOP 
口 按 关 系 定 义 增 量 
编辑 
方向 2 
尺寸 增 唱 
单 击 此 处 添加 项 
口 按 关系 定义 增 量 














图 5-71 设置 用 于 增加 各 成 员 径 问 尺 寸 的 增 量 
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7) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 委 《完成 ) 按钮 。 完 成 的 螺旋 形 的 轴 阵 列 如 图 5-72 所 示 。 








图 5-72 ”完成 螺旋 形 的 轴 阵 列 


有 殉国 填充 阵列 


填充 阵列 是 指 通 过 根据 选 定 栅 格 用 实例 填充 区 域 来 控制 的 阵列 。 

在 创建 填充 阵列 时 ， 需 要 从 系统 提供 的 儿 个 栅 格 模板 中 选取 一 个 模板 〈 如 委 形 、 圆 形 、 
三 角形 )， 并 指定 栅 格 参数 〈 如 阵列 成 员 中 心 距 、 圆 形 和 螺旋 形 栅 格 的 径 向 间距 、 阵 列 成 员 
中 心 与 区 域 边 界 间 的 最 小 间距 以 及 栅 格 于 经 其 原点 的 旋转 等 )， 而 阵列 填充 的 区 域 可 以 由 章 
绘 或 选取 已 草 绘 的 曲线 来 定义 。 如 果 不 想 在 整个 区 域 填 充 阵 列 实例 ， 也 可 以 选取 “曲线 ” 栅 
格 来 治 该 区 域 的 边界 定位 阵列 成 员 。 

在 创建 填充 阵列 时 ， 还 可 以 通过 指定 伏 代 原点 来 更 改 填充 阵列 的 原点 ， 以 及 可 以 使 阵列 
成 员 跟 随 选 定 曲面 的 形状 。 为 了 使 阵列 成 员 跟 随 选 定 曲面 的 形状 ， 阵 列 导 引 和 草 绘 平面 必须 
与 选 定 曲 面相 切 。 辱 音 绘 平面 和 阵列 寻 引 与 选 定 的 曲面 相 切 ， 那 么 阵列 成 员 将 根据 选 定 的 方 
器 类 型 沿 看 选 定 的 曲面 填充 。 

1. 创建 填充 阵列 的 方法 与 步骤 

根据 选 定 栅 格 用 阵列 成 员 填 充 某 个 区 域 来 阵列 特征 ， 其 典型 方法 及 步骤 说 明 如 下 《〈 仅 供 
参考 )。 

1) 选取 要 阵列 的 特征 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 浏 ( 阵 
列 》 按 村 拉 于 全 隆 列 EE 

2) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “填充 ”选项 ， 则 操控 板 的 布局 选项 发 
生 相 应 变化 ， 如 图 5-73 所 示 。 


文件 -模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 ” 详 克 























+ 国 于 天 未 | 选项 | 属性 
图 5-73 ”选择 “填充” 选项 时 的 “阵列 ”选项 卡 
3) 选取 现 有 章 绘 曲线 ， 或 者 单 击 “参考 ”标签 ， 如 图 5-74 所 示 ， 打 开 “ 参 考 ” 和 面板， 
从 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 然 后 定义 单 给 平面 ， 以 及 章 绘 要 用 阵列 进行 填充 的 区 域 。 
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文件 -模型 分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 详 开 


[和 参考， 表 | 选项 | 属性 O) 
选择 1 个 项 i 


图 5-74 打开 “参考 ”面板 


4) 系统 默认 的 栅 格 类 型 选项 为 “正方 形 ” 用 户 可 以 在 “阵列 ”选项 卡 中 的 棚 格 类 型 下 
拉 列表 框 中 设置 阵列 成 员 间 隔 的 栅 格 模板 ， 如 图 5-75 所 示 。 


文件 | | 模型 ”分 析 注释 过 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 翌 劝 

























| 填充 | 了 | 培 | 内 部 截面 1 | 8 | ;|20.41 "| No.00 "| A|0.00 -| 入 lxor DEFINE 回国 c 国 >x 
| 尺寸 | 表 尺寸 | 多 者 作 :上 | 选项 | 属性 
以 六 边 形 阵列 分 隔 各 成 员 IIeeigl 吕 | 色 昌 | 
以 方形 阵列 分 隔 各 成 员 人 UE 
以 葵 形 陈列 分 隔 各 成 员 以 同心 圆 阵列 分 隔 各 成 员 
沿 着 螺旋 线 分 隔 各 成 员 
沿 着 绘制 曲线 分 隅 各 成 员 





图 5-75 选择 栅 格 类 型 图 标 选项 


5) 设置 阵列 成 员 中 心 之 间 的 间隔 。 在 “阵列 ”选项 卡 的 六 旁 的 组 合 框 中 输入 或 选取 一 
个 值 。 或 者 ， 在 图 形 窗 口中 拖 动 控制 滑 块 ， 或 双击 与 “间距 ”相关 的 值 并 输入 新 值 。 

6) 设置 阵列 成 员 中 心 与 草 绘 边界 间 的 最 小 距离 。 在 “阵列 ”选项 卡 的 沪 旁 的 组 合 框 中 
输入 或 选取 一 个 值 。 使 用 负 值 可 以 使 中 心 位 于 草 绘 的 外 面 。 或 者 ， 在 图 形 窗 口中 拖 动 控制 滑 
块 ， 或 双击 与 控制 滑 块 相关 的 值 并 输入 新 值 。 

7) 指定 栅 格 绕 原 点 的 旋转 角度 。 在 “阵列 ”选项 卡 的 番 旁 的 组 合 框 中 输入 或 选取 一 个 
值 。 或 者 ， 在 图 形 窗口 中 拖 动 控制 滑 块 ， 或 双击 与 控制 滑 块 相关 的 值 并 输入 值 。 

8) 如 果 要 更 改 圆 形 和 螺旋 形 栅 格 的 径 向 间隔 ， 可 以 在 “阵列 ”选项 卡 上 信 旁 的 组 合 杠 
中 输入 或 选取 一 个 值 。 或 者 ， 在 图 形 窗 口中 拖 动 控制 滑 块 ， 或 双击 与 控制 滑 块 相关 的 值 并 输 
入 新 值 。 

9) 如 果 要 将 阵列 成 员 投影 到 曲面 上 并 定向 各 个 成 员 ， 则 可 以 单 击 “ 阵 列 ” 选 项 卡 中 的 
“选项 ”标签 以 打开 “选项 ”面板 ， 接 着 选中 “跟随 曲面 形状 ” 复 选 枉 ， 如 图 5-76 所 示 ， 此 
时 “曲面 ”收集 器 变 为 活动 状态 。 然 后 在 模型 中 选取 要 沿 其 投影 阵列 成 员 的 曲面 ， 并 根据 设 
计 要 求 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 间距 选项 。 另 外 ， 注 意 再 生 选 项 〈 即 “重新 生成 
选项 ”) 及 其 他 复 选 框 的 应 用 。 

10〉 如 果 要 排除 某 个 位 置 的 阵列 成 员 ， 则 可 以 在 图 形 窗口 中 单 击 指示 阵列 成 员 的 相应 黑 
点 ， 黑 点 将 变 为 白色 “已 ”， 表明 阵列 成 员 已 被 排除 。 用 户 也 可 以 在 重 定义 阵列 过 程 中 随时 
再 次 单 击 此 白 点 以 便 恢复 相应 位 置 的 阵列 成 员 。 

11) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 完 成 填充 阵列 。 
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模型 “分析 注释 演 娄 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ” 应 用 程序 | | 齿 砂 


加 。 心 [ 丙 事 琶 F717| 国有 :ia 四 So 站 4co “加 入 Mor wera] 回国 0 国 x 


尺寸 | 表 尺寸 | 参考 | 表 | 碗 项 | 局 性 
重新 生成 选项 | 常规 加 





口 使 用 普 代 原点 | 
加 跟随 引线 位 置 


跟随 曲面 形状 | ”选择 1 个 项 
以 跟随 曲面 方向 





映射 到 曲面 UY 空间 
5-76 ”选中 “跟随 曲面 形状 ” 复 选 框 
2. 创建 填充 阵列 的 一 个 典型 操作 实例 
1) 单 击 记 (打开 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 中 
选择 “bc 5 tczl 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 图 5-77 所 示 。 


TOP 





5-77 原始 实体 模型 


2) 在 模型 中 选择 圆 形 切口 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 汉 《〈 阵 
列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

3) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “填充 ”选项 。 

4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 夫 “参考” 标签， 打开“ 参考” 面板。 接 看 在 “参考 ”面板 
中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 

5) 在 “ 章 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 

6) 在 “ 草 绘 ” 组 中 单 击 口 〈 投 影 ) 按钮 ， 打 开 图 5-78 所 示 的 “类 型 ”对 话 杠 。 在 “类 
型 ”对 话 框 中 选择 “单一 ” 单 选 按 钮 ， 依 次 在 绘图 窗口 中 单 击 实 体 边 以 创建 图 5-79 所 示 的 
闭合 图 形 ， 单 击 “ 类 型 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 ， 然 后 单 击 W 确定) 按钮。 








5-79 ”绘制 闭合 的 填充 区 域 
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7) 在 “阵列 ”选项 卡 中 设置 填充 阵列 参数 ， 如 图 5-80 所 示 。 


文件 -模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 如 劝 


填充 j | | 内 部 截面 |" "| sil22.50 | AN|3.00 -| Al0. 00 "| NNOT DEFIM 中 I9 隔 50M x 总 
二 | 吕 dQ J 
ee l é 3 和 L 本 ，】 呈 


S$-80 ”设置 填充 阵列 参数 





8) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 按钮， 完成 该 填充 阵列 ， 其 效果 如 图 5-81 所 未 。 


TOP 





5-81 ”完成 填充 阵列 


SR 各 表 阵 列 


表 阵列 是 指 通 过 使 用 阵列 表 并 为 每 一 阵列 实例 指定 尺寸 值 来 创建 的 阵列 ， 这 类 阵列 可 以 
比较 复杂 或 是 不 规则 的 阵列 。 可 以 为 一 个 阵列 建立 多 个 表 ， 这 样 通过 变换 阵列 的 驱动 表 ， 妈 
可 方便 地 改变 阵列 。 

下 面 以 操作 实例 的 形式 来 辅助 介绍 表 阵 列 的 创建 方法 及 其 典型 步骤。 

1) 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 中 
选择 “be 5 bzl 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 图 5-82 所 示 。 

2) 在 模型 窗口 中 选择 图 5-83 所 示 的 小 圆柱 体 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 纺 
辑 ” 组 中 单 击 浏 (阵列) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 








图 $-82 ”原始 实体 模型 图 5-83 ”选择 小 圆柱 体 


3) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “ 表 ” 选 项 。 








p44 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


4) 在 模型 窗口 中 选择 要 包括 在 表 阵 列 中 的 尺寸 1、 尺寸 2、 斥 寸 3 和 尺寸 4， 如 图 5-84 


所 示 ， 注 意 按 住 〈Ctrl》 键 选 取 多 个 尺寸 。 


RT] 


尺寸 3 





尺寸 4 


5-84 ”选择 要 包括 在 表 阵 列 中 的 尺寸 


5) 在 图 5-85 所 示 的 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 打 开 表 编辑 亏 窗 口 。 


文件 -模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 详 允 





表 ~ | 4 个 项 | 活动 表 TABLE1 < | 编辑 | 


尺寸 | 表 尺 寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 


5-85 “阵列 ”选项 卡 
6) 在 表 中 为 每 个 阵列 成 员 添 加 一 行 ， 并 指定 其 大 寸 值 。 完 成 的 阵列 表 如 网 5-86 所 示 。 


Pro/TABLE TM 3.0 (c) 2014 by PTC Inc- 


文件 (F) 编辑 (E) 视图 (V) 格式 (TD) 帮助 (H) 


[| ss ™ x 


All Rights Reserved. -~ 口 X 





50 
C2 


给 每 一 个 阵列 成 员 输 入 放置 尺寸 和 模型 名 。 


模型 名 是 阵列 标题 或 是 族 表 实 例 名 . 
索引 从 1 开始 。 每 个 索引 必须 唯一 ， 


但 不 必 连 续 . 


与 导 引 尺寸 和 模型 名 相同 ， 默 认 值 用 * ' . 
以 全 开始 的 行将 保存 为 备注 。 


表 名 TABLE]1. 


! idx d6(20.00) d3(10.00) 


40 
60 
80 
100 
120 


12 
15 
20 
20 
10 





5-86 ”编辑 阵列 表 


7) 在 表 编 辑 帘 口 的 “文件 ” 采 单 中 选择 “保存 ”命令 ， 接 看 从 该 “文件 ” 


“退出 〈X)” 命 令 ， 返 回 到 “阵列 ”选项 卡 。 


8) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 半 〈 完 成) 按钮， 创建 的 表 阵 列 效 来 如 图 5-87 所 示 。 
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图 5-87 创建 表 阵 列 


SR 曲线 阵列 


曲线 阵列 是 指 通 过 指定 沿 着 曲线 的 阵列 成 员 间 的 距离 或 阵列 成 员 的 数目 来 创建 的 阵列 。 
要 创建 曲线 阵列 ， 需 要 草 绘 一 条 曲线 或 选择 一 条 草 绘 基准 曲线 ， 而 曲线 阵列 的 起 始点 在 默认 
情况 下 位 于 曲线 的 起 点 。 在 实际 应 用 中 ， 通 常 将 阵列 导 引 放置 在 曲线 的 开始 位 置 处 ， 以 确保 
沿 曲线 精确 对 齐 阵 列 成 员 。 对 于 开放 的 草 绘 曲线 ， 阵 列 的 方向 通常 为 从 曲线 的 起 点 到 曲线 的 
终点 ， 对 于 封闭 的 草 绘 曲线 ， 阵 列 的 方向 可 以 是 自选 定 顶点 的 任意 一 侧 ， 对 单个 图 元 的 封闭 
的 草 绘 ， 分 割 草 绘 以 选择 起 点 。 

下 面 结 合 简单 的 操作 实例 辅助 介绍 如 何 创 建 曲 线 阵 列 。 

1) 单 击 忆 (打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 中 
选择 “bc 5 qxzl 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 图 5-88 所 示 。 

2) 选择 “ 孔 1” 特 征 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 浏 ( 阵 
列 ) 按钮 打开“ 阵列 ”选项 卡 。 

3) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “曲线 ”选项 。 

4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 参 考 ” 选项 标签 ， 打 开 “ 参 考 ” 面板， 如 图 5-89 所 示 ， 
然后 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
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8° 到 人 
模型 村 儿 - 四 、 选择 1 个 项 定义 . . . 


BC 5 OQXZL 1.PRT 


图 5-88 ”原始 实体 模型 图 5-89 打开 “参考 ”面板 


5) 选择 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 
绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

6) 草 绘图 5-90 所 示 的 基准 曲线 ， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 值 得 注意 的 是 ， 在 绘制 基准 
曲线 的 过 程 中 ， 可 以 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 “设置 ” 组 中 单 击 号 〈 参 考 ) 按钮 ， 利 用 
弹出 的 “参考 ”对 话 框 指定 相关 的 绘图 和 标注 参考 。 

7) 在 “阵列 ”选项 卡 中 选中 党 (设置 沿 曲线 的 阵列 成 员 数 目 ) 按钮 ， 输 入 沿 曲 线 的 阵 
列 成 员 的 数量 “8”( 包 括 沿 曲 线 的 阵列 导 引 在 内 )。 也 可 以 选中 天 (设置 沿 曲 线 的 阵列 成 员 
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间 的 间距 ) 按钮 来 设置 相应 的 间距 。 





图 $-90 ”绘制 曲线 


8) 排除 茶 个 位 置 的 阵列 成 员 。 使 用 鼠标 光标 单 击 相应 的 墨 点 ， 则 墨 点 将 变 为 日 色 ， 表 
明 所 单 击 的 阵列 成 员 已 被 排除 。 在 本 例 中 ， 设 置 要 排除 的 阵列 成 员 如 网 5-91 所 示 。 
9) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 壬 《完成 ) 按钮 ， 完 成 该 曲线 阵列 的 效果 如 图 5-92 所 示 。 





TOP 









0 沪 委 排除 的 阵列 成 员 


! > 





图 5-91 设置 要 排除 的 阵列 成 员 图 5-92 完成 曲线 阵列 


记忆 参考 阵列 





参考 阵列 是 指 通过 参考 另 一 阵列 来 创建 的 阵列 ， 即 参考 阵列 将 一 个 特征 阵列 复制 在 其 他 
阵列 特征 的 “上 部 ” 需要 注意 的 是 ， 如 果 增 加 的 特征 不 使 用 初始 阵列 的 特征 来 获得 其 几何 
参考 ， 那 么 就 不 能 为 该 新 特征 使 用 参考 阵列 。 

1， 创 建 参考 阵列 的 方法 及 步骤 

创建 参考 阵列 的 典型 方法 及 步骤 说 明 如 下 。 

1) 选取 要 阵列 的 特征 ， 该 选 定 特征 必须 参考 另 一 被 阵列 的 特征 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 浏 (阵列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 
项 卡 。 如 果 选 定 特 征 可 以 被 单独 阵列 (如 同 轴 孔 )， 则 其 默认 阵列 类 型 被 设置 为 “参考 ”。 在 
模型 窗口 中 ， 阵 列 导 引用 鲁 加 以 标明 ， 阵 列 成 员 则 用 齐 加 以 标明 。 

3) 如 果 要 排除 某 个 位 置 的 阵列 成 员 ， 可 以 单 击 相应 的 黑 点 ， 使 黑 点 变 为 白色 人 显示 ， 
以 此 表明 该 阵列 成 员 已 被 排除 。 如 果 要 恢复 该 阵列 成 员 ， 则 可 以 在 重 定义 阵列 时 随时 再 次 单 














编辑 特征 





击 该 日 = 


4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 着 (完成) 按钮 ，Creo Parametric 将 阵列 选 定 的 特征 。 
2. 应 用 参考 阵列 的 操作 实例 


应 用 参考 阵列 的 操作 实例 如 下 。 © 
(1) 打开 零件 文件 


单 击 富 (打开) 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 中 选 
择 “bc 5 czzl 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 图 5-93 所 示 。 

(2) 创建 轴 阵 列 

1) 选择 图 5-94 所 示 的 孔 特 征 。 





5-93 ”原始 实体 模型 5-94 ”选择 孔 特征 


2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 汉 《〈 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 
项 卡 。 

3) 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 模型 中 选择 中 心 轴 
线 “A 1”。 

4) 设置 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “6” 设置 轴 阵 列 的 相 邻 成 员 间 的 角度 间距 为 “60””。 

5) 单 击 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 轴 阵 列 如 图 5-95 所 示 。 

(3) 参考 一 个 阵列 成 员 创建 切口 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 (创建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 在 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 中 单 击 列 〈 去 除 材料 ) 按钮 。 

3) 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 图 5-96 所 
示 的 实体 表面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 
进入 草 绘 模式 。 
























草 给 平面 
| 一 一 二 而 项 曾 曾 十 开 近 俩 || 使 用 先前 的 | 
草 绽 方向 

草 绘 视图 方向 | 反 轴 | 

参考 | ”RIGHT:F1 (基准 平面 ) 

rc 方向 | 右 





























辆 计生 | 芭 消 








图 5-95 创建 轴 阵 列 图 5-96 ”定义 草 绘 平面 及 草 绘 方向 
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4) 单 击 加 (同心 圆 〉 按 钮 ， 绘 制 两 个 同心 贺 ， 接 着 单 击 wW〈 线 链 ) 按钮 绘制 所 需 的 直线 
段 ， 然 后 对 图 形 进行 修剪 ， 得 到 的 拉 伸 切除 的 截面 如 图 5-97 所 示 。 单 击 《确定 ) 按钮 。 

5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 设置 “ 侧 1” 的 拉 伸 深度 为 “2 ”。 

6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 看 《完成 ) 按钮 ， 半 切口 效果 如 图 5-98 所 示 。 





5-97 ”绘制 截面 S$-98 ” 半 切 口 效果 


(4) 创建 参考 阵列 

1) 确保 刚 创建 的 半 切 口 处 于 被 选中 的 状态 。 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 
中 单 击 济 阵列) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

2) 此 时 , “阵列 ”选项 卡 和 模型 如 图 5-99 所 示 。 系 统 默 认 的 阵列 类 型 选项 为 “参考 ”。 

3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 溉 (完成) 按钮， 创建 的 参考 阵列 如 图 5-100 所 示 。 








参考 类 型 [特征 。 [| 路 久 匡 0 国 x 
亲 呈 器] 
尺寸 | 表 尺 寸 | 参考 | 表 | 选项 | 属性 | | | 模型 树 出 - 国 - 


留 BC_5_CZZL_1.PRT 

















四 
和 - 固 - 
加 BC_5_CZZL_1.PRT 
RIGHT 
OTOP 
FRONT 





局 RIGHT 
DTOP 
DD FRONT 





兴 *PRT_CSYS_DEF 











:PRT_CSYS_DEF > 人 便 拉 伸 工 

* 侠 拉 伸 1 写 例 角 1 

个 便 角 1 > 河 阵 列 1/ 孔 1 

ns * 国 阵列 2/ 拉 伸 2 

> 四 兰 阵 列 2 / 拉 伸 2 中 在 此 插入 

5-99 “阵列 ”选项 卡 和 模型 显示 5-100 创建 参考 阵列 
有 丙 询 点 [车 细 
点 阵列 是 指 通 过 将 阵列 成 员 放 置 在 点 或 坐标 系 上 来 创建 一 个 阵列 。 操 作 郊 例如 下 。 


1) 打开 随 书 光盘 “CHS” 文 件 夹 中 的 “bc m5 dzl.prt” 文 件 ， 文 件 中 存在 的 原始 实体 
特征 如 图 5-101 所 示 。 

2) 选择 要 阵列 的 拉 伸 实体 特征 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 济 
《阵列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

3) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 列表 框 中 选择 “点 ”选项 ， 此 时 “阵列 ”选项 卡 中 的 
人 按钮 用 于 使 用 来 自 内 部 或 外 部 草 绘 的 点 ， 关 按钮 用 于 使 用 

















编辑 特征 




















来 自 基准 点 特征 的 点 ，|® 送 择 1 个 项 收集 器 用 于 选择 包含 点 图 元 的 草 绘 以 定位 成 员 。 


TOP 
文件 -| 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 详 碟 > 
点 "| 强 |z [e@ 选择 1 个 项 llI9 卫 590v x 


尺寸 | 表 尺 寸 国 国 量 去 | 选 页 | 局 性 





5-101 原始 实体 特征 5-102 创建 点 阵列 的 “阵列 ”选项 卡 


4) 打开 “参考 ”和 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 杠 。 选 择 TOP 基准 平面 
作为 于 给 平面 ， 上 默认 以 RIGHT 基准 平面 作 为 “ 右 ” 方 同 参 狂 ， 然 后 单 击 “ 蕴 绘 ” 对 话 框 中 
的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

5) 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 革 〈 儿 何 点 ) 按钮 ， 依 次 绘制 图 5-103 
所 示 的 几何 点 〈 一 共 $ 个 几何 点 )， 然 后 单 击 Y 确定) 按钮 。 

6) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮， 阵列 结果 如 图 5-104 所 示 。 


TOP 





图 $-103 ”绘制 几何 点 图 5-104 ”阵列 结果 





玉江 当 阵列 特征 的 一 些 典 型 处 理 | 


在 前 和 面 的 一 些 阵列 操作 实例 中 ， 介 绍 了 如 何在 创建 阵列 特征 的 过 程 中 排除 菏 个 位 置 
的 阵列 成 员 。 其 方法 很 简单 ， 就 是 使 用 鼠标 光标 单 击 相应 的 墨 点 ， 使 墨 点 变 为 日 色 。 显 
示 昌 点 即 表 明 所 单 击 的 阵列 成 员 已 被 排除 。 如 采 要 恢复 被 排除 的 阵列 成 员 ， 则 单 击 该 白 
氮 ， 使 日 点 变 成 半点 即 可 。 

在 模型 树 中 右 击 阵列 特征 节点 ， 弹 出 图 5-105 所 示 的 快捷 菜单 。 利 用 该 快捷 菜单 可 以 对 
选 定 阵列 特征 执行 “删除 ”“ 删 除 阵列 ”“Group”“ 隐 含 ”“ 重 命名 ”“ 编 辑 ”( 路)“ 编 辑 
定义 ”( 配 ) 和 “复制 ”等 操作 。 读 者 尤其 要 注意 “删除 ”与 “删除 阵列 ”命令 的 差别 
之 处 。 如 宋 从 快捷 沫 单 中 选择 “删除 ”命令 ， 则 删除 选 定 阵列 特征 及 其 阵列 导 引 ， 即 包 
括 阵列 特征 和 用 于 创建 阵列 特征 的 特征 ; 如果 从 快捷 沫 单 中 选择 “删除 阵列 ”命令 ， 则 
选 定 的 阵列 特征 从 模型 中 被 删除 ， 而 用 于 创建 该 阵列 的 特征 保留 。 例 如 ， 在 模型 树 中 对 
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于 图 5-105 所 示 的 阵列 特征 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 “删除 阵列 ”命令 ， 则 完成 该 命令 
操作 后 的 模型 树 显 示 如 图 5-106 所 示 。 





口 pp | 
模型 树 人 四、 
国 BC_M5_DZL.PRT 
DD RIGHT 
DTOP 
FRONT 
Xx*PRT_CSYS_DEF 
> 当 阵 列 1 过 二 13 一 一 
一 [SA 编辑 操作 : 
$ 在 此 摘 | 之 
dl 村 


Bo - 
口 (al 举 | 


模型 树 入 -加 - 


年 隐 合 


复制 Ctrl+C 
BC_MS5_DZL.PRT 


且 ] 
Az Create a Note ， 





DTOP 
Group b FRONT 
X 删除 阵列 X*PRT_CSYS_DEF 
[] 参数 中 在 此 插 和 
重 命名 
日 ”信息 
图 5-105 ” 右 击 阵列 特征 图 5-106 执行 “删除 阵列 ”后 的 模型 树 


5.7 ”投影 


使 用 “编辑 ”组 中 的 入 (投影 工具 命 令 ， 可 以 在 实体 上 和 非 实体 曲 向 、 和 耐 组 或 基准 平 
面 上 投影 链 、 理 绘 或 修饰 草 绘 。 也 吏 是 说 ， 对 于 “投影 ”工具 命令 ， 理 绘 的 投影 方法 有 3 
种 ， 分 别 为 “投影 链 ”“ 投 影 草 绘 ” 和 “投影 修饰 草 给 >。 由 于 修饰 草 绘 属于 工程 特征 的 范 
旷 ， 修 饰 草 绘 以 及 投影 修饰 草 绘 的 相关 知识 将 在 第 6 章 “ 工 程 特征 ”中 集中 介绍 。 


sy 局 图 投影 草 绘 


“投影 草 绘 ”方法 是 指 创建 草 绘 或 将 现 有 草 绘 复制 到 模型 中 来 进行 投影 。 下 面 结合 一 个 
操作 实例 ， 介 绍 如 何 使 用 投影 草 绘 的 方式 创建 投影 曲线 。 

1) 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 
中 选择 “bc 5 tyqx 1.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 的 原始 曲面 如 图 $-107 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 达 (投影) 按钮， 打开 “投影 ” 选 
项 卡 。 

3) 在 “投影 ”选项 卡 中 单 击 “参考 ”标签 ， 打开“ 参考 ”面板 。 

4) 在 “参考 ”面板 的 第 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 草 绘 ” 选 项 ， 如 图 5-108 所 示 。 
接着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 







































































曲 夯 
-| |。 单机 此 处 尖顶 
喜 眶 | 细节 . .. 














藉 'PI 方向 参考 
* 邹 拉 反 向 
小 在 
5-107 原始 曲面 5-108 在 “参考 ”和 面板 中 选择 “投影 草 绘 ”选项 


5) 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 然 后 
单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 

6) 通过 “(选项 板 ) 工具 的 “四 角 星 ”功能 绘制 图 5-109 所 示 的 图 形 ， 然 后 单 击 w 
(确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 














45.00 


5-109 绘制 图 形 





7) 系统 提示 选择 一 组 曲面 以 将 曲线 投影 到 其 上 。 在 模型 窗口 中 单 击 拉 伸 曲 面 。 

8)“ 方 向 ” 选 项 设置 为 “ 治 方向 ” 接着 在 图 5-110 所 示 的 方 同 参考 收集 器 中 单 击 ， 从 
而 激活 该 收集 器 ， 然 后 选择 FRONT 基准 平面 。 

9) 在 “投影 ”选项 卡 中 单 击 过 《完成 ) 按钮 ， 创 建 的 投影 曲线 如 图 5-111 所 示 。 





75555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555| 


方向 ”| 沿 方向 [se 逐 拓 了 工 不 页 下] IIG 国 ， 





5-110 激活 方 癌 参考 收集 喜 5-111 创建 投影 曲线 
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sy 大 投影 链 


“投影 链 ” 方 法 是 指 通过 ， 几 的 曲线 或 链 在 对 象 面 上 创建 投影 特征 。 通 过 选择 链 

创建 投影 特征 的 典型 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 图 形 窗 口中 ， 选 择 一 个 或 多 个 要 进行 投影 的 曲线 或 链 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 室 (投影 ， 按 钮 ， 打开 “投影 ” 选 
项 卡 。 

3) 在 “投影 ”选项 卡 中 单 击 “ 参 考 ” 标 签 ， 打开“ 参考 ”和 面板 。 可 以 看 到 第 一 个 下 拉 
列表 框 中 献 认 的 选项 为 “投影 和 

4) 在 网 形 窗 口中 ， 单 击 要 将 曙 线 或 链 投 到 其 上 的 曲面 。 

5) 在 “投影 ”选项 卡 中 单 击 方 癌 参考 收集 器 ， 然 后 选择 平面 、 轴 、 坐 标 系 的 轴 或 直 网 
元 用 作 投 影 方 向 参 苓 。 

6) “ 方 同 ”下 拉 列 表 框 中 选择 以 下 投影 方向 选项 。 

@“ 沿 方 同 ” 沿 指 定 的 方 回 投 影 曲线 。 

i 垂直 于 曲线 平面、 指定 的 平面 或 曲面 投影 曲线 。 
7) 在 “投影 ”选项 卡 中 单 击 壬 《完成 ) 按钮 ， 所 选 曲线 或 链 被 投影 到 选 定 的 曲面 上 。 


5.8 延伸 


Creo Parametric 系统 提供 了 实用 的 “延伸 ”工具 。 要 激活 延伸 工具 ， 必 须 先 选 择 要 延伸 
的 曲面 边界 链 ， 然 后 才能 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 站 (延伸 ) 按钮， 
从 而 打开 图 5-112 所 示 的 “延伸 ”选项 卡 。 使 用 延伸 操作 的 方法 ， 可 以 将 和 面 组 在 指定 边 链 处 
延伸 到 指定 距离 或 延伸 至 一 个 平面 。 






































文件 -模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序  ， 痘 馈 
内 网 ||5.00 "| A ISO 陋 6o IV x 
参考 | 测量 | 选项 | 属性 
图 5-112 “延伸 ”选项 卡 


1.“ 延 伸 ” 选 项 卡 的 主要 组 成 元 素 

“延伸 ”选项 卡 的 主要 组 成 元 素 如 下 。 

@ 上 〈 沿 原始 曲面 延伸 曲面 ): 选中 该 图 标 按钮 后 ， 可 以 在 上 文本 框 内 指定 恒定 延伸 
的 延伸 距离 。 以 此 方式 延伸 的 示例 如 图 5-113 所 示 。 

e@ 由 (将 曲面 延伸 到 参考 平面 )， 选 中 该 图 标 按钮 后 ， 可 以 使 用 “参考 平面 ”收集 器 选 
择 参 考 平 身 。 以 此 方式 延伸 的 示例 如 网 5-114 所 示 。 

@ 心 : 反 向 以 延伸 或 修剪 曲面 或 面 组 ， 即 反 转 与 边界 边 链 相关 的 延伸 方向 。 此 功能 对 
可 变 延伸 不 适用 。 
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图 5-113 沿 原 始 曲 面 延伸 曲面 


第 5 齐全 本 时 








RIGHT 
图 5-114 将 曲面 延伸 到 参考 平面 





@ “人 参考 ”和 面板: 该 面板 如 图 5-115 所 示 ， 允 许 更 改 边 / 链 参 考 。 如 末 要 重 定 义 选 取 的 


选项 ， 则 可 以 单 击 “ 细 下 ”按钮 。 





@“ 测 量 ” 面 板 : 在 “延伸 ”选项 卡 中 选中 辐 〈 沿 原始 曲面 延伸 曲面 ) 图 标 按钮 后 ， 
才 可 局 用 此 面板 。 利 用 此 面板 ， 可 以 通过 沿 选 定 边 链 添 加 并 调整 测量 点 来 创建 可 变 
延伸 。 在 默认 情况 下 ， 系 统 只 添加 一 个 测量 点 ， 并 按 相 同 的 距离 延伸 整个 链 以 创建 


恒定 延伸 ， 如 图 5-116 所 示 。 另 外 ， 
中 ( 沿 延伸 曲面 测量 延伸 距离 或 人 


文件 ” 模型 
四 因 |180.00 
参考 
可 | 180 v pa 1 SG 
参考 \ 测量 | 选项 | 属性 
依次 链 一 
图 5-115 “参考 ”面板 
@ 








在 此 和 面板 中 ， 还 可 以 指定 测量 延伸 的 方法 ， 即 
(在 选 定 基准 平面 中 测量 延伸 距离 )。 








分 析 ”注释 ” 演 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 姓 盘 

“WA lIS 隔 60 Vx 
测量 | 选项 | 属性 
点 距离 距离 类 型 边 参考 位 置 
1 180. 垂直 于 边 边 :F5( 拉 伟 顶点 : 边 :F | = 
EIR 


图 5-116 “测量 (量度 ) ”面板 


“选项 ”面板 : 在 “延伸 ”选项 卡 中 选中 辐 〈 沿 原始 曲面 延伸 曲面 ) 图 标 按钮 后 ， 


可 局 用 此 面板 。 在 “方法 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 根据 设计 要 求 选择 “相同 ”“ 相 切 ” 
或 “逼近 ”选项 来 设置 延伸 方法 ， 如 图 5-117 所 示 。 在 “ 拉 伸 第 一 侧 ” 或 “ 拉 伸 第 
二 侧 ” 下 ， 通 过 从 其 列表 中 进行 选择 来 定义 相应 的 延伸 侧 。 当 选择 “ 沿 看 ”选项 
时 ， 沿 选 定 侧 边 创建 延伸 侧 ， 如 末 有 多 个 侧 边 可 用 ， 可 使 用 “下 一 个 ”收集 器 选择 


一 个 侧 边 ， 当 选择 “垂直 于 ”选项 时 ， 





若 单 击 上 日 “显示 此 特征 的 信息 ) 按钮 ， 
延伸 特征 的 详细 信息 。 


180. 00 


IN S 世 co 


x 
参考 则 至 | 选项 | 属性 
方法 | 相同 
拉 传 ; 相同 ks 
洒 相 加 
拉 伟 第 二 仙 
着 
图 5-117 “选项 ”面板 





则 创建 垂直 于 已 连接 的 边界 边 的 延伸 。 


“属性 ”面板 ， 该 面板 如 图 5-118 所 示 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 可 以 重 命名 延伸 特征 。 





则 在 Creo Parametric 浏览 器 中 可 查看 天 于 当前 


AA 
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2. 延伸 曲面 的 综合 操作 实例 

延伸 和 曲面 的 综合 操作 实例 如 下 。 在 该 实例 中 进行 的 主要 操作 包括 : 沿 原始 曲面 延伸 曲 
面 、 将 曲面 延伸 到 参考 平面 ， 以 及 创建 可 变 距 离 延 伸 。 

(1) 打开 文件 

单 击 记 (打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 
从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 中 选择 “be ys_1.prt” 
文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 的 原始 曲面 
如 图 5-119 所 示 。 

(2) 党 原始 曲面 延伸 曲面 

1) 选取 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 ， 如 图 5-120 所 示 。 
为 了 便于 选择 曲面 边界 边 链 ， 可 以 临时 将 选择 过 滤器 的 图 5-119 ”原始 曲面 
选项 设置 为 “几何 ” 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 菩 《〈 延 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 延 伸 ” 选 
项 卡 。 

3) 在 “延伸 ”选项 卡 中 选中 后 〈 沿 原始 曲面 延伸 曲面 ) 图 标 按钮 ， 接 着 打开 “选项 ” 
面板 ， 从 “方式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 相 切 ”选项 ， 如 图 5-121 所 示 。 











由 网 Hl[12.38 国 双 ll IS 卫 60 [Vx 

本 参考 | 测量 |[ 选项 : 属性 
法 ， 相 切 
拉 伸 第 一 侧 
座 者 到 | 边 :F5 ( 拉 伸 _1) 
拉 伟 第 二 侧 
沿 痢 v| | 边 :F5( 拉 什 _1) 

OGHT 
图 5-120 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 图 5-121 选择 “ 相 切 ”选项 


4) 在 “延伸 ”选项 卡 的 器 组 合 框 内 指定 恒定 延伸 的 延伸 距离 为 “100”， 此 时 曲面 模型 
显示 如 图 5-122 所 示 。 
5) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 过 〈 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 相 切 曲面 延伸 效果 如 图 $-123 所 示 。 


TOP 





GHT 


图 5-122 ”曲面 模型 显示 图 5-123 ”创建 相 切 曲面 延伸 


(3) 将 曲面 延伸 到 参考 平面 
1) 选取 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 ， 如 图 5-124 所 示 。 














2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 外 延伸) 按钮， 打开“ 延 促 ” 选 


项 卡 。 





3) 在 “延伸 ”选项 卡 中 选中 四 〈 将 曲面 延伸 到 参考 平面 ) 图 标 按钮 ， 接 着 选择 TOP 基 


; 准 平面 作为 参考 平 血 ， 如 图 5-125 所 示 。 


编辑 特征 





| SN 
GHT 


5-124 ”选取 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 5-125 ”选择 参考 平面 


4) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 兴 (完成 ) 按钮 。 
(4) 创建 可 变 距 离 延伸 

1) 选取 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 ， 如 图 5-126 所 示 。 
2) 单 击 中 (延伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 延 促 ” 选 项 卡 。 








3) 在 “延伸 ”选项 卡 中 选中 辐 〈 沿 原始 曲面 延伸 曲面 ) 图 标 按钮 ， 接 着 打开 “选项 ” 


面板 ， 在 “方式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “相同 ”选项 ， 如 图 5-127 所 示 。 
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TOP 8 | 六 | 方法 | 相同 
模型 树 下 拉 伸 第 一 仙 
忆 沿 着 F6( 延 伸 _ 
ei 拉 伸 第 二 侧 
| 沿 着 F6 (延伸 _ 
OTOP 
GHT 
图 5-126 ”选取 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 图 5-127 设置 延伸 选项 





4) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 调 量 ” 标 签 ， 打 开 “ 训 量 ” 面 板 。 注 意 在 初始 条 件 下 ， 


系统 只 添加 一 个 测量 点 ， 并 按 相 同 的 距离 延伸 整个 链 以 创建 恒定 延伸 。 





5) 在 “测量 ”面板 的 内 部 框 中 单 击 鼠 标 右键 ， 接 看 从 快捷 亲 单 中 选择 “添加 ”命令 ， 


添加 一 个 测量 点 。 使 用 同样 的 方法 ， 再 添加 一 个 训 量 点 。 








6) 通过 在 指定 测量 点 的 “位 置 ” 单 元 格 中 输入 一 个 值 以 指定 该 测量 点 的 精确 位 置 。 位 
置 值 为 “0” 或 “1” 表 示 “ 终 上 把 1” 或 “终点 27”。 接 看 分 别 设置 测量 点 的 “距离 ”和 “距离 头 


型 ” 如 图 5-128 所 示 。 


说 明 : “距离 类 型 ” 选项 包括 “垂直 于 边 ” $3 “至 顶点 平行 ” 和 “至 顶点 相 切 ”， 如 


图 5-129 所 示 ， 它 们 的 功能 含义 如 下 。 
@ “ 重 直 于 边 ”: 延伸 重 直 于 选 定 边 的 曲面 。 
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@“ 疫 边 ”: 延伸 没 侧 边 的 曲面 。 
@ “至 顶点 平行 >: 延伸 在 顶点 处 且 与 边界 边 平 行 的 曲面 。 
@ “至 顶点 相 切 ”: 延伸 在 顶点 处 并 与 下 一 单 侧 边 相 切 的 曲面 。 








奋 离 奈 离 类 型 边 参 位 置 
0.00 垂直 于 边 边 :F6( 延 伸 _1) 顶点 : 边 :F6 (延伸 _1) 终点 1 


180. 00 垂直 于 边 边 :F6( 延 伸 _]) 点 : 边 :F6 (延伸 _1) 0.50 
贸 BC_YS_1.PRT Bo.o00 耿直 于 边 边 :F6 (延伸 _1) 顶点 : 边 :F6 (延伸 _1) 终点 2 
D RIGHT 
DTOP 
FRONT 
兴 *PRT_CSYS| [去 
* 全 拉 伸 1 白 - 





























加 延伸 3 





图 5-128 创建 多 点 延伸 


7) 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 和 过 《完成 ) 按钮， 完成 创建 可 变 距 离 延 伸 的 曲面 效果 
如 图 5-130 所 示 。 


测 呈 | 选项 | 属性 














版 距离 距离 类 型 边 
1 0. 00 垂直 于 边 边 :F6 (延伸 _1 
p> 180. 00 和 琴 直 于 边 边 :F6 (延伸 _1 
3 0. 00 垂直 于 边 边 :F6 (延伸 _1 
垂直 于 边 下 
沿边 | TOP 
至 顶点 平行 | 
至 顶点 相 切 
曾 ~- 
IGHT 
图 5-129 “距离 类 型 ”选项 图 5-130 创建 可 变 距 离 延伸 


5.9 相交 


使 用 “相交 ”工具 命令 ， 可 以 在 曲面 与 其 他 曲面 或 基准 平面 相交 处 创建 曲线 ， 也 可 以 在 
两 个 草 绘 或 章 绘 后 的 基准 曲线 (被 拉 伸 后 成 为 曲面 〉》 相 区位 置 处 创建 曲线 。 所 创建 的 曲线 通 
各 被 称 为 “相交 曲线 ”或 “交规 曲 线 ”。 

1. 在 曲面 与 其 他 曲面 或 基准 平面 相交 处 创建 曲线 

在 曲面 与 其 他 曲面 或 基准 平面 相交 处 创建 曲线 的 操作 步骤 如 下 。 
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1) 选择 其 中 一 个 曲面 。 

2) 按 住 《Ctrl》 键 选择 另 一 个 要 相交 的 曲面 或 基准 平面 ， 并 使 其 都 保留 在 所 选项 目 中 。 

3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 人 了 (相交) 按钮 ， 即 可 在 所 选 的 两 
个 对 象 相交 处 创建 相交 曲线 。 通 过 两 相交 曲面 创建 曲线 的 示例 如 图 5-131 所 示 。 


TOP A TOP 








执行 “相交 
一 一 一 





全 
图 5-131 通过 两 相交 曲面 创建 曲线 


2， 通 过 两 个 草 绘 创建 “二 次 投影 ”相交 的 曲线 

通过 两 个 草 绘 创建 “二 次 投影 ”相交 的 曲线 的 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 口 〈 新 建 ) 按钮， 打开 “新 建 ” 对 话 框 ， 设 置 类 型 为 “零件 ”， 子 类 型 为 “ 实 
体 ”， 输 入 名 称 为 “bc 5 xianjiao”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ;弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part solid” 模 板 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ， 进 入 
草 绘 模式 。 

2) 在 “基准 ”组 中 单 击 ( 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 FRONT 基准 平 
面 为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 绘 制图 5-132 
所 示 的 一 段 椭圆 弧 (为 整个 椭圆 的 四 分 之 一 )， 单 击 Y (确定 ) 按钮 。 

3) 在 “基准 ”组 中 单 击 ( 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 为 
草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 绘 制图 5-133 所 示 
的 曲线 ， 单 击 v (确定 ) 按钮 。 





























180.00 
图 5-132 草 绘 1 图 5-133” 草 绘 2( 绘 制 曲线 ) 

4) 在 模型 树 中 选择 “ 草 绘 1”， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 “ 草 绘 2”， 接 着 在 功能 区 的 
“模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 人 了 (相交) 按钮。 创建 的 交 截 曲线 如 图 5-134 所 示 ， 辣 
时 系统 目 动 隐藏“ 昔 绘 1” 和“ 草 绘 2”。 

3. 编辑 定义 相交 特征 

在 实际 设计 工作 中 ， 有 时 候 需 要 重 定 义 相 交 旱 绘 或 曲面 。 其 方法 很 价 单 ， 即 先 选 择 要 编 
辑 定义 的 “相交 ”特征 ， 右 击 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 淖 (编辑 定义 按钮， 打开 相交 工 
具 用 户 界 面 ， 接 大 收集 新 的 草 绘 或 曲面 ， 新 的 草 绘 或 曲面 被 用 于 相交 及 生成 新 的 了 预览 几何， 
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然后 单 击 芭 (完成 ) 按钮 。 


印 BC_5_XIANJIAO.PRT 
人 RIGHT 
TOP 
FRONT 
兴 * PRT_CSYS_DEF 





图 5-134 创建 交 截 曲线 
可 以 在 相交 特征 中 断 开 参考 草 绘 的 链接 并 编辑 内 部 章 绘 











会 。 其 方法 是 执行 对 该 相交 曲线 进 
行 编辑 定义 时 打开 “曲线 相交 ”选项 卡 ， 此 时 单 击 “ 参 考 ” 标 签 ， 打 开 图 5-135 所 示 的 “ 参 
考 ” 面 板 ， 该 面板 市 有 两 个 相交 草 绘 的 收集 磺 。 单 击 相应 的 “ 断 开 链接 ”按钮 ， 中 断 与 指定 
草 绘 的 相关 性 ， 并 生成 作为 内 部 草 绘 的 副本 ， 系 统 将 该 “ 断 开 链接 ”按钮 变更 为 “编辑 ” 鬼 
钮 ;之 后 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 醒 式 编辑 内 部 草 绘 。 

















文件 "| 模型 ”分析 注释 党 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序  ， 态 绪 礁 交 


溃 二 宇和 尖 | 草 绘 2 IIS 辆 co IV x 
L 参考 | 属性 
第 一 草 绽 
草 经 断 开 链接 
第 二 草 绽 
草 绘 2 断 开 链接 
图 5-135 





“曲线 相交 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 (适用 于 相交 曲线 ) 
5.10 ”填充 


使 用 “填充 ”工具 命令 ， 可 以 创建 一 关 平 整 曲 面 特征 ， 该 特征 被 称 为 填充 特征 。 它 是 通 


过 其 边界 定义 的 一 种 平整 曲面 封闭 环 特征 ， 通 币 用 于 加 厚 曲 面 ， 或 与 其 他 曲面 合并 成 一 个 整 
体面 组 。 


1. 创建 填充 特征 的 方式 

创建 填充 特征 的 方式 主要 分 以 下 两 种 。 

方式 1: 使 用 齐 绘 器 创建 填充 特征 的 独立 鹤 面 。 当 填充 工具 处 于 打开 状态 时 可 以 创建 此 
截面。 

方式 2: 选择 现 有 的 草 绘 特征 《〈 草 绘 基准 曲线 )。 可 以 从 当前 模型 或 另 一 模型 中 选择 草 
绘 特 征 ， 得 到 的 填充 特征 将 使 用 从 属 鹤 面 作为 参考 。 此 鹤 面 与 父 章 给 特征 完全 相关 。 

2， 典 型 操作 实例 


创建 填充 曲面 的 典型 操作 实例 如 下 。 
1) 单 击 口 〈 新 建 ) 按钮 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 ， 设 置 类 型 为 “零件 ” 子 类 型 为 “ 实 














编辑 特征 





体 ”， 输 入 名 称 为 “bc 5 tc”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 ; 弹 
出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns_part _ solid” 模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 草 
绘 模 陈 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 口 填充) 按钮， 打开 图 5-136 所 > 
未 的 “ 圳 充 ” 选 项 卡 。 


文件 -模型 分析 注释 污染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序  ， 黄 亢 





草 绘 | e 选择 1 个 项 | 中 Vx 


| 屋 攻 
5-136 “填充 ”选项 卡 


3) 在 “填充 ”选项 卡 中 单 击 “参考 ”标签 以 打开 “参考 ”面板 ， 接 着 单 击 该 面板 中 的 
“定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 
为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 在 本 例 中 也 可 以 不 用 打开 “参考 ” 
面板 ， 而 是 直接 从 图 形 窗口 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 从 而 快速 进入 草 绘 模式 。 

4) 绘制 图 5-137 所 示 的 闭合 图 形 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 

5) 在 “填充 ”选项 卡 中 单 击 光 ( 完 成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 填充 曲面 特征 如 图 5-138 所 示 。 
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图 5-137 绘制 闭合 的 二 维 图 形 图 5-138 创建 填充 曲面 特征 


5.11 仿 移 


Creo Parametric 系统 提供 了 强大 而 且 实 用 的 “ 偏 移 ”工具 命令 。 使 用 “ 偏 移 ”工具 命 
令 ， 可 以 通过 将 一 个 曲面 或 一 条 曲线 偏 移 恒 定 的 距离 或 可 变 的 距离 来 创建 一 个 新 的 特征 。 偏 
移 曲 面 通常 用 于 构建 产品 造型 ， 而 偏 移 曲 线 可 以 构建 一 组 可 在 以 后 用 来 创建 曲面 的 曲线 。 

使 用 偏 移 工 具 可 以 创建 如 下 类 型 的 偏 移 特征 :“ 标 准 ” 偏 移 特 征 、“ 展 开 ” 偏 移 特 
征 、“ 上 有 具有 拔 模 ” 偏 移 特征 、“ 蔡 换 ” 偏 移 特征 和 “曲线 ” 偏 移 特征 。 这 些 偏 移 类 型 的 简 
单 说 明 如 下 。 

@ “标准 ” 偏 移 特征 : 偏 移 一 个 面 组、 曲面 或 实体 面 。 
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@ “展开 ” 侦 移 特征 : 在 封闭 面 组 或 实体 齐 绘 的 选 定 面 乙 间 创 建 一 个 连续 体积 块 ， 当 使 用 
“ 章 绘 区 域 ” 选 项 时 ， 将 在 开放 而 组 或 实体 曲面 的 选 定 面 之 间 创 建 连续 的 体积 块 。 

@ “具有 氢 模 ” 侦 移 特征 : 偶 移 包括 在 章 绘 内 部 的 面 组 或 曲面 区 域 ， 并 拔 模 侧 曲面 ， 还 
可 以 使 用 此 选项 来 创建 直 的 或 相 切 侧 曲面 轮廓 。 

@ “ 符 换 ” 俩 移 特 征 : 用 面 组 或 基准 平面 奉 换 实体 面 。 

@ “有 遇 线 ” 俩 移 特征 : 在 指定 的 方向 偶 移 一 条 曲线 或 曲面 的 单 侧 边 。 


二 偏 移 曲面 | 


选择 一 个 曲面 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 了 | ( 偏 移 ) 按钮 ， 
打开 “ 偏 移 ” 选 项 卡 ， 如 图 5-139 所 示 。 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 下 拉 列 表 框 中 提供 了 4 种 偏 移 
类 型 图 标 选项 ， 即 名 (标准 )、 跑 (具有 拔 模 角度 )、 轩 (展开 〉 和 [车 〈 和 替换 )。 当 选择 不 同 
的 偏 移 类 型 图 标 选 项 时 ,“ 偏 移 ” 选 项 卡 中 的 细节 元 素 会 不 相同 。 
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图 5-139 “ 偏 移 ” 选 项 卡 ( 适 用 于 偏 移 曲面 ) 


下 面 结合 典型 操作 实例 练习 实例 ) 介 绍 儿 种 “ 偏 移 ” 操 作 。 

1. 创建 标准 偏 移 曲面 

1) 单 击 马 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光 盘 中 的 “CH5” 文 件 来 
中 选择 “bc 5 py 1.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

2) 选择 图 5-140 所 示 的 拉 伸 曲 面 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 汪 
( 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 “ 偏 移 ” 选 项 卡 。 

3) 选择 中 (标准 ) 图 标 选 项 作为 偏 移 类 型 。 注 意 凯 〈 标 准 ) 图 标 选 项 为 默认 偏 移 类 型 。 

4) 在 偏 移 值 组 合 框 中 ， 输 入 所 需 的 偏 移 值 。 例 如 ， 在 本 例 中 输入 的 偏 移 值 为 “50”。 在 
预 钨 几何 中 ， 偏 移 曲 面 恒定 偏 距 于 参考 曲面 显示 ， 如 图 5-141 所 示 。 








图 5-140 ”选择 曲面 图 5-141 标准 偏 移 曲 面 预 览 


5) 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 中 单 击 入 (将 偏 移 方向 变更 为 其 他 侧 》 按钮 ， 可 以 反 转 偏 移 的 方 
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向 。 也 可 以 在 模型 窗口 中 单 击 显示 的 箭头 来 更 改 偏 移 方向 。 
6) 在 “ 偏 移 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 以 打开 “选项 ”面板 ， 如 图 5-142 所 示 。 其 
中 的 下 拉 列表 框 中 提供 的 用 来 定义 偏 移 曲面 的 方向 选项 包括 “垂直 于 曲面 ”“ 自 动 拟 合 ”和 
“控制 拟 合 ”。 其 中 ,“ 重 直 于 曲面 ”为 默认 项 。 读 者 可 以 尝试 分 别 选 择 这 3 个 选项 ， 以 在 模 (CO>) 
型 窗口 中 观察 生成 曲面 的 效果 。 
e“ 午 直 于 曲面 ”， 甜 直 于 参考 曲面 或 面 组 偏 移 曲 面 。 在 这 种 情形 下 ， 用 户 可 以 根据 需 
要 来 激活 “特殊 处 理 ” 收 集 器 ， 接 着 从 选 定 面 组 中 选取 要 从 偏 移 操作 中 排除 的 曲面 
或 要 创建 和 逼近 偏 移 的 曲面 。“ 自 动 ”按钮 用 于 自动 排除 曲面 以 成 功 地 完成 特征 ， 
“排除 全 部 ”按钮 用 于 将 所 有 特殊 处 理 曲 面 设置 为 “从 偏 移 操 作 中 排除 汪 “ 全 部 通 
近 ” 按 钮 用 于 将 所 有 特殊 处 理 曲面 设置 为 “逼近 偏 移 曲面 ” 
“自动 拟 合 "自动 确定 坐标 系 并 沿 坐标 系 的 轴 偏 移 曲 面 。 
“控制 拟 合 ” 沿 坐 标 系 的 指定 轴 缩 放 和 拟 合 面 组 。 
7) 如 果 在 “选项 ”面板 中 选中 “创建 侧 曲面 ” 复 选 框 ， 则 创建 带 有 侧面 组 的 偏 移 昌 
面 ， 预 览 效 来 如 图 5-143 所 未。 
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图 5-142 “ 仿 移 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 图 5-143 ”市 有 侧面 组 的 仿 移 曲面 


8) 在 “ 仿 移 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 完 成 该 标准 偏 移 曲面 的 创建 。 
2. 创建 带 有 拔 模 的 仿 移 曲面 
使 用 罗 (具有 拨 模 角度 ) 图 标 选 项 ， 可 以 创建 带 拔 模 侧 曲 面 的 区 域 偏 移 。 由 (具有 拔 模 
角度 ) 图 标 选项 可 以 用 于 实体 曲面 和 面 组 。 在 创建 “具有 和 斜 度 ” 侦 移 时 ， 需 要 认真 考 展 以 下 
几 个 方面 。 
@ 旭 采 “具有 矢 度 ” 俩 移 路 越 多 个 曲面 ， 则 这 上 蔡 曲 面 应 相 切 。 人 个 则 ， 拔 模 的 顶部 曲面 
将 被 一 条 边 分 割 。 
@ 如 朱 拔 模 市 有 倒 圆 角 的 帘 面 ， 则 应 考虑 拔 模 角 度 关 系 中 的 俩 移 高 度 。 如 末 角 度 太 
小 ， 则 技 村 曲面 会 在 毛 角 处 重 登 ， 导 致 特征 失败 。 
@ 可 以 将 斜 角 应 用 到 拔 模 偏 移 的 侧 曲面 。Creo Parametric 系统 使 用 指定 的 角度 相对 所 有 
侧 曲 面 的 默认 位 置 拔 模 侧 曲 面 ， 这 些 角 度 由 “曲面 ”或 “ 草 绘 ”所 定义 。 
创建 向 有 披 模 的 仿 移 曲面 的 操作 实例 如 下 。 
1) 单 击 语 《打开 〉 按 钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光 栓 中 的 “CH5” 文 件 夹 



































p44 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


中 选择 “bc 5 py 2.prt” 文 件 ， 早 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 零件 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 图 
5-144 所 示 。 
2) 选择 图 5-145 所 示 的 实体 曲面 。 





图 5-144 ”原始 实体 模型 图 5-145 选择 实体 曲面 
3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 耻 ( 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 “ 偏 移 ” 选 


项 卡 。 

4) 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 偏 移 类 型 列表 框 中 选择 由 (具有 拔 模 角度 ) 图标 选项 。 

5) 选取 现 有 章 绘 或 者 定义 内 部 单 绘 。 在 本 例 中 需要 定义 内 部 音 绘 操作 ， 即 在 “ 仿 移 ” 
选项 卡 中 打开 “参考 ”和 面板 ， 接 看 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 选 
择 TOP 基准 平面 为 齐 绘 平 血 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参 考 ， 单 击 “ 音 绘 ” 鬼 钮 ， 
进入 草 绘 模式 。 

6) 绘制 图 5-146 所 示 的 图 形 ， 单 击 确定) 按钮 。 











5-146 ”绘制 闭合 图 形 


7) 在 “ 偶 移 ”选项 卡 的 侦 移 值 组 合 框 中 ， 输 入 所 需 的 侦 移 值 “2”。 在 预览 几何 体 中 ， 
俩 移 曲 面 平行 于 参考 曲面 显示 如 疼 5-147 所 示 。 

8) 打开 “ 侦 移 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ， 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 于 曲面 ”选项 ， 
接 看 指定 侧 曲 面 类 型 选项 为 “曲面 ”侧面 轮廓 类 型 选项 为 “ 相 切 ” 如 图 5-148 所 示 。 
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5-148 ”在 “选项 ”面板 中 设置 














编辑 特征 


该 “选项 ”和 面板 中 的 各 选项 的 功能 含义 如 下 。 
@“ 重 直 于 曲面”: 《默认 项 ) 垂下 于 参考 曲面 仿 移 曲 面 。 
“平移 ” 偏 移 曲 向 并 保留 参考 曲面 的 形状 和 尺寸 。 


“ 侧 曲面 垂直 于 ”下 的 “曲面 ” 单 选 按钮 : 垂直 于 曲面 偏 移 侧 曲面 。 通 














“ 侧 昌 面 垂直 于 ”下 的 “ 齐 绘 ” 单 选 按钮 : 垂直 于 草 绘 俩 移 侧 曲面 。 
“侧面 轮廓 ”下 的 “和 直 ” 单 选 按钮 : 创建 直 的 侧 曲 面 。 
“侧面 轮 廊 ”下 的 “ 相 切 ” 单 选 按钮 : 为 侧 曲面 和 相 邻 曲面 创建 相 切 圆 角 。 
9) 在 “ 偶 移 ”选项 卡 的 乏 〈 拔 模 角 度 ) 组 合 框 中 输入 拔 模 角 度 值 “10”。 
10) 在 “ 仿 移 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮， 创建 的 市 有 披 模 的 仿 移 特征 如 图 5-149 
所 示 。 


说 明 : 如 果 在 本 例 操 作 的 某 过 程 中 ， 在 “ 偏 移 ” 选项 卡 中 单 击 作 (将 偏 移 方向 变更 为 其 他 
侧 ) 按钮 ， 则 最 后 创建 的 帝 有 拔 模 的 偏 移 特征 如 图 5-150 所 示 ， 偏 移 形成 了 四 的 形状 结构 。 














5-149 创建 带 有 拔 模 的 偶 移 特征 5-150 四 的 形状 结构 〈 偏 移 ) 
3. 展开 侦 移 


使 用 时 (展开 ) 图 标 选 项 ， 可 以 在 封闭 面 组 〈 或 曲面 ) 的 选 定 面 之 间 创 建 一 个 连续 的 体 
积 块 ， 也 可 以 用 草 绘 来 约束 开放 的 面 组 或 实体 曲面 的 偏 移 区 域 。 操 作 实 例如 下 。 

1) 单 击 忆 (打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 
中 选择 “bc 5_py 3.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 零件 文件 中 的 原始 实体 模型 和 开放 式 
的 拉 伸 曲面 如 图 5-151 所 示 。 





5-151 文件 中 的 原始 模型 
a) 实体 模型 b) 拉 伸 典 面 


2) 选择 图 5-152 所 示 的 实体 曲面 “上 和 面 )。 为 了 便于 选择 所 需 的 实体 曲面 ， 可 以 巧妙 地 
将 “选择 过 滤 套 ”的 选项 临时 设置 为 “几何 ”。 

3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 ” | 〈 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 “ 偏 移 ” 选 
项 卡 。 
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4) 从 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 偏 移 类 型 列表 框 中 选择 时 (展开) 图 标 选 项 。 

5) 在 “ 仿 移 ”选项 卡 的 仿 移 值 组 合 框 中 ， 输 入 仿 移 值 “30”。 此 时 ， 可 以 单 击 “ 选 项 ” 
标签 以 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 指定 偶 移 方法 选项 为 “垂直 于 曲面 ”或 “平移 ”。 本 例 接受 
默认 的 “垂直 于 曲面 ”选项 ， 展 开 区 域 睦 认为 “整个 曲面 ”。 

6) 在 “ 仿 移 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成) 按钮， 此 偏 移 使 模型 增加 了 体积 块 ， 如 图 5-153 
所 示 。 











5-152 ”选择 实体 曲面 5-153 ”通过 扩展 创建 偏 移 曲面 


7) 选择 开放 式 的 拉 伸 曲面 ， 单 击 | ( 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 “ 偏 移 ” 选 项 卡 。 

8) 从 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 偏 移 类 型 列表 框 中 选择 加 (展开 〉 图 标 选项 。 

9) 打开 “ 偏 移 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ， 接 受 “ 冬 直 于 曲面 ”选项 ， 在 “展开 区 域 ” 
选项 组 中 选择 “ 章 绘 区 域 ” 单 选 按 钮 ， 在 “ 侧 曲 面 垂 直 于 ”选项 组 中 选择 “ 章 绘 ” 单 选 按 
钮 ， 如 图 5-154 所 示 ， 然 后 单 击 “定义 ”按钮 。 

10) 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 
“ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

11) 绘制 图 5-155 所 示 的 图 形 ， 单 击 w% 〈 确 定 ) 按钮 。 
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用 倒 圆 角 1 
5-154 ”设置 展开 偏 移 选项 5-155 ”绘制 图 形 


12) 在 “ 偏 移 ”选项 卡 的 fj 〈 偏 移 值 ) 组 合 框 中 输入 “16” 
13) 在 “ 偏 移 ”选项 卡 中 单 击 曾 (完成) 按钮， 完成 的 偏 移 特征 如 图 5-156 所 示 。 





5-156 完成“ 展开” 偏 移 








编辑 特征 


4， 使 用 替换 创建 偏 移 
使 用 [车 ( 符 换 ) 偏 移 类 型 选项 ， 可 以 用 基准 平面 或 面 组 替换 实体 上 指定 的 曲面 。 曲 面 替 
换 不 同 于 伸 出 项 或 切口 ， 曲 面 替换 能 在 某 些 位 置 添加 材料 而 在 其 他 位 置 去 除 材 料 。 
需要 注意 的 是 ， 已 奉 换 了 特征 曲面 的 面 组 将 无 法 被 另 一 个 面 组 依次 蔡 换 ， 而 必须 首先 删 通 








除 蔡 换 曲 面 。 

下 面 通 过 一 个 简单 的 操作 实例 介绍 如 何 使 用 替换 创建 全 移 。 

1) 单 击 怠 〈 打 开 ) 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 
中 选择 “bc 5 py 4.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

2) 选择 圆柱 实体 的 上 端面 ， 如 图 5-157 所 示 。 

3) 单 击 耻 ( 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 “ 偏 移 ” 选 项 卡 。 

4) 从 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 偏 移 类 型 列表 框 中 选择 区 ( 符 换 ) 图 标 选项 。 

5) 激活 站 〈 和 替换 面 组 ) 收集 器 ， 在 模型 窗口 中 选择 图 5-158 所 示 的 拉 伸 曲面 〈 面 组 )。 





S$-157 选择 一 个 实体 曲面 5-158 选择 拉 伸 曲面 


说 明 : 如 果 要 保留 模型 中 的 选 定 面 组 ， 那 么 可 以 打开 “ 偏 移 ” 选 项 卡 中 的 “选项 ” 面 
板 ， 从 中 选中 “保留 替换 面 组 ” 复 选 框 ， 如 图 5-159 所 示 。 不 过 ， 需 要 注意 的 是 ， 如 果 选 择 
基准 平面 作为 替换 面 组 ， 那 么 “保留 替换 面 组 ” 复 选 框 不 可 用 。 保 留 替换 面 组 的 最 终 效 果 如 
图 5-160 所 示 。 





他 -| 向 | 1 个 项 


TOP 
参考 | 选项 | 属性 











ib | 名 | 多 中 保留 普 沁 面 组 
sy 防止 著 换 面 组 被 
加 BC_5_pyY 4.PRT | 偏 移 特 征 吸收 。 
5-159 ”选中 “保留 蕉 换 面 组 ” 复 选 框 5-160 “保留 替换 面 组 


6) 在 本 例 中 没有 选中 “保留 丛 换 面 组 ” 复 选 框 。 在 “ 偶 移 ”选项 卡 中 单 击 生 《完成 ) 
按钮 ， 使 用 蕉 换 创 建 仿 移 的 结果 如 图 5-161 所 示 。 
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鲁 BC_5_PY_4.PRT 
人 RIGHT 
TOP 
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尖 * PRT_CSYS_DEF 
> 华 拉 伸 1 
> 便 拉 伸 2 
民 偏 移 1 
中 在 此 插入 








图 5-161 使 用 巷 换 创建 仿 移 的 结 琳 






sy 偏 移 曲线 | 


使 用 “ 俩 移 ” 工 具 命 令 ， 除 了 可 以 俩 移 曲 面 乙 外 ， 还 可 以 俩 移 曲 线 。 选 择 要 侦 移 的 曲线 
后 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 | ( 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 图 5-162 所 示 的 
“ 仿 移 ”选项 卡 ， 接 看 利用 该 选项 卡 进行 相关 操作 来 仿 移 曲线 。 
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“ 偏 移 值 ”文本 框 ” 反 转 偏 移 方向 
“参考 面 组 ”收集 器 


沿 参考 曲面 偏 移 曲线 
全 一 垂直 于 参考 曲面 偏 移 曲 线 


5-162 “ 仿 移 ”选项 卡 ( 适 用 于 偏 移 曲 线 ) 


偏 移 曲 线 的 典型 操作 示例 如 图 5-163 所 示 。 图 5-163a 所 示 为 沿 参 钴 曲面 偏 移 曲 
线 ， 图 5-163b 所 示 为 垂直 于 参考 曲面 债 移 曲线 。 


| TOP 
| TOP RONT. 
FR 
Q,. G0 
25.00 
a) b) 


图 5-163 ” 仍 移 曲线 示例 
a) 沿 参考 遇 面 偏 移 曲线 b) 垂直 于 参考 曲面 偏 移 曲线 














当选 择 园 〈 沿 参考 曲面 偏 移 曲线 ) 图 标 选项 时 ， 可 以 打开 “ 偏 移 ”选项 卡 的 “测量 ” 面 
板 ， 厂 击 测量 点 列表 并 从 快捷 菜单 中 选择 “添加 ”命令 来 添加 测量 点 ， 然 后 设 首 各 测量 点 的 
位 置 和 相应 距离 ， 如 网 5-164 所 示 。 用 户 可 以 根据 需要 设置 俩 移 曲 线 的 测量 类 型 ， 其 中 于 
图 标 用 于 在 垂直 于 曲线 方向 测量 偶 移 距离 ， 和 芝 图 标 用 于 在 与 选 定 基准 平面 平行 的 方向 测量 
偏 移 距离 。 
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文件 模型 ”分 析 注释 浑 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 做 天 


后 >| 同 | 由 个 项 上 “ 中 9 加 60 >x 
参考 | 测量 属性 
点 “距离 参考 位 村 \ 
1 20. 00 终点 ;曲线 :F7 00 | 
2 点 :曲线 :F7 (投影 _1) ”4 
终点 :曲线 :F7 \ 











图 5-164 ”创建 具有 可 变 偏 移 踊 离 的 偏 移 曲 线 


有 全 移 边界 曲线 


可 以 使 用 曲面 边界 线 通 过 仿 移 的 方式 创建 所 知 的 曲线 。 偏 移 边界 曲线 的 典型 操作 方法 及 
步骤 如 下 《配套 练习 苑 例 为 “bc _5_pybjqx.prt”)。 

1) 选择 一 条 单 侧 边 ， 如 选择 图 5-165 所 示 的 曲面 的 一 条 边 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 耻 ( 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 “ 偏 移 ” 选 
项 卡 ， 选 中 的 边线 会 出 现在 “参考 ”面板 的 “边界 边 ” 收 集 嚣 中， 如 图 5-166 所 示 。 
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图 5-165 选择 曲面 的 一 条 边 图 5-166 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 “参考 ”面板 


3) 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 上 〈 偏 移 值 ) 组 合 框 中 输入 偏 移 值 ， 也 可 以 在 模型 窗口 中 拖 动 
控制 滑 块 更 改 偏 移 距离 。 

4) 单 击 名 按 钮 可 以 反 向 偏 移 方向 。 

5) 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 中 单 击 缠 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 创建 一 条 偏 移 的 曲线 ， 如 图 5-167 
所 示 。 

如 果 要 创建 可 变 偏 移 曲 面 边界 曲线 ， 则 可 在 创建 过 程 中 打开 “测量 ”面板 ， 在 测量 点 列 
表 中 右 击 ， 并 从 快捷 菜单 中 选择 “添加 ”命令 ， 为 新 曲线 添加 一 个 测量 点 。 使 用 同样 的 方 
法 ， 可 以 创建 多 个 测量 点 。 可 以 在 表 的 “位 置 ” 单元 格 中 为 测量 点 指定 长 度 比率 ， 需 要 了 解 
的 是 ， 如 果 某 一 点 未 被 捕捉 到 参考 ， 长 度 比 率 的 数值 将 显示 在 “位 置 ”单元 格 中 ， 如 果 该 点 
位 于 顶点 上 ， 则 相应 的 “位 置 ” 单元 格 中 不 显示 任何 值 ， 如 果 该 点 位 于 边界 边 链 的 起 始 处 ， 
则 此 单元 格 中 显示 “终点 1”， 如 果 该 点 位 于 边界 边 链 的 末端 ， 则 此 单元 格 中 显示 “终点 
2”。 在 测量 点 列表 中 ， 还 可 以 为 各 测量 点 设置 “距离 ”以 及 “距离 类 型 ” 等。 创建 可 变 偏 移 
曲面 边界 曲线 的 示例 如 图 5-168 所 示 。 
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上 | 20. 00 pe lIS 陋 6 [x 


参考 | 测 蚤 | 属性 

















和 | 抱 | 生 点 距离 距离 类 型 边 参考 位 置 
模型 树 1 20. 00 垂直 于 边 边 :F6( 拉 伸 _2) 顶点 : 边 :F6 ( 拉 伸 _2) ”终点 1 
50. 00 垂直 于 边 边 :F6( 拉 伸 _2) 点 : 边 :F6( 拉 伸 _2) 0. 50 
留 BC-?_PYBJQ) 属 20. 00 垂直 于 边 边 :F6( 拉 伸 _2) 顶点 : 边 :F6( 拉 伸 _2) ”终点 2 
局 RIGHT 
TOP DTOP 
DD FRONT 
PRT_CSYS, 
> 第 拉 伸 1 
> 畏 拉 伸 2 
外 在 此 插入 
心 闪 偏 移 1 
创建 的 曲线 
5-167 ”创建 偏 移 的 曲线 5-168 ”创建 可 变 偏 移 曲面 边界 曲线 


5.12 加 厚 


Creo Parametric 加 厚 特 征 使 用 预定 的 曲面 特征 或 面 组 儿 何 将 注 材 料 部 分 添加 到 设计 中 ， 
如 图 5-169 所 示 ， 或 从 其 中 移 际 薄 材料 部 分 ， 如 图 5-170 所 示 。 








加 厚 








图 5-170 ”通过 曲面 加 厚 的 方式 切除 实体 材料 


创建 加 厚 特征 要 求 执 行 的 操作 包括 : 

1) 选取 一 个 开放 的 或 团 合 的 面 组 作为 参考 。 

2) 确定 使 用 参考 几何 的 方法 ， 如 添加 或 移 除 注 材 料 部 分 。 

3) 定义 加 厚 特征 儿 何 的 厚度 方 问 。 

在 创建 加 厚 特征 之 前， 应 该 确保 在 设计 中 有 适当 的 曲面 或 面 组。 选择 要 进行 加 厚 操作 的 
曲面 或 面 组 几何 ， 接 着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 蕊 〈 加 厚 ) 按钮 ， 打 
开 图 5-171 所 示 的 “加 厚 ” 选 项 卡 。 


文件 -| 模型 ”分 析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 ， 加 厚 
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“加 厚 ” 选 项 卡 中 各 主要 组 成 要 素 的 功能 含义 如 下 。 

@ -1: 用 实体 材料 填充 加 厚 的 面 组 ， 即 使 用 选 定 的 曲面 或 面 组 创建 实体 体积 块 。 

®@ 四: 使 用 选 定 的 曲面 或 面 组 移 除 材料 。 

@ 人 |: 利用 此 尺寸 组 合 框 控制 厚度 特征 的 材料 厚度 。 下 拉 列 表 中 包含 最 近 使 用 的 尺寸 值 。 

@ :用 于 切换 加 厚 特征 的 材料 方向 。 单 击 该 按钮 ， 可 以 从 一 侧 转 到 另 一 侧 ， 然 后 两 
侧 循环 切换 材料 侧 。 

@ “参考 ”面板 : 该 面板 包含 有 关 加 厚 特征 参考 的 信息 并 允许 对 其 进行 修改 。 该 面板 
包含 面 组 收集 絮 。 

@ “选项 ”面板 : 该 面板 如 图 5-172 所 示 。 用 户 可 以 根据 要 求 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “年 
直 于 曲面 ”“ 目 动 拟 合 ”或 “控制 拟 合 ”选项 来 控制 曲面 加 厚 。 当 选择 “垂下 于 曲 
面 ” 选 项 时 ， 在 东 些 设计 场合 下 可 在 “排除 曲面 ”收集 器 的 框 中 单 击 ， 将 其 激活 ， 
然后 选择 单个 或 多 个 曲面 以 从 加 厚 操作 中 排除 ， 而 要 排除 的 曲面 则 会 出 现在 “排除 
曲面 ”收集 占 中 。 

@ “属性 ”和 面板 : 在 该 面板 中 可 以 重 命名 加 厚 特征 ， 可 以 伍 看 该 加 厚 特征 的 详细 信息 。 

执行 加 厚 操作 的 综合 实例 如 下 。 

1) 单 击 记 《打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光 稚 中 的 “CHS” 文 件 夹 中 

选择 “bc 5 jh_ 1.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原始 曲面 模型 如 图 5-173 所 示 。 
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委 直 于 曲面 
排除 曲面 (生计 于 下 
单 击 此 处 添加 项 自动 拟 合 
控制 拟 合 
自动 
5-172 “加 厚 ” 选 项 卡 的 “选项 ”面板 5-173 ”原始 曲面 模型 


2) 选择 图 5-174 所 示 的 曲面 (鼠标 光标 所 指 )。 
3) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 E (加 厚 〉 按钮 。 
4) 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 的 由 尺寸 组 合 框 中 输入 厚度 “1.68”， 如 图 5-175 所 示 。 


DA Sa% 1 


参考 | 选项 | 属性 





5-174 选择 要 加 厚 的 曲面 5-175 ”输入 加 厚 厚度 


5) 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 半 (完成 按钮， 完成 该 加 厚 曲 和 面 的 模型 效 玉 如 图 5-176 
所 示 。 
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6) 选择 图 5-177 所 示 的 曲面 (了 鼠标 光标 所 指 )。 





图 5-176 加 厚 曲面 的 效果 图 5-177 选择 所 需 的 曲面 
7) 在 “编辑 ”组 中 单 击 记 《加 厚 ) 按钮 ， 打 开 “ 加 厚 ” 选 项 卡 。 
8) 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 友 〈 使 用 选 定 的 曲面 或 面 组 以 加 厚 方式 去 除 材料 ) 按钮 。 
9) 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 的 由 尺寸 组 合 框 中 输入 厚度 值 “1”。 
10) 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 入 ( 反 转 结果 几何 的 方向 ) 按钮 两 次 ， 使 加 厚 侧 方向 为 
问 两 侧 ， 如 图 5-178 所 示 。 
11) 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 站 完成) 按钮， 完成 效果 如 图 5-179 所 示 。 








图 5-178 指定 加 厚 方 问 图 5-179 ”完成 的 加 厚 效 果 


5.13 ”实体 化 


系统 提供 的 实体 化 功能 对 有 灵活 应 用 曲面 几何 来 建构 实体 模型 很 重要 。 使 用 “实体 化 ” 工 
县 ， 可 以 使 用 预定 的 曲面 特征 或 面 组 儿 何 并 将 其 转换 为 实体 几何 。 在 实际 设计 工作 中 ， 可 以 
使 用 实体 化 特征 添加 、 移 除 或 替换 实体 材料 。 在 进行 实体 化 操作 时 ， 需 要 定义 以 下 几 个 方 
ae 

@ 选择 一 个 曲面 特征 或 面 组 作为 参考 。 

@ 确定 使 用 参考 儿 何 的 方法 : 添加 实体 材料 ， 移 除 实 体 材 料 或 修补 曲面 。 

@ 定义 儿 何 的 材料 方 同 。 

要 使 用 “实体 化 ”工具 ， 首 先 需要 选择 一 个 曲面 特征 或 面 组 。 选 择 要 操作 的 曲面 特征 或 
面 组 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 久 (实体 化 ) 按钮 ， 打 开 图 5-180 所 
示 的 “实体 化 ”选项 卡 。 在 该 选项 卡 中 可 以 看 到 ， 实 体 化 工具 提供 了 3 种 实体 化 特征 类 型 选 
项 ， 即 口 (“ 伸 出 项 ”实体 化 )、 因 (“切口 ”实体 化 和 加 (“曲面 片 ”实体 化 )。 
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加 前 全 中 9 霓 因 60 [Wx 


图 5-180 “实体 化 ”选项 卡 
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1. 实体 化 〈 伸 出 项 ) 特征 
使 用 曲面 特征 或 面 组 儿 何 作为 边界 来 添加 实体 材料 。 创 建 实体 化 〈 伸 出 项 ) 特征 的 示例 
如 图 5-181 所 示 。 





> 





图 5-181 创建 实体 化 〈 伸 出 项 ) 特征 示例 


创建 实体 化 〈 伸 出 项 ) 特征 的 典型 方法 及 步骤 说 明 如 下 。 

1) 选择 要 用 来 创建 实体 伸 出 项 的 面 组 或 曲面 几何 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 全 (实体 化 〉 按钮， 打开 “实体 
化 ”选项 卡 。 

3) 在 “实体 化 ”选项 卡 中 ， 确 认 选 中 口 〈“ 伸 出 项 ”实体 化 ) 按钮 。 

4) 确定 要 创建 几何 的 面 组 或 曲面 材料 侧 。 要 改变 材料 出， 可 以 单 击 预览 几何 上 的 方向 箭 
头 ; 也 可 以 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 名 〈 更 改 刀 有 具 操作 方向 ) 按钮 来 改变 材料 侧 方向 。 

5) 仔细 检查 参考 ， 并 使 用 相应 的 面板 修改 属性 。 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 半 ( 完 
成 ) 投 钮 ， 完 成 实体 化 〈 伸 出 项 ) 特征 。 

2. 实体 化 (切口 特征 

使 用 曲面 特征 或 面 组 儿 何 作为 边界 来 移 除 实 体 材 料 。 创 建 实体 化 (切口 ) 特征 的 示例 如 
图 5-182 所 示 。 

创建 实体 化 (切口 ) 特征 的 典型 操作 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 选择 要 用 来 创建 切口 的 面 组 或 曲面 儿 何 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 全 (实体 化 〉 按钮， 打开 “实体 
化 ”选项 卡 。 

3) 在 “实体 化 ”选项 卡 中 选中 加 (“切口 ”实体 化 ) 按钮 。 

4) 确定 要 创建 几何 的 面 组 或 曲面 材料 侧 。 

5) 仔细 检查 参考 ， 并 使 用 相应 的 面板 修改 属性 。 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 半 ( 完 
成 ) 按钮 ， 完 成 实体 化 (切口 ) 特征 。 

3. 实体 化 (曲面 片 〉 特 征 

使 用 曲面 特征 或 面 组 几何 替换 指定 的 曲面 部 分 。“ 实 体 化 ”选项 卡 中 的 加 (“曲面 片 ” 实 
体 化 ) 按钮 ， 只 有 当选 定 的 曲面 或 面 组 边界 位 于 实体 几何 上 时 才 可 用 。 创 建 实体 化 (曲面 
片 ) 特征 的 示例 如 图 5-183 所 示 。 
































图 5-182 创建 实体 化 (切口 ) 特征 示例 
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创建 实体 化 (曲面 请) 特征 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

1) 选择 要 用 来 创建 曲面 三 的 面 组 或 昌 面 几何 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 人 《实体 化 ) 按钮 ， 打 开 “ 实 体 
化 ”选项 卡 。 

3) 如 果 该 面 组 或 曲面 满足 曲面 片 特征 条 件 ， 则 安 (曲面 片 ” 实 体 化 〉 按 钮 处 于 默认 被 
选中 的 状态 。 即 要 确保 选中 全 (“曲面 片 ”实体 化 按钮 。 

4) 确定 要 创建 几何 的 面 组 或 曲面 材料 侧 。 即 定义 要 在 面 组 或 曲面 上 创建 几何 的 侧 。 

5) 仔细 检查 参考 ， 并 使 用 相应 的 面板 修改 属性 。 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 中 《和 完 
成 ) 投 钮 ， 完 成 实体 化 《曲面 片 ) 特征 。 


5.14 移 除 


使 用 “ 移 除 ”工具 命令 ， 可 以 进行 移 除 几何 操作 ， 而 不 需要 改变 特征 的 历史 记录 ， 也 不 
直 要 重 定 参考 或 重新 定义 一 些 其 他 特征 。 在 移 除 几何 时 ， 系 统 会 延伸 或 修 筋 邻近 的 曲面 ， 以 
收 伊 和 封闭 空 日 区 域 。 

要 创建 移 除 特征 ， 首 先 在 图 形 窒 口中 选取 曲面 、 曲 面 集 、 目 的 曲面 或 单个 封闭 环 链 ， 接 
着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一  ( 移 除 ) 按钮 ， 打 开 “ 移 除 曲 面 ” 选 项 
卡 。 值 得 注意 的 是 ， 该 选项 卡 上 出 现 的 收集 器 会 依 所 选 参 考 的 不 同 而 有 所 差 寞 。 如 末 在 进入 
“ 移 除 ”工具 命令 之 前 选取 了 曲面 、 曲 面 集 或 目的 曲面 作为 参考 ， 则 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 会 
包含 “要 移 除 的 曲面 ”收集 器 ， 如 图 5-184 所 示 ; 如 采 在 进入 “ 移 除 ”工具 命令 之 前 选择 了 
边 链 作 为 参考 ， 则 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 会 包含 “要 移 除 的 边 ” 收 集 占 ， 如 图 5-185 所 示 。 然 
后 使 用 “选项 ”面板 为 移 除 特征 设置 相关 的 选项 ， 同 时 Creo Parametric 会 提供 不 同 的 解决 方 
案 来 创建 移 除 特征 。 在 “选项 ”面板 中 单 击 “上 一 个 ”按钮 和 “下 一 个 ”按钮 ， 可 在 各 个 可 
用 的 解决 方案 之 间 进 行 切 换 ， 以 便 选择 最 符合 设计 要 求 的 解决 方案 。 


























1 个 曲面 集 保持 打开 状态 中 |I9 十 国 60 Vx 依次 链 ll .SM 园 60 [Vx 
参考 | 选项 | 属性 参考 i 选项 | 属性 
要 移 除 的 曲面 要 移 队 的 这 
单 曲面 依次 链 
细节 . . . 细节 . . . 
图 5-184 “ 移 除 曲 面 ”选项 卡 1 图 5-185 “ 移 除 曲 面 ”选项 卡 2 


注意 : 单 击 “下 一 个 ”按钮 时 ，Creo Parametric 在 尝试 寻找 最 佳 解 决 方案 时 可 能 会 停止 
响应 或 需要 较 长 的 时 间 。 通 常 ， 当 单 击 “下 一 个 ”按钮 和 时，Creo Parametric 会 因 不 存在 解决 
方案 而 停止 响应 ， 此 时 ， 如 果 要 中 断 检 查 并 继续 使 用 Creo Parametric， 则 单 击 状态 栏 上 
之 的 加 图 标 按钮 。 


下 面 通过 一 个 典型 实例 介绍 如 何 从 实体 或 面 组 中 移 除 曲面 ， 如 何 封闭 面 组 中 的 间 陀 。 
1. 打开 系 材 文件 
单 击 马 (打开) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 中 选 
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择 “be 5 yc lprt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 实体 模型 和 曲面 几何 如 图 5-186 
所 示 。 





5-186 ”原始 实体 模型 和 曲面 几何 


2. 从 实体 或 面 组 中 移 除 曲面 
1) 选择 要 移 除 的 实体 面 ， 如 图 5-187 所 示 。 


2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一  〈 移 除 ) 按钮 ， 打 开 “ 移 除 曲面 ” 
选项 卡 。 移 除 曲 身后 的 零件 的 预 讽 ， 如 网 5-188 所 示 。 


图 5-187 选择 要 移 除 的 实体 面 图 5-188 移 除 曲面 后 的 零件 预 贤 


3) 在 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 ， 打 开 “ 选 项 ”面板 ， 从 中 可 以 选择 
“实体 ” 单 选 按钮 或 “曲面 ” 单 选 近 钮 来 指定 附件 连 4 接 类 型 其 默认 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 如 
图 5-189 所 示 。 
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| 1 个 曲面 集 口 保持 打开 状态 有 |9 顽 国 60 xx 


We 


连接 @ 实体 
口 保留 已 经 移 除 的 曲面 


排除 轮 序 


查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 
< 个 | beds 
口 保持 解决 方案 拓扑 


5-189 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 


@ “实体 ”: 创建 实体 类 型 的 附件 。 
@“ 则 向” 创建 曲面 类 型 的 附件 。 
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4) 在 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 单 击 渤 (完成) 按钮 。“ 移 除 1” 特 征 出 现在 模型 树 和 图 形 
窗口 中 ， 如 图 5-190 所 示 。 


国 BC_S5_YC_1.PRT 
DQ RIGHT 


DTOP 
FRONT 
Xx PRT_CSYS_DEF 
* 邹 伸 出 项 标识 39 
Fy [3 已 移动 副本 1 
区 除 1 
中 在 此 插入 


5-190 ”创建 “ 移 除 1” 特 征 





.封闭 面 组 中 的 间隙 
局 寻 人 人 


结合 《Ctrl》 键 选 择 面 组 中 的 间 际 边 ， 如 图 5-191 所 示 。 为 了 便于 选择 间 隐 边 ， 可 以 
将 “选择 过 滤 硕 ”的 选项 设置 为 “几何 ” 


图 5-191 选择 面 组 中 的 间 际 边 
2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”一 ( 移 除 ) 按钮 ， 打 开 “ 移 除 曲面 ” 
选项 卡 。 此 时 显示 附件 连接 的 预览 ， 如 图 5-192 所 示 。 


3) 在 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 ， 打 开 “ 选 项 ”面板 ， 从 中 选择 “ 相 


同 面 组 ” 单 选 按钮 或 “新 面 组 ” 单 选 按钮 ， 默认 选择 “相同 面 组 ” 单 选 按钮 ， 如 图 5-193 
所 示 。 








| 依次 链 | ll 9 吉 国 60 x 


PT 





ee 连接 ””@ 相同 面 组 
了 新 面 组 
模型 树 当下 一 人 可 能 的 由 六 
园 BC 5 YC 1P| Em 
口 保持 解决 方案 措 开 
DD RIGHT 
图 5-192 ”显示 附件 连接 的 预览 5-193 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 


@ “相同 面 组 ”: 延伸 现 有 面 组 并 完成 “ 移 除 曲面 ”特征 。 
@ “新 面 组 ”: 将 新 的 面 组 连接 至 现 有 面 组 ， 以 完成 “ 移 除 曲面 ”特征 。 
4) 在 “ 移 除 曲 面 ”选项 卡 中 日 击 半 (完成 ) 按钮 。“ 移 除 2” 特 征 出 现在 模型 树 和 图 形 
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窗口 中 ， 如 图 5-194 所 示 。 


留 BC_5_ YC_1.PRT 

乙 RIGHT 

DTOP 

DD FRONT 

*PRT_CSYS_DEF 
* 六 伸 出 项 标识 39 
* 户 ? 已 移动 副本 1 

习 移 除 1L 

了 ] 移 除 2 

中 在 此 插入 





5-194 创建 “ 移 除 2” 特征 


应 用 说 明 : 在 实际 设计 工作 中 ， 茶 些 场合 下 ， 除 了 第 使 用 一 次 移 除 来 获取 所 需 的 模型 结 
果 ， 还 可 以 根据 实际 情况 使 用 二 次 移 除 来 移 除 悬 重 、 显 示 拉 伸 特 征 等 。 图 5-195 所 示 的 示 
例 ， 是 使 用 二 次 移 除 的 一 个 典型 实例 . 





图 5-195 使 用 二 次 移 除 来 移 除 甚 竺 


5.15 包 络 


在 零件 模式 下 ， 使 用 “ 包 络 ”工具 命令 ， 可 以 在 目标 上 创建 成 形 的 基准 曲线 ， 以 模拟 一 
些 诸如 标签 或 螺纹 的 项 目 。 成 形 的 基准 曲线 将 在 可 能 的 情况 下 保留 原始 章 绘 曲线 的 长 度 。 

使 用 “ 包 络 ”工具 命令 时 ， 要 掌握 包 络 基准 曲线 的 原点 和 目标 的 概念 。 所 请 的 “ 包 络 基 
准 曲 线 的 原点 ”是 一 个 参考 点 ， 草 绘 腹 绕 它 来 包 络 到 几何 上 。 该 点 必须 能 够 被 投影 到 目标 
上 上， 否则 包 络 特征 失败 。 在 设计 中 ， 通 第 指定 章 绘 的 儿 何 中 心 或 章 绘 中 的 任意 坐标 系 作为 原 
点 ， 系 统 在 选 定 原点 处 显示 以 下 从 号 之 一 。 

@ 贡 色 箭头 : 指示 只 能 在 一 个 方向 上 创建 包 络 特征 。 

@ 控制 柄 : 指示 可 在 选 定 方向 或 其 相反 方向 上 创建 包 络 特征 。 

创建 包 络 特征 时 ，Creo Parametric 会 目 动 选取 第 一 个 可 用 目标 。 如 果 需 要 ， 可 以 选择 另 
一 目标 。 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 号 ( 包 络 ) 按钮 ， 打 开 图 5-196 所 示 
的 “ 包 络 ”选项 卡 。 

@ ”收集 右 :; 指定 包 络 的 目标 ， 并 显示 要 围绕 其 包 络 曲线 的 儿 何 。 

@ 韦 ， 设置 包 络 的 原点 。 从 其 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “中 心 ” 选 项 或 “ 草 绘 器 坐标 

系 ” 选 项 来 指定 包 络 的 原点 。 
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1 个 项 | 二 | 中 心 -A IIS 国 co ww x 


上 选项 ， 必 性 
图 5-196 “ 包 络 ”选项 卡 


@ 办 : 反 转 包 络 方向 。 

@ “参考 ”面板 : 该 和 面板 如 图 5-197 所 示 。 利 用 该 面板 ， 可 以 创建 或 选择 要 包 络 的 草 
绘 ， 指 定 包 络 的 目标 ， 中 断 特 征 和 芭 绘 之 间 的 相关 性 ， 还 可 以 编辑 内 部 章 绘 。 

“选项 ”面板 : 该 面板 如 图 5-198 所 示 。 利 用 该 面板 ， 可 以 设置 是 否 忽略 相交 曲面 ， 

可 以 设置 由 于 曲线 过 大 而 无 法 在 目标 对 象 中 国 纸 时 是 售 修 筋 该 曲线 〈 即 在 曲面 边界 


是 耕 修 盈 不 能 包 络 的 曲线 部 分 )。 








1 个 项 名 | 中 心 jh 
Er 仆人 E v 
"可 著 症 殉 项 | 局 伍 1 个 项 名 | 中 心 4 
草 给 [选项 属性 
e@ 选择 1 个 项 定义 . . . ES 
目标 加 忽略 相交 曲面 
实体 几何 口 在 边界 修剪 


5-197 “参考 ”面板 5-198 “选项 ”面板 


@ “属性 ”面板 : 在 Creo Parametric 浏览 器 中 人 查看 有 关 包 络 特征 的 信息 ， 并 可 为 特征 输 
入 一 个 用 户 定义 名 称 。 

创建 包 络 基准 曲线 的 简单 实例 如 下 。 

1) 单 击 局 (打开) 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH5” 文 件 夹 中 
选择 “bc 5 bl.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 实体 模型 和 章 绘 如 图 5-199 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 一 昌 ( 包 络 ) 按钮 ， 打开 “ 包 络 ”选项 卡 。 

3) 在 模型 中 选择 要 包 络 到 男 一 曲面 上 的 草 绘 基准 曲线 。 预 筑 几 何 将 显示 该 工具 在 默认 
包 络 方 同 找到 的 第 一 个 实体 或 面 组 上 的 包 络 基准 曲线 ， 如 图 5-200 所 示 。 














5-200 ”选择 草 绘 


图 5-199 实体 模型 和 草 绘 
4) 在 “ 包 络 ”选项 卡 中 单 击 兴 (完成 ) 按钮 ， 章 绘 基 准 曲 线 被 包 络 到 选 定 的 曲面 上 ， 
同时 “ 草 绘 1” 被 目 动 隐藏 ， 如 图 5-201 所 示 。 
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> 已 包 络 1 
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图 5-201 创建 包 络 基准 曲线 


5.16 本章 小 结 


Creo Parametric 的 编辑 功能 非常 强大 。 在 零件 模式 下 ， 特 征 的 编辑 操作 包括 复制 和 烽 
贴 、 镜 像 、 移 动 、 合 并 、 修 均 、 阵 列 、 投 影 、 延 仲 、 相 交 、 填 充 、 偏 黎 、 加 厚 、 实 体 化 、 移 
除 和 包 络 等 。 在 设计 中 巧 用 合适 的 编辑 操作 ， 可 以 给 设计 工作 市 来 很 大 的 灵活 性 和 技巧 性 ， 
并 能 够 在 一 定 程度 上 提高 设计 效率 。 

复制 和 粘贴 的 工具 命令 包括 “复制 ”粘贴 ”和 “选择 性 粘贴 >， 当选 择 了 要 复制 粘贴 的 
对 象 后 ,“ 复 制 ” 工 具 命 令 被 激活 ， 此 时 选择 “复制 ”工具 命令 ， 则 将 对 象 复 制 到 草 贴 板 
中 。 只 有 当 剪 贴 板 中 有 可 用 于 粘贴 的 特征 时 ,“ 粘 贴 ” 工 具 命 令 和 “选择 性 粘贴 ”工具 命令 
才 可 用 。 用 户 应 该 掌握 “粘贴 ”工具 命令 和 “选择 性 粘贴 ”工具 命令 的 应 用 特点 和 用 途 。 

使 用 “镜像 ”工具 命令 可 以 根据 指定 的 平面 曲面 来 创建 特征 和 几何 的 副本 。 镜 像 可 以 分 
为 特征 镜像 和 几何 镜像 两 种 。 

移动 特征 或 几何 是 较为 市 见 的 操作 。 要 移动 对 象 ， 可 以 使 用 “移动 (复制 )” 选 项 卡 。 
移动 特征 的 操作 比较 灵活 ， 用 户 可 以 根据 操作 习惯 灵活 选择 合适 的 操作 方式 。 

使 用 “合并 ”工具 命令 ， 可 以 通过 以 相交 或 连接 方式 来 合并 两 个 面 组， 或 通过 连接 两 个 
以 上 和 面 组 来 合并 两 个 以 上 和 面 组 。 面 组 是 曲面 的 集合 。 值 得 注意 的 是 ， 如 果 删 除 合 并 的 特征 ， 
原始 面 组 仍 保留 。 而 使 用 系统 提供 的 “ 修 坑 ”工具 命令 则 可 以 喜 切 或 分 割 面 组 或 曲线 。 

阵列 操作 是 很 实用 的 。 在 Creo Parametric 中 ， 阵 列 类 型 可 以 分 为 尺寸 阵列 、 方 癌 阵 列 、 
轴 阵 列 、 表 阵列 、 参 考 阵 列 、 盾 充 阵 列 、 曲 线 阵 列 和 点 阵列 等 。 用 户 应 该 熟悉 这 些 阵 列 类 型 
的 应 用 特点 以 及 相应 的 操作 方法 、 步 又 及 技巧 等 。 需 要 注意 的 是 ， 在 Creo Parametric 中 ， 如 
条 要 阵列 多 个 特征 ， 则 需要 为 这 些 特征 创建 一 个 “局 部 组 ” 然后 阵列 这 个 “局 部 组 ” 创建 
此 组 阵列 后 ， 可 以 根据 实际 情况 来 分 解 组 实例 以 便 单独 对 其 进行 修改 。 男 外 ， 用 户 还 应 掌握 
阵列 特征 的 一 些 典 型 处 理 ， 例 如 “删除 ”“ 删 除 阵列 ”“ 组 ”“ 隐 含 ”“ 重 命名 ”“ 编 辑 ” 和 
“编辑 定义 ”等 操作 。 

使 用 “投影 ”工具 命令 ， 可 以 在 实体 上 和 非 实 体 曲面 、 面 组 或 基准 平面 上 创建 投影 基准 
曲线 。 创 建 的 这 些 投影 基准 曲线 ， 通 党 可 以 用 来 修一 曲面 ， 或 者 作为 扫 摘 轨迹 以 在 实体 中 创 
建 菜 些 切口 。 投 影 曲 线 的 方法 有 3 种 ， 即 “投影 草 绘 ”“ 投 影 链 ”和 “投影 修饰 日 绘 ” 
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“延伸 ”“ 相 交 ”“ 填 序 ” 和 “ 偏 移 ”也 是 本 间 介 绍 的 儿 个 编辑 命令 。 使 用 “延伸 ”工具 
命令 ， 可 以 将 面 组 延伸 到 指定 距离 或 延伸 至 一 个 平面 ;使 用 “相交 ”工具 命令 ， 可 以 在 曲面 
与 其 他 曲面 或 基准 平面 相交 处 创建 昌 线 ， 也 可 以 在 两 个 章 绘 或 章 绘 后 的 基准 曲线 《被 拉 伸 后 
成 为 曲面 相交 位 置 处 创建 曲线 ， 使 用 “填充 ”工具 命令 ， 可 以 通过 边界 定义 来 创建 一 种 平 
整 曲 面 封 闭环 特征 ， 使 用 “ 偏 移 ”工具 命令 ， 可 以 通过 将 一 个 曲面 或 一 条 曲线 偏 移 恒 定 的 中 
离 或 可 变 的 距离 来 创建 一 个 新 的 特征 。 

通过 曲面 创建 或 处 理 实体 特征 的 实用 命令 包括 “加 厚 ” 和 “实体 化 ”命令 。 前 者 使 用 预 
定 的 曲面 特征 或 面 组 几何 将 注 材 料 部 分 添加 到 设计 中 ， 或 从 其 中 移 除 少 材 料 部 分 ， 后 者 则 使 
用 预定 的 曲面 特征 或 面 组 几何 并 将 其 转换 为 实体 几何 ， 也 可 使 用 实体 化 特征 添加 、 移 除 或 符 
换 实 体 材 料 。 

在 本 和 草 的 最 后 ， 还 介绍 了 “ 移 除 ”工具 命令 和 “ 包 络 ”工具 命令 的 应 用 。 使 用 “ 移 除 ” 
工具 命令 ， 可 以 进行 移 除 几 何 操作 ， 而 不 需要 改变 特征 的 历史 记录 ， 也 不 需要 重 定 参考 或 重 
狐 定 义 一 些 其 他 特征 。 在 移 除 儿 何 时 ， 系 统 会 延伸 或 修一 邻近 的 曲面 ， 以 收 化 和 封闭 空白 区 
域 。 使 用 “ 包 络 ”工具 命令 ， 可 以 在 目标 上 创建 成 形 的 基准 曲线 ， 以 模拟 一 些 诸如 标签 或 螺 
纹 的 项 目 。 

另外 ， 在 Creo Parametric 3.0 中 ， 还 有 一 些 编辑 工具 需要 用 户 去 目 学 ， 例 如 “分 割 曲 
面 ” 工 具 命令 〈 位 于 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 的 洲 出 列表 中 )。 


5.17 思考 与 练习 


(1)“ 粘 贴 ” 与 “选择 性 粘贴 ”命令 有 什么 不 同 ， 它 们 分 别 可 以 执行 哪些 操作 ? 

(2) 结合 典型 实例 介绍 创建 镜像 特征 的 一 般 操 作 步 又 。 

(3) 使 用 “合并 ”工具 命令 ， 可 以 通过 以 相交 或 连接 方式 来 合并 两 个 面 组 ， 或 是 通过 和 连 
接 两 个 以 上 面 组 来 合并 两 个 以 上 面 组 。 请 问 ， 在 什么 情况 下 ， 使 用 “相交 ”方式 合并 两 个 面 
组 ? 在 什么 情况 下 ， 使 用 “连接 ”方式 合并 两 个 面 组 ? 

(4) 可 以 以 简单 的 操作 实例 ， 来 辅助 说 明 如 何 完成 在 与 其 他 面 组 或 基准 平面 相交 处 修剪 
和 面 组 。 

(5) Creo Parametric 阵列 类 型 包括 哪些 ?它们 分 别 上 共有 哪些 应 用 特点 ? 

(6) 投影 曲线 的 方法 有 哪儿 种 ? 

(7) 如 何 通 过 指定 曲面 边界 创建 可 变 距 离 延伸 特征 ?可 以 举例 进行 说 明 。 

(8) 人 徐 述 在 曲面 与 其 他 曲面 或 基准 平面 相交 处 创建 曲线 的 操作 步骤 。 

(9) 什么 是 填充 特征 ? 创建 填充 特征 的 方式 主要 分 哪 两 种 ? 

(10) 思考 : 使 用 偏 移 工 上 其 可 以 进行 哪些 具体 的 操作 ? 

(11) 创建 加 厚 特征 要 求 执行 的 操作 主要 包括 哪些 ? 

(12) 实体 化 特征 类 型 可 以 分 为 哪儿 种 ?分别 具 有 什么 样 的 应 用 特点 ? 

(13) 使 用 移 除 工具 可 以 进行 哪些 具体 的 操作 ? 

(14) 什么 是 包 络 基准 曲线 ? 简 述 创建 包 络 基准 曲线 的 典型 步骤 。 

(1$) 上 机 练习 : 创建 图 5-202 所 示 的 实体 模型 ， 有 具体 尺寸 目 定 。 
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5-202 上 机 练习 题 


(16) 上 机 练习 : 首先 创建 图 5-203 所 示 的 两 个 拉 伸 曲面 ， 具 体 尺 寸 自 定 ; 接着 执行 
“ 修 可 ” 工 具 命 令 来 修 酸 曲面 ， 完 成 效果 如 图 5-204 所 示 。 








5-203 ”创建 曲面 5-204 ”修剪 曲面 


将 曲面 加 厚 处 理 ， 效 果 如 图 5-205 所 示 。 然 后 在 实体 表面 上 创建 投影 特征 ， 完 成 效果 如 
图 5-206 所 示 。 








图 5-205 ”曲面 加 厚 图 5-206 创建 投影 曲线 
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第 6 章 工程 特征 


本 章 导 读 : 

狭义 的 工程 特征 是 在 基础 特征 等 的 基础 上 创建 的 ， 主 要 包括 孔 特 征 、 
元 特征 、 筋 特征 、 拔 模特 征 、 倒 圆 角 特征 、 自 动 倒 圆 角 特 征 和 倒 角 特征 等 。 
在 Creo Parametric 3.0 中 ， 还 可 以 将 “环形 折 弯 ” “骨架 折 弯 ” “修饰 草 
绘 ” “修饰 螺纹 ” “修饰 槽 ” “指定 区 域 ” 和 “ECAD 区 域 ”这 些 工具 命令 
创建 的 特征 也 归纳 到 广义 的 工程 特征 范 因 里面。 显然， 广义 的 工程 特征 范围 
更 广 了 。 在 Creo Parametric 3.0 零件 模式 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 工 





程 ”组 中 提供 有 “ 孔 ”“ 拔 模 ”“ 倒 圆 朋 ”“ 倒 角 ”“ 亮 ”“ 筋 ” “环形 折 
膏 ” “骨架 折 谊 ” “修饰 草 绘 ”“ 修 饰 螺纹 ” “修饰 槽 ” “指定 区 域 ”和 
“ECAD 区 域 ”等 这 些 工具 命令 。 

在 本 章 中 ， 将 结合 典型 操作 实例 介绍 第 见 的 工程 特征 的 实用 知识 ， 要 
求 读者 掌握 工程 特征 的 创建 方法 、 步 又 以 及 技巧 等 。 


6.1 也 


孔 特 征 是 一 种 较为 常见 的 工程 特征 。 在 Creo Parametric 中 ， 可 以 使 用 出 〈 孔 ) 按钮 ， 在 
模型 中 创建 简单 蕊 、 目 定义 蕊 和 工业 标准 孔 。 创 建 孔 特征 时 ， 一 般 需 要 定义 放置 参考 、 设 置 
偏 移 参考 及 定义 和 孔 的 具体 特性 。 


区 两 国 了 的 分 类 


孔 特 征 可 以 分 为 两 大 类 ， 即 简单 孔 和 工业 标准 孔 〈 工 业 标 准 孔 可 简称 标准 孔 )。 

1. 简单 孔 

简单 孔 主 要 是 由 带 和 矩形 截面 的 旋转 切口 组 成 ， 注 意 通 常 也 将 使 用 草 绘 器 绘制 的 草 绘 孔 

(也 属于 上 自 定义 孔 ) 归纳 在 简单 孔 的 范畴 内 。 徐 单 直 孔 包括 如 下 几 种 细 分 类 型 。 

@ 上 (预定 义 和 矩形 轮廓 )， 使 用 Creo Parametric 预定 义 的 矩形 轮 廊 作 为 钻 孔 轮 廊 来 创建 
直 几 何 。 在 默认 情况 下 ， 创 建 的 是 单 侧 的 简单 筷 。 如 果 要 创建 双 侧 的 简单 直 孔 ， 可 
以 打开 “ 孔 ” 选 项 卡 的 “形状 ”面板 来 设置 双 侧 简单 直 孔 。 所 述 的 双 侧 简单 直 孔 通 
第 用 于 站 配 中 ， 人 允许 同时 格式 化 孔 的 两 侧 。 

@ (标准 孔 轮 廓 )， 使 用 标准 孔 轮 廊 作 为 钻 孔 轮廓 来 创建 的 孔 特 征 。 可 以 为 创建 的 孔 
指定 埋头 孔 、 沉 和 孔 和 刀 尖 角度 等 。 
































@ 汪汪 《 章 绘 孔 )， 此 类 和 孔 特征 使 用 草 绘 定义 钻 孔 轮廓。 
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2. 标准 孔 
标准 孔 是 由 基于 工业 标准 紧 固 件 表 的 拉 伸 切口 组 成 的 。 系 统 会 上 自动 为 标准 孔 创 建 螺 纹 注 
释 。 可 以 创建 的 标准 孔 类 型 包括 标准 螺纹 孔 、 钻 孔 、 锥 形 孔 和 间隙 孔 。 





二 如 届 了 L 的 放置 参考 和 放置 类 型 
创建 孔 特征 ， 要 求 设置 孔 的 放置 参考 和 放置 类 型 。 
1. 孔 的 放置 参考 
通过 选择 放置 参考 来 放置 岂 ， 并 在 需要 时 选择 偶 移 参考 来 约束 孔 相 对 于 所 选 参 考 的 位 置 。 











在 模型 上 指定 放置 参考 后 ， 用 户 可 以 通过 在 孔 预 览 几 何 中 拖 动 放置 控制 滑 块 ， 或 将 放置 控制 
清 块 捕捉 到 东 个 参考 上 来 重新 定位 孔 。 而 偶 移 参考 则 使 用 户 可 以 利用 附加 参考 来 约束 孔 相 对 
于 选 定 的 边 、 基 准 平 面 、 轴 、 点 或 曲面 的 位 置 。 可 以 通过 偶 移 放置 控制 滑 块 捕捉 到 的 所 需 参 
考 来 定义 俩 移 参 竹 ， 如 网 6-1 所 示 。 也 可 以 在 “ 孔 ” 选 项 卡 的 “放置 ”面板 中 先 激 活 如 网 6-2 
所 示 的 “ 偶 移 参考 ”收集 厚 ， 然 后 选择 参考 。 


器 菩 加 yl 浇 [32.00 ] 





[让 语 | 形状 | 注解 | 属性 


反问 


放置 控制 滑 块 ”人 








空 制 滑 块 
图 6-1 使 用 亿 移 放置 控制 请 块 图 6-2 激活“ 俩 移 参 考 ” 收 集 需 


2. 孔 的 放置 类 型 

为 孔 特征 选择 放置 参考 后 ， 系 统 会 根据 所 选 的 放置 参考 提供 一 个 默认 的 孔 放 置 类 型 
选项 ， 用 户 也 可 以 根据 需要 重新 指定 孔 的 放置 类 型 。 所 述 的 孔 放 置 类 型 定义 了 孔 放 置 的 
方式 。 在 “ 孔 ” 选 项 卡 的 “放置 ”面板 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 其 中 一 个 
放置 类 型 选项 ， 可 能 要 应 用 到 的 放置 类 型 选项 包括 “线性 ?“ 径 癌 ”“ 直 径 ?“ 同 轴 ” 和 
人 

下 面 结合 图 例 介 绍 这 些 放置 类 型 选项 的 应 用 特点 。 

(1)“ 线 性 ” 

“线性 ”放置 类 型 使 用 两 个 线性 尺寸 在 曲面 上 放置 了 筷 ， 如 图 6-3 所 示 。 如 果 选 择 平 
面 、 圆 柱 体 或 圆锥 实体 曲面 ， 或 是 基准 平面 作为 主 放置 参考 ， 可 以 使 用 “线性 ”放置 类 
型 。 如 果 选 择 曲面 或 基准 平面 作为 主 放置 参考 ， 则 Creo Parametric 将 此 类 型 指定 为 默认 
放置 类 型 。 
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反 向 
类 型 | 线性 135.00 
信 移 参考 - 
FRONT:F3( 基 . .. 偏 移 50. 00 
RIGHT:Fl( 基 ... 偏 移 135. 00 
尺寸 方向 参考 


图 6-3 使 用 “线性 ”放置 类 型 示例 


(9 “ 径 向 2 
“ 径 辣 ”放置 类 型 使 用 一 个 线性 尺寸 和 一 个 角度 尺寸 放置 孔 。 如 末 选 择 平 面 、 圆 柱 体 或 


圆锥 实体 曲面 ， 或 是 基准 平面 作为 主 放 置 参 若 ， 可 使 用 “ 径 同 ”放置 类 型 选项 。 使 用 “ 径 
问 ” 放 置 类 型 放置 孔 特征 的 示例 如 网 6-4 所 示 。 


文件 -模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 了 允 











是 画 轴 Wy 洲 Yl32.00 -| E> |[66. 47 了 j 轩 1 回击 国 c x 


放置 | 形状 | 注解 | 属性 


放置 
| 曲面 :F5( 拉 伸 _1) 











| 反 向 
类 型 [ 径 向 * 
偏 移 参考 
A_1( 轴 ):F6(... 半径 80. 00 
FRONT:F3( 基 ... 角度 30.0 
方向 


图 6-4 使 用 “ 径 同 ”放置 类 型 示例 


(3 ) “直径” 
“直径 ” 放 和 首 类 型 通过 绕 生 人 笃 参考 旋转 筷 来 放 和 痢 孔 。 此 放置 类 型 除了 使 用 线性 和 和 角 撒 尺 


寸 乙 外 还 将 使 用 轴 。 如 采 选 择 平 面 实体 曲面 或 基准 平面 作为 主 放置 参考 ， 可 以 使 用 “直径 ” 
放置 关 型 。 使 用 “直径 ”放置 类 型 放置 孔 特 征 的 示例 如 图 6-5 所 示 。 


Eo 





文件 -| 模型 ”分 析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 ” 应 用 程序 ， 驳 


加 吕 ly SE 32. 00 "| 4E |66.47 "| 吧 Ml IS 六 国 60 Wx 


放置 | 形状 | 注解 | 属性 


放置 
ee 
反 向 


类 型 | 直径 
信物 参 考 


A_1( 轴 ) :F6(... 直径 160. 00 
FRONT:F3 ( 基 ... 角度 30.0 





方 问 


图 6-5 使 用 “直径 ” 放 管 类 型 示例 
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(4)“ 同 轴 ” 

“ 同 轴 ” 放 和 置 类 型 将 孔 放 置 在 轴 与 曲面 的 交点 处 ， 曲 面 必须 与 轴 王 直 。 如 果 选 择 轴 作为 
主 放 置 参 考 ， 则 “ 同 轴 ” 会 成 为 唯一 可 用 的 放置 类 型 。 使 用 此 放置 类 型 时 ， 无 法 使 用 次 级 
( 仿 移 ) 放置 参考 控制 滑 块 和 “ 同 轴 ”快捷 采 单 命令 。 使 用 “ 同 轴 ”放置 类 型 放置 孔 特 征 的 O) 
示例 如 图 6-6 所 示 。 


文件 -| 模型” 分析 注释 温 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 藉 





i 商 册 忆 6 IIS 元 天 IV x 
放置 | 形状 . 属性 
放置 
A_1( 轴 ) :F6 ( 拉 伸 _2) 
曲面 :F6 ( 拉 什 _2) 反 向 














图 6-6 使 用 “ 同 轴 ” 放 管 类 型 示例 
(和 ) 4 
“在 点 上 ” 放 苞 类 型 将 筷 与 位 于 曲面 上 的 或 偏 移 曲 徊 上 的 基准 点 对 章 ， 如 图 6-7 所 未 。 
此 放置 类 型 只 有 在 选择 基准 点 作为 主 放置 参考 时 才 可 用 。 注 意 : 如 果 主 放置 参考 是 一 个 基准 
点 ， 则 仅 可 用 该 放置 关 型 。 


文件 -| 模型 分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 了 驳 





山 荐 邮 册 汐 才 32.00 


片 


-| 加 中 区 因 6 x 


放置 | 形状 属性 


反 向 








图 6-7 ”使 用 “在 点 上 ”放置 类 型 示例 


多 区 鹿 创建 简单 直子 


下 面 通过 实例 操作 的 形式 介绍 如 何 创 建 各 类 简单 再 孔 。 

1. 打开 零件 文件 

单 击 马 (打开) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 中 选 
择 “be ktz_1.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 存在 的 原始 实体 模型 如 图 6-8 所 示 。 

2. 创建 使 用 预定 义 算 形 轮 廓 的 简单 直 和 也 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 久 (和 孔 ) 按钮 ， 打开“ 了 和 孔 ”选项 卡 。 











p44 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


2) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 山 (创建 简单 孔 ) 按钮 ， 接 着 单 击 山 | 〈 预 定义 矩形 轮 廊 ) 按 
钮 ， 如 图 6-9 所 示 。 





文件 - | | 模型 ”分 析 | 注释 省 染 工具 ”视图 ”和 柔性 建 模 ” 应 用 程序 | | 允 

















创建 简单 孔 


图 6-8 原始 实体 模型 图 6-9 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 进行 操作 


3) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 输入 钻 孔 的 直径 值 “8”， 接 着 从 深度 选项 列表 框 中 选择 iE ( 穿 
透 ) 图 标 选项 。 

4) 在 如 图 6-10 所 示 的 实体 表面 上 单 击 以 指定 主 放置 参考 。 此 时 ， 打 开 “ 孔 ”选项 卡 的 
“放置 ”和 面板 ， 可 以 看 到 所 选 参考 出 现在 “放置 ”收集 器 中 ， 默 认 的 放置 类 型 选项 为 “ 线 
性 ”如 图 6-11 所 示 。 





pr 


2 





放置 
| 曲面 :F5( 拉 伟 _]1) 


偏 移 参考 
le 单 击 此 处 添加 项 





方向 


尺寸 方向 参考 








6-10 指定 放置 参考 6-11 “放置 ”面板 
5) 在 “放置 ”面板 的 “ 偏 移 参考 ”收集 絮 的 框 中 单 击 ， 将 其 激活 。 接 着， 选择 FRONT 
基准 平面 ， 投 住 〈《Ctrl》 键 选择 RIGHT 基准 平面 ， 然 后 在 “ 偶 移 参考 ”收集 坪 中 修改 相应 的 
偏 移 距离 尺寸 ， 如 图 6-12 所 示 。 


文件 || 模型 ”分 析 注释 演 染 ”工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 驳 





回 唱 回 u 党 Zw 口上 条 六 到 xx 


放置 | 形状 | 注解 | 属性 





放置 
| 曲面 :F5( 拉 伸 _1) | 
反 向 


类 型 | 线性 


偏 移 参考 
FRONT:F3( 基 .. . 偏 移 15. 00 
RIGHT:F1( 基 ... 偏 移 30. 00 











图 6-12 ”指定 俩 移 参 考 及 修改 其 俩 移 距 离 夏 二 














6) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 站 《完成 ) 按钮 ， 创 建 的 简单 直 孔 1 如 图 6-13 所 示 。 


加 BC_KTZ_1.PRT 

乙 RIGHT 

DTOP 

DD FRONT 

兴 *PRT_CSYS_DEF 
> 第 拉 伸 1 





图 6-13 ”完成 简单 直 孔 1 


3. 创建 草 绘 孔 
1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 锅 〈 孔 ) 按钮 ， 打 开 “ 孔 ”选项 卡 。 


廊 ) 按钮 ， 此 时 “和 孔 ” 选 项 卡 如 图 6-14 所 示 。 
文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 | 五 





6-14 “ 孔 ” 选 项 卡 


3) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 二 〈 激 活 草 绘 器 以 创建 截面 ) 按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
4) 绘制 图 6-15 所 示 的 截面 ， 包 括 一 根 定义 孔 轴 线 的 竖 直 中 心 线 。 





6-15 ”绘制 截面 








5) 单 击 污 (确定) 按钮， 完成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 
6) 在 图 6-16 所 示 的 实体 面 上 单 击 ， 以 指定 孔 特 征 的 放置 参考 。 上 默认 的 放置 类 型 选项 为 
“线性 ”。 
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7) 打开 “了 和 孔 ” 选 项 卡 的 “放置 ”和 面板 ， 在 “ 仿 移 参考 ”收集 器 的 框 中 单 击 ， 将 其 激 
(Ctrl〉 刍 分别 选择 FRONT 基准 平面 和 RIGHT 基准 平面 作为 偏 移 参 考 ， 人 然后 





活 ， 接 看 结合 
在 “ 仿 移 参考 ”收集 器 的 框 中 修改 相应 的 尺寸 值 ， 如 图 6-17 所 示 。 


中 I9 套 国 印 


放置 | 形状 | 注解 | 属性 





放 辕 
曲面 :F5( 拉 伟 _]1) 
反 向 


偏 移 参 考 
FRONT:F3( 基 . .. 偏 移 16. 00 
RIGHT:F1( 基 ... 偏 移 0. 00 





6-17 定义 偏 移 参 考 





6-16 指定 放置 参考 
8) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 草 绘 也 如 图 6-18 所 示 。 


4. 使 用 标准 孔 轮廓 作为 锁 孔 轮廓 来 创建 孔 特征 
1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 由 〈 孔 ) 按钮 ， 打 开 “ 孔 ”选项 卡 。 
2) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 凯 〈 创 建 简单 孔 ) 按钮 ， 接 着 单 击 癌 〈 使 用 标准 孔 轮 廊 作 为 


钻 孔 轮廓 ) 按钮 ， 设 置 钻 孔 直径 尺寸 为 “12”， 选择 单 侧 的 深度 选项 为 3E〈 穿 透 ) 图 标 ， 如 


图 6-19 所 示 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 天 


12.00| 加 他 四 Nf 内 NS 加 到 6 vx 





图 6-18 ”完成 一 个 章 绘 筷 图 6-19 在 “和 孔 ”选项 卡 中 进行 相关 设置 
3) 在 功能 区 的 右 侧 区 域 单 击 “基准 ”以 打开 “基准 ”工具 列表 ， 接 着 单 击 ”基准 
轴 ) 按钮， 打开“ 基准 轴 ” 对 话 框 。 在 模型 中 单 击 半圆 柱 面 ， 如 图 6-20 所 示 ， 然 后 在 “其 


准 轴 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 守 成 创建 基准 轴 “A_3 ”。 





基准 轴 


放置 显示 属性 
参考 
曲面 :F5( 拉 伟 _]) 





偏 移 参考 


里 击 此 处 


中 ni 





6-20 ”创建 基准 轴 














4) 在 “了 和 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 出 现 的 和 (退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 〉 按钮 。 
5) 以 刚 创 建 的 基准 轴 作 为 放置 参考 ， 投 住 〈Ctrl》 键 单 击 实 体 上 表面 ， 如 图 6-21 所 
示 ， 放 置 类 型 为 “ 同 轴 ” 且 不 可 更 改 。 


文件 -模型 ”分析 注释 污染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 天 > 
加 部 UW 党 Cliz.0 EE- NW 出 区 国 cu 国 x 











放置 | 形状 | 注解 | 属性 





放置 
A_3:F8 (基准 轴 ) 
曲面 :F5( 拉 伸 _1) 反 向 





6-21 定义 放 症 参考 


6) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 站 《完成 ) 按钮 ， 创 建 的 孔 3 特征 如 图 6-22 所 示 。 





6-22 创建 孔 3 特征 


人 训 | 建 伍 准 筷 








下 面 通过 实例 的 方式 介绍 创建 标准 孔 的 一 般 方法 及 其 步骤 。 
1) 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 
书 光 可 中 的 “CH6” 文 件 夹 中 选择 “bc ktz 2.prt” 文 件 ， 单 击 
“打开 ”按钮 。 该 文件 中 的 原始 模型 如 图 6-23 所 示 。 
2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 名 (和 孔 》 GHT 
ly Oe 图 6-23 文件 中 的 原始 模型 
3) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 态 (创建 标准 孔 ) 按钮 ， 确 保 沁 
(添加 攻 丝 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 在 其 (螺纹 系列 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “ISO”， 在 究 
(螺钉 尺寸 ) 下 拉 列 表 框 中 选择 “M6X1” 设置 钻 孔 深度 为 “15”， 如 图 6-24 所 示 。 


文件 -模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 | 驳 











JU 团 | 钨 | Nf 开关 IS0O "| 办 [M6x1l "El ||15. 00 "7 i IS 陋 汶 69 vx 
有 形状 | 注解 属性 
6-24 “了 扎 ” 选 项 卡 中 的 相关 设置 
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4) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 呈 (添加 埋头 孔 ) 按钮 。 
5) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 标 签 ， 打 开 “ 形 状 ” 面 板 ， 从 中 设置 形状 选项 以 及 
具体 尺寸 ， 如 图 6-25 所 示 。 


文件 "| | 模型 ”分 析 ”注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 || 天 








凯 | 甸 | EE hl 民 淹 ISO ”| 禄 |M6xl -E15. 00 MII [Bi 旧 浊 
有 形状 | 注解 | 属性 
de 
|90. 00 
13. 50 BN “A 加 
| | 吉林 
| 2.00 
Zi5.0 = 
有 
1118.0 
耳 包括 螺纹 曲面 


6-25 定义 具体 形状 尺寸 





6) 打开 “了 扎 ” 选 项 卡 的 “放置 ”面板 ， 选 择 “A_1” 轴 作为 放置 参考 1， 接 看 按 住 
《Ctrl》 键 单 击 零 件 六 角 闯 面 ， 如 网 6-26 所 示 。 


文件 -模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 允 





山 贺 区 悦 he 民 关 ISO ”| 禄 |M6xl *|| 直 -|15.00 "7 上 名 元 国 c [Wx 


外 5.000 
od ， 


放置 | 形状 | 注解 | 属性 





cE EE 








放置 
A_1( 轴 ) ;:F6 ( 拉 伸 _2) 
曲面 :FE5( 拉 伟 _1) 反 向 


慷 秆 方 语 | 颁 老 





图 6-26 定义 放置 参考 
7) 在 “了 扎 ” 选 项 卡 中 打开 “注解 ”面板 。 取 消 选 中 “添加 注解 ” 复 选 枉 ， 如 图 6-27 所 示 。 


放置 | 形状 | 注解 | 属性 


口 添加 注解 
M6xl ISO - H 攻 丝 YY 12.000 
5 钻 孔 ( 5.000 ) Y 15.000 -( 1 ) 筷 


6-27 取消 选中 “添加 注解 ” 复 选 框 
8) 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 半 《完成 ) 按钮 ， 创 建 的 标准 螺纹 孔 如 图 6-28 所 示 。 


说 明 : 如 果 在 创建 该 孔 特征 的 过 程 中 ， 在 “ 孔 ” 选 项 卡 的 “注解 ”面板 上 选中 “添加 注 
解 ” 复 选 框 ， 则 创建 的 孔 特 征 中 显示 有 注释 信息 ， 如 图 6-29 所 示 。 
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ISO - H 攻 丝 二 12.000 
5.000jPY 15.000 -(1) 孔 


> 





图 6-28 ”创建 标准 孔 图 6-29 ”添加 注解 


6.2 过 


将 实体 内 部 掏 空 ， 只 留 一 个 特定 壁 厚 的 充 ， 该 特征 被 形 象 地 称 为 “ 序 特 征 ”。 创 建党 特 
征 时 ， 可 以 指定 要 从 元 内 移 除 的 一 个 或 多 个 曲面 ， 如 末末 指定 要 移 除 的 曲面 ， 则 将 创建 一 个 
封闭 的 元 ， 即 零件 的 整个 内 部 都 被 掏 空 ， 并 且 空 心 部 分 没有 入 口 。 男 外 ， 可 以 为 不 同 曲 面 设 
置 不 同 的 元 厚度 ， 以 及 指定 从 元 中 排除 的 曲面 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 思 《〈 壳 ) 按钮 ， 打 开 图 6-30 所 示 的 
“过 ”选项 卡 。“ 元 ”选项 卡 主 要 由 以 下 内 容 组 成 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 | 壳 














厚度 [1. 08 "pe LS 谢恩 Ax 


参考 | 选项 | 属性 


图 6-30 “ 壳 ” 选 项 卡 








@ “厚度 ”组 合 框 : 在 该 组 合 框 中 设置 过 厚度 的 值 。 可 以 输入 新 值 ， 或 者 从 下 拉 列 表 中 
选择 一 个 最 近 使 用 的 厚度 值 。 

@ 更改 厚度 方向 ， 即 反 向 过 特征 的 方向 。 

@ “参考 ”面板 : 该 面板 包含 壳 特征 中 所 使 用 的 参考 的 收集 器 ， 如 图 6-31 所 示 。 其 中 ， 
“ 移 除 的 曲面 ”收集 器 用 来 选择 要 移 除 的 曲面 ， 以 指定 壳 特 征 的 开口 结构 。“ 非 默认 
厚度 ”收集 器 用 于 选择 要 在 其 中 指定 不 同 厚度 的 曲面 ， 并 可 以 在 该 收集 器 中 设置 每 
个 选 定 曲面 的 单独 厚度 值 。 在 该 收集 器 的 框 中 单 击 ， 可 以 将 其 激活 。 

@ “选项 ”面板 :该 面板 包含 用 于 从 壳 特 征 中 排除 曲面 的 选项 ， 如 图 6-32 所 示 。“ 排 除 
的 曲面 ”收集 器 用 于 选择 一 个 或 多 个 要 从 壳 中 排除 的 曲面 ， 如 果 未 选择 任何 要 排除 
的 曲面 ， 则 将 壳 化 整个 零件 。 单 击 位 于 “排除 的 曲面 ”收集 器 下 的 “细节 ”按钮 ， 
将 打开 用 来 添加 或 移 除 曲面 的 “曲面 集 ”对 话 框 。 

“延伸 内 部 曲面 >， 在 壳 特 征 的 内 部 曲面 上 形成 一 个 盖 。 

“延伸 排除 的 曲面 ” 在 壳 特 征 的 排除 曲面 上 形成 一 个 盖 。 

“四 撞 角 六 防止 壳 在 凹 角 处 切割 实体 。 

“ 凸 拐 角 六 防止 壳 在 凸 角 处 切割 实体 。 
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厚度 |1. 08 pe IIS 欧 因 
一 参考 |[ 选项 i 属性 
圣 度 |1. 08 pA ll I9 雪 了 国 60 [Vx = 叫 
排除 的 曲面 
单 击 此 处 添加 项 

[参考 | 选项 | 属性 

移 除 的 曲面 非 默认 厚度 四 细节 

选择 项 单 击 此 处 添加 项 面 延 悼 


@ 延伸 内 部 曲面 
〇 延伸 排除 的 曲面 


防止 亮 穿 透 实体 





仿 叫 拐 角 
凸 抗 角 
6-31 “参考 ”面板 6-32 “选项 ”面板 


@ “属性 ”面板 : 使 用 该 面板 ， 可 以 重 命名 壳 特 征 ， 以 及 访问 特征 信息 。 

创建 有 党 特征 ， 需 要 注意 以 下 限制 条 件 (摘自 Creo Parametric 帮助 文件 )。 

1) 如 末 零 件 在 三 个 以 上 曲面 间 有 抛 角 ， 则 有 过 特征 可 能 在 儿 何 上 未 定义 。 在 这 种 情况 
下 ，Creo Parametric 将 加 腕 故障 区 。 将 被 移 除 的 曲面 必须 由 边 包 图 (完全 旋转 的 旋转 曲面 无 
效 )， 并 且 与 边 相 交 的 曲面 必须 通过 实体 几何 形成 一 个 二 180” 的 角度 。 如 果 人 直到 这 种 情况 ， 
可 以 选择 任何 修饰 曲面 作为 要 移 除 的 曲面 。 

2) 在 默认 情况 下 ， 壳 创建 具有 恒定 壁 厚 的 几何 。 如 果 Creo Parametric 不 能 创建 不 变 厚 
度 的 几何 ， 壳 特征 将 失败 。 

3) 在 一 个 收集 器 中 选 定 的 曲面 不 能 在 任何 其 他 收集 占 中 进行 选择 。 例 如 ， 如 果 在 “ 移 
除 的 曲面 ”收集 占 中 选择 了 某 个 曲面 ， 则 不 能 在 “ 非 默 认 厚 上 度 ” 收 集 器 或 “排除 的 曲面 ” 收 
集 器 中 选择 同一 曲面 。 

(1) 操作 实例 1 

下 面 结 合 操作 实例 介绍 创建 过 特征 的 典型 方法 及 步骤 。 

1) 单 击 启 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 
中 选择 “be k _ 1.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 访 文件 中 的 原始 模型 如 图 6-33 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 上 加 ( 壳 ) 按钮 ， 打 开 “ 壳 ”选项 卡 。 

3) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 的 “厚度 ”组 合 框 中 输入 厚度 为 “2?”。 

4) 在 “党 ”选项 卡 中 单 击 “参考 ”标签 ， 打开“ 参考 ”面板 。“ 移 除 的 曲面 ”收集 器 处 
于 活动 状态 ， 选 择 图 6-34 所 示 的 实体 上 表面 作为 要 移 除 的 曲面 。 























6-34 指定 要 移 除 的 面 














5) 在 “ 参 若 ”面板 的 “ 非 默 认 厚 度 ” 收 集 器 的 框 中 单 击 ， 将 其 激活 ， 然 后 选择 实体 侦 
型 的 感 面 ， 并 在 “ 非 默 认 厚 度 ” 收 集 右 中 将 其 厚度 值 更 改 为 “3”， 如 网 6-35 所 示 。 
6) 在 “过 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成) 按钮 ， 创 建 的 壳 特 征 如 图 6-36 所 示 。 


厚度 |2. 00 "| /4 ll I9 雪 葬 50 [Vx 通 
参考 | 选项 | 属性 


移 除 的 曲面 


非 默 认 厚 度 
曲面 :5( 按 伟 5“| | 曲面 :F5( 拉 伸 _1X3. 00 ) 














6-35 设置 非 默认 厚度 6-36 


创建 党 特征 


元 ”选项 卡 的 
“选项 ”面板 ， 在 “排除 的 曲面 ”收集 器 的 框 中 单 击 ， 将 该 收集 器 激活 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 
选择 要 排除 的 曲面 ， 如 图 6-37 所 示 。 最 后 单 击 半 (完成 ) 按钮 创建 的 具有 排除 曲面 的 元 
特征 如 图 6-38 所 示 。 
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| 参考 | 选项 | 属性 | | 
排除 的 曲面 E 4 SN 














图 延伸 内 部 曲面 | 
〇 延伸 排除 的 曲面 

防止 壳 穿 透 实体 

团 四 扬 角 要 排除 的 曲面 

O 〇 凸 拐角 








6-37 指定 要 排除 的 曲面 
(2) 操作 实例 2 


在 操作 实例 2 中 ， 介 绍 如何 通 过 排除 曲面 来 创建 壳 特 征 以 及 如 何 防止 元 在 凸 角 或 止 角 处 
军 透 


图 6-38 ”通过 排 除 曲面 来 创建 完 特 征 


1) 单 击 启 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 
中 选择 “be k 2.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 访 文件 的 模型 零件 如 图 6-39 所 示 。 
2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 加 〈 壳 ) 按钮 ， 打 开 “ 壳 ”选项 卡 。 
3) 在 “这 ”选项 卡 的 “厚度 ”组 合 框 中 输入 厚度 为 “1.68”。 
4) 选择 要 移 除 的 曲面 (指定 开口 向)， 如 图 6-40 所 示 。 
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图 6-39 ”文件 的 模型 零件 6-40 ”选择 要 移 除 的 曲面 


5) 打开 “过 ”选项 卡 的 “选项 ”和 面板， 激活 “排除 的 曲面 ”收集 副 ， 在 图 形 窗口 中 选 
拌 要 排除 的 曲面 ， 如 图 6-41 所 示 。 
6) 在 “选项 ”面板 的 “防止 元 罕 透 实体 ”下 ， 选 择 “ 四 扔 角 ” 单 选 按钮 ， 如 图 6-42 所 示 。 


选项 | 属性 









88O_THICK 
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排除 的 曲面 
单 曲 面 


地 \ ! 细节 - = | 
曲面 延 伟 
.BB OO_THICK 号 延 蛋 内 部 曲面 
口 延伸 排除 的 曲面 
1 防止 者 穿 透 实体 





四 拐角 
从 吕 多 


6-41 ”选择 要 排除 的 曲面 6-42 ”设置 防止 壳 穿 透 实体 的 选项 
7) 在 “过 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 。 


说 明 : 在 该 实例 中 ， 如 果 选 择 要 排除 的 曲面 如 图 6-43 所 示 ， 并 在 “选项 ”面板 的 “ 防 
止 壳 穿 透 实 体 ” 下 选择 “ 凸 扬 角 ” 单 选 按钮 ， 最 后 完成 的 过 特征 效果 如 图 6-44 所 示 。 


所 
曲面 


6-43 ”选择 要 排除 的 曲面 6-44 创建 元 特征 并 防止 元 在 凸 角 处 穿 透 

















6.3 筋 


在 设计 中 创建 的 筋 特征 第 用 来 加 固 零 件 ， 防 止 出 现 不 需要 的 折 要 等。 所 谓 的 
“ 盘 ” 特 征 其 实 是 设计 中 连接 到 实体 曲面 的 汶 台 或 腹 板 伸 出 项 。 筋 特征 分 为 轮廓 筋 和 轨 
迹 筋 两 种 。 


轮廓 筋 特征 可 以 分 为 两 种 类 型 : 一 是 直 的 轮廓 筋 特 征 ， 二 是 旋 转 轮 廓 筋 特 征 。 前 者 的 筋 
特征 连接 到 理 曲面 ， 如 图 6-45 所 示 ; 而 后 者 的 轮廓 筋 特 征 连接 到 旋转 曲面 ， 筋 的 角形 曲面 
征 锥 状 的 而 不 是 平面 的 ， 如 图 6-46 所 示 。 


| 






































6-45 ” 直 的 筋 特征 6-46 ”旋转 筋 特征 


创建 轮廓 筋 特征 时 ， 可 以 相对 于 父 项 特征 的 轮廓 章 绘 筋 的 截面 ， 然 后 同和 章 绘 平面 的 一 侧 、 
另 一 侧 或 两 侧 加 厚 章 绘 。 在 Creo Parametric 中 ， 有 效 的 轮廓 筋 特征 章 绘 必须 满足 以 下 标准 。 

@ 单一 的 开放 环 。 

@ 连续 的 非 相 交 章 绘图 元 。 

@ 早 绘 问 点 必须 与 形成 封闭 区 域 的 连接 曲面 对 齐 。 

定义 轮廓 筋 特 征 的 厚度 包括 两 个 方面 : 一 方面 是 设置 筋 厚 度 的 数值 ， 男 一 方面 是 相对 于 
草 绘 平面 确定 筋 的 生成 材料 侧 。 

下 面 通过 实例 操作 辅助 介绍 创建 轮廓 筋 特征 的 典型 
方法 及 步骤 。 

1) 单 击 名 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 
框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 严 中 选择 
“bc _jtz.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原 
始 模 型 如 图 6-47 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 
击 全 (轮廓 筋 ) 按钮 ， 打 开 图 6-48 所 示 的 “轮廓 筋 ” 图 6-47 文件 中 的 原始 模型 
选项 卡 。 
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文件 -模型 分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序  ， 甸 盛 劳 
E |2.01 -LS 殴 加 cx 
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图 6-48 “轮廓 筋 ” 选 项 卡 


3) 在 “轮廓 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “参考 ”标签 ， 打 开 “ 人 参考” 面板， 接 看 单 击 位 于 该 而 
板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 


4) 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 如 
图 6-49 所 示 ， 接 着 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 模式 











放置 

草 绘 平面 

平面 | FRONT:F3( 莽 . | 使 用 先前 的 
草 绘 方向 


草 绘 视图 方向 | 反 向 





参考 | RIGHT:F1 (起 准 平面 ) 
方向 | 右 





“ 草 答 | 取消 | 








图 6-49 ”定义 章 绘 平面 和 时 绘 方 同 


5) 单 击 w〈 线 链 ) 投 钮 ， 绘 制图 6-50 所 示 的 两 段 连续 的 线段 。 在 “约束 ”组 中 单 击 一 


(重合 ) 控 钮 ， 分 别 将 图 形 的 两 个 疑点 重 合约 束 在 相应 的 轮 亡 投影 边 上 ， 如 图 6-51 所 示 。 这 
样 ， 其 线段 端点 连接 到 曲面 ， 从 而 形成 一 个 要 填充 的 区 域 。 





图 6-50 ”绘制 两 段 连续 的 线段 图 6-51 添加 约束 
6) 修改 尺寸 后 的 筋 草 绘 如 图 6-52 所 示 。 单 击 光 (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 
模式 。 








6-52 ”修改 尺寸 后 的 筋 草 绘 











7) 此 时 的 预览 几何 如 图 6-53 所 示 ， 应 确保 方 丫 第 头 指 问 要 填充 的 章 绘 线段 人 出。 如 来 方 
问 箭头 没有 指 辐 形 成 封闭 的 填充 区 域 ， 那 么 可 以 打开 “轮廓 筋 ” 选 项 卡 的 “参考 ”面板 ， 如 
图 6-54 所 示 ， 然 后 单 击 “ 反 加 ”按钮 获得 所 需 的 箭头 方 问 。 











R 
在 功 面 的 另 一 侧 添加 材料 。 | 
图 6-53 ”确保 筋 特征 充满 封闭 区 域 图 6-54 单 击 “ 反 向 ”按钮 


8) 在 “轮廓 筋 ” 选 项 卡 的 王 组 合 框 中 输入 厚度 值 “5”。 此 时 ， 默 认 的 材料 侧 为 “向 两 
侧 ”。 


说 明 : 默认 的 材料 侧 为 “向 两 侧 ”。 如 果 需 要 ， 用 户 可 以 在 “ 轮 慷 筋 ” 选 项 卡 中 通过 单 
击 避 按钮 ， 将 材料 侧 在 侧 1、 侧 2 和 两 侧 之 间 循 环 切 换 ， 如 图 6-55 所 示 。 


We mo 
,0p /一 用 
a) b) C) 


图 6-55 设置 材料 侧 
a) 侧 1 b) 侧 2 ec 两 侧 





9) 在 “ 轮 廊 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 半 《 宛 成 ) 按钮 。 创 建 的 轮廓 筋 特征 如 图 6-56 所 示 。 





图 6-56 ”创建 轮廓 筋 特 征 





顾名思义 ， 轨 迹 筋 是 指 通过 定义 轨迹 来 生成 设置 参数 的 筋 特征 。 轨 迹 筋 多 用 在 塑料 制品 中 。 
创建 轨迹 筋 特征 范例 如 下 。 
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1) 单 击 合 (打开) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 
中 选择 “bc jtz_gj.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原始 模型 如 图 6-57 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 写 (轨迹 筋 、 按钮 ， 打 开 图 6-58 
所 示 的 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 。 


文件 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 魏 闷 议 














苦 A 拉 1.78 国生 有 简 中 8 兢 国 60 vv x 
号 于 到 形状 属性 
图 6-57 文件 中 的 原始 模型 图 6-58 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 


3) 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 看 在 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 草 
出 “和 草 绘 ”对 话 框 。 

4) 在 功能 区 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ” 一 号 《基准 平面 ) 投 钮 ， 打 开 “ 基 准 平 面 ” 对 话 
框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 仿 移 参考 ， 接 看 输入 平移 距离 值 为 “15”， 如 图 6-59 所 示 ， 然 
后 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 新 建 了 DTMI 基准 平面。 

5) 以 步骤 4) 创建 的 DTMI1 基准 平面 作为 理 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 
问 参 考 ， 如 图 6-60 所 示 ， 然 后 单 击 “ 章 绘 ” 控 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 















放置 
草 绘 平面 

| JOP | 平面 | _ DT:ET( 莽 淮 || 使 用 先前 的 
i 草 绘 方向 

草 绘 视图 方向 | 反 向 

参考 | ” RIGHT:F1 (基准 平面 ) 

方向 | 右 








草 绘 取消 











图 6-59 ”创建 基准 平面 图 6-60 ”定义 草 绘 平面 及 草 绘 方向 


6) 绘制 图 6-61 所 示 的 3 条 直线 段 ， 每 条 直线 段 均 极 约束 在 相应 的 内 轮廓 线 上 。 这 些 直 
线段 定义 了 筋 的 轨迹 ， 然 后 单 击 W 〈 确 定 ) 按钮 。 

















图 6-61 ”绘制 筋 轨 迹 线 

















7) 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 ， 在 站 组 合 框 中 输入 筋 的 厚度 值 “2.5”， 并 分 别 选中 三 ( 添 
加 拔 模 )、 儿 〈 在 内 部 边 上 添加 倒 圆 角 ) 和 门 〈 在 暴露 边 上 添加 倒 圆 角 ) 按钮 。 

8) 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 接 着 在 该 面板 中 选择 相关 的 单 选 按 钮 ， 
以 及 设置 相关 的 形状 及 尺寸 ， 如 图 6-62 所 示 。 


文件 -模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 声 妃 衣 





一 区 BE 上 国 国 而 1 回击 国 cd vv x 
放置 | 形状 | 属性 


顶部 倒 圆 角 依 据 
@ 两 切线 倒 圆 角 

















2. 50 
〇 指定 的 值 | ] 
1.6 
RI1.4 
底部 倒 圆 角 半 径 | 
@@ 指定 的 值 . 








6-62 在 “形状 ”面板 中 设置 相关 的 选项 及 尺寸 
9) 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 半 (完成) 按钮， 创建 的 轨迹 筋 效 来 如 图 6-63 所 示 。 
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图 6-63 ”完成 创建 轨迹 筋 特征 


6.4 ” 拔 模 


在 注塑 件 、 和 铸造 件 等 类 型 的 零件 中 ， 通 党 需要 设计 拔 模 特征 来 改善 零件 制造 工艺 。 在 
Creo Parametric 中 ， 拔 模特 征 是 指 癌 单独 曲面 或 一 系列 曲面 中 添加 一 个 在 -30° 一 +30? 之 间 的 
拔 模 角 上 度 。 上 只 有 当 曲 面 是 由 列表 圆柱 面 或 平面 形成 时 ， 才 可 拔 模 :; 而 当 曲 面 边 的 边界 周围 有 
轩 角 时 不 能 拔 模 ， 在 这 种 情况 下 ， 可 以 首先 拔 模 ， 然 后 对 边 进行 圆 角 过 渡 。 男 外 ， 需 要 注 总 
的 是 ， 可 以 对 实体 曲面 或 面 组 曲面 拔 模 ， 但 不 能 简单 地 对 两 者 的 组 合 进行 拔 模 。 

该 者 应 该 理解 并 和 擎 握 与 拔 模特 征 相 关 的 专业 术语 ，Creo Parametric 系统 使 用 的 拔 模 专业 
术语 见 表 6-1。 
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表 6-1 Creo Parametric 系统 使 用 的 拔 模 专业 林 语 


1 拔 模 曲 面 要 拔 模 的 模型 的 曲 耐 
可 通过 选择 平面 〈 在 此 情况 下 拔 模 曲面 围绕 它们 


由 而 痢 红 其 旋转 的 挨 异 曲面 上 的 线 或 曲线 | 与 此 平面 的 交 线 旋转 ) 或 选择 拔 横 曲 面 上 的 单个 昌 








2 拔 模板 轴 面 围绕 其 族 ; 
(也 称 作 中 立 曲 线 ) 线 链 来 定义 拔 模 枢 轴 
， 用 于 测量 拔 模 角 度 的 方向 ， 通 常 为 模具 开 | ”可 通过 选择 平面 〈 在 这 种 情况 下 拖 动 方向 重 直 于 
模 的 方向 此 平面 ) 、 吉 边 、 基 准 轴 或 坐标 系 的 轴 来 定义 它 


如 果 拔 模 曲 面 被 分 制 ， 则 可 为 拔 模 曲 面 的 每 侧 定 
4 拔 模 角 度 拔 模 方 向 与 生成 的 拔 模 曲 面 之 间 的 角度 义 两 个 独立 的 角度 ; 拔 模 角度 必须 在 -30” 一 
+30” 范 围 内 


在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 于 〈 氢 模 ) 按钮 打开 图 6-64 所 示 的 
“ 技 模 ”选项 卡 。“ 拔 模 ” 选 项 卡 主要 由 以 下 内 容 组 成 。 


文件 模型 分 析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 确 芥 


一 个 2 3 | 一 PF SE i ,ll vs< 了 一 PP 
| @ 单 击 此 处 添加 项 掀 |e@ 单 击 此 处 添加 项 中 9 二 了 x 


加 村 分 着 | 角度 | 选项 | 属性 
图 6-64 “ 拔 模 ”选项 卡 


@ 也 ( 拔 模 枢 轴 )， 在 其 框 中 单 击 可 激活 该 收集 器 ， 它 用 来 指定 拔 模 曲面 上 的 中 性 直线 

或 曲线 ， 即 曲面 绕 其 旋转 的 直线 或 曲线 。 最 多 可 选择 两 个 平面 或 曲线 链 。 要 选择 第 

二 枢 轴 ， 必 须 先 用 分 割 对 象 分 割 拔 模 曲面 。 

扣 ( 拖 动 方向 )， 用 来 指定 测量 拔 模 角 所 用 的 方向 。 单 击 该 收集 器 可 以 将 其 激活 ， 接 

看 可 以 选择 平面 、 直 边 或 基准 轴 或 坐标 系 的 轴 。 

“参考 ”和 面板: 包含 拔 模特 征 中 所 使 用 的 参考 收集 器 。 

“分 割 ”面板 : 包含 分 割 选项 。 
包 
包 

















“角度 ”面板 : 包含 拔 模 角度 值 及 其 位 置 的 列表 。 
“选项 ”面板 : 包含 定义 拔 模 儿 何 的 选项 。 
“属性 ”面板 : 包含 特征 名 称 和 用 于 访问 特征 信息 的 图 标 。 


中 加 加 创建 基本 拔 模 《 恒 定 ) 


创建 基本 拔 模特 征 的 一 般 步 骤 如 下 ， 创 建 其 他 较为 复杂 的 拔 模特 征 的 所 有 其 他 过 程 均 基 
于 此 。 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 于 〈 拔 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 拔 模 ” 选 
项 卡 。 

2) 选择 要 拔 模 的 曲面 。 如 果 要 选择 多 个 曲面 ， 则 按 住 “Ctrl〉 键 的 同时 选择 所 需 的 各 
个 曲面 。 

3) 在 “ 拔 模 ”选项 卡 中 单 击 也 〈 拔 模 枢 轴 ) 收集 器 ， 将 其 激活 ， 然 后 选择 拔 模 曲 面 上 
的 茶 个 平面 或 曲线 链 定义 拔 模 枢 轴 。 如 来 没有 可 以 定义 拔 模 枢 轴 的 平面 或 曲线 ， 那 么 可 以 暂 
集 “ 披 模 ” 工 具 命 令 ， 异步 创建 一 个 ， 然 后 恢复 “ 拔 模 ”工具 命令 。 
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4) 如 果 选 择 了 一 个 平面 作为 拔 模 枢 轴 ， 则 Creo Parametric 将 自动 使 用 它 来 确定 拖 动 方 
器。 倘 奇 要 更 改 拖 动 方 回 或 要 在 使 用 曲线 作为 拔 模 枢 轴 时 指定 拖 动 方 回 ， 可 以 在 “ 拔 模 ” 选 
项 卡 中 单 击 苇 〈 拖 动 方向 ) 收集 器 ， 将 其 激活 ， 然 后 选择 平面 〈 在 这 种 情况 下 拖 动 方向 垂直 
于 此 平面 )、 直 边 、 基 准 轴 或 坐标 系 的 轴 。 O) 

5) 设置 拔 模 角 度 。 在 “ 拔 模 ”选项 卡 的 拔 模 角 上 度 组 合 框 中 输入 或 选择 一 个 值 。 也 可 以 
拖 动 连接 到 拔 模 角 的 方形 控制 滑 块 ， 或 在 图 形 窗口 中 双击 拔 模 角 上 度 值 ， 然 后 输入 新 值 。 

6) 如 果 要 反 向 拔 模 角 度 ， 则 可 以 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 各 〈 反 转角 度 以 添加 或 去 除 
材料 ) 按钮 。 

7) 如 果 要 反 向 拖 动 方向 ， 则 可 以 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 / 名 ( 反 转 拖 动 方向 ) 按钮 ， 
或 者 在 “参考 ”面板 中 单 击 位 于 “ 拖 动 方向 ”收集 喜 劳 边 的 “ 反 回 ”按钮 ， 也 可 以 在 图 形 窗 
口中 单 击 拖 动 方 同 箭头 。 

8) 必要 时 可 使 用 “ 拔 模 ”选项 卡 中 的 其 他 选项 创建 更 为 复杂 的 拔 模 几 何 。 

9) 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 
完成 选 定 特征 的 拔 模 处 理 。 

创建 基本 拔 模 特征 的 实例 如 下 。 在 该 实例 中 ， 
要 求 将 8” 的 拔 模 角 度 添 加 到 零件 的 所 有 3 个 侧 
面 ， 如 图 6-65 所 示 。 

1) 单 击 名 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ” 
对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 中 选择 “bc bm _ 1.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

2) 在 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 业 〈 拔 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 拔 模 ” 选 项 卡 。 

3) 结合 《Ctrl〉 键 选择 要 拔 模 的 3 个 侧面 ， 如 网 6-66 所 示 。 

4) 在 “ 拔 模 ”选项 卡 中 单 击 了 加 ( 拔 模 枢 轴 ) 收集 器 ， 将 其 激活 ， 然 后 选择 TOP 基 
准 平 面 。 

5) 输入 拔 模 角 度 “8”， 单 击 / ( 反 转 角度 以 添加 或 去 除 材料 ) 按钮 。 此 时 的 模型 几何 
预览 如 图 6-67 所 示 。 
































拔 模 








图 6-65 创建 基本 拔 模 











图 6-66 指定 拔 模 曲 面 图 6-67 ”模型 几何 预览 
6) 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 壬 《完成 ) 按钮 ， 完 成 本 实例 操作 。 


WE 电大 创建 可 变 拔 模 


除了 可 以 将 恒定 拔 模 角 度 应 用 于 整个 拔 模 曲 面 之 外 ， 还 可 以 治 拔 梗 曲面 将 可 变 拔 模 有 角度 
应 用 于 各 个 控制 点 ， 这 就 古本 节 要 介绍 的 可 变 拔 模 。 可 变 拔 模 的 示例 如 图 6-68 所 示 。 
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图 6-68 ”可 变 拔 模 





在 可 变 拔 模 中 ， 注 意 添 加 的 角度 控制 点 。 如 条 拔 模 枢 轴 参 考 是 曲线 ， 则 角度 控制 点 位 于 
拔 模 枢 轴 上 ; 如 来 拔 模 枢 轴 参 考古 平 甸 ， 则 角度 控制 点 位 于 拔 模 曲 而 的 轮廓 上 。 

创建 可 变 拔 模 的 设计 思路 是 在 执行 “ 拔 棕 ” 工 具 命 令 的 过 程 中 添加 其 他 氢 模 角度 控制 
点 ， 接 着 修改 各 控制 点 的 拔 模 角 度 、 位 置 等 。 要 添加 其 他 拔 模 角 度 控 制 点 ， 可 以 右 击 连接 到 
拔 模 角 度 的 圆 形 控 制 滑 块 ， 如 几 6-69 所 示 ， 接 腹 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “添加 角度 ” 命 
令 。 系 统 将 在 默认 位 置 添加 一 对 拖 动 控制 请 块 ， 痢 控制 点 的 默认 拔 模 角 度 与 当前 拔 异 角度 值 相 
同 。 可 以 单 击 圆 形 控 制 滑 块 并 在 边 上 拖 动 它 来 指定 新 拔 模 角 的 位 置 ， 也 可 以 在 图 形 窗 口中 双击 
位 置 比率 值 ， 然 后 设置 狐 值 。 继 续 修 改 各 控制 点 的 位 置 和 技 模 角 度 值 即 可 形成 可 变 拔 模 。 

如 朱 要 从 可 变 拔 模 中 删除 多 余 的 一 个 拔 模 角 度 控 制 氮 ， 则 右 击 该 圆 形 控制 请 块 并 从 快捷 
菜单 中 选择 “删除 角度 ”命令 。 如 条 要 恢复 为 恒定 拔 模 ， 则 可 以 在 模型 区 域 中 右 击 ， 并 选择 
快捷 沫 单 中 的 “成 为 利 数 ”命令 ， 如 图 6-70 所 示 。 此 命令 操作 将 删除 第 一 个 拔 模 角 上 度 以 外 
的 其 他 所 有 氢 模 角度 。 



























































拔 模 曲面 
9 拔 模 相 轴 


A 一 一 一 一 


拖拉 方 回 


根据 拔 模 相 轴 分 割 

















图 6-69， 右 击 圆 形 控制 滑 块 图 6-70 “选择 “成 为 常数 ”命令 


瑟 全 刷 他 | 建 分 割 拔 模 


分 割 拔 模 的 类 型 包括 根据 拔 模 枢 轴 分 割 和 根据 分 割 对 象 分 割 两 种 。 

1. 创建 分 割 拨 模 的 典型 步骤 

要 创建 分 割 拔 模 ， 可 以 按照 以 下 典型 步 又 进行 。 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 于 〈 拔 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 拔 模 ” 选 
项 卡 。 接 痢 通过 选择 齐 绘 曲面 、 拔 模 枢 轴 和 拖 动 方 癌 来 创建 基本 拔 模特 征 。 系 统 将 以 默认 角 
度 〈1”) 来 显示 恒定 拔 模 的 预 近 几何体 。 根 据 需 要 修改 拔 模 角 上 度 值 。 

2) 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 分 割 ” 标 签 以 打开 “分 制 ” 面 板 ， 如 图 6-71 所 示 ， 
接 看 从 “分 割 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “根据 拔 模 枢 轴 分 割 ” 选 项 或 “根据 分 割 对 象 分 
制 ” 选 项 。 
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@ “根据 拔 模 枢 轴 分 割 * 沿 拔 模 枢 轴 分 割 拔 模 曲面 。 
@ “根据 分 割 对 象 分 割 ”: 沿 不 同 的 线 或 曲线 分 割 拔 模 曲面 。 如 果 选 择 此 选项 ， 则 系统 
会 激活 “分 割 对 象 ”收集 器 。 

3) 当选 择 的 分 割 选 项 为 “根据 分 割 对 象 分 制 ” 时 ， 需 要 选择 分 割 对 象 〈 与 拔 模 曲面 相 O) 
交 的 草 绘 曲线 、 平 面 或 面 组 ) 或 草 绘 分 割 对 象 。 要 和 草 绘 分 割 对 象 ， 则 单 击 “ 分 割 对 象 ”收集 
右 旁 的 “定义 ”按钮 ， 并 在 一 个 或 多 个 拔 模 曲 而 上 章 绘 图 元 的 单一 连续 链 。 

4) 从 “分 割 ” 面 板 的 “ 侧 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 选项 ， 如 图 6-72 所 示 。 值 得 
注意 的 是 ， 根 据 按 拔 模 枢 轴 分 割 还 是 按 不 同 对 象 分 制 、 以 及 分 割 对 象 的 闫 型 不 同 ， 系 统 会 撮 
供 相 应 的 侧 选 项 。 可 能 应 用 到 的 侧 选项 如 下 。 














参考 | 分 割 | 角度 | 选项 | 属性 
从 1 个 平面 了 1 个 平面 本 
分 割 选 项 
- 根据 技 模 枢 轩 分割 
参考 | 分 割 | 角度 | 选项 属性 | 


分 割 选 项 
根据 拔 模 枢 办 分 判 R 侧 选 项 
不 分 割 加 独立 拔 模 侧面 
pr 独立 拔 模 侧面 人 
图 6-71 指定 分 割 选 项 图 6-72 ”指定 侧 选 项 





@ “独立 拔 模 侧 面 >， 为 拔 模 曲 面 的 每 一 侧 指定 独立 的 拔 模 角 度 。 
@ “从 属 拔 模 侧面 >， 指定 一 个 拔 模 角 度 ， 第 二 侧 以 相反 方向 拔 模 。 此 选项 仅 在 拔 模 曲 
面 以 拔 模 枢 轴 分 割 或 使 用 两 个 枢 轴 分 割 拔 模 时 可 用 。 
@ “只 拔 模 第 一 侧 ”， 仅 拔 模 曲 面 的 第 一 侧面 〈 由 拔 模 枢 轴 的 正 拖 动 方向 确定 )， 第 二 便 
面 保持 中 性 位 置 。 

@ “只 拔 模 第 二 侧 ” 仅 拔 模 曲 面 的 第 二 侧面 ， 第 一 侧面 保持 中 性 位 置 。 

5) 如 果 对 特征 几何 体感 到 满意 ， 则 单 击 尖 (完成 ) 按钮 。 

2. 创建 分 割 拔 模 的 操作 实例 

(1) 根据 拔 模 枢 轴 分 割 的 操作 实例 

1) 单 击 名 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 
从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 中 选择 “be bm 2.prt” 文 
件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原始 零件 如 图 6-73 所 
示 ， 它 包含 在 TOP 基准 平面 两 侧 对 称 创建 的 实体 拉 伸 特 
征 ， 所 有 坚 直 侧 边 上 均 有 倒 圆 角 。 图 6-73 ”原始 零件 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 下 
( 拔 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 拔 模 ” 选 项 卡 。 

3) 选择 任意 侧 曲面 。 因 为 所 有 侧 曲面 均 彼 此 相 切 ， 所 以 拔 模 将 自动 延伸 到 零件 的 所 有 
侧 曲面 。 

4) 在 “ 拔 模 ”选项 卡 中 单 击 急 〈 拔 模 枢 轴 ) 收集 器 ， 将 其 激活 ， 然 后 选择 TOP 基准 平 
面 定义 拔 模 枢 轴 。 
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5) 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 “分割 ” 标 签 ， 打 开 “ 分 割 ” 面 板 。 接 着 从 “分 割 选项 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “根据 拔 模 枢 轴 分 割 ”选项 。 

6) 从 “分 割 ”面板 的 “ 侧 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “从 属 拔 模 侧面 ”选项 。 

7) 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 输入 角度 1“10”， 然 后 单 击 位 于 角度 1 右 侧 的 /as ( 反 转 角度 以 
添加 或 去 除 材 料 ) 按钮 以 更 改 其 拔 模 侧 ， 更 新 的 预览 拔 模 几 何如 图 6-74 所 示 。 

8) 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 轩 《完成 ) 按钮 ， 完 成 的 拔 模 几 何 效果 如 图 6-75 所 示 。 











6-74 ”预览 拔 模 几何 6-75 ”根据 拔 模 枢 轴 分 割 


(2) 根据 分 割 对 象 分 割 的 操作 实例 

1) 单 击 合 打开》 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 
中 选择 “bc_bm 3.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 芋 〈 拔 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 拔 模 ” 选 
项 卡 。 

3) 选择 图 6-76 所 示 的 实体 面 定义 拔 模 曲 面 。 

4) 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 也 〈 拔 模 枢 轴 ) 收集 器 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 顶部 平面 定义 
拔 模 枢 轴 ， 此 时 系统 还 使 用 它 来 目 动 确定 拖拉 方 同 ， 并 显示 预览 几何 ， 如 图 6-77 所 示 。 








图 6-76 定义 拔 模 曲面 图 6-77 预览 拔 模 几何 


5) 在 “ 氢 模 ” 选 项 卡 中 打开 “分 割 ”面板 。 接 着 从 “分 割 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“根据 分 割 对象 分 割 ” 选 项 。 

6) 单 击 “ 分 割 对 象 ”收集 器 劳 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 选 择 FRONT 
基准 平面 作为 理 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 癌 参 考 ， 单 击 “ 章 给 ”对话 框 中 的 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

7) 绘制 一 条 单一 连续 图 元 链 ， 如 图 6-78 所 示 。 单 击 W 〈 确 定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退 
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6-78 绘制 图 元 链 


8) 在 默认 情况 下 ， 系 统 会 独立 拔 梗 两 个 侧面 。 在 “ 氢 梗 ” 选 项 卡 的 角度 1 尺寸 组 合 框 
中 输入 “5”， 在 角度 2 尺寸 组 合 框 中 输入 “10”， 接 着 分 别 单 击 角 度 1 和 角度 2 右 侧 的 和 4 
( 反 转 角度 以 添加 或 去 除 材料 ) 按钮 ， 如 图 6-79 所 示 。 

9) 在 “ 氢 模 ”选项 卡 中 单 击 和 《完成 ) 按钮， 使 用 草 绘 创建 分 割 拔 模 的 完成 效果 如 
图 6-80 所 示 。 


文件 -| | 模型 ”分析 注释 这 业 工具” 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 获 奏 











从 | 1 个 平面 | 热 | 1 个 平面 12 个 [5.0 -| 人 |10.0 -|W HI9 玻 国 60 国 >x 


参考 | 分 割 | 角度 | 选项 | 属性 


癌 
分 割 选项 
根据 分 割 对 象 分 着 ~ 
分 割 对 象 
| 内 部 截面 1 | | 编辑 . .. | 


侧 选 项 
独立 拔 模 侧面 








) 


6-79 设置 分 割 拔 模 相关 参数 6-80 ”使 用 草 绘 创建 分 割 拔 模 





6.5 ” 倒 圆 角 


倒 圆 角 特 征 经 常用 在 一 些 零 件 设 计 中 ， 主 要 用 来 改善 零件 工艺 等 。 使 用 倒 圆 角 特 征 ， 可 
以 使 相 邻 的 两 个 面 之 则 形成 光滑 曲面 。 实 际 上 ， 可 以 将 倒 圆 角 看 做 一 种 边 处 理 特征 ， 通 过 问 
一 条 或 多 条 边 、 边 链 或 在 曲面 之 间 添 加 半径 形成 ， 曲 和 面 可 以 是 实体 模型 曲面 或 常规 的 Creo 
Parametric 零 厚 度 面 组 和 曲面 。 

创建 倒 圆 角 需 要 定义 一 个 或 多 个 倒 圆 角 集 ， 上 所 谓 的 倒 圆 角 集 是 一 种 结构 单位 ， 包 含 一 个 
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或 多 个 倒 圆 角 段 〈 倒 圆 角 几何 段 )。 为 倒 圆 角 特征 指定 放置 参考 后 ， 系 统 将 使 用 默认 属性 、 
半径 值 以 及 最 适 于 被 参考 几何 对 象 的 默认 过 渡 创 建 倒 圆 角 。Creo Parametric 在 图 形 窗 口中 显 
示 倒 圆 角 的 预览 几何 体 ， 人 允许 用 户 在 创建 特征 前 创建 和 修改 倒 圆 角 段 和 过 渡 。 
在 学 习 倒 圆 角 特征 时 ， 用 户 需 要 了 解 倒 圆 角 的 两 个 组 成 项 目 概 仿 ， 即 集 和 过 渡 。 
@ 集 : 创建 的 属于 放置 参考 的 倒 圆 角 段 〈 几 何 )。 倒 圆 角 段 由 唯一 属性 、 几 何 参考 以 及 
一 个 或 多 个 半径 组 成 。 
@ 过 渡 : 连接 倒 圆 角 段 的 填充 几何 ， 过 渡 位 于 倒 圆 角 段 相 交 或 终止 处 。 在 最 初创 建 倒 
出 角 时 ，Creo Parametric 使 用 默认 过 渡 ， 并 提供 多 种 过 渡 类 型 。 用 刀 可 以 根据 设计 要 
求 创 建 和 修改 过 滤 。 
集 模式 显示 和 过 渡 模 式 显 示 的 图 解 如 图 6-81 所 示 。 


























a) b) 
图 6-81 集 模式 显示 和 过 渡 模 式 显 示 


a) 集 模式 显示 b) 过 渡 模 式 显 示 











倒 圆 角 的 类 型 可 以 分 为 恒定 圆 角 、 可 变 圆 角 、 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 和 完全 倒 圆 角 等 儿 
种 ， 如 图 6-82 所 示 。 





a) b) c) d) 
图 6-82 ” 倒 圆 角 类 型 


a) 恒定 圆 角 b) 可 变 圆 角 c) 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 ”qd) 完全 倒 圆 角 


要 创建 倒 圆 角 特征 ， 需 要 单 击 ”( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 图 6-83 所 示 的 “ 倒 圆 角 ” 选 项 
卡 。“ 倒 圆 角 ”选项 卡 的 一 些 主要 组 成 元 素 介绍 如 下 。 





文件 -模型 ”分析 注释 温 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 ， 硼 厨 房 
Ff 1. 20 > 中 LS 区 X 
本 过渡 | 段 | 选项 | 属性 
图 6-83 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 


@ (切换 到 集 模式 ): 选中 此 按钮 ， 则 激活 集 模式 ， 以 处 理 倒 圆 角 集 。Creo 
Parametric 会 默认 选择 此 按钮 。 
@ 《切换 到 过 渡 模 式 ): 选中 此 按钮 ， 则 激活 过 渡 模 式 ， 人 允许 用 户 定 义 倒 圆 角 特 征 的 
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所 有 过 小 。 























@ “和 集 ”面板 : 主要 用 来 选择 和 设置 贺 角 创建 方法 、 截 面 形状 以 及 圆 角 的 其 他 相关 参 
数 ， 如 图 6-84 所 示 。“ 集 ”面板 也 称 “ 设 置 ”面板 。 
文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 | 贸 厨 务 © 
Ff 省 2. 50 "| ll 9S 大 轩 50 ww x 
集 | 过 渡 | 段 | 选项 | 属性 | | 
二 二 截面 形状 框 。 郧 寡 
| 所 各 后 | 加 锥 参 | C2 连 人 上 
集 列 表 一 十 二 四 | 回春 参 数 框 | z pz 加 改革 
滚 球 四 创建 方法 框 \、_ 要 
ea 一 上 人。 延伸 曲面 | 垂直 于 骨架 
J 延 部 分 继续 开 ， 而 a 
完全 倒 贺 角 一 一 - ”将 活动 倒 圆 角 转 换 为 “完全 ” 倒 圆 角 ， 
转 泌 为 边 至 曲面 合 加 和 角 | “或 允许 使 用 第 三 个 曲面 来 驱动 曲面 到 曲 

















通过 曲线 | 
| 吉 =\ elo 
WSS -| 
参考 
人 mmm 
-人 卜 以 本 定 的 弦 长 度 创建 个 加 角 


打开 “ 链 ” 对 话 框 以 便 能 修改 链 属 性 

















图 6-84 “ 倒 圆 和 角 ” 选 项 卡 的 “ 集 ” 面 板 

@ “过渡” 面板， 要 使 用 此 面板 ， 必 须 激活 过 渡 模 式 。 使 用 此 面板 ， 可 以 修改 过 渡 类 型 
和 指定 相关 参考 等 。 
“ 段 ”面板 :使 用 此 面板 执行 倒 圆 角 段 管理 。 可 以 查看 倒 圆 角 特 征 的 全 部 倒 圆 角 集 ， 
查看 当前 倒 圆 角 集 中 的 全 部 倒 圆 角 段 ， 修 剪 、 延 伸 或 排除 这 些 倒 圆 角 段 ， 以 及 处 理 
放置 模糊 问题 。 
@ “选项 ”面板 ;该 面板 包括 的 可 用 选项 有 “实体 ”“ 曲 面 ”“ 新 面 组 >“ 相同 面 组 ”和 

“创建 结束 曲面 ” 主要 用 来 设置 圆 角 的 连接 类 型 等 。 
“属性 ”面板 ， 利 用 该 面板 的 “名 称 ” 文 本 框 ， 可 以 重 命名 当前 圆 角 特征 ， 而 单 击 日 
按钮 ， 则 可 以 打开 Creo Parametric 浏览 器 来 查看 当前 倒 圆 角 特 征 的 详细 信息 。 























站 为 胃 贺 角 创建 方法 和 币 面 形状 





使 用 Creo Parametric 创建 倒 圆 角 特 征 时 ， 系 统 将 使 用 默认 属性 创建 倒 圆 角 几 何 〈 倒 圆 角 
段 )。 这 些 默 认 属 性 包括 “ 滚 球 ” 创 建 方法 和 “ 圆 形 ”截面 形状 。 用 户 可 以 在 设计 过 程 中 ， 
根据 设计 要 求 利用 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 “ 集 ” 面 板 ， 更 改 创 建 方法 和 稚 面 形状 属性 来 获得 令 
人 满意 的 倒 圆 角 儿 何 。 
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1. 圆 角 创 建 方法 

使 用 不 同 的 圆 角 创建 方法 将 创建 不 同 的 倒 圆 角 几何。 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 “ 集 ” 面 板 
中 ， 从 创建 方法 的 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “ 滚 球 ”选项 或 “垂直 于 骨架 ”选项 ， 其 中 系统 默 
认 的 方法 选项 为 “ 深 球 ”选项 。 这 两 种 圆 角 创建 方法 的 含义 如 下 。 

@“ 深 球 ”:， 通过 沿 看 同一 球 坐 标 系 你 持 日 然 相 切 的 曲面 深 动 一 个 球 来 创建 倒 圆 角 。 
@“ 王 和 直 于 骨 染 ”: 通过 扫描 焉 直 于 指定 骨 染 的 绝 或 圆锥 模 截 耐 创建 倒 圆 角 。 必 须 为 此 
类 倒 圆 角 选 择 一 个 骨架 。 对 于 完全 倒 圆 角 ， 此 方法 选项 不 可 用 。 

2. 圆 角 和 巩 面 形状 

册 角 截面 形状 是 定义 倒 圆 角 儿 何 的 一 个 重要 方面 。 选 择 不 同 的 圆 角 截面 形状 ， 将 会 生成 

不 同 的 倒 圆 角 几何 。 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 “ 集 ” 面 板 上 的 截面 形状 列表 框 中 ， 提 供 了 以 下 
的 堆 面 形状 选项 。 

@ “同形 ”Creo Parametric 创建 圆 形 截面 ， 须 定义 半径 。 此 选项 为 默认 项 。 

@ “圆锥 ”: 使 用 从 属 边 创建 “圆锥 ”截面 形状 的 倒 圆 角 。 有 用户 可 以 使 用 圆锥 参数 
《0.05~0.95) 来 控制 圆锥 形状 的 锐 度 ， 并 可 以 修改 一 边 的 长 度 以 使 对 应 边 目 动 捕捉 到 
相同 长 度 。 

@ “C2 连续 ”， 利 用 在 0~0.95 之 间 的 “C2 形状 因子 ”定义 样 条 形状 ， 然 后 设置 圆锥 长 
度 。 此 选项 适用 于 “恒定 ” 倒 圆 角 集 。 

@ “D1XD2 圆锥 ” 使 用 独立 边 创建 “D1XD2 圆锥 ”截面 形状 的 倒 圆 角 。 用 户 可 以 分 
列 修 改 每 一 边 的 长 度 ， 以 限定 该 圆锥 倒 圆 角 的 形状 范围 。 如 果 要 反 转 边 长 上 度 ， 只 需 
使 用 “ 反 同 ” 投 钮 。 

@“D1XD2 C2”: 使 用 曲率 延伸 至 相 邻 曲面 的 具有 独立 距离 的 样 条 截面 进行 倒 辆 和 角 ， 
即 此 类 倒 圆 角 使 用 了 C2 形状 因子 定义 样 条 形状 。 

圆 角 截面 形状 示例 如 网 6-85 所 示 。 



































a) b) C) 
图 6-85 圆 角 截面 形状 示例 
a) 圆 形 截 面 形状 的 圆 角 _b) 圆锥 截面 形状 的 贺 角 cj “D1XD2 圆锥 ”截面 形状 的 圆 角 


天 罗 昼 倒 贺 角 的 放置 参考 


要 创建 倒 圆 角 特 征 ， 需 要 车 握 如 何 指定 倒 圆 角 的 放置 参考 。 所 选择 的 放置 参考 类 型 将 决 
定 着 可 以 创建 的 倒 圆 角 类 型 。 

1. 参考 类 型 为 边 或 边 链 

通常 ， 通 过 选择 一 条 或 多 条 边 来 创建 倒 圆 角 特 征 ， 也 可 以 通过 选择 一 条 相 切 边 链 来 放置 
倒 圆 角 ， 如 图 6-86 所 示 。 倒 圆 角 会 沿 着 相 切 的 邻 边 进 行 传播 ， 直 至 在 切线 中 遇 到 断 点 。 但 
是 ， 需 要 注意 的 是 ， 如 果 使 用 “依次 ” 链 ， 倒 圆 角 则 不 会 沿 着 相 切 的 邻 边 进行 传播 。 
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YW 倒 圆 角 段 ( 带 有 半径 值 ) O) 
4 ( 带 有 半径 值 ) 边 链 参 照 
现 有 倒 圆 角 几 何 


图 6-86 倒 圆 角 示 例 


当选 择 放置 参考 类 型 为 边 或 边 链 时 ， 可 以 创建 的 倒 圆 角 类 型 主要 包括 恒定 圆 角 、 可 变 圆 
角 、 完 全 倒 圆 角 以 及 通过 曲线 驱动 的 圆 角 。 

2. 曲面 到 边 

通过 先 选 择 曲面 ， 然 后 结合 〈Ctrl》 键 选 择 边 来 放置 倒 圆 朋 ， 如 图 6-87 所 示 。 以 此 方式 
创建 的 倒 圆 角 与 曲面 保持 相 切 ， 而 边 参 考 不 保持 相 切 。 以 “曲面 到 边 ” 方 式 可 以 创建 恒定 圆 
角 、 可 变 圆 角 和 完全 倒 圆 角 。 


























曲面 到 边 








图 6-87 ”曲面 到 过 


3. 曲面 到 曲面 
通过 结合 《Ctrl》 键 选择 两 个 曲面 来 放置 倒 圆 角 ， 倒 圆 角 的 边 与 参考 曲面 仍 保持 相 切 ， 
如 图 6-88 所 示 。 





图 6-88 曲面 到 曲面 


这 光 | 蛋 十 圆 角 


下 面 通 过 实例 的 方式 辅助 介绍 创建 恒定 倒 圆 角 特 
征 的 一 般 过 程 。 
1) 单 击 名 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 
话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 中 选择 
“bc dyj 1.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 
的 实体 模型 如 图 6-89 所 示 。 
2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 图 6-89 要 在 其 上 创建 倒 圆 角 的 实体 模型 











2 
| £2 人 reO 3. 〇 从 入 门 到 精通 


单 击 “( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 默 认 时 ,“ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 证 (切换 
到 集 模式 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

3) 在 图 形 窗 口中 ， 选 择 要 通过 其 创建 倒 圆 角 的 参考 1， 如 图 6-90 所 示 ; 接 看 按 住 
(Ctrl》 键 的 同时 为 活动 倒 圆 角 集 依次 选择 其 他 边 参 考 ， 如 图 6-91 所 示 。 


有 ( \ 3.00 


A 八 \ AC E&Y 
图 6-90 ”选择 边 参 考 图 6-91 选择 多 个 边 参 考 


4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 输入 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 “3” 如 图 6-92 所 示 。 
5) 在 “ 倒 圆 和 角 ” 选 项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 创 建 一 组 恒定 半径 值 的 倒 圆 角 特 征 ， 
效果 如 图 6-93 所 示 。 





























集 | 过 波 | 段 | 选项 | 属性 


图 6-92 ”输入 圆 角 半径 图 6-93 ”创建 恒定 半径 的 倒 圆 角 特征 


天光 和 有 变 攻 角 


可 变 圆 角 的 设计 思路 是 在 恒定 半径 圆 角 特征 的 基础 上 ， 添 加 其 他 圆 角 半径 控制 点 ， 然 后 
设置 各 控制 点 的 位 置 及 半径 ， 从 而 形成 可 变 圆 角 。 创 建 可 变 圆 角 特征 的 典型 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 _ (新建) 按钮， 打开 “ 狐 建 ” 对 话 框 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 
中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 
中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 
输入 “bc dyj 2”， 取消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 
选 枉 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 统 弹出 “新 文件 选 
项 ”对 话 框 ， 从 中 选择 “mmns part solid ” 模 
板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

2) 使 用 于 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 创 建 图 6-94 所 示 ep 
的 拉 伸 实体 模型 (长 为 “60”、 寅 为 “25”， 高 为 OR 
De 

3) 单 击 ”( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 加 角 ” 选 项 卡 。 默 认 时 ,“ 倒 加 角 ” 选 项 卡 中 的 



































证 (切换 到 集 模式 〉 按 钮 处 于 被 选中 的 状态 。 
4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 输入 当前 倒 圆 角 集 的 加 角 半 径 “2”。 
5) 在 模型 窗口 中 单 击 图 6-95 所 示 的 边 参 考 ， 选 定 参 考 出 现在 “ 集 ” 和 面板 的 “参考 ” 收 

















集 帮 列表 框 中 。 
6) 将 光标 置 于 半径 锚 点 上 ， 碳 击 ， 接 痢 从 出 现 的 快捷 玉 单 中 选择 “添加 半径 ”命令 ， 
则 Creo Parametric 会 复制 此 半径 及 其 值 ， 并 将 各 半径 放置 到 倒 圆 角 段 的 每 一 端点 。 也 可 
“ 集 ” 面 板 的 “半径 ”表格 中 右 击 ， 如 图 6-96 所 示 ， 然 后 选择 快捷 菜单 中 的 “添加 半径 ” 
令 ， 即 可 添加 一 个 半径 控制 点 。 
细节 . . . 
# 半径 
1 2. 00 
添加 半径 
1| 值 “本 了 二 
图 6-95 ”选择 边 参考 图 6-96 右 击 “半径 ”表格 
7) 使 用 同样 的 方法 ， 再 添加 一 个 半径 控制 点 。 
8) 在 “ 集 ” 面 板 的 “半径 ”表格 中 ， 修 改 各 半径 控制 点 的 半径 值 和 相应 的 位 置 ， 如 图 6-97 
所 示 。 














二 
## 半径 位 置 
1 00 顶点 : 边 
2 00 顶点 : 边 
3 5. 00 0. 50 加 
3| 值 比 亭 


6-97 ”修改 各 半径 控制 点 的 位 置 及 半径 值 





9) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 半 (完成) 按钮， 创建 的 可 变 圆 角 特征 如 图 6-98 所 示 。 


说 明 : 如 果 要 想 将 可 交 圆 角 更 改 为 恒定 圆 角 ， 其 方法 很 简单 ， 就 是 在 编辑 定义 过 程 中 打 
开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 ， 进 入 “ 集 ” 面 板 ， 接 着 将 鼠标 光标 置 于 “半径 ”表格 中 ， 右 击 ， 然 后 
从 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “成 为 常数 ”命令 ， 如 图 6-99 所 示 ， 从 而 将 现 有 可 变 倒 圆 角 转换 





为 恒定 倒 圆 角 。 
汪汪 
# 半径 位 置 
1 .00 rg 读 一 一 和- 
2 5.00 0. 全 ”添加 半径 
2.00 | 
1 值 四 者 v 





6-98 ”创建 可 变 圆 角 特征 图 6-99 选择 “成 为 常数 ”命令 
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I 各 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 


由 曲线 张 动 的 倒 圆 角 示 例如 图 6-100 所 示 。 下 和 面 通过 该 示例 介绍 如 何 创建 由 曲线 驱动 的 
倒 圆 角 特征 。 








图 6-100 创建 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 特征 


1) 单 击 ”( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 默 认 时 ,“ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 
许 〈 切 换 到 集 模 式 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

2) 在 图 形 窗 口中 ， 选 择 要 由 其 创建 恒定 或 可 变 倒 圆 角 的 边 参考 ， 如 网 6-101 所 示 。 

3) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 集 ” 标 签 ， 打 开 “ 集 ”面板 ， 接 痢 在 该 面板 中 单 击 
“通过 曲线 ”按钮 ， 如 图 6-102 所 示 。 


基准 曲 














fF [2.00 ” ll 9S 声 加 60 [Vx 





rr 
朗 球 
延伸 曲面 
全 倒 圆 角 
遂 过 旧病 | 
纺 
边 : 击 的 信 了 
细节 . 
# 半径 
1 值 
图 6-102 单 击 “通过 曲线 ” 按 包 


4) 在 图 形 窒 口中 单 击 基准 曲线 ， 如 图 6-103 所 示 。 
5) 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 单 击 委 《完成 ) 按钮 ， 完 成 的 由 曲线 张 动 的 倒 圆 角 特 征 如 
图 6-104 所 示 。 


= 


图 6-103 ”选择 曲线 图 6-104 ”创建 由 曲线 驱动 的 倒 圆 角 特征 
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天 只 元 全 倒 圆 角 


使 用 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 “ 集 ” 面 板 中 的 “完全 倒 圆 角 ” 按 钮 ， 可 以 在 模型 中 创建 完全 
倒 圆 角 特 征 。 要 想 创 建 完全 倒 圆 角 特 征 ， 则 需要 注意 以 下 设计 规则 (摘自 Creo Parametric 官 O) 
方 帮助 文件 )。 








@ 如 果 使 用 边 参 考 ， 则 这 些 边 参 考 必 须 有 公共 曲面 。Creo Parametric 可 通过 转换 一 个 倒 
圆 角 集 内 的 两 个 倒 圆 角 段 来 创建 完全 倒 圆 角 。 
@ 如 果 使 用 两 个 曲面 参考 ， 必 须 选 择 第 三 个 曲面 作为 “驱动 曲面 ”， 此 曲面 决定 倒 圆 角 
的 位 置 ， 有 时 还 决定 其 大 小 。Creo Parametric 会 使 用 圆 部 分 替换 此 公共 曲面 来 创建 曲 
和 而 人 至 曲面 的 完全 倒 圆 角 。 
@ 可 为 实体 或 曲面 几何 创建 完全 倒 圆 角 。 
@ 在 以 下 情况 下 不 能 创建 完全 倒 圆 角 : 
> 两 个 以 上 的 边 参 考 以 同一 曲面 为 边界 。 
> 要 定义 的 倒 圆 角 上 其 有 圆锥 截面 形状 。 
> 已 经 使 用 “垂直 于 骨架 ”创建 方法 创建 了 要 定义 的 倒 圆 角 。 
创建 完全 倒 圆 角 的 典型 操作 实例 如 下 。 
1) 单 击 站 《〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 默 认 时 ,“ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 
许 〈 切 换 到 集 模 式 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 
2) 在 图 形 窗 口中 ， 结 合 〈Ctrl》 键 选 择 要 通过 其 创建 完全 倒 圆 角 的 两 个 边 参 考 ， 如 图 6-105 
所 示 。 所 选 的 这 两 个 边 参 考 被 指定 在 同一 个 倒 圆 角 集中 。 
3) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 打开 “和 集 ” 和 面板 ， 接 大 在 该 徊 板 中 单 击 “完全 倒 圆 角 ” 按 钮 。 
4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 从 而 完成 客 全 倒 圆 角 特征 的 创建 ， 效 
果 如 图 6-106 所 示 。 



































2.00 
图 6-105 结合 (Ctrl) 键 选择 两 个 边 参 考 图 6-106 创建 完全 倒 圆 角 特 征 





该 实例 也 可 以 采用 以 下 方法 及 步骤 来 完成 完全 倒 圆 角 特 征 ， 即 创建 曲面 至 曲面 的 完 
全 倒 圆 角 。 

1) 单 击 “( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 默 认 时 ,“ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 
许 〈 切 换 到 集 模 式 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

2) 结合 《Ctrl》 键 选择 所 需要 的 两 个 曲面 《上 项 面 和 底面 )， 如 网 6-107 所 示 。 

3) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 打开 “和 集 ”面板 ， 接 着 在 该 面板 中 单 击 “ 完 全 倒 圆 角 ” 
按钮 。 
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4) 选择 图 6-108 所 示 的 侧面 作为 驱动 曲面 。 








图 6-107 选择 两 个 曲面 图 6-108 ”指定 驱动 曲面 





5) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮， 完成 该 完全 倒 圆 角 特 征 的 创建 。 
大 修改 倒 圆 角 的 过 渡 形 式 





倒 加 角 过 渡 人 允许 指定 Creo Parametric 处 理 重 登 或 不 连续 倒 圆 角 段 的 方法 。 通 凋 ， 创 建 
倒 圆 角 几 何 时 ， 使 用 系统 提供 的 默认 过 滤 便 可 以 满足 设计 需求 。 但 是 在 某 些 特定 情况 下 ， 
用 户 可 以 根据 需要 修改 现 有 过 滤 来 获得 满意 的 倒 圆 角 几何 。 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 
开 〈 切 换 到 过 渡 模 式 ) 按钮 ， 激 活 过 渡 模 式 ， 此 时 允许 用 户 定义 倒 圆 角 特 征 的 选 定 过 
渡 ， 如 图 6-109 所 示 。 


文件 :| 模型 ”分析 注释 洽 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 ” 议 硫 淄 











省 | 下 默认 ( 仅 限 倒 贺 角 2) RS 殴 因 9 wx 
歌 认 ( 仅 限 倒 圆 角 2) 
相交 
汪 拐角 球 
仅 限 倒 贺 角 1 


图 6-109 过渡 模式 


在 实际 应 用 中 ， 通 各 采用 以 下 两 种 方式 修改 现 有 过 渡 。 

方式 1: 更 改过 渡 类 型 ， 切 换 到 过 渡 模 式 ， 从 过 渡 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需要 的 一 种 
过 渡 类 型 选项 。 注 意 Creo Parametric 将 根据 选 定 过 渡 的 几何 环境 确定 有 效 过 渡 类 型 。 用 户 应 
该 了 解 熟 悉 以 下 的 过 渡 类 型 选项 。 

@ “ 跌 认 ” Creo Parametric 确定 最 适合 儿 何 环境 的 过 渡 类 型 。 过 流 关 型 括 在 圆 括 号 中 。 

@ “混合 ”: 使 用 边 参 考 在 倒 圆 角 段 之 间 创 建 圆 角 曲面 ， 注 意 所 有 相 切 倒 圆 角 儿 何 都 终 




















[Ds 

@ “连续 ”: 将 倒 圆 角 几 何 延 伸 到 两 个 倒 圆 角 段 中 ， 注 意 相 切 倒 圆 角 几 何不 终止 于 
锐 边 。 

@ “相交 ”: 以 问 役 此 延伸 的 方式 延伸 两 个 或 更 多 个 重 有 登 倒 圆 角 段 ， 直 全 它们 会 聚 形成 
锐 边 界 。 


@“ 仅 限 倒 圆 角 1”: 使 用 复合 倒 圆 角 几 何 创 建 过 渡 。 其 中 包括 使 用 包 络 有 最 大 半径 的 
倒 圆 角 段 周 围 的 扫描 ， 对 由 三 个 重 登 倒 圆 角 段 所 形成 的 扔 角 过 滤 进 行 倒 圆 角 。 
@“ 仅 限 倒 圆 角 2”: 使 用 复合 倒 圆 角 儿 何 创建 过 湾 。 
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@ “ 抛 角球 ”用 球面 抛 角 对 由 三 个 午 车 倒 圆 角 段 所 形成 的 抛 角 过 渡 进 行 倒 圆 角 。 

@ “曲面 斤 ”: 在 三 个 或 四 个 倒 圆 角 段 重合 的 位 置 处 创建 曲面 片 曲 面 。 

@ “终止 实例 X (X 为 1、2 或 3)” 使 用 由 Creo Parametric 配置 的 几何 终止 倒 圆 角 。 

@ “终止 于 参考 ”: 在 指定 的 基准 点 或 基准 平面 处 终止 倒 圆 角 几何 。 

方式 2: 加 除 过 渡 并 生成 狐 过 渡 。 即 删除 一 个 或 多 个 过 渡 来 释放 参考 ， 并 通过 为 受 影响 
儿 何 生成 新 过 小 来 将 换 这 些 过 湾 。 

使 用 上 述 “ 方 式 1” 来 修改 默认 过 洲 类 型 的 操作 实例 如 下 ， 上 所 用 实例 源 文 件 为 
“bc dyj gd.prt”。 

1) 单 击 站 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 默 认 时 ,“ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 
放 〈 切 换 到 集 模式 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

2) 结合 《Ctrl〉 键 选择 图 6-110 所 示 的 3 条 边 参考 ， 接 独 设置 该 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 

3) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 下 (切换 到 过 渡 模 式 〉 按钮 ， 激 活 过 渡 模 式 。 

4) 在 图 形 窗 口中 单 击 要 修改 的 过 渡 儿 何 ， 如 图 6-111 所 示 。 

5) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 过 渡 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 抛 角球 ”选项 ， 如 图 6-112 所 示 。 


























玫 玫 | 轩 认 ( 仅 限 倒 圆 前 2) 
默认 ( 仅 限 倒 圆 角 2) 





和 拐角 球 
仅 卫 倒 圆 和 前 S 
图 6-110 ”指定 参考 边 图 6-111 单 击 要 修改 的 过 渡 图 6-112 ”指定 过 渡 类 型 选项 


6) 设置 “ 抛 角球 ”参数 ， 如 图 6-113 所 示 。 
文件 "| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 议 厨 放 
汪汪 拐角 球 ~| RI15. 00 <| L1|12. 50 “| L2|12. 50 “| L3|12. 50 "NS 启 因 6 [x 


集 | 过渡 段 | 选项 | 属性 


过 渡 [2 12.50 
过 渡 1 } 3 ye 
2 ' L1L 12.50 
图 6-113 ”设置 “拐角 球 ” 人 参数 


7) 单 击 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 总 (完成) 按钮 ， 最 后 得 到 的 效果 如 图 6-114 所 示 。 





图 6-114 ”修改 过 渡 关 型 后 的 倒 圆 角 效 来 
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6.6 ”自动 倒 圆 角 


使 用 阅 (自动 倒 贺 角 ) 工具 按钮 ， 可 以 创建 自动 倒 圆 角 特 征 ， 即 可 以 在 实体 几何 或 零件 
或 组 件 的 面 组 上 创建 恒定 半径 的 倒 圆 角 几 何 。 系 统 会 为 创建 的 每 个 目 动 倒 圆 角 特 征 提 供 默 认 
名 称 ， 其 默认 名 称 包 括 “Auto Round” 和 循序 递增 的 序号 ， 即 “Auto Round #”。 需 要 注意 的 
是 ， 目 动 倒 圆 角 特 征 最 多 只 能 有 两 个 半径 尺寸 ， 凸 边 与 止 边 各 有 一 个 ， 而 巴 半 径 与 凹 羊 径 是 
目 动 倒 圆 角 特征 所 拥有 的 属性 。 

执行 等 〈 自 动 倒 圆 角 ) 工具 按钮 ， 除 了 可 以 创建 具有 子 节 点 的 “自动 倒 圆 角 ”特征 之 
外 ， 还 可 以 根据 需要 创建 自动 倒 圆 角 组 。 

1. 自动 倒 圆 角 工 具 及 其 用 户 界 面 

在 学 习 创 建 目 动 倒 圆 角 特征 之 前 ， 先 简单 地 了 解 一 下 目 动 倒 圆 角 工 具 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 尘 〈 自 动 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 图 6-115 
所 示 的 “上 自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 


文件 + 模型 ”分析 注释 泻 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 已 动 饮 夯 房 




















v1. 45 "加 | 锚 相 同 | 四 [SEE sx 
范围 | 排除 | 选项 | 属性 
图 6-115 “日 动 倒 加 角 ” 选 项 卡 


下 ,在 其 组 合 框 中 指定 应 用 于 凸 边 的 半径 。 

也， 在 其 组 合 框 中 指定 应 用 于 凹 边 的 半径 。 

@ “范围 ”面板 : 该 面板 如 图 6-116 所 示 。 当 选择 “实体 几何 ” 单 选 按钮 时 ， 可 以 在 模 
型 实体 几何 上 创建 自动 倒 圆 角 特征 ， 当 选择 “ 面 组 ” 单 选 按钮 时 ， 可 以 在 模型 的 单 
个 面 组 上 创建 自动 倒 圆 角 特 征 ， 当 选择 “ 选 定 的 边 ” 单 选 按 钮 时 ， 可 以 在 选 定 的 边 
或 目的 链 上 创建 自动 倒 圆 角 特 征 。 选 中 “ 凸 边 ” 复 选 杠 时， 可 以 选择 模型 中 要 让 自 
动 倒 圆 角 特 征 在 其 上 建立 倒 圆 角 的 所 有 凸 边 ;， 选中“ 四边 ” 复 选 项 时 ， 可 以 选择 模 
型 中 要 让 自动 倒 圆 角 特 征 在 其 上 建立 倒 圆 角 的 所 有 凹 边 。 

@ “排除 ”面板 : 该 面板 如 图 6-117 所 示 。 该 面板 包括 “排除 的 边 ” 收 集 器 和 “几何 检 

查 ” 按 钮 。 激 活 “ 排 除 的 边 ” 收 集 器 ， 可 选择 要 排除 在 自动 倒 圆 角 之 外 的 一 个 或 多 

个 边 〈 或 边 链 )。 而 在 某 些 设 计 场合 下 ， 例 如 ， 当 自动 倒 圆 角 特 征 无 法 在 某 些 边 上 建 

立 倒 圆 角 ， 并 且 要 重新 定义 自动 倒 圆 角 特 征 时 ， 可 以 单 击 “ 几 何 检查 ”按钮 ， 以 查 

看 边 或 边 链 无 法 建立 倒 圆 角 的 原因 。 

“选项 ”面板 : 在 该 面板 中 ， 选 中 “创建 常规 倒 圆 角 特征 组 ” 复 选 框 时 ， 可 以 创建 一 

组 常规 倒 圆 角 特 征 ， 而 非 自动 倒 圆 角 特 征 。 

@ “属性 ”面板 : 使 用 该 面板 ， 可 以 重 命名 自动 倒 圆 角 特 征 ， 以 及 访问 特征 信息 。 

2. 创建 自动 倒 圆 角 特 征 的 方法 及 步骤 

创建 自动 倒 圆 角 特征 的 典型 方法 及 步 又 如 下 。 
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本 i 可 全 1 有 国有 区 
涉 恰 省 .1 
SE 范围 【所 了 用 了 | 选项 | 属性 2 
排除 的 边 : 
Mi 出 边 
MY 叫 边 
图 6-116 “范围 ”面板 图 6-117 “排除 ”面板 


1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 沁 (自动 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 自 
动 倒 贺 角 ” 选 项 卡 。 

2) 在 “自动 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 范 围 ”面板 ， 接 着 选择 “实体 几何 ” 单 选 按 钮 、 
“ 面 组 ” 单 选 按钮 或 “ 选 定 的 边 ” 单 选 按钮 ， 并 根据 相应 提示 选择 对 象 。 

3) 根据 设计 需要 ， 在 “范围 ”面板 中 决定 “ 凸 边 ” 复 选 杠 和 “ 目 边 ” 复 选 框 的 状态 。 
选中 “ 凸 边 ” 复 选 框 时 ， 可 以 在 所 有 凸 边 上 建立 自动 倒 圆 角 特 征 ， 选 中 “四 边 ” 复 选 框 时 ， 
可 以 在 模型 的 所 有 四 边 上 建立 自动 倒 圆 角 特 征 。 如 果 这 两 个 复 选 框 都 被 选中 ， 那 么 将 同时 在 
模型 的 是 边 和 町 边 上 建立 自动 倒 圆 角 特 征 。 

4) 在 也 或 号 旁 的 组 合 框 中 输入 或 选择 数值 来 指定 凸 边 或 凹 边 的 半径 《曲率 半径 )。 

5) 如 果 不 想 对 某 些 边 倒 圆 角 ， 那 么 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “排除 ”标签 ， 打 
开 “ 排 除 ” 面 板 ， 然 后 从 模型 中 选择 要 从 自动 倒 圆 角 特 征 中 排除 的 边 。 

6) 如 果 要 创建 一 组 倒 圆 角 特 征 ， 那 么 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 选 项 ”标签 ， 
打开 “选项 ”面板 ， 然 后 选中 “创建 常规 倒 圆 角 特 征 组 ” 复 选 枉 ， 也 就 是 将 该 自动 倒 圆 角 操 
作 的 结果 设置 为 创建 倒 圆 角 组 ， 而 非 一 个 自动 倒 圆 角 特征 。 

7) 单 击 “ 自 动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 的 鸭 〈 完 成 ) 按钮 。 

注意 创建 的 自动 倒 圆 角 特征 在 模型 树 上 的 标识 为 将 。 

3， 创建 自动 倒 圆 角 特征 的 操作 实例 

创建 自动 倒 圆 角 特 征 的 一 个 简单 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 叫 (打开) 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 
框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 中 选择 > 
































人 








“be_zddyjprt” 文件 ， 单 击 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 存在 / En 

的 原始 实体 模型 如 图 6-118 所 示 。 Se . 
2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 \ \ \ | |\) 

f (自动 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 自 动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 7 VV 


8 | Ll 
3) 打开 “范围 ”面板 ， 设 置 图 6-119 所 示 的 选项 ， 


并 在 司 组 合 框 中 输入 半径 “2” 在 可 组 合 框 中 选择 “ 相 图 6-118 ”原始 实体 模型 
同 ” 选 项 。 
4) 打开 “排除 ”面板 , “排除 的 边 ” 收 集 器 处 于 被 激活 的 状态 ， 在 模型 窗口 中 指定 要 排 
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除 的 边 ， 如 图 6-120 所 示 。 


v2.00 * TT 逆 相 同 





V2. 00 " [加 相 同 ” | Sk i x 
范围 | 排除 | 选项 | 属性 
范围 | 排除 | 选项 | 属性 


实体 几何 排除 的 边 : 


选 定 的 边 边 :F6( 拉 伸 _2) 
可 凸 边 _ 
本 四 边 \ 
图 6-119 设置 范围 选项 图 6-120 ”指定 要 排除 的 边 


5) 单 击 “ 目 动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 的 站 《完成 ) 按钮 ， 完 成 目 动 倒 圆 角 处 理 的 结 末 如 
图 6-121 所 示 。 





图 6-121 自动 倒 圆 角 效 果 


6.7 倒 角 


在 模型 中 创建 倒 角 特征 ， 可 以 合理 地 减少 零件 尖锐 的 边 。 倒 角 特 征 在 机 械 零 件 中 较为 香 
见 ， 它 是 一 次 对 边 或 拐角 进行 糙 切 削 的 特征 。 在 Creo Parametric 中 ， 可 以 创建 两 种 倒 角 : 边 
倒 角 和 扔 角 倒 角 。 


边 倒 角 和 倒 圆 角 有 些 类 似 ， 边 倒 角 同样 有 集 和 过 渡 的 组 成 概 仿 。 集 包括 倒 角 段 ， 由 唯一 
属性 、 儿 何 参 考 、 平 面 角 及 一 个 或 多 个 倒 角 距离 组 成 ， 而 过 渡 是 指 连 接 倒 角 段 的 填充 几何 。 
通常 在 指定 倒 角 放置 参考 后 ，Creo Parametric 将 使 用 默认 属性 、 距 离 值 以 及 最 适 于 被 参考 儿 
何 的 默认 过 渡 来 创建 倒 角 。 在 创建 边 倒 角 时 ， 需 要 指定 一 个 或 多 个 倒 角 集 ， 上 所谓 的 倒 角 集 是 
一 种 结构 化 单位 ， 包 含 一 个 或 多 个 倒 角 段 ‘ 倒 角 儿 何 )。 

边 倒 角 的 属性 之 一 是 倒 角 标注 形式 ， 用 好 该 属性 则 能 够 方便 地 定义 倒 角 平面 角度 和 距 
离 。 边 倒 角 标注 形式 的 更 改 ， 可 以 在 打开 的 “ 边 倒 角 ”选项 卡 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 进行 ， 如 
图 6-122 所 示 。 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 ”《〈 边 倒 角 ) 按钮 ， 可 打 
开 “ 边 倒 角 ”选项 卡 。Creo Parametric 会 基于 所 选 的 放置 参考 和 所 用 的 倒 角 创 建 方法 来 提供 















































标注 形式 。 用 户 应 该 掌握 下 列 标 注 形式 。 


文件 -| 模型 ”分 析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 尼 钢 房 


济 开 ,pxp _ 转 ?lio.00 - 中 9 声 国 5 ww x 
Dux = | 
Dl x D2 | 
团 和 角度 <p 基 | 选项 | 属性 
45 xD 到 


6-122 更改 边 倒 角 标 注 形 式 


@“D x D”: 在 各 曲面 上 与 边 相 距 “D” 处 创建 倒 角 。Creo Parametric 会 默认 选择 此 选 
项 。 

@ “D1 x D2”: 在 一 个 曲面 距 选 定 边 “D1”、 在 另 一 个 曲面 距 选 定 边 “D2” 处 创建 倒 
角 。 

@ “角度 x D” 创建 一 个 倒 角 ， 它 距 相 令 曲 耐 的 选 定 边 距 离 为 “D”， 与 该 曲面 的 夹 角 
为 指定 角度 。 

@ “45 x D” 创建 一 个 倒 角 ， 它 与 两 个 曲面 都 成 45” 和 角 ， 且 与 各 曲面 上 的 边 的 距离 为 
“D” 注意 此 选项 仅 适 用 于 使 用 90” 曲面 和 用 “ 相 切 距离 ”创建 方法 的 倒 角 。 

@ “0O x 0”: 在 沿 各 曲面 上 的 边 偏 移 “O” 处 创建 倒 角 。 仪 当 “DXD” 不 适用 时 ， 
Creo Parametric 才 会 默认 选择 此 选项 。 

@ “Ol x 02”: 在 一 个 曲面 距 选 定 边 的 偏 移 距离 “O1”、 在 为 一 个 曲面 距 选 定 边 的 仿 移 

距离 “O2” 处 创建 倒 角 。 

创建 边 倒 角 特征 的 典型 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 名 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 
话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 中 选择 
“bc_djtz.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存 
在 的 原始 实体 模型 如 图 6-123 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 
单 击 起 〈 边 倒 角 ) 按钮 ， 则 打开 “ 边 倒 角 ” 选 项 
Rs 

3) 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 的 下 拉 列 表 杠 中 选择 标 
注 形式 选项 为 “45 x D” 输入 “D” 值 “2.5”。 

4) 结合 《Ctrl》 键 选择 要 倒 角 的 边 参 考 ， 如 网 6-124 所 示 。 

5) 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 中 单 击 过“《〈 完 成 ) 按钮 ， 得 到 的 倒 角 结 果 如 图 6-125 所 示 。 











省 和 


6-123 ”原始 实体 模型 





到 6-124 指定 倒 角 集 的 边 参 考 到 6-125 倒 角 结 
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在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ” 组 中 单 击 司 《拐角 倒 角 ) 按钮 ， 打 开 图 6-126 所 
示 的 “拐角 倒 角 ”选项 长 。 使 用 该 选项 卡 定 义 拐 角 倒 角 的 边 参考 和 距离 值 ， 从 而 创建 拐角 倒 
角 。 创 建 拐角 倒 角 的 示例 如 图 6-127 所 示 ， 


文件 "| 模型 ”分析 注释 洽 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 欢 房 盘 房 

















D]1 |45. 37 = D2 |45. 37 "| D3|45. 37 "9 克 国 5 vx 
和 居 性 
6-126 “ 抛 角 倒 角 ” 选 项 卡 


创建 扎 角 倒 角 的 简单 操作 实例 如 下 。 
1) 新 建 一 个 使 用 “mmns part solid” 模 板 的 零件 文件 ， 文 件 名 可 以 指定 为 “bc gjdj”， 
在 该 零件 文件 中 创建 图 6-128 所 示 的 长 方 体形 状 的 拉 伸 实体 。 








图 6-127 拐角 倒 角 的 示例 图 6-128 创建 长 方 体 模型 


2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 “〔 拐 角 倒 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 拐 角 
倒 角 ”选项 卡 。 

3) 在 图 形 窒 口中 选择 要 进行 倒 角 的 顶点， 如 图 6-129 所 示 。 注 意 : 顶 皮 必须 由 3 条 实 
边 的 交 扩 定义 。 





6-129 选择 要 进行 倒 角 的 顶点 


4) 单 击 “D1” 和 劳 的 组 合 框 ， 输 入 或 选择 一 个 距离 值 ， 或 者 在 网 形 窗口 中 拖 动 第 一 方 回 
控制 滑 块 。 本 例 将 “D1” 的 距离 值 设置 为 “35?”。 

5) 单 击 “D2” 和 劳 的 组 合 框 ， 设 置 沿 第 二 方 问 边 的 距离 值 为 “25?”。 

6) 单 击 “D3” 和 劳 的 组 合 框 ， 设 置 沿 第 三 方向 边 的 距离 值 为 “20”， 如 图 6-130 所 示 。 




















文件 + 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序  ， 地 房租 房 
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放置 | 属性 . 





图 6-130 设置 3 个 方向 的 距离 值 


7) 在 “ 按 角 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 闻 完成) 按钮 ， 完 成 效果 如 图 6-131 所 示 。 








图 6-131 创建 拐角 倒 角 


6.8 ”环形 折 蛮 


环形 折 健 是 指 将 实体 、 非 实体 曲面 或 基准 曲线 折 和 从 成 环 〈 旋 转 ) 形 。 例 如 ， 可 以 将 平整 
实体 对 象 通 过 “环形 折 要 ”的 方式 创建 汽车 轮胎 造型 ， 如 图 6-132 所 示 。 





环形 折 弯 





图 6-132 ”创建 环形 折 营 特征 


1. 定义 环形 折 弯 特征 的 参数 

用 于 定义 环形 折 从 特征 的 强制 性 参数 有 轮廓 截面 、 中 性 平面 的 折 榴 半径 以 及 扩 这 几何 ， 
可 选 的 参数 有 法 癌 曲 线 截 面 和 非 标 准 曲 线 折 过 选项 。 以 下 几 个 概念 摘 目 Creo Parametric 帮助 
中 心 。 

@ 轮 廊 截面 : 定义 旋转 儿 何 的 轮廓 规 面 。 

@ 折 和 半径 : 设置 坐标 系 原 点 到 折 等 轴 之 则 的 距离 。 





p44 Creo .3.O 从 入 门 到 精通 


@ 法 门 参考 截面 : 定义 垂直 于 中 性 平面 鸭 曲面 在 折 共 后 的 方向 。 平 整 状 态 下 牌 直 于 中 
性 平面 的 所 有 曲面 在 折 夫 后 都 会 竹下 于 轮廓 曲面 。 这 在 以 下 情况 下 会 成 为 问题 : 轮 
廊 截 面具 有 高 曲率 区 域 ， 或 轮廓 截面 不 相 切 。 平 整 状 态 下 垂直 于 中 性 平面 的 曲面 在 
折 区 后 会 包含 不 恨 儿 何 ， 或 者 无 法 折 雪 ， 因 为 折 这 变换 会 生成 重 嫩 几 何 ， 如 载重 轮 
胎 锐 边 。 用 户 可 以 应 用 “法 回 参 考 帘 面 ”将 这 些 曲 面 设 置 为 垂直 于 参考 曲面 ， 而 不 
是 王 直 于 轮廓 曲面 。 

@ 曲线 折 树 : 设置 曲线 上 的 点 到 具有 伶 曲 轮廓 的 折 夫 的 轮廓 截面 平面 的 距离 。 

2. 创建 环形 折 弯 特征 的 方法 及 步骤 

创建 环形 折 弯 特征 的 一 般 方 法 及 步骤 如 下 《〈 可 灵活 调整 )。 

1) 打开 零件 文件 时 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 的 溢出 列表 中 单 击 “ ( 环 

形 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 图 6-133 所 示 的 “环形 折 弯 ”选项 卡 。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 洽 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 汞 形 六 本 





























A | @ 选择 1 个 项 859. 00 - IIeS 三 园 X 


图 6-133 “环形 折 赤 ”选项 卡 


2) 打开 “参考 ”和 面板， 如 图 6-134 所 示 ， 使 用 该 面板 可 以 指定 要 环形 折 营 的 对 象 。 如 
果 要 环形 折 寄 实体 几何 体 ， 则 选中 “实体 几何 ” 复 选 框 。 而 “和 耐 组 ”收集 器 用 于 辅助 选择 环 
形 折 弯 所 要 折 弯 的 面 组 ,“ 曲线 ”收集 器 则 用 于 辅助 选择 环形 折 弯 所 要 折 弯 的 曲线 。 

激活 “轮廓 截面 ”收集 器 后 可 选择 合适 的 外 部 轮 廊 截面， 用户 也 可 以 单 击 位 于 “轮廓 截 
面 ”收集 器 右 侧 的 “定义 ”按钮 ， 接 着 指定 草 绘 平 面 和 草 绘 器 参考 平面 ， 在 草 绘 器 中 创建 内 
部 轮廓 截面 。 在 轮 亡 截面 中 注意 应 创建 一 个 几何 坐标 系 ， 该 几何 坐标 系 的 关 问 量 可 用 预定 义 
折 营 对 象 中 的 中 性 平面 。 所 谓 的 中 性 平面 定义 了 沿 折 营 材 料 的 截面 厚度 为 零 变形 (延长 或 压 
缩 ) 的 理论 平面 ， 通 党 位 于 该 平面 外 部 的 材料 延长 以 补偿 折 弯 变形 ， 而 折 营 内 部 的 材料 压缩 
以 适应 变形 。 

3) 打开 “选项 ”和 面板， 如 图 6-135 所 示 ， 在 该 面板 中 设置 曲线 折 弯 的 选项 ， 可 供 选 择 
的 曲线 折 营 选项 有 “标准 ”“ 保 留 在 角度 方 辣 的 长 度 ”“ 保 持平 整 并 收缩 ”和 “保持 平整 并 展 
开 ”。 默 认 选 中 “标准 ” 单 选 按钮 。 
































A 选择 1 个 项 859. 
参考 | 殉 项 | 属性 As | @ 选择 1 个 项 
实体 几 1 
面 组 Cr 
aa 参考 -选项 八 属性 
曲线 Wg 
单 击 此 处 添加 项 曲线 折 膏 
细节 . . . 
@ 标准 
轮 夺 截 面 t= 
i 保留 在 角度 方 癌 的 长 度 


保持 平整 并 收 纵 


保持 平 蓝 并 展开 


图 6-134 “参考 ”面板 图 6-135 “选项 ”面板 














4) 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 “360 度 折 弯 ”“ 折 弯 半 径 ” 或 
“ 折 弯 轴 ” 等 选项 ， 并 在 相应 的 文本 框 中 输入 相关 的 参数 ， 或 选择 相应 参考 。 选 择 “360 度 折 





弯 ” 选 项 时 ， 设 置 完全 折 弯 〈360*。 )， 需 要 指定 两 个 用 于 定义 要 折 弯 的 几何 的 平面 ， 选 择 
“ 折 杰 半径 ”选项 时 ， 需 要 输入 折 弯 半径 〈 坐 标 系 原点 与 折 弯 轴 之 间 的 距离 )， 选 择 “ 折 弯 a 





轴 ” 选 项 时 ， 需 要 选择 要 绕 其 进行 折 到 的 轴 。 

5) 在 “环形 折 雪 ”选项 卡 中 单 击 路 《完成 ) 按钮 ， 完 成 环形 折 和 这 特征 创建 。 

3. 创建 环形 折 灾 特征 的 操作 实例 

创建 环形 扩 过 特征 的 典型 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 记 《打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 来 
中 选择 “bc 6 hxzwprt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 访 文件 中 存在 痢 的 原始 实体 模型 如 图 6-136 
所 示 。 











6-136 ”存在 着 的 原始 实体 模型 


2) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 的 溢出 列表 中 单 击 “ 《环形 折 弯 ) 按钮 ， 打 
开 “ 环 形 折 雪 ”选项 卡 。 

3) 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 选 中 “实体 几何 ” 复 选 框 。 

4) 在 “ 参 郑 ”面板 中 激活 “轮廓 蕉 面 ”收集 右 ， 单 击 “ 轮 廓 截面 ”收集 右 右 侧 的 “ 定 
义 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 选 择 图 6-137 所 示 的 中 面 定 义 章 绘 平面 ， 的 认 以 
RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 巾 参 考 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 车 
给 模式 。 












放置 
草 绘 平面 

平面 | 曲面 :F5( 拉 售 ]| 使 用 先前 的 
草 绘 方向 


草 绘 视图 方向 | 反 向 



















6-137 ”选择 章 绘 平面 


5) 绘制 图 6-138 所 示 的 圆 弧 。 








p44 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 








图 6-138 ” 草 绘 


6) 在 “基准 ”组 中 单 击 几 〈 几 何 坐 标 系 ) 按钮 ， 在 图 形 中 添加 一 个 几何 坐标 系 ， 如 
图 6-139 所 示 。 单 击 (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 











一 一 在 此 添加 几何 坐标 系 


图 6-139 ”添加 一 个 几何 坐标 系 


7) 在 “环形 扩 要 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 选 择 “ 标 准 ” 单 选 按钮 。 
8) 在 “环形 扩 村 ”选项 卡 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “360 度 折 过”， 如 图 6-140 所 示 。 


文件 "模型 “分析 注释 这 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 环形 苏 琴 








作 | 内 部 轮廓 截 面 | 360 度 折 弯 有 选择 1 个 项 ® 单 击 此 处 添加 项 “| 中 LS 
折 弯 半径 


折 准 连 
参考 | 选项 | 属 360 度 折 大 


曲线 折 交 


@ 标准 

O 〇 保 究 在 角度 方向 的 长 度 
〇 保持 平整 并 收缩 

〇 保持 平整 并 展开 





图 6-140 ”选择 “360 度 折 弯 ” 选 项 


9) 灵活 调整 模型 视角 ， 分 别 选择 图 6-141 所 示 的 相互 平行 的 实体 端面 1 和 端面 2。 


选择 端面 1 
图 6-141 选择 两 个 平行 面 来 定义 折 赤 长度 
10) 在 “环形 折 革 ”选项 卡 中 单 击 壬 《完成 ) 按钮 ， 完 成 的 环形 折 营 特征 如 图 6-142 
所 示 。 
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模型 树 人 > 四 > 
团 BC_6_HXZW.PRT 
Z RIGHT 
CTOP 
C FRONT 
XPRT_CSYS_DEF 
> 刍 拉 伸 1 
> 习 阵 列 1/ 拉 伸 2 
环形 折 读 1 | 
+ 在 此 插入 NG 


也 





图 6-142 ”完成 环形 折 营 特征 


6.9 ”骨架 折 蛮 


骨架 折 苔 是 指 沿 曲 和 面 连续 重新 放置 截面 来 天 于 折 营 曲线 骨架 折 始 实体 或 面 组 。 骨 染 折 营 
所 造成 的 压 控 或 变形 都 是 沿 痢 轨迹 纵 问 进行 的 。 图 6-143 所 示 是 一 个 骨架 折 营 的 示例 ， 图 6-143a 
所 示 为 骨架 折 芝 之 前 的 情形 ， 图 中 A 为 将 要 被 骨架 折 过 的 原始 恒 型 对 象 ，B 为 用 来 作为 骨 洋 
轨迹 的 曲线 。 图 6-143b 所 示 为 进行 骨架 折 玖 后 的 情形 。 


A 

















a) b) 
图 6-143 ”骨架 折 区 示例 


a) 骨 砍 折 村 之 前 b) 骨架 折 芝 后 的 情形 





要 创建 骨架 扩 弯 特征 ， 需 要 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 的 次 出 列表 中 单 击 
辐 〈 骨 架 折 弯 ) 按钮 ， 打 开 图 6-144 所 示 的 “ 样 条 折 弯 ”选项 卡 。 


文件 -模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 洋 笑 六 他 
折 壮 几何 | ”单调 此 处 添加 项 全 定 长 度 国 四 二 下 lS 饭 欧 / x 
参考 | 选项 | 属性 上 上 
图 6-144 “ 样 条 折 玖 ”选项 卡 


@“ 折 区 几何 ”收集 右 : 用 于 选择 并 收集 要 折 芍 的 实体 几何 或 面 组 。 

@ “锁定 长 度 ” 复 选 征 : 用 于 设置 是 否 在 扩 达 几何 后 保持 其 原始 长 度 。 

@ 在 : 从 该 下 拉 列 表 框 中 指定 要 折 弯 的 几何 范围 ， 其 中 引 E 图 标 选 项 表示 从 骨架 线 起 
点 折 弯 整个 选 定 几 何 ， 丰 图 标 选 项 表示 从 骨架 线 起 点 折 弯 至 指定 深度 ， 蔗 图标 选项 
表示 从 骨 织 线 起 点 折 弯 全 选 定 参 考 。 














p44 Creo .3.O 从 入 门 到 精通 


@ “参考 ”面板 :“ 参 考 ” 面 板 如 图 6-145 所 示 ， 其 中 的 “骨架 ”收集 器 用 于 选择 并 收 
集 边 链 或 曲线 《“ 平 面 曲线 或 边 链 的 副本 ) “细节 ”按钮 用 于 审阅 并 编辑 链 属性 。 

@ “选项 ”面板 :“ 选 项 ”面板 如 图 6-146 所 示 ， 主 要 用 于 设置 由 骨架 线 折 营 进行 控制 
的 模 截 耐 属性， 以 及 通过 “ 移 除 展 平 的 几何 ” 复 选 框 来 设置 是 盏 移 除 折 芝 区 域 以 外 








的 几何 。 
参考 | 选项 | 属性 
a | | 横 截 面 属性 控制 元 
折 弯 几何 | 实体 几何 | 锁定 长 度 jE” 关系 -| 
面积 
编辑 关系 Ixx 
县 ,为 u 控制 类 型 
月 洒 线性 
单 击 此 处 添加 项 @ 图 形 
细节 . . . 选择 图 形 特 征 
移 除 展 平 的 几何 


图 6-145 “参考 ”面板 图 6-146 “选项 ”面板 


e@ “属性 ”面板 : 用 于 重 命 名 骨架 折 弯 特征 ， 以 及 通过 单 击 目 (显示 此 特征 的 信息 〉 按 


钮 来 得 阅 此 特征 的 详细 信息 。 
下 面 通过 一 个 典型 的 简单 实例 来 辅助 介绍 创建 骨架 折 和 这 特征 的 具体 方法 和 步骤 。 
1) 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光 答 中 的 “CH6” 文 件 来 
中 选择 “bc_6_gjzw.prt” 文 件 ， 香 击 “打开 ” 控 钮 。 该 文件 中 存在 的 实体 模型 如 图 6-147 所 











未 。 
2) 绘制 将 用 作 骨 架 线 的 曲线 。 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 %( 草 


绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 TOP 基准 平面 为 
“ 左 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 进入 草 绘 器 中 。 绘 制图 6-148 所 示 的 相 切 曲线 ， 单 击 W 


(确定 ) 按钮 ， 完 成 章 绘 并 退出 章 绘 右 。 























218.00 


150.00 











图 6-148 ”绘制 曲线 





图 6-147 文件 中 存在 的 实体 模型 
3) 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 的 溢出 列表 中 单 击 喇 〈 骨 架 折 弯 ) 按钮 ， 打 
开 “ 样 条 折 芝 ”选项 卡 。 





4) 在 “ 样 条 折 人 要” 选项 卡 的 “ 折 芝 几何 ”收集 志 的 框 内 单 击 以 激活 该 收集 器 ， 在 网 形 
窗口 中 单 击 已 有 实体 作为 要 折 竺 的 对 和 象 。 

> 在 “ 样 条 折 人 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 在 “骨架 ”收集 器 的 框 内 单 击 以 激活 
“骨架 ”收集 器 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 单 击 先前 绘制 的 曲线 作为 骨架 线 ， 如 图 6-149 所 示 。 如 
果 骨 3 架 线 的 默认 起 点 不 是 所 希望 的 ， 则 在 骨架 线 上 单 击 起 点 箭头 ， 使 起 点 箭头 切换 至 骨架 线 
的 为 一 端 ， 其 预览 效果 如 图 6-150 所 示 。 




















图 6-149 ”指定 骨架 线 图 6-150 切换 骨架 线 的 起 点 箭头 后 的 预览 效果 


6) 在 “ 样 条 折 弯 ”选项 卡 中 确保 取消 选中 “锁定 长 度 ” 复 选 框 ， 并 默认 选择 3 图标 选 
项 以 从 骨架 线 起 点 折 等 整个 选 定 几何 。 

思考 : 如 果 在 本 例 中 选中 “锁定 长 度 ” 复 选 框 ， 那 么 将 创建 的 骨折 折 谊 特征 会 有 什么 术 
的 变化 效果 ? 

7) 在 “ 样 条 折 和 车 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 横 和 截面 属性 控制 ”下 拉 列 表 框 中 
选择 “无 ”选项 ， 如 网 6-151 所 示 。 

8) 在 “ 样 条 折 这 ， 选项 卡 中 单 击 过 《完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 骨架 折 弯 特征 ， 效 果 如 
图 6-152 所 示 。 





折 弯 几何 | 实体 几何 | 口 锁定 长 度 二 E > 


参考 | 选项 | 属性 
模 截面 属性 控制 
3 v 
编辑 关系 
草 绘 坐标 系 


线 性 
图 形 


口 移 除 展 平 的 几何 


6-151 将 “ 横 和 截面 属性 控制 ”设置 为 “无 ” 
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说 明 : 在 本 例 中 ， 读 者 可 以 尝试 在 操作 过 程 中 选择 站 图 标 选项 以 从 骨架 线 起 点 折 弯 至 
指定 深度 ， 效 果 如 图 6-153 所 示 。 分 别 选 择 不 同 的 深度 值 来 观 宗 骨 架 折 育 特 征 的 变化 情况 ， 


SS - 立 - 4 全 人 
7 王 忌 、 总 结 经 验 o 
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图 6-153 更改 要 折 玖 的 几何 范围 


6.10 ”修饰 草 绘 


理 绘 修饰 特征 瓯 如 同 被 “绘制 ”在 零件 的 曲面 上 ， 主 要 用 来 表示 要 印 制 到 对 象 上 的 公司 
徽标 或 序列 号 等 内 容 。 同 时 ， 齐 绘 修饰 特征 也 可 以 用 于 定义 有 限 元 局 部 负 千 区 域 的 边界 。 

草 绘 修饰 特征 可 以 是 规则 截面 的 修饰 特征 ， 也 可 以 是 投影 截面 的 修饰 特征 (使 用 投影 工 
县 可 以 投影 修饰 章 绘 )。 


【及 图 规则 答 面 草 绘 的 修饰 特征 


规则 稚 面 齐 绘 的 修饰 特征 总 是 位 于 重 绘 面 ， 它 其 实 是 一 个 平整 特征 。 在 创建 规则 稚 面 提 
绘 修 饰 特征 时 ， 可 以 为 特征 设置 添加 放 面 线 。 

1. 创建 规则 截面 草 绘 修饰 特征 的 方法 和 步 又 

在 零件 模式 下 创建 规则 截面 草 绘 修饰 特征 的 典型 方法 和 步 又 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 “修饰 草 绘 ”命令 ， 弹 出 图 6-154 所 
未 的 “修饰 章 绘 ”对 话 框 。 

2) 要 定义 草 绘 平 血 ， 则 在 “平面 ”收集 左 处 于 活动 状态 时 选择 一 个 平面 或 平面 曲面 ， 
如 条 需 要 ， 可 以 单 击 “ 反 癌 ” 按 钮 来 反 转 草 绘 平面 的 方 癌 到 平面 参考 的 对 侧 。 要 定义 视 疼 方 
问 ， 则 可 以 激活 “参考 ”收集 右 并 选择 一 个 参考 〈 如 有 曲面、 平面 或 边 )， 要 定义 参考 押 表 示 
的 方 同 ， 则 可 以 从 “ 方 问 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 方 同 选项 。 

3) 要 在 音 绘 中 显示 封闭 儿 何 的 前 面 线 ， 则 在 “修饰 章 绘 ”对 话 框 中 切换 到 “属性 ” 选 
项 卡 ， 接 看 选中 “添加 剖面 线 ” 复 选 枉 ， 并 分 别 设置 测 面 线 的 间距 值 和 角度 值 ， 如 图 6-155 
所 示 。 

4) 在 “修饰 齐 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 投 钮 ， 进 入 草 绘 右 中 ， 此 时 在 功能 区 中 将 打 
开 “ 草 绘 ”选项 卡 。 

5) 草 绘 一 个 截面 ， 单 击 Y 《确定 ) 按钮 。 
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6-154 “修饰 章 绘 ”对 话 框 6-155 “属性 ”选项 卡 


2. 创建 规则 截面 草 绘 修饰 特征 的 操作 实例 

创建 规则 截面 草 绘 修饰 特征 的 典型 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 
中 选择 “bc 6 xsch.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 实体 模型 如 图 6-156 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”一 “修饰 草 绘 ” 命 令 ， 弹 出 “修饰 草 
给 ”对话 框 。 

3) 单 击 钢 6-157 所 示 的 实体 和 面 以 指定 音 绘 平面， 默认 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 





图 6-156 ”实体 模型 图 6-157 指定 草 绘 平面 
4) 在 “修饰 草 绘 ”对 话 框 中 打开 “属性 ”选项 卡 ， 确 保 取消 选中 “添加 训 面 线 ” 复 选 


框 。 然 后 单 击 “ 昔 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 右 。 
5) 单 击 岭 (文本) 按钮 ， 绘 制图 6-158 所 示 的 文本 ， 文 本 字体 可 自行 选 定 。 











6-1$8 ” 草 绘 
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6) 单 击 W 〈 确 定 ) 按钮 ， 完 成 的 规则 截面 草 绘 修饰 特征 如 图 6-159 所 示 。 


各 名 | 的 
模型 树 由 四、 
加 BC_6_XSCH.PRT 
DD RIGHT 
DTOP 
FRONT 
:PRT_CSYS_DEF 
> 第 拉 伸 1 
辩 修饰 草 绘 1 
中 在 此 插入 





图 6-159 ”创建 规则 截面 草 绘 修饰 特征 





610.2 HE ] 





“投影 鹤 面 修饰 特征 被 投影 到 单个 零件 曲面 上 ， 它们 不 能 跨越 零件 曲面 。 值 得 注意 的 是 ， 

he 饰 特 征 的 过 程 中 ， 不 能 对 投影 截面 进行 诬 加 训 面 线 的 操作 。 
. 创建 投影 截面 修饰 特征 的 方法 和 步 又 
a et te 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 三 (投影) 按钮， 打开 “投影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 

2) 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 其 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 修饰 章 
绘 ” 选 项， 如 图 6-160 所 示 。 


文件 -模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 夫 尺 帮 绕 
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细节 . . . 


万 问 参考 
| @ 单 击 此 处 添加 项 反 向 








图 6-160 ”选择 “投影 修饰 草 绘 ” 选 项 


3)“ 章 绘 ” 收 集 右 处 于 激活 状态 ， 选 择 或 创建 一 个 修饰 草 绘 。 如 果 要 创建 修饰 章 绘 ， 则 
在 “参考 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按钮， 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 定 义 草 绘 平生 和 视图 方向 等 ， 
单 击 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 。 绘 制 一 个 截面 ， 单 击 Y 《确定 ) 按钮 。 

4) 返回 到 “投影 曲线 ”选项 不 ， 激 活 人 收集 句 ， 选 择 要 在 其 上 投影 修饰 草 绘 的 
曲面 集 。 

5) 从 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 泊 方 向 ”或 “ 垂 二 于 曲面 ” 























选项 。 如 条 选择 “ 沿 方 向 ”选项 ， 则 在 “参考 ”面板 的 “ 方 癌 参考 ”收集 需 的 框 内 单 击 以 诅 
活该 收集 右 ， 接 看 选择 一 个 平生、 轴 、 坐 标 系 轴 或 直 图 元 来 指定 投影 方 癌 。 


6) 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 。 


2， 创 建 投影 截面 修饰 特征 的 操作 实例 > 
操作 实例 如 下 。 


1) 单 击 忆 (打开) 按钮， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 CH6 文件 夹 中 选择 
“bc 6 xsch ty.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原始 实体 模型 如 图 6-161 所 示 。 





图 6-161 原始 实体 模型 
2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 三 (投影 按钮， 打开 “投影 曲 


线 ”选项 卡 ， 
3) 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板 ， 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 修饰 
LA 99 选项 。 





4)“ 参 考 ” 面 板 中 的 “ 草 绘 ”收集 器 处 于 激活 状态 ， 单 击 “ 草 绘 ” 收 集 器 右 侧 的 “ 定 
义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 单 绘 ” 对 话 杠 ， 选择 TOP 基准 平面 作为 草 给 平面， 以 RIGHT 基准 平面 为 
“ 右 ” 方 丫 参 考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 器 中 。 绘 制图 6-162 所 示 的 一 个 截面 ， 单 击 
(确定 ) 按钮 。 





45.00 | 








6-162 ”绘制 截面 


5) 返回 到 “投影 曲线 ”选项 卡 ， 激 活 “ 曲 面 ” 收 集 器 ， 选 择 要 在 其 上 投影 修饰 章 绘 的 
曲面 集 ， 如 图 6-163 所 示 。 

6) 从 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 治 方 同 ” 在 “参考 ”面板 的 
“ 方 回 参考 ”收集 器 的 框 内 单 击 以 激活 该 收集 器 ， 接 看 选择 TOP 基准 平面 作为 方向 参考 。 

7) 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成) 按钮 ， 完 成 的 投影 截面 草 绘 修 饰 特征 如 
图 6-164 所 示 。 
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图 6-163 ”选择 要 投影 到 的 目标 曲面 图 6-164 ”完成 投影 截面 章 绘 修饰 特征 


6.11 修饰 螺纹 


在 Creo Parametric 系统 中 可 以 创建 一 类 表示 螺纹 直径 的 修饰 特征 ， 这 束 是 所 谓 的 “修饰 
螺纹 ”特征 ， 有 时 也 被 称 为 “螺纹 修饰 ”特征 。 该 类 修饰 特征 与 其 他 修饰 特征 不 同 ， 即 修饰 
螺纹 的 线 体 ( 线 造 型 ) 不 能 被 修改 。 可 以 使 用 修饰 螺纹 表示 外 螺纹 或 内 螺纹 ， 并 且 螺 纹 可 以 
是 育 孔 形式 的 也 可 以 是 贯通 形式 的 。 要 创建 修饰 螺纹 ， 通 香 需 要 指定 螺纹 内 径 或 外 径 (分 别 
对 于 外 螺纹 或 内 螺纹 )、 起 始 曲面 和 螺纹 长 度 或 终止 边 。 当 使 用 圆锥 曲面 为 参考 创建 修饰 螺 
纹 时 ， 应 当 考 夸 到 此 特殊 曲面 会 造成 螺纹 外 径 随 参考 曲面 的 每 个 点 变化 ， 因 而 应 指定 其 螺纹 
高 度 而 非 螺 纹 外 径 或 内 径 〈 本 书 不 对 该 情况 进行 详细 介绍 )。 

对 于 内 部 曲面 ， 当 用 户 选择 要 在 上 面 放置 螺纹 的 圆柱 曲面 或 圆锥 参考 曲面 时 ，Creo 
Parametric 会 将 访 曲 面 与 标准 孔 表 进行 对 比 ， 倘 大 所 选 曲 面 与 在 表 中 找到 的 孔 相 似 ， 那 么 选 
定 曲 面 的 直径 将 与 标准 表 中 的 螺纹 相 匹 配 。 用 户 可 以 更 改 出 现在 “螺纹 ”选项 卡 中 的 这 些 匹 
配 值 ， 或 者 创建 一 个 不 基于 标准 表 的 简单 螺纹 。 创 建 修饰 螺纹 特征 的 示例 如 网 6-165 所 示 。 

螺纹 修饰 特征 

















6-165 创建 修饰 螺纹 特征 的 示例 


在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”一 “修饰 螺纹 ”命令 ， 打 开 图 6-166 所 示 的 
“螺纹 ”选项 卡 。 该 选项 卡 中 的 出 (定义 简单 螺纹 ) 按钮 用 于 显示 简单 螺纹 选项 ， 包 括 已 杠 
用 于 设置 圆柱 曲面 上 简单 螺纹 的 直径 ， 和 组 合 框 用 于 设置 简单 螺纹 每 英寸 的 螺纹 数 或 螺 距 。 
加 (定义 标准 螺纹 ) 按钮 用 于 设置 要 使 用 标准 系列 直径 的 螺纹 ， 并 显示 标准 螺纹 选 
项 ， 如 图 6-167 所 示 。 
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态 于 下 到 局 性 > 
6-166 “螺纹 ”选项 卡 (定义 简单 螺纹 时 ) 


文件 -| 模型 分析 注释 这 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 徐 弘 
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6-167 “螺纹 ”选项 卡 ( 定 义 标准 螺纹 时 ) 


应 用 修饰 螺纹 特征 的 典型 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 局 (打开) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH6” 文 件 夹 
中 选择 “bc_6 xslw.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 文 件 中 的 原始 模型 如 图 6-168 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 一 “修饰 螺纹 ”命令 ， 打 开 “ 螺 纹 ” 选 
项 卡 。 在 “螺纹 ”选项 卡 中 默认 选中 国 〈 定 义 简 单 螺纹 ) 按钮 。 

3)“ 放 置 ”面板 中 的 “螺纹 曲面 ”收集 器 处 于 活动 状态 ， 选 择 图 6-169 所 示 的 圆柱 曲面 
(鼠标 光标 所 指 ) 定义 螺纹 曲面 。 系 统 根据 所 选 曲面 ， 在 马 组 合 框 中 设置 匹配 的 螺纹 直径 值 
为 “10.80”。 

4) 在 组合 框 内 单 击 (也 可 在 “深度 ”面板 的 “螺纹 起 始 自 ”收集 器 的 框 内 单 击 )， 
接着 选择 鼠标 光标 所 指 的 端面 定义 螺纹 的 起 始 曲面 〈 即 指定 螺纹 的 起 始 位 置 )， 如 图 6-170 
所 示 。 








ya 
图 6-168 文件 中 的 原始 模型 图 6-169 ”定义 螺纹 曲面 图 6-170 ”指定 螺纹 的 起 始 位 置 


5) 从 “深度 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 二 〈 盲 孔 ) 图 标 选项 ， 设 置 螺纹 长 度 为 “30.00” 
( 即 距 起 始 参 考 的 距离 为 “30”)， 如 图 6-171 所 示 。 在 有 些 设计 场合 ， 深 度 选项 可 以 选择 为 
共 〈 到 选 定 项 ) 图 标 选项 ， 并 选择 螺纹 终止 时 所 在 的 曲面 、 平 面 、 轴 、 顶 点 、 点 或 面 组 。 

6) 在 “ 曼 纹 ”选项 卡 中 打开 “属性 ”面板 ， 可 以 指定 修饰 果 纹 的 名 称 ， 以 及 奏 看 修饰 
螺纹 的 “参数 ” 表 ， 如 图 6-172 所 示 ， 人 允许 通过 单 击 “ 参 数 ” 表 中 的 单元 格 来 更 改 相 应 的 参 
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数值 。 
文件 +” 模型” 分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 紫红 
央 | 略 名 10.80 |v 区 |0.00 v 8 人 | 1 个 曲面 ] 潍 |z|[30.00 下 XW 中 I9 志 国 60 xx 


放置 | 深度 | 属性 


螺丝 起 始 自 

曲面 :F7( 拉 伸 _2) 
深度 选项 

站 言 孔 加 30. 00 
| 丰 言 孔 

共 到 选 定 项 








6-171 指定 深度 选项 及 螺纹 长 度 


7) 在 “螺纹 ”选项 卡 中 单 击 壬 《完成 ) 按钮 ， 完 成 创建 修饰 螺纹 特征 ， 结 果 如 图 6-173 
所 示 。 


国 BC_6 XSLW.PRT 








属性 Z RIGHT 
R DTOP 
名 称 | 修饰 螺 八 1 日 FRONT 
参数 站 Xx PRT_CSYS_DEF 
值 - 
MAJOR_DIAMETER 12. 00 保存 . . . > 印 拉 种 1 区 
ee * 六 伸 出 项 标识 74 
FORM > [ 傅 拉 伸 2 
CLASS * op 旋转 1 
PLACEMENT EXTERNAL 人 倒 角 1 
METRIC iES 耳 修饰 螺纹 1 
MINOR_DIAMETER 10. 80 
中 在 此 插入 
6-172 “螺纹 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 6-173 “完成 创建 修饰 螺纹 特征 


6.12 ”修饰 槽 


趾 槽 ( 即 修 饰 柳 〉 其 实 是 一 种 投影 的 修饰 特征 。 用 户 可 以 通过 草 绘 并 将 其 投影 到 曲面 上 
来 创建 四 槽 特征， 要 注意 的 是 ， 四 槽 特征 不 能 跨越 曲面 边界 。 在 制造 环节 ， 可 以 使 用 四 槽 特 
征 指示 刃具 走 刀 轨 迹 。 四 模特 征 可 以 被 阵列 化 。 创 建 止 槽 〈 修 饰 槽 ) 的 典型 操作 方法 及 步骤 
ul Fs 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “工程 ”一 “修饰 柳 ” 命 令 ， 打 开 图 6-174 所 示 
的 “特征 参考 ” 荣 单 。 

2) 消息 区 出 现 “ 选 择 槽 的 一 个 面 组 或 一 组 曲面 ”的 提示 信息 ， 选 择 要 在 其 上 投影 特征 
的 曲面 。 在 “特征 参考 ” 闲 蛙 中 选择 “完成 参考 ”选项 。 

3) 在 采 单 管理 器 中 出 现 图 6-175 所 示 的 且 单 。 利 用 这 些 末 单 命令 设置 草 绘 平面 和 





参考 





4) 昔 绘 四 模 截 耐 。 完 成 四 模 截 而 后 ， 四 模特 征 被 投影 到 所 选 曲 而 上 ， 但 没有 深度 。 创 
建 凸 槽 《修饰 槽 》 特征 的 示例 如 图 6-176 所 示 。 
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菜单 管理 器 | ”菜单 管理 器 
= 特征 参考 w 设置 草 绘 平面 

添加 使 用 先前 的 “| 
全 部 移 除 下 这 直 平面 | © 
i 平面 
产生 基准 | 人 
退出 平面 












































图 6-175 出现 的 菜单 


叫 横 





图 6-176 创建 止 槽 《修饰 槽 )》 特征 的 示例 


6.13 “本章 小 结 


广义 的 工程 特征 包括 孔 特 征 、 壳 特征 、 筋 特征 、 拔 模特 征 、 倒 圆 角 特征 、 目 动 倒 圆 角 特 
征 、 倒 角 特 征 、 环 形 折 营 特征 、 骨 织 折 芝 特征、 修饰 草 绘 特征 、 修 饰 螺 纹 特 征 和 修饰 槽 特征 
等 。 本 草 络 合 理论 知识 和 典型 操作 实例 介绍 了 这 些 工程 特征 的 实用 知识 。 

也 特征 是 一 种 较为 津 见 的 工程 特征 。 在 Creo Parametric 中 ， 可 以 使 用 “了 扎 ” 工 具 命令 在 
模型 中 创建 简单 也 和 工业 标准 孔 。 创 建 孔 特征 时 ， 一 般 需 要 定义 放置 参考 、 设 置 俩 移 参 考 及 
定义 孔 的 具体 特征 。 注 意 孔 特征 的 分 类 、 放 置 参 考 和 放置 类 型 等 。 

过 特征 的 应 用 特点 是 将 实体 内 部 掏 军 ， 上 只 留 一 个 特定 壁 厚 的 过 。 创 建 过 特征 时 ， 可 以 指 
定 要 从 壳 移 除 的 一 个 或 多 个 曲面 ， 如 采 未 指定 要 移 除 的 曲面 ， 则 将 创建 一 个 封 财 的 这， 即 零 
件 的 整个 内 部 都 被 掏 宇 ， 并 且 衬 心 部 分 没有 入 口 。 另 外 ， 可 以 为 不 同 曲面 设置 不 同 的 壳 厚 
度 ， 以 及 指定 从 过 中 排除 的 曲面 。 

筋 特 征 第 设计 作为 零件 的 加 固 结构 。 筋 特征 是 设计 中 连接 到 实体 曲面 的 济 囊 或 腹 板 伸 出 
项 。 根 据 创建 方法 和 特征 特点 ， 可 以 将 筋 特征 分 为 轮廓 筋 和 轨迹 筋 两 大 类 。 其 中 轮廓 筋 又 可 
以 分 为 两 种 《〈 直 的 轮廓 筋 特征 和 旋转 轮廓 筋 特 征 )。 在 创建 筋 特征 时 ， 尤 其 需要 注意 什么 是 
有 效 的 筋 特征 草 绘 。 

拔 模特 征 是 本 章 的 一 个 难点 。 在 Creo Parametric 中 ， 拔 模特 征 癌 单独 曲面 或 一 系列 曲面 
中 添加 一 个 介 于 -30°~~+30? 之 间 的 拔 模 和 角度。 注意 在 什么 情况 下 才能 进行 拔 模 。 例 如 ， 只 有 
当 曲 和 面 是 由 列表 圆柱 面 或 平面 形成 时 ， 才 可 拔 模 ; 而 当 曲 耐 边 的 边界 周围 有 圆 角 时 不 能 技 
模 ， 通 党 的 解决 方法 是 先 对 模型 进行 拔 模 ， 再 对 边 进 行 加 角 人 处 理 。 拔 模 的 专用 术语 需要 读者 
认真 理解 和 掌握 。 拔 模特 征 可 以 分 为 基本 拔 模特 征 、 可 变 拔 模 特征 和 分 割 拔 模特 征 。 在 分 割 
拔 模 中 ， 可 以 分 为 根据 拔 模 枢 轴 分 割 和 根据 分 割 对 象 分 割 两 类 。 
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倒 贺 角 和 倒 角 在 零件 设计 中 应 用 较为 普 裔 。 通 党 使 用 倒 圆 角 特征 使 相 邻 的 两 个 面 之 间 形 
成 光滑 曲面 ， 而 使 用 倒 角 则 可 对 边 或 扔 角 进 行 料 切削 。 重 点 擎 握 圆 角 创 建 方 法 和 和 截面 形状 、 
册 角 放置 参考 以 及 如 何 创 建 恒 定 圆 角 、 可 变 圆 角 、 由 曲线 驱动 的 倒 贺 角 和 完全 倒 圆 角 等 知 
识 。 在 学 习 倒 角 知 识 点 时 ， 要 掌握 边 倒 角 和 扔 角 倒 角 的 创建 方法 及 步骤 。 

目 动 倒 圆 角 也 是 Creo Parametric 的 一 个 实用 功能 ， 使 用 访 功 能 可 以 在 实体 儿 何 对 象 、 零 
件 或 组 件 的 面 组 上 创建 恒定 半径 的 倒 圆 角 儿 何 。 目 动 倒 圆 角 特征 最 多 只 能 有 两 个 半径 尺寸 ， 
止 边 与 凹 边 各 有 一 个 ， 而 凸 半径 与 凹 半径 是 目 动 倒 圆 角 特征 所 拥有 的 属性 。 

此 外 ， 用 户 还 需要 车 握 环 形 折 芍 、 和 骨架 折 雪 、 修 饰 晶 绘 、 修 饰 螺 约 和 修饰 槽 特征 的 应 用 
划 识 ; 

通过 本 章 的 学 习 ， 恋 者 基本 上 可 以 创建 一 些 较为 复杂 的 三 维 模型 。 















































6.14 思考 与 练习 


(1) 孔 特 征 可 以 分 为 哪些 类 型 ? 孔 的 放置 类 型 主要 有 哪儿 种 ? 

(2) 人 简 述 如 何 创建 共有 不 同 有 党 厚度 的 腕 特征 。 可 以 举例 辅助 说 明 。 

(3) 筋 特征 草 绘 有 哪些 规则 ? 

(4) 如何 创 建 轮廓 筋 和 轨迹 筋 ? 

(5) 什么 是 拔 模 曲面 、 拔 模 枢 轴 、 拔 模 方 回 和 拔 模 角度 ? 

(6) 倒 圆 角 特征 主要 分 为 哪儿 种 类 型 ”如何 创建 可 变 倒 圆 角 特 征 ? 

(7) 总 结 创建 日 动 倒 圆 角 特 征 的 典型 方法 及 步 又 。 

(8) 倒 角 可 以 分 为 边 倒 角 和 抛 角 倒 角 ， 分 别 说 一 说 这 两 种 倒 角 的 应 用 特点 ， 以 及 如 何 创 
建 它们 。 

(9) 如 末 模 型 的 所 有 侧 曲 面 均 彼此 相 切 ， 那 么 在 创建 基本 拔 模特 征 的 过 程 中 ， 要 指定 所 
有 的 侧 曲面 为 拔 模 曲 面 时 ， 如 何 定义 拔 模 曲面 效率 最 局? (提示: 选择 任意 侧 曲 面 。 因 为 所 
有 侧 曲 面 均 役 此 相 切 ， 所 以 拔 模 将 目 动 延伸 到 零件 的 所 
有 曲面 。) 

(10) 综合 上 机 练习 : 要 完成 的 模型 效果 如 图 6-177 
所 示 ， 上 其 体 尺寸 由 读者 按照 效果 图 日 行 选 定 。 要 求 肯 先 
创建 一 个 拉 伸 实体 ， 然 后 分 别 在 该 基本 实体 中 创建 拔 模 
特征 、 孔 特征 、 倒 圆 角 特征 、 壳 特征 和 筋 特 征 。 在 随 书 
光盘 的 “CH6” 文 件 夹 中 提供 了 该 综合 练习 题 的 参考 零 
件 模 型 ， 其 文件 为 “bc 6 ex10 finish.prt”。 

C11) 如何 理解 环形 折 歼 和 骨架 折 芍 ? 

(12) 如 何 理解 修饰 草 绘 、 修 饰 螺 纹 和 修饰 槽 ? 它们 的 创建 方法 分 别 是 怎么 样 的 ? 












































图 6-177 上 机 练习 题 
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第 7 章 典型 的 曲面 设计 > 


= 已 :万 
本 章 导 读 : 

使 用 前 面 介 绍 的 工具 命令 进行 三 维 建 模 是 远 远 不 够 的 ， 还 需要 掌握 一 
些 典型 的 曲面 设计 方法 等 。 在 本 章 中 ， 将 重点 介绍 一 些 典型 的 曲面 设计 方 





法 ， 包 括 边 界 混合 、 自 由 式 曲 面 设计 、 将 切面 混合 到 曲面 、 顶 点 倒 圆 角 、 样 
式 曲 面 设计 和 重新 造型 


7.1 边界 混合 


使 用 系统 提供 的 安 〈 边 界 混合 ) 按钮 ， 可 以 在 参考 对 象 ( 它 们 在 一 个 或 两 个 方向 上 定义 
曲面 ) 之 间 创 建 边 界 混合 特 征 ， 用 每 个 方 同 上 选 定 的 第 一 个 和 最 后 一 个 图 元 定义 曲面 的 边 
界 。 需 要 时 ， 可 以 根据 设计 要 求 添加 更 多 的 参考 图 元 〈 如 控制 点 和 边界 条 件 )， 从 而 更 完整 
地 定义 曲面 形状 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 避 〈 边 界 混合 ) 按钮 ， 打 开 图 7-1 所 示 
的 “边界 泥 合 ”选项 卡 。 该 选项 卡 的 各 主要 组 成 元 系 的 功能 含义 如 下 。 


文件 -模型 ”分析 注释 温 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 懈 钴 演 台 























后 | ”选择 项 万 | 单 击 此 处 添加 项 IN LS 项 X 
曲线 属性 
图 7-1 “边界 混合 ”选项 卡 


®@ 个 : 第 一 方向 链 收集 器 。 

@ :第 二 方 同 链 收 集 器 。 

@ “时 线 ”面板 : 该 面板 如 图 7-2 所 示 。 利 用 “第 一 方向 ”收集 器 和 “第 二 方向 ”收集 
俐 来 选择 各 方 同 的 曲线 ， 并 可 以 控制 选择 顺序 。“ 闭合 混合 ” 复 选 框 只 适用 于 其 他 收 
集 兹 为 空 的 日 同 曲 线 ， 如 果 选 中 “闭合 混合 ” 复 选 杠 ， 则 通过 将 最 后 一 条 曲线 与 第 
一 条 曲线 混合 来 形成 封闭 环 曲面 。 如 来 单 击 “ 细 市 ”按钮 ， 则 可 以 打开 “ 链 ” 对 话 
框 ， 以 便 能 修改 链 和 曲面 集 属 性 。 

@ “约束 ”面板 : 该 面板 如 图 7-3 所 示 。 该 面板 主要 用 来 控制 边界 条 件 ， 包 括 边 对 齐 的 
相 切 条 件 。 为 边界 设置 的 可 能 相 切 条 件 有 “上 自由 ”*”“ 相 切 ”“ 曲 紊 ” 和 “ 牌 下 ”。 为 外 
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要 注意 以 下 儿 个 复 选 框 的 功能 含义 。 
曲线 | 约束 | 控制 点 | 选项 | 属性 


边界 条 伯 


方向 1 - 第 一 条 链 自由 
仿 [2 链 万 [ 单 击 此 处 添加 项 Eee 
相 切 
曲线 | 约束 | 控制 点 | 选项 | 属性 枉 县 
第 一 方 问 第 二 方向 
链 单 击 此 
链 全 
拉 伟 信 - 
网 龙 :aa ME 添加 侧 曲 线 影响 
图 7-2 “曲线 ”面板 图 7-3 “约束 ”面板 





“显示 拖 动 控制 靖 世 ” 复 选 征 : 显示 控制 边界 拉 伸 系数 《〈 拉 伸 因 于) 的 拖 动 控制 请 块 。 
“添加 侧 曲 线 影响 ” 复 选 框 : 月 用 侧 曲线 影响 。 在 单 问 混合 曲面 中 ， 对 于 指定 为 “ 相 
切 ” 或 “曲率 ”的 边界 条 件 ，Creo Parametric 使 混合 曲面 的 侧 边 相 切 于 参考 的 侧 边 。 

“ 深 加 内 部 边 相 切 ” 复 选 框 : 设置 混合 曲面 单 癌 或 双 同 的 相 切 内 部 边 条 件 。 此 条 件 
只 适用 于 具有 多 上段 边 界 的 曲面 。 可 以 创建 带 有 曲面 片 (通过 内 部 边 并 与 之 相 切 ) 的 
混合 曲面 。 茶 些 情况 下 ， 如 果 儿 何 复 杀 ， 内 部 按 的 二 面 角 可 能 会 与 地 有 佩兰。 

“优化 曲面 形状 ” 复 选 框 : 在 选 定 4 个 应 用 相 切 或 曲率 连接 的 单 图 元 边界 的 情况 
下 ， 优 化 曲面 形状 。 

“控制 点 ”面板 : 该 面板 如 图 7-4 所 示 ， 主 要 通过 在 输入 曲线 上 映射 位 置 来 添加 控制 
点 并 形成 曲面 。 使 用 “ 集 ” 列 表 中 的 “ 痢 建 集 ” 添 加 控制 点 的 痢 集 。 而 控制 点 “ 拟 
合 ” 下 拉 列 表 框 中 包含 预定 义 的 控制 选项 :“ 目 然 *”“ 弧 长 ”“ 扣 到 点 ”“ 段 全 段 ”和 
“可 延展 ”。 

“选项 ”面板 ， 该 面板 如 图 7-5 所 示 ， 用 于 选择 曲线 链 来 影响 混合 曲面 的 形状 或 遏 近 
方向 。 在 “ 影 啊 曲 线 ” 收 集 夫 的 框 中 单 击 ， 可 以 将 其 激活 ， 接 春 选择 所 需 的 曲线 
链 。 单 击 “ 细 六 ”按钮 ， 则 打开 “ 链 ” 对 话 杠 来 修改 链 组 属性 。“ 平 滑 度 因子 ”用 于 
控制 曲面 的 粗糙 度 、 不 规则 性 或 投影 ;“ 在 方向 上 的 曲面 片 ”《〈 第 一 和 第 二 ) 则 控制 
用 于 形成 结果 曲面 的 治 z 和 vw 方 同 的 曲面 片 数 。 


















































控制 点 | 选项 .| 属性 


控制 点 | 选项 | 属性 影响 曲线 
单 击 此 . . . 
方向 
g@) 靠 一 
EC 细节 . 
拟 合 | 自然 : - 
-人 1/ 过 
集 链 控制 点 因子 
e 新 建 集 未 定义 在 方向 上 的 曲面 片 
术 定 你 第 一 
第 二 


图 7-4 “控制 点” 面板 图 7-5 “选项 ”面板 
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@ “属性 ”面板 : 利用 该 面板 ， 可 以 重 命 名 边界 泥 合 特征 ， 或 在 Creo Parametric 浏览 器 
中 显示 关于 边界 混合 特征 的 详细 信息 。 


[入 网 加 在 一 个 方 回 上 创建 边界 混合 G 


在 一 个 方向 上 创建 边界 混合 曲面 的 典型 示例 如 网 7-6 所 示 。 注 意 在 每 个 方向 上 ， 都 必须 
按 连 续 的 顺序 选择 参考 图 元 链 (可 对 参考 图 元 进行 重新 排序 )， 选 择 顺 序 不 同 则 会 生成 不 同 
的 边界 混合 曲面 。 该 边界 混合 曲面 的 创建 过 程 如 下 原始 素 材 文 件 “bc_7_bjhh1.prt” 位 于 随 
书 光盘 的 “CH7” 文 件 夹 中 )。 

















图 7-6 在 一 个 方 同 上 创建 边界 混合 曲面 


1〉 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 字 (边界 混合 按钮， 打开“ 边界 
混合 ”选项 卡 。 
2)“ 边 界 混合 ”选项 卡 中 的 全 〈 第 一 方向 链 收 集 器 ) 处 于 被 激活 状态 。 选 择 曲线 1， 接 
者 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 单 击 曲线 2 和 曲线 3， 如 图 7-7 所 示 。 
曲线 1 





图 7-7 指定 第 一 方 同 链 








3) 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 半 《完成 ) 按钮 ， 完 成 该 边界 混合 曲面 。 


[入 隐居 在 两 个 方向 上 创建 边界 混合 


可 以 在 两 个 方向 上 创建 边界 混合 曲面 特征 。 对 于 在 两 个 方向 上 定义 的 边界 混合 曲面 而 
言 ， 其 外 部 边界 必须 形成 一 个 封闭 的 环 ， 即 有 效 的 外 部 边界 必须 相交 。 如 果 边 界 不 终止 于 相 
区 点， 那么 Creo Parametric 系统 将 自动 修剪 这 些 边界 ， 并 使 用 有 关 部 分 。 在 两 个 方向 上 创建 
边界 混合 曲面 特征 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 人 (边界 混合 按钮， 打开 “边界 
混合 ”选项 卡 。 
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2)“ 边 界 混合 ”选项 卡 中 的 全 (第 一 方向 链 收集 器 ) 处 于 被 激活 状态 。 在 曲面 的 第 一 个 
方向 上 选择 曲线 。 结 合 〈Ctrl》 键 可 以 选择 多 条 曲线 。 

3) 在 (第 二 方 同 链 收 集 右 的 框 中 单 击 ， 从 而 将 其 溅 活 ， 如 图 7-8 所 示 。 然 后 在 曲 
面 的 第 三 方 回 上 选择 曲线 链 。 结 合 《Ctrl〉 键 可 以 选择 多 条 曲线 链 。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 洽 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 忆 凑 海 台 
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曲线 | 约束 | 控制 点 | 选项 | 属性 





图 7-8 激活 第 二 方向 链 收集 需 


4) 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 接 受 边界 混合 条 件 。 

在 两 个 方向 上 创建 边界 混合 曲面 的 典型 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 多 (打开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光 盘 中 的 “CH7” 文 件 夹 
中 选择 “bc 7_bjhh2.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原始 曲线 如 图 7-9 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 (边界 混合 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 界 
混合 ”选项 卡 。 

3)“ 边 界 混合 ”选项 卡 中 的 全 (第 一 方向 链 收 集 器 〉 处 于 被 激活 状态 。 选 择 曲 线 1， 按 
住 〈Ctrl〉 键 的 同时 选择 曲线 2 和 曲线 3， 如 图 7-10 所 示 。 








图 7-9 文件 中 的 原始 曲线 图 7-10 ”指定 第 一 方 同 链 


4) 在 “边界 混合 ”选项 卡 的 所 (第 二 方向 链 收 集 器 ) 框 中 单 击 ， 将 该 收集 器 激活 ， 然 
后 选择 曲线 4， 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 曲线 5， 如 图 7-11 所 示 。 

5) 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成) 按钮， 完成 该 边界 混合 曲面 ， 效 果 如 图 7-12 
所 示 。 
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图 7-11 指定 第 二 方 问 链 图 7-12 完成 该 双 同 边界 混合 曲面 





第 7 章 厂 GET 





负 区 前 人 到 用 影响 曲线 


在 创建 边界 混合 曲面 的 过 程 中 ， 可 以 使 用 影响 曲线 〈 也 称 逼 近 曲 线 ) 来 进一步 控制 曲面 。 
使 用 影响 曲线 的 方法 很 条 单 ， 驶 是 在 执行 “边界 混合 ”工具 命令 并 选择 第 一 方向 和 第 二 方 网 上 
的 边界 曲线 后 ， 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 选择 “选项 ”面板 ， 接 春 单 击 位 于 该 面板 中 的 “ 影 啊 
曲线 ”收集 需 框 ， 从 而 激活 该 收集 左 ， 然 后 选择 要 逼近 的 曲线 ， 所 选 曲线 将 显示 在 “ 影 啊 曲 
线 ” 收 集 右 中 ， 并 分 别 设置 平滑 度 因 子 和 指定 方 回 上 的 曲面 刻 数 。 示 例如 图 7-13 所 示 。 


文件 -| | 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 功 欠 效 侣 
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在 方向 上 的 曲面 片 
第 一 |5 








第 二 |5 


图 7-13 使 用 影 啊 曲 线 示 例 


需要 注意 的 是 ， 在 “平滑 度 因子 ”文本 框 中 输入 的 值 必须 在 0~1 之 间 ， 而 在 “在 方向 上 
的 曲面 片 ” 下 的 “第 一 个 ”文本 框 和 “第 二 个 ”文本 框 中 输入 的 曲面 片 数 应 在 1~29 之 间 。 
曲面 片 数量 越 多 ， 曲 面 与 选 定 曲线 越 靠近 


多 时 和 设置 边界 约束 条 件 


在 创建 边界 混合 曲面 特征 时 ， 用 户 可 以 根据 设计 要 求 对 混合 曲面 的 边界 定义 约束 条 件 。 
定义 边界 约束 时 ，Creo Parametric 会 试图 根据 指定 的 边界 来 选择 默认 人 参考， 用 户 也 可 以 目 行 
选择 所 需 的 参考 。 

要 议 置 边界 约束 条 件 ， 需 要 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 打开 “约束 ”面板 ， 在 边界 列表 中 
选择 所 需 的 边界 ， 从 其 相应 的 “条 件 ” 列 中 选择 约束 条 件 选项 ， 需 要 时 可 以 修改 定义 边界 约 
束 时 的 默认 参考 ， 如 图 7-14 所 示 。 

@ “自由” 沿边 界 没 有 设置 相 切 条 件 。 

@ “ 相 切 ” 混合 曲面 治 边 界 与 参考 昌 面 相 切 。 

@ “有 上 肝 率 ” 混合 曲面 沿边 界 具 有 曲率 连续 性 。 

@ “ 王 再 ”: 混合 曲面 与 参考 曲面 或 基准 平面 牌 生 。 

当 边 界 条 件 设 为 “ 相 切 ”“ 曲率” 或 “垂直 ”时 ， 如 果 有 必要 ， 则 选中 “显示 拖 动 控制 
清 块 ” 复 选 框 来 控制 边界 拉 伸 系数 。 或 者 ， 可 以 在 “ 拉 伸 值 ” 组 合 框 中 输入 拉 伸 值 。 默 认 的 
拉 伸 因子 为 “1”， 所 述 的 拉 伸 因子 的 值 会 影响 曲面 的 方 癌 。 

下 面 介 绍 的 创建 边界 混合 曲面 的 操作 实例 中 涉及 设置 边界 约束 条 件 的 操作 。 

1) 单 击 忆 打开， 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH7” 文 件 夹 
中 选择 “bc 7_bjhh3.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 痢 的 曲线 如 网 7-15 所 示 。 
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约束 | 控制 点 | 选项 | 属性 | | 

















边界 条 件 
Ea ee lh 








EE pe | 
方向 2 - 最 后 一 条 链 自由 








口 显示 拖 动 控制 滑 卖 
元 在 此 处 可 以 修改 定义 边界 


曲 , 
默认 TOP:F2 (基准 平面 ) ) 
约束 时 所 需 的 参照 






拉 伸 值 [1. 00 = 
口 添加 侧 曲线 影响 
略 添加 内 部 边 相 切 
口 优化 曲面 形状 












图 7-14 设置 边界 约束 条 件 
2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 加 (边界 混合 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 界 
混合 ”选项 卡 。 
3)“ 边 界 混合 ”选项 卡 中 的 令 〈 第 一 方向 链 收集 器 ) 处 于 被 激活 状态 。 结 合 〈Ctrl》 键 
选择 图 7-16 所 示 的 曲线 作为 第 一 方 同 链 。 


TOP 











图 7-15 文件 中 存在 看 的 曲线 图 7-16 ”指定 第 一 方 同 链 
4) 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 约 束 ” 选 项 标签 以 打开 “约束 ”面板 。 
5) 在 边界 列表 中 选择 “ 方 同 1- 第 一 条 链 ”， 接 看 从 其 “条 件 ” 列 中 选择 “垂直 ” 选 
项 ， 接 受 其 默认 的 曲面 参考 ， 使 用 同样 的 方法 ， 将 “ 方 同 1- 最 后 一 条 链 ” 的 边界 条 件 也 设置 
为 “垂直 ”， 如 图 7-17 所 示 。 注 意 曲 面 几何 动态 预览 的 变化 情况 。 
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| 边界 条 件 
方向 1 - 第 一 条 链 委 直 
方向 1 - 最 后 一 条 链 ”和 邓 直 





口 显示 拖 动 控制 滑 块 

图 元 曲面 

1 默认 IOP:F2( 基 准 平面 ) 
2 歌 认 TOP:;F2 (基准 平面 ) 
3 默认 TOP:F2 (基准 平面 ) 
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7-17 设置 指定 边界 的 约束 条 件 
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6) 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 半 《完成 ) 按钮 ， 创 建 的 边界 混合 曲面 特征 如 图 7-18 
所 示 。 


> 





图 7-18 创建 的 边界 混合 曲面 


7.2 自由 式 曲 面 设计 








本 节 介 绍 目 由 却 建 模 环 蒂 和 概述、 创建 目 由 陈 特 征 的 一 般 步 又 和 其 应 用 范例 。 


为 自由 式 建 模 环 境 概述 


在 Creo Parametric 3.0 零件 建 模 模式 下 ， 可 进入 一 个 目 由 陈 建 模 环境 ， 该 建 模 环 境 为 用 
户 提供 了 使 用 多 边 形 控制 网 格 快速 、 简 单 地 创建 光 清 且 正 确定 义 的 B 样 条 曲面 的 命令 。 在 日 
由 式 建 模 环 境 中 ， 可 以 操控 和 以 递归 方式 分 解 探 制 网 格 的 面 、 边 或 顶点 来 创建 新 的 顶点 和 
面 ， 在 修改 形状 时 可 以 获得 更 精细 的 控制 和 细 市 。 狐 顶点 在 控制 网 格 中 的 位 置 基 于 附近 的 旧 
顶点 位 置 来 计算 。 在 此 操作 过 程 中 系统 可 以 生成 一 个 比 原始 网 格 更 密 的 控制 网 格 。 

读者 需要 了 解 目 由 式 曲 面 的 以 下 术语 。 

@ 目 由 式 昌 面 : 合成 几何 称 为 目 由 式 曲 面 。 目 由 式 曲 面具 有 NURBS 和 多 边 形 曲面 的 特 

占 


@ 网 格 元 素 : 指控 制 网 格 上 的 面 、 边 或 项 点。 

@ 目 由 式 特征 : 包括 目 由 式 曲面 及 其 所 有 参考 。 

要 进入 自由 式 建 模 环 境 ， 则 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 总 〈 自 由 
式 ) 按钮 打开 图 7-19 所 示 的 “ 目 由 式 ” 选 项 卡 并 进入 目 由 式 建 模 环 境 。 
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操作 操作 关联 创建 皱 福 对 称 多 级 关闭 


图 7-19 “ 目 由 式 ” 选 项 卡 


在 目 由 式 建 模 环境 中 工作 的 基本 思路 是 : 选择 其 元 并 通过 这 些 操作 操控 网 格 元 素 
来 创建 日 由 式 曲 面 : 平移 或 旋转 网 格 元 素 、 缩 放 网 格 元 素 、 对 目 由 式 曲 面 进行 拓扑 更 
改 、 创 建 对 称 的 目 由 式 曲 面 、 将 软 煞 禄 或 使 分 裙 应 用 于 选 定 网 格 元 素 以 调整 日 由 式 曲 
面 的 形状 。 

用 于 操控 控制 网 格 的 元 素 有 拖 动 器 、 圆 形 沫 单 和 功能 区 中 的 按钮 ， 其 中 ， 拖 动 郁 和 圆 形 
菜单 傈 要 介绍 如 下 。 

@ 拖 动 磊 : 拖 动 右 是 目 由 陈 建 模 环 境 中 的 一 个 图 形 工具 《可 用 来 操控 和 缩放 控制 网 格 
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上 的 网 格 元 素 )， 会 在 里 击 控制 网 格 后 出 现 ， 如 图 7-20 所 示 ， 拖 动 硕 的 初始 放置 和 
方 同 由 所 选 网 格 元 素 的 类 型 决定 。 拖 动 费 的 轴 称 为 控制 消 块 。 

@ 同形 亲 单 : 右 击 网 格 元 素 可 打开 圆 形 菜单 ， 如 网 7-21。 注 意 如 来 右 击 拖 动 融 ， 则 不 
会 打开 圆 形 灯 单 ， 而 是 显示 快捷 末 蛙 ， 其 中 包含 可 以 与 拖 动 融 配 合 使 用 的 命令 列 
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图 7-20” 拖 动 右 示 例 图 7-21 使 用 圆 形 衣 单 


[包罗 和 创建 自由 式 特征 的 一 般 步 又 


在 学 习 共 体 的 目 由 式 建 模 实例 之 前 ， 先 了 解 创建 自由 式 特征 的 一 般 步 又 。 

1) 打开 现 有 零件 或 新 建 零件 文件 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 总 
(自由 式 ) 按钮 ， 打 开 “ 目 由 式 ” 选 项 卡 。 

2) 单 击 “ 基 元 ”下 方 的 箭头 以 打开 开放 基 元 和 封闭 基 元 的 库 ， 如 图 7-22 所 示 。 如 果 在 
“自由 式 ” 选 项 卡 中 打开 “操作 ”溢出 组 列表 ， 接 痢 单 击 罚 〈 选 项 ) 按钮 ， 则 打开 一 个 “ 选 
项 ”对 话 框 ， 如 图 7-23 所 示 。 从 中 可 以 设置 目 由 式 特 征 的 相关 选项 ， 包 括 坐 标 系 参考 、3D 
拖 动 器 增 量 参数 等 。 


文件 -| | 模型 分析， 注释 ， 演 染 
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比例 0. 05 
MF 提高 拖 动 时 的 坟 能 








确定 ”取消 





图 下 22: 和 哲 弄 基 元 序 图 7-23 打开“ 选项” 对话 框 
3) 选择 开放 基 元 或 封闭 基 元 ， 在 图 形 窗 口中 以 带 控 制 网 格 形式 显示 它 。 
4) 单 击 控制 网 格 以 显示 拖 动 右 。 
5) 在 控制 网 格 上 选择 网 格 元 素 。 根 据 设计 目的 ， 使 用 圆 形 菜单 、 拖 动 器 或 “自由 式 ” 

















第 7 草 ， CE: 











选项 卡 上 的 下 列 各 组 中 的 命令 来 操控 控制 网 格 。 
@ “操作 ”: 操控 或 缩放 控制 网 格 以 创建 自由 式 曲面 ， 使 用 拖 动 器 也 可 执行 这 些 操作 。 
@ “创建 ”: 对 自由 式 曲面 进行 拓扑 更 改 。 
@ “ 煞 补 ”: 将 硬 皱 袜 或 软 皱 禄 应 用 到 网 格 元 素 。 O) 
@ “对 称 ”: 镜像 自由 式 曲面 。 


知识 点 拨 : 在 自由 式 建 模 环境 中 ， 选 择 网 格 元 素 可 以 有 多 种 选择 机 制 ， 见 表 7-1 (描述 
自由 式 环境 中 选择 网 格 元 素 的 机 制 来 源 于 Creo Parametric 帮助 文件 )， 

















表 7-1 在 自由 式 环境 中 选择 网 格 元 素 的 机 制 


序号 选择 操作 说 明 
使 用 位 于 状态 栏 中 的 选择 过 滤器 辅助 选择 一 个 或 多 个 网 格 元 素 ; 执行 镜像 和 对 齐 操作 时 ， 也 
可 以 使 用 过 滤器 来 选择 平面 和 平面 曲面 
选择 边 或 面 ， 按 住 (Shift》 键 并 选择 要 包含 到 环 中 的 其 他 网 格 元 素 ， 选 择 最 初 选择 的 那个 边 
Ww 或 面 以 完成 环 
部 分 环 选择 选择 一 个 或 多 个 不 同类 型 的 网 格 元 素 ， 如 面 、 边 和 顶点 ， 按 住 《Shift》 键 并 选择 类 型 与 先前 
的 选择 相同 的 网 格 元 素来 创建 部 分 环 
使 用 完整 环 选择 或 部 分 环 选择 方法 选择 第 一 个 环 ， 按 住 《Ctrl》 键 并 选择 新 的 网 格 元 素 ， 然 
后 按 住 〈Ctrl+Shift) 键 选 择 下 一 个 环 
拖 动 指 针 创建 一 个 矩形 框 ， 从 而 选择 框 中 的 所 有 网 格 元 素 ， 元 素 基于 选择 过 滤器 进行 选择 ， 

















4 
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广 环 3 
0 按 住 《Ctrl〉 键 并 拖 动 指针 创建 一 个 新 方 框 以 添加 到 选择 集 








6) 在 “自由 式 ” 选 项 卡 中 单 击 (确定 ) 按钮 以 保存 并 关闭 自由 式 特征 ， 或 者 单 击 关 
(取消 按钮 以 取消 所 有 更 改 并 退出 自由 式 环境 。 


[多 举 拓 月 由 式 曲 面 应 用 范例 


使 用 “自由 式 ” 命 令 创 建 瓶 子 的 典型 范例 如 下 。 本 范例 涉及 操控 基 元 和 使 用 “自由 式 ” 
命令 〈 拉 伸 、 分 割 、 删 除 、 邹 裙 、 缩 放 和 对 齐 )。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 
随 书 配套 的 “CH7” 文 件 夹 中 选择 “be 7 zys.prt” 文 件 ， 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “ 打 
开 ” 投 钮 ， 该 文件 中 的 原始 模型 是 一 个 拉 伸 曲面 特征 ， 如 图 7-24 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 语 (自由 式 ) 按钮 ， 打 开 “ 自 由 
i 

3) 在 “自由 式 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 基 元 ”下 方 的 箭头 * 以 打开 开放 基 元 和 封闭 基 元 库 ， 
接 看 从 封闭 基 元 的 库 中 选择 “球形 初始 形状 ”一 图标， 从 而 设置 在 图 形 窗 口中 显示 该 球面 及 
其 控制 网 格 。 

4) 围绕 该 球面 指定 两 个 角 点 以 拖 出 一 个 方 框 来 选择 球面 所 有 网 格 元 素 ， 如 图 7-25 所 
示 。 接 者 在 图 形 窗口 的 空 昌 区 域 处 石 击 ， 打 开 圆 形 末 单 ， 如 图 7-26 所 示 。 从 圆 形 表单 中 单 
击 回 〈 缩 放 ) 按钮 以 缩放 网 格 元 素 ， 此 时 拖 动 需 变 为 3D 缩放 控制 滑 块 ， 并 且 在 选择 内 容 周 
围 保留 一 个 边界 框 。 

5) 按 住 《〈《Ctrl》 键 并 拖 动 缩放 控制 请 块 对 球面 执行 3D 缩放 ， 和 直到 该 球面 的 大 小 大 约 为 
册 柱 曲面 大 小 的 两 倍 ， 如 图 7-27 所 示 。 
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图 7-24 原始 模型 图 7-25 框 选 所 有 网 格 元 素 图 7-26 ”打开 圆 形 菜单 


6) 选择 背面 的 控制 网 格 ， 右 击 图 形 窗 口 以 打开 圆 形 菜单 ， 从 圆 形 菜单 中 单 击 喉 〈 拉 
伸 ) 按钮 以 拉 伸 该 面 ， 此 时 拉 伸 选 定 网 格 面 的 参考 结果 如 图 7-28 所 示 。 








图 7-27 按 《〈Cal》 键 并 拖 动 缩放 控制 请 块 进行 缩放 图 7-28 拉 伸 选 定 网 格 面 


7) 投 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 底部 的 两 个 面 ， 并 使 用 鼠标 拖 动 拖 动 右 的 一 个 控制 滑 块 来 
拉 伸 形状 ， 参 考 效 果 如 图 7-29 所 示 。 

8) 单 击 鼠 标 中 键 重复 拉 伸 操 作 ， 如 图 7-30 所 示 。 向 下 拖 动 拖 动 器 的 控制 滑 块 来 拉 伸 形 
状 ， 效 果 如 图 7-31 所 示 。 





拖 动 以 拉 伸 
图 7-29 ”选择 要 拉 伸 的 两 个 面 并 拉 伸 ”图 7-30 单 击 鼠标 中 键 以 重复 拉 伸 图 7-31 拖 动 操作 
9) 单 击 鼠标 中 键 ， 再 次 重复 拉 伸 操 作 ， 可 以 拖 动 拖 动 右 蝴 下 的 滑 块 来 拉 伸 调整 形状 ， 











典型 的 曲面 设计 


效果 如 图 7-32 所 示 。 

10) 选择 图 7-33 所 示 的 一 条 边 ， 接 着 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 . 筷 (已 命名 视图 ) 按钮 
并 从 打开 的 视图 列表 中 选择 “RIGHT” 视 图 选项 ， 接 看 在 图 形 窗口 中 拖 动 拖 动 右 的 平面 控制 
滑 块 以 定义 边 ， 效 果 如 图 7-34 所 示 。 








图 7-32 重复 拉 伸 操作 图 7-33 ”选择 右上 方 边 图 7-34 ” 拖 动 滑 块 定义 边 


11 ) 调整 视图 视角 ， 选 择 图 7-35 所 示 的 一 个 面 ， 接 着 在 功能 区 的 “自由 式 ” 选 项 卡 的 
“创建 ”组 中 单 击 包 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 以 拉 伸 该 面 并 开始 创建 瓶子 手柄 的 上 部 ， 如 图 7-36 所 
了 





图 7-35 ”选择 要 操作 的 一 个 面 图 7-36 ” 拉 伸 选 定 面 


12) 选择 图 7-37 所 示 的 一 个 面 ， 接 着 在 “自由 式 ” 选 项 卡 的 “创建 ”组 中 单 击 忆 ( 拉 
伸 ) 按钮 ， 以 拉 伸 访 面 并 开始 创建 瓶子 手柄 的 下 部 ， 如 图 7-38 所 示 。 








图 7-37 选择 要 操作 的 右 下 面 图 7-38” 拉 伸 选 定 面 


13) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 ' 电 (已 命名 视图 ) 按钮 并 从 打开 的 视图 列表 中 选择 
“RIGHT” 视 图 选项 。 接 着 使 用 旋转 控制 清 块 〈 圆 形 ) 旋转 仍然 处 于 选中 状态 的 该 面 ， 如 








p44 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


图 7-39 所 示 。 使 用 拖 动 器 的 中 心 球 在 屏幕 上 目 由 拖 动 以 定义 选 定 面 ， 如 图 7-40 所 示 。 


> 臣 ， 


图 7-39 ”旋转 选 定 面 图 7-40” 拖 动 选 定 面 


14) 确 你 当前 面 仍然 处 于 选中 状态 ， 重 新 调整 模型 视角 后 ， 按 住 〈Ctrl〉 键 并 选择 图 7-41 
所 示 的 一 个 面 并 旋转 ， 接 看 在 功能 区 的 “ 目 由 式 ” 选 项 卡 的 “创建 ”组 中 单 击 昌 (连接 ) 鬼 
钮 ， 从 而 使 两 个 面 连接 以 完成 手 顶 初始 形状 ， 如 图 7-42 所 示 。 














图 7-41 旋转 选 定 面 图 7-42” 拖 动 选 定 面 


15) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 ' 筷 (已 命名 视图 〉 按钮 并 从 打开 的 视图 列表 中 选择 
“RIGHT” 视 图 选项 。 使 用 区 域 选 择机 制 选择 图 7-43 所 示 的 顶点 ， 接 着 使 用 拖 动 右 的 控制 滑 
块 移 动 项 点 以 获得 所 需 形状 。 使 用 同样 的 方法 ， 拖 动 其 他 选 定 顶 点 来 调整 形状 ， 获 得 的 参考 
形状 如 图 7-44 所 示 。 


图 7-43 ”使 用 区 域 选 择机 制 选择 顶点 图 7-44 ” 拖 动 选 定 项 点 (使 用 区 域 选 择机 制 》 调 整形 状 








典型 的 曲面 设计 





16) 在 选择 过 滤器 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 面 ” 选项， 选择 图 7-45 所 示 的 3 个 面 (多 选 时 
使 用 《〈Ctrl》 键 )， 接 着 在 “自由 式 ” 选 项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 四 “比例 ) 按钮 ， 此 时 缩 
放 控制 滑 块 显示 在 选 定 面 边界 框 的 中 心 位 置 。 在 本 例 中 需要 将 其 重新 定位 到 边界 框 的 背 
面 以 便 可 以 从 该 位 置 进行 缩放 操作 。 将 鼠标 指针 移动 至 其 中 一 个 缩放 控制 滑 块 上 ， 碳 
击 ， 如 图 7-46 所 示 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 重 定位 ”命令 ， 系 统 出 现 “ 选 择 参 
考 ， 以 重新 定位 拖 动 器 ”的 提示 信息 。 选 择 边 界 框 的 背面 ， 从 而 将 缩放 控制 滑 块 重 定 位 到 该 
面 ， 如 图 7-47 所 示 。 
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重 定向 … 





重 定 向 全 参考 坐 杯 系 
重新 定向 到 屏幕 
重 置 


默认 








7-45 选择 面 1、 面 2 和 面 3 7-46 重 定 位 操作 7-47 选择 边界 框 的 背面 重 定 位 


17) 拖 动 相应 的 综 放 控制 请 块 〈 轴 ) 对 控制 网 格 执行 2D 缩放 ， 缩 帮 结 来 如 图 7-48 所 
示 ， 可 以 明显 看 到 瓶子 的 中 部 形成 膨胀 效 末 。 

18) 在 功能 区 的 “ 目 由 式 ” 选 项 卡 的 “创建 ”组 中 单 击 “ 面 分 割 ”和 劳 的 箭头 按钮 * ， 接 春 
单 击 “ 呈 25%” 按 钮 ， 从 而 以 “25%” 的 仿 移 量 将 选 定 面 分 割 成 多 个 面 ， 如 图 7-49 所 示 。 








分 别 拖 动 








7-48 执行 2D 缩放 7-49 使 用 “ 面 分 割 ” 选 项 分 割 选 定 的 3 个 面 





19) 在 功能 区 的 “自由 式 ” 选 项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 冯 〈 比 例 ) 按钮 ， 接 着 右 击 拖 
动 器 ， 从 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “ 重 定 位 ”命令 。 再 单 击 边界 框 的 合适 背面 〈 可 以 将 鼠标 指 
针 置 于 要 选择 的 背面 处 ， 右 击 检索 该 指针 下 的 项 目 ， 直 到 该 背面 高 亮 显示 时 单 击 它 即 可 选 
中 ) 以 重 定 位 拖 动 器 ， 如 图 7-50 所 示 ， 然 后 使 用 相应 轴 控 制 滑 块 问 内 缩放 这 些 面 ， 参 考 效 
果 如 图 7-51 所 示 。 




















5 mm 3.0 


从 入 门 到 精通 











BD a 分 别 向 内 拖 动 这 两 个 轴 

图 7-51 癌 内 缩放 操作 
20) 在 选择 过 滤器 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 边 ” 选 项 ， 选 择 图 7-52 所 示 的 相连 边 ( 选 择 其 
中 一 条 边 后 ， 按 住 〈Ctrl〉 键 来 选择 其 他 边 )， 接 着 从 功能 区 的 “自由 式 ” 选 项 卡 的 “ 皱 裙 ” 
组 中 选择 “ 强 反 冯 ” 单 选 按钮 ， 拖 动 请 块 将 皱 祠 值 设 置 为 最 大 值 ， 如 图 7-53 所 示 ， 从 而 将 
便 皱 裙 应 用 于 选 定 边 。 


7-S0 重 定 位 缩放 拖 动 丹 









建 模 ” 应 用 程序 ,| 局 四 起 
@ 强 反差 〇 柔和 








7-52 ”选择 要 “硬化 ”的 边 图 7-53 ”将 硬 皱 裙 应 用 于 选 定 边 
21) 使 用 和 步骤 20) 同样 的 方法 ， 在 相应 外 侧 边 设置 “ 硬 皱 禄 ”效果 ， 如 图 7-54 所 示 。 
22) 将 皱 禄 应 用 于 手柄 区 域 。 首 先 选择 底部 的 一 条 边 ， 投 住 《Shift) 键 的 同时 将 鼠标 指 
针 继 续 置 于 押 选 的 边 上 ， 碳 击 检索 对 象 直 到 检索 到 正确 的 一 个 环 时 单 击 鼠 标 左 键 〈 需 要 保持 
按 住 《Shift〉 键 ， 完 成 正确 选择 所 需 环 后 才 释 放 〈Shift) 键 )， 如 网 7-55 所 示 。 接 看 从 功能 
区 的 “自由 式 ” 选 项 卡 的 “ 皱 禄 ”组 中 选择 “和 柔和” 单 选 按钮 ， 将 皱 裙 值 设置 为 “88” 此 
时 预览 效果 如 图 7-56 所 示 。 
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EN、 
< By 
7-54 ”相应 外 侧 边 的 “ 皱 说 ”效果 7-55 选择 要 操作 的 环 
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23) 可 以 继续 对 其 他 网 格 元 取 进 行 调整 以 改变 模型 效果 。 例 如 ， 选 择 手柄 处 的 一 个 面 ， 
在 图 形 窗 口中 右 击 并 从 弹出 来 的 圆 形 沫 单 中 选择 加 《比例 ) 按钮 ， 拖 动 相应 的 背 块 进行 央 放 
操作 ， 效 果 如 图 7-57 所 示 。 
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图 7-56 将 皱 裙 应 用 于 手柄 区 域 图 7-57 对 其 他 和 面 进行 调整 
24) 在 功能 区 的 “自由 式 ” 选 项 卡 的 “关闭 ”组 中 单 击 W (确定 ) 按钮 ， 完 成 自由 式 
汗 少 
特征 创建 。 


25) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 ”( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 选 择 皱 补 边 
进行 倒 圆 角 操作 ， 圆 角 羊 径 设置 为 “10”， 如 图 7-58 押 示 ， 单 击 中 《完成 ) 投 钮 。 

26) 选择 拉 伸 曲 面 的 上 边 链 几何 ， 单 击 当 (延伸 ) 按钮 ， 将 拉 伸 曲面 延伸 合适 的 距离 。 
选择 自由 式 曲 面 ， 按 住 《Ctrl〉 键 的 同时 选择 拉 伸 曲面 ， 单 击 ( 合 并) 按钮 ， 接 着 设置 要 
你 留 的 面 组 侧 ， 单 击 半 《完成 ) 按钮 。 最 后 将 倒 贺 角 添 加 到 相交 边 以 进一步 细 化 形状 ， 完 成 
的 容量 珊 曲 面 效 末 如 图 7-59 所 示 。 








7-58 倒 圆 角 7-59 ”完成 的 容量 瓶 曲 面 效 果 


7.3 将 切面 混合 到 曲面 


使 用 “将 切面 混合 到 曲面 ”工具 命令 ， 可 以 从 边 或 曲线 中 创建 与 曲面 “包括 实体 曲面 ) 
相 切 的 拔 模 曲面 (混合 的 曲面 )。 在 使 用 该 命令 之 前 ， 可 能 需要 创建 分 型 向 和 参考 曲线 ， 如 
拔 模 线 。 相 切 拔 模 曲 面 分 为 3 种 ， 即 曲线 驱动 相 切 拔 模 曲面 、 拔 模 曲 面 外 部 的 恒定 角度 相 切 
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拔 模 和 在 拔 梗 曲面 内 部 的 恒定 角度 相 切 拔 模 。 相 切 技 模 典 面 的 闫 型 匈 表 7-2。 








表 7-2 相 切 拨 模 曲面 的 类 型 
备 注 
Ss ga 在 参考 曲线 (诸如 分 型 曲线 或 绘制 曲线 ) 
1 和 和 与 参考 曲面 相 切 的 选 定 参 考 零 件 曲面 之 此 参考 曲线 必须 位 于 参考 零件 之 外 


间 的 分 型 面 一 侧 或 两 侧 创建 曲面 
使 用 该 特征 可 为 无 法 利用 和 常规 拔 模 特征 进 








” 拔 模 曲面 外 部 的 恒 通过 沿 参 考 曲 线 的 轨迹 并 与 拖 动 方 回 成 | 行 拔 模 的 曲面 添加 相 切 拔 模 ;， 还 可 使 用 该 特 
定 角 度 相 切 拔 模 指定 恒定 角度 的 方式 创建 曲面 征 将 相 切 拔 模 添 加 全 具有 倒 圆 角 边 的 筋 中 ， 


并 保持 与 参考 零件 相 切 

该 曲面 在 参考 曲线 〈 如 拔 模 线 或 轮廓 曲 
线 ) 一 侧 或 两 侧 上 ， 以 相对 于 参考 零件 曲面 
的 指定 角度 进行 创建 ， 并 在 拔 模 曲 面 和 参考 
零件 的 相 邻 曲面 之 间 提 供 倒 圆 角 过 波 





在 拔 模 曲面 内 部 的 创建 拔 横 曲 面 内 部 的 、 具 有 恒定 拔 模 角 
恒定 角度 相 切 拔 模 的 曲面 





EE EE nn 屿 na 
弹出 图 7-60 所 示 的 “曲面 : 相 切 曲面 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “结果 ”选项 卡 中 提供 了 
个 基本 选项 ， 即 区 1 (曲线 驱动 相 切 拔 模 曲 面 )、 轧 〈 拔 模 曲面 外 部 的 恒定 角 居 ein 
而 (在 拔 模 曲 面 内 部 的 恒定 角度 相 切 拔 模 )。 从 该 对 话 框 可 以 看 出 ， 创 建 相 切 拔 模 时 ， 需 要 
选择 拔 模 类 型 、 拔 模 方向 ， 并 指定 拖 动 方向 或 接受 默认 拔 模 方向 ， 接 着 选择 参考 曲线 ， 并 依 
据 相 切 拔 模 类 型 定义 其 他 拔 模 参 考 ， 如 相 切 曲 面 、 拔 模 角 及 半径 。 

















曲面 : 相 切 曲面 x 
特征 
技 模 曲面 外 部 的 恒定 角度 相 切 技 模 
| 
基本 选项 
曲线 驱动 相 切 技 醒 曲面 一 也 | 宙 和 一 在 扩 本 由 面 内 部 的 恒定 角 度 相 切 技 模 
方向 
尽 | 未 定义 的 方向 
图 例 
- 切 向 按 楼 曲 而 
一 拖拉 方向 


图 7-60 “曲面 : 相 切 曲面 ”对 话 框 


下 和 面 以 在 氢 模 曲 面 内 部 创建 恒定 角度 的 相 切 拔 模 曲面 为 例 介 绍 上 其 体操 作 方法 。 在 以 下 的 
操作 范例 中 ， 将 显示 如 何 将 参考 去 件 辟 以 “5"” 大 小 进行 拔 模 ， 同 时 保持 零件 底部 的 尺寸 和 
顶部 的 “RS” 的 圆 角 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 多， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 
本 书 配套 光盘 的 “CH7” 文 件 夹 中 选择 “bc 7_qmhh.prt” 文 件 ， 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 
的 “打开 ” 投 钮 ， 该 文件 中 的 原始 实体 醒 型 如 网 7-61 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ”一 “将 切面 混合 到 曲面 ”命令 ， 系 统 弹 























典型 的 曲面 设计 





出 “曲面 : 相 切 曲面 ”对 话 框 。 

3) 在 “曲面 相 切 曲面 ”对 话 框 的 “结果 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 本 选项 ”选项 组 中 的 Wt 
(在 拔 模 曲面 内 创建 恒定 角度 的 相 切 拔 模 曲面 ) 按 钮 。 

4) 在 “方向 ”选项 组 中 选择 “ 单 侧 ” 单 选 按钮 。 

5) 定义 混合 拖 动 方向 。 在 图 形 窗 口中 选择 TOP 基准 平面 ， 选 择 “确定 ”选项 以 接受 默 
认 的 拖 动 方 辐 ， 如 图 7-62 所 示 。 


























图 7-61 原始 实体 模型 图 7-62 定义 拖 动 方 问 


6) 切换 到 “参考 ” 选项 卡 。 在 “ 拔 模 线 ” 选 项 组 中 单 击 “ 拔 模 线 选 择 ” 下 的 Les ( 选 
择 ) 按钮 ， 在 沫 单 管理 融 的 “ 链 ” 沫 单 中 选择 “ 相 切 链 ” 选 项 ， 接 看 在 网 形 窗口 中 单 击 参考 
零件 的 一 条 底 边 以 选择 整 条 相 切 链 ， 如 图 7-63 所 示 。 然 后 在 “ 链 ” 荣 单 中 选择 “完成 ” 
选项 。 

7) 设 症 拔 模 参 数 。 在 “角度 ”文本 框 中 输入 角度 值 “6”， 在 “半径 ”文本 框 中 输入 半 
径 值 “5”， 如 图 7-64 所 示 。 本 例 中 的 该 半径 值 与 项 部 圆 角 的 半径 相同 。 
































曲面 : 相 切 曲面 X 
特征 
结果 | 参考 选项 曲线 
拔 模 线 
拔 模 线 选 择 
” 链 从 | 曲线 集合 
依次 = 一 
法 模 参 娄 
曲线 链 角度 
边界 链 多 
曲面 链 5.00 
目的 链 
取消 选择 
修 苋 / 延 伸 于 投机 全 
完成 
退出 GY 4 x 
图 7-63 ”指定 参考 曲线 为 拔 模 线 图 7-64 设置 拔 模 参数 


8) 单 击 Y (确定 ) 按钮 ， 从 而 完成 创建 该 相 切 拔 模 曲面 ， 结 果 如 图 7-65 所 示 。 

知识 点 拔 : 如 果 在 完成 本 例 操 作 后 ， 选 择 该 相 切 拔 模 曲面 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 
的 “编辑 ”组 中 单 击 个 (实体 化 ) 按钮 ， 接 着 在 “实体 化 ”选项 卡 中 接受 默认 的 类 型 选项 并 
单 击 法 (完成 ) 按钮 ， 那 么 最 后 得 到 的 实体 化 结果 如 图 7-66 所 示 。 








£2 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 








图 7-65 ”完成 创建 所 需 的 相 切 拔 模 曲面 图 7-66 实体 化 结 


7.4 顶点 倒 圆 角 


使 用 “项 后 倒 贺 角 ”工具 命令 ， 可 以 对 曲面 或 面 组 中 的 项 点 倒 圆 角 ， 如 图 7-67 所 示 。 
在 进行 顶点 倒 圆 角 操作 过 程 中 ， 可 以 选择 多 个 项 点 并 将 相同 半径 应 用 到 所 选 的 这 些 顶 点 ， 但 
是 要 求 所 选 的 这 些 顶 点 必须 位 于 同一 面 组 中 。 








25.00 





要 倒 圆 角 的 顶点 
图 7-67 顶点 倒 圆 角 示 例 
使 用 “顶点 倒 圆 角 ” 工 具 命 令 修 可 而 组 的 操作 步 又 如 下 。 


1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “曲面 ”一 “顶点 倒 圆 角 ” 命 仿 ， 打 开 图 7-68 所 
示 的 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 


文件 -模型 分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 砚 后 钥 厨 刻 





入 |2.41 ~- 上 I9 太 国 50 ww x 
国 | 尺 攻 
7-68 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 

2) 打开 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 “参考 ”和 面板， 确保 “顶点 ”收集 器 处 于 活动 状态 ， 
在 图 形 窗口 中 选择 要 倒 贺 角 的 面 组 抛 角 处 的 项 点。 可 以 选择 多 个 顶点 (要 选择 多 个 顶点 ， 需 
要 按 住 《Ctrl》 键 并 选择 所 需 项 点 )， 注 意 所 有 选 定 的 顶点 必须 属于 同一 个 面 组 。 

3) 在 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 .六 (顶点 半径 ) 框 中 设置 顶点 倒 圆 角 半 径 ， 或 者 在 图 形 
窗口 中 拖 动 顶点 半径 控制 清 块 来 选择 所 需 的 倒 圆 角 半 径 。 此 半径 值 将 应 用 于 所 有 选 定 顶点 。 

4) 在 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 和 半 《〈 完 成 ) 按钮 。 


7.5 ”样式 曲面 设计 


样式 曲面 是 在 “样式 ”设计 环境 中 创建 的 一 种 目 由 形式 的 曲面 ， 样 式 曲 面 也 称 千 型 曲 
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面 。 同 样 ，“ 样 式 ” 设 计 环 境 也 称 “ 造 型 ”设计 环 填 。“ 样 式 ” 设 计 环 境 是 Creo Parametric 
中 的 一 个 功能 齐全 、 直 观 的 建 模 环 境 ， 在 该 设计 环境 中 可 以 方便 而 迅速 地 创建 自由 形式 的 曲 
线 和 曲面 ， 并 能 将 多 个 元 素 组 合成 超级 特征 (样式 特征 之 所 以 被 称 为 超级 特征 ， 因 为 它们 可 
以 包含 无 限 数量 的 造型 曲线 和 造型 曲面 )。 > 
本 节 将 介绍 与 造型 曲面 相关 的 实用 知识 ， 包 括 造型 特征 概述 、 设 置 活 动 平面 与 创建 内 部 
基准 平面 、 造 型 曲线 、 造 型 曲面 、 连 接 〈 曲 线 连接 和 曲面 连接 )、 曲 面 修剪 、 重 新 生成 、 曲 Es 
线 和 曲面 分 析 等 。 


全 为 国 造型 特征 概述 


造型 特征 非常 灵活 ， 可 以 用 来 做 一 些 概念 性 的 设计 工作 ， 并 可 以 与 其 他 Creo Parametric 
特征 具有 关系 。 概 括 起 来 ， 使 用 “样式 ”设计 环境 ， 可 以 完成 多 种 设计 任务 ， 见 表 7-3( 参 
考 Creo Parametric 帮助 中 心 相 关 介 绍 )。 























表 7-3 使 用 造型 可 以 完成 的 主要 任务 








序号 主要 任务 /功能 说 明 
和 
在 零件 级 和 装配 级 创建 曲线 和 曲面 

3 创建 简单 特征 或 多 元 素 超级 特征 

4 创建 曲面 上 的 曲线 (COS，COS 是 一 种 位 于 曲面 上 的 特殊 类 型 的 曲线 ) 

5 从 边界 创建 曲面 

6 从 任意 数量 (两 个 或 更 多 ) 的 边界 创建 曲面 

编辑 特征 中 的 单个 儿 何 图 元 或 图 元 组 合 

8 使 用 曲面 编辑 工具 修改 曲面 形状 

9 创建 造型 特征 的 内 部 父 / 子 关系 

10 创建 造型 特征 和 模型 特征 间 的 父 / 子 关系 ， 可 与 其 他 Creo Parametric 特征 具有 参考 关联 





使 用 造型 功能 ， 可 以 使 得 一 些 复杂 曲面 的 设计 变 得 简单 起 来 。 图 7-69 所 示 的 产品 ， 以 








图 7-69 ”造型 曲面 在 产品 中 应 用 


a) 简易 音箱 b) 手表 造型 








> 2 交 
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要 启用 “样式 ”设计 环境 ， 可 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “样式 ” 
按钮 站， 进入 专门 的 样式 设计 环境 ， 该 设计 环境 另外 提供 了 “样式 ”选项 卡 和 样式 树 ， 如 图 
7-70 所 示 。 

















园 四 vc 中 中 "四 ZJ_01 (活动 的 ) - PTC Creo Parametric 
文件 - | 模型 分析 注释 污染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 ， 类 式 

em 全 部 重新 生成 好 2 曲线 编 Cs 受 曲率 巡 连接 

XX 天 > 年 曲面 连接 外 反射 哆 已 保存 分 析 


曲面 确定 取消 
0S 四 曲面 修剪 ， 仆 节点 党 全 部 隐藏 1 














曲面 分 析 ~ 关闭 


v 以 BC_AB1.PRT 
DRIGHT RIGHT 
QTOP TOP 
CFRONT FRONT 


> 第 拉 伸 1 


Y 样式 树 
同类 型 1 





[EG 。 将 显示 带 边 着 色 的 模型 
图 7-70 “样式 ”设计 环境 


“样式 ”设计 环境 中 的 “样式 ”选项 卡 由 “操作 ”“ 平 面 ” “曲线 ”“ 曲 面 ”“ 分 析 ?” 
和 “关闭 ” 几 个 组 构成 ， 它 们 包含 的 内 容 如 下 。 

@ “操作 ”组 : 该 组 包含 在 “样式 ”设计 环境 中 进行 操作 的 一 些 命令 ， 包 括 “ 全 部 重新 
生成 ”“ 删 除 ”“ 断 开 链 接 ”“ 编 辑 定义 ” “重复 ”“ 解 决 ” “捕捉 ”“ 首 选 
项 ”“ 图 元 信息 ”“ 特 征 信息 ”“ 隐 含 ”“ 恢 复 ” 和 “恢复 全 部 ”这 些 命 令 。 

“平面 ”组 : 该 组 包含 用 于 设置 活动 基准 平面 和 创建 内 部 基准 平面 的 命令 。 
“曲线 ”组 : 该 组 包含 用 于 创建 和 编辑 曲线 的 命令 。 
“曲面 ”组 : 该 组 包含 用 于 创建 、 编 辑 和 连接 曲面 的 命令 
该 组 包 
该 组 包 





二 





“分 析 ” 组 : 含 用 于 执行 不 同类 型 分 析 的 命令 。 
“关闭 ”组 : 含 w% (确定 ) 按钮 和 钴 (取消 ) 按钮 ， 前 者 用 于 保存 更 改 并 退 
出 当前 造型 特征 ， 后 者 则 用 于 取消 所 有 更 改 并 退出 “样式 ”设计 环境 。 

默认 的 “样式 ”设计 环境 是 采用 单 视图 环境 ， 用 户 可 以 通过 在 图 7-71 所 示 的 “图 形 ” 工 
具 栏 中 单 击 十 (显示 所 有 视图 ) 按钮 切换 到 多 视图 环境 。 多 视图 环境 将 图 形 窗口 屏幕 分 割 成 四 
个 视图 信 视 图 、 主 视图 、 右 视图 和 等 轴 / 斜 轴 / 用 户 定义 的 视图 )， 如 图 7-72 所 示 。 当 在 一 个 
视图 中 编辑 几何 时 ， 可 以 同时 在 其 他 视图 中 查看 该 几何 。 多 视图 环境 是 单 视图 建 模 的 备 选 方 
式 。 再 次 单 击 是 (显示 所 有 视图 ) 按钮 则 取消 选中 该 按钮 ， 从 而 返回 到 单 视图 环境 。 
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图 7- 3] “图 区 工具 栏 
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图 7-72 切换 到 多 视图 环境 


在 显示 单 视图 时 ， 如 果 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 国 (显示 下 一 视图 ) 按钮 ， 则 全 屏 显 示 
下 一 个 视图 。 此 外 ， 如 果 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 史 (活动 平面 方向 ) 按钮 ， 则 使 活动 基准 
平面 平行 于 屏幕 来 显示 模型 。 

在 介绍 具体 的 造型 曲线 、 造 型 曲面 之 前 ， 先 介绍 样式 树 (也 称 造型 树 )。 样 式 树 是 造型 
特征 中 的 图 元 的 列表 ， 所 述 的 样式 树 中 列 出 了 当前 造型 特征 内 的 曲线 ， 包 含 修剪 和 曲面 编辑 
的 曲面 ， 还 列 出 了 基准 平面 。 在 默认 情况 下 ， 样 式 树 位 于 Creo Parametric 主 窗 口 的 左 侧 区 
域 ， 样 式 树 中 的 图 元 按 名 称 和 相关 性 顺序 列 出 ， 注 意 不 能 在 样式 树 中 重新 排序 图 元 。 使 用 样 
式 树 可 以 很 方便 地 选择 图 元 。 

设置 活动 平面 与 创建 内 部 基准 平面 

进入 “样式 ”设计 环境 时 ， 总 是 有 一 个 以 网 格 形式 显示 的 活动 平面 。 无 论 何 时 构建 曲 
线 ， 知 道 此 平面 的 当前 设置 都 是 很 重要 的 。 因 为 在 “样式 ”设计 环境 中 定义 曲线 时 ， 所 有 不 
受 限制 的 点 都 投影 到 由 网 格 显示 的 活动 基准 平面 上 。 用 户 可 以 根据 设计 需要 随时 更 改 活 动 平 
面 。 更 改 (设置 ) 活动 平面 的 方法 较为 简单 ， 即 在 “样式 ”选项 卡 的 “平面 ”组 中 单 击 上 
(设置 活动 平面 ) 按钮 ， 接 着 选择 一 个 基准 平面 或 模型 平整 曲面 ， 即 可 使 所 选 面 成 为 活动 平 
面 ， 系 统 将 显示 活动 平面 的 水 平和 竖 直方 向 ， 如 图 7-73 所 示 〈 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 活 
动 平面 )。 

如 果 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 史 (活动 平面 方向 按钮， 那么 可 以 使 活动 基准 平面 平 
行 于 屏幕 来 显示 模型 ， 这 在 某 些 设计 场合 下 有 利于 造型 曲线 等 的 创建 工作 。 

创建 或 定义 造型 特征 时 ， 可 以 为 该 造型 特征 创建 内 部 基准 平面 。 使 用 内 部 基准 平面 的 优 
点 在 于 可 以 在 当前 造型 特征 中 含有 其 他 图 元 的 参考 。 在 活动 造型 特征 中 创建 内 部 基准 平面 的 
方法 是 : 在 “样式 ”选项 卡 的 “平面 ”组 中 单 击 AY (设置 活动 平面 ) 按钮 下 的 下 三 角 按钮 
" ， 接 着 单 击 名 (内 部 平面 ) 按钮 ， 系 统 弹出 图 7-74 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 ， 可 使 用 此 
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对 话 框 来 选择 参考 并 指定 放置 约束 等 以 完成 内 部 基准 平面 的 创建 。 的 认 情 况 下 ， 所 创建 的 内 
部 基准 平面 将 处 于 活动 状态 ， 并 且 市 有 栅 笠 显示 。 














基准 平面 x 
放置 显示 属性 
选择 项 
取消 
图 7-73 设置 活动 平面 图 7-74 “其 准 平面 ”对 话 框 


造型 曲线 是 通过 指定 两 个 或 多 个 定义 点 来 绘制 的 ， 如 使 用 一 组 内 部 点 和 应 点 处 的 切线 便 
可 定义 曲线 。 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 创 建 好 的 曲线 是 创建 高 质量 曲面 的 关键 ， 因 为 所 有 昌 
面 都 可 以 由 曲线 直接 定义 。 从 这 方面 来 说 ， 造 型 曲线 的 重要 性 不 言 而 喻 。 

1. 曲线 点 

在 造型 曲线 中 有 两 种 类 型 的 点 : 一 种 是 目 由 点 ， 男 一 种 是 “ 受 约束 ”的 点 (可 简称 为 
“ 受 约束 点 ”)。 目 由 点 是 指 不 受 约束 的 点 ， 而 受 约束 点 则 是 指 受 到 相关 约束 的 点 ， 受 约束 
点 又 可 以 被 分 为 软 点 和 固定 点 。 软 点 是 被 部 分 约束 的 点 ， 它 可 以 沿 父 对 象 滑动 ， 可 以 通过 将 
点 捕 提 到 任何 曲线 、 边 、 面 组 或 实体 曲面 、 扫 摘 曲 线 、 小 平面 、 其 准 平 面 或 菇 准 轴 上 来 创建 
软 点 。 回 定点 是 完全 受 约束 的 软 点 ， 它 不 能 在 其 父 项 上 滑动 。 曲 线 点 在 图 形 窗口 中 的 显示 特 


扩 及 图 例 见 表 7-4。 























表 7-4 曲线 点 在 图 形 窗口 中 的 显示 特点 及 图 例 


空间 中 的 自由 点 以 实心 点 显示 











当 软 点 参考 其 他 曲线 和 边 时 ， 它 显示 为 空心 
册 ; 当 软 点 参考 曲面 和 基准 平面 时 ， 它 显示 为 下 
方形 





回 定点 以 十 学 义 丝 “XxX” 显示 
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内 部 定义 点 《有 时 也 称 插值 点 )。 切 线 确定 曲线 穿 过 点 的 方向 ， 内 部 定义 点 的 切线 由 “ 样 
式 ” 命 令 创建 和 维护 ， 不 能 人 为 改动 ， 但 端点 切线 的 方向 和 长 度 可 以 根据 设计 要 求 来 更 改 。 
每 一 个 曲线 点 的 曲率 是 曲线 方向 更 改 速 度 的 度量 ， 直 线 上 的 每 一 点 的 曲率 均 为 零 ， 圆 在 每 
点 上 都 有 恒定 的 曲率 〈 其 值 等 于 半径 的 倒数 )。 O) 

在 “样式 ”设计 环境 中 ， 可 以 使 用 “插值 点 编辑 ”和 “控制 点 编辑 ”两 种 模式 之 一 来 创 。 诸 
建 和 编辑 曲线 。 “Es 


@ “插值 点 纲 辑 ” 便 式 : 在 款 认 情况 下 ， 在 创建 或 编辑 曲线 时 ， 将 显示 曲线 的 插值 点 ， 
单 击 并 拖 动 实 际 位 于 曲线 上 的 点 ， 可 以 编辑 曲线 。 
@ “控制 点 编辑 ”模式 在 创建 曲线 或 编辑 曲线 的 过 程 中 ， 单 击 选中 只 《控制 点 编辑 ) 





按钮 ， 以 显示 曲线 的 控制 点 ， 此 时 可 通过 单 击 和 拖 动 这 些 后 来 编辑 曲线 ， 只 有 曲线 
上 的 第 一 个 和 最 后 一 个 控制 点 可 以 成 为 软 点 。 


“插值 点 编辑 ”模式 和 “控制 点 编辑 ”模式 的 对 比 示例 如 图 7-75 所 示 。 





a) 
图 7-75 ”两 种 编辑 模式 的 对 比 示例 
a)“ 插 值 点 编辑 ”模式 。 b) “控制 点 编辑 ”模式 


2. 创建 曲线 

在 “样式 ”设计 环境 中 ， 使 用 * (曲线) 按钮 创建 的 曲线 主要 可 以 分 为 三 类 : 自由 曲线 
(可 以 位 于 三 维 空 间 中 任何 位 置 )、 平 面 曲线 和 COS 〈 曲 面 上 的 曲线 )， 如 图 7-76 所 示 。 在 “和 样 
式 ” 设 计 环 境 中 ， 使 用 〈 曲 线 ) 按钮 创建 新 造型 曲线 的 一 般 方法 和 步骤 如 下 。 








a) b) co) 
图 7-76 造型 曲线 的 3 种 类 型 
a) 上 自由 曲线 b) 平面 曲线 ec) COS 


1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “〈 曲 线 ) 按钮 ， 打开 图 7-77 所 
示 的 “造型 : 曲线 ”选项 证。 
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文件 -| 模型 分 析 注释 这 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 着 陈 略 开 : 启 纤 


一 一 1 fe ES rr op 二 =- 二 
nu A To 按 比 例 更 新 y 度 |3 2 上 x 


图 7-77 “造型 : 曲线 ”选项 卡 


2) 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 中 指定 曲线 类 型 ， 即 单 击 人 〈 目 由 曲线 ) 按钮 、# (平面 
曲线 ) 按 钮 或 站 (COS) 按钮 。 

@ “(日 由 曲线 ) 按钮 : 创建 位 于 三 维 空 间 中 的 上 自由 曲线 ， 不 受 任 何 几何 图 元 约束 。 

@ #5 (平面 曲线 ) 按钮 : 创建 一 条 位 于 指定 平面 上 的 平面 曲线 。 

e@ 门 (COS) 按钮 : 创建 一 条 被 约束 于 指定 单一 曲面 上 的 “曲面 上 的 曲线 ”。 








3) 定义 曲线 点 。 如 果 要 定义 平面 曲线 的 曲线 点 ， 那 么 需要 预先 设置 活动 基准 平面 。 可 
以 使 用 控制 点 或 插值 点 来 创建 造型 曲线 。 








4) 如 果 要 通过 相对 于 软 点 控 比 例 移动 目 由 点 进行 编辑 并 且 要 保持 曲线 形状 不 变 ， 那 么 
就 要 选中 “ 按 比 例 更 新 ” 复 选 框 。 没 有 按 比 例 更 新 的 曲线 ， 在 编辑 曲线 过 程 中 只 能 更 改 软 扣 
处 的 形状 。 

5) 要 设置 曲线 度 ， 则 在 “ 度 ” 数 值 框 中 输入 或 选择 一 个 最 近 使 用 过 的 值 。 


知识 点 拔 : 在 创建 或 编辑 曲线 时 可 以 指定 曲线 度 。 在 未 设置 任何 曲面 曲率 相 切 时 ， 最 小 
曲线 度 为 “3?; 在 为 一 端 设置 曲线 曲率 相 切 时 ， 最 小 曲线 度 至 少 为 “4”; 在 为 两 端 设 置 曲线 
曲率 相 切 时 ， 最 小 曲线 度 至 少 为 “5”， 最 大 曲线 度 为 “15”。 如 果 为 曲线 度 小 于 上 述 级 别 的 
相 切 所 需 的 最 小 曲线 度 的 曲线 应 用 曲面 曲率 相 切 ， 则 曲线 度 将 自动 更 改 为 所 需 的 最 小 曲线 
度 。 当 曲线 度 增加 时 ， 曲 线 度 每 增加 一 个 ， 控 制 点 数目 便 会 加 一 ; 当 曲 线 度 减少 时 ， 曲 线 度 
每 减少 一 个 ， 控 制 点 数目 便 会 减 一 。 


6) 单 击 鼠标 中 键 完 成 当前 曲线 的 定义 ， 可 以 继续 创建 另 一 条 造型 由 线 。 最 后 在 “ 造 
型 曲线 ”选项 卡 中 单 击 W (完成 ) 按钮 ， 完 成 造型 曲线 的 命令 操作 。 

3. 创建 造型 弧 

可 以 按照 以 下 的 方法 步 又 在 “造型 ”设计 环境 中 创建 弧 。 

1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 “ 弧 ” 按 钮 ”， 打 开 图 7-78 所 示 
的 “造型 ， 弧 ”选项 卡 。 


文件 -模型 分 析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 内 式 次 融 : 而 








vv A 和 Al50.000000 | 起 点 |0. 000000 ~ 终点 |180. 000000 按 比 例 更 新 目 ww x 
图 7-78 “造型 ， 弧 ”选项 卡 


2) 在 “造型 : 弧 ” 选 项 卡 中 选择 要 创建 的 弧 的 类 型 。 夺 单 击 人 (自由 曲线 ) 按钮 ， 则 
创建 可 目 由 移动 而 不 受 任何 几何 图 元 约束 的 踊 : 寿 单 击 生 〈 和 平面 曲线 ) 按钮 ， 则 创建 位 于 指 
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定 平 务 上 的 弧 〔 上 默认 情况 下 ， 活 动 平 面 为 参考 平 甸 )。 对 于 创建 位 于 指定 平面 上 的 弧 ， 如 果 
要 更 改 参考 平面 ， 那 么 可 以 在 “造型 : 弧 ” 选 项 卡 中 打开 “ 参 券 ”面板 ， 单 击 收集 器 框 油 活 
“参考 ”收集 器 ， 接 痢 选 择 一 个 新 的 参考 平面 ， 并 可 以 根据 需要 在 “ 俩 移 ” 组 合 框 中 设置 平 


面 弧 与 其 参考 平面 乙 间 的 距离 ， 如 网 7-79 所 示 。 


演 染 ”工具 ”视图 ”和 柔性 建 模 





应 用 程序 | 嫌 式 ”次 锦 : 南 


























文件 | | 模型 | 分 析 | 注释 | 3 
~ 名 | 起 点 |0. 000000 终点 |260. 000000 | 口 按 比例 更 新 上 ww x 
参考 
参考 FY 7 
参考 “| IOP:F2( 基 准 平 面 ) 王 -一 产地 
ee FRDME /一 天- 一 
VM 偏 移 |10t > r A 1 
一 pe | Dy | 
径 疝 平面 人 
潍 刑 k 
有 Ee -© 














图 7-79 设置 平面 激 与 其 参考 平面 之 间 的 距离 
3) 在 图 形 窗口 中 单 击 来 放置 缴 的 中 心 。 此 时 如 果 要 移动 浙 ， 可 以 使 用 鼠标 左 键 拖 动 丽 








的 中 心 来 进行 移动 操作 。 

4) 在 .所 组 合 框 中 输入 半径 值 ， 在 “起 点 ”组 合 框 和 “终点 ”组 合 框 中 分 别 输入 一 个 角 
度 值 以 设置 踊 的 起 始 和 终止 位 置 。 

5) 设置 “ 按 比 例 更 新 ” 复 选 框 的 状态 ， 接 看 在 “造型 : 弧 ” 选 项 卡 中 单 击 WY 《完成 ) 


按钮 ， 从 而 完成 创建 一 个 造型 弧 。 
图 7-80 所 示 为 一 个 造型 弧 的 创建 示例 ， 在 TOP 基准 平面 上 创建 一 个 半径 为 “150” 起 


扩 角 度 为 “45””、 终 止 角度 为 “270”” 的 平面 弧 。 


4. 创建 造型 圆 
在 “样式 ”设计 环境 中 创建 造型 圆 的 方法 步骤 和 创建 造型 弧 的 方法 步骤 类 似 ， 不 同 的 
是 ， 造 型 圆 不 需要 设置 起 点 角度 值 和 终止 角度 值 。 创 建造 型 圆 的 示例 如 图 7-81 所 示 。 








| 
| 
ir 
[ 
[ 
| 严 
| 





图 7-81 造型 加 示例 





图 7-80 ”创建 一 个 平面 造型 弧 
在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 仿 〈 圆 ) 按钮 ， 打 开 图 7-82 所 示 的 
型 圆 ” 选 项 卡 ， 接 着 指定 要 创建 的 圆 的 类 型 是 “ 目 由 曲线 ”次 型 还 是 “平面 曲线 ”次 








66 、 片 - 
jj 
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型 ， 在 图 形 窗 口中 指定 圆心 放置 位 置 ， 并 设置 贺 半 和 从， 最 后 单 击 〈 完 成) 按钮 即 可 完成 创 
建造 型 圆 。 








文件 -模型 分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 嫌 式 效 肌 : 司 


~ eg 
入 |150. 000000 - 掖 比例 更 新 中 x 


Qa] 


~ 
参考 
图 7-82 “造型 : 加 ”选项 卡 


$5. 编辑 曲线 

创建 好 造型 曲线 后 ， 可 以 通过 修改 其 点 来 编辑 曲线 。 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “ 曲 
线 ” 组 中 单 击 心 (曲线 编辑 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 型 ， 曲 线 编辑 ”选项 卡 。 利 用 该 选项 卡 可 以 
对 选 定 的 造型 曙 线 进行 编辑 ， 人 例如， 改变 曲线 的 类 型 、 编 辑 曲线 点 、 改 变 软 点 类 型 、 更 改 平 
面 曲线 位 置 、 编 辑 端点 相 切 约束 条 件 等 ， 如 图 7-83 所 示 。 其 中 ，“ 造 型 : 曲线 编辑 ”选项 
卡 的 “参考 ”面板 用 于 定义 曲线 《〈 主 要 用 于 平面 曲线 ) 的 平面 参考 或 曲面 参考 ， 议 置 平 面 曲 
线 与 其 参考 平面 之 间 的 距离 ， 设 置 径 癌 平 面 类 型 和 值 等 ;， “点 ”面板 用 于 设置 选 定 软 点 的 类 
型 (可 供 选 择 的 类 型 选项 有 “长 度 比 例 ”“ 长 度 ”“ 参 数 ”“ 自 平面 偏 移 ”“ 曲线 相 
交 ”“ 锁 定 到 点 ”“ 链 接 ”“ 上 断 开 链接 ”等 ) 和 相应 的 外 部 软 点 值 ， 并 可 设置 选 定 点 的 x、y 
和 z 坐标 值 ， 以 及 设置 使 用 女 标 拖 动 点 的 约束 类 型 和 曲线 的 延伸 类 型 等，“ 相 切 ” 和 面板 则 主 
要 用 于 设置 曲线 端点 处 的 相 切 约束 条 件 〈 从 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 设置 主 约束 的 约束 类 型 ， 
并 在 某 些 情况 下 在 “第 二 ”下 拉 列 表 框 中 设置 次 约束 类 型 )、 属 性 和 相 切 拖 动 选 项 。 
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~ | 造型 :75; 曲 线 :CF-22 ~ > 按 比 例 更 新 只 度 |3 4 上 x 


Es se 
a A A Es — 
参考 软 点 约束 
参考 “| TO0P :F2 (基准 平面 类 型 第 一 自 
偏 移 |0. 000000 a 
径 向 平面 坐标 属性 
关 枉 > XxX |372.074472 定 
|0,.000000 长 度 
-58. 696: 角度 
相对 高 度 
点 移动 平面 
拖 动 | 自由 和 可 
延 伟 自由 拖 动 | 自由 
调整 10. 0100t = 


图 7-83 ”编辑 曲线 


在 编辑 曲线 的 过 程 中 ， 需 要 采用 癌 曲 线 添 加 扣 的 方式 来 拟 合 改变 曲线 形状 时 ， 可 以 在 选 
定 的 要 编辑 的 曲线 上 右 击 ， 打 开 图 7-84 所 示 的 快捷 灯 单 ， 从 中 选择 “添加 反 ” 命 令 或 “ 添 
加 中 点 ”命令 。 当 选择 “添加 把 ”命令 时 ， 在 曲线 上 选 定位 置 添 加 一 个 新 点 ; 当选 择 “ 洪 加 
中 点 ”命令 时 ， 则 在 选 定 人 位置 两 侧 的 两 个 现 有 点 的 中 反 处 添加 一 个 新 点。 

















典型 的 曲面 设计 


如 条 要 删除 曲线 点 ， 则 在 编辑 曲线 过 程 中 ， 在 选 定 曲线 中 右 击 要 删除 的 曲线 点 ， 如 
图 7-85 所 示 ， 接 看 从 弹出 的 快捷 玉里 中 选择 “删除 ”命令 即 可 。 


从 列表 中 拾取 


添加 点 (A) 
添加 中 点 (M) 








删除 曲线 (D) 
I 





7-84 ” 问 曲 线 瀛 加 所 7-85 ”删除 曲线 后 


在 编辑 曲线 的 状态 下 ， 可 以 分 割 造 型 曙 线 ， 也 可 以 将 两 条 站 点 到 痛 氮 曲线 组 合成 一 条 曲 
线 〈 其 中 一 条 曲线 必须 在 态 一 条 曲线 上 具有 软 点 ， 组 合 曲线 会 更 改 形 状 以 保持 平 请 度 )。 分 
制造 型 曲线 时 ， 需 要 在 曲线 上 选择 要 分 割 的 曲线 点 ， 接 着 右 击 ， 并 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“分 割 ” 命 令 ， 从 而 在 选择 点 处 将 该 条 曲线 分 成 两 部 分 。 两 条 生成 的 曲线 由 位 于 其 端点 的 软 
扩 连 接 在 一 起 ， 生 成 的 两 条 曲线 与 原始 曲线 具有 相同 的 曲线 上 度 。 组 合 曲线 时 ， 则 需要 在 两 条 
曲线 的 同一 个 端点 处 石 击 ， 接 看 从 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “组 合 ” 命 令 即 可 。 如 有 果 端 把 上 上 
有 一 条 以 上 的 相 邻 曲线 ， 系 统 将 要 求 用 户 选 择 曲线 与 选 定 曲线 进行 组 合 。 

6. 下 洛 曲线 

可 以 通过 将 现 有 曲线 投影 到 曲面 上 来 创建 曲面 上 的 曲线 (COS)， 示 例如 图 7-86 所 示 。 


OP BN OP 
各 j 





7-86 ”创建 曲面 上 的 曲线 (COS) 示例 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 通 过 投影 创建 COS 的 方法 和 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 加“〈 下 落 曲 线 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 
型 : 下降 曲线 ”选项 卡 ， 如 图 7-87 所 示 。 


文件 + 模型 ”分析 注释 这 娄 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 天 趟 闭 开 :下 磁 湖 绑 
心 | 造型 :75: 曲 线 :CF-24 门 |。 选择 项 订 | TOP:F2 (基准 平面 ) 川 x 


加 医 . 





图 7-87 “造型 : 下降 曲线 ”选项 卡 





AAA 





CregO 3.0 人 入" 到 精通 





2) 确保 一 (曲线 ) 收集 器 处 于 活动 状态 ， 在 图 形 窗口 中 选择 一 条 或 多 条 要 下 洲 的 曲 
线 。 注 意 曲 线 既 可 以 在 当前 造型 特征 内 部 ， 也 可 以 在 当前 造型 特征 外 部 。 

3) 在 户 《曲面 ) 收集 器 的 框 中 单 击 以 将 该 收集 器 激活 ， 接 着 选择 一 个 或 多 个 曲面 、 目 
的 曲面 或 耐 组 (多 选 须 按 (Ctrl〉 键 )， 所 选 曲 面 可 以 在 当前 造型 特征 的 内 部 或 外 部 。 要 生成 
的 曲线 将 被 放置 在 选 定 的 这 些 曲 面 上 。 

4) 在 默认 情况 下 ， 系 统 将 选择 基准 平面 作为 将 曲线 放 到 曲面 上 的 参考 ， 如 条 需 要 ， 用 
户 可 以 通过 单 击 巡 〈 方 向 ) 收集 器 并 选择 所 需 的 平面 来 更 改 参 考 方 癌 。 

5) 如 果 要 将 下 洛 曲 线 的 起 点 和 终点 延伸 到 最 近 的 曲面 边界 ， 那 么 在 “造型 : 下 降 曲 
线 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”和 面板 ， 接 看 选择 “起 始 ” 或 “终止 ” 复 选 框 ， 如 图 7-88 所 示 。 
如 果 选 择 多 条 曲线 进行 放置 ， 那 么 所 有 下 洲 曲 线 的 起 点 和 终点 都 可 延伸 到 最 接近 的 曲面 边 
界 ， 如 图 7-89 所 示 。 




















参考 | 选项 
延伸 
M 起 始 
M 些 下 
下 落 曲 线 1 
图 7-88 “选项 ”面板 图 7-89 设置 多 条 下 洛 曲线 的 延伸 示例 


6) 在 “造型 : 下 降 曲 线 ” 选 项 卡 中 单 击 % 《完成 ) 按钮 ， 完 成 通过 投影 创建 COS 
的 操作 。 

7. 通过 相交 产生 COS 

使 用 过 (通过 相交 产生 COS) 按钮 ， 可 以 通过 将 曲面 与 另 一 个 曲面 或 基准 平面 相交 来 
创建 曲面 上 的 曲线 ， 如 图 7-90 所 示 。 其 操作 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 守 (通过 相交 产生 COS) 按钮 ， 打 
开 图 7-91 所 示 的 “造型 : 通过 相交 产生 C0S” 选 项 卡 。 
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门 |e 选择 项 字 | e 单 击 此 处 添加 项 I x 
参考 
第 一 
@ 选择 项 
第 二 





COS 


图 7-90 通过 相交 生成 COS 图 7-91 “造型 : 通过 相交 产生 COS” 选 项 卡 
2) 确保 四 (第 一 曲面 ) 收 集 器 处 于 当前 活动 状态 ， 在 图 形 窗口 中 选择 一 个 或 多 个 曲 





和 耐 ， 此 选择 将 形成 第 一 组 要 相交 的 曲面 。 
3) 单 击 仍 《第 二 曲面 〉 收 集 器 的 框 以 激活 该 收集 器 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 一 个 或 多 
个 曲面 或 基准 平面 ， 此 选择 将 形成 第 二 组 要 相交 的 曲面 或 基准 平面 。 
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4) 在 “造型 : 通过 相交 产生 COS” 选 项 卡 中 单 击 W (完成 ) 按钮， 两 个 选择 集 之 间 的 
交集 即 为 通过 相交 产生 的 COS。 

8. 偏 移 曲线 

使 用 天 〈 俩 移 曲 线 ) 按钮 ， 可 以 从 不 同类 型 的 曲线 创建 偏 移 曲线 ， 包 括 创建 自由 曲线 
的 偏 移 、 曲 面 上 曲线 的 偏 移 、 平 面 曲线 偏 移 等 。 注 意 设置 的 某 些 偏 移 值 可 以 产生 尖 点 和 自 相 
区 曲线 ， 其 中 曲线 会 分 割 为 多 条 曲线 以 保留 尖 点 。 

在 创建 曲面 上 曲线 (COS) 的 偏 移 时 ， 既 可 以 沿 着 曲面 偏 移 曲 线 〈( 即 位 于 相同 COS 曲 
面 上 的 COS 偏 移 )， 也 可 以 垂直 于 曲面 偏 移 曲线 〈 与 COS 所 在 曲面 垂直 的 COS 仿 移 )， 如 
图 7-92 所 示 。 在 “样式 ”设计 环境 下 创建 曲面 上 曲线 《COS ) 的 偏 移 ， 可 以 按照 以 下 方法 
和 步骤 进行 。 











图 7-92 创建 曲线 上 曲线 (COS) 的 仿 移 
a) 沿 厦 曲 面 仿 移 曲线 b) 垂直 于 曲面 偏 移 曲线 


1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 选择 “曲线 ”一 守 〈( 偏 移 曲 线 ) 按钮 ， 打 开 图 7-93 
所 示 的 “造型 : 偏 移 曲线 ”选项 卡 。 
文件 - | 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序  ， 产 陈 秦 肛 -倚天 内 终 
个 Le 选择 项 偏 移 |80. 000000 v 加 法 向 中 x 


曲线 


图 7-93 “造型 ， 偏 移 曲 线 ” 选 项 卡 


2) 单 击 收集 框 ， 以 激活 全 〈 曲 线 ) 收集 器 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 一 条 或 多 条 要 偏 移 
的 曲面 上 的 曲线 COS )。 

3) 在 “ 偏 移 ” 组合 框 中 指定 偏 移 曲线 的 距离 ， 或 者 在 曲线 上 拖 动 控制 滑 块 来 设置 偏 移 距 
离 。 注 意 如 果 在 “ 偏 移 ”组 合 框 中 输入 一 个 负 值 ， 那 么 将 反 转 偏 移 方向 并 按 该 值 的 绝对 值 来 偏 

















二 Creo .3.O 从 入 门 到 精通 


。 如 果 要 导出 偏 移 值 以 便 在 “造型 ”设计 环境 之 外 进行 修改 ， 则 选中 “ 偏 移 ” 复 选 框 。 

4) 如 果 要 在 民有 生 于 参考 平面 的 方 辐 上 偏 移 曲 线 ， 那 么 选中 “法 癌 ” 复 选 框 ， 可 实现 与 
COS 所 在 曲面 垂直 的 COS 偏 移 。 

5) 当 没 有 选中 “法 癌 ” 复 选 框 时 〈 即 沿 看 曲面 偏 移 COS)， 在 必要 时 ， 可 以 在 “造型 : 
偏 移 曲线 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 确定 是 否 选 中 “起 始 ” 复 选 框 和 “终止 ” 复 选 
框 。 若 选中 “起 始 ” 复 选 框 ， 则 将 偏 移 曲线 的 起 点 延伸 至 最 近 的 曲面 边界 ; 车 选 中 “ 终 上 上 ” 
复 选 枉 ， 则 将 偏 移 曲 线 的 终点 延伸 至 最 近 的 曲面 边界 。 

6) 在 “造型 偏 移 曲线 ”选项 卡 中 单 击 w (完成 ) 按钮 。 

如 果 要 在 “样式 ”设计 环境 中 创建 自由 曲线 的 偏 移 ， 那 么 可 以 按照 以 下 方法 和 步 又 进行 

1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 选择 “曲线 ”一 六 ( 偏 移 曲 线 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 型 : 
偏 移 曲线 ”选项 卡 。 

2) 单 击 收集 右 框 激活 (曲线 ) 收集 器 ， 接 着 选择 一 条 或 多 条 要 偏 移 的 自由 曲线 。 

3) 此 时 ，“ 造 型 ， 偏 移 曲线 ”选项 卡 如 图 7-94 所 示 。 要 更 改 偏 移 曲线 的 默认 方向 ， 则 
单 击 上 ( 方 同 ) 收集 器 ， 接 着 选择 一 个 平面 。 


文件 + 模型 ”分析 注释 洽 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 ” 婵 式 次 名 : 人知 殉 胁 纵 














改造 型 :116: 曲线 :CF-5 /J | TOP:F2( 基 准 平面 ) 偏 移 |80. 000000 "MM 法 加 由 VV x 


图 7-94 “造型 : 仿 移 曲线 ”选项 卡 


4) 在 “ 仿 移 ”组 合 框 中 输入 偏 移 曲线 的 距离 ， 也 可 以 在 曲线 上 拖 动 控制 滑 块 来 调整 仿 
移 曲 线 的 距离 。 要 导出 偏 移 值 以 便 在 “造型 ”设计 环境 之 外 进行 修改 ， 那 么 选中 “ 偏 移 ” 复 
选 框 。 

5) 要 在 王 直 于 参考 平面 的 方 同上 仿 移 曲线 ， 则 选中 “法 癌 ” 复 选 框 。 

6) 在 “造型 : 偶 移 曲线 ”选项 卡 中 单 击 w 《〈 完 成) 按钮 。 

9. 其 他 类 型 的 曲线 

在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 线 ” 溢 出 按钮 ， 则 会 打开 “曲线 ”溢出 命令 面板 
《或 称 洲 出 列表 )， 其 中 提供 了 “来 自 基 准 的 曲线 ”命令 、“ 来 目 曲 面 的 曲线 ”命令 、“ 复 
制 ” 命 令 、“ 按 比例 复制 ”命令 、“ 移 动 ” 命 令 和 “转换 ”命令 ， 如 图 7-95 所 示 。 这 些 命 











台 已 公 
令 的 功能 含义 如 下 。 
文件 -| 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 ” 天 忒 
en 全 部 重新 生成 二 曲线 编辑 4 曲面 编辑 有 委 曲率 站 连接 A Xx 
l ,,。 生 下落 曲 线 bs 二 曲面 连接 党 反射 哆 已 保存 分 
3 可 江 于 平 而 3 二 定 
和 夯 曲线 和 通过 相交 产生 曲面 修剪 ” 熏 节点 党 全 部 隐藏 
操作 > 平面 曲线 Is 曲面 分 析 ” 关闭 


人 ”来自 基准 的 曲线 
月 ”来自 曲面 的 曲线 








图 7-95 “造型 ”设计 环境 中 的 相关 曲线 工具 命 
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“来 目 基 准 的 曲线 ”: 将 选 定 的 基准 图 元 转换 为 曲线 。 
“来 目 曲 面 的 曲线 ”: 在 曲面 上 创建 等 参数 曲线 。 
“复制 ”: 复制 选 定 曲 线 。 

“ 按 比 例 复制 ”: 复制 选 定 的 曲线 并 按 比 例 缩放 它们 。 
“移动 ”: 移动 、 旋 转 或 缩放 选 定 的 曲线 。 

“转换 ”: 转换 为 目 由 曲线 或 由 点 定义 的 COS。 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 使 用 一 (曲面 按钮， 可 以 从 边界 创建 曲面 。 曲 面 可 以 是 一 
个 曲面 片 ， 也 可 以 是 复合 曲面 。 要 创建 造型 曲面 ， 可 以 使 用 两 条 或 多 条 链 。 押 谓 的 链 由 在 其 
间 相 切 连续 的 曲线 或 边 组 成 ， 而 曲面 的 定义 链 必 须 有 软 点 连接 ， 或 者 它们 必须 在 其 相交 的 站 
氮 处 共 胖 顶点。 在 创建 造型 曲面 的 过 程 中 ， 可 以 根据 需要 选择 和 修 勇 复合 曲面 的 主要 链 或 内 
部 曲线 ， 从 而 更 好 地 定义 曲面 。 如 来 要 进一步 定义 曲面 形状 ， 那 么 可 以 将 内 部 曲线 洪 加 全 边 
界 曲 面 ， 以 及 将 相交 曲线 添加 至 混合 曲面 。 注 童 当 创建 或 重新 定义 参数 化 曲线 时 ， 可 以 使 用 
它们 来 指定 边界 或 放样 曲面 的 形状 。 

在 “样式 ”设计 环境 中 ， 使 用 相关 链 定义 曲面 的 类 型 主要 分 为 5 种 ， 见 表 7-5。 

表 7-5 在 “样式 ”设计 环境 中 可 定义 的 5 种 曲面 类 型 


序号 曲面 类 型 主要 选择 主要 选择 的 封闭 环 要 求 次 要 选择 文 持 的 重新 参数 化 曲线 























注意 : 所 选 的 链 可 定义 多 个 曲面 ， 可 以 修剪 或 延伸 链 以 消除 模糊 。 


复合 曲面 是 指 至 少 包 含 一 个 复合 链 作为 边界 或 内 部 曲线 的 曲面 ， 其 复合 链 可 以 由 不 同类 
型 的 曲线 组 成 ， 但 必须 在 末 病 连接 且 相 切 或 曲 保 连续 。 复 合 曲 面 是 由 一 组 曲面 组 成 ， 但 将 它 
作为 单个 图 元 处 理 。 造 型 中 的 三 角 曲 面 仅 有 3 条 边界 ， 相 对 于 算 形 曲面 (4 条 边界 ) 而 言 ， 
三 角 曲 面相 当 于 有 一 个 退化 边 ， 与 退化 顶点 相对 的 边 称 为 自然 边界 ， 在 创建 三 角 曲 面 时 所 选 
择 的 第 一 个 边界 曲线 便 是 自然 边界 。 

从 另 一 个 角度 来 看 ， 三 角 曲 面 〈 三 角形 边界 )、 四 边界 曲面 和 修剪 的 矩形 曲面 〈 至 少 包含 
两 条 边界 ) 都 属于 边界 曲面 ， 这 样 造型 曲面 就 可 以 划分 为 边界 曲面 、 放 样 曲面 和 混合 曲 耐 。 

1. 创建 边界 曲面 

造型 中 的 边界 曲面 主要 具有 和 矩形 或 三 角形 的 边界 ， 注 意 如 果 边 界 曲 面 是 修 瘟 的 矩形 曲面 ， 那 
么 其 边界 链 可 以 是 两 条 或 多 条 。 也 了 吏 是 说 ， 边 界 曲面 的 边界 主要 是 由 冰点 依次 相连 的 4 条 、3 条 
或 2 条 曲线 链 《〈 或 边 链 ) 来 定义 的 ， 此 外 ， 还 可 以 加 入 内 部 曲线 来 拟 合 、 控 制 曲面 形状 。 

在 图 7-96 所 示 的 翻盖 手机 的 翻盖 零件 造型 中 ， 创 建 有 两 处 边界 曲面 。 其 中 ， 边 界 曲 面 

































































a) 


1 由 曲线 ]、2、3、4 作为 其 





修剪 过 的 边界 曲面 1 
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b) C) 
图 7-96 翻 兽 手机 零件 中 的 边界 曲面 
a) 翻 辣 零件 _b) 边界 曲面 1 c) 边界 曲面 2 





造型 边界 ， 边 界 曲面 2 的 造型 边界 由 曲线 S、6、7 和 8 来 定义 。 





在 “样式 ”设计 环境 下 ， 创 建 边 办 曲面 的 一 般 步 又 如 下 。 
1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 一 《曲面 ) 按钮 ， 打 开 图 7-97 所 


示 的 “造型 : 曲面 ”选项 卡 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序  【 产 二 次 如: 沪 历 








内 |。 选择 项 


Ca 


固 | ” 单 击 此 处 添加 项 | 全 和 包 | 诺 | 四 更 新 川 x 





修改 曲面 时 上 自动 更 新 该 曲面 


















主要 
rr 显示 技 模 的 曲面 连接 符号 
显示 重新 参数 化 曲线 
激活 /取消 激活 重新 参数 化 模式 
办 部 显示 已 修改 曲面 的 半 透 明 或 不 透明 预览 
单 击 此 外 添加 项 
会 
最 
细节 . 





图 7-97 “造型 : 曲面 ”选项 卡 


2)“ 造 型 ， 曲 面 ” 选项 卡 的 内 (“首要 ” 链 ) 收集 器 默认 时 处 于 活动 状态 ， 结 合 使 用 
(Ctrl〉 键 选择 至 少 两 条 链 ， 这 些 链 必须 相交 以 构成 连续 边界 。 

3) 如 果 要 添加 内 部 曲线 ， 则 在 “造型 ， 曲 面 ”选项 卡 中 单 击 只 (“内 部 ” 链 ) 收集 器 
框 以 将 其 激活 ， 接 着 选择 一 条 或 多 条 内 部 曲线 。 

4) 如 果 要 修改 边界 或 内 部 的 链 ， 那 么 可 对 其 进行 修剪 或 延伸 。 以 修改 边界 链 为 例 ， 其 
方法 是 在 图 形 窗口 中 或 从 “参考 ”面板 的 “首要 ” 链 收 集 器 中 选择 要 修改 的 链 ， 接 着 执行 以 





下 操作 之 一 。 





@ 拖 动 链 端点 的 控制 滑 块 并 按 住 《Shift》 键 将 其 捕捉 到 所 需 参考 。 
@ 石 击 拖 动 控 制 滑 块 并 从 快捷 染 单 中 选择 “延伸 全 ”命令 或 “ 修 勇 位 置 ”命令 ， 接 看 





选择 所 需 参考 。 





py 
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@ 双击 拖 动 控制 请 岂 的 侦 移 值 ， 然 后 在 屏 显 框 中 输入 新 值 。 


说 明 : 也 可 以 使 用 “参考 ”面板 中 相应 链 收集 器 穷 的 “细节 ”按钮 来 打开 “ 链 ” 对 话 
框 ， 利 用 “ 链 ” 对 话 框 来 修剪 或 延伸 链 。 


5) 要 调整 曲面 的 参数 化 形式 ， 则 单 击 房 〈 激 活 /取消 激活 重新 参数 化 模式 ) 按钮 并 添 
加 重新 参数 化 曲线 。 


说 明 : 如 果 要 创建 3 侧 或 4 侧 “ 修 前 的 矩形” 曲面， 那么 在 “造型 : 曲面 ”选项 卡 中 打 
开 “ 选 项 ”面板 ， 从 其 中 的 “修剪 的 矩形 ”选项 组 中 选中 “用 于 3 和 4 边界 ” 复 选 框 。 当 选 
择 两 条 或 多 于 4 条 的 边界 链 时 ， 系 统 将 自动 创建 “修剪 的 矩形 ”曲面 。 注意 修剪 的 矩形 不 支 
持 重 新 参数 化 曲线 。 

6) 单 击 W (完成 ) 按钮 ， 完 成 操作 。 


2. 创建 放样 曲面 
放样 曲面 是 由 指 问 同 一 方 辐 的 一 组 非 相 交 曲 线 创建 的 ， 其 典型 示例 如 图 7-98 所 示 。 

















a) 


图 7-98 创建 放样 曲面 的 典型 示例 
a) 一 组 非 相交 曲线 b) 生成 的 放样 造型 曲面 


在 “造型 ”设计 环境 下 ， 创 建 放 样 由 面 的 方法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 | 二 (曲面) 按钮， 打开 “造型 曲 
面 ” 选 项 卡 。 

2) 结合 使 用 (Ctrl〉 键 选择 指 问 同 一 个 方 回 的 一 组 非 相 交 链 。 如 果 需 要 ， 可 以 对 选 定 链 
进行 修剪 或 延伸 操作 。 

3) 如 果 要 调整 曲面 的 参数 化 形式 ， 那 么 单 击 轩 (激活 /取消 激活 重新 参数 化 模式 〉 按 
钮 并 添加 重新 参数 化 曲线 。 

4) 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 VY， 完 成 操作 。 

3. 创建 混合 曲面 

混合 曲面 是 由 一 条 或 两 条 主 曲线 和 全 少 一 条 交叉 曲线 创建 而 得 的 ， 所 谓 的 交叉 曲线 是 与 
一 条 或 多 条 主 曲 线 相交 的 曲线 。 混 合 造 型 曲面 的 示例 如 图 7-99 所 示 。 其 中 ， 创 建 混 合 造 型 
曲面 1 需要 选择 一 条 主 曲 线 和 一 条 交叉 曲线 ， 而 创建 混合 造型 曲面 2 需要 选择 两 条 主 曲 线 和 
一 条 交叉 曲线 (交叉 曲线 与 两 条 主 曲 线 均 相 交 )。 

在 “造型 ”设计 环境 下 ， 创 建 混合 造型 曲面 的 一 般 步骤 如 下 。 























£2 Creo 30 从 入 门 到 精通 








主 曲线 2 





a) 


图 7-99 混合 造型 曲面 示例 
a) 混合 造型 曲面 1 b) 混合 造型 曲面 2 


1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 一 (曲面 按钮， 打开 “造型 ， 曲 
面 ”选项 卡 。 
2) 选择 一 条 或 两 条 主 曲线 〈 要 选择 两 条 主 曲 线 时 ， 则 在 选择 一 条 主 曲线 后 ， 按 住 
(Ctrl》 键 的 同时 选择 另 一 条 主 曲线 )。 
3) 在 “造型 ， 曲 面 ” 选项 卡 中 单 击 向 〈“ 横 切 ” 链 ) 收集 器 ， 也 可 在 “造型 ， 曲 面 ” 
选项 卡 的 “参考 ”面板 中 单 击 收集 器 框 ， 激 活 “ 横 切 ” 链 收集 如 ， 接 着 选择 与 主 曲线 〈 一 条 
或 两 条 ) 相交 的 一 条 或 多 条 曲线 。 
4) 在 “造型 : 曲面 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 设置 混合 类 型 ， 以 及 设置 是 否 
“显示 经 过 修剪 的 相 邻 项 ” 如 图 7-100 所 示 。 混 合 类 型 有 两 种 〈 可 以 选择 其 中 一 种 ， 也 可 以 
选择 两 种 )， 即 “ 径 向 ”和 “统一 ”。 
@ “ 径 向 ”: 选中 此 复 选 框 时 ， 相 交 曲线 的 混合 实例 将 沿 主 曲 线 平滑 旋转 ， 取 消 选中 此 复 选 
框 ， 则 可 保留 原始 方向 。“ 径 向 ”和 非 “ 径 向 ”混合 曲面 的 典型 示例 如 图 7-101 所 示 。 

@ “统一 ”: 此 复 选 框 在 有 两 条 主 曲线 时 可 用 。 选 中 此 复 选 框 时 ， 相 交 曲 线 的 混合 实例 
将 沿 主 曲线 进行 统一 缩放 ; 取消 选中 此 复 选 框 时 ， 则 可 进行 可 变 缩放 并 通过 混合 保 
留 约 束 放 样 。“ 统 一 ”和 非 “ 统 一 ”混合 曲面 的 典型 示例 如 图 7-102 所 示 。 














选项 
混合 
略 径 向 
是 统一 
显示 
呀 显示 经 过 修剪 的 相 邻 项 
修剪 的 矩形 
b) 
7-100 “选项 ”选项 卡 7-101 “ 径 癌 ”和 非 “ 径 问 ” 7-102 “统一 ”和 非 “ 统 
混合 曲面 示例 一 ”混合 曲面 示 列 
a)“ 径 向 ”混合 曲面 的 示例 a)“ 统 一 ”混合 曲面 的 示例 








b) 非 “ 径 向 ”混合 曲面 的 示例 b) 非 “ 统 一 ”混合 曲面 的 示例 
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5) 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 中 进行 其 他 一 些 设置 操作 后 ， 单 击 只 《完成 ) 按钮 ， 从 而 
完成 混合 造型 曲面 的 创建 操作 。 


7.S.S 全 

在 造型 特征 中 ， 连 接 分 曲线 连接 和 曲面 连接 两 种 情形 。 

1. 曲线 连接 

在 “样式 ” 议 计 环境 中 ， 使 用 于 〈 曲 线 编辑 ) 按钮 的 功能 可 以 创建 曲线 连接 ， 这 通常 
要 用 到 由 -2 (曲线 编辑 按钮 打开 的 “造型 曲线 编辑 ”选项 卡 的 “ 相 切 ”和 面板 ， 使 用 相 切 
约束 来 创建 曲线 连接 。 曲 线 连 接 的 定义 涉及 导 引 曲线 和 从 动 曲 线 。 所 谓 的 导 引 曲线 是 指 保持 
其 形状 ， 而 从 动 曲 线 则 为 满足 导 引 曲线 的 要 求 而 使 形状 友 生 变化 。 

可 以 在 曲线 之 间 创 建 以 下 这 些 连 接 。 

@ “对称” 交点 切线 的 平均 但。 

@ “ 相 切 ”， 从 动 曲 线 的 切线 与 寻 引 曲线 的 切线 匹配 ， 并 上 共有 相 切 连续 性 。 

@ “ 曲 深 ”你 持 曲 率 连 续 性 的 相 切 连接 。 

可 以 在 曲线 与 相 邻 曲面 之 间 创 建 以 下 这 些 连接 。 

@ “曲面 相 切 ” 跟随 父 项 曲面 的 相交 边界 相 切 。 

@ “曲面 曲 靳 ” 跟随 父 项 曲面 的 相交 边界 曲率 。 

@ “ 相 切 拔 模 ” 设置 与 设 定 平面 或 曲面 成 某 一 角度 的 情况 下 相 切 。 

2. 曲面 连接 

曲面 连接 和 曲线 连接 类 似 ， 同 样 有 父 项 〈 寻 引 ) 和 子 项 (从 动 ) 的 概念 ， 曲 面 连接 时 不 
更 改 父 项 曲面 形状 ， 而 是 更 改 子 项 曲面 〈 从 动 曲面 ) 形状 来 满足 父 项 曲面 的 要 求 。 昌 面 连 接 
季 头 将 从 父 项 曲面 指 癌 子 项 曲面 。“ 造 型 ”设计 环境 中 曲面 连接 的 类 型 见 表 7-6。 



































表 7-6 “造型 ”设计 环境 中 曲面 连接 的 类 型 








序号 连接 类 型 连接 的 特点 及 相关 说 明 

1 曲面 共用 一 个 公共 边界 ， 但 是 没有 沿边 界 共用 的 切线 或 曲率 

2 两 个 曲面 在 公共 边界 的 每 个 点 彼此 相 切 

3 时 面 沿边 界 相 切 连续 ， 并 且 它 们 沿 公共 边 办 的 曲率 相同 

4 法 向 支持 连接 的 边界 曲线 是 平面 曲线 ， 而 所 有 与 边界 相交 的 曲线 的 切线 都 垂直 于 此 边界 所 在 平面 
5 所 有 相交 边界 曲线 都 具有 相对 于 共用 边界 ， 同 参考 平面 或 曲面 成 相同 角度 的 拔 模 曲 线 连 接 


在 造型 曲面 的 创建 期 间 ，Creo Parametric 会 建立 默认 的 曲面 连接 〈 如 果 有 相 邻 曲面 的 
话 )。 通 钟 ， 如 条 相交 边界 曲线 相 切 连接 到 现 有 相 邻 曲面 ， 那 么 系统 会 建立 “曲面 相 切 ” 连 
接 :， 如 果 相 交 按 界 曲线 与 相 邻 曲面 为 曲率 连接 ， 那 么 系统 会 默认 建立 “ 相 切 ”连接 ;如 采 边 界 
曲线 是 平面 型 的 且 相 交 边 界 曲线 垂直 于 同一 平面 ， 那 么 系统 会 默认 建立 “法 问 ” 连 接 。 

当 创 建 或 连接 曲面 时 ， 还 可 以 使 用 智能 曲面 连接 来 建立 如 下 连接 类 型 : “曲面 相 
切 ”“ 曲 面 曲率 ”和 “ 相 切 拔 模 ”。 需 要 用 户 注意 的 是 ， 要 创建 智能 连接 ， 所 有 相交 边界 曲 
线 都 必须 是 同一 个 造型 特征 中 的 造型 条 线 ， 并 且 它 们 必须 与 相 邻 曲面 毗邻 。 

在 “样式 ”设计 环境 中 ， 连 接 曲 面 的 设置 方法 如 下 。 
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1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ”组 中 的 圭 〈 曲 面 连接 ) 按钮 ， 打 开 图 7-103 
所 示 的 “造型 ， 曲面 连接 ”选项 卡 。 


文件 - 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 | 嫌 式 次 怕 : 氛 历 花藤 





| @ 选择 项 口 显示 选 定 内 容 本 1 vw x 


参考 
图 7-103 “造型 ， 曲面 连接 ”选项 卡 


2) 选择 要 连接 的 一 个 曲面 ， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 要 连接 的 其 他 曲面 。 

3) 系统 治 曲面 边界 显示 连接 符号 ， 将 鼠标 指针 移动 到 连接 符号 上 方 ， 右 击 ， 然 后 从 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 连接 类 型 。 根 据 所 选 连 接 类 型 ， 可 能 还 需要 进行 该 连接 类 型 的 相 
关 定 义 。 

知识 点 拨 : 此 外 ， 还 可 以 采用 以 下 操作 方式 来 创建 或 修改 曲面 连接 。 

@ 单 击 “位 置 ”连接 符号 ， 可 在 适当 位 置 创建 “ 相 切 ”或 “法 向 ”连接 。 

@ 单 击 箭头 端点 ， 则 更 改 连接 的 方向 。 

@ 羊 击 箭头 的 中 部 ， 则 在 “ 相 切 ”连接 和 “曲率 ”连接 之 间 切 换 。 

@ 按 住 《Shi 人》 键 并 单 击 箭头 的 中 部 ， 可 恢复 “人 位置” 连接 。 

@ 按 住 《Alt》 键 并 单 击 箭头 的 中 部 ， 可 创建 “ 拔 模 ”连接 。 


4) 在 “造型 :曲面 连接 ”选项 卡 中 单 击 W〈 完 成) 按钮 。 

用 户 也 可 以 先 选 择 两 个 或 多 个 要 连接 的 曲面 ， 接 着 单 击 主 〈 曲 面 连接 ) 按钮 进行 曲面 
连接 操作 。 

在 与 三 角 曲 面 进行 曲面 连接 时 ， 和 需要 注意 以 下 附加 限制 : 曲面 的 目 然 边界 可 能 是 具有 
G1 或 G2 连接 的 其 他 曲面 的 导 引 线 或 从 动 线 ， 不 是 目 然 边 界 的 两 条 边 只 可 能 是 G1 导 引 线 。 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 使 用 站 《曲面 修剪 ) 按钮 ， 可 以 使 用 一 组 曲线 〈 为 修剪 曲面 而 
选择 的 曲线 必须 位 于 面 组 上 ) 来 修剪 曲面 和 面 组 ， 在 修剪 操作 过 程 中 需要 指定 要 删除 的 曲面 
部 分 。 修 可 曲面 不 会 更 改 其 参数 定义 ， 修 可 操 作 后 ， 任 何 软 点 或 COS 均 不 会 发 生变 化 。 





























曲面 修剪 
一 一 一 一 





用 来 修剪 曲面 的 曲线 





图 7-104 曲面 修剪 示例 
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1) 在 “造型 ”设计 环境 中 ， 从 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 “曲面 修 
前 ”按钮 由， 打开 图 7-105 所 示 的 “造型 ， 曲 面 修 前 ”选项 卡 。 
文件 -模型 分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 兴起 益 屯 : 诀 历 锥 财 

-|@ 选择 项 心 | @ 单 击 此 处 添加 项 如 | 单 击 此 处 添加 项 由 x 
参考 
图 7-105 “造型 ， 曲 面 修剪 ”选项 卡 

2) 广 |〈 面 组 ) 收集 器 被 激活 ， 选 择 一 个 或 多 个 要 修剪 的 面 组 ， 单 击 鼠标 中 键 。 在 本 例 
中 选择 仅 有 的 一 个 面 组 ， 单 击 鼠 标 中 键 确定 。 

3) “一 (曲线 ) 收集 器 在 步 台 2) 单 击 忌 标 中 键 后 目 动 被 切换 到 活动 状态 〈 激 活 )， 选 择 
要 用 于 修 草 面 组 的 曲线 ， 所 选 曲 线 必 须 位 于 选 定 面 组 上 。 

4) 单 击 昌 〈 删 除 ) 收集 器 以 将 该 收集 器 激活 ， 用 户 也 可 以 在 步骤 3) 选择 要 用 于 修剪 
面 组 的 曲线 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 来 自动 将 史 (删除) 收集 器 变 为 活动 状态 。 接 着 选择 要 删除 的 
曲面 部 分 ， 如 图 7-106 所 示 。 



































图 7-106 选择 要 删除 的 曲面 部 分 


5) 在 “造型 ， 曲 面 修 前 ”选项 卡 中 单 击 W〈 完 成 ) 按钮 ， 从 而 完成 该 造型 曲面 的 修 前 
操作 。 


造型 特征 有 一 个 内 部 重新 生成 机 制 ， 即 仅 在 岁 元 因为 其 父 项 更 改 而 导致 数据 过 期 的 情况 
下 才 重 新 生成 图 元 。 也 区 是 说 ， 任 何 最 新 的 造型 图 元 都 不 会 重新 生成 ， 而 所 有 过 期 的 造型 图 
元 均 会 重新 生成 。 注 意 在 “造型 ”设计 环境 重新 生成 期 间 ， 只 重新 生成 包含 在 造型 特征 中 的 
图 元 ， 而 不 重新 生成 整个 Creo Parametric 模型 。 要 重新 生成 当前 造型 特征 ， 在 功能 区 的 “ 样 
式 ” 选 项 卡 的 “操作 ”组 中 单 击 名 《全 部 重新 生成 ) 按钮 ， 则 重新 生成 全 部 过 期 的 造型 特 
征 。 模 型 更 狐 时 交通 灯 呈 绿色 ， 模 型 过 期 时 呈 芮 色 ， 重 新 生成 失败 时 则 呈 红 色 。 

在 Creo Parametric 的 “样式 ”设计 环境 中 ， 人 允许 设置 目 动 重新 生成 曲线 和 曲面 ， 其 方法 
是 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “首选 项 ”命令 ， 
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打开 图 7-107 所 示 的 “造型 肯 选 项 ”对 话 框 ， 从 “ 目 动 重新 生成 ”选项 组 中 选中 “ 曲 
线 ”“ 曲 而 ”和 “看 色 曲 和 面 ” 复 选 框 。“ 曲线 ” 复 选 框 用 于 设置 在 编辑 期 间 目 动 生 成 曲线 ， 
如 果 造 型 特征 非常 复杂 (如 包含 大 量 的 曲线 )， 那 么 可 以 不 选择 此 复 选 框 以 避免 影响 性 能 ; 
“曲面 ” 复 选 框 用 于 仅 目 动 生 成 线 框 曲 向 ， “看 色 曲 面 ” 复 选 框 用 于 同时 生成 线 框 和 看 色 曲 
耐 。 注 童 在 编辑 用 于 创建 曲面 的 曲线 时 ， 系 统 会 目 动 更 痢 相 应 的 曲面 。 在 “造型 首选 项 ”对 
话 框 中 还 可 以 设 痢 曲面 是 舍 默 认 连 接 、 连 接 图 标 比 例 、 曲 面 网 格 选 项 等 。 

在 创建 和 编辑 造型 特征 时 ， 只 有 在 全 部 图 元 部 被 解决 后 才能 正常 退出 “样式 ”设计 环 
境 。 当 要 退出 “样式 ”设计 环境 并 且 有 失败 特征 时 ， 或 者 试图 重新 生成 失败 特征 时 ， 系 统 会 
目 动 进入 “解决 ”模式 。 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 用 户 也 可 以 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 
选择 “操作 ”一 “解决 ”命令 ， 打 开 图 7-108 所 示 的 “解决 ”对 话 框 ， 知 选择 “失败 ” 单 选 
按钮 ， 那 么 重新 生成 失败 的 内 部 网 元 ; 大 选择 “受阻 ” 单 选 按钮 ， 则 失败 的 父 项 被 解决 之 前 
不 能 重新 生成 失败 图 元 的 子 项 。 有 失败 的 图 元 时 ， 在 列表 中 选择 要 操作 的 失败 的 图 元 ， 以 在 
视图 中 突出 显示 并 得 看 “解释 ” 框 中 的 失败 说 明 ， 并 可 以 在 “解决 ” 对话 框 中 选择 相应 的 按 
钮 来 操作 处 理 失败 图 元 。 


造型 首选 项 X 
































下 
El 





自动 重新 生成 
Y 曲线 
Y 曲面 
VM 着 色 曲 面 


恒 置 (R) 确定 取消 关闭 


图 7-107 “造型 首选 项 ”对 话 框 图 7-108 “解决 ”对 话 框 


全 届时 线 和 曲面 分 析 


在 “样式 ”设计 环境 编辑 曲线 和 曲面 时 ， 使 用 曲线 和 曲面 分 析 对 于 评估 曲线 和 曲面 的 质 
量 是 非常 有 帮助 的 。 可 以 为 现 有 任意 造型 几何 创建 曲线 或 曲面 分 析 ， 并 将 其 保存 ， 在 纲 辑 特 
征 定义 时 ， 此 分 析 会 动态 更 新 。 而 在 创建 造型 特征 或 编辑 其 定义 时 ， 可 使 用 在 造型 几何 上 的 
己 保 存 的 几何 分 析 ， 继 续 “ 造 型 ”设计 环境 中 的 创建 或 编辑 ， 此 分 析 同 样 会 动态 更 新 。 

















E 光 AE 典型 的 曲面 设计 











在 “样式 ”设计 环境 的 “样式 ”选项 卡 的 “分 析 ” 组 中 集中 常用 的 曲线 和 曲面 分 析 命 令 
工具 ， 如 图 7-109 所 示 。 这 些 工 具 命 令 的 功能 含义 见 表 7-7。 








表 7-7 常用 的 曲线 和 曲面 分 析 命 令 工 具 > 
序号 命令 工具 名 称 功能 含义 
1 分 析 曲 率 参数 
? 反射 显示 上 曲面 反射 
3 分 析 节点 (曲线 或 曲面 ) 
4 连接 对 连接 执行 分 析 
5 检索 已 保存 的 分 析 


- 

9 本 拔 模 斜 度 检查 拔 模 斜 度 

10 呈 三 到 着 色 曲 率 评估 曲面 上 个 点 的 最 小 和 最 大 法 向 曲率 值 
11 区 | | 显示 横 截面 的 曲率 、 半 径 、 相 切 和 位 置 选项 








12 删除 所 有 截面 删除 所 有 已 保存 的 截面 分 析 
13 删除 所 有 曲率 删除 所 有 已 保存 的 曲率 分 析 
14 删除 所 有 节操 删除 所 有 已 保存 分 析 的 节操 








站 面 以 最 为 常用 的 曲率 参数 分 析 为 例 进行 介绍 。 用 户 首 先 应 了 解 什么 是 曲率 图 ， 所 谓 的 
Pe I Ge te hs 
的 光滑 度 。 曲 率 图 通过 显示 与 曲线 垂直 的 直线 〈 法 癌 ) 来 表现 曲线 的 平滑 度 和 数学 曲率 ， 这 
些 直线 越 长， 曲率 的 值 就 越 大 。 在 一 些 设计 场合 ， 可 能 要 求 曲率 图 平滑 ， 曲 率 图 中 的 下 目 和 
上 凸 表示 曲线 形状 发 生 了 快速 变化 ， 而 曲率 图 中 的 扔 角 或 要 折 并 不 表示 曲线 中 的 要 折 ， 而 是 
仅仅 表示 曲率 的 急剧 变化 ， 曲 线 和 斜率 仍然 内 部 连续 。 曲 率 图 是 交互 式 的 ， 它 随 曲 线 的 修改 而 
更 新 。 曲 率 网 的 示例 如 图 7-110 所 示 。 























柔性 建 模 ”应 用 程序 兴 式 

万 曲面 编辑 医 曲 率 六 连接 

主 曲面 连接 党 ui 已 保存 分 析 
站 曲面 修剪 ”全 节点 洛 全 部 隐藏 


曲面 分 析 > I 关闭 


名 删除 所 有 截面 
受 删除 所 有 曲率 
么 ”删除 所 有 节点 


图 7-109 “样式 ”选项 卡 中 的 分 析 命令 工具 图 7-110 曲率 图 示例 





p44 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 






| 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 用 户 还 可 以 使 用 号 〈 曲 面 编辑 ) 按钮 通过 编辑 控制 点 和 节点 





来 修改 曲面 形状 ， 其 所 编辑 的 曲面 不 一 定 是 当前 造型 特征 的 一 部 分 。 如 来 曲面 是 造型 特征 外 
部 的 ， 那 么 系统 将 其 复制 到 当前 千 型 特征 ， 然 后 编辑 副本 。 注 意 可 以 显示 曲面 编辑 和 原始 曲 
面 乙 间 的 比较 。 

在 “样式 ”设计 环境 中 ， 从 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 贸 (曲面 纺 
辑 ) 按钮 ， 系 统 打 开 图 7-111 所 示 的 “造型 : 曲面 编辑 ”选项 卡 ， 接 看 选择 要 编辑 的 曲面 ， 
并 使 用 “造型 : 曲面 编辑 ”选项 卡 上 的 相关 工具 和 面板 进行 曲面 编辑 操作 。 其 中 ，“ 列 表 ” 
面板 提供 一 个 “列表 ” 框 用 于 显示 在 选 定 曲 面 上 执行 的 曲面 编辑 操作 的 时 间 先 后 列表 ， 人 允许 


























调整 操作 插入 位 置 和 删除 选 定 操作 ; “选项 ”和 面板 用 于 管理 曲面 节点 ;“ 对 章 ” 和 面板 用 于 对 
齐 两 个 或 多 个 曲面 的 边界 ， 并 匹配 曲面 间 的 节 扣 “显示 ”面板 则 用 来 增 大 或 减 小 点 云 密 
度 。 





同 [e 选择 项 最 大 行 数 |4 列 |4 移动 | 法 向 "| 过 滤 | 讶 7| 调整 |0. 100000 二 | || yy x 
列表 | 选项 | 对 齐 | 显示 
色 7-111 “造型 曲面 编辑 ”选项 卡 


本 书 只 要 求 读者 了 解囊 (曲面 编辑 ) 按钮 的 功能 用 途 即 可 。 








人 简易 首 箱 上 的 造型 特征 包括 造型 曲 





线 、 造 型 边界 曲面 ， 涉 及 的 操作 主要 有 : 设置 活动 平面 与 内 部 基准 平面 、 创 建造 型 曲线 、 编 
辑 造 型 曲线 、 生 成 造型 曲面 和 连接 曲面 等 。 该 范例 具体 的 操作 如 下 。 





图 7-112 造型 综合 实例 
a) 整体 效果 ”b) 造型 特征 





何 易 首 箱 


1. 创建 平面 曲线 1 
1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 合 (打开 )〉 按 钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 随 书 
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光盘 的 “CH7” 文 件 夹 中 选择 “bc 7 yxzx.prt” 文 件 ， 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “ 打 
开 ” 按 钮 。 打 开 的 文件 中 已 有 一 个 填充 曲面 ， 如 图 7-113 所 示 。 
2) 选择 TOP 基准 平面 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 门 〈 造 型 ) 按 
钮 ， 进 入 “样式 ”设计 环境 ， 此 时 功能 区 出 现 “ 样 式 ”选项 卡 。 O) 
3) 在 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 ”“ (曲线 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 型 : 曲线 ”选项 
卡 ， 接 看 在 该 选项 卡 中 单 击 先 中公 (平面 曲线 ) 按钮 ， 以 指定 要 创建 的 曲线 类 型 为 平面 造 
型 曲线 《简称 为 “平面 曲线 ”) , 并 注意 曲线 度 默 认为 “3”。 
4) 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 中 选择 “参考 ”标签 以 打开 “参考 ”面板 ， 在 该 面板 中 选 
中 “ 偏 移 ” 复 选 框 ， 在 “ 偏 移 ”组 合 框 中 输入 偏 移 距离 值 “180”， 如 图 7-114 所 示 。 





























~ 按 比例 更 新 六 度 |3 "| lV x 
参考 
参考 
F 参考 | TOP:F2 (基准 平面 ) 
Y 偏 移 |180. 000000 
径 向 平面 
图 7-113 已 有 的 填充 曲面 图 7-114 在 “参考 ”面板 中 设置 俩 移 参 考 


5) 按 住 “Shift〉 键 的 同时 使 用 孔 标 捕捉 到 填充 曲面 的 抛 角 上 把 A， 接 看 释放 《Shift) 
键 选 择 第 2 扣 ， 然 后 再 按 住 〈Shift〉 键 捕捉 填充 曲面 的 为 一 个 抛 角 挟 B， 如 图 7-115 
所 示 。 





图 7-115 创建 平面 曲线 1 


6) 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 中 单 击 W (完成 ) 按钮 。 

2. 编辑 平面 曲线 1 的 曲线 点 

1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 过 〈 曲 线 编辑 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 
型 : 曲线 编辑 ”选项 卡 。 

2) 选择 平面 曲线 1， 接 独 选 择 其 内 部 的 一 个 点 《 即 第 2 个 点 )。 

3) 在 “造型 : 曲线 编辑 ”选项 卡 中 打开 “点 ”面板 ， 接 着 在 “坐标 ”选项 组 中 设置 该 
内 部 点 的 坐标 为 (cyz) = (0,180,6)， 如 图 7-116 所 示 。 此 时 ， 用 户 可 以 根据 需要 决定 是 否 
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单 击 后 : (在 编辑 时 显示 选 定 曲线 的 副本 ) 按钮 。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 榜 式 次 及: 岂 纤 篇 短 


~ | 造型 :4106:; 曲线 :CF-43 


1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 位 于 A (设置 活动 平面 ) 按钮 下 的 "(三角 第 
头 ) 按钮 ， 接 着 单 击 品 〈 内 部 平面 ) 按钮 ， 系 统 弹 出 “基准 平 而 ”对 话 框 ， 选 择 RIGHT 基 


参考 | 点 | 相 切 





x [0.000000 












Y |180. 000000 
Zz |6.000000 






Y 


点 移动 
拖 动 | 自由 
延伸 | 自由 


调整 0. 010000 | 区 


按 比 例 更 新 及 度 |3 


| ww x 





图 7-116 编辑 平面 曲线 1 的 内 部 点 (第 2 点 ) 


4) 在 “造型 ， 曲 线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 Y 《〈 完 成 ) 按钮 。 
3. 创建 平面 曲线 2 





准 平 面 作为 俩 移 参考 ， 注 意 侦 移 方 向 ， 并 设置 俩 移 值 为 “60”， 如 网 7-117 所 示 ， 然 后 单 击 





“人 确定” 按钮， 从 而 在 偏 距 RIGHT 基准 平面 60mm 处 创建 内 部 基准 平面 DTMI1 。 


2) 在 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 ” (曲线 ) 按钮 ， 打开“ 造型 曲线” 选项 
卡 ， 接 着 在 该 选项 卡 中 单 击 选中 从 (平面 曲线 ) 按钮 以 指定 要 创建 的 曲线 类 型 为 “平面 


曲线 ” 


3) 在 “造型 :有 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”和 面板 ， 选 中 “ 仿 移 ” 复 选 框 ， 设 置 该 仿 移 


值 为 0 


4) 控 住 “Shift〉 键 并 单 击 捕捉 填充 曲面 的 一 个 抛 角 操 (也 是 平面 曲线 1 的 一 个 端 


点 )， 释 放 《Shift〉 键 后 再 分 别 选择 第 2 点 和 第 3 点 ， 如 图 7-118 所 示 。 





偏 移 
平移 |60. 00 






RIGHT :Fl1 (基准 . . ， 偏 移 





5) 在“ 过 型 : 





创建 内 部 基准 平面 
曲线 ”选项 卡 中 单 击 W 〈 完 成 ) 按钮 。 


7-117 







60.00 





7-118 创建 平面 曲线 2 











典型 的 曲面 设计 


4. 编辑 平面 曲线 2 的 曲线 后 
1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 必 (曲线 编辑 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 
型 .曲线 编 务 ” 选 项 卡 。 


标 为 (x,y,z) = (60,60,8)， 如 图 7-119 所 示 。 


2) 选择 平面 曲线 2， 设置 平面 曲线 2 的 第 2 点 坐标 为 (xyz) = (60,130,10)， 第 3 点 坐 a 










和 坐标 

全 i x |60. 000000 
Y |130.000000 
z |10.000000 
口 相对 











坐标 
X |60.000000 
Y |60.000000 | 
Zz |8.000000 中 | 
口 相对 








7-119 设置 曲线 点 坐标 


3) 在 “造型 : 曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 w 。 

S. 创建 平面 曲线 3 

1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 位 于 A 〈 设 置 活动 平面 ) 按钮 下 的 * (三 角 箭 
头 ) 按钮 ， 接 着 单 击 全 (内 部 平面 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 择 RIGHT 基 
准 平面 作为 偏 移 参 考 ， 设 置 偏 移 值 为 “-60”， 注 意 确保 在 RIGHT 基准 平面 的 另 一 侧 创 建 基 
准 平面 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 完成 创建 基准 平面 DTM2， 如 图 7-120 所 示 。 

2) 单 击 个 * (曲线 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 型 曲线 ”选项 卡 ， 接 受 默认 的 曲线 类 型 为 “平面 
曲线 ”。 

3) 按 住 〈Shfit〉 键 并 单 击 捕捉 到 填充 曲面 的 一 个 相应 抛 角 点 (也 是 平面 曲线 1 的 另 一 
个 端点 )， 接 看 松 开 《Shfit〉 键 分 别 选 择 第 2 点 和 第 3 点 ， 如 图 7-121 所 示 。 











7-120 创建 基准 平面 DTM2 7-121 创建 平面 曲线 3 
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4) 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 中 单 击 Y 完成) 投 钮 。 


6. 编辑 平面 曲线 3 的 相关 曲线 所 
1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”组 中 单 击 必 (曲线 编辑 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 


型 : 曲线 编辑 ”选项 卡 。 
2) 选择 平面 曲线 3， 设置 平面 曲线 3 的 第 2 点 坐标 为 (xyz) = (-60,130,8)， 第 3 点 坐 


标 为 (x,y,z) = 〈-60,100,8)， 如 图 7-122 所 示 。 


华 标 
XxX |-60. 000000 
Y |130. 000000 
z |8.000000 
口 相对 





众 标 
X |-60.000000 
Y |100.000000 
z |8.000000 
口 相对 











\ 


7-122 设置 曲线 点 坐标 


3) 在 “造型 :曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 W (完成) 投 钮 。 

7. 创建 一 条 自由 曲线 

1) 单 击 (曲线 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 型 曲线 ”选项 卡 。 

2) 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 中 单 击 人 《自由 曲线 ) 按钮 ， 以 设置 要 创建 的 曲线 的 类 型 
为 “上 自由 曲线 ”。 

3) 按 住 (Shift》 键 并 单 击 选择 平面 曲线 2 的 端点 ， 接 着 松 开 〈Shift〉 刍 分别 定义 两 个 
内 部 点 ， 然 后 按 住 〈Shift〉 键 并 单 击 选择 平面 曲线 3 的 问 点 ， 如 图 7-123 所 示 。 









创建 的 自由 曲线 一 





7-123 ”创建 自由 曲线 


4) 单 击 只 〈 完 成 ) 按钮 。 

8. 编辑 曲线 点 

1) 单 击 必 (曲线 编辑 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 型， 曲线 编辑 ”选项 卡 。 

2) 选择 上 和 面 刚 创 建 的 自由 曲线 ， 接 看 分 别 设置 该 日 由 曲线 的 两 个 内 部 点 坐标 为 〈-30， 
95,10)、(30,65,10)， 如 图 7-124 所 示 。 

3) 单 击 W 〈 完 成) 按钮 。 











典型 的 曲面 设计 





X |30. 000000 

Y |65.000000 

TOP| Z |10. 000000 
口 相对 


















坐标 
X |-30. 000000 








Y |95. 000000 
z |10.000000 
口 相对 





图 7-124 设置 自由 曲线 内 部 点 坐标 


9. 创建 平面 曲线 4、5、6 

1) 单 击 虚 / (设置 活动 平面 ) 按钮 ， 选 择 DTMI1 基准 平面 作为 活动 平面 。 

2) 单 击 加 加 (曲线) 按钮， 打开 “造型 ,曲线 ”选项 卡 ， 接 着 在 “造型 ， 曲 线 ” 选 项 卡 
中 单 击 全 (平面 曲线 ) 按钮 。 

3) 按 住 〈Shift》 键 并 捕捉 到 平面 曲线 2 的 下 并 点 ， 释 放 《Shift〉 键 后 选择 一 个 点 作为 
内 部 点 ， 然 后 再 按 住 〈Shift〉 刍 在 填充 曲面 的 边界 上 选择 一 点 C， 如 图 7-125 所 示 。 

4) 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 束 平 面 曲 线 4 的 曲线 点 定义 。 

5) 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 选 中 “ 偏 移 ” 复 选 框 ， 并 输入 偏 移 
值 “-120”， 以 准备 在 填充 曲面 另 一 个 边界 的 活动 参考 平面 上 创建 平面 曲线 5。 

6) 按 住 《Shift》 键 并 捕捉 到 平面 曲线 3 的 下 端点 ， 释 放 《Shift〉 键 后 选择 一 个 点 作为 
内 部 点 ， 然 后 按 住 《Shift〉 键 在 填充 曲面 的 边界 上 选择 一 点 D， 如 图 7-126 所 示 。 





图 7-125 绘制 平面 曲线 4 图 7-126 绘制 平面 曲线 5 


7) 单 击 鼠 标 中 键 ， 绪 束 平 面 曲线 5 的 曲线 点 定义 。 

8) 在 功能 区 中 单 击 “样式 ”标签 以 切换 到 “样式 ”选项 卡 ， 从 “平面 ” 组 中 单 击 应 / 
(设置 活动 平面 ) 按钮 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 活动 平面 。 接 看 在 功能 区 中 单 击 “ 造 
型 : 曲线 ”标签 以 切换 到 “造型 : 曲线 ”选项 卡 ， 打 开 “ 参 考 ” 和 面板 ， 将 仿 移 值 设置 为 
“0 

9) 按 住 〈Shift〉 键 并 捕捉 到 平面 曲线 4 的 端点 ， 接 看 松 开 《Shift〉 键 并 选择 两 个 点 作 
为 内 部 点 ， 然 后 按 住 〈《Shift〉 键 捕捉 平面 曲线 5 的 端点 ， 如 网 7-127 所 示 。 
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平面 曲线 5 





正在 绘制 的 平面 曲线 6 
图 7-127 绘制 平面 曲线 6 


10) 单 击 (完成 ) 按钮 。 

10. 创建 造型 曲面 

1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”组 中 单 击 / -| (曲面 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 型 ， 曲 
面 ”选项 卡 。 

2) 选择 平面 曲线 1， 按 住 〈Ctrl〉 键 并 选择 平面 曲线 2、 目 由 曲线 和 平面 曲线 3 作为 造 
型 边界 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 创 建 的 造型 边界 曲面 如 图 7-128 所 示 。 

3) 单 击 上 六 (曲面 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 型 ， 曲面 ”选项 卡 。 

4) 选择 平面 曲线 4， 按 住 〈Ctrl〉 键 并 选择 日 由 曲线 、 平 面 曲 线 5 和 平面 曲线 6 作为 主 
造型 边界 ， 创 建 的 边界 曲面 2 如 图 7-129 所 示 。 








图 7-128 创建 的 造型 边界 曲面 1 图 7-129 创建 边界 曲面 2 


5) 在 “造型 : 曲面 ”选项 卡 中 单 击 W (完成 ) 按钮 。 

11. 使 用 曲线 编辑 工具 设置 曲面 边界 相 切 条 件 及 调整 软 点 位 置 

1) 单 击 才 〈 曲 线 编辑 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 型 :曲线 编辑 ”选项 卡 。 

2) 选择 要 编辑 的 平面 曲线 4。 

3) 选择 平面 曲线 4 的 上 端点 《〈 即 平面 曲线 4 与 平面 曲线 2 的 交点 )， 接 着 在 “造型 ， 曲 
线 编辑 ”选项 卡 中 打开 “ 相 切 ”面板 ， 从 “约束 ”选项 组 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 曲 
面相 切 ” 和 选项， 如 图 7-130 所 示 。 











7 2 > > .9 
一 一 天 全 a A As 
yy WW WW Ww Ww 3 已 7 四 © 到 Ww Ww WW WW 

- ( en] A 

OOO@O。。。.。...。e。ee©®@@@@GE@ 了 曲 弄 | 的 Sal 
1 二 芭 1 

~ ~ a A po 

DD OO 9 oo ee 。 . . 。 "* 0。 ee @O@@O@O@KL Ea 早 mA 








图 7-130 ”设置 相 切 约束 





4) 选择 平面 由 线 4 的 下 端点 ， 同 样 将 该 点 处 的 边界 约束 类 型 (第 一 ) 设置 为 “曲面 相 

5) 类 似 地 选择 平面 曲线 5 来 进行 编辑 ， 也 分 别 选择 平面 曲线 5 的 上 端点 、 下 端点 ， 均 
将 其 第 一 约束 类 型 设置 为 “曲面 相 切 ”， 此 时 音箱 面板 的 造型 曲面 如 图 7-131 所 示 。 

6) 可 以 继续 对 平面 曲线 4、5、6 上 的 软 点 进行 编辑 。 例 如 ， 在 选择 要 编辑 的 平面 曲线 
并 选择 相应 软 点 之 后 ， 可 以 通过 拖 动 的 方式 来 调整 相应 软 点 位 置 ， 注 意 观察 曲面 效果 ， 直 到 
满意 为 止 ， 如 图 7-132 所 示 。 





图 7-131 创建 的 造型 曲面 1 图 7-132 ”创建 造型 曲面 2 


7) 在 “造型 ， 曲 线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 W (完成 ) 按钮 。 

12. 曲面 连接 

1) 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 组 中 的 下 (曲面 连接 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 
型 ,曲面 连接 ”选项 卡 。 

2) 选择 造型 曲面 1， 按 住 《Ctrl〉 键 并 选择 造型 曲面 2。 

3) 系统 沿 曲面 边界 显示 连接 符号 ， 将 鼠标 指针 移动 到 连接 符号 上 方 ， 右 击 ， 然 后 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 查看 和 选择 连接 类 型 ， 在 本 例 中 确保 曲面 连接 类 型 为 “ 相 切 ”， 如 图 7-133 
所 示 。 

4) 在 “造型 ,曲面 连接 ”选项 卡 中 单 击 Y (完成 ) 按钮 。 

13. 曲面 修 勇 

1) 从 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ” 组 中 单 击 四 〈 曲 面 修 前 ) 按钮 ， 打 开 “ 造 
型 曲面 修剪 ”选项 卡 。 
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2) 选择 要 修 盘 的 填充 曲面 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 
3) 系统 目 动 激活 人 《曲线 ) 收集 占 。 选 择 用 来 修 丁 耐 组 的 曲线 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 然 后 
选择 要 删除 的 曲面 部 分 ( 即 选择 要 删除 的 一 侧 曲 面 )， 如 图 7-134 所 示 。 





下 一 个 
上 一 个 
从 列表 中 抬 取 





图 7-133 ”曲面 连接 图 7-134 定义 修 前 
4) 在 “造型 : 曲面 修剪 ”选项 卡 中 单 击 w (完成 ) 按钮， 曲面 修剪 后 的 效果 如 图 7-135 


所 示 。 

14. 完成 造型 特征 

在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 的 “关闭 ”组 中 单 击 (人 确定) 按钮， 从 而 完成 创建 造型 
特征 。 完 成 创建 的 造型 曲面 效果 如 图 7-136 所 示 。 





图 7-135 曲面 修剪 后 的 效果 图 7-136 完成 创建 的 造型 曲面 效果 


7.6 重新 造型 


Creo Parametric 3.0 提供 了 一 个 可 用 于 进行 逆 同 工程 设计 的 “重新 造型 ”直接 建 模 环 








境 。 访 建 模 环 境 使 用 户 可 以 专注 于 多 面 模型 的 特定 区 域 ， 并 可 以 使 用 其 中 不 同 的 工具 来 获得 
期 户 的 曲面 形状 和 属性 。 鉴 于 篇 幅 和 重点 ， 本 玉 只 对 重新 造型 〈 逆 辐 工 程 ) 进行 概念 性 的 简 
单 说 明 ， 并 在 此 基础 上 给 出 重新 造型 的 工作 流程 。 

1. 重新 造型 入 门 概述 

使 用 “重新 造型 〈《 赣 癌 工 程 )” 的 直接 建 模 环 境 ， 可 以 在 多 面 数 据 或 三 角形 化 数据 
的 顶部 重建 曲面 CAD 模型 ， 可 以 直接 导入 多 面 数据 或 使 用 Creo Parametric 的 “小 平面 
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建 模 ”功能 通过 转换 点 集 数据 进行 设计 。 所 谓 的 多 面 模 型 以 STL 或 stereolithography 格 
式 保 存 ，STL 格式 是 由 多 面 数据 列表 组 成 的 、 扩 展 名 为 “.stl” 的 ASCII 文 件 。 而 每 个 小 
平面 由 一 个 单位 法 癌 《 单 位 法 癌 是 一 条 与 三 角形 垂直 且 长 度 为 1.0 的 直线 ) 和 3 个 顶点 
或 抛 角 唯一 标识 ， 系 统 将 通过 3 个 坐标 来 指定 法 线 和 各 个 顶点， 从 而 为 每 个 小 平面 存储 
12 个 数字 。 

使 用 “重新 造型 (逆向 工程 )” 建 模 环 境 提 供 的 一 整套 上 自动 、 半 上 自动 和 手动 工具 ， 可 以 
进行 的 主要 操作 任务 见 表 7-8〈 摘 录 日 Creo Parametric 帮助 文件 并 进行 整理 )。 




















表 7-8 重新 造型 可 执行 的 主要 任务 
序号 可 操作 的 主要 任务 


1 创建 和 修改 曲线 ， 包 括 在 多 面 数据 上 的 曲线 


对 多 面 数据 使 用 曲面 分 析 以 创建 等 值 线 和 极 值 曲 线 : 这 些 等 值 线 曲线 代表 在 多 面 数据 上 选 定 的 点 ， 这 些 点 大 致 对 
应 于 等 值 线 分 析 的 值 ， 这 些 极 值 曲线 代表 在 多 面 数据 上 选 定 的 点 ， 这 些 点 与 极 值 分 析 的 极 值 大 致 相对 应 


3 使 用 多 面 数 据 创 建 并 编辑 解析 曲面 、 拉 伸 曲 面 和 旋转 曲面 

4 使 用 多 面 数据 和 曲线 创建 、 编 辑 和 处 理 目 由 形状 的 多 项 式 曲面 ， 包 括 高 次 B 样 条 和 Bezier 曲面 
5 对 多 面 数 据 拟 合 目 由 形状 曲面 

6 创建 并 管理 连接 约束 ， 包 括 曲面 和 曲线 之 间 的 位 置 、 相 切 和 曲率 约束 

7 管理 曲面 间 的 连接 和 相 切 约束 

8 执行 基本 的 曲面 建 模 操 作 ， 包 括 曲面 外 推 与 合并 

9 在 多 和 面 数据 上 目 动 创建 样 条 曲面 

10 创建 允许 用 户 构建 和 镜像 几何 单独 两 部 分 的 对 称 平 面 





在 “重新 造型 〈 逆 癌 工 程 )” 建 模 环 境 中 创建 的 万 有 几何 都 成 为 乾 问 工 程 特 征 的 一 部 
分 。 逆 癌 工 程 特征 为 复合 特征 ， 包 含 所 有 在 “ 逆 癌 工程 ”中 创建 的 所 有 几何 和 参考 数据 ， 它 
从 属于 基础 小 平面 特征 ， 也 从 属于 用 来 构造 或 约束 曲面 和 曲线 的 曲面 或 曲线 特征 ， 如 来 修改 
这 些 参 考 特征 ， 那 么 逆向 工程 特征 也 会 随 之 更 新 。 

在 “逆向 工程 ” 建 模 环 境 中 可 以 创建 平生 、 扣 和 坐标 系 等 基准 图 元 ， 但 所 生成 的 图 元 会 丢 
失 在 其 创建 时 的 所 有 参考 ， 且 不 能 编辑 其 定义 。 另 外 ， 需 要 特别 注意 的 是 ， 在 “ 逆 癌 工程 ” 特 
征 内 创建 的 曲线 和 曲面 之 间 并 无 父子 关系 ， 而 只 会 保持 曲面 之 间 的 几何 关系 ， 以 及 保持 曲面 与 
曲线 之 间 的 几何 关系 。 在 逆 癌 工程 特征 后 创建 的 特征 ， 可 以 将 在 “ 逆 癌 工程 ”内 创建 的 几何 图 
元 用 作 相关 参考 ， 相 应 的 使 用 方式 与 其 他 任何 几何 对 象 是 一 样 的 。 

要 在 零件 文件 中 创建 逆 癌 工程 特征 ， 通 第 需要 先导 入 多 面 数 据 文件 ， 其 一 般 方 法 是 在 功 
能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “获取 数据 ”一 “导入 ”命令 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 要 
打开 的 多 和 面 数 据 文件 ， 接 看 单 击 “打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “导入 选项 ” 
对 话 框 ， 从 中 选择 要 用 作 插 入 几何 的 参考 的 坐标 系 ， 指 定 所 需 的 单位 等 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 从 而 在 零件 中 打开 该 多 面 导 入 特征 。 接 下 去 便 是 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 
“曲面 ”一 “重新 造型 ”命令 ， 打 开 图 7-137 所 示 的 “重新 造型 ”选项 卡 ， 也 就 是 进入 了 
“重新 造型 ( 逆 辐 工程 》” 建 模 环境 。 
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文件 - 模型 分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 重新 座 独 


“人心 分 制 | ， ”他 移 除 环 他 8 重新 造型 树 
曲线 创建 ee 解析 曲面 多 项 式 曲面 ”修改 数 罕 2n Ee 志 坟 调 定 取消 
域 配合 并 域 . - 形状 属性 回 投影 训 显示 约束 
曲线 域 曲面 编辑 下 其 关闭 


图 7-137 “重新 造型 ”选项 卡 


2. 重新 造型 工作 流程 

在 “ 逆 同 工程 ” 建 模 环境 中 创建 模型 的 一 般 工作 流程 如 下 。 

1) 在 Creo Parametric 中 打开 或 插入 所 需 的 小 平面 特征 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “曲面 ”一 “重新 造型 ”命令 ， 打 开 “ 重 新 造 

选项 卡 。 

3) 使 用 重新 造型 的 各 种 工具 执行 所 需 的 操作 ， 如 下 。 

@ 利用 各 种 曲面 分 析 《〈 如 最 大 曲率 分 析 、 高 斯 由 率 分 机 、 三 阶 导 数 分 析 、 和 斜率 分 析 
等 ) 进行 分 析 ， 使 用 大 色 视图 了 解 所 需 曲 面 模型 的 结构 。 这 些 分 析 有 助 于 确定 解析 
曲面 《如 平面 、 锥 面 、 柱 面 )、 程 序 性 曲面 “如 拉 伸 曲面 、 旋 转 曲 面 等 )、 重 要 的 非 
解析 曲面 或 需要 创建 具有 定义 明确 边界 〈 如 衬 气 动力 学 曲面 ) 的 复杂 而 精确 的 曲 
面 、 有 机 形状 〈 其 中 各 个 曲面 的 边界 并 不 十 分 重要 )、 上 所 需 曲 面 模型 的 零件 〈 可 使 用 
诸如 倒 圆 角 之 类 的 标准 Creo Parametric 特征 创建 )。 

@ 开始 构造 较 简 单 、 较 大 的 曲面 ， 这 些 曲 面 可 用 作 更 复杂 的 程序 化 曲面 和 曲面 分 析 的 
方 癌 参考。 

@ 使 用 不 同 的 曲面 创建 工具 创建 曲面 。 

@ 根据 设计 需要， 在 小 平面 特征 上 创建 域 ， 使 用 此 域 创建 仪 受 该 域 有 影响 的 解析 曲面 。 

@ 对 于 自由 曲面 ， 可 以 使 用 加 | (将 曲面 拟 合 到 点 ) 按钮 和 | 阐 (投影 ) 按钮 ， 注 意 必须 
为 曲面 分 配 域 或 参考 点 才能 对 其 进行 拟 合 。 

@ 如 果 曲 面 必 须 彼 此 相交 ， 那 么 可 能 需要 延伸 这 些 曲 面 。 在 某 些 情况 下 ， 在 延伸 后 需 
要 重新 拟 合 自由 形状 的 曲面 。 

@ 如 果 有 必要 ， 可 以 为 现 有 的 曲面 分 配 域 以 进行 拟 合 或 但 看 仿 舌 诊断 。 

@ 可 对 草 曲线 或 曲面 以 使 曲线 或 曲面 位 置 连续 。 如 果 需 要 对 各 曲面 和 曲线 进行 适当 修 
改 ， 可 根据 需要 编辑 或 移 除 约束 。 

@ 可 在 小 平面 特征 上 目 动 创建 样 条 曲面 。 然 后 ， 可 使 用 曲线 或 曲面 的 现 有 工具 修 
改 曲 面 。 

@ 可 在 多 面 模型 上 创建 对 称 平 面 。 对 称 平面 允许 用 户 构建 和 镜像 儿 何 的 一 半 。 

@ 使 用 纺 (重新 造型 分 析 〉 工具 按钮 可 实现 曲面 和 曲线 特性 的 动态 可 视 化 。 

@ 使 用 狐 〈 重 新 造型 树 ) 工具 按钮 显示 重新 造型 特征 元 件 的 层级 列表 。 选 择 所 需 的 树 
元 件 以 编辑 和 解决 设计 问题 。 

4) 在 功能 区 的 “重新 造型 ”选项 卡 的 “关闭 ”组 中 单 击 W (确定) 按钮， 从 而 完成 逆 







































































问 工 程 特征 创建 ， 之 后 可 使 用 所 创建 的 几何 来 辅助 创建 第 规 的 Creo Parametric 特征 。 
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7.7 本章 小 结 


在 本 章 中 ， 专 门 针对 零件 建 模 功 能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “曲面” 组 中 的 一 些 工具 命令 (>) 
进行 了 介绍 ， 包 括 “ 边 界 混合 ”“ 自 由 式 ”“ 将 切面 混合 到 曲面 "“ 顶 点 倒 圆 角 ”“ 样 式 ” 和 
“重新 造型 ”等 。 

边界 混合 曲面 特征 是 一 类 较为 常用 的 曲面 特征 ， 它 是 在 参考 对 象 之 间 创建 的 ， 存 每 个 广 
向 上 选 定 的 第 一 个 和 最 后 一 个 图 元 定义 了 曲面 的 边界 。 在 创建 过 程 中 ， 如 果 需 要 ， 可 以 添加 
更 多 的 参照 图 元 〈 如 控制 点 和 边界 条 件 ) 来 更 完整 地 定义 曲面 形状 。 边 界 混合 特征 的 重点 在 
于 : 在 一 个 方向 上 创建 边界 混合 特征 、 在 两 个 方向 上 创建 边界 混合 特征 、 使 用 影响 曲线 和 设 
置 边界 约束 条 件 。 

执行 “自由 式 ” 工 具 命令 可 进入 自由 式 建 模 环境 ， 在 该 建 模 环境 中 选择 基 元 并 通过 特定 
操作 操控 网 格 元 素来 创建 自由 式 曲面 。 这 些 特定 操控 主要 包括 平移 或 旋转 网 格 元 素 、 缩 放 网 
格 元 素 、 对 自由 式 曲 面 进行 拓扑 更 改 、 创 建 对 称 的 自由 式 曲面 、 将 软 争 衬 或 硬 皱 裙 应 用 于 先 
定 网 格 元 素 以 调整 自由 式 曲面 的 形状 。 

“将 切面 混合 到 曲面 ”工具 命令 主要 用 于 从 边 或 曲线 中 创建 与 曲面 〈 包 括 实体 曲面 ) 相 
切 的 拔 模 曲 面 混合 的 曲面 )。 此 类 相 切 拔 模 曲 面 的 类 型 分 为 3 种 ， 即 曲线 驱动 相 切 氢 模 曲 
面 、 拔 模 曲 面 外 部 的 恒定 角度 相 切 拔 横 、 在 拔 模 曲 面 内 部 的 恒定 角度 相 切 拔 模 . 

顶点 倒 圆 角 是 指 对 曲面 或 面 组 中 的 顶点 进行 倒 圆 角 。 选 择 多 个 顶点 时 ， 所 选 的 这 些 顶 点 
必须 位 于 同一 个 面 组 中 。 

“样式 〈 造 型 )” 工 具 命令 是 本 章 的 重点 命令 之 一 。 执 行 该 工具 命令 便 可 进入 “样式 ” 设 
计 环 境 。 该 设计 环境 是 Creo Parametric 中 的 一 个 功能 齐全 、 直 观 的 建 模 环境 ， 在 该 设计 环境 
中 可 以 方便 而 迅速 地 创建 自由 形式 的 曲线 和 曲面 ， 并 能 将 多 个 元 素 组 合成 超级 特征 样式 特 
征 之 所 以 被 称 为 超级 特征 ， 是 因为 它们 可 以 包含 无 限 数量 的 造型 曲线 和 造型 曲面 )。 

重新 造型 〈 逆 向 工程 ) 的 相关 知识 只 要 求 读者 了 解 。 有 兴趣 的 读者 可 以 课外 去 钻研 。 


7.8 思考 与 练习 


(1) 请 总 结 在 一 个 方向 上 创建 边界 混合 曲面 特征 的 典型 方法 和 步 又 。 如 果 要 在 两 个 方向 
上 创建 边界 混合 曲面 特征 ， 则 应 该 如 何 进行 操作 ? 

(2) 什么 是 自由 式 曲面 ? 简 述 创建 自由 式 特征 的 一 般 步 又 。 

(3) 使 用 “将 切面 混合 到 曲面 ”工具 命令 可 以 进行 哪些 设计 工作 ? 可 以 举例 辅助 说 明 。 

(4) 样式 曲面 造型 曲面 ) 是 什么 样 的 特征 曲面 ? 

(5) 上 机 练习 : 请 自行 设计 一 个 边界 混合 曲面 ， 并 要 求 在 该 曲面 上 进行 “顶点 倒 圆 角 ” 
操作 。 

(6) 上 机 练习 ， 请 自行 设计 一 个 造型 特征 ， 要 求 在 该 造型 特征 内 部 包含 若干 条 造型 昌 
线 ， 以 及 由 这 些 造型 曙 线 生成 的 造型 曲面 ， 还 要 求 在 该 造型 曲面 上 练习 “曲面 修剪 ”操作 。 




















































































































5 CreoO 3.0 〇 ”从 入 门 到 精通 


第 8 章 柔性 建 模 


立马 十 
本 章 导 读 : 

Creo Parametric 3.0 提供 了 功能 强大 的 “和 柔性 建 模 ”功能 。 通 过 “和 柔性 
建 模 ”可 以 在 无 需 提 交 更 改 的 情况 下 对 设计 进行 试验 ， 可 以 对 选 定 几 何 对 象 
进行 显 式 修 改 而 不 用 考虑 预先 存在 的 各 个 关系 (如 参考 、 关 联 等 ) 。 柔 性 建 
模 是 参数 化 建 模 的 有 机 补充 (可 以 说 柔性 建 模 功 能 是 与 标准 参数 建 模 技术 共 





同 工 作 的 一 个 强劲 工具 箱 ) ， 对 修改 外 来 模型 非常 有 用 。 

本 章 重 点 介绍 柔性 建 模 的 相关 知识 ， 包 括 柔 性 建 模 概述 、 柔 性 建 模 中 的 
曲面 选择 、 变 换 操 作 (包括 移动 、 偏 移 、 修 改 解析 、 人 镜像、 替代、 编辑 倒 
角 ) 、 柔 性 识别 和 编辑 操作 (连接 和 移 除 ) 等 。 


8.1 对 性 建 模 概 述 


有 邓 性 建 模 是 Creo Parametric 系列 软件 的 创 狐 功能， 能 用 于 非 参 数 化 模型 的 儿 何 形状 修 
改 ， 它 和 软件 固有 的 参数 化 功能 有 机 组 合 ， 实 现 了 在 产品 设计 过 程 中 的 真正 无 颖 应 用 。 

柔性 建 模 提供 一 组 基于 几何 《曲面 ) 的 编辑 工具 ， 也 驶 是 说 ， 和 柔性 建 模 的 对 象 是 模型 已 
有 的 儿 何 (曲面 )。 一 些 老 的 参数 化 模型 难以 修改 时 ， 使 用 柔性 建 模 功 能 却 可 以 很 容易 对 其 
进行 修改 ， 因 为 它 可 以 不 受 原先 参数 化 特征 定义 影响 。 使 用 柔性 建 模 不 仪 可 以 处 理 Creo 模 
型 ， 还 可 以 处 理 从 其 他 有 效 格 式 文件 导入 Creo Parametric 的 模型 。 

柔性 建 模 主要 在 如 下 场合 使 用 : 处 理 外 来 的 三 维 模型 ， 继 续 新 设计 ; 紧急 变更 ， 快 速 修 
改 设计 和 意图， 对 复杂 特征 构成 的 儿 何 曲面 整体 修改 ， 不 需要 重建 ， 难 于 使 用 或 修改 的 旧 的 参 
数 化 模型 的 重建 ， 讨论 新 的 设计 和 意图。 其 中 ， 使 用 柔性 建 模 在 外 来 模型 中 进行 编辑 和 开始 新 
设计 是 很 有 优势 的 。 

要 进入 柔性 建 模 功能 模式 (或 者 说 打开 “有 柔性 建 模 ”工具 箱 )， 可 在 功能 区 中 单 击 “ 甩 
性 建 模 ”标签 以 切换 到 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 ， 如 网 8-1 所 示 。“ 邓 性 建 模 ” 选 项 卡 提供 了 以 
下 4 个 工具 组 。 


文件 -模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ” 应 用 程序 
一 aa 二 这 阁 编辑 倒 区 CT | ps 
区 苗 一 -| 车 [3 站 区 闪 镜像 编辑 倒 圆 角 沁 Dk 


凸 台 多 凸 台 切口 多 切口 倒 园 角 多 倒 圆 角 几何 | 移动 偏 移 修改 交往 阵列 外 编辑 倒 角 
倒 角 倒 角 | 规则 解析 [区 普 代 


形状 曲面 选择 变换 识别 编辑 特征 
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阵列 对 称 倒 圆 角 / 连接 移 除 
倒 角 ~ 


四 


图 8-1“ 和 柔性 建 模 ”选项 卡 
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@ “形状 曲面 选择 ”组 : 仅 可 用 于 选择 指定 闫 型 的 几何 对 和 象 。 
@ “变换 ”组 : 可 用 于 对 选 定 几何 进行 二 接 操 控 ， 如 移动 、 人 般 移 、 修 改 解析 、 镜 像 、 符 
代 、 编 辑 倒 圆 角 等 。 
@ “识别 ”组 : 可 用 于 识别 阵列 和 对 称 ， 从 而 在 有 一 个 成 员 修 改 时 可 将 该 修改 传播 给 所 O) 
有 阵列 成 员 或 对 称 儿 何 。 
e@ “编辑 特征 ”组 ， 可 用 于 编辑 选 定 的 几何 或 曲面 ， 该 组 包括 J (连接 ) 按钮 和 
( 移 除 ) 按钮。 
柔性 建 梗 的 基本 流程 是 先 选 择 曲 面 ， 接 看 识别 、 编 辑 或 进行 变换 操作 ， 必 要 时 可 以 通过 
识别 来 快速 传播 变换 。 选 择 儿 何 曲面 时 ， 主 要 是 通过 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 中 的 “形状 曲面 选 
择 ” 相 关 工 具 或 “几何 规则 ”功能 智能 选择， 也 可 以 直接 选择 所 有 的 对 象 昌 和 面 《下 接 一 一 选 
择 所 有 对 象 曲 面 的 缺点 是 无 法 目 动 适 应 既 有 特征 的 变化 ， 操 作 烦 珊 且 容易 导致 选择 蕊 漏 和 钳 
误 )。 而 使 用 “识别 ”组 中 的 相关 识别 功能 可 以 定义 几 组 曲面 共有 阵列 属性 或 对 称 属性 ， 以 
此 可 将 对 东 一 组 曲面 的 变换 快速 传播 到 其 他 曲面 中 。 条 性 建 模 中 的 变换 操作 主要 包括 移动 、 
俩 移 、 修 改 解析、 人 镜像、 和合 代 和 编辑 倒 圆 角 ， 而 编辑 操作 则 包括 连接 和 移 除 。 


8.2 ”对 性 建 模 中 的 形状 曲面 选择 


切换 到 “柔性 建 模 ”选项 卡 拟 创建 柔性 建 模 特征 时 ， 必 须 选 择 要 移动 或 修改 的 几何 中 的 
形状 曲面 。 注 意 所 有 的 有 柔性 建 模 过 程 痢 是 从 选择 曲面 开始 的 ， 而 选择 曲面 时 可 以 使 用 “形状 
曲面 选择 ”组 中 的 相关 工具 按钮 来 提高 效率 ， 也 可 以 使 用 右 击 岁 形 窗口 打开 的 快捷 菜单 ， 或 
者 单 击 站 《几何 规则 按钮 并 通过 设置 曲面 选择 的 几何 规则 来 指定 曲面 集 。 

在 这 里 ， 需 要 了 解 曲 和 面 集 、 附 加 曲面 、 种 子 曲面 和 形状 曲面 集 等 的 概念 。 所 谓 的 曲面 集 
是 多 个 曲面 或 曲面 区 域 的 集合 ， 附 加 曲面 可 以 与 首 个 选 定 的 曲面 相 邻 ， 或 符合 特定 的 选择 规 
则 ; 种 子 曲面 则 是 首 个 被 选 定 的 曲面 ， 它 可 以 是 一 个 曲面 ， 也 可 以 是 一 个 曲面 区 域 。 当 选择 
一 个 曲面 区 域 作 为 种 子 曲面 时 ， 其 余 曲 面 区 域 可 称 为 曲面 集 的 一 部 分 。 注 意 带 有 多 个 曲面 区 
域 的 曲面 可 通过 创建 市 有 多 个 环 的 曲面 或 通过 在 现 有 曲面 中 进行 切削 的 方式 来 创建 。 而 形状 
曲面 集 收集 由 种 子 曲 面 衍 生 而 来 的 形状 曲面 。 另 外 ， 由 属于 曲面 集 的 形状 和 不 属于 曲面 集 的 
形状 所 共 孕 的 曲面 被 称 为 “ 渗 出 曲面 ”， 这 些 曲面 始终 包括 在 形状 曲面 集中 。 

对 于 目 动 选 定 曲面 集 ， 读 者 须 切 记 以 下 几 点 。 

@ 不 是 必须 接受 默认 的 主要 形状 ， 可 以 根据 实际 的 设计 要 求 来 选择 其 他 形状 。 

@ 可 以 选择 排除 附属 形状 。 

@ 修改 模型 和 时， 形状 曲 面 集 将 重新 生成 。 

本 节 下 面 主 要 介绍 在 季 性 建 醒 中 选择 曲面 的 几 种 名 用 方法 ， 例 如 ， 使 用 “形状 曲面 选 
择 ” 组 工具 ， 使 用 “形状 曲面 ”命令 选择 形状 曲面 集 和 定义 几何 规则 曲面 集 。 


如 局 国 人吉 用 “形状 曲面 选择 ”组 工具 


在 功能 区 中 打开 “ 季 性 建 模 ”选项 卡 ， 并 在 图 形 窗 口中 选择 一 个 曲面 作为 种 子 曲 面 后 ， 
可 以 通过 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 的 “形状 曲面 选择 ”组 中 的 相关 工具 来 快速 地 选择 形状 曲面 
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集 。 这 些 工具 包括 粳 〈 凸 台 ) 按钮 、 量 〈 多 凸 台 ) 按钮 、 基 (切口) 按钮、 加 (多 切 
口 ) 按钮 、 屿 〈 倒 圆 角 / 倒 角 ) 按钮 和 后 (多 倒 圆 角 / 倒 角 ) 按钮 。 

1. 选择 凸 人 台 曲 面 

时 〈 凸 人 台 ) 按钮 用 于 选择 形成 凸 台 的 曲面 ， 而 生 〈 多 凸 台 ) 按钮 用 于 选择 形成 凸 台 的 
曲面 以 及 与 其 相交 的 其 他 附属 曲面 ， 即 后 者 用 于 选择 带 有 附属 形状 的 凸 台 。 假 设 在 一 个 实体 
模型 中 先 选择 一 个 曲面 作为 种 子 曲面 ， 如 图 8-2a 所 示 ， 接 着 在 “形状 曲面 选择 ”组 中 单 击 
时 “ 凸 台 ) 按钮 ， 完 成 选择 图 8-2b 所 示 的 形成 凸 台 的 曲面 集 ， 而 如 果 单 击 1 〈 多 凸 台 ) 按 
钮 ， 则 选择 图 8-2c 所 示 的 形成 凸 台 的 曲面 及 其 附属 曲面 。 








先 选 择 一 个 曲面 





a) b) 5) 
图 8-2 ”选择 凸 台 相关 曲面 的 示例 
a) 先 选 择 一 个 曲面 (种 子 曲 面 ) b) 选择 形成 是 人 台 的 曲面 集 ”c) 选择 形成 凸 台 的 曲面 及 其 附属 曲面 


2， 选 择 切 口 类 曲面 (切削 曲面 ) 
选择 切口 类 曲面 (切削 曲面 ) 的 按钮 有 旧 (切口 ) 按钮 和 轧 (多 切口 ) 按钮 ， 前 者 用 
于 选择 形成 切口 的 曲面 ， 后 者 则 用 于 选择 形成 切口 的 曲面 以 及 与 其 相交 的 附属 曲面 。 
假设 在 一 个 模型 中 先 选 择 切口 的 一 个 曲面 ， 如 图 8-3a 所 示 ， 接 着 车 单 击 晶 (切口 ) 按 
钮 ， 则 选择 到 图 8-3b 所 示 的 形成 切口 的 曲面 集 ， 若 单 击 罩 (多 切口 ) 按钮 ， 则 获得 图 8-3e 的 
切口 和 附加 切口 形状 曲面 集 。 


选择 一 个 曲面 


a) b) c) 


图 8-3 选择 切口 相关 曲面 的 示例 
a) 先 选 择 一 个 曲面 (种 子 曲面 b) 选择 形成 切口 的 曲面 集 6) 选择 切口 和 附加 切口 形状 曲面 集 


3. 选择 倒 圆 角 曲 面 

“形状 曲面 选择 ”组 中 的 可 〈 倒 圆 角 / 倒 角 ) 按钮 用 于 选择 倒 圆 角 曲 面 或 倒 角 曲面 ， 而 
J (多 倒 圆 角 / 倒 角 )〉 按钮 用 于 选择 大 小 、 类 型 和 凸 度 均 相同 的 已 连接 的 倒 圆 角 或 倒 角 曲 
面 。 例 如 ， 在 柔性 建 模 用 户 界 面 下 ， 先 选择 图 8-4a 所 示 的 一 个 基本 圆 角 曲面 作为 种 子 曲 
面 ， 此 时 车 单 击 全 ( 倒 圆 角 / 倒 角 〉 按 钮 ， 则 选择 结果 如 图 8-4b 所 示 ， 若 单 击 品 〈 多 倒 圆 
角 / 倒 角 ) 按钮 ， 则 选择 结果 如 图 8-4c 所 示 。 









































四 动 | 


图 8-4 pr 
a) 先 选 择 一 个 曲面 “种 子 曲面 ) ”b) 选择 形成 倒 圆 角 的 曲面 集 、c) 选择 倒 圆 角 和 附加 倒 圆 角形 状 曲 面 集 


8.2.2 使 用 “形状 曲面 ”命令 选择 形状 曲面 集 | 


在 功 和 E 区 中 切换 到 “柔性 建 模 ”选项 卡 后 ， 可 以 先 选 择 一 个 曲面 作为 种 子 曲面 并 使 用 
“形状 曲面 选择 ”组 中 的 相关 按钮 选择 主要 形状 。 当 从 该 种 子 曲面 可 衍生 出 多 个 主要 形状 
时 ， 或 者 当前 已 在 柔性 建 模 工 具 中 时 ， 可 以 采用 以 下 程序 来 选择 所 需 的 形状 曲面 集 。 

1) 在 图 形 窗 口中 选择 一 个 种 子 曲 面 。 

2) 右 击 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “形状 曲面 ”命令 (有 友 )， 如 图 8-5 所 示 。 当 可 以 
选择 多 个 形状 或 者 可 以 选择 附属 形状 时 ， 系 统 弹出 图 8-6 所 示 的 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 。 






































| 现 送 送 页 : | 形状 曲面 集 x 
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罗 复制 Ctrl+C 
信使 用 拖 动 器 移动 | 取消 (C) 
加 an 确定 (0) 





图 8-5 选择 “形状 曲面 ”命令 图 8-6 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 
3) 在 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 的 “主要 形状 ”列表 框 中 选择 所 需 的 形状 。 在 “主要 形 
状 ” 列 表 中 移动 鼠标 指针 可 以 在 图 形 窗口 中 突出 显示 相应 的 形状 。 
4) 如 宁 要 从 选择 中 移 除 附属 形状 ， 则 取消 选中 “包括 附属 形状 ” 复 选 框 。 
5) 在 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 选 定 的 形状 曲面 集 将 被 选 定 。 


, 祁 职 恒 先 择 几何 规则 曲面 集 | 


几何 规则 曲面 集 基于 种 子 曲 面 和 一 个 或 多 个 几何 规则 收集 曲面 或 曲面 区 域 ， 系 统 将 根据 
种 子 曲 面 和 工具 目 动 决定 适用 的 几何 规划 。 用 户 可 以 选 定 儿 何 规则 ， 系 统 将 目 动 收集 集合 中 的 
其 他 曲面 ， 咏 外 可 以 根据 设计 情况 从 几何 规则 曲面 集中 排除 选 定 曲 


















































几何 规则 
面 。 用 户 可 以 按照 以 下 的 方法 和 步 又 来 选择 几何 规则 曲面 集 。 a 
1) 确保 在 功能 区 中 打开 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 然 后 在 图 形 4 和 
窗口 的 模型 中 选择 一 个 曲面 作为 种 子 曲 面 。 es 
2) 在 功能 区 的 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “形状 曲面 选择 ”组 | 
中 单 击 马 〈 几 何 规则 ) 按钮 ， 系 统 弹出 “几何 规则 ”对 话 框 ， 如 二 定 [到 








图 8-7 所 示 。 该 对 话 框 提供 了 适用 于 所 选 种子 曲 面 的 规则 以 供用 图 8-7 “几何 规则 ”对 话 杠 
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户 选 择 。 

3) 选择 “ 共 面 ”或 “平行 ”的 复 选 框 。 

4) 要 选择 满足 所 有 选 定 规则 的 曲面 ， 那 么 单 击 选中 “所 有 可 用 规则 ” 单 选 近 钮 ， 如 末 
要 选择 至 少 满足 一 个 选 定 规则 的 曲面 ， 那 么 单 击 选中 “任何 可 用 规则 ” 单 选 按钮 。 

5) 在 “几何 规则 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 则 收集 所 有 满足 选 定 选项 的 曲面 。 


8.3 ”对 性 建 模 中 的 变换 操作 


柔性 建 模 中 的 变换 命令 包括 “移动 "“ 偏 移 ”“ 修 改 解析 ”“ 镜 像 > “替代 ”“ 编 辑 倒 加 
角 ” 和 “编辑 倒 角 ”等 。 


这 己 国 移动 几何 


使 用 柔性 建 模 中 的 “移动 ”工具 命令 可 以 移动 选 定 的 儿 何 并 将 其 置 于 新 位 置 ， 或 者 创建 
选 定 的 几何 的 副本 并 将 该 副本 移动 到 痢 位 置 。 需 要 用 户 注意 的 是 ,“ 移 动 ” 工 具 命 令 仅 对 单 
个 几何 选择 起 作用 ， 如 打 要 移动 万 一 个 几何 选择 ， 必 须 创 建新 的 移动 特征 。 可 以 多 次 移动 该 
儿 何 选择 ， 并 会 在 一 个 特征 中 堆 营 多 个 移动 步 又 。 

完成 几何 选择 后 ， 用 户 可 以 根据 实际 情况 使 用 拖 动 带 来 移动 几何， 或 者 按 斥 寸 移动 儿 
何 ， 或 者 使 用 约束 移动 几何 。 也 就是 说 可 以 使 用 3 种 方式 之 一 来 移动 儿 何 。 

1. 使 用 拖 动 器 移动 

使 用 拖 动 器 移动 几何 是 指 按 刚 性 平移 和 旋转 的 排序 序列 移动 选 定 几何 ， 每 次 重 定位 拖 动 
胡 痢 将 创建 一 个 独步 又 。 

使 用 拖 动 左 移动 几何 的 方法 是 在 功能 区 的 “和 柔性 建 醒 ”选项 卡 的 “变换 ”组 中 单 击 
卢 《〈 使 用 拖 动 器 移动 ) 按钮 ， 打 开 图 8-8 所 示 的 “移动 ”选项 卡 ， 此 时 在 选 定 要 移动 的 
儿 何 处 显示 有 拖 动 融 ， 如 图 8-9 所 示 。 单 击 拖 动 套 控 制 柄 《控制 请 块 ) 可 移动 几何 ， 单 
击 踊 可 旋转 几何。 要 重 定位 拖 动 厅 ， 则 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 “ 诛 点 ” 框 并 选 撕 新 参 
考 ; 要 定 站 拖 动 融 ， 则 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 “ 方 同 ” 框 并 选 搓 方 向 参考 。 万 外 ,“ 移 
动 ” 选 项 卡 中 的 口 控 钮 用 于 创建 复制 -移动 特征 ， 疙 按钮 用 于 通过 创建 侧 曲 面 或 延伸 相 邻 
曲面 来 连接 移动 的 几何 ， 蕊 按钮 用 于 与 正在 修改 的 几何 下 接 相 邻 的 曲面 ， 保 留 其 现 有 的 
相 切 关系 。 


文件 -| 模型 分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 彩 动 






























































红 愉 西 卫 臣 原点 [自由 吉 询 方向 | ”自由 (默认 ) NS 区 区 x 
由 
中 | | 参考 | 工 步 | 连接 | 条 件 | 选项 | 属性 
中 


图 8-8 “移动 ”选项 卡 《〈 使 用 拖 动 器 移动 ) 
用 户 必 须 掌 握 拖 动 右 的 组 成 。 拖 动 融 的 图 解 示 总 如 图 8-10 所 示 ， 图 中 的 1 为 中 心 护 ，2 


为 控制 柄 《控制 请 块 )，3 为 踊 ，4 为 平面 。 拖 动 中 心 点 可 目 由 移动 几何 ， 拖 动 控制 请 块 可 洛 
看 轴 平 移 儿 何 ， 拖 动 弧 可 旋转 几何 ， 拖 动 平面 可 移动 平面 上 的 几何 。 








图 8-10 拖 动 器 图 解 示 意 


图 8-9 选 定 几何 处 显示 有 拖 动 器 

2， 按 尺寸 移动 

按 尺 寸 移 动 是 指 通过 可 修改 的 一 组 尺寸 (距离 或 角度 尺寸 ) 来 移动 选 定 的 几何 ， 注 意 单 
个 移动 特征 中 可 包含 最 多 3 个 非 平行 的 线性 尺寸 或 一 个 角度 (旋转 ) 尺寸 。 

要 按 尺 寸 移动 几何 ， 那 么 在 “变换 ”组 中 单 击 避 ( 按 尺寸 移动 按钮， 打开 图 8-11 所 
示 的 “移动 ”选项 卡 ， 接 着 打开 “移动 ”选项 卡 的 “尺寸 ” 面板， 选择 尺寸 参考 并 为 尺寸 设 
置 移动 值 。 

文件 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序  ， 嫩 动 








ob 到 未 定义 尺寸 ll 回击 国 co w x 
参考 国 国 国 连接 | 条 件 | 选项 | 属性 


图 8-11 “移动 ”选项 卡 〈 按 尺寸 移动 ) 


3， 使 用 约束 移动 

使 用 约束 移动 几何 是 指使 用 一 组 完全 定义 了 几何 选择 的 位 置 和 方向 的 约束 来 移动 选 定 的 
几何 ， 注 意 部 分 约束 是 不 允许 的 (只 有 完全 约束 的 几何 才能 使 用 约束 进行 移动 )。 

要 在 柔性 建 模 下 使 用 约束 移动 几何 ， 可 在 “变换 ”组 中 单 击 〈 使 用 约束 移动 ) 按钮 
个 ， 打 开 图 8-12 所 示 的 “移动 ”选项 卡 ， 指 定 约束 类 型 ， 为 固定 几何 和 移动 几何 选择 参 
考 ， 需 要 时 为 约束 输入 偏 移 值 ， 以 及 更 改 偏 移 的 方向 等 。 





文件 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序  ， 者 动 
吧 到 mm 区 目 3 浆 :| 0. 00 | 7 状况 : 无 约束 IN 加 砚 国 co ww x 


参考 | 放置 | 连接 | 条 件 | 选项 | 属性 








由 区 约束 已 启用 
选择 移动 几何 项 
约束 关 型 
TS 
选择 固定 几何 本 
新 建 约束 
信 移 
0.00 反 向 
状况 
无 约束 


图 8-12 “移动 ”选项 卡 〈 使 用 约束 移动 ) 


不 管 是 单 击 仿 (使 用 拖 动 器 移动 ) 按钮 ， 还 是 单 击 »〈 按 尺寸 移动 ) 按钮 ， 或 者 是 
(使 用 约束 移动 ) 按钮 器， 在 所 打开 的 “移动 ”选项 卡 中 均 可 以 更 改 其 移动 方式 ， 即 可 以 从 
“移动 ”选项 卡 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 重新 选择 移动 方式 图 标 〈 合 、 上 或 加)。 其 中 图 标 选 项 
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外 -用 于 放置 3D 拖 动 器 并 用 它 移动 选 定 的 几何 ， 由 用 于 创建 标注 形式 以 定义 移动 特征 ， 中 





用 于 使 用 约束 定义 移动 特征 。 





在 科 性 建 醒 下 移动 儿 何 的 过 程 中 ， 还 可 以 使 用 “移动 ”选项 卡 的 “连接 ”面板 和 “ 选 
项 ”面板 来 设置 男 外 的 附件 连接 和 扩展 选项 。“ 连 接 ” 面 板 提 供 了 在 将 所 移动 的 儿 何 连接 到 
原始 儿 何 时 可 选 的 选项 ， 如 图 8-13 所 示 ， 和 而 “选项 ”和 面板 提供 的 选项 如 图 8-14 所 示 。 这 两 
个 面板 中 各 选项 和 各 收集 融 的 功能 含义 如 下 。 


连接 | 条 件 | 选项 | 属性 


几何 连接 
FT 连接 移动 的 几何 
可 创建 倒 贺 角 / 倒 角 几何 
具有 非 默认 连接 的 边 
创建 侧 曲面 选项 | 属性 
单 击 此 处 添加 项 
细节 ... 传播 到 阵列 /对 称 
延伸 和 相交 阵列 /对 称 /镜像 特征 
单 击 此 处 添加 项 单 击 此 处 添加 项 
细节 ... 本 
本 分 割 延伸 曲面 
延 伟 曲面 
3 单 击 此 处 添加 项 
获 认 边 
细节 . 过 A ~ 一 -一 
查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 2 上 
nn i 单 击 此 处 添加 项 
< 到 一 个 ES 个 、 
口 保持 解决 方案 拓扑 反 向 
图 8-13 “移动 ”选项 卡 的 “连接 ”面板 图 8-14 “移动 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 











“连接 移动 的 几何 ” 复 选 框 : ”默认 选中 此 复 选 枉 ， 重 新 连接 移动 的 几何 到 最 初 连 接 
的 同一 实体 或 面 组 。 

“创建 倒 圆 角 / 倒 角 儿 何 ” 复 选 框 : 默认 选中 此 复 选 框 ， 指 定 在 移动 和 连接 所 选 儿 何 后 创 
建 倒 圆 角 / 倒 角 几何 。 关 闭 通 过 移动 几何 创建 的 孔 ， 并 在 狐 位 置 重 新 创建 倒 圆 角 / 倒 角 。 
“创建 侧 曲 面 ”: 创建 连接 边 的 曲面 ， 以 敌 兰 曲面 移动 时 留 下 的 孔 。 单 击 位 于 右 侧 的 
“ 细 市 ”按钮 ， 将 打开 “ 链 ” 对 话 框 。 

“延伸 和 相交 ”: 延伸 选 定 移动 儿 何 的 曲面 及 剩余 曲面 ， 直 到 它们 相交 。 单 击 位 于 右 
便 的 “ 细 市 ”按钮 ， 将 打开 “ 链 ” 对 话 框 。 

“边界 边 ”: 收集 用 作 儿 何 边 界 的 边 。 单 击 位 于 右 侧 的 “细节 ”按钮 ， 将 打开 “ 链 ” 
对 话 框 。 

“下 一 个 ”按钮 : 查找 下 一 个 解决 方案 。 

“上 一 个 ”按钮 : 在 存在 多 个 解决 方案 时 查找 上 一 个 解决 方案 。 
“保持 解决 方案 拓扑 ” 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 ， 当 模型 更 改 且 相同 的 解决 方案 类 型 
不 能 重新 构建 时 ， 重 新 生成 失败 。 

“传播 到 阵列 /对 称 ” 收集 用 于 将 “ 符 代 ”特征 传播 到 所 有 实例 ， 以 便 保 持 阵 列 、 镜 
像 或 对 称 的 “阵列 、 镜 像 、 阵 列 识别 或 对 称 识别 ”特征 。 

“延伸 曲面 ” 收集 要 分 割 的 延伸 曲面 。 

“分 割 曲面 ”>， 当 分 割 昌 面 时 收集 要 延伸 的 曲面 。 

“ 反 同 ”按钮 : 在 分 割 曲 面 间 切 换 。 当 应 用 于 分 割 移动 时 ， 将 要 移动 的 几何 和 固定 几 
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何 相 互 切换 。 
另外 ， 需 要 特别 注意 的 是 ， 如 果 要 创建 复制 -移动 特征 ， 那 么 需要 在 “移动 ”选项 卡 中 

单 击 凡 (创建 移动 复制 特征 〉 按 钮 以 选中 它 。 
为 了 让 读者 更 好 地 学 习 和 柔性 建 模 的 “移动 ”功能 ， 下 面 介绍 一 个 典型 的 操作 范例 。 








(1) 使 用 拖 动 器 移动 几何 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 巨 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 
本 书 配套 光盘 的 “CH8” 文 件 夹 中 选择 “bc 8 yd.prt” 文 件 ， 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 
“打开 ”按钮 。 

2) 在 功能 区 中 切换 到 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 。 

3) 选择 要 移动 的 形状 曲面 集 。 先 在 模型 中 单 击 选择 图 8-15 所 示 的 一 个 曲面 ， 接 着 在 功 
能 区 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “形状 曲面 选择 ”组 中 单 击 “ 凸 台 ” 按 钮 “” ， 从 而 选择 形成 凸 
台 的 曲面 ， 如 图 8-16 所 示 。 




















8-15 ”指定 种 子 曲面 8-16 选择 形成 凸 台 的 曲面 
4) 在 “变换 ”组 中 单 击 仿 (使 用 拖 动 嚣 移动) 按钮， 打开 “移动 ”选项 卡 ， 此 时 在 所 
选 的 图 形 儿 何 区 域 出 现 一 个 原点 和 方 同 均 为 “ 目 由 (默认 )” 的 3D 拖 动 絮 。 
5) 在 拖 动 器 中 按 住 一 条 水 平 控制 柄 并 治 着 该 控制 柄 轴线 平移 选 定 图 形 几 何 ， 移 动 后 的 
新 参考 位 置 如 图 8-17 所 示 。 








图 8-17 使 用 拖 动 占 平 移 选 定 的 图 形 儿 何 
6) 将 鼠标 指针 旱 于 图 8-18 所 示 的 一 个 控制 弧 处 近 住 并 拖 动 ， 拖 到 预定 位 置 处 释放 鼠标 
左 键 ， 即 可 旋转 选 定 的 图 形 儿 何 。 


a 一 = 





图 8-18 ”使 用 拖 动 占 旋 转 选 定 的 图 形 儿 何 
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7) 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 选中 口 (创建 复制 -移动 特征 〉 按钮 ， 如 图 8-19 所 示 。 另 
外 ， 在 “连接 ”面板 中 默认 选中 “连接 移动 的 几何 ” 复 选 枉 和 “创建 倒 圆 角 / 倒 角 几 何 ” 复 























选 框 。 
8) 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 汉 (完成 ) 按钮， 移动 结果 如 图 8-20 所 示 。 
BO) 自由 移动 
自由 移动 
图 8-19 选中 “创建 复制 -移动 特征 ”按钮 图 8-20 ”移动 结果 


(2) 按 尺 寸 移动 〈 柔 性 移动 操作 ) 

1) 选择 过 滤器 下 拉 列 表 框 的 默认 为 “几何 ”， 在 网 形 窗 口中 选择 网 8-21 所 示 的 曲面 
( 即 指定 种 子 曲面 )， 接 着 在 “形状 曲面 选择 ”组 中 单 击 旺 〈 凸 台 ) 按钮 以 选择 形成 凸 台 的 
曲面 ， 如 图 8-22 所 示 。 





图 8-21 指定 种 子 曲面 图 8-22 ”选择 形成 凸 台 的 曲面 


2) 在 “变换 ”组 中 单 击 “>( 按 尺寸 移动 ) 按钮 ， 打 开 “ 移 动 ” 选 项 卡 。 

3) 在 “移动 ”选项 卡 中 打开 “尺寸 ”面板 ， 开 始 定义 尺寸 1: 选择 图 8-23 所 示 的 一 个 
曲面 ， 接 着 按 住 《Ctrl 键 的 同时 选择 RIGHT 基准 平面 ， 然 后 在 “尺寸 ”面板 中 将 尺寸 1 的 
值 设 置 为 “30.00”， 如 图 8-24 所 示 。 





尺寸 | 连接 | 条 件 | 选项 | 属性 | | 











Rs 
曲面 :F8( 拉 什 _3) 
添加 尺寸 参考 RIGHT:;F1 (基准 平面 ) 


人 ET 
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图 8-24 ”修改 太 寸 1 的 值 
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4) 在 “移动 ”选项 卡 的 “尺寸 ”和 面板 的 尺寸 列表 框 中 单 击 “ 添 加 尺寸 ”标签 ， 接 看 按 
住 〈Ctrl〉 键 的 同时 选择 图 8-25 所 示 的 两 个 平整 曲面 来 创建 估 寸 2， 并 将 此 尺寸 的 值 设置 为 
“72.50"。 








贺 H| 四 关 三 2 个 线性 尺寸 1 而 因 < 国 x 
| 参考 | 尺寸 | 连接 | 条 件 | 选项 | 属性 | ] 


曲面 :F9( 拉 什 _4) 
曲面 :F5( 拉 伟 -1) 


模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 尹 动 








































8-25 征 义 及 可 > 


5) 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 吴 (完成 ) 按钮 ， 完 成 “移动 2” 特 征 ( 按 尺寸 移动 ) 的 
结果 如 图 8-26 所 示 。 


名 名 向 
模型 树 hs 
加 BC_8_YD.PRT 
忆 RIGHT 
TOP 
FRONT 
PRT_CSYS_DEF 
> 第 拉 伸 1 
令 倒 角 1 
> 第 拉 伸 2 
> { 畏 拉 伸 3 
> 尘 拉 伸 4 
单 倒 圆 角 1 
> 第 拉 伸 5 
芒 移 动 1 
[ 礼 移动 2 
中 在 此 插入 





8-26 完成“ 移动 2” 特 征 〈 按 尺寸 移动 ) 


,天 总 忆 促 移 几何 


在 柔性 建 模 下 ， 使 用 “变换 ”组 中 的 品 〈 偏 移 ) 按钮 ， 可 以 相对 于 实体 几何 或 面 组 偏 
移 选 定 几何 ， 并 可 将 其 连接 到 该 实体 或 面 组 中 。 注 意 品 〈 偏 移 ) 按钮 仅 对 单个 几何 选择 
(单个 偏 移 曲 面 集 ) 起 作用 ， 如 果 要 偏 移 另 一 个 几何 选择 ， 那 么 必须 创建 新 的 偏 移 几何 特 
征 。 几 何 选择 在 单 击 中 ( 偏 移 ) 按钮 之 前 或 之 后 句 可 以 。 创 建 偏 移 几何 特征 的 典型 示例 如 
图 8-27 所 示 。 
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图 8-27 创建 偏 移 儿 何 特征 的 典型 示例 
要 创建 偏 移 儿 何 特征 ， 可 以 按照 以 下 方法 步 又 进行 。 








1) 切换 到 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 选 择 要 偏 移 的 几何 ， 接 着 在 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 
“变换 ”组 中 单 击 口 〈 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 图 8-28 所 示 的 “ 偏 移 几 何 ” 选 项 卡 。 


文件 -模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序  ， 人 能 登 外 何 





I 0. 00 | MA 起 IIS 项 固 c x 


参考 | 连接 | 条 件 | 选项 | 属性 
图 8-28 “ 偏 移 几何 ”选项 卡 

2) 在 由 ( 偏 移 值 ) 组 合 框 内 输入 偏 移 值 ， 或 者 在 图 形 窗口 中 拖 动 控制 滑 块 来 设置 偏 移 
二 村 

3) 要 设置 其 他 连接 和 传播 选项 ， 则 可 以 使 用 “ 偏 移 几 何 ” 选 项 卡 中 的 “连接 ”面板 和 
“选项 ”面板 。 四 

4) 在 “ 偏 移 几 何 ” 选 项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮 。 

在 柔性 建 模 下 偏 移 儿 何 的 典型 范例 如 下 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 让 ， 从 本 书 配 套 光盘 的 “CH8” 文 件 夹 
中 选择 素材 文件 “bc 8_pyjh.prt” 打 开 。 该 文件 中 已 存在 的 原始 实体 模型 如 图 8-29 所 示 。 

2) 在 功能 区 中 切换 至 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 从 “变换 ”组 中 单 击 四 ( 偏 移 ) 按钮 ， 打 
开 “ 偏 移 几 何 ” 选 项 卡 。 

3) 在 图 形 窗 口中 选择 要 偏 移 的 曲面 ( 偏 移 曲 面 集 )。 在 本 例 中 选择 图 8-30 所 示 的 圆柱 























体 的 圆 形 站 面 。 





选择 该 圆柱 体 的 圆 形 端 面 
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薪 性 建筑 





4) 在 “ 偏 移 儿 何 ” 选 项 卡 的 中 ( 偏 移 值 ) 组 合 框 内 输入 偏 移 值 “0.8” 单 击 入 (更 改 
俩 移 方向 ) 按钮 以 将 仿 移 方 同 更 改 为 态 一 侧 ， 接 看 打开 “连接 ”和 面板 设置 相关 的 儿 何 附件 连 
接 选 项 ， 如 图 8-31 所 示 ， 注 意 确 认 选 中 “连接 侦 移 几何 ” 复 选 框 。 
5) 在 “ 偏 移 儿 何 ” 选 项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮， 完成 创建 “ 偏 移 儿 何 2” 特 征 ， 得 O) 


到 的 模型 效果 如 图 8-32 所 示 。 


文件 "|| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 | 人 笑 珍 /1 何 


| 0. 80 了 的 起 
参考 【各 鞠 ]| 条 件 | 选项 | 属性 
几何 连接 
Mf 连接 偏 移 几 1 
MM 创建 倒 圆 角 ” 倒 角 几 1 
县 有 非 屠 认 连 接 的 边 
建 侧 曲 面 
单 击 此 处 添加 项 
细节 . . . 
延 仿 和 相交 
单 击 此 处 添加 项 
细节 . . 
多 个 解决 方案 
边界 边 
默认 边 
细节 . . 
查找 下 一 的 解决 方案 
Ee Eat 
口 保持 解决 方案 拓 
图 8-31 








,汪汪 届 修改 解析 曲面 





IIS 俩 加 Wx 





设置 俩 移 值 、 俩 移 方 和 附件 连接 选项 


图 8-32 ”完成 效果 


在 柔性 建 模 下 ， 使 用 “变换 ”组 中 的 吧 (修改 解析 ) 按钮 编辑 驱动 解析 曲面 的 基本 尺 
寸 ， 可 以 修改 圆柱 、 球 、 圆 环 或 圆锥 的 下 列 尺 寸 ， 注 总 修改 后 的 曲面 可 重新 连接 到 实体 或 同 


一 和 面 组 。 


@ 圆柱 : 半径 尺寸 ， 轴 仍然 国定。 
@ 球 : 半径 矿 寸 。 


@ 贺 环 : 加 的 半径 及 圆 的 中 心 到 旋转 轴 的 半径 ， 旋 转轴 仍然 固定 。 
@ 圆锥 : 角度 尺寸 、 圆 锥 的 轴 和 顶点 仍然 固定 。 


创建 修改 解析 曲面 特征 的 方法 、 步 又 如 下 。 




















1) 在 柔性 建 模 下 《切换 到 蕊 能 区 的 “条 性 建 醒 ”选项 卡 )， 选 择 妥 修改 的 曲面 。 
2) 在 “变换 ”组 中 单 击 吧 (修改 解析 ) 按钮 ， 打 开 “ 修 改 解析 曲面 ”选项 卡 。 
3) 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 输入 “半径 ”或 “角度 ”的 新 值 ， 或 者 使 用 拖 动 控制 





请 块 来 更 改 值 。 对 于 圆 环 ， 可 以 修改 两 个 半径 。 
4) 要 设置 其 他 连接 和 传播 选项 ， 则 使 用 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 的 “连接 ”面板 和 

“选项 ”和 面板。 
5) 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 闭 ， 或 单 击 鼠 标 中 键 接受 此 特征 。 
下 面 是 一 个 典型 的 操作 范例 ， 在 该 范例 中 要 求 在 柔性 建 模 下 修改 范例 零件 的 一 个 内 


孔 半 径 。 


























aa s 3 
OO 0 » @ e 


p44 Creo 3.0 ro 





1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 名 ， 选 择 本 书 配套 光盘 的 “CH8” 文 件 
夹 中 的 取材 实体 模型 文件 “bc_8_xgjs.prt” 打 开 。 该 文件 中 已 存在 的 原始 实体 模型 如 图 8-33 
所 示 。 

2) 在 功能 区 中 选择 “和 柔性 建 模 ”标签 以 打开 “和 柔性 建 便 ”选项 卡 ， 接 独 选 择 网 8-34 所 
示 的 内 圆柱 曲面 。 














图 8-33 ”原始 实体 模型 图 8-34 ”选择 要 修改 的 曲面 


3) 在 “变换 ”组 中 单 击 电 (修改 解析 ) 按钮 ， 打 开 “ 修 改 解析 曲面 ”选项 卡 。 
4) 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 的 “半径 ”组 合 框 中 输入 新 半径 值 “10” 如 图 8-35 所 示 。 


文件 -| 模型 ”分 析 注释 演 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ” 应 用 程序 铸 成 邦 座 馈 历 


半径 |10.00| 》 >| 惠 IIS 二 罗 co Mx 


| 参考 | 连接 | 条 件 | 选项 | 属性 











图 8-35 ”修改 半径 值 
5) 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 打开 “连接 ”面板 ， 从 中 取消 选中 “创建 倒 圆 角 / 倒 角 
几何 ” 复 选 枉 ， 并 确认 选中 “连接 已 修改 几何 ” 复 选 枉 ， 如 图 8-36 所 示 。 
6) 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 单 击 尘 (完成) 按钮 ， 修 改 结果 如 图 8-37 所 示 。 
连接 | 条 件 | 选项 | 属性 | | 
几何 连接 


[MM 连接 已 修改 几何 
创建 倒 圆 和 角 / 倒 角 几 何 





其 有 非 转 认 连 接 的 边 
创建 侧 曲 面 
| | 





| 细节. .. 





延伸 和 相交 
| 单 击 此 处 添加 项 区 














细节 --- ， 
多 个 解决 方案 
边界 边 
著 认 边 
细节 ... 
查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 
< 上 一 个 下 一 个 > 








口 保持 解决 方案 拓扑 





8-36 设置 附件 连接 选项 8-37 ”修改 解析 图 曲面 结 
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让 


镜像 几何 | 


在 柔性 建 模 下 ， 使 用 功能 区 “柔性 建 模 ”选项 卡 的 “变换 ”组 中 的 站 (镜像 按钮， 可 














以 相对 于 一 个 平面 镜像 选 定 的 几何， 原始 儿 何 的 副本 被 镜像 到 新 的 位 置 ， 并 可 以 连接 到 实体 
或 同一 面 组 。 在 柔性 建 模 下 创建 镜像 几何 特征 时 ，Creo Parametric 将 目 动 识别 为 对 称 ， 因 此 
在 原始 几何 上 执行 的 所 有 后 续 “ 季 性 建 模 ”也 会 传播 到 镜像 几何 。 

下 面 以 一 个 范例 来 介绍 创建 镜像 儿 何 特征 的 方法 步骤 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 名， 选择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 8 jxjh.prt” 打 开 。 

2) 在 功能 区 中 打开 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 ， 在 实体 模型 中 选择 儿 8-38 所 示 的 儿 何 曲面 作 
为 种 子 曲 面 ， 接 着 在 “形状 曲面 选择 ”组 中 单 击 “ 多 凸 台 ” 按 钮 二 以 选择 图 8-39 所 示 的 整 


个 “火箭 ”形状 曲面 集 。 


) 
8-38 ”指定 种 子 曲 面 8-39 ”选中 形成 整个 凸 合 的 形状 曲面 集 
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3) 在 “变换 ”组 中 单 击 蛆 《镜像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 几何 ”选项 卡 。 

4) 在 “镜像 几何 ”选项 卡 中 单 击 “ 镜 像 平 而 ”收集 右 的 框 以 将 其 油 活 ， 如 图 8-40 所 
示 。 接 看 选择 一 个 镜像 平 血 ， 在 图 形 窒 口中 显示 基准 平面 后 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 
平面 ， 此 时 可 以 在 岁 形 窗口 中 预 哎 到 镜像 几何 特征 的 默认 效 末 ， 如 网 8-41 所 示 。 注 意 默 认 
时 在 “连接 ”面板 的 “几何 连接 ”选项 组 中 ,“ 连 接 镜像 几何 ” 复 选 枉 和 “创建 倒 圆 角 / 倒 角 
几何 ”选项 卡 处 于 被 选中 的 状态 。 


镜像 平面 [e 选择 项 | 一 ll S 分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”和 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 绕 伐 几 闻 











参考 | 连接 | 选项 | 属性 i ll S| 声 恩 60 贺 >x 
曲面 [这 接 ] 选项 | 属性 














ee 细节 . .. 几何 连接 
ea 区 连接 镜像 几何 
口 变换 选 定 的 连接 倒 圆 角 / 倒 角 加 创建 倒 园 角 / 倒 角 几 何 
多 个 解决 方案 
曲线 和 基准 边界 边 
| 单 击 此 处 添加 项 其 认 过 
室 查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 p 
| < 上 一 个 [下 -个 > | 是 
i ] 口 保持 解决 方案 拓 直 


8-40 ”激活 “镜像 平面 ”收集 器 8-41 ”选择 基准 平面 等 并 接受 相关 默认 连接 设置 
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5) 在 “镜像 几何 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 镜 像 几何 的 操作 结果 如 图 8-42 
所 示 。 








图 8-42 ”镜像 儿 何 的 操作 结果 


8.3.5 替代 几何 | 

在 柔性 建 模 下 ， 使 用 “变换 ”组 中 的 及 ( 替 代 ) 按钮 ， 可 以 将 几何 选择 替换 为 奉 代 曲 
面 ， 检 代 曲 面 和 模型 之 间 的 倒 圆 角 几 何等 将 在 连接 蔡 代 几何 后 重新 创建 。 要 巷 换 的 儿 何 选择 
可 以 是 任何 曲面 集合 和 目标 曲面 的 组 合 〈 两 者 中 的 一 项 或 两 项 )。 

在 使 用 奉 代 几何 特征 时 应 注意 的 事项 见 表 8-1。 








表 8-1 使 用 替代 几何 特征 时 应 注意 的 事项 


注意 事项 


序号 
I 几何 选择 中 的 所 有 替代 曲面 必须 属于 特定 的 实体 几何 或 属于 同一 面 组 
2 几何 选择 不 可 与 相 邻 几何 相 切 或 与 倒 圆 角 儿 何 相连 

3 蔡 代 曲面 必须 是 够 大 ， 才 能 无 需 延伸 替代 曲面 便 可 连接 相 邻 几何 


登 代 几何 的 典型 示例 如 图 8-43 所 示 ， 在 该 示例 中 用 面 组 曲面 管 代 了 立柱 的 项 曲面 。 访 
示例 的 操作 步骤 如 下 。 








选择 要 替代 的 曲面 
图 8-43 ” 巷 代 几何 的 典型 示例 





1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 名， 选择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 


“bc 8 tdjh.prt” 打 开 。 
2) 在 功能 区 中 打开 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 在 实体 模型 中 选择 图 8-44 所 示 的 几何 曲面 作 


为 要 丛 代 的 曲面 几何 。 
3) 在 功能 区 的 “柔性 建 模 ”选项 卡 的 “变换 ”组 中 单 击 到 〈 替 代 ) 按钮 ， 打 开 “ 替 


代 ” 选 项 卡 。 
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4)“ 答 代 ” 选 项 卡 中 的 “ 符 代 曲面 ”收集 左 处 于 活动 状态 ， 在 图 形 窗 口中 选择 登 代 曲面 
或 面 组 。 在 本 例 中 将 选择 过 滤器 的 选项 设置 为 “ 面 组 ”， 接 痢 在 图 形 窗口 中 单 击 网 8-45 所 示 


的 耐 组 曲面 以 将 该 曲面 定义 为 伏 代 曲面 。 
参考 ”连接 | 选项 | 属性 











普 代 的 曲面 _ z 
| 
| 
“替代 曲面 ” 
i 口 变换 先 定 的 连接 倒 圆 和 角 / 倒 角 


普 代 曲面 z 
面 组 曲面 
| 细节 . - - 







Pd 





8-44 ”选择 要 符 代 的 曲面 几何 8-45 ”选择 替代 曲面 
5) 在 “替代 ”选项 卡 中 单 击 汉 (完成 ) 按钮 ， 完 成 替换 几何 的 操作 。 
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在 柔性 建 模 下 ， 单 击 “ 变 换 ” 组 中 的 避 (编辑 倒 圆 角 )〉 按钮 ， 将 打开 图 8-46 所 示 的 

















“编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 利 用 此 选项 卡 可 以 更 改 已 识别 的 恒定 和 可 变 半 径 倒 圆 角 几何 的 半 
径 ， 或 者 移 除 倒 圆 角 几何 。 注 意 可 以 将 可 变 半径 倒 圆 角 转 换 为 恒定 半径 倒 圆 角 。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 缩短 饮 司 房 








@ 选择 项 | 口 移 除 倒 圆 角 | 圆 形 -| 半径 |4.74 -| IIS 二 国 co ww x 


有 远 项 | 局 性 
图 8-46 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 


既 可 以 在 单 击 束 (编辑 倒 圆 角 〉 按钮 之 前 选择 要 修改 的 倒 圆 角 几 何 ， 也 可 以 在 单 击 尝 
(编辑 倒 圆 角 ) 按钮 之 后 选择 要 修改 的 倒 圆 角 儿 何 。 

编辑 倒 圆 角 儿 何 的 范例 如 下 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 名， 选择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 8 bjdyj.prt” 打 开 ， 访 文件 中 的 原始 实体 模型 如 网 8-47 所 示 。 

2) 在 功能 区 中 打开 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 接 着 从 “变换 ”组 中 单 击 素 (编辑 倒 同 角 ) 
按钮 ， 打 开 “ 编 辑 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

3) 在 图 形 窗 口中 选择 要 编辑 的 圆 形 曲面 1， 接 着 按 住 〈Ctrl〉 键 的 同时 选择 圆 形 曲面 
2， 如 图 8-48 所 示 。 
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8-47 ”原始 实体 模型 8-48 ”选择 要 编辑 的 倒 圆 角 曲 面 


4) 在 “编辑 倒 圆 朋 ”选项 卡 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 圆 形 ”选项 ， 在 “半径 ”组 合 
框 中 将 倒 圆 角 半 径 更 改 为 “45”， 并 在 “选项 ”和 面板 中 设置 相关 选项 ， 如 图 8-49 所 示 。 





文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 绵 兽 义 厨 务 








| 1 个 项 | 口 移 除 倒 圆 角 | 圆 形 *| 半径 |45. 00 





-| 1 加 贡 因 co 国 x 
几何 连接 


传播 到 阵列 /对 称 
阵列 /对 称 /镜像 特征 
|” 单 击 此 处 添加 项 | 





图 8-49 更 改 圆 角 半 径 等 


5) 在 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 尖 (完成 ) 按钮 ， 效 果 如 图 8-50 所 示 。 

6) 在 “变换 ”组 中 单 击 记 (编辑 倒 圆 角 〉 按钮 ， 打 开 “ 编 辑 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

7) 在 切口 结构 中 选择 其 中 一 个 倒 贺 角 曲 面 ， 接 看 在 按 住 〈Ctrl〉 键 的 同时 单 击 该 切口 结 
构 中 的 其 他 3 个 倒 圆 角 曲 面 ， 如 图 8-51 所 示 。 








8-50 编辑 圆 角 半径 的 效 末 8-51 选择 多 个 要 编辑 的 倒 圆 角 曲面 


8) 在 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 选中 “ 移 除 倒 圆 角 ” 复 选 枉 ， 如 图 8-52 所 示 。 
9) 在 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 闭 (完成 ) 按钮 ， 完 成 结果 如 图 8-53 所 示 。 
1 个 项 以下 除 全 国外 圆 形 


选中 可 移 除 倒 圆 角 几何 。 | 
参考 | 选项 | ， 





8-53” 移 除 倒 圆 角 的 结果 














对 编辑 倒 角 几何 | 


在 柔性 建 模 下 ， 单 击 “ 变 换 ” 组 中 的 “(编辑 倒 角 〉 按 钮 ， 将 打开 图 8-54 所 示 的 “ 编 











倒 角 和 编辑 倒 圆 角 的 操作 过 程 类 似 。 
文件 "|| 模型 ”分 析 注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 | 稼 短 钢 乞 


和 辑 倒 角 ” 选 项 卡 。 利 用 此 选项 卡 可 修改 选 定 倒 角 曲 面 的 矿 寸 ， 或 者 将 其 从 模型 中 移 除 。 纺 辑 2 


| 晶 选择 项 | 口 移 除 倒 角 | D xD |D|4. 45 -| IIS 志 国 co ww x 


晴天 选项 | 属性 
图 8-54 “编辑 倒 角 ”选项 卡 


编辑 倒 角 几何 范例 如 下 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 名， 选择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 8 bjdj.prt” 打 开 ， 访 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 图 8-55 所 示 。 

2) 在 功能 区 中 打开 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 接 着 从 “变换 ”组 中 单 击 “(编辑 倒 角 〉 按 
钮 ， 打 开 “ 编 辑 倒 角 ” 选 项 卡 。 

3) 选择 倒 角形 曲面 以 修改 其 尺寸 。 在 本 例 中 选择 图 8-56 所 示 的 一 处 倒 角 形 曲 面 。 














8-55 原始 实体 模型 图 8-56 选择 一 处 倒 角 形 曲 面 


4) 在 “编辑 倒 角 ”选项 卡 的 “ 倒 角 标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “45xD”， 接 看 在 
“D” 组 合 框 中 输入 “25” 如 图 8-57 所 示 。 

5) 在 “编辑 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 尖 (完成 ) 按钮 ， 编 辑 该 倒 角 的 尺寸 后 得 到 的 模型 交 
果 如 图 8-58 所 示 。 


1 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 ， 矮 大 和 角 户 
| 口 移 除 倒 角 | 45 xD lvDlz25.00 vr 川 I9 兢 国人 0 Vv x 
属性 


8-57 ”编辑 倒 角 太 寸 8-58 ”完成 修改 一 处 倒 角 尺寸 
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6) 在 “变换 ”组 中 单 击 “编辑 倒 角 〉 按 钮 打开“ 编辑 倒 角 ”选项 卡 。 
7) 先 选择 图 8-59 所 示 的 倒 角 1， 接 看 在 按 住 Ctrl〉 键 的 同时 分 别 选择 倒 角 2、3 和 4。 
8) 在 “编辑 倒 角 ”选项 卡 中 选中 “ 移 除 倒 角 ” 复 选 框 ， 单 击 畦 (完成) 按钮， 结果 如 


/六 
:一 全 一 一 


图 8-59 选择 要 编辑 的 4 个 倒 角 图 8-60 ” 移 除 选 定 的 倒 角 


8.4 ”对 性 建 模 中 的 识别 工具 
本 节 主要 介绍 柔性 建 模 中 的 识别 工具 。 


沈 现 上 『P 车 识别 | 


在 柔性 建 模 中 ， 用 户 可 以 选择 所 需 的 几何 对 象 并 使 用 潮 〔 阵 列 识别 ) 按钮 识别 与 所 选 
几何 相同 或 相似 的 几何 对 象 。 保 存 已 识别 几何 时 ， 系 统 将 创建 阵列 识别 特征 。 用 户 可 以 按照 
以 下 方法 步骤 来 识别 几何 阵列 。 

1) 在 功能 区 中 打开 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 接 着 选择 阵列 导 引 几何 并 在 “柔性 建 模 ” 选 
项 卡 的 “识别 ”组 中 单 击 测 阵列 识别 》 按 钮 ， 打 开 图 8-61 所 示 的 “阵列 识别 ”选项 卡 。 
此 时 ， 系 统 在 已 识别 为 阵列 一 部 分 的 几何 上 显示 黑 点 。 
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相同 2 - 轴 1 实例 |2 间距 180. 00 2 实例 |1 间距 |NOT DEFINEI ll .S50 x 
人 参考 阵列 | 连接 | 属性 


相同 
类 似 | 








图 8-61 “阵列 识别 ”选项 卡 


2) 在 “阵列 识别 ”选项 卡 中 打开 图 8-62 所 示 的 “参考 ”面板 ， 可 以 根据 情况 来 激活 
“ 导 引 曲面 ”收集 占 ， 以 添加 或 更 改 阵列 导 引 曲面 ， 如果 需要， 可 激活 “ 导 引 曲线 和 基准 ” 
收集 医 ， 并 选择 曲线 或 基准 作为 导 引 曲线 和 基准 。 

3) 选择 与 阵列 导 引 “相同 ”或 “类 似 ” 的 几何 。 在 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“相同 ”或 “类 似 ” 先 项。 选择 “相同 ”时 ， 识 别 成 员 上 其 有 相同 曲面 且 其 与 周围 几何 之 间 的 
相交 边 也 相同 的 阵列 ， 选 择 “ 类 似 ” 时 ， 识 别 成 员 上 其 有 相同 曲面 但 其 与 周围 几何 的 相交 边 可 
以 不 同 的 阵列 。 
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4) 如 末 识 别 了 多 个 阵列 ， 则 选择 要 识 列 的 阵列 ， 如 “ 方 同 ”“ 轴 ”或 “空间 ” 

5) 要 将 阵列 识别 限制 在 模型 的 某 个 区 域内 ， 则 在 “阵列 识别 ”选项 卡 中 打开 图 8-63 所 
示 的 “选项 ”面板 ， 接 看 在 “选项 ”和 面板 中 选中 “限制 阵列 识别 ” 复 选 框 ， 选 择 “ 曲 耐 ” 单 
选 按钮 或 “ 草 绘 ” 单 选 按钮 。 当 选择 “曲面 ” 单 选 按钮 和 时， 选择 几何 必须 与 之 相交 以 便 识别 
为 阵列 一 部 分 的 曲面 ， 当 选择 “ 草 绘 ” 单 选 按钮 时 ， 选 择 或 定义 一 个 草 绘 ， 该 草 绘 的 拉 伸 区 
域 定义 了 儿 何 必须 位 于 其 内 以 便 识别 为 阵列 一 部 分 的 边界 。 








选项 | 阵列 | 连接 | 属性 
参考 | 选项 | 阵列 | 连接 | 属性 结 采 阵列 
允许 编辑 
限制 阵列 识别 
导 引 曲面 NN _ 
单 曲面 ® 曲面 
详细 信息 选择 项 
口 变换 选 定 的 连接 倒 圆 角 / 倒 角 
导 引 曲线 和 基准 详细 信息 
单 击 此 处 添加 项 草 给 
SN 
图 8-62 “阵列 识别 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 图 8-63 “阵列 识别 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 








6) 要 编辑 已 识别 阵列 成 员 的 数量 和 间距 (对 于 方 同 阵列 和 轴 阵 列 可 选 )， 可 在 “选项 ” 
面板 中 选中 “允许 编辑 ” 复 选 框 ， 然 后 编辑 已 识别 的 几何 。 

7) 如 条 要 忽略 将 包括 在 阵列 识别 特征 中 的 阵列 成 员 ， 则 单 击 图 形 窗口 中 的 点， 各 再 次 
单 击 该 氮 ， 可 恢复 被 忽略 的 阵列 成 员 。 

8) 在 “阵列 识别 ”选项 卡 中 单 击 装 《完成 ) 按钮 ， 或 者 单 击 鼠标 中 键 ， 已 识别 的 几何 
你 存 为 可 作为 单元 操控 的 阵列 特征 。 


,入 史 大 x 未 识别 


在 柔性 建 模 中 ， 可 以 选择 几何 或 几何 和 基准 平面 并 使 用 入 (对称 识 
选 几 何 对 称 地 相同 或 相似 的 几何 。 保 存 已 识别 几何 时 ， 系 统 将 创建 对 称 识 
特征 可 以 具有 以 下 所 述 的 两 个 可 能 的 参考 集 。 
@ 选择 一 个 种 子 曲面 或 种 子 区 域 和 对 称 平面 时 ， 将 识别 对 称 平面 另 一 侧 的 对 称 曲面 或 
曲面 区 域 。 连 接 到 选 定 种 子 曲面 的 曲面 或 曲面 区 域 也 将 作为 特征 的 一 部 分 进行 识 
别 ， 其 中 ， 选 定 种 子 曲 面相 对 于 对 称 平面 对 称 。 

@ 选择 两 个 对 称 的 相同 或 相似 的 种 子 曲面 或 曲面 区 域 时 ， 将 识别 对 称 平面 。 连 接 到 选 
定 种 子 曲 面 的 曲面 或 曲面 区 域 也 将 作为 特征 的 一 部 分 进行 识别 ， 其 中 ， 选 定 种 子 曲 
面相 对 于 对 称 平面 对 称 。 

创建 对 称 识别 特征 的 方法 步骤 和 创建 阵列 识别 特征 的 方法 步骤 相 类 似 。 

在 柔性 建 模 下 ， 从 “识别 ”组 中 单 击 泳 (对称 识 别 ) 按 钮 ， 打 开 图 8-64 所 示 的 “对 
称 识别 ”选项 卡 ， 接 着 选择 “相同 ”或 “类 似 ” 选 项 以 定义 具有 与 种 子 曲面 相同 或 相似 几 
何 的 对 称 识别 特征 ， 并 使 用 “参考 ”面板 指定 相应 的 参考 对 象 ， 然 后 单 击 中 〈 完 成 ) 按钮 
即 可 。 


























j ) 按钮 识别 与 所 
I 特征。 对 称 识别 
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相同 下 |e@ 选择 项 | 中欧 加 so VX 
相同 
类 似 








参考 | 属性 
种 子 / 种 子 和 对 称 平面 显示 定义 了 “对 称 识别 ”特征 的 两 个 曲 
6 选择 项 ”所 出面 区 域 或 一 个 出面/ 曲面 区 域 和 对 


曲线 和 基准 (第 一 个 种 子 ) 
单 击 此 处 添加 项 一 一 一 一 一 ”显示 对 称 识别 特征 中 要 包括 的 曲线 
基准 


多 











图 8-64 “对 称 识别 ”选项 卡 


操作 范例 如 下 ， 在 该 范例 中 选择 两 个 种 子 曲 面 来 创建 对 称 识别 特征 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 让 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 8 _ dcsb.prt” 打 开 ， 已 有 实体 模型 如 网 8-65 所 示 。 

2) 在 功能 区 中 打开 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 ， 接 着 在 “识别 ”组 中 单 击 喝 〈 对 称 识别 ) 按 
钮 ， 打 开 “ 对 称 识 别 ” 选 项 卡 。 

3)“ 种 子 / 种 子 和 对 称 平面 ”收集 器 处 于 被 激活 的 状态 ， 在 图 形 窗口 中 选择 图 8-66 所 示 
的 曲面 1， 按 住 〈Ctrl》 键 的 同时 选择 曲面 2， 所 选 的 这 两 个 曲面 均 作 为 种 子 曲面 。 


WW 


图 8-65 已 有 实体 模型 图 8-66 ”选择 两 个 种 子 曲面 


4) 在 “对 称 识别 ”选项 卡 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “类 似 ” 选 项 。 

5) 在 “对 称 识别 ”选项 卡 单 击 着 (完成) 按钮 ， 从 而 完成 创建 对 称 识别 特征 。 该 “类 
似 ” 的 对 称 识别 特征 包含 的 几何 如 图 8-67 所 示 ， 即 此 特征 包括 一 个 对 称 平面 、 两 个 种 子 昌 
面 以 及 连接 到 这 些 曲面 的 几何 。 注 意 对 称 识别 特征 在 模型 树 中 的 显示 《〈 生 成 一 个 “对 称 识 
别 ” 组 )。 如 果 在 本 例 的 步 又 4) 中 选择 “相同 ”选项 ， 那 么 完成 的 对 称 识别 特征 包括 两 个 种 
子 曲 面 和 一 个 对 称 平面 ， 而 不 包括 连接 到 种 子 曲面 的 曲面 。 
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有 成 员 标识 286 
有 成 员 标识 287 
中 在 此 插入 





图 8-67 “类 似 ” 的 对 称 识别 特征 
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知识 点 拨 :， 如 果 选 择 了 一 个 种 子 曲 面 或 曲面 区 域 和 一 个 对 称 平面 ， 则 与 连接 到 种 子 曲面 
的 曲面 或 曲面 区 域 一 起 识别 对 称 曲面 。 如 果 选 择 了 两 个 种 子 曲面 或 曲面 区 域 ， 则 识别 对 称 平 
面 ， 而 连接 到 选 定 种 子 曲 面 的 曲面 或 曲面 区 域 也 将 作为 特征 的 一 部 分 进行 识别 ， 其 中 ， 选 定 
种 子 曲面 相对 于 对 称 平面 对 称 . OO) 


过 紧 淹 传 播 到 阵列 和 对 称 几 何 


创建 “移动 ”“ 偶 移 ”“ 修 改 解析”“ 编 辑 倒 圆 角 ” 等 特征 时 ， 可 以 将 此 特征 传播 到 
阵列 的 所 有 实例 或 对 称 几 何 的 两 个 实例 。 这 需要 使 用 各 特征 选项 卡 的 “选项 ”面板 中 的 
“了 阵列/ 对称/ 镜像 特 征 ” 收 集 器 ， 通 过 该 收集 器 在 模型 树 中 选择 “阵列 识别 ”“ 对 称 识 
别 ”“ 阵 列 ” 或 “镜像 ”特征 。Creo Parametric 为 传播 识别 了 在 柔性 建 模 中 创建 的 “阵列 
识别 ”特征 、“ 对 称 识别 ”特征 和 “镜像 ”特征 ， 此 外 还 为 传播 识别 了 在 柔性 建 模 外 创建 的 























变换 阵列 (不 是 “尺寸 ”“ 表 ”或 “参考 ”类 型 的 阵列 )。 注 总 将 正在 创建 的 特征 传播 到 阵 
列 、 对 称 或 镜像 特征 时 ， 只 能 使 用 这 两 个 连接 选项 ，“ 连 接 移动 的 几何 ”和 “创建 倒 圆 角 / 
倒 角 几 何 ”。 


,入 民 加 利用 阵列 识别 、 对 称 识 别 或 镜像 特征 创建 参考 阵列 





在 Creo Parametric 中 ， 可 以 通过 参考 下 列 任何 特征 的 几何 来 创建 参考 阵列 。 

@ “对 称 识别 ”特征 的 任何 成 员 。 

@ “阵列 识别 ”特征 的 导 引 成 员 。 

@ 在 有 性 建 模 中 创建 的 镜像 特征 的 任何 成 员 。 

要 利用 阵列 识别 、 对 称 识别 与 镜像 特征 创建 参考 阵列 ， 则 可 以 按照 以 下 方法 步骤 
ET 

1) 选择 参考 括号 〈 对 称 识别 特征 的 导 引 成 员 、 阵 列 识别 特征 的 任何 成 员 或 在 柔性 建 模 
中 创建 的 镜像 特征 的 任何 成 员 ) 中 所 列 的 其 中 一 个 特征 的 几何 的 特征 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “编辑 ”组 中 的 [ 浊 ( 阵 列 ) 按钮 ， 打 开 “ 阵 列 ” 
选项 卡 ， 此 时 阵列 类 型 被 默认 设置 为 “参考 ”。 阵 列 导 引 用 “看 ”加 以 标明 ， 阵 列 成 员 用 
“ 章 ” 加 以 标明 。 

3) 如 果 要 将 某 阵列 成 员 从 阵列 中 排除 ， 那 么 在 图 形 窒 口中 单 击 它 的 黑 点 ， 使 该 点 变 为 
日 点 “分 ”。 要 恢复 该 阵列 成 员 ， 则 单 击 该 日 点“ 分 ”。 

4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 畦 (完成) 按钮 。 


下 届 倒 角 与 倒 圆 角 的 识别 


在 Creo Parametric 3.0 中 ,“ 和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “识别 ”组 中 还 提供 了 用 于 倒 角 与 倒 圆 
角 的 以 下 识 列 工具 。 
@ ”名 〈 识 别 倒 角 ) 按钮 :识别 由 柔性 建 模 功能 作为 倒 角 处 理 的 倒 角 几何 和 标记 。 
@ (不 是 倒 角 ) 按钮 : 识别 非 柔 性 建 模 功 能 作为 倒 角 处 理 的 倒 角 几何 和 标记 。 
@ (识别 倒 贺 角 〉 按钮 : 识别 由 柔性 建 模 功 能 作为 倒 圆 角 处 理 的 倒 圆 角 儿 何 和 
标记 。 










































































p44 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


@ (不 是 倒 圆 角 ) 按钮 识别 非 柔性 建 模 功能 作为 倒 圆 角 处 理 的 倒 圆 角 儿 何 和 标记 。 


8.5 ”柔性 建 模 中 的 编辑 特征 
柔性 建 模 中 的 编辑 特征 主要 包括 连接 特征 和 移 除 曲面 特征 。 


下 为 图 连接 特征 


在 功能 区 的 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “编辑 特征 ”组 中 提供 了 隔 〈 连 接 ) 按钮 和 ( 移 
除 ) 按 钮 这 两 个 实用 工具 ， 本 小 节 先 介绍 避 (连接 ) 按钮 的 应 用 知识 。 

在 柔性 建 模 中 ， 当 开放 面 组 与 几何 不 相交 时 ， 可 以 使 用 “编辑 特征 ”组 中 的 避 ( 连 
接 ) 按钮 将 开放 面 组 连接 到 实体 或 面 组 几何 ， 开 放 面 组 会 一 直 延 伸 ， 直 至 其 连接 到 要 合 
并 到 的 面 组 或 曲面 。 注 意 : 了 半 (连接 ) 按钮 还 可 用 来 重新 连接 已 经 移动 到 新 位 置 的 已 移 
除 几 何 。 

如 果 要 将 开放 面 组 连接 到 实体 几何 ， 可 按照 以 下 方法 步骤 进行 。 

1) 在 功能 区 中 打开 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 接 着 在 “编辑 特征 ”组 中 单 击 “ 连 接 ” 按 钮 
让， 打开 图 8-68 所 示 的 “连接 ”选项 卡 。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 准 花 
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要 修剪 /延伸 的 面 组 





。 选择 项 ee 
要 合并 的 面 组 本 名 称 | 连接 1 日 
单 击 此 处 添加 项 边界 边 
单 击 此 处 添加 项 
细节 ... 
查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 
ss 下 一 个 》 
保持 解决 方案 拓 外 


图 8-68 “连接 ”选项 卡 (1) 


2) 在 “连接 ”选项 卡 中 单 击 “参考 ”标签 以 打开 “参考 ” 面板， 激活 相应 的 收集 器 来 
选择 相应 的 参考 。 

@ 首先 确保 激活 “要 修剪 /延伸 的 面 组 ”收集 器 ， 接 着 选择 要 连接 的 开放 面 组 。 

@ 单 击 “要 合并 的 面 组 ”收集 器 将 其 激活 ， 然 后 选择 用 于 合并 开放 面 组 的 面 组 。 

3) 如 果 要 移 除 开放 面 组 内 侧 或 外 侧 的 材料 ， 那 么 在 “连接 ”选项 卡 中 单 击 首 ( 移 除 材 
料 ) 按钮 。 如 果 要 更 改 移 除 材料 侧 方向 ， 那 么 单 击 敬 〈 移 除 材料 侧 ) 按钮 。 

4) 要 修剪 或 延伸 开放 面 组 但 不 将 其 连接 到 几何 ， 则 在 “选项 ”面板 中 选中 “修剪 /延伸 
并 且 不 进行 连接 ” 复 选 框 。 如 果 要 设置 除 默 认 值 以 外 的 几何 的 边界 ， 那 么 单 击 “ 边 界 边 ” 收 
集 器 并 选择 所 需 的 边 。 在 某 些 情况 下 ， 柔 性 建 模 提供 了 创建 连接 特征 的 不 同 种 解决 方案 ， 使 





























柔性 建 模 


用 “选项 ”面板 中 的 “上 一 个 ”和 “下 一 个 ” 控 钮 ， 可 以 在 各 个 可 用 的 解决 方案 之 间 进 行 切 


换 ， 以 便 选择 最 符合 要 求 的 解决 方案 。 
5) 在 “连接 ”选项 卡 中 单 击 中 〈 完 成 ) 按钮 ， 或 者 单 击 鼠 标 中 键 接受 此 特征 。 
如 果 要 将 开放 面 组 连接 到 面 组 ， 则 在 选择 了 要 修剪 /延伸 的 面 组 和 要 合并 的 面 组 之 后 ， 
“连接 ”选项 卡 不 显示 办 ( 移 除 材料 ) 按钮 ， 而 是 显示 图 8-69 所 示 的 按钮 ， 其 他 参考 选择 和 
选项 设置 类 似 。 














文件 -| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 ， 着 次 





1 个 项 | KU IS 左 匡 60 图 >x 
af 
更 改 “ 要 修剪 /延伸 的 面 组 ”中 要 保留 的 侧 “~ 和 更改“ 要 合并 的 面 组 ”中 要 保留 的 侧 
图 8-69 “连接 ”选项 卡 (2) 


读者 可 以 打开 本 书 光 各 “CH8” 文 件 夹 中 的 “bc 8 1j.prt” 范 例 练习 文件 进行 练习 ， 将 
一 个 开放 面 组 连接 到 另 一 个 面 组 ， 操 作 示意 如 图 8-70 所 示 。 








8-70 将 开放 面 组 连接 到 指定 面 组 的 练习 范例 网 解 


在 柔性 建 模 中 移 除 曲 面 - 


使 用 功能 区 的 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “编辑 特征 ”组 中 的 ( 移 除 ) 按钮 ， 可 以 从 实 

















体 或 而 组 中 移 除 指 定 的 曲面 ， 而 无 需 改 变 特征 的 历史 记录 ， 也 不 需 重 定 参 考 或 重新 定义 一 


些 其 他 特征 。 使 用 此 方法 移 除 曲面 时 ， 会 延伸 或 修 草 邻 近 的 曲 
面 ， 以 收 伺 和 封闭 空白 区 域 。 在 柔性 建 模 中 移 除 曲面 的 典型 缉 
例如 下 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 馈 ， 选 择 本 
书 配套 光盘 的 “CH8” 文 件 夹 中 的 素材 实体 模型 文件 “bc 8_ 
ycqm.prt” 打 开 ， 该 文件 中 的 原始 实体 模型 如 图 8-71 所 示 。 

2) 在 功能 区 中 打开 “于 性 建 模 ”选项 卡 ， 在 图 形 窗口 中 先 
选择 图 8-72 所 示 的 一 个 曲面 ， 接 独 在 “形状 曲面 选择 ”组 中 单 
击 (多 凸 台 ) 按钮 ， 从 而 选择 图 8-73 所 示 的 形状 曲面 集 。 图 8-71 原始 实体 模型 
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图 8-72 ”指定 种 子 曲面 图 8-73 ”选择 凸 人 台 形状 曲面 集 
3) 在 “编辑 特征 ”组 中 单 击 ”( 移 除 ) 按钮 ， 打 开 “ 移 除 曲 面 ”选项 卡 。 
说 明 : “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 显示 的 收集 器 基于 选择 的 参考 。 如 果 参 考 是 曲面 、 曲 面 集 
或 区 域 ， 则 “ 移 除 曲 面 ” 选 项 卡 包 念 “要 移 除 的 曲面 ”收集 器 ; 如 果 参 考 是 边 链 ， 则 “ 移 除 
曲面 ”选项 卡 包 含 “ 要 移 除 的 边 ” 收 集 器 ， 
4) 在 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 进行 相关 设置 ， 本 例 可 接受 默认 设置 ， 如 图 8-74 所 示 。 
文件 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 瑚 屋 雇 历 


1 个 曲面 集 口 保持 打开 状态 趾 9 基因 560 xx 


pr | 


〇 曲 
口 保 窗 已 经 移 只 的 曲面 


排队 办 邯 


查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 
crit | 而 :7 
口 保持 解决 方案 拓扑 








图 8-74 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 
5) 在 “ 移 除 曲 面 ” 选 项 卡 中 单 击 光 (完成 ) 按钮 ， 移 除 曲面 的 结果 如 图 8-75 所 示 。 





图 8-75 移 除 曲面 的 结 
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8.6 ”利用 薪 性 建 模 功 能 修改 外 来 模型 的 综合 范例 


本 布 介绍 一 个 利用 柔性 建 模 功 能 修改 外 来 模型 的 综合 范例 。 在 该 综合 范例 中 主要 应 用 到 
yD 











曲面 选择 、 移 动 儿 何 、 偏 移 几 何 、 移 除 曲 面 和 编辑 倒 圆 角 等 知识 点 。 该 范例 完成 的 模型 效果 
如 图 8-76 所 示 。 该 范例 的 操作 步骤 如 下 。 








图 8-76 “范例 完成 的 模型 效果 
1. 打开 “*.stp” 格 式 的 文档 
1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 总 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 
“类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “STEP 〈.stp,.step)”， 接 着 从 本 书 配套 光盘 的 “CH8” 文 件 夹 中 选 
择 “bc 8 upljj.sp” 文 件 ， 并 单 击 “ 导 入 ” 投 钮 。 
2) 系统 弹出 “导入 新 模型 ”对 话 框 ， 如 图 8-77 所 示 ， 直 接 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 打 开 的 
外 来 模型 如 图 8-78 所 示 。 访 外 来 模型 无 法 提供 建 模 历史 记录 。 











自 : F:\2014-2015 年 度 新 书 \ 机 工 新 书 \CRE03. 0 从 入 门 到 精通 \CRE03 从 入 门 到 精通 -光盘 \ 配 套 束 材 \CH8\bc_8_upl1j. stp 
类 型 


上 格式 
局 绘图 
7 布局 


配置 文件 


"le 


选项 
自 定义 层 
Vi 生成 日 志文 件 : @ 短 长 


名 称 : |bc_8_uplj 





图 8-77 “导入 新 模型 ”对 话 框 图 8-78 “外 来 模型 
2. 移动 几何 
1) 在 功能 区 中 单 击 “ 柔 性 建 模 ”标签 以 切换 到 “柔性 建 模 ”选项 卡 。 


2) 在 模型 中 选择 图 8-79 所 示 的 一 个 “ 扣 位 ”的 侧面 作为 种 子 曲 面 ， 接 着 在 “形状 曲面 
选择 ”组 中 单 击 〈 凸 台 ) 按钮 ， 以 选择 形成 凸 台 的 曲面 ， 如 图 8-80 所 示 。 











p%) 


8-79 ”指定 种 子 曲面 









pA 


选择 形成 凸 台 的 曲面 


8-80 ”选择 形成 凸 侣 的 曲面 


3) 在 “变换 ”组 中 单 击 六 〈 按 尺寸 移动 ) 按钮 ， 打 开 “ 移 动 ” 选 项 卡 。 


4) 在 “移动 ”选项 卡 中 打开 “尺寸 ”和 面板 ， 在 图 形 窗口 中 结合 “Ctrl〉 键 选择 图 8-81 


所 示 的 两 个 参考 来 建立 尺寸 1， 并 在 “ 值 ”组 合 框 中 输入 “40.45”( 原 值 为 “40”)。 


文件 -| 模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 驱动 


"| 斩 下 下 
参考 | 尺寸 | 连接 | 条 件 | 选项 | 属性 


) Ev 
添加 尺寸 





1 个 线性 尺寸 ll SM 国 50 辆 > 





曲面 :F2 (导入 特征 ) | pp 个 





| 曲面 :F2( 导 入 特征 ) | 了 A 40.45 


选择 这 两 个 参考 来 建立 尺寸] 


8-81 ”选择 参考 建立 尺寸 1 并 修改 其 值 


5) 此 时 ， 如 末 在 “移动 ”选项 卡 中 打开 “连接 ”和 面板 ， 则 可 以 看 到 “连接 移动 的 儿 
何 ” 复 选 框 和 “创建 倒 贺 角 / 倒 角 儿 何 ” 复 选 框 均 处 于 被 选中 的 状态 ， 如 图 8-82 所 示 。 然 后 


在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 闭 (完成) 按钮， 移动 选 定形 状 曲 面 的 结果 如 图 8-83 所 示 。 


参考 | 尺寸 | 连接 | 条 件 | 选项 | 属性 


几何 连接 
F 连接 移动 的 几何 
果 创 建 倒 圆 角 / 倒 角 几 何 
只 有 非 默 认 连 接 的 边 
创建 侧 曲面 

单 击 此 处 添加 项 
细节 . . . 
延伸 和 相交 

单 击 此 处 添加 项 





细节 .- . - 
多 个 解决 方案 
边界 边 

默认 边 





细节 . . . 
查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 

《 上 一 个 下 一 个 > 
口 保持 解决 方案 拓扑 





8-82 “连接 ”面板 








8-83 ”移动 选 定形 状 曲 面 的 结果 











3. 偏 移 几何 
1) 在 “变换 ”组 中 单 击 日 “〈 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 “ 偏 移 几何 ”选项 卡 。 
2) 在 图 形 窗 口中 选择 图 8-84 所 示 的 实体 面 作为 要 偏 移 的 曲面 。 





图 8-84 ”选择 要 偏 移 的 曲面 (几何 ) 


3) 在 “ 偏 移 几何 ”选项 卡 的 中 ( 偏 移 距离 》 值 组 合 框 中 输入 偏 移 距 离 “1”， 并 单 击 
将 俩 移 方 问 更 改 为 其 他 侧 ) 按钮 ， 此 时 如 图 8-85 所 示 。 


文件 "模型 分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 |， 优 知 人 何 





上 1.00 |> 多 站 IIS 贰 因 co x 


为 苦 
参考 | 连接 条 将 偏 移 方向 更 改 为 其 他 侧 。 | 
各 名 | 辐 
模型 树 册 - 国 - 
国 BC_8_UPLUJ.PRT 
XxBC_8_UPU 
多 导入 特征 标识 5 
[号 移动 1 
中 在 此 插入 
回 兴 偏 移 几 何 1 





图 8-85 ”输入 偏 移 距离 并 反 转 偏 移 方 问 


4) 在 “ 偏 移 几 何 ” 选 项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 。 

4. 从 实体 中 移 除 曲面 

1) 在 实体 中 选择 要 移 除 的 一 个 圆柱 内 孔 曲 面 ， 如 几 8-86 所 示 。 

2) 在 “编辑 特征 ”组 中 单 击 、 ( 移 除 ) 按钮 ， 打 开 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 。 
3) 在 “ 移 除 曲 面 ” 选 项 卡 中 进行 网 8-87 所 示 的 设置 。 


文件 -| 模型 ”分 析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 | 嫩 懈 历历 


| 1 个 曲面 集 | 口 保持 打开 状态 中 元 国 co x 


连接 @ 实体 


O 〇 曲面 
保 究 已 经 移 除 的 曲面 
排除 轮 度 














查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 
《< 上 一 个 [下 一 个 > 
口 保持 解决 方案 拓扑 


8-86 ”选择 要 移 除 的 曲面 8-87 ” 移 除 曲面 的 相关 设置 
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所 示 。 





图 8-88 移 除 曲面 的 结果 
5. 编辑 圆 角 半径 
1) 在 “变换 ”组 中 单 击 忆 (编辑 倒 圆 角 ) 按钮 打开“ 编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 








4) 在 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮 ， 则 一 个 内 孔 被 移 除 ， 结 果 如 图 8-88 


2) 在 图 形 窗口 中 选择 圆 形 曲面 1， 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 圆 形 曲面 2， 如 图 8-89 所 


示 ， 所 选 的 这 两 个 圆 形 曲面 均 收 集 在 同一 个 倒 圆 角 集 中 。 





圆 形 曲面 2 
8-89 选择 2 个 圆 形 曲面 添加 到 同一 个 倒 圆 角 集 中 
3) 在 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 ， 将 半径 值 修改 为 “0.5”， 如 图 8-90 所 示 。 
文件 -| | 模型 分析” 注释， 这 染 工具 ， 视 图 和 柔性 建 模 应 用 程序 | | 狼 簿 秽 辐 务 


| 1 个 项 _ | 口 移 除 倒 圆 角 | 贺 形 ET "NG 项 固 co 园 x 


参考 | 选项 | 属性 





几何 连接 


传播 到 阵列 /对 称 
阵列 /对 称 /镜像 特征 
|” 单 击 此 处 添加 项 “| 





8-90 ”修改 圆 角 半径 


4) 在 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 (完成) 按钮。 





E 议 : 让 二 条 性 建 模 





6. 保存 文件 
1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 (保存) 按钮 ， 系 统 弹出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 
2) 指定 要 保存 到 的 地 址 (路 径 ) 后， 单 击 “确定 ”按钮 。 


8.7 本草 小 结 


在 Creo Parametric 3.0 中 ， 来 性 建 模 与 参数 化 建 模 共存 ， 这 为 设计 者 带 来 了 极 大 的 设计 
灵活 性 ， 且 柔性 建 模 在 处 理 外 来 模型 上 通 铝 具有 很 高 的 效率 。 

本 章 重 点 地 介绍 了 季 性 建 模 的 相关 知识 ， 有 共 体 内 容 包括 季 性 建 模 概 述 、 季 性 建 模 中 的 曲 
面 选择 、 变 换 操 作 、 阵 列 识别 、 对 称 识别 、 编 辑 特 征 等 。 初 学 者 一 定 要 认真 掌握 订 性 建 梗 中 
的 曲面 选 择 、 变 换 操 作 、 编 辑 特 征 这 些 重 点 内 容 ， 而 有 大 阵列 识别 和 对 称 识别 等 工具 命令 的 
应 用 ， 也 要 深刻 理解 。 

在 学 习 本 革 内 容 的 过 程 中 ， 读 者 要 注意 “移动 *“ 仿 移 ” 和 “修改 解析 ”等 这 些 柔 性 建 
模 工 具 均 具有 相应 的 相 邻 几何 连接 选项 ， 用 户 可 以 在 相应 工具 选项 卡 的 “连接 ”面板 中 更 改 
款 认 的 连接 选项 。 


8.8 思考 与 练习 


(1) 柔性 建 模 主 要 应 用 在 哪些 场合 ? 

(2) 以 图 例 的 方式 阐述 识别 和 选择 各 工具 按钮 的 功能 及 用 途 。 

(3) 在 柔性 建 模 下 ， 移 动 几何 有 哪儿 种 方式 ? 

(4) 如 琳 要 编辑 插入 特征 的 圆 角 曲面 半径 ， 该 如 何 进行 操作 ? 

(5) 如 何 理 解 柔 性 建 模 中 的 阵列 识别 和 对 称 识别 ? 

(6) 上 机 练习 : 请 自行 在 Creo Parametric 3.0 中 创建 一 个 较为 简单 的 模型 ， 然 后 切换 到 
功能 区 的 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 进行 相关 的 柔性 建 模 操作 ， 要 求 至 少 应 用 到 本 章 介 绍 的 全 部 变 
换 操 作 以 及 “ 移 除 曲 向 ”命令 。 
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第 9 章 ”组 与 修改 零件 


本 章 重点 介绍 的 内 容 包 括 : 创建 局 部 组 ， 操 作 组 ， 编 辑 基 础 与 重 定义 特 


征 ， 插 入 模式 与 重新 排序 特征 ， 隐 含 、 删 除 与 恢复 特征 ， 重 定 特 征 参 考 ， 挠 
性 零件 ， 解 决 特征 失败 。 





9.1 创建 局 部 组 


局 部 组 是 指 将 选 定 的 有 效 特征 组 团 起 来 ， 组 团 的 时 候 并 不 需要 指定 放置 参考 。 局 部 组 提 
供 了 在 一 次 操作 中 收集 车 干 要 阵列 特征 的 唯一 方法 ， 如 同 它们 是 单个 特征 一 样 。 这 给 用 户 提 
供 了 一 个 基本 设计 思路 : 否 要 一 次 阵列 辱 干 个 特征 ， 那 么 可 以 将 这 些 要 阵列 的 阁 干 个 特征 创 
建成 局 部 组 ， 然 后 束 如 同 阵列 单个 特征 一 样 进行 阵列 操作 。 

值得 注意 的 是 ， 在 创建 局 部 组 时 ， 必 须 按 再 生 列 表 〈 即 重新 生成 列表 ) 的 连续 顺序 来 选 
择 特 征 。 如 果 在 再 生 列 表 中 的 指定 特征 之 间 存 在 别 的 特征 ， 那 么 系统 会 提示 将 指定 特征 之 间 
的 所 有 特征 进行 分 组 。 如 果 不 想 对 连续 顺序 中 的 某 些 特征 分 组 ， 则 首先 要 对 这 些 特征 重新 排 
序 。 例 如 ， 可 以 选择 特征 3、4、5 和 6， 但 是 不 能 选择 特征 3、4、5 和 11， 在 此 情况 下 的 解 
决 方法 是 将 特征 11 重新 排序 为 特征 6。 

创建 局 部 组 的 典型 方法 有 以 下 两 种 。 

1. 使 用 “编辑 ”菜单 中 的 “组 ”命令 

1) 在 模型 树 中 ， 结 合 《Ctrl》 键 选择 要 加 入 局 部 组 的 特征 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”一 “组 ”命令 ， 即 可 创建 局 部 组 。 局 部 
组 在 模型 树 中 的 显示 标识 如 图 9-1 所 示 。 

2. 使 用 快捷 菜单 创建 局 部 组 

1) 在 模型 窗口 或 模型 树 中 ， 选 择 要 归 组 的 特征 。 该 组 必须 包含 所 选择 的 特征 之 间 的 所 
有 特征 。 

2) 右 击 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 选择 “Group” 一 “组 ”命令 ， 如 图 9-2 所 示 ， 则 在 模型 树 
中 显示 “组 局 部 组 ”或 “组 LOCAL GROUP ”。 

在 模型 树 中 可 以 直接 选择 局 部 组 特征 ， 而 在 模型 窒 口 中 则 需要 首先 在 局 部 组 中 选择 一 
个 特征 ， 然 后 才能 选择 局 部 组 。 在 模型 窗口 中 进行 局 部 组 的 选择 操作 时 ， 需 要 注意 以 下 两 
种 情况 。 
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模型 树 只 > 四 
ee 国 PRT0001.PRT 
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图 9-1 局 部 组 在 模型 树 中 的 显示 标识 图 9-2 使 用 右键 快捷 菜单 


情况 1: 只 选择 局 部 组 特征 

1) 在 模型 窗口 中 ， 选 择 一 个 属于 局 部 组 特征 的 特征 。 

2) 右 击 ， 然 后 从 快捷 菜单 中 选择 骂 图 标 〈 即 选择 “选择 组 ”命令 )， 则 局 部 组 特征 被 
选中。 

情况 2: 选择 其 他 特征 和 局 部 组 特征 

1) 在 模型 衔 口中， 结合 “Ctrl〉 键 选择 除 属于 局 部 组 特征 之 外 的 全 部 所 需 特征 。 

2) 按 住 〈Ctrl〉 键 的 同时 ， 在 局 部 组 特征 中 选择 一 个 特征 ， 然 后 右 击 ， 出 现 一 个 快捷 亲 
单 。 

3) 从 快捷 菜单 中 选择 炙 图 标 〈 即 选择 “选择 组 ”命令 )， 则 局 部 组 特征 被 选中 加 入 选 
择 集 中 。 注 意 ， 噶 图标“ 选择 组 ”命令 ) 仅 当 属 于 局 部 组 的 特征 为 特征 选择 项 中 的 最 后 一 
个 特征 时 可 用 。 


9.2 操作 组 


可 以 将 组 视 为 单个 特征 进行 “删除 ”“ 取 消 分 组 分解 组 )”“ 组 ”“ 隐 含 ”"“ 编 辑 ”( 可 小 
“编辑 定义 ”( 学 )、“ 阵 列 ” “隐藏”“ 重 命名 ”等 操作 。 

例如 ， 要 阵列 组 ， 则 右 击 组 ， 接 着 使 用 快捷 菜单 中 的 “阵列 ”命令 可 以 阵列 局 部 组 或 其 
他 方式 产生 的 组 。 在 所 选 组 中 ， 除 了 用 于 创建 特征 阵列 的 尺寸 之 外 ， 可 以 选择 所 有 尺寸 作为 
增 量 尺寸 


9.3 ”编辑 基础 与 重 定 义 特 征 


特征 初步 创建 好 了 ， 在 以 后 的 设计 过 程 中 ， 可 能 还 需要 对 所 选 特征 进行 编辑 或 重 定 义 处 
理 等 。 在 Creo Parametric 中 ， 编 辑 特 征 时 可 以 有 3 种 工作 级 别 或 状态 。 其 中 ， 特 征 编辑 是 编 
辑 的 最 高 级 别 ， 在 完成 尺寸 或 截面 编辑 并 退出 时 ， 仍 然 保 持 特征 编辑 状态 。 

@ 特征 编辑 : 这 是 最 高 的 编辑 级 别 ， 可 以 从 该 级 别 转 到 其 他 编辑 状态 。 



































4 Greg .LO 从 入 门 到 精通 


e@ 尺寸 编辑 :在 选择 尺寸 后 ， 过 滤 了 编辑 ， 因 此 只 能 选择 和 更 改 尺寸 。 退 出 尺寸 编辑 
后 ， 将 仍 处 于 特征 编辑 状态 。 
e@ 截面 编辑 ， 在 选择 截面 后 ， 过 滤 了 编辑 ， 因 此 只 能 选择 和 更 改 截 面子 项 。 退 出 截面 
编辑 后 ， 将 仍 处 于 特征 编辑 状态 。 
编辑 操作 包括 : 更 改 特征 及 截面 尺寸 的 属性 ( 值 )、 文 本 和 文本 样式 ， 重 定义 特征 或 截 
面 ; 删除 或 隐 含 特征 ， 编 辑 参考 及 参数 ， 将 多 个 特征 组 合 为 一 个 特征 ， 移 动 基准 标签 ， 更 改 
基准 属性 ( 仅 限 平面 和 轴 )， 更 改 曲线 的 类 型 和 颜色 (基准 曲线 和 修饰 曲线 )， 创 建 “ 设 置 注 
释 ” 重 命名 特征 等 。 
在 模型 树 中 或 模型 窗口 中 选择 零件 图 元 对 象 后 ， 可 以 使 用 快捷 菜单 中 的 编辑 功能 ， 也 可 
以 使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 提供 的 某 些 编辑 命令 。 
修改 特征 尺寸 是 较为 常见 的 编辑 操作 之 一 。 修 改 特征 尺寸 的 一 种 快捷 方法 如 图 9-3 所 
示 。 注 意 在 出 现 的 文本 框 中 输入 新 尺寸 值 ， 并 按 (Enter) 键 后 ， 则 得 到 修改 特征 尺寸 后 的 模 
型 效果 (在 当前 编辑 的 特征 上 还 显示 有 尺寸 )， 此 时 可 以 单 击 拦 (重新 生成 ) 按钮 以 重新 生 
成 模型 ， 如 图 9-4 所 示 。 
































9-3 ”修改 翌 征 天 寸 操作 (1) 
a) 双击 要 修改 尺寸 的 特征 b) 双击 要 修改 的 尺寸 ， 输 入 新 值 





a) b) 
图 9-4 ”修改 特征 尺寸 操作 (2) 
a) 在 文本 框 输入 新 尺寸 值 ， 按 (Enter) 键 “b) 模型 再 生 后 的 效果 








重 定义 特征 是 本 节 要 重点 介绍 的 一 项 内 容 。 用 户 可 以 通过 重新 定义 特征 的 方法 来 改变 特 
征 的 创建 方式 ， 而 更 改 类 型 则 取决 于 所 选 的 特征 。 假 设 条 一 个 特征 是 用 截面 创建 的 ， 那 么 可 
以 重 定 义 该 截面 、 特 征 参 考 等 。 

重 狐 编辑 定义 特征 的 方法 很 信 蛙 。 通 第 完 在 模型 树 中 选择 要 编辑 的 特征 ， 接 看 右 击 ， 从 
出 现 的 快捷 菜单 中 选择 达 (编辑 定义 ) 图 标 ， 此 时 将 根据 特征 类 型 而 出 现 适 用 于 当前 重 定义 
特征 的 选项 卡 ( 操 控 板 )， 或 弹出 定义 选 定 特征 的 对 话 框 ， 或 出 现 用 于 指定 特征 的 “ 重 定 
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”菜单 。 例 如 ， 在 模型 树 中 选择 “ 孔 1” 特 征 ， 右 击 ， 接 着 从 出 现 的 图 9-5 所 示 的 快捷 菜 
单 中 选择 “编辑 定义 ”命令 ， 打 开 图 9-6 所 示 的 “ 孔 ” 选 项 卡 ， 利 用 该 选项 卡 可 以 很 方便 地 
对 该 孔 特征 进行 重新 编辑 定义 ， 包 括 重新 定制 孔 规格 大 小 、 放 置 位 置 等 。 
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9.4 重新 排序 特征 与 插入 模式 
特征 的 排序 表明 了 模型 结构 的 创建 方式 ， 不 同 的 特征 排序 可 能 会 获得 不 同 的 模型 效果 。 


克 网 胃 重新 排序 特征 


对 特征 进行 重 靳 排序 ， 即 在 再 生 次 序列 表 中 辐 前 或 癌 后 移动 特征 ， 以 改变 它们 的 再 生 次 
序 。 可 以 在 一 次 操作 中 对 多 个 连续 顺序 的 特征 进行 重 狐 排序 。 在 进行 特征 重 独 排序 之 前 ， 应 
该 券 虑 a 到 以 下 两 种 情况 。 

1) 父 项 不 能 移动 ， 因 此 它们 的 重新 生成 故 生 在 它们 的 子 项 重新 生成 之 后 。 

2) 子 项 不 能 移动 ， 因 此 它们 的 重新 生成 发 生 在 它们 的 父 项 重新 生成 之 前 。 

对 特征 进行 重新 排序 的 典型 方法 及 步骤 傈 述 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 操 作 ” 组 标签 以 打开 该 组 的 深 出 列表 ， 如 图 9-7 
所 示 ， 接 看 选择 “重新 排序 ”命令 ， 弹 出 图 9-8 所 示 的 “特征 重新 排序 ”对 话 框 。 

2)“ 要 重新 排序 的 特征 ”收集 帮 处 于 活动 状态 ， 在 模型 树 中 或 图 形 窗口 中 选择 要 重新 排 
序 的 特征 。 可 以 选择 处 于 一 定 范 围 内 的 多 个 特征 。 必 要 时 可 以 设 活 “从 属 特征 ”收集 右 并 指 
定 从 属 特征 。 
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9-7 打开 “操作 ”组 淤 出 列表 9-8 “特征 重新 排序 ”对 话 框 

3) 在 “新 增 位 置 ” 选 项 组 中 选择 “之 前 ” 单 选 按钮 或 “之 后 ” 单 选 按钮 。 当 选择 “之 
前 ” 单 选 按钮 时 ， 在 插入 点 特征 之 前 插入 特征 ， 当 选择 “之 后 ” 单 选 按钮 时 ， 在 插入 点 特征 
之 后 插入 特征 。 

4) 在 “目标 特征 ”收集 器 的 框 内 单 击 以 激活 该 收集 器 ， 接 着 在 模型 树 中 或 图 形 窗口 中 
选择 一 个 特征 作为 目标 特征 。 

5) 在 “特征 重新 排序 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 将 要 重新 排序 的 特征 排序 到 











目标 特征 之 前 或 之 后 。 

例如 ， 在 图 9-9 所 示 的 示例 中 ， 选 择 “ 重 新 排序 ”命令 后 ， 选 拌 基准 平和 而 “DTM1” 和 
“ 拉 伸 3” 特 征 作 为 要 重新 排序 的 特征 ， 设 置 “ 独 增 位 置 ” 选 项 为 “之 后 ”， 选 择 “ 倒 圆 角 
1” 特 征 作为 目标 特征 ， 最 后 将 基准 平面 DTM1 和 “ 拉 伸 3” 特 征 重 新 排序 到 “ 倒 圆 角 1” 特 
征 之 后 。 
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9-9 ”特征 重新 排序 的 示例 
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(也 包括 隐 含 特征 ) 之 后 。 用 户 可 以 根据 设计 要 求 ， 采 用 插入 模式 设置 在 特征 序列 的 任意 点 
处 添加 新 特征 。 使 用 插入 模式 的 方法 很 简单 ， 直 接 使 用 鼠标 在 模型 树 中 拖 动 “中 在 此 插入 ” 
标识 ， 将 该 标识 拖 到 指定 特征 节点 之 后 释放 即 可 。 


9.5 ” 隐 含 、 删 除 与 恢复 特征 


在 本 广 中 简单 地 介绍 隐 含 、 删 除 与 恢复 特征 这 3 个 方面 的 相关 知识 。 

1. 隐 含 特征 

隐 含 特征 类 似 于 将 特征 从 重新 生成 再生， 中 暂时 删除 ， 同 时 也 可 以 根据 设计 需要 随 
时 解除 对 特征 的 隐 含 ， 即 恢复 已 隐 含 的 特征 。 在 零件 中 隐 仿 一些 特 征 ， 可 以 简化 零件 模 
型 ， 减 少 再 生 时 间 ， 并 可 以 使 用 户 专注 于 当前 工作 区 。 类 似 地 ， 在 处 理 一 些 复杂 组 件 时 ， 
也 可 以 隐 含 一 些 当前 组 件 过 程 中 并 不 需要 其 详 图 的 特征 和 元 件 。 隐 含 特征 的 方法 比较 人 科 
单 ， 简 述 如 下 。 

1) 在 模型 树 或 图 形 区 域 中 选择 要 隐 含 的 特征 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “操作 ”组 标签 以 打开 该 组 的 淤 出 列表 ， 接 看 选 
择 “ 隐 含 ”命令 劳 的 上 *〈 展 开 ) 按钮 ， 展 开 其 级 联 采 单 ， 如 图 9-10 所 示 。 该 级 联 玉 单 中 的 3 
个 命令 功能 如 下 。 

@ “ 隐 合 ”， 隐 含 所 选 的 特征 。 

@ “ 隐 含 直到 模型 的 终点 ” 隐 含 所 选 的 特征 及 其 以 后 的 特征 。 

@“ 隐 含 不 相关 的 项 ” 隐 含 除了 所 选 的 特征 和 它们 的 父 特 征 之 外 的 所 有 特征 。 

3) 在 该 级 联 亲 单 中 选择 “ 隐 舍 ”或 “ 隐 含 下 到 模型 的 终点 ”或 “ 隐 舍 不 相关 的 项 ” 命 
令 。 例 如 ， 选 择 “ 隐 舍 ” 命 令 ， 系 统 会 弹出 图 9-11 所 示 的 两 个 “ 隐 含 ”对 话 框 之 一 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 从 而 确认 加 腕 特 征 被 隐 含 。 对 于 市 有 和子 项 的 要 隐 含 的 特征 ， 人 允许 用 户 利 用 弹 
出 的 “ 隐 含 ”对 话 框 来 对 其 子 项 处 理 方 式 进行 设置 。 其 方法 是 在 “ 隐 含 ”对 话 框 中 单 击 “ 选 
项 ”按钮 ， 弹 出 “ 子 项 ”对 话 框 ， 在 “ 子 项 ”列表 中 为 选 定 子 项 对 象 设 置 处 理 状 况 为 “ 隐 


文件 "| | 模型 | 分 析 | 注释 | 这 业 | 工 


加 各 只 
9 HH’ 已 





















































重新 生成 “| 平面 my 草 给 | 
司 拓 从 3 获取 数据 ~” 基准 ” 
而 隐 合 从 宇 隐 合 隐 含 
恢复 EE 人 突出 明示 的 特征 将 被 隐 合 。 请 确认 . 
省 编辑 定义 隐 含 不 相关 的 项 
JP 编辑 参考 一 
dg 共 换 参考 “确定 取消 
重新 排序 
品 只 读 
UDF 操作 隐 合 
组 @ 于 中 的 特征 村 被 隐 合 。 请 确认 
更 新 控制 或 选择 "选项 "以 使 用 高 级 选项 。 
Pp 确定 取消 选项 > > 
转换 为 饭 金 件 | -一 一 一 














图 9-10 展开 “ 隐 含 ”级 联 沫 单 图 9-11 “ 隐 舍 ”对 话 框 
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初始 默认 时 ， 隐 含 特征 不 显示 在 模型 树 中 。 如 果 要 使 用 模型 树 选 择 隐 含 特征 ， 则 需要 议 
置 将 隐 仿 对象 在 模型 树 中 列 出 。 其 设置 方法 如 下 。 

1) 在 导航 区 模型 树 的 上 方 ， 单 击 下 7 〈 设 置 ) 按钮 ， 接 着 从 该 按钮 的 下 拉 菜 单 中 选择 
“ 树 过 滤器 ”选项 ， 弹 出 “模型 树 项 ”对 话 框 。 

2) 在 “模型 树 项 ”对 话 框 中 ， 从 “显示 ”选项 组 中 ， 增 加 选中 “ 隐 含 的 对 象 ” 复 选 
框 ， 如 图 9-12 所 示 。 





显示 特征 类 型 



















































































MY 特征 常规 绕 管道 NC 模具 /铸造 机 构 模拟 
放 轩 文件 夹 

困 局” 基 准 平面 名 站 草 给 
NC 所 有 者 MM 作曲 线 
模具 /铸造 所 有 者 阿 ** 基准 点 

名 隐 人 的 对 象 是 交 ”坐标 系 

MM 未 完成 的 对 户 MY 倒 圆 角 

区 排除 的 对 象 音 ” 自 动 倒 圆 角 成 员 

叮 大 蔽 的 对 象 阿 终 修饰 

口 包 络 元 件 TE 

站 复制 的 参考 -| IO= 


应 用 | | 确定 取消 _ 
图 9-12 “模型 树 项 ”对 话 框 

3) 在 “模型 树 项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 这 时 ， 每 个 隐 含 的 对 象 都 将 在 模型 树 
中 列 出 ， 并 带 有 一 个 “ 黑 块 ”项 目 符号 。 

2. 删除 特征 

删除 一 个 特征 将 会 从 零件 中 永久 性 移 除 该 特征 。 删 除 特 征 的 操作 方法 和 隐 含 特征 的 操作 方法 
是 类 似 的 。 在 模型 树 或 网 形 窗口 中 选择 所 要 删除 的 特征 后 ， 可 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “ 操 
作 ” 组 中 选择 “删除 ”命令 〔 关 )、“ 删 除 直 到 模型 的 终点 ”命令 或 “删除 不 相关 的 项 ”命令 。 

@ “删除 ” 删除 选 定 特征 及 其 所 有 子 项 。 

@ “市 除 直到 模型 的 终点 ”删除 选 定 特 征 及 其 所 有 后 续 特征 。 

@ “删除 不 相关 的 项 ” 删除 除了 选 定 特 征 及 其 父 项 特征 之 外 的 所 有 特征 。 

当选 择 要 删除 的 特征 上 其 有 子 项 时 ， 必 须 考 虑 子 项 。 在 删除 其 有 子 项 的 对 象 时 ， 系 统 弹 出 
图 9-13 所 示 的 “删除 ”对 话 框 ， 从 中 单 击 “ 选 项 ”按钮 ， 则 打开 “ 子 项 处 理 ” 对 话 框 。 在 
“ 子 项 处 理 ” 对 话 框 中 ， 可 以 对 选 定子 项 对 象 的 状况 进行 设置 ， 例 如 ， 将 其 状况 设置 为 “市 
除 ” 或 “ 挂 起 ” 如 图 9-14 所 示 。 

















子 项 处 理 - 口 x 
状况 ”编辑 信息 
子 项 
| 对象 状况 
| 分 拉 伸 2 删除 
全 和 孔 1 删除 
| 今 倒 角 1 删除 
| 全 倒 圆 角 1 删除 
也 拉 伸 3 | 删除 _ 
删除 
挂 起 
删除 
突出 显示 的 特征 将 被 删除 。 请 确认 
或 选择 "选项 "以 使 用 高 级 选项 。 
确定 ”取消 ， 选项 >> 二 二 ] 国 二 和 














9-13 “删除 ”对 话 框 9-14 “ 子 项 处 理 ” 对 话 框 











组 与 修改 零件 





> “删除 ” 删除 选 定 特征 。 
> “ 挂 起 ” 挂 起 对 选 定 子 项 的 操作 。 在 零件 被 再 生 之 前 ， 特 征 会 你 留 


3， 恢复 特征 
对 于 隐 仿 对象， 可 以 在 需要 时 将 其 恢复 。 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 溢出 (CO>) 


列表 中 ,“ 恢 复 ” 级 联 洒 单 提供 了 以 下 3 个 用 于 恢复 对 象 的 实用 命令 。 


e “恢复 ”恢复 选 定 特征 。 
e “恢复 上 一 个 集 ”， 恢 复 隐 合 的 最 后 一 个 特征 集 。 集 可 以 是 一 个 特征 。 


@ “恢复 全 部 ” 恢复 所 有 隐 含 的 特征 。 


9.6 重 定 特征 参考 


在 某 些 设计 场合 ， 需 要 重 定 特征 参考 ， 在 重 定 特征 参考 时 ， 系 统 允 许 改 变 特征 参考 以 断 

父子 关系 。 通 常 可 以 采用 以 下 方法 来 执行 重 定 特征 参考 的 操作 。 

方法 1: 选择 特征 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 溢出 列表 中 选择 “编辑 参 
考 ” 命 令 。 
方法 2: 在 模型 树 中 或 图 形 窗 口中 选择 特征 ， 右 击 ， 然 后 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 过 
(编辑 参考 ) 图 标 选项 〈 即 代表 选择 “编辑 参考 ”命令 )。 

方法 3: 在 “ 子 项 处 理 ” 对 话 框 中 选择 对 象 ， 右 击 ， 然 后 选择 “编辑 参考 ” 命令。 

执行 上 述 方法 之 一 ， 系 统 弹 出 图 9-15 所 示 的 “编辑 参考 ”对话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 
查看 原始 参考 ， 为 原始 参考 重新 指定 新 参考 。 


编辑 参考 X 





















































原始 参考 


参考 
1 ”TOP:F2 (基准 平面 ) ID4 
2 RIGHT:F1( 巷 淮 平面 ) ID2 
3 ”RIGHT:F1l1 (基准 平面 ) ID2 
4 “FRONT:F3( 基 准 平 面 ) ID6 





新 参考 
IO0P:F2( 基 淮 平 面 ) 地 党 


滚动 至 | 拉 伸 1 ID40 








图 9-15 “编辑 参考 ”对 话 框 





只 能 在 创建 外 部 参考 的 环境 中 《组 件 级 )， 才 能 对 外 部 参考 重 定 参考 。 不 能 对 具有 用 户 


日 


定义 过 小 的 倒 圆 角 、 成 组 的 阵列 特征 和 只 庶 特 征 重 定 参考 。 


9.7 ” 搁 性 零件 


使 用 挠 性 零件 ， 可 以 在 组 件 中 模拟 零件 的 不 同 状态 。 例 如 ， 在 组 件 中 猴 配 的 弹 贰 零件 在 
不 同 的 位 置 处 可 以 具有 不 同 的 压缩 状态 。 为 了 使 零件 具有 挠 性 ， 可 以 定义 太 寸 、 公 赫 和 参数 
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数值 等 可 变 项 目 。 可 变 项 目 是 为 组 件 中 的 每 个 零件 实例 单独 指定 的 值 。 将 具有 搁 性 的 零件 放 
置 在 组 件 中 时 ， 所 有 或 部 分 可 变 项 目 会 收 到 定义 零件 挠 性 的 值 。 

1. 定义 找 性 零件 的 方法 和 步 又 

定义 挠 性 零件 的 方法 和 步骤 简 述 如 下 。 

1) 创建 要 使 其 具有 挠 性 的 零件 。 

2) 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打 开 “ 模 型 属 
性 ”对 话 框 ， 如 图 9-16 所 示 ， 接 独 单 击 与 挠 性 相对 应 的 “和 更改” 选项 。 


模型 属性 








二 材料 

材料 未 分 配 更 改 
单位 误 米 牛顿 秒 (mmNs) 更 改 
精度 相对 0. 0012 更 改 
质量 属性 © 更 改 @@ 
[ 量 关系 、 参 数 和 实例 

关系 未 定义 名 更 改 必 
参数 2 已 定义 @ 更 改 六 
实例 未 定义 活动 : 类 属 - PRT0001 更 改 
/特征 和 几何 

公差 ANSI 更 改 

名 称 而 一定 更 改 

下 工具 

挠 性 未 定义 

收缩 未 定义 @ 

简化 表示 4 已 定义 活动 : 主 表 示 0 

Pro/Program @ 

互 换 未 定义 

| 加 模型 界面 

参考 和 备份 默认 设置 更 改 多 
详细 信息 选项 

详细 信息 选项 更 改 


' 关闭 
9-16 “模型 属性 ”对 话 框 


3) 系统 弹出 图 9-17 所 示 的 “ 挠 性 : 准备 可 变 项 ”对 话 框 。 该 对 话 框 含有 以 下 5 个 
选项 卡 。 


挠 性 :准备 可 变 项 


尺寸 特征 几何 公差 参数 表面 粗 糖 度 
尺寸 名 当前 值 模型 














9-17 “ 搁 性 : 准备 可 变 项 ”对 话 框 














组 与 修改 委 件 


@“ 故 寸 ” 选 项 卡通 过 选择 一 个 或 多 个 尺寸 可 定义 零件 的 找 性 。 

@ “特征 ”选项 卡 : 定义 挠 性 模型 设置 特征 ， 可 以 在 零件 中 隐 含 或 恢复 特征 以 使 其 具有 
J 

@ “几何 公差 ”选项 卡 ， 定义 几何 公 赫 《〈 俩 离 结构 矿 寸 指定 值 的 允许 值 )， 公 兰 可 以 三 
保 找 性 元 件 不 出 现 断 后 。 

@ “人 参数 ”选项 卡 : 打开 “选择 参数 ”对 话 框 。 选 择 现 有 搁 性 参数 ， 并 日 击 “ 插 入 选择 
的 ”按钮 以 插入 到 “ 搁 性 :准备 可 变 项 ”对 话 框 的 参数 列表 中 。 

@ “表面 粗糙 度 ” 选 项 卡 : 选择 挠 性 零件 的 表面 粗糙 度 ， 表 面 粗 糙 度 和 零件 要 曲 一 起 改 
变 ， 需 要 定义 找 性 以 保持 不 变 。 

4) 选择 所 需 的 选项 卡 ， 并 在 出 现 捉 示 时 选择 项 目 。 单 击 + 投 钮 可 以 将 其 座 加 到 项 目 列 














5) 继续 诊 加 或 移 除 可 变 项 目 以 定义 全 部 所 需 的 项 目 。 用 户 可 以 定义 多 种 类 型 的 多 个 可 





6) 在 “ 挠 性 : 准备 可 变 项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 使 零件 具有 预定 义 的 搁 
性 属性 。 最 后 关闭 “模型 属性 ”对 话 框 。 

2. 定义 挠 性 的 操作 实例 

为 普通 弹 赞 定义 挠 性 的 典型 操作 实例 如 下 。 

1) 单 击 馈 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 从 随 书 光盘 中 的 “CH9” 文 件 夹 
中 选择 “bc 9 nx.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 模型 为 一 个 恒定 螺 距 的 弹 繁 模 
型 ， 如 图 9-18 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 打 开 “ 模 型 属 
性 ”对 话 框 。 

3) 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 与 找 性 相对 应 的 “更 改 ” 选 项 ， 打 开 “ 搁 性 : 准备 可 
变 项 ”对 话 框 。 

4) 默认 切换 到 “尺寸 ”选项 卡 ， 二 投 钮 处 于 激活 状态 。 在 模型 中 单 击 螺旋 扫 摘 实体 特 
征 ， 此 时 沈 单 管理 器 中 出 现 图 9-19 所 示 的 菜单 。 














图 9-18 文件 中 的 弹 敬 模型 图 9-19 ”出 现 的 菜单 
5) 在 亲 单 管理 右 的 “选取 截面 ”及 单 中 选择 “全 部 ”选项 ， 此 时 选 定 的 螺旋 扫 摘 特征 
显示 所 有 尺寸 ， 如 图 9-20 所 示 。 也 可 以 在 菜 早 管 理 硕 的 “指定 ”这 单 中 选中 “轮廓 ” 复 选 
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框 和 “截面 ” 复 选 枉 ， 然 后 选择 “完成 ”选项 。 
6) 在 图 形 窗口 中 单 击 数值 为 “160” 的 太 寸 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 此 时 所 选矿 寸 出 现在 “ 接 
性 : 准备 可 变 项 ”对 话 框 的 “尺寸 ”选项 卡 中 的 列表 框 内 ， 如 图 9-21 所 示 。 





搁 性 :准备 可 变 项 


尺寸 特征 几何 公差 参数 表面 粗 糖 度 


| 尺寸 名 当前 什 模型 
wdl 160. 0000 BC_9_NX 











| 号 





图 9-20 ”显示 全 部 尺寸 图 9-21 设置 可 变 尺寸 


7) 在 “ 挠 性 : 准备 可 变 项 ”对 话 框 中 早 击 “确定 ”按钮 。 
8) 在 “模型 属性 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 


9.8 解决 特征 失败 


Creo Parametric 共有 检查 儿 何 错误 的 功能 ， 从 而 使 用 户 能 够 及 时 查看 可 能 其 有 人 错误 的 特 
征 ， 人 查看 特征 定义 并 进行 更 改 以 消除 潜在 问题 ， 避 人 免 再 生 时 出 现 不 必要 的 失败 。 在 Creo 
Parametric 中 进行 模型 再 生 时 ， 系 统 会 按 特 征 原 来 的 创建 顺序 ， 并 根据 特征 之 间 父 子 关 系 的 
层次 逐个 重新 创建 模型 特征 。 诸 如 不 展 几 何 、 上 断 开 的 父子 关系 以 及 参考 丢失 或 无 效 等 原因 都 
会 导致 再 生 失 败 。 

需要 用 户 注 意 的 是 ， 在 Creo Parametric 系统 中 ， 特 征 失 败 的 处 理 模式 有 两 种 一 种 是 
“ 非 解决 模式 ” 男 一 种 是 “解决 模式 ”可 以 通过 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 配 
置 编 辑 嚣 设置 regen failure handling 配置 选项 来 指定 一 种 失败 处 理 檬 式 ， 其 中 ,“ 非 解决 模 
式 ” 为 默认 模式 。 当 设置 采用 “ 非 解决 模式 ”时 ， 在 模型 再 生 失 败 时 不 进入 解决 模式 ， 即 允 
许 先 暂 时 不 解决 再 生 失 败 问题 ， 但 系统 会 在 信息 区 中 出 现 图 9-22 上 所 示 的 网 标 和 信息 警示 茶 
些 特征 再 生 失 败 ， 而 再 生 失 败 的 特征 在 模型 树 中 会 用 “@” 符 号 以 及 用 红色 标识 出 来 。 当 设 
置 采 用 “解决 模式 ”时 ， 特 征 再 生 失 败 时 ，Creo Parametric 系统 便 进 入 “解雇 模式 ”( 也 称 为 
“修复 模型 模式 ”)。 在 该 “解决 模式 ”的 环境 下 ， 系 统 试图 提供 关键 的 信息 ， 以 便 人 确定 需要 
采取 何 种 步骤 来 解决 问题 或 避免 问题 的 发 生 。 
































9-22 ”系统 提示 东 些 特征 再 生 失 败 〈 两 种 情形 ) 
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另外 ， 也 可 以 通过 重新 生成 管理 器 设置 特征 失败 时 的 处 理 模式 。 其 方法 是 在 功能 区 的 “ 模 
型 ”选项 卡 中 单 击 “ 重 新 生成 ”一 给 〈 重 新 生成 管理 器 ) 按钮， 如 图 9-23 所 示 ， 系 统 弹出 “ 重 
新 生成 管理 器 ”对 话 框 ， 从 “首选 项 ”菜单 的 “失败 处 理 ” 子 菜单 中 选择 “解决 模式 ”或 “ 非 
解决 模式 ”如 图 9-24 所 示 。 这 里 以 设置 失败 处 理 的 “首选 项 ”是 “解决 模式 ”为 例 。 











文件 -| 模型 | 分 析 ”注释 ” 演 沫 
9 忆 | 国 复 制 。” 恬 用 户 定义 特征 
一 粘贴 ” 全 复制 几何 

重新 生成 

[| X 型 除 - 区 收缩 包 络 
维 ” 重 新 生成 Ctrl+G 

| 兴 天 新 生成 管理 器 


自动 重新 生成 


图 9-23 ” 单 击 “ 重 新 生成 管理 器 ”按钮 




















重新 生成 管理 器 
E35 信息 
失败 处 理 "| 〇 ”解决 模式 
| 创建 备份 模型 ”| 四 非 解 决 模式 
| 质量 属性 处 理 ， 
重新 生成 列表 
v MO BC_9_WJCS_FINISH. PRT 
MM 守 9 边界 混合 6 
咱 息 拉 伸 7 
内 投影 3 
MM 地 边界 混合 7 


























过 地 边界 混合 8 
MM 四 合并 1 
MO 合并 2 
MG 合并 3 
MM 合并 4 
MM 六 草 绘 47 
MM 知 扫描 2 
MM 御 扫描 3 
过 地 边界 混合 9 
































保存 首选 项 | 重新 生成 ， 取消 





图 9-24 “重新 生成 管理 器 ”对 话 框 








Creo Parametric 进入 “解决 模式 ”时 ， 功 能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 的 相关 保存 命令 不 可 
用 ， 并 且 失 败 的 特征 和 随后 的 特征 均 不 会 再 生 ， 而 当前 模型 只 显示 再 生 特 征 在 其 最 后 一 次 成 





功 再 生 时 的 状态 。 











如 东 在 创建 或 重 编辑 定义 菏 特 征 时 ， 在 其 特征 工具 创建 用 户 界 面 〈《 如 相关 选项 卡 ) 中 进 
行 操作 ， 单 击 59 〈 特 征 预览 ) 按钮 ， 若 出 现 几何 问题 ， 则 打开 图 9-25 所 示 的 “故障 排除 











器 ”对 话 框 ， 以 便 可 以 先 获得 问题 的 相关 信息 。 例 如 ， 可 以 查看 再 生 过 程 中 遇 到 的 警告 及 错 
误 ， 把 控 加 亮 项 目 在 模型 中 的 定位 情况 等 。 在 特征 工具 创建 用 户 界面 《如 相关 选项 卡 ) 中 显 
示 了 [时 (进入 环境 来 解决 失败 特征 ) 按钮 ， 如 图 9-26 所 示 。 诊 断 问题 后 单 击 蜀 〈 进 入 环境 
来 解决 失败 特征 ) 按钮 ， 则 打开 “诊断 失败 ”窗口 ， 并 弹出 “求解 特征 ”菜单 ， 如 图 9-27 
所 示 。 要 注意 的 是 ， 如 果 当 前 在 特征 工具 之 外 操作 导致 失败 ， 显 示 的 将 是 “失败 诊断 ”窗口 








和 “求解 特征 ” 深 单 。 





故障 排除 器 

文件 (F) 编辑 (E) 视图 (V) 信息 (了) 
| 注解 ”忽略 
拉 仿 _2 口 
e 项 1 口 口 





特征 中 止 。 与 零件 相交 失败 。 





确定 | | 取消 


图 9-25 “故障 排除 器 ”对 话 框 











图 和 柔性 建 模 ”应 用 程序 驴 妨 


国葬 | 6g| 园 x 


图 9-26 ”出 现 用 于 解决 失败 特征 的 按钮 
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单 击 : 菜单 管理 器 
< 概述 > 《特征 信息 > < 求解 提示 > 荐 一 一 
特征 #81 (曲面 )， 零 件 BC_9_WJCS_FINISH， 重新 生成 失败 Wi 
- 基准 曲面 被 中 止 。 几 何不 能 构造 。 ep 
特征 #82 (曲面 修 前 ) ， 零 件 BC_9_WJCS_FINISH， 是 失败 特征 的 子 项 。 ra ] 


a 


完成 /返回 
图 9-27 “诊断 失败 ”窗口 和 “求解 特征 ”及 单 


使 用 菜单 管理 器 的 “求解 特征 ”菜单 中 的 命令 可 以 修复 失败 的 特征 。“ 求 解 特征 ”菜单 
中 的 主要 命令 功能 如 下 。 
@ “撤销 更 改 ”: 撤销 公使 再 生 和 尝试 失败 的 改动 ， 返 回 到 最 后 成 功 再 生 的 模型 。 选 择 
“撤销 更 改 ” 选 项 时 ， 沫 单 管 理 融 中 显示 “确认 ” 沫 单 ， 如 图 9-28 所 示 ， 此 时 由 用 
户 确 认 或 取消 该 命令 。 
@ “调查 ”选择 “ 调 伍 ”选项 ， 则 采 单 管理 器 中 出 现 “ 调 僵 ” 采 单 ， 如 图 9-29 所 示 ， 
使 用 该 子 亲 单调 查 再 生 失 败 的 原因 。 





























图 9-28 选择 “撤销 更 改 ” 选 项 图 9-29 选择 “调查 ”选项 


菜单 各 命令 选项 的 功能 及 含义 如 下 。 
> “当前 模型 ” 使 用 当前 活动 (失败 的 ) 模 型 执行 操作 。 

> “备份 模型 *， 使 用 在 单独 窗口 (系统 在 活动 窗口 中 显示 当前 模型 ) 中 显示 的 备份 模 
型 进行 操作 。 

> “诊断 ” 切换 失败 特征 诊断 窗口 显示 。 

“ 列 出 更 改 ”， 如 果 可 用 ， 在 主 窗口 和 预 再 生 模 型 窗口 (回顾 窗口 》 显 示 修 改 后 的 尺寸， 

以 及 一 个 列 出 所 有 修改 和 变化 的 表 。 

> “显示 参考 ”打开 图 9-30 所 示 的 “参考 奋 看 医 ” 对 话 框 ， 其 中 列 出 当前 特征 的 父 项 
和 子 项 。 展 开 该 特征 ， 夸 击 菜 个 参考 ， 然 后 从 快捷 亲 蛙 中 选择 “删除 参考 ”或 “ 信 
号 ”一 “参考 信息 ”命令 。 选 定 后 ， 项 目 会 在 图 形 徐 口中 加 腕 显示 。 

> “失败 几何 形状 ”， 显示 失败 特征 的 无 效 几 何 。 该 命令 可 能 不 可 用 。 ”失败 几何 形状 ” 
菜单 显示 出 一 个 市 失败 几何 的 特征 列表 和 一 个 恢复 命令 。 












































参考 查看 器 = x 
文件 (F) 视图 (V) 操作 (A) 
参考 过 滤器 路 径 








显示 : 图 参考 新 路 径 :| 第 9 拉 伸 2 ... 
O 〇 相关 性 
局 RIGHT ¥) 
范围 全 部 | 
状况 全 部 
强 / 弱 全 部 ~ 
参考 类 型 : 
1 IM 常规 
3 MM 放置 局 FRONT Y) @ 拉 伸 2 3 
时 以 关系 PRT0001. PRT 
2 系统 国 : 
-3 口 路 径 中 的 元 件 
MM 自 独 立 的 子 项 
MM 自 排 除 的 子 项 
MM 自 隐 含 的 子 项 
口 过 滤器 模型 树 
过 滤 依 据 : | 父 项 或 子 项 参考 








9-30 “参考 查看 器 ”对 话 框 


> “ 转 回 模型 ”: 将 模型 恢复 为 “异型 滩 动 目标 ” 子 染 单 所 选 的 选项 。 当 选择 子 染 单 中 


的 “失败 特征 ”选项 时 ， 将 模型 恢复 到 失败 特征 《只 对 备份 模型 适用 ) 当选 择 子 荣 
单 中 的 “失败 之 前 ”选项 时 ， 将 模型 恢复 到 失败 特征 之 前 的 特征 ;当选 择 子 沫 单 中 
的 “上 一 次 成 功 ” 选 项 时 ， 将 模型 恢复 为 上 一 次 特征 成 功 再 生 结 束 时 的 状态 ; 当选 
择 子 末 单 中 的 “指定 ”选项 时 ， 将 模型 恢复 为 指定 特征 。 

“修复 模型 *， 将 模型 复位 到 失败 前 的 状态 ， 并 选择 命令 来 修复 问题 ， 如 图 9-31 所 
不 。 

“快速 修复 ” 选择 此 选项 时 ， 出 现 图 9-32 所 示 的 “快速 修复 ”菜单 。“ 快 速 修 复 ” 
菜单 中 的 “重新 定义 ”选项 用 于 重新 定义 失败 的 特征 :“ 重 定 参 考 ” 选 项 用 于 重 定 失 
败 特征 的 参考 ;“ 隐 合 ” 选 项 用 于 隐 含 失败 的 特征 及 其 子 特征 ;“ 修 檀 隐 舍 ” 选 项 用 
于 隐 含 失败 的 特征 及 其 后 面 所 有 的 特征 ;“ 删 除 ” 选 项 删除 失败 的 特征 《在 要 管理 其 
子 项 ， 则 使 用 “删除 全 部 ”“ 挂 起 全 部 ”或 “全 部 重 定 参考 ”命令 )。 






































9-31 选择 “修复 模型 ”选项 
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用 户 需 要 注 间 的 是 ， 在 某 些 非 操控 极 应 用 程序 中 ， 打 开 的 是 特征 定义 对 话 框 而 不 是 特征 
工具 选项 卡 。 在 这 种 情况 下 ， 可 以 重 定 义 特 征 或 早 击 “解决 ”按钮 以 获得 诊断 或 解决 问题 的 
方法 途径 。 


9.9 本草 小 结 


本 和 章 首 先 介绍 了 如 何 根据 设计 需要 创建 局 部 组 。 读 者 应 该 掌握 局 部 组 的 应 用 特点 和 创建 
局 部 组 的 典型 方法 等 。 可 以 将 组 视 为 单个 特征 进行 删除 、 分 解 组 、 组 、 隐 含 、 编 辑 、 编 辑 定 
义 、 阵 列 、 隐 藏 、 重 命名 等 操作 。 

本 章 还 介绍 了 编辑 基础 与 重 定义 特征 ， 重 新 排序 特征 与 插入 模式 ， 隐 含 、 删 除 与 恢复 特 
征 ， 重 定 特 征 参考 ， 挠 性 零件 和 解决 特征 失败 等 方面 的 实用 知识 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 该 者 基本 上 可 和 擎 握 用 户 定 义 特征 、 组 与 修改 零件 的 实用 知识 ， 为 处 理 
老人 件 设 计 增 加 了 应 用 有 灵 话 性 和 扩 巧 性 。 


9.10 ”思考 与 练习 


(1) 什么 是 局 部 组 ? 

(2) 如 何 创 建 局 部 组 ? 

(3) 试 一 试 : 在 创建 局 部 组 特征 时 ， 如 果 要 归 组 的 连续 特征 比较 多 ， 用 户 也 可 以 结合 
Ctrl》 键 在 模型 树 中 选择 这 些 特征 中 的 第 一 个 特征 和 最 后 一 个 特征 ， 然 后 执行 “组 ”命令 ， 此 
时 系统 会 弹出 图 9-33 所 示 的 “确认 ”对 话 框 。 单 击 “ 是 ”按钮 确认 组 合 其 间 的 所 有 特征 。 


确认 



































人 吓 百 组 合 所 有 其 间 的 特征 ? 





图 9-33 “确认 ”对 话 框 


(4) 在 Creo Parametric 中 ， 编 辑 特 征 时 可 以 有 哪 3 种 工作 级 别 或 状态 ? 

(5) 请 举例 说 明 如 何 进行 修改 特征 尺寸 的 操作 。 

(6) 请 价 述 执行 插入 模式 操作 的 典型 方法 及 步骤 。 

(7) 在 对 特征 进行 重新 排序 时 ， 需 要 注意 哪些 事项 ? 

(8) 如 何 隐 含 、 删 除 与 恢复 特征 ? 

(9) 思考 与 上 机 操作 什么 是 挠 性 零件 ? 请 通过 一 个 简单 的 弹 先 模型 来 说 明定 义 挠 性 零 
件 的 方法 和 步骤 。 

(10) 请 总 络 解 决 特征 失败 的 操作 方法 。 























凌 是 本 必 设 肌 计 


第 10 章 装配 设计 


过 已 ;去 
本 章 导 读 : 

零件 设计 好 了 ， 可 以 将 其 在 装配 模式 下 通过 一 定 的 方式 组 合 在 一 起 ， 从 
而 构造 成 一 个 组 件 或 完整 产品 模型 。 本 章 介 绍 的 内 容 包括 装配 模式 概述 、 将 
元 件 添加 到 组 件 (关于 “元 件 放 置 ”用 户 界 面 、 约 来 放置 、 使 用 预定 义 约束 





集 、 封 装 元 件 、 未 放置 元 件 ) 、 操 作 元 件 (以 放置 为 目的 移动 元 件 、 拖 动 已 
放置 的 元 件 、 检 测 元 件 冲突 ) 、 处 理 与 修改 组 件 元 件 (复制 元 件 、 镜 像 元 
件 、 和 替换 元 件 和 重复 元 件 ) 和 管理 组 件 视 图 。 


10.1 装配 模式 概述 


零件 猴 配 需要 在 专门 的 装配 设计 模式 下 进行 。 

1. 创建 装配 设计 文件 

在 Creo Parametric 3.0 中 ， 用 户 可 以 按照 以 下 步 缀 创建 一 个 装配 设计 文件 (组 件 设 计 文 
全》 

1) 单 击 门 〈 新 建 ) 按钮 ， 打开“ 新 建 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “装配 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “设计 
单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 组 件 名 称 ， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 如 
图 10-1 所 示 ， 然 后 里 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3) 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 从 “模板 ”选项 组 的 列表 框 中 选择 “mmns asm_ 
design” 模 板 ， 如 图 10-2 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 




















新 建 x 新 文件 选项 xX 

类 型 子 类 型 模板 
O 这 布局 @ 设计 [mmns_asm design i 
2 S ep . Se | inlbs_asm_design <^| 
8 8 3 0 袜 芝 上 
O 〇 岂 制造 O NC 模型 | mmks_asm_design 
口 回 绘图 〇 模具 布局 mns_asm_design 人 
@ | 入 格式 〇 外 部 简化 表示 | mmns_flat_ harness -| 
O 围 报告 〇 可 配置 模块 
DD 于 布线 图 O 〇 可 配置 产品 参数 
© 吕 ee A MODELED_BY | 

DESCRIPTION 


名 称 : |bc_10_1 aa 





口 使 用 默认 模板 口 复制 关联 绘图 














| 确定 || 取消 确定 | | 取消 


图 10-1 “新 建 ” 对 话 框 图 10-2 “新 文件 选项 ”对 话 框 














一 人 一人 本 
y WS 3 ® 5 nd 
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新 建 的 装配 设计 文件 的 设计 界面 如 图 10-3 所 示 。 该 装配 设计 界面 包括 “快速 访问 ” 
其 栏 、 标 题 栏 、 功 能 区 、 导 航 区 、 信 息 区 、 图 形 窗口 (图 形 区 域 》 和 “图 形 ” 工 具 栏 每 。 其 
中 ， 信息 区 还 包括 状态 栏 和 选择 过 泪 右 等 。 




















国 口 苑 园 加 "cv 下 鸭 占 | v BC_10_1_AA (活动 的 ) - PTC Creo Parametric 品 回 3 
文件 -| 模型 | 分 析 注释 ”党 染 ”人体 模型 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 _ 和 各 ^Ppe-e 

J 习 复制 只 用 户 定 义 特征 图 创建 ” 轴 pT nm 人 [5 [] 参数 二 
a 和 i 局 ee A es 也 拉 人 时 列 -a = ,an 本 S 局 昨 切 的 尺寸 国 

X 到 除 - 区 收缩 包 络 ~ x 人 加 旋转 起 可 位 于 样式 ” 界面 几何 中 关系 清单 ”看 器 
操作 ~ 获取 数据 元 件 ~ 基准 ~ 切口 和 曲面 ” 修饰 符 ~ 模型 显示 ~ 檬 型 意图 调查 ~ 

驴 [把 | 折 

模型 树 由- 四 -> 

xl 上 山 站 十 
加 BC_ 10 1 AA.ASM 
罗 QI 日 | 人 D 避 | 昌 | 站 | 浆 芝 | 癌 | 

图 磊 e"… 广 | 的 || 国 智能 


图 10-3 “Creo Parametric 3.0 装配 设计 文件 的 设计 界面 


2， 在 组 件 模型 树 中 显示 相关 特征 
用 户 可 以 在 组 件 模型 树 中 设置 显示 相关 特征 ， 以 便于 组 件 模型 〈 又 称 装 配 模型 ) 的 细 化 
设计 。 典 型 的 设置 方法 及 步 又 如 下 。 
1) 在 导航 区 的 旬 〔〈 模 型 树 ) 选项 卡 中 ， 单 击 位 于 模型 树 上 方 的 下 (设置 ) 按钮 ， 打 
开 其 下 拉 菜 单 ， 如 图 10-4 所 示 。 
a 加 时 
模型 村 WN - 
x | 1 名- 树 过 滤器 (P)..… 


回 BC_10_1_AA.ASM | 训 | 树 列 (C)… 
样式 树 















蕊 ”打开 设置 文件 (O)... 
园 保存 设置 文件 (S).… 
应 用 来 自 窗口 的 设置 (A).. 





保存 模型 树 (M)… 





10-4 打开 “设置 ”下 拉 荣 单 


2) 在 该 “设置 ”下 拉 菜 单 中 选择 “ 树 过 滤器 ”选项 ， 弹 出 “模型 树 项 ”对 话 框 。 在 
“显示 ”选项 组 增加 选中 “特征 ” 复 选 框 和 “放置 文件 夹 ” 复 选 框 ， 如 图 10-5 所 示 。 











着 



























































模型 树 项 x 
显示 特征 类 型 
MM 特征 常规 绕 管道 NC 模具 /铸造 机 构 模拟 
MG 放置 文件 夹 上 
a 可 局 ”基准 平面 名 并 草 给 
NC 所 有 者 阿 作曲 线 
模具 /铸造 所 有 者 M x” 基准 点 
口 隐 含 的 对 象 是 居 ' 坐标 系 
未 完成 的 对 象 YY 倒 回 角 
区 排除 的 对 象 [| 站 自动 倒 贺 角 成 员 
MF 遮蔽 的 对 象 MY 如 修饰 
口 包 络 元 件 = 
复制 的 参考 -||O- 




















图 10-5 “模型 树 项 ”对 话 框 


3) 在 “模型 树 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 此 时 ， 在 装配 模型 树 中 便 显 示 出 特 
征 ， 如 基准 平面 特征 和 基准 坐标 系 特征 等 ， 如 图 10-6 所 示 。 


和 名 国 
模型 树 由-| 固 > 
xjv 虎 站 十 
回 BC_10_ 1 AA.ASM 
DD ASM_RIGHT 
ASM_TOP 


DD ASM_FRONT 
XASM_DEF_CSYS 
中 在 此 插入 


图 10-6 在 装配 模型 树 中 显示 特征 等 
在 深入 学 习 装 配 设 计 知识 之 前 ， 首 先 应 熟悉 装配 设计 的 基本 常用 术语 。 装 配 设计 的 常用 
基本 术语 见 表 10-1。 


表 10-1 装配 设计 的 常用 基本 术语 
序号 基本 术语 名 称 术语 解释 


一 组 通过 约束 集 被 放置 在 一 起 以 构成 模型 的 元 件 ， 由 若干 零 部 件 组 成 ， 在 一 个 组 
| 型 Ye 人 | 件 中 又 可 以 包含 若干 个 子 组 件 


元 件 元 件 通过 放置 约束 以 相对 于 彼此 的 方式 排列 ， 为 组 件 的 基本 组 成 单位 ， 既 可 以 是 
装配 内 的 零件 也 可 以 是 子 装配 


3 装配 模型 树 〈 组 件 模型 树 ) 以 “ 树 状 ”形式 形象 地 表示 组 件 〈 装 配 体 ) 的 结构 层次 


RE 组 件 的 分 解 视图 党 被 形象 地 称 为 “装配 爆炸 图 ”， 它 将 模型 中 每 个 元 件 与 其 他 元 


4 骨 扶 模型 用 于 预先 确定 元 件 结构 框架 ， 主 要 由 基准 点 、 基 准 轴 、 基 准 坐标 系 、 基 准 曲 线 和 
曲面 等 组 成 ， 骨 染 模 型 包括 标准 骨 染 模型 和 运动 骨 染 模型 ， 对 规划 组 件 很 有 帮助 











装配 设计 〈 组 件 设计 ) 中 ， 主 要 有 两 种 主流 设计 思路 ， 即 自 底 向 上 设计 和 自 项 向 下 设 
计 。 通 俗 一 点 说 ， 前 者 是 将 已 经 设计 好 的 零 部 件 按照 一 定 的 装配 方式 添加 到 装配 体 中 ， 而 后 
者 则 是 从 顶层 的 产品 结构 着 手 ， 由 顶层 的 产品 结构 传递 设计 规范 到 所 有 相关 子 系统 〈 次 系 
绕 )， 从 而 有 利于 高 效 地 对 整个 设计 流程 及 子 设计 项 目 进行 协作 管理 。 
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10.2 组装 ( 将 元 件 添加 到 组 件 ) 


在 猴 配 设计 模式 下 ， 系 统 允 许 采 用 多 种 方法 将 元 件 添加 到 组 件 ， 包 括 使 用 放置 定义 集 
(简称 约束 集 》 和 使 用 元 件 界 面 自 动 放置 等 。 这 里 需要 了 解 参数 装配 的 概念 : 当 相 对 于 元 件 
的 邻近 项 《元 件 或 帮 配 特征 ) 放置 该 元 件 时 ， 其 位 置 将 随 其 邻近 项 的 移动 或 更 改 而 更 新 ， 假 
设 未 违反 闻 配 约束 ， 这 了 束 是 参 效 猴 配 。 

通 钟 ， 元 件 放置 根据 放置 定义 集 而 定 ， 这 些 集合 决定 了 元 件 与 组 件 的 相关 方式 及 位 置 。 
这 些 集 既 可 以 是 由 用 户 定 义 的 ， 也 可 以 是 预定 义 的 。 用 户 定义 的 约束 集合 有 和 零 个 或 多 个 约束 
(封装 元 件 可 能 没有 约束 ); 预定 义 约束 集 ( 也 称 连 接 ) 具有 预定 义 数 目的 约束 。 


(yp 筑 图 关于 “元 件 放置 ”用 户 界 面 

进入 装配 模式 后 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 中 (组装 ) 按 
钮 ， 接 着 通过 “打开 ”对 话 框 来 选择 并 打开 要 添加 的 元 件 ， 此 时 功能 区 出 现 图 10-7 所 示 
的 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 (“元 件 放 置 ” 用 户 界 面 )。“ 元 件 放 置 ” 选 项 卡 上 沼 见 元 村 的 功能 
和 含义 如 下 。 


文件 "| | 模型 ”分析 注释 演 染 人体 模型 工具 视图 应 用 程序 框架 | 元 仓 训 年 









































和 | 喝 | 人 /| 用 户 定义 7 多 自动 |- 0. 00 -| 和 外 状况 :无 约束 加 | 画 中 国 x 


放置 | 移动 | 选项 / 挠 性 | 属性 
预定 义 集 列表 约束 列表 


图 10-7 “元 件 放置 ”选项 卡 





加 使 用 界面 放置 元 件 。 

e@ | 回 ， 手动 放置 元 件 。 

@ | 上， 将 用 户 定义 集 〈 约 束 ) 转换 为 预定 义 集 (机 构 连接 )， 或 反之 。 

@ 预定 义 集 列 表 : 显示 预定 义 约束 集 的 列表 。 该 列表 提供 的 预定 义 约束 集 图 标 见 
表 10-2。 








表 10-2 常见 预定 义 约束 集 
序号 图 标 名 称 功能 用 途 或 说 明 
2 刚性 在 组 件 中 不 允许 任何 移动 
3 销 〈 销 钉 ) ”| 包含 旋转 移动 轴 和 平移 约束 
4 包含 平移 移动 轴 和 旋转 约束 
5 圆柱 包含 360° 旋 转移 动 轴 和 平移 移动 
包含 一 个 平面 约束 ， 人 允许 沿 着 参考 平面 旋转 和 平移 


6 i 晤 

7 了 包含 用 于 360。 移动 的 点 对 齐 约束 
8 

9 








| 二 | 焊接 包含 一 个 坐标 系 和 一 个 偏 距 值 ， 以 将 元 件 “焊接 ”在 相对 于 装配 的 一 个 固定 位 置 上 


包含 点 对 齐 约束 ， 人 允许 沿 直线 轨迹 进行 旋转 








第 10 剖 ) C= 





10 | 创建 有 两 个 约束 的 用 户 定义 集 
11 | por | 包含 一 个 坐标 系 和 一 个 偏 距 值 ， 人 允许 在 各 个 方向 上 移动 > 
12 | | | 含 零件 上 的 坐标 系 和 装配 中 的 坐标 系 以 允许 绕 槐 轴 按 各 个 方向 旋转 
13 I 含 一 个 点 对 齐 约束 ， 人 允许 沿 一 条 非 直 轨迹 旋转 
@ 约束 列表 : 包含 适用 于 所 选集 的 约束 。 默 认 约 束 选 项 为 “自动 ” 用 户 可 以 手动 更 改 
约束 选项 。 在 该 下 拉 列 表 框 中 ， 可 用 的 约束 选项 见 表 10-3。 
表 10-3 约束 列表 中 的 可 用 约束 选项 一 览 表 
| 用 默认 的 装配 坐标 系 对 章 元 件 坐 标 系 
将 被 移动 或 封装 的 元 件 固定 到 当前 位 置 


I 装配 参考 偏 移 元 件 参考 
行 











| 一 








人 上 | 





LA 


将 元 件 参考 定向 为 与 装配 参考 平行 





”重合 。 ”| 将 元 件 参考 定位 为 与 装配 参考 重合 
| 法 向 ”| 将 元 件 参考 定位 为 于 装配 参考 午 直 
起 将 元 件 参 考 定位 为 与 装配 参考 共 面 


离 
J 
面 

居中 元 件 参考 和 装配 参考 
动 


一 角度 偏 移 。 ”| 以 某 一 角度 将 元 件 定位 至 装配 参考 
I 
em 


E 

平和 
| 

共 








‘COC.|%| 和 IO 


[mY 
Le 


定位 两 种 不 同类 型 的 参考 ， 使 其 彼此 相对 ， 接 触 点 为 切 点 

i 选择 参考 后 ， 自 动 判断 列表 中 最 可 能 适用 的 可 用 约束 

吕 : 使 偏 移 方向 反 向 。 

由 *， 切 换 CoPilot。 

= : 指定 约束 时 ， 在 其 单独 的 窗口 中 显示 元 件 。 

: 指定 约束 时 ， 在 北 配 窗口 中 显示 元 件 ， 并 在 定义 约束 时 更 新 元 件 放 置 。 

“放置 ” 面板 : 该 面板 启用 和 显示 元 件 放 置 和 连接 定义 。 该 面板 包含 两 个 区 域 ， 其 中 

一 个 是 用 来 显示 集 和 约束 的 区 域 ， 另 一 个 是 约束 属性 区 域 。 

“移动 ”面板 : 使 用 该 面板 可 以 移动 正在 装配 的 元 件 ， 使 元 件 的 取 放 更 加 方便 。 当 打 
开 “ 移 动 ” 和 面板 时 ， 将 暂 集 所 有 其 他 元 件 的 放置 操作 。 要 移动 元 件 ， 必 须 封 装 或 用 

预定 义 约束 集 配 置 该 元 件 。 

@ “选项 ”面板 : 此 和 面板 仪 可 用 于 其 有 已 定义 界面 的 元 件 。 

@ “ 挠 性 ”面板 : 此 和 面板 仪 对 于 上 其 有 已 定义 搁 性 的 元 件 是 可 用 的 。 在 该 面板 中 单 击 “ 可 
变 项 ”选项 ， 则 打开 “可 变 项 ”对 话 框 来 进行 相关 挠 性 设置 。 当 “可 变 项 ”对 话 框 
打开 时 ， 元 件 放 置 将 暂停 。 

@ “属性 ”面板 : 在 该 面板 的 “名 称 ” 文 本 框 中 显示 元 件 名 称 。 单 击 四 (显示 此 特征 的 
信息 ) 按钮 ， 可 以 在 打开 的 Creo Parametric 浏览 器 中 查看 详细 的 元 件 信息 。 


[py 和民 约束 放置 


约束 放置 是 较为 常用 的 装配 方式 。 在 Creo Parametric 3.0 装配 模式 下 的 “元 件 放 置 ” 选 


Jp 
pd 
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项 卡 的 约束 条 件 下 拉 列 表 杠 中， 提供 了 多 种 放置 约束 的 类 型 图 标 选项 ， 包 括 且 (默认 )、 些 
(固定 )、j 有 (距离 )、 妖 (角度 偏 移 )、 明 (平行 )、 辣 〈 重 合 )、 虚 〈 法 向 )、 急 ( 共 
面 )、 产 (居中 )、 多 ( 相 切 ) 和 参 (自动 )。 

在 使 用 约束 放置 选项 时 ， 需 要 注意 约束 放置 的 一 般 原 则 及 注意 事项 : 一 次 只 能 添加 一 个 
约束 。 例 如 ， 不 能 使 用 一 个 单一 的 约束 选项 约束 一 个 零件 上 的 两 个 不 同 的 孔 与 另 一 个 堆 件 上 的 
两 个 不 同 的 孔 ， 而 是 必须 定义 两 个 单独 的 约束 :元件 的 朔 配 需要 定义 放置 约束 集 ， 放 置 约 束 集 
由 奉 干 个 放置 约束 构成 ， 用 来 完全 定义 放置 和 方 回 。 例 如 ， 可 以 将 一 对 曲面 约束 为 平行 ， 为 一 
对 约束 为 重合 ， 还 有 一 对 约束 为 笠 直 ; 当 为 某 个 约束 输入 偏 移 值 时 ， 系 统 会 显示 偏 移 方 同 ， 要 
选择 相反 方 同 ， 可 单 击 相应 箭头 ， 或 输入 一 个 负 值 ， 或 在 图 形 窗口 中 拖 动 控制 请 块 。 

在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 ， 打开“ 放置” 面板， 可 以 看 到 当前 定义 的 放置 约束 集 ， 如 
图 10-8 所 示 。 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 新 建 约 束 ” 选 项 ， 可 以 新 建 一 个 约束 ， 并 可 在 约束 
属性 区 域 设置 约束 类 型 和 相应 的 偏 移 类 型 等 。 


文件 -模型 分析 注释 这 染 人体 模型 工具 视图 应 用 程序 ”框架 元 企 就 从 


















































哩 | [二 刚性 -| | [本 至 合 下 . 多 | 状况 : 完全 约束 “回回 1 国 > 


放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 


日 Connection_3 (刚性 ) 以 约 训 已 启用 
重合 
外 重合 图 | 重合 


sj BC_10_LJ_3_FINISH:A_1( 轴 ) 


2 BC_10 1LJ_2_FINISH:A_I1( 轴 ) 偏 移 三 
( 及 回 
Wd 状况 
新 建 集 完全 约束 


图 10-8 “元 件 放置 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 


下 面 通过 一 个 典型 的 使 用 约束 放置 的 操作 实例 ， 帮 助 读者 掌握 约束 放置 的 一 般 方法 、 步 
又 及 操作 技巧 。 

1. 新 建 一 个 装配 文件 

1) 单 击 上 (新 建 ) 按钮 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “装配 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “设计 ” 
单 选 按钮 ， 在 “和 名称” 文本 框 中 输入 组 件 名 称 为 “bc 10 ys m”， 取消 选中 “使 用 默认 模 
板 ” 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3) 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 从 “模板 ”选项 组 的 列表 框 中 选择 mmns asm_ 
design” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2.， 增加 装配 模型 树 显示 项 目 

1) 在 导航 区 的 名 〈 模 型 树 ) 选项 卡 中 ， 单 击 位 于 模型 树 上 方 的 下 〈 设 置 ) 按钮 ， 打 
开 “ 设 置 ” 下 拉 菜单 。 

2) 在 该 “设置 ”下 拉 菜 单 中 选择 “ 树 过 滤器 ”选项 ， 弹 出 “模型 树 项 ”对 话 框 。 接 着 
在 “显示 ”选项 组 中 增加 选中 “特征 ” 复 选 框 和 “放置 文件 夹 ” 复 选 框 。 

3) 在 “模型 树 项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

3. 装配 第 一 个 零件 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 由 (组装 ) 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 


























ET 





话 框 。 
2) 通过 “打开 ”对 话 框 查找 并 选择 “bc 10 fzys 1.prt”， 该 文件 位 于 随 书 光盘 的 CH10 
的 “FZYS” 文 件 夹 中 ， 如 图 10-9 所 示 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 


有 G 


4 池 | * 疡 <“ CRE03 从 入 门 到 精通 -光盘 ， 配套 素材 ，CH10 * FZYS 
吨 组 织 ~ 洗 视图 v 和 工具 ~ 
公用 文件 夹 印 bc 10 _fzys_1. prt 

BR prt 


在 会 话 中 外 bc_10 fzys_l1 fini 
外 bc_10 fzys_2.prt 


加 吝 画 鲫 bc_10_fzys_2_finish. prt 
加 我 的 文档 bc 10 fzys 3. prt 

搓 rm-pc 外 bc_10 fzys_3 finish. prt 
人 工作 目录 图 bc_10_ys_m_finish. asm 
见 网 上 邻居 


各 Manikin 座 
多 收藏 天 ~ 


文件 名 : bc_10_fzys_1.prt 修改 日 期 : 08-Jul-08 10:17:52 PM 预览 ~ 




















文件 名 : |bc_10_fzys_1.prt | 类 型 | Creo 文件 (.prt，. asr|” 


放下 | 国 打开 子 集 ... | 取消 (C) 











10-9 “打开 ”对 话 框 


3) 在 功能 区 中 出 现 “ 元 件 放置 ”选项 卡 。 在 “元 件 放置 ”选项 卡 的 约束 条 件 下 拉 列 表 
框 中 选择 “默认 ”选项 ， 如 图 10-10 所 示 。 


文件 "| | 模型 ”分 析 注释 演 染 ”人体 模型 工具 视图 应 用 程序 框架 | 元 伴 误 入 


著 | 喝 | 改 / [用 户 定义 - a ~ 0. 00 -| 流入 | 状况 : 无 约束 回回 1 国 > 
自动 

放 寺 | 移动 | 选项 | 挠 性 | ji 距离 

Us、 角度 偏 移 

I 于 行 

下 重合 

上 已 法 向 

多 共 面 

人 居中 

8 相 切 


是 
10-10 选择 “默认 ”选项 
4) 选择 “默认 ”选项 后 ， 系 统 提示 “状况 : 完全 约束 ” 在“ 元件 放置 ”选项 卡 中 单 击 


(完成 ) 按钮 ， 在 默认 位 置 装配 元 件 (用 默认 的 装配 坐标 系 对 齐 元 件 华 标 系 )， 效 果 如 
图 10-11 所 示 。 

















CASM FRONT 


各 | 多 | 鳃 | = _TOP 
模型 树 已 "| 

| xj-~ 磺 了 +| 

回 BC_10 YS_M.ASM | 
DASM_RIGHT : 
DD ASM_TOP | 





党 ASM_DEF_ CSYs 
* 外 BC_10_FZYS_1.PRT 
中 在 此 插入 


10-11 装配 第 一 个 零件 
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4. 装配 第 二 个 零件 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 由 (组装) 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

2) 通过 “打开 ”对 话 框 查找 到 “bc 10 fzys 2.prt”， 该 文件 位 于 随 书 光盘 的 CH10 的 
“FZYS” 文 件 夹 中 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 此 时 在 功能 区 出 现 “ 元 件 放 置 ” 选项 卡 。 

3) 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 选中 三 | (指定 约束 时 ， 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 ) 按钮 和 
(指定 约束 时 ， 在 装配 窗口 中 显示 元 件 ) 按钮 。 

4) 在 “元 件 放置 ”选项 卡 的 约束 条 件 下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ”选项 ， 分 别 选择 
图 10-12 所 示 的 两 个 平整 实体 面 。 
文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 ” 洽 染 ”人体 模 型 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 ”框架 | | 元 休 训 过 


既 加 yy [用 户 定义 引 | | 一 至 合 上 0.00 ”| 用 车 状况 : 部 分 约束 回 | 可 加 x 











q&a 名 Bs | 交 区 | 





挝 择 要 重合 约束 的 两 个 面 





图 10-12 ”设置 重合 约束 条 件 及 其 参考 


5) 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 新 建 约 束 ” 选 项 ， 然 后 在 “ 约 
束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ”选项 ， 如 图 10-13 所 示 。 在 网 形 窗 口中 分 别 选择 要 进行 
重合 约束 的 元 件 参 考 和 装配 参考 ， 如 图 10-14 所 示 。 
文件 -模型 ”分析 注释 演 染 ”人体 模型 工具 视图 应 用 程序 ”框架 元 任 误 塘 


| 加 | | | 用 户 定义 到 重合 = 0. 00 - 了 外 . 状况 : 部 分 约束 加] 1 WA X 


放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 


日 集 1 (用 户 定义 ) 攻 约束 已 启用 
重合 
少 重合 | 约束 类 型 
| ”选择 元 件 项 | [| 画 圣 合力 
选择 装配 项 i 距离 
新 建 欧 束 角度 偏 移 | 
9 上 平行 
工 重合 ~ 上 民 ; 
汪 建 宇 二 本 
部 分 约束 


图 10-13 ”新 建 一 个 约束 


6) 在 允许 假设 的 条 件 下 ， 系 统 提示 “状况 : 完全 约束 ” 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 
加 《完成 ) 按钮 ， 完 成 第 二 个 零件 的 装配 ， 效 果 如 图 10-15 所 示 。 





凌 是 本 必 设 肌 计 





辐 [ 国 听 辐 轩辕 加 加 因 加 叫 








装配 参考 (组 件 参考 ) 





图 10-14 ”指定 要 重合 约束 的 一 对 参考 


ASM_RIGHT 
SASM_TOP 
ASM_FRONT 
XN*ASM_DEF_CSYS 
* BC 10_FZYS_1.PRT 
* 印 BC_10_FZYS_2.PRT 
7 团 放 填 
TY 国信 1 
画 重 合 
工 重合 
人 RIGHT 
DTOP 
万 FRONT 
:PRT_CSYS_DEF 
* 吕 旋 转 1 
急 便 角 1 
* 铺 拉 伸 工 
中 在 此 插入 
中 在 此 插入 





图 10-15 ”装配 第 二 个 零件 


$5. 装配 第 三 个 零件 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 购 (组装) 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

2) 通过 “打开 ”对 话 框 查找 到 “be 10 fzys 3.prt”， 该 文件 位 于 随 书 光盘 的 CH10 的 
“FZYS” 文 件 夹 中 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

3) 出 现 “ 元 件 放 置 ” 选 项 卡 。 在 约束 条 件 下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ”选项 ， 分 别 选择 
图 10-16 所 示 的 一 对 参考 面 〈 元 件 参 考 面 和 装配 参考 面 )。 

4) 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”和 面板， 接着 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 新 建 约 
束 ” 选 项 ， 然 后 在 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ”选项 ， 在 “bc 10 fzys_3.prt” 元 
件 中 选择 TOP 基准 平面 ， 接 看 在 北 配 中 单 击 图 10-17 所 示 的 实体 面 〈《 展 标 光 标 所 指 )。 

5) 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 新 建 约束 ”选项 ， 增 加 一 个 新 约束 ， 将 新 约束 条 件 设置 为 
“重合 ”， 在 “bc 10 fzys 3.prt” 元 件 中 选择 FRONT 基准 平面 ， 在 装配 《组件 ) 中 选择 
“ASM _ FRONT” 基准 平 面 。 

6) 系统 提示 “状况 : 完全 约束 ”。 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 单 击 熙 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 
成 第 三 个 零件 的 装配 ， 效 果 如 图 10-18 所 示 。 
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10-17 在 装配 中 选择 参考 面 10-18 装配 第 三 个 零件 





入 次 习 人 更 用 预定 义 约 束 集 (机 构 连 接 ) 


预定 义 约 束 集 义 俗称 为 “机 构 连接 ”， 用 来 定义 元 件 在 装配 中 的 运动 。 了 预定 义 的 约束 集 
包含 用 于 定义 连接 类 型 (有 或 无 运动 轴 )〉 的 约束 和 连接 定义 特定 类 型 的 运动 。 使 用 预定 义 约 
束 集 放置 的 元 件 可 有 意 地 不 进行 充分 约束 ， 以 保留 一 个 或 多 个 目 由 度 ， 从 而 模拟 机 构 运 动 
情况 。 

在 “元 件 放置 ”选项 卡 的 预定 义 集 列表 框 中 ， 可 以 选择 其 中 一 个 预定 义 集 选项 ， 如 
图 10-19 所 示 。 系 统 提 供 的 预定 义 集 选项 包括 “刚性 ”“ 销 ?”“ 滑 块 ?>“ 圆 柱 ?“ 和 平面? 
“ 球 ”“ 焊 颖 >”“ 轴 承 ”“ 和 常规 “6DOF”“ 万 向” 和 “ 槽 ”等 。 例 如 ， 从 预定 义 集 下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 滑 块 ”选项 ， 接 着 打开 “放置 ”面板 ， 从 中 可 以 看 到 该 预定 义 集 (机 构 连 
接 ) 出 现 的 相应 约束 ， 即 “ 轴 对 齐 ” 约 束 和 “旋转 ”约束 ， 如 图 10-20 所 示 。 根 据 需 要 
为 相应 约束 选择 元 件 项 目 和 装配 项 目 ， 注 意 不 能 删除 、 更 改 或 移 除 这 些 约束 ， 也 不 能 添 
加 新 的 约束 。 














着 




















f[ 瑟 | 喝 | [4| [时 清 块 KL | | 思 重 台 
网 放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 
EE Ei a ( 沸 决 ) 一 约束 已 启用 
二 本 人 
图 焊 经 | 迁 择 装配 项 重合 |、 
<e 轴承 © ; 
省 常规 0 人 ” 反 向 
se 6DOF 和 
RS 新 建 集 未 完成 连接 定义 。 
图 10-19 打开 预定 义 集 下 拉 列 表 图 10-20 打开 “放置 ”面板 
第 见 预 定义 集 的 应 用 特点 及 图 解 示 例如 下 。 
1. 刚性 





“刚性 ”连接 用 于 连接 两 个 元 件 ， 使 其 无 法 相对 移动 。 可 以 使 用 任意 有 效 的 约束 集约 束 
它们 ， 此 类 连接 的 元 件 将 变 为 单个 主体 。 刚 性 连接 集约 束 类 似 于 用 户 定义 的 约束 集 。 

2. 销 〈 销 钉 ) 

“ 销 《〈 销 杀 )” 连 接 用 于 将 元 件 连接 至 参考 轴 ， 以 使 元 件 以 一 个 目 由 度 治 此 轴 旋 转 或 移 
动 。 需 要 选择 轴 、 边 、 曲 线 或 曲面 作为 轴 参 考 ， 以 及 需要 选择 基准 点 、 顶 点 或 曲面 作为 平移 
参考 。“ 销 ”连接 集 有 两 种 约束 : 轴 对 齐 和 平移 (旋转 )。 使 用 “ 销 ” 连 接 集 的 两 个 图 解 示 例 
如 图 10-21 所 示 。 


轴 对 齐 
平移 (重合 ) 


图 10-21 “ 销 ” 连 接 集 




















3. 滑 块 

“ 滑 块 ”连接 用 于 将 元 件 连接 至 参考 轴 ， 以 使 元 件 以 一 个 目 由 上 度 沿 此 轴 移 动 。“ 清 块 ” 连 
接 集 有 两 种 约束 : 轴 对 齐 和 重合 以 限制 治 轴 旋 转 。 通 党 需要 选择 边 或 对 齐 轴 作为 对 齐 参 考 ， 
选择 曲面 作为 旋转 参考 。 使 用 “请 块 ” 连 接 集 的 网 解 示 例如 图 10-22 所 示 。 

4. 圆柱 

“加 柱 ” 连 接 用 于 连接 元 件 ， 以 使 其 以 两 个 日 由 上 度 沿 看 指定 轴 移 动 并 绕 其 旋转 。“ 圆 柱 ” 
连接 集 有 “ 轴 对 章 ” 约 束 ， 需 要 选择 轴 、 边 或 曲线 作为 轴 对 齐 参 考 。 使 用 “圆柱 ”连接 集 的 
图 解 示例 如 图 10-23 所 示 。 


轴 对 齐 
Bt 四 


10-22 “ 滑 块 ” 连 接 集 10-23 “圆柱 ”连接 集 
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5. 平面 

“平面 ”连接 用 于 连接 元 件 ， 以 使 其 在 一 个 平面 内 彼此 相对 移动 ， 在 该 平面 内 有 两 个 上 自 
由 度 ， 围 绕 与 其 正 交 的 轴 有 一 个 目 由 度 。“ 乎 面 ” 连 接 集 具有 单个 “平面 配对 或 对 齐 ” 约 束 
《体现 在 为 “重合 ”约束 选择 曲面 参考 )， 注 意 配对 或 对 齐 约束 可 被 反 转 或 仿 移 。 使 用 “和 平 
面 ” 连 接 集 的 图 解 示 例如 图 10-24 所 示 。 

6. 于 

“ 球 ” 连 接 用 于 连接 元 件 ， 使 其 可 以 以 3 个 自由 度 在 任意 方向 上 旋转 〈360? 旋 转 )。 
“ 球 ” 连 接 集 具有 一 个 “点 对 点 重合 对 齐 ” 约 束 。 需 要 选择 点 、 顶 点 或 曲线 端点 作为 重合 对 
齐 参 考 。 使 用 “ 球 ” 连 接 集 的 图 解 示 例如 图 10-25 所 示 。 


























图 10-24 “平面 ”连接 集 图 10-25 “ 球 ” 连 接 集 


7. 焊接 

“焊接 ”连接 用 于 将 一 个 元 件 连接 到 另 一 个 元 件 ， 使 它们 无 法 相对 移动 。 通 过 将 元 件 的 
坐标 系 与 装配 中 的 坐标 系 对 齐 而 将 元 件 放 置 在 装配 中 ， 可 以 在 装配 中 用 开放 的 自由 上 度 调 整 元 
件 。“ 焊 接 ” 连 接 集 有 一 个 坐标 系 对 齐 的 重合 约束 连接 。 使 用 “焊接 ”连接 集 的 图 解 示 例如 
图 10-26 所 示 。 

8. 轴承 

“轴承 ”连接 相当 于 “ 球 ” 和 “ 滑 块 ”连接 的 组 合 ， 具 有 4 个 自由 度 ， 即 具有 3 个 目 由 
度 〈360? 旋 转 ) 和 沿 参 考 轴 移 动 。 对 于 第 一 个 参考 ， 在 元 件 或 装配 上 选择 一 点 ; 对 于 第 二 个 
参考 ， 在 钱 配 或 元 件 上 选择 边 、 轴 或 曲线 ;点 参考 可 以 目 由 地 绕 边 旋转 并 沿 其 长 上 度 方 癌 移 
动 。“ 轴 承 ” 连 接 有 一 个 “ 边 上 的 点 ”重合 约束 。 使 用 “轴承 ”连接 集 的 图 解 示 例如 图 10-27 
i 














图 10-26 “焊接 ”连接 集 图 10-27 “轴承 ”连接 集 


9. 6DOF 

6DOF 不 影 啊 元 件 与 逆 配 相关 的 运动 ， 因 为 未 应 用 任何 约束 。 元 件 的 坐标 系 与 效 配 中 的 
坐标 系 对 齐 ， 系 了 和 2 儿 配 轴 是 允许 旋转 和 平移 的 运动 轴 。 使 用 “6DOF ”连接 集 的 图 解 示 
例如 图 10-28 所 示 。 

















让 





10. 覃 
“ 模 ” 连 接 的 实际 思路 是 应 用 非 直 轨迹 上 的 点 。 此 连接 有 4 个 自由 度 ， 其 中 点 在 3 个 方 
向 上 遵循 轨迹 。 对 于 第 一 个 参考 ， 在 元 件 或 装配 上 选择 一 点 。 所 参考 的 点 遵循 非 直 参 考 轨 











齐 ” 约 束 。 使 用 “ 槽 ”连接 集 的 图 解 示 例如 疼 10-29 所 示 。 





迹 。 轨 迹 具 有 在 配置 连接 时 所 设置 的 端点 。“ 模 ”连接 集 具有 单个 “点 与 多 条 边 或 曲线 对 2 







6 6DOF » 连接 


5 x 坐标 系 对 齐 
| 
| 


有 ” 洗 标 系 对 齐 
Y 入 


图 10-28 “6DOF” 连 接 集 图 10-29 “ 槽 ”连接 集 





11. 常规 (一般 ) 

“常规 ”连接 有 一 个 或 两 个 可 配置 约束 ， 这 些 约束 和 用 户 定义 集中 的 约束 相同 。 注 意 : 
“ 相 切 ”“ 曲线 上 的 点 ”和 “ 非 平 面 曲面 上 的 点 ”不 能 用 于 “常规 ”连接 。 

12. 万 同市 

“万 癌 节 ”具有 一 个 中 心 约束 的 枢 轴 接头 ， 坐 标 系 中 心 重合 对 齐 ， 但 不 允许 轴 自 由 
转动 。 

使 用 预定 义 约 束 集 〈 机 构 连 接 集 ) 的 操作 实例 如 下 ， 读 者 可 以 通过 实例 举一反三 地 掌握 
这 方面 的 应 用 方法 和 步骤 等 。 

1. 新 建 一 个 组 件 文件 

1) 单 击 门 〈 新 建 ) 按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “装配 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “设计 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 组 件 名 称 为 “bc 10 jl m”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模 
板 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3) 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 从 “模板 ”选项 组 的 列表 框 中 选择 “mmns asm_ 
design” 模 板 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 

2. 增加 组 件 模 型 树 显示 项 目 

1) 在 导航 区 的 呈 〈 模 型 树 ) 选项 卡 中 ， 单 击 位 于 模型 树 上 方 的 下 2 (设置 ) 按钮 ， 打 
开 “ 设 置 ”下 拉 菜 单 。 

2) 在 该 “设置 ”下 拉 荣 单 中 选择 “ 树 过 滤器 ”选项 ， 弹 出 “模型 树 项 ”对 话 框 。 接 着 
在 “显示 ”选项 组 中 增加 选中 “特征 ” 复 选 枉 和 “放置 文件 夹 ” 复 选 框 。 

3) 在 “ 树 模 型 树 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3. 装配 第 1 个 零件 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 风 (组装) 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 
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话 框 。 

2) 通过 “打开 ”对 话 框 查找 到 “be 10 1j 1.prt”， 该 文件 位 于 随 书 光盘 的 CH10 的 
“LJ” 文 件 夹 中 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

3) 功能 区 出 现 “ 元 件 放 置 ” 选 项 卡 。 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 的 约束 条 件 下 拉 列 表 框 中 
选择 “默认 ”选项 。 

4) 系统 提示 “状况 :完全 约束 ”。 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 在 
默认 位 置 状 配 元 件 ， 效 果 如 图 10-30 所 示 ， 图 中 已 经 将 元 件 内 部 的 基准 平面 隐藏 起 来 了 。 


加 BC_10_ 儿 _M.ASM 
ASM_RIGHT 
DASM_TOP 
DD ASM_FRONT 
尖 :ASM_DEF_CSYS 

加 BC 10_U 1.PRT 











TOP 





其 xsPRT_CSYS_DEF 
> 第 拉 伸 1 
> 第 拉 伸 2 
仿 倒 角 1 
> 第 拉 伸 3 
中 在 此 插入 
中 在 此 插入 





-RIGHT 


10-30 ”装配 第 一 个 零件 


4. 以 “ 销 钉 ” 连 接 方式 装配 第 2 个 零件 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 购 (组装) 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

2) 通过 “打开 ”对 话 框 查找 到 “be 10 1j 2.prt”， 该 文件 位 于 随 书 光盘 的 CH10 的 
“J” 文件 炎 中 ， 蛙 击 “ 打 天 ” 校 乌 s 

3) 功能 区 出 现 “ 元 件 放置 ”选项 卡 ， 从 预定 义 约 束 集 列 表 框 中 选择 “ 销 ” 选 项 。 

4) 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 放 置 ”标签 ， 打开 “放置 ”和 面板 ， 如 图 10-31 所 
示 ， 可 以 看 到 需要 定义 “ 轴 对 齐 ” 约 束 和 “平移 ”约束 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 演 染 ”人体 模型 工具 视图 应 用 程序 ”框架 元 伴 就 从 














看 [国人 | 史 稍 | AAA 本 重合 ~ 0. 00 " 车 | 状况 : 未 完成 连接 定义 。 加]| 酉 | 中 Vx 




















约束 已 启用 
| 选择 元 件 项 中 = 
| 选择 装配 项 | 本 
@ 平移 偏 移 


0. 00 ”反问 
新 建 集 





状况 
未 完成 连接 定义 。 


10-31 选择 “ 销 ” 选 项 并 打开 “放置 ”面板 














让 


5) 分 别 定义 “ 轴 对 齐 ” 约 束 和 “平移 ”约束 。 

@“ 轴 对 齐 ” 约 束 : 在 “bc 10 1 2.prt” 元 件 中 选择 “A 1” 轴 ， 在 装配 中 选择 
“bc 10 1 1.prt” 元 件 的 “A 1” 轴 。 

@ “平移 ”约束 : 在 “bc_10 1 2.prt” 元 件 中 选择 图 10-32 所 示 的 面 1， 在 装配 组 件 中 
选择 相应 的 面 2， 接 着 从 “放置 ”面板 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 JE ( 距 
离 )》 图 标 选项 ， 然 后 输入 偏 距 为 “1”， 如 图 10-33 所 示 。 








选择 面 1 





10-32 ”指定 “平移 ”约束 参考 


文件 -| 模型 ”分析 注释 演 染 ”人体 模型 工具 视图 应 用 程序 ”框架 元 任 误 从 
茵 加 | 风 | [3 第 z| 划 距离 | 1.00 "| XK 。 @ 状况 : 完成 连 扶 定 义 . | 中国 x 
放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 
日 Connection_1l 〈 销 ) 约 京 已 启用 
轴 对 齐 
平移 约束 类 型 


99g BC_10_1LJ_2: 曲面 :F5( 拉 促 _1 
名 BC_10_1]_1:; 曲面 :F5( 拉 伸 _1 








10-33 ”定义 “ 销 ” 约 束 集 


6) 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 冯 (完成 ) 按钮 ， 以 “ 销 ” 连 接 方式 装配 第 二 个 零件 
的 组 件 效 果 如 图 10-34 所 示 。 





图 BC_10_JL_M.ASM 
TC ASM_RIGHT 
CQ ASM_TOP 
CQ ASM_ FRONT 
兴 *ASM_DEF_CSYS 
> 国 BC_10_U_1.PRT 


* 外 "BC_10_U 2.PRT 


中 在 此 插入 





10-34 以 “ 销 ” 连 接 方 式 装 配 第 二 个 零件 








p44 Creo 30 从 入 门 到 精通 


5S. 以 “刚性 ”连接 方式 装配 第 三 个 零件 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 由 (组装) 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

2) 通过 “打开 ”对 话 框 查找 到 “be 10 ]j 3.prt”， 该 文件 位 于 随 书 光盘 的 CH10 的 
“LJ” 文 件 夹 中 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

3) 功能 区 出 现 “ 元 件 放 置 ” 选 项 卡 ， 从 预定 义 约束 集 列表 框 中 选择 “刚性 ”选项 ， 并 
打开 “放置 ”面板 。 

4) 在 “放置 ”面板 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ”选项 以 将 第 一 个 约束 选 
项 设 为 “重合 ” 接着 分 别 选 择 图 10-35 所 示 的 参考 面 1 和 参考 面 2。 











参考 面 1 





图 10-35 定义 “重合 ”参考 面 


5) 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 痢 建 约 束 ” 选 项 ， 从 而 新 建 一 个 约束 ， 并 将 该 狐 约 束 类 型 
设置 为 “重合 ”， 然 后 分 别 选择 图 10-36 所 示 的 参考 面 3 和 参考 面 4。 





图 10-36 ”定义 “重合 ”参考 面 


6) 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 新 建 约 束 ” 选 项 ， 从 而 新 建 一 个 约束 ， 并 将 该 新 约束 类 型 
设置 为 “重合 ”， 然 后 选择 “bc 101j3pr” 元 件 的 “A1” 轴 ， 和 选择 组 件 中 
“bc 10 1j 2.prt” 的 “A 1” 轴 ， 如 图 10-37 所 示 。 

7) 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 国 〈 完 成 ) 按钮 ， 以 “刚性 ”连接 方式 装配 第 三 个 零 
件 的 组 件 效果 如 图 10-38 所 示 。 











ch Lp 





文件 -| | 模型 ”分 析 ”注释 ”党 染 ”人 体 模 型 ”工具 ”视图 ”应 用 程序 ”框架 | | 元 企 或 替 ， 





戎 加 | 风 /| [名 刚性 相 | [一 至 台 辐 0. 00 -| 双 候 状况 : 充 全 约束 回回 中国 x 


放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 














Bo 避让 | 所 Connection_2 (刚性 ) 区 约 京 己 启 月 
全 
模型 和 重合 的 天 型 
中 重合 | | 重合 | 
| 99 BEC_10 1LJ_3:A_1( 轴 ) :F5( 拉 什 | 
四 BC | [ag Bc_10_17 2:A 1( 轴 ):F5( 拉 什 | | 偏 移 二 
冬 久 ， 新建 药 束 7 ee 
万 AI | 新 建 集 人 


TQ Asmwrrreorer 
Xx ASM_ DEF_CSYS 
* 国 BC_10_U 1.PRT 


™ Gagocr 1N 11 ”2nDT 





10-37 定义 轴 的 “重合 ”约束 


加 BC_10_ 儿 _M.ASM 
DASM_RIGHT 
DASM TOP 
DASM_FRONT 
X*ASM_DEF_CSYS 

* BC_10_U_1.PRT 

* 印 "BC_10_U_2.PRT 

> 国 %BC_10_LJ_3.PRT 
中 在 此 插入 





10-38 以 “刚性 ”连接 方式 装配 第 三 个 零件 


10.2.4 


所 谓 的 封装 元 件 在 组 件 中 不 被 完全 约束 ， 使 用 封 北 可 以 看 作 是 放置 元 件 的 临时 措施 。 当 
问 装 配 组 件 添加 元 件 时 ， 可 能 不 知道 将 元 件 放 置 在 哪里 最 好 ， 或 者 不 希望 相对 于 其 他 元 件 的 
儿 何 进行 定位 ， 此 时 可 以 采用 封 北 的 形式 放置 元 件 。 如 果 要 封装 元 件 ， 则 可 在 元 件 受 完 全 约 
I “元 件 放置 ”选项 卡 。 

封装 新 元 件 的 一 般 方法 及 步骤 

和 小 配 组 件 中 封 攻 新 元 件 的 一 般 方 法 及 步骤 如 下 。 

1) 在 打开 的 状 配 组 件 中 ， Cl E 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “封装 ”命令 ， 如 图 10-39 
所 示 ， 打 开 图 10-40 所 示 的 “封装 ” 荣 单 。 


文件 -模型 | 分 析 注释 ”这 染 ”人体 模型 工 . 
9” 明 复 制 。 哆 用 户 定义 特征 Es xm 

















a 粘贴 ” 全 复 制 几何 [| 5 重复 Nt 
” ”X 删除 ” 区 收缩 包 络 和 元 件 
操作 获取 数据 ~ 二 组 装 hs 
| “| 包括 固定 位 置 
EN 完成 
| “ 撞 性 完成 /返回 





10-39 ”在 功能 区 中 选择 “封装 ”命令 10-40 ”打开 “ 封 狠 ” 来 时 
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2) 在 沫 单 管 理 亏 的 “封闭 ” 沫 单 中 选择 “添加 ”命令 ， 出 现 和 图 10-41 所 示 的 “获得 模 
型 ”菜单 。 该 菜单 的 3 个 选项 的 功能 含义 如 下 。 
@ “打开 ” 选择 此 选项 ， 打 开 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 ， 然 后 选择 元 件 来 打开 。 
@ “选择 模型 ”: 选择 此 选项 后 ， 可 以 在 当前 活动 图 形 窗口 中 选择 组 件 中 的 任意 元 件 ， 
并 将 它 的 一 个 新 事件 添加 到 组 件 中 。 
@ “选取 最 后 ” 选择 此 选项 ， 添 加 帮 配 或 封装 的 最 近 一 个 元 件 。 
3) 选择 所 十 选 项 并 选择 元 件 。 系 统 弹 出 “移动 ”对 话 框 ， 如 图 10-42 所 示 。 












































= -了 | 一 选 定 元 件 
BE WWE. PET 
固定 位 置 。 ”| 一 运动 类 型 
完成 @ 定向 模式 
EE O 〇 平移 
完成 /返回 SE 
调整 
运动 参考 
视图 平面 
NR 
运动 增 量 
平移 : | 平滑 
旋转 : | 平滑 
位 置 
相对 : 
撤消 重 做 | 首选 项 
图 10-41 ”出现 “获得 模型 ” 荣 单 图 10-42 弹出 “移动 ”对 话 框 





在 “移动 ”对 话 框 的 “运动 类 型 ”选项 组 中 ， 可 以 确定 运动 类 型 为 “ 定 癌 模 式 ”“ 平 移 ” 
“旋转 ”或 “调整 ”。 
@ “定向 模式 ” 参考 特定 几何 定 问 元 件 。 选 择 封 沪 元 件 ， 然 后 在 图 形 窗 口中 右 击 以 访 
问 “ 定 疝 模 式 ” 快 姜末 单 。 
@ “了 平移” 通过 以 下 方式 移动 封 究 的 元 件 : 平行 于 边 、 轴 、 平 面 或 视图 平面 拖 动 ， 季 
直 于 平 务 拖 动 ;或 拖 动 元 件 下 到 上 面 的 某 个 面 或 轴 与 为 一 个 面 或 轴 重 合 为 止 。 
@ “旋转 ”: 通过 以 下 方式 旋转 封 猴 的 元 件 : 围 纸 边 、 轴 或 视图 平面 上 的 点 旋转 :或 旋 
转 元 件 丰 到 上 和 而 的 某 个 面 或 轴 与 为 一 个 面 或 轴 对 章 为 止 。 
@ “调整 ”， 将 封闭 元 件 与 组 件 上 的 某 个 参考 图 元 对 齐 。 
在 “运动 参考 ”选项 组 中 ， 选 择 方 问 参 考 选项 及 其 相应 参考 。 例 如 ， 选 择 “ 运 动 参考 ” 
选项 为 “视图 平面 “选取 平面 ”“ 图 元 / 边 ”“ 和 平面 法 同 ”“2 点 ”或 “坐标 系 ”。 
在 “运动 增 量 ”选项 组 中 ， 通 过 在 “平移 ”或 “旋转 ”下 拉 列 表 中 选择 值 或 输入 一 个 值 
来 设置 增 量 。 如 来 要 在 没有 明显 增 量 的 情况 下 拖 动 元 件 ， 则 选择 “ 平 消 光滑)” 选项 。 
此 外 ， 注 意 “ 撤 销 ” 按 钮 、“ 重 做 ”按钮 和 “前 选 项 ”按钮 等 的 应 用 。 
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4) 通过 “移动 ”对 话 杠 来 辅助 调整 封 冯 元件 的 位 置 ， 调 整 好 封 猴 元 件 的 位 症 后 ， 秆 击 
“确定 ”按钮 。 

5) 在 菜单 管理 融 的 “ 封 逆 ” 沫 单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 

值得 注意 的 是 ， 组 件 的 第 一 个 元 件 不 能 是 封 疤 的 元 件 。 但 是 ， 可 以 封 疙 第 一 个 元 件 的 其 
他 事件 。 

2. 固定 封闭 元 件 的 位 置 

随 看 设计 的 进行 ， 由 于 额外 目 由 度 的 存在 ， 封 疙 元 件 子 项 的 放 车 可 能 不 能 按 原 计划 保 
留 。 此 时 ， 可 以 使 用 “固定 ”约束 ， 将 封 疙 元 件 固 定 或 全 部 约束 在 与 其 父 项 组 件 相关 的 当前 
位 置 。 固 定 封 疼 元 件 位 置 的 方法 及 步 又 如 下 。 

1) 在 打开 的 组 件 中 ， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 选择 “封装 ”命令 ， 
打开 沫 单 管理 厚 。 

2) 在 来 单 官 理事 的 “ 封 狠 ” 末 单 中 选择 “固定 位 置 ” 售 令 。 

3) 从 模型 树 或 图 形 窗口 中 选择 要 固定 放 萤 的 封 沪 元 件 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 
“确定 ”按钮 。 系 统 将 在 封 北 元 件 的 当前 位 置 处 完全 约束 它 。 


注意 : 用 户 也 可 从 模型 树 或 图 形 窗口 中 选择 元 件 并 右 击 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 选择 “固定 
位 置 ” 命 令 。 用 户 也 可 以 将 固定 的 封装 元 件 取消 其 固定 位 置 ， 


(pp 用 徊 未 放置 元 件 


未 放置 元 件 属于 没有 组 装 或 封装 的 装配 ， 这 些 元 件 不 会 出 现在 图 形 窗口 中 (因为 未 通过 
几何 方式 将 其 放置 在 装配 中 )， 但 会 出 现在 模型 树 中 。 在 内 存 中 检索 到 其 父 项 组 件 时 ， 未 放 
置 元 件 也 会 同时 被 检索 到 。 未 放置 元 件 在 模型 树 中 的 标识 为 置 。 在 模型 树 中 选择 未 放置 的 元 
件 ， 可 以 对 其 进行 编辑 定义 来 约束 或 封装 它们 。 一 旦 约束 或 封装 了 元 件 ， 便 无 法 使 该 元 件 还 
原 为 未 放置 状态 。 

在 装配 组 件 中 ， 创 建材 料 清单 时 可 以 包括 未 放置 元 件 ， 也 可 以 排除 未 放置 元 件 ， 在 质量 
属性 计算 时 不 考虑 它们 。 但 是 要 注意 不 能 在 未 放置 元 件 上 创建 特征 。 可 以 按照 以 下 方法 及 步 
又 创建 未 放置 元 件 。 

1) 在 打开 的 装配 文件 中 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 品 〈 创 建 ) 
按钮 ， 打 开 图 10-43 所 示 的 “元 件 创建 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 接 受 默认 的 “ 子 类 型 ”为 “实体 ”在 
“名 称 ” 文 本 框 中 输入 名 称 ， 或 保留 默认 名 称 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3) 系统 弹出 “创建 选项 ”对 话 框 ， 通 过 选择 “从 现 有 项 复制 ”或 “ 空 ”创建 方法 来 创 
建 元 件 ， 并 在 “放置 ”选项 组 中 选中 “不 放置 元 件 ” 复 选 枉 ， 如 图 10-44 所 示 。 

4) 单 击 “创建 选项 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 创 建 的 该 元 件 被 添加 到 模型 树 中 但 不 
出 现在 图 形 窗口 中 。 

要 放置 一 个 未 放置 元 件 ， 需 要 重 定义 该 元 件 并 建立 位 置 约束 。 在 模型 树 中 右 击 未 放置 元 
件 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 单 击 温 “编辑 定义 ”按钮 。 
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创建 选项 x 
创建 方法 
@ 从 现 有 项 复制 
〇 定位 默认 基准 


O 空 
〇 创建 特征 

















10-43 “元 件 创建 ”对 话 框 图 10-44 ”选中 “不 放置 元 件 ” 复 选 框 


10.3 ”操作 元 件 
操作 元 件 主要 包括 ， 以 放置 为 目的 移动 元 件 、 拖 动 已 放置 的 元 件 和 监测 元 件 冲突 。 


以 放言 为 日 的 移动 元 件 | 


可 以 使 用 下 列 方法 之 一 来 移动 元 件 。 

1. 使 用 键盘 快捷 方式 移动 元 件 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 赎 (组装) 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

2) 通过 “打开 ”对 话 框 来 选择 要 放置 的 元 件 ， 接 着 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 此 时 出 现 “ 元 
件 放置 ”选项 卡 。 

3) 使 用 以 下 任意 一 种 鼠标 和 按键 的 组 合 操作 来 移动 元 件 。 

e@ 按 〈Ctrl+Alt》 + 鼠标 左 键 并 移动 指针 以 绕 默 认 坐 标 系 旋转 元 件 。 

e@ 按 〈CtrI+Alt) + 鼠标 中 键 并 移动 指针 以 旋转 元 件 。 

e@ 按 〈CtrlHAlt》 + 鼠标 右键 并 移动 指针 以 平移 元 件 。 

e@ 按 〈CtrlHShift》 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 或 单 击 呈 | 按钮 。 

2， 使 用 “移动 ”面板 

在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 打开 “移动 ”面板 ， 如 图 10-45 所 示 ， 利 用 该 面板 可 以 很 方便 
地 调整 装配 组 件 中 放置 的 元 件 的 位 置 。 


文件 -模型 ”分析 注释 ” 温 染 ”人体 模 型 工具 视图 应 用 程序 框架 ， 元 众 误 和 镶 











#1 喝 | [用户 定义 -| 多 8 动 上 0. 00 -| 7% 恩 关 况 : 无 约束 回回 1 国 x 


ee 


A 




















@@ 在 视图 平面 中 相对 
O 〇 运动 参考 i 

调整 
平移 | 平滑 | 
相对 | 0.000 | 0.000 | 


图 10-45 “元 件 放 置 ”选项 卡 的 “移动 ”面板 
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在 “移动 ”面板 的 “运动 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 ， 可 以 根据 需要 选择 “ 定 问 模 式 ”“ 平 移 ” 
“旋转 ”和 “调整 ”选项 之 一 。 接 看 可 以 选择 “在 视图 平面 中 相对 ” 单 选 按 钮 ， 以 相对 于 视 
图 平面 移动 元 件 ， 或 者 选择 “运动 参考 ”和 早 选 授 钮 ， 以 相对 于 元 件 或 参考 移动 元 件 ， 此 时 汕 
活 “运动 参考 ”收集 散 。 结 合 忌 标 操 作 可 以 实现 元 件 的 移动 。 


(I 肾 园 怖 托 动 已 放置 的 元 件 


在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 名 〈 拖 动 ) 按钮 ， 打 开 图 10-46 所 示 的 
“ 拖 动 ”对 话 框 。 利 用 此 对 话 框 可 在 运动 的 允许 范围 内 移动 装配 图 元 ， 以 查看 装配 在 特定 配 
置 下 的 状况 。“ 拖 动 ” 对 话 框 提供 两 个 实用 的 拖 动 按 钮 ， 即 尘 (点 拖 动 ) 按钮 秒 (主体 拖 
动 ) 按钮 。 

在 “ 拖 动 ” 对 话 框 中 单 击 宗 (点 拖 动 ) 按钮 ， 接 着 
在 当前 模型 中 的 主体 上 选择 要 拖 动 的 点 ， 此 时 出 现 指 示 
器 都。 移动 指针 ， 选 定 的 点 跟随 指针 位 置 。 可 执行 下 列 
操作 之 一 。 图 10-46 “ 拖 动 ”对 话 框 

@ 单 击 以 接受 当前 主体 位 置 并 开始 拖 动 其 他 主体 。 

@ 单 击 鼠标 中 键 结束 当前 拖 动 操作 (主体 返回 初始 位 置 ) 并 开始 新 的 拖 动 操作 。 

@ 单 击 鼠 标 右键 结束 拖 动 操 作 (主体 返回 初始 位 置 )。 

在 “ 拖 动 ”对 话 框 中 单 击 过 〈 主 体 拖 动 ) 按钮 ， 并 在 当前 模型 上 选择 主体 。 移 动 指针 ， 
选 定 的 主体 跟随 指针 位 置 。 要 完成 此 拖 动 操 作 ， 可 执行 下 列 操作 之 一 。 

@ 单 击 以 接受 当前 主体 位 置 并 开始 拖 动 其 他 主体 。 

@ 单 击 鼠标 中 键 退出 当前 的 拖 动 操作 〈 主 体 返 回 初始 位 置 ) 并 开始 新 的 拖 动 操作 。 

e@ 右键 单 击 退 出 拖 动 操作 (主体 返回 初始 位 置 )。 

拖 动 主体 时 ， 其 在 图 形 窗 口中 的 位 置 会 改变 ， 但 其 方向 将 保持 固定 。 

在 “ 拖 动 ”对 话 框 中 展开 “快照 ”选项 区 域 ， 如 图 10-47 所 示 。 在 该 选项 区 域 具有 两 个 
选项 卡 ， 即 “快照 ”选项 卡 和 “约束 ”选项 卡 。 





























关闭 























EE 








图 10-47 展开 “ 拖 动 
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@ 使 用 “快照 ”选项 卡 可 以 显示 不 同 配置 组 件 的 已 保存 快照 的 列表 。 当 将 元 件 移 至 所 
需 位 置 后 ， 可 以 你 存 组 件 在 不 同位 置 和 方 癌 的 快照 。 快 照 将 捕 欣 现 有 的 锁定 主体 、 
茶 用 的 连接 和 几何 约束 。 

@ 使 用 “ 拖 动 ”对 话 框 中 的 “约束 ”选项 卡 应 用 或 移 除 约束 。 应 用 约束 后 ， 它 的 名 称 
会 添加 a 到 约束 列表 中 。 通 过 选中 或 清除 约束 劳 的 复 选 框 ， 可 以 打开 和 关闭 约束 。 使 
用 快捷 末 单 可 以 复制 、 慢 切 、 粘 贴 或 删除 约束 。 














及 天 让 检测 元 件 冲 突 | 











壬 北 配 组 件 中 ， 可 以 设置 检测 元 件 冲 突 情 况 ， 即 在 装配 处 理 和 拖 动 操作 过 程 中 动态 地 进 


行 冲突 检测 。 通 沼 的 应 用 情况 如 下 。 


修 


- 








@ 在 放置 元 件 时 ， 可 验证 其 移动 是 否 不 受 已 装配 元 件 的 影响 。 

@ 在 拖 动 操作 中 使 用 冲突 检测 可 确保 没有 任何 元 件 干涉 选 定 元 件 的 移动 。 

@ 检测 到 冲突 时 停止 移动 ， 或 者 继续 移动 元 件 并 连续 查看 冲突 。 

可 以 在 装配 和 机 械 设 计 中 进行 冲突 检测 设置 。 冲 突 检 测 设 置 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 
1) 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “准备 ”一 “模型 属性 ”命令 ， 如 图 10-48 所 
系统 弹出 “模型 属性 ”对 话 框 。 


文件 "| 模型 ”分析 注释 演 染 人体 模型 工具 | 视图 应 , 








| 新建) 准备 要 分 布 的 模型 

DD 0 模型 屋 性 (D) 
hid 起 编辑 模型 屋 性 从 
上 保存 (5) 

I _ ModelCHECK 交互 (M) 
i 号 存 为 ，| [J 生成 模型 信息 报告 (零件 、 装 配 或 给 
上 晤 打印 ， 图 )。 

ModelCHECK 重新 生成 (C) 
站 |] 关闭 (Q) 重新 生成 模型 并 生成 模型 检查 信息 报 
管理 文件 (F) » 误 ModelCHECK 规则 检查 (R) 
| 过 显示 与 此 模型 关联 的 规则 。 
发 送 (S) 贸 ModelCHECK 几何 检查 (G) 

检查 模型 几何 是 否 符合 VDA 标准 ， 

管理 会 话 (M)  》， 
帮助 
河 沈 项 
芭 退出 (3 








图 10-48 选择 “模型 属性 ”命令 


2) 在 “模型 属性 ”对 话 框 的 “ 厂 配 ”选项 组 中 选择 “碰撞 检测 ”对 应 的 “更 改 ” 选 


项 ， 弹 出 图 10-49 所 示 的 “页 接 检 测 设 置 ” 对 话 框 。 





3) 在 “常规 ”选项 组 中 选择 所 需 的 选项 。 注 意 以 下 单 选 按钮 的 功能 含义 。 

e “无 磁 挤 检测 ”执行 无 碰撞 检测 ， 即 使 发 生 碰 撞 也 允许 平滑 拖 动 

e “全 局 碰撞 检测 ”检查 整个 组 件 中 的 各 种 碰撞 ， 并 根据 所 设置 的 选项 将 其 指出 。 

e “部 分 碰撞 检测 ”指定 零件 ， 在 这 些 零 件 之 间 进行 碰 接 检测 ， 系 统 将 提示 用 户 选择 
零件 。 按 住 《Ctrl》 键 可 选择 多 个 零件 。 
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4) 当 在 “种 规 ” 选 项 组 中 选择 “全 局 伴 撞 检测 ” 单 选 近 钮 或 “部 分 碰撞 检测 ” 单 选 按 
钮 时 ,“ 包 括 面 组 ” 复 选 框 可 用 。 可 以 根据 设计 需要 选中 “包括 面 组 ” 复 选 枉 ， 以 设置 仅 在 
全 局 或 部 分 全 撞 检 测 过 程 中 将 曲面 作为 健 撞 检测 的 一 部 分 。 

5 ) 当选 择 “ 全 局 碰撞 检测 ” 单 选 按钮 或 “部 分 全 撞 检 测 ” 单 选 按钮 时 ， 可 以 在 “可 选 
的 ”选项 组 中 进行 相关 的 设置 。 例 如 ， 在 “可 选 的 ”选项 组 中 选中 “碰撞 时 铃声 警告 ” 复 选 
框 ， 以 设 症 在 迪 到 健 撞 时 可 发 出 警告 铃声 。 





说 明 : 如 果 将 配置 选项 “enable advance collision” 的 值 设置 为 “yes”， 可 启用 高 级 选 
项 ， 此 后 打开 的 “ 辜 撞 检测 设置 ”对 话 框 中 ,“ 可 选 的 ”选项 组 包括 更 多 的 高 级 选项 ， 如 
图 10-50 所 示 。 需 要 注意 的 是 ， 在 具有 许多 主体 的 大 组 件 中 ， 高 级 碰撞 检测 选项 能 够 导致 组 
件 运动 非常 缓慢 。 这些 附加 可 选 设置 单 选 按钮 的 功能 含义 如 下 ， 

















p 






































碰撞 检测 设置 x | 磁 撞 检测 设置 x 
常规 
常规 无 碰撞 检测 
和 鱼 无 太 撞 检测 @) 全 局 碰撞 检测 
六 全 局 衬 撞 档 测 部 分 碰撞 检测 
癌 部 分 碰撞 检测 _] 包括 面 组 
包 插 面 组 可 选 的 
@ 碰撞 时 即 停止 
窒 出 显示 干扰 体积 块 
碰撞 时 推动 对 象 
| 策 撞 时 铃声 警告 
确定 取消 
图 10-49 “ 伴 撞 检测 设置 ”对 话 框 图 10-50 ”提供 更 多 的 可 选 设置 


@ “ 僻 撞 时 即 停止 ”发 生 磁 撞 时 即 停 上 移动。 

@ “突出 显示 干扰 体积 块 ” 加 亮 干 扰 图 元 。 配 置 选 项 设置 为 “no” 时 ， 该 项 为 默认 
设置 。 

@ “万 撞 时 推动 对 象 *， 显 示人 碰撞 的 影响 。 

6) 在 “碰撞 检测 设置 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


10.4 ”处 理 与 修改 组 件 元 件 


在 Creo Parametric 中 ， 可 以 对 装配 组 件 中 的 元 件 进行 处 理 与 修改 ， 其 处 理 方式 与 者 件 中 
对 特征 的 处 理 方式 是 一 样 的 。 其 中 一 些 元 件 操 作 可 以 通过 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 的 “元 
件 ” 一 “元 件 操 作 ” 命 令 来 进行 ， 而 通常 的 一 些 元 件 操 作 则 可 以 通过 右 击 模型 树 中 的 元 件 然 
后 在 快捷 菜单 中 选择 命令 来 执行 。 元 件 处 理 操作 包括 复制 元 件 、 归 组 、 删 除 元 件 、 隐 含 元 
件 、 谍 结 和 恢复 元 件 、 重 定 参 考 、 重 新 排序 、 重 定义 放置 约束 、 定 义 找 性、 阵列 和 符 换 。 

在 本 和 中 ， 主 要 介绍 复制 元 件 、 镜 像 元 件 、 符 换 元 件 和 重复 元 件 的 方法 、 步 骤 及 其 操作 
技巧 等 。 
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BB 时 复制 元 件 | 

芷 装配 中 可 以 创建 元 件 的 多 个 独立 实例 ， 但 一 次 只 能 修改 、 蔡 换 或 删除 一 个 复制 的 元 
件 。 复 制 元 件 时 ， 元 件 放置 将 基于 装配 的 坐标 系 《〈 坐 标 系 被 用 作 平 移 或 旋转 复制 元 件 的 参 
考 )。 复 制 元 件 的 示例 如 图 10-51 所 示 。 


| == 











10-51 复制 元 件 的 示例 


1. 复制 元 件 的 一 般 方 法 及 步骤 

在 介绍 在 装配 中 复制 元 件 的 实例 之 前 ， 先 概括 性 地 介绍 复制 元 件 的 一 般 方 法 及 步骤 。 

1) 在 打开 的 钱 配 组 件 文件 中 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 元 件 ” 一 “元 件 操 
作 ” 命 令 ， 打 开 一 个 菜单 管理 器 ， 如 图 10-52 所 示 。 

2) 在 菜单 管理 堪 的 “元 件 ” 沫 单 中 选择 “复制 ”选项 ， 出 现 图 10-53 所 示 的 “得 到 坐 
标 系 ” 荣 单 ， 然 后 在 装配 组 件 中 创建 或 选择 一 个 坐标 系 。 

3) 选择 一 个 或 多 个 要 复制 的 元 件 ， 接 着 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 此 时 
在 菜单 管理 器 中 激活 “退出 ”菜单 和 “平移 方向 ”菜单 ， 如 图 10-54 所 示 。 
























































菜单 管理 器 菜单 管理 器 
v 元 件 b 元件 
”复制 | 复制 
| “插入 模式 退出 
重新 排序 元 成 
组 退出 
人 并 
切除 旋转 
删除 阵列 完成 移动 
和 变换 退出 移动 
删除 阵列 Ws 7 
ss Y 
完成 / 运 回 退出 | | ZZ 轴 











图 10-52 “元 件 ” 荣 单 图 10-53 “得 到 坐标 系 ” 琳 单 图 10-54 ”出 现 的 菜单 


4) 在 沫 单 管理 带 的 “退出 ” 沫 单 中 使 用 “平移 ”选项 或 “旋转 ”选项 来 指定 移动 ， 以 
创建 其 他 元 件 。 可 在 阵列 化 形式 下 ， 党 不 同 的 方 癌 为 移动 指定 任意 的 增 量 变化 数 。 可 以 在 每 
个 方 和 同上 使 用 任意 数量 的 指令 ， 但 最 多 只 能 定义 三 个 方向 。 

@ “平移 ”选项 沿 指 定 轴 的 方 回 阵列 化 元 件 。 

@ “旋转 ”选项 : 绕 指定 轴 阵 列 化 元 件 。 

5) 在 集 单 管理 右 的 “平移 方 同 ” 沫 单 或 “旋转 方向 ” 沫 单 中 选择 “X 轴 ”“Y 轴 ” 或 














ET 





“7 轴 ”， 根 据 系统 提示 输入 平移 距离 或 旋转 角度 。 
6) 每 设置 完 一 组 移动 后 ， 从 菜单 管理 器 的 “退出 ”菜单 中 选择 “完成 移动 ”选项 。 系 

统 会 提示 用 户 输入 希望 创建 的 实例 个 数 。 在 提示 下 ， 指 定 沿 着 当前 方向 的 实例 的 个 数 。 
7) 重复 步 又 4) 和 步骤 5) 定义 下 一 个 复制 方向 。 继 续 该 过 程 直到 放置 好 所 有 副本 。 2 











8) 从 来 单 管 理 器 的 “退出 ”这 单 中 选择 “完成 ”选项 来 执行 所 有 移动 。 

2. 复制 元 件 的 典型 范例 

下 和 面 以 实例 介绍 复制 元 件 的 其 体 方法 和 步 又 。 

1) 单 击 名 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 “bc 10 亿 m.asm ”文件 


(该 文件 位 于 随 书 光盘 的 “CH10\FZ” 文 件 夹 中 )， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 存在 的 原始 装 
配 模 型 如 图 10-55 所 示 。 


| 把 国 | 
模型 树 由 - 国 
| x\- 移 了 + 
图 BC_10_FZ_M.ASM 
DD ASM_RIGHT 
ASM_TOP 
SASM_FRONT 
尖 :ASM_DEF_CSYS 
* 贸 BC_10_FZ_1.PRT 
* 钱 BC_10_FZ_2.PRT 
中 在 此 插入 























图 10-55 原始 装配 模型 


2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “元 件 ” 一 “元 件 操作 ”命令 ， 打 开 一 个 菜 单 管 
再 

3) 在 菜单 管理 器 的 “元 件 ” 沫 单 中 选择 “复制 ”命令 ， 出 现 “ 得 到 举 标 系 ” 沫 单 。 

4) 在 装配 中 选择 “ASM DEF CSYS” 坐 标 系 ， 接 着 选择 “bc 10 位 2.prt” 元 件 ， 单 击 
“选择 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

5) 在 菜单 管理 器 出 现 的 “退出 ” 沫 单 中 选择 “平移 ”命令 ， 在 “平移 方向 ” 沫 单 中 选 
择 “X 轴 ” 命 令 。 四 

6) 输入 在 筷 轴 方向 上 的 平移 距离 “-64” 如 图 10-56 所 示 ， 单 击 当 (接受 ) 按钮 。 

输入 平移 的 距离 X 方 回 : 


|-64 国 | x 
图 10-56 输入 在 了 轴 方 向 上 的 平移 距离 
7) 在 采 单 官 理 右 的 “退出 ”六 单 中 选择 “完成 移动 ”命令 ， 接 看 输入 沿 这 个 复制 方 同 
的 实例 数目 “2”， 如 图 10-57 所 示 ， 单 击 (接受 ) 按钮 。 


输入 治 这 个 复 侣 方向 的 实例 数目 : 


2 国 E 
10-57 输入 沿 这 个 复制 方向 的 实例 数目 
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8) 在 菜单 管理 器 的 “退出 ”菜单 中 选择 “平移 ”命令 ， 在 “平移 方向 ”菜单 中 选择 “Z 
轴 ” 选 项 ， 接 着 输入 该 方向 上 的 平移 距离 “40” 如 图 10-58 所 示 ， 单 击 闻 (接受 ) 按钮 。 
输 A 平 称 的 距离 z 方 问 : 
各 国 > 


图 10-58 ”输入 平移 的 距离 (Z 方 问 ) 








9) 在 菜单 管理 器 的 “退出 ”菜单 中 选择 “完成 移动 ”命令 ， 接 着 输入 沿 这 个 复制 方向 
的 实例 数目 “2” 如 图 10-59 所 示 ， 单 击 将 (接受 ) 按钮 。 


输入 说 这 个 复合 方向 的 实例 数目 : 


2 国 |x 
图 10-59 ”指定 沿 着 当前 方向 的 实例 的 个 数 


10) 在 菜单 管理 右 的 “退出 ” 衣 单 中 选择 “完成 ”命令 ， 然 后 在 菜单 管理 右 的 “元 件 ” 
末 早 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 完 成 元 件 复制 操作 的 结果 如 图 10-60 所 示 。 






































加 BC_10_FZ_M.ASM 
忆 ASM_RIGHT 
DD ASM_TOP 
ASM_FRONT 
ASM_DEF_CSYS 
» 国 BC_10_FZ_1.PRT 
» 加 BC_10_FZ_2.PRT 
» 回 BC_10_FZ_2.PRT 
* 加 BC_10_FZ_2.PRT 
* 加 BC_10_FZ_2.PRT 
中 在 此 插入 





图 10-60 ”完成 的 元 件 复制 的 效果 





10.4.2 是 说 像 元 件 | 


在 Creo Parametric 组 件 中 ， 可 以 通过 关于 一 个 平面 曲面 而 镜像 元 件 。 通 过 镜像 元 件 而 非 

创建 重复 的 实例 ， 可 以 在 一 定 程 度 上 节省 时 间 。 镜 像 元 件 的 思路 很 简单 ， 

件 ， 然 后 选择 镜像 平面 ， 最 后 得 到 一 个 新 目标 堆 件 。 下 面 通 过 一 个 典型 操作 实例 介绍 如 何 镜 
像 元 件 。 

1) 单 击 名 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 “bc 10 jx_m.asm” 文 件 
《该 文件 位 于 随 书 光盘 的 “CH10NJX” 文 件 夹 中 )， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 访 文件 存在 的 原始 组 
件 模型 如 网 10-61 所 示 。 可 以 将 浅 配 中 两 个 元 件 目 身 的 基准 平面 设置 为 隐藏。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 品 〈 创 建 ) 按钮 ， 弹 出 “创建 元 
件 ” 对 话 框 。 























加 BC_10 JX_M.ASM 
乙 ASM_RIGHT 
ASM_TOP 
DD ASM_FRONT 
:ASM_DEF_CSYS 

* 团 BC_10 _JX_1.PRT 
* 凶 BC_10_JX_2.PRT 
中 在 此 播 入 











图 10-61 文件 中 的 原始 组 件 模型 


3) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 近 钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “镜像 ” 
单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “BC_10_JX_3”， 如 图 10-62 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 

4) 弹出 图 10-63 所 示 的 “镜像 零件 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 指定 镜像 类 型 和 从 属 天 系 
控制 选项 。 在 本 例 中 选择 “镜像 ”类 型 选项 为 “ 仅 几 何 ”， 而 在 “相关 性 控制 ”选项 组 中 选 
中 “几何 从 属 ” 复 选 枉 和 “放置 从 属 ” 复 选 杠 。 























创建 元 件 Xx 镜像 零件 x 
类 型 子 类 型 镜像 : 
_ @ 仅 几何 
® 和 O Ne 〇 具有 特征 的 几何 
A O 〇 仅 放置 
O 〇 骨架 模型 O 〇 相交 相关 性 控制 : 
O 主体 项 @®@ 和 贸 像 几何 从 属 
O 〇 包 络 区 放置 从 属 
8 零件 参考 
名 称 : BGS | “选择 项 
公用 名 称 : 平面 参考 : 
| | 选择 项 
确定 (0) ， 取消 (C) D69 确定 | | 取消 











图 10-62 “创建 元 件 ” 对 话 框 图 10-63 “镜像 零件 ”对 话 框 


“镜像 ”类 型 包括 以 下 3 种 。 

@“ 仪 几何 ” 仅 对 来 和 目 选 定 零件 的 几何 创建 镜像 合并 。 

@ “具有 特征 的 几何 ” 镜像 具有 原始 特征 结构 的 几何 ， 即 创建 包括 源 零 件 所 有 特征 数 

据 的 镜像 合并 。 

@“ 仅 放置 ” 放置 位 置 被 镜像 到 参考 平面 的 选 定 元 件 。 

镜像 零件 和 子 组件 时 ， 用 户 可 以 控制 目标 元 件 对 源 元 件 的 从 属 关 系 。 在 源 元 件 的 儿 何 上 
有 两 种 从 属 关 系 。 

@ “几何 从 属 ” 使 目标 元 件 的 几何 从 属于 源 元 件 儿 何 。 

@ “放置 从 属 ” 使 目标 元 件 的 放置 从 属于 源 元 件 的 放置 。 

5) 选择 “BC 10 JX 2.PRT” 元 件 作 为 零件 参考 。 

6) 在 “镜像 零件 ”对 话 框 中 单 击 “ 平 面 参考 ”收集 器 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 独 选 择 
“ASM _ FRONT” 基准 平面 作为 平面 参考 ， 此 时 “镜像 零件 ”对 话 框 如 图 10-64 所 示 。 可 以 
在 “镜像 零件 ”对 话 框 中 启用 预览 功能 ， 即 可 以 选中 后 (预览) 图 标 选项 复 选 框 。 
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7) 在 “镜像 零件 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 镜 像 元 件 的 效果 如 图 10-65 所 示 。 


镜像 零件 x 








和 锐 像 : 

图 仅 几 何 

〇 具有 特征 的 几何 
〇 仅 放 于 

相关 性 控制 |: 

MM 几何 从 属 

MM 放置 从 属 

零件 参考 
BC_10_JX_2. PRT 


平面 参考 : 
ASM_FRONT:F3( 基 准 平面 ) 








De 1 痪 定 | 取消 





图 10-65 ”镜像 元 件 的 效果 








在 Creo Parametric 3.0 钱 配 模块 下 ， 功 能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 淤 出 列表 中 
提供 了 “ 蔡 换 ”命令 。 使 用 该 命令 可 以 用 为 一 元 件 蔡 换 现 有 元 件 或 UDF (User Defined 
Feature， 用 户 目 定义 特征 )。 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 洲 出 列表 中 选择 “和 巷 
换 ” 命 令 ， 打 开 图 10-66 所 示 的 “ 蔡 换 ”对 话 框 。 在 “替换 为 ”选项 组 中 包含 以 下 7 个 单 选 
按钮 ， 即 提供 了 7 种 符 换 方式 。 




















替换 x 
选择 当前 元 件 选择 新 元 件 
选择 项 上 一 次 使 用 的 
口 仅 使 用 现 有 配对 表 的 元 件 
| 选择 1 个 项 | 区 
记 住 这 些 分 各 选择 所 有 自动 的 
创建 新 元 件 
互 换 新 副本 
模块 或 模块 变型 名 称 . 
参考 模型 
记事 本 
通过 复制 
不 相关 的 元 件 
编辑 参考 表 
清除 
撤消 (U) 重 雪 (E) | 应 用 (A) 确定 (0) | | 取消 (C) 








图 10-66 “替换 ”对 话 框 
“ 族 表 ” 用 族 表 实例 蔡 换 元 件 模 型 。 








“ 互 换 ”用 通过 互 换 组 件 相 关联 的 模型 痊 换 元 件 模型 。 
“模块 或 模块 变型 *， 用 通过 模块 北 配 关联 的 模型 普 换 元 件 模 型 。 
“参考 模型 ” 用 包 合 元 件 模型 外 部 参考 的 模型 来 丛 换 元 件 模型 。 
“记事 本 ”: 用 通过 布局 相关 联 的 模型 答 换 元 件 模 型 。 

“通过 复制 ”用 新 创建 的 模型 副本 来 葵 换 元 件 模 型 。 

















半 遇 醒 怖 设 届 证 


@ “不 相关 的 元 件 ” 通过 指定 新 模型 的 放置 来 奉 换 元 件 模 型 。 





本 市 主要 介绍 以 “ 互 换 ” 方 式 在 装配 组 件 中 进行 元 件 互 换 。 这 需要 理解 “ 互 换 疙 配 ” 
(也 称 “ 互 换 组 件 ”) 的 概念 。“ 互 换 装 配 ” 用 于 为 督 换 组 件 中 其 他 组 件 的 组 件 创建 参考 ， 其 





中 功能 互 换 元 件 可 符 换 组 件 中 的 功能 元 件 ， 而 简化 互 换 元 件 则 可 替代 简化 表示 中 的 元 件 。 互 > 
换 元 件 的 操作 实例 如 下 。 所 需 文件 位 于 随 书 光 盘 的 “CHI10\HH” 文 件 夹 中 ， 


1. 建立 互 换 组 件 














1) 单 击 _] (新建) 按钮， 打开 “新 建 ” 对 话 框 。 
2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “装配 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 互 换 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 互 换 装 配 的 名 称 为 “bc _ 10 ys exchange”， 如 图 10-67 





所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 





i 











图 10-67 


新 建 X 

类 型 子 类 型 

O 〇 天 布局 (Bek 

〇 过 草 科 图 互 换 

O 零件 〇 校 验 

@@ 图 装配 ORE 艺 计划 

〇 也 制造 D NC 模型 

〇 回 给 图 ) 模具 布局 

O 〇 FF 格式 ) 外 部 简化 表示 

OO 围 报告 ) 可 配置 模 

上 匡 布线 图 可 配置 产品 

D 如 记事 本 ECAD 

〇 [标记 

名 称 : jbc_10_ys_exchange| | 
公用 名 称 : | 
使 用 默认 模板 





“新建 ” 对 话 框 


3) 在 装配 中 插入 功能 元 件 。 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ”组 中 单 击 侣 (组 装 
功能 元 件 ， 简 称 “ 功 能 ”) 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 随 书 光 盘 配 套 的 “be 10 hh_ 
2.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 插 入 的 功能 元 件 如 图 10-68 所 示 。 

4) 继续 在 组 件 中 插入 所 需 的 功能 元 件 。 单 击 舍 (功能 ) 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 
选择 随 书 光盘 配套 的 “bc_10_hh 4.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 功能 区 出 现 “ 元 件 放 
置 ” 选 项 卡 ， 直 接 单 击 当 (完成 ) 按钮 。 此 时 插入 的 两 个 功能 元 件 如 图 10-69 所 示 。 





图 10-68 插入 功能 元 件 (1) 


10-69 插入 的 两 个 功能 元 件 








5) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “参考 配对 ”组 中 单 击 山 〈 参 考 配 对 表 ) 按钮 ， 打 开 
图 10-70 所 示 的 “参考 配对 表 ” 对 话 框 。 


参考 配对 表 
文件 (F) 选项 (O) 
活动 元 件 ， 村 配对 的 元 件 创建 所 需 的 标记 
选择 项 | | 单 击 此 处 添加 项 一 一 
根据 装配 创建 标记 : mr 
单 击 此 处 添加 项 评估 规则 >》 
区 显示 可 选 配 对 标记 














标记 参考 

















10-70 “参考 配对 表 ” 对 话 框 


选择 “BC 10_HH 2.PRT” 为 活动 元 件 ， 接 看 激活 “要 配对 的 元 件 ” 收 集 上 器， 选择 
“BC _10 HH 4.PRT” 作 为 要 配对 的 元 件 。 

在 “参考 配对 表 ” 对 话 框 中 单 击 + 按钮 ， 添加 第 1 个 标签 〈 标 记 )， 标 签名 称 默 认为 
“TAG 0” 结合 《Ctrl〉 键 分 别 选择 “BC 10 HH 2.PRT” 零 件 和 “BC 10 HH 4.PRT” 零 件 
的 配对 参考 面 ， 如 图 10-71 所 示 。 此 时 ， 该 参考 标签 的 信息 也 显示 在 “参考 配对 表 ” 对 话 框 
中 。 






参考 配对 表 
文件 (F) 选项 (O) 


活动 元 件 要 配对 的 元 件 





创建 所 需 的 标记 
BC_10_HH_4. PRT 0 
根据 装配 创建 标记 : 本 NE 

单 击 此 处 添加 项 [| | 评估 规则 >》 | 


| 苛 显 示 可 选 配 对 标记 


标记 
[ES | (id 60) 曲面 :F... 十 (id 60) 曲面 :F... 中 











10-71 定义 参考 配对 (1) 


单 击 + 按钮 ， 添 加 第 2 个 标签 ， 标 签 默 认 名 称 为 “TAG 1”， 结 合 《Ctrl〉 键 选择 
“BC 10 HH 2.PRT” 零 件 和 “BC 10 HH 4.PRT” 零 件 的 参考 配对 曲面 ， 如 图 10-72 所 示 。 

6) 在 “参考 配对 表 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

7) 保存 文件 。 











文件 (F) 选项 (D) 
活动 元 件 


创建 所 需 的 标记 

BC_10_HH_4. PRT Ts 

根据 装配 创建 标记 : 人 Lo 
单 击 此 处 添加 项 | i | 


[评估 规则 >> | 
MM 显示 可 选 配 对 标记 


标记 参考 状况 规则 
TAG _0 (id 60) 曲面 :F... 中 手动 
| 加 ”| (id 58) 曲面 :F... 吓 手动 


要 配对 的 元 件 








-参考 状况 规则 
(id 60) 曲面 :F... 中 手动 


(id 58) 曲面 :F... 中 手动 














图 10-72 定义 参考 配对 (2) 
2. 以 互 换 方式 替换 零件 
1) 单 击 名 〈 打 开 ) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 “bc 10_ hh _m.asm” 文 件 ， 
单 击 “打开 ”按钮 。 该 文件 存在 的 原始 组 件 模 型 如 图 10-73 所 示 。 


2) 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”组 溢出 列表 中 选择 “ 符 换 ”命令 ， 打 开 “ 符 
换 ” 对 话 框 。 


3) 在 装配 中 单 击 要 替换 的 “BC 10 HH 2.PRT” 元 件 ， 此 时 “ 蔡 换 为 ”选项 组 中 默认 
选择 “ 互 换 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 10-74 所 示 。 

















选择 当前 元 件 选择 新 元 件 

BC_10_HH_2. PRT 上 一 次 使 用 的 

口 仅 使 用 现 有 配对 表 的 元 件 

| | 单 击 此 处 添加 项 || 加 
区 记 住 这 些 分 蝇 选择 所 有 自动 的 

ee 创建 新 元 件 

@ 互 换 新 副本 

〇 模块 或 模块 变型 名 称 : 

2 人 PRI0001 

〇 通过 复制 

不 相关 的 元 件 
编辑 参考 表 
清除 

撤消 (0) 





重 置 (E) | 应 用 (A) 确定 (0) ， | 取消 (C) 


10-73 ”原始 组 件 模 型 


10-74 “ 蔡 换 ”对 话 框 


4) 在 “替换 ”对 话 框 中 单 击 马 ， (打开 ) 按钮 ， 弹 出 “ 族 树 ” 对 话 框 。 在 “ 族 树 ” 对 话 
框 中 选择 “BC _10_YS _ EXCHANGE.ASM” 市 点 下 的 “BC 10_ HH 4.PRT”， 如 图 10-75 所 
示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 鬼 饥 。 


5) 在 “和 蔡 换 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 蔡 换 元 件 的 结果 如 图 10-76 所 示 ， 闭 配 中 
的 “BC 10 HH 2.PRT” 元 件 被 “BC _10 HH 4.PRT” 元 件 成 功 蔡 换 。 
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族 树 X 
树 编辑 
BC_10_HH_2. PRT 
Y BC_10_YS_ EXCHANGE. ASM 国 BC 10 HH M.ASM 
* BC_10_HH_4. PRK es 
网 ASM RIGHT 





ASM_TOP 
DD ASM_FRONT 
XASM_DEF_CSYS 
» 留 BC_10_ HH_1.PRT 
* 留 BC_10_HH_4.PRT 
ai ”取消 中 在 此 插入 

















10-75 “ 族 树 ”对 话 框 10-76 ” 蔡 换 元 件 的 结果 


10.4.4 

在 装配 模式 下 ， 使 用 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 的 与 〈 重 复 ) 按钮， 可 
以 很 灵活 地 而 且 效 率 较 高 地 装配 一 些 相 同 零件 。 该 按钮 的 功能 是 使 用 现 有 约束 信息 在 此 装配 
中 添加 选 定 基准 元 件 的 男 一 实例 。 首 先 要 以 合适 的 方式 装配 一 个 基准 零 部 件 〈( 基 准 元 件 )， 
然后 才能 使 用 马 (重复 ) 按钮 来 快速 地 装配 其 他 相同 零 部 件 。 

下 面 通 过 一 个 简单 的 操作 实例 来 介绍 如 何在 组 件 中 应 用 重复 工具 来 放置 元 件 。 

1. 装配 基准 元 件 

1) 单 击 馈 (打开) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 随 书 光盘 “CHI10\CFFZ” 文 
件 夹 中 的 “BC_10_CFFZ M.ASM” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 的 原始 组 件 模 型 如 
图 10-77 所 示 。 




















BC_10_CFFZ_M.ASM 
ASM_RIGHT 
DASM_TOP 
DASM_FRONT 
兴 *ASM_DEF_ CSYS 

* 图 BC_10_CF_1.PRT 
中 在 此 插入 








10-77 原始 组 件 模 型 


2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 购 (组 装 ) 按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 
话 框 。 

3) 通过 “打开 ”对 话 框 查找 到 “bc 10 cf 2.prt”， 该 文件 位 于 随 书 光盘 “CHIO0\ 
CFFZ” 文 件 夹 中 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 此 时 功能 区 出 现 “ 元 件 放 置 ” 选 项 卡 。 

4) 在 “元 件 放置 ”选项 卡 的 约束 条 件 下 拉 列 表 框 中 选择 “上 距离 ”选项 ， 分 别 选择 
图 10-78 所 示 的 元 件 参考 面 和 装配 参考 面 ， 并 设置 距离 值 为 “0.00”。 

5) 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 新 建 约 束 ” 选 项 ， 选 择 新 约束 
类 型 为 “重合 ”， 然 后 选择 装配 组 件 中 的 “A 1” 轴 。 选 择 该 元 件 的 “A 1” 轴 如 图 10-79 
所 示 。 
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装配 参考 面 








10-78 ”选择 一 对 距离 参考 面 
文件 -模型 ”分析 注释 演 染 ”人体 模型 工具 视图 应 用 程序 框架 元 俱 误 塘 
医 划 | [用户 定义 z| | | 弄 重 全 上 0.00 -| 六 。 外 状况 : 完全 约束 回回 1 国 x> 


放置 | 移动 | 选项 | 挠 性 | 属性 











日 集 1 (用 户 定 义 ) [MF 约束 已 启用 
距离 
HEGSURG 约束 关 型 
3g BC_10_CF_2:A_1( 轴 ) :F5( 旋 有 四 | | | 本 重合 ~ 
5 : 一 一 一 
如 BC_10_CF_1:A_1( 轴 ) :F6( 拉 人 偏 移 
新 建 约束 0.00 ~ 反 向 
允许 假设 
新 建 集 完全 约束 





10-79 ”安装 基准 元 件 

6) 在 “元 件 放 置 ”选项 卡 中 单 击 汉 (完成 ) 按钮 。 

2， 以 “重复 ”的 方式 组 装 其 余 相 同 元 件 

1) 选中 刚 组 装 进来 的 元 件 。 

2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 组 中 单 击 (重复 ) 按钮 ， 打 开 图 10-80 所 
示 的 “重复 元 件 ” 对 话 框 。 

3) 在 “重复 元 件 ” 对 话 框 的 “可 变 装 配 参 考 ” 选项 组 中 选择 “重合 ”类 型 项 目 。 

4) 在 “放置 元 件 ” 选 项 组 中 单 击 “添加 ”按钮 。 

5) 在 装配 组 件 中 依次 单 击 “A 2”“A 3” 和 “A 4” 轴 ， 系 统 自 动 将 元 件 装配 到 组 件 
中 ， 如 图 10-81 所 示 。 


盖 一 一 一 一 一 一 























































重复 元 件 X 重复 元 件 
元 件 元 件 
NA |[Bc lo CF 2 LR jec_locF 2 | 
可 变 装配 参考 可 变 装配 参考 
类 型 元 件 参 考 ” 装配 参考 。” 偏 移 类 型 ”元件 参考 “装配 参考 偏 移 | 
距离 曲面 曲面 0. 000 距离 ”曲面 曲面 0. 000 
重合 aal hl 0. 000 
4 >» 
放置 元 件 放置 元 件 








| 编号” 装配 参考 1 ”装配 参考 2 装配 参考 3 














添加 (A) ” 移 除 (R) 





确定 | 取消 





10-80 “重复 元 件 ” 对 话 框 10-81 定义 放置 元 件 








4 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


6) 在 “重复 元 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 的 疙 配 结 末 如 图 10-82 所 示 。 


回 BC_10_CFFZ_M.ASM 
DD ASM_RIGHT 
DASM_TOP 
DD ASM_FRONT 
:ASM_DEF_CSYS 

* BC_10_CF_1.PRT 
* 留 BC_10_CF_2.PRT 
> BC_10_CF_2.PRT 
* BC_10_CF_2.PRT 
* BC_10_CF_2.PRT 


中 在 此 插入 











10-82 ”重复 元 件 的 装配 结果 


10.5 ”管理 组 件 视图 








本 市 介绍 礼 理 组 件 视 图 。 省 理 组 件 视图 的 典型 操作 包括 分 解 组 件 视图 、 显 示 组 件 训 面 、 
设置 组 件 区 域 等 。 


天 为 四 分 解 组 件 视图 | 











装配 的 分 解 视 图 又 常 被 称 为 组 件 爆炸 视图 ， 它 将 模型 中 每 个 元 件 与 其 他 元 件 分 开 表 示 。 
分 解 视图 仪 影响 组 件 外 观 ， 而 设计 意图 以 及 装配 元 件 之 间 的 实际 距离 不 会 改变 。 可 以 创建 默 
认 的 分 解 组 件 视 图 ， 此 类 视图 通常 要 进行 位 置 编辑 处 理 ， 以 获得 合理 定义 的 所 有 元 件 的 分 解 
位 置 。 可 以 为 每 个 组 件 定义 多 个 分 解 视图 ， 然 后 可 以 根据 需要 随时 使 用 任意 一 个 已 保存 的 视 
图 。 简 单 的 组 件 分 解 视图 示例 如 图 10-83 所 示 。 
在 Creo Parametric 中 ， 使 用 分 解 视 图 时 要 牢记 下 列 规则 
(摘自 Creo Parametric 官方 帮助 文件 )。 
@ 如 果 在 更 高 级 组 件 范围 内 分 解 子 组 件 ， 则 子 组 件 中 的 元 
件 不 会 自动 分 解 。 可 以 为 每 个 子 组 件 指定 要 使 用 的 分 解 
状态 。 
@ 关闭 分 解 视图 时 ， 将 保留 与 元 件 分 解 位 置 有 关 的 信息 。 
打开 分 解 视 图 后 ， 元 件 将 返回 至 其 上 一 次 分 解 位 置 。 
@ 所 有 组 件 均 上 共有 一 个 默认 分 解 视图 ， 该 视图 是 使 用 元 件 图 10-83 组 件 分 解 视图 
放置 规范 创建 的 。 
@ 在 分 解 视 图 中 多 次 出 现 的 同一 组 件 在 更 高 级 组 件 中 可 以 具有 不 同 的 特性 。 
创建 分 解 视图 的 方式 主要 有 以 下 两 种 。 
1. 使 用 申 分解 图 ) 按钮 和 学 (编辑 位 置 ) 按 钮 
由 (分解 图 ) 按钮 位 于 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”组 中 ， 如 图 10-84 所 
示 。 使 用 该 按钮 ， 可 以 在 装配 的 默认 分 解 视 图 与 非 分 解 视图 之 间 切 换 。 首 次 单 击 选中 (分 
解 图 ) 按钮 ， 则 创建 当前 状 配 组 件 默 认 的 分 解 视 图 。 





























凌 间 本 情 设 时 计 








如 果 对 系统 默认 的 分 解 视 铭 各 元 件 的 位 置 不 满意 ， 可 以 从 功能 区 的 “ 视 网 ” 选 项 卡 的 
“模型 显示 ”组 中 单 击 蕉 〈 编 辑 位 置 ) 按钮 ， 打 开 图 10-85 所 示 的 “分 解 工具 ”选项 卡 。 利 
用 该 选项 卡 ， 选 择 用 于 定位 分 解 元 件 的 运动 闫 型 “和 平移”“ 旋 转 ”“ 视 岁 平面 ”等 )， 指 定 要 
移动 的 元 件 和 运动 参考 (使 用 其 “参考 ”和 面板 )， 将 要 分 解 的 元 件 拖 动 到 新 位 置 等 。 








文件 "| 模型 ”分 析 注释 ” 演 染 ”人体 模型 ”工具 视图 ”应 用 程序 框架 ， 从 解 了 帮 





让 

















加 | 全 国 [ 单 击 此 处 添加 项 器 上 1 国 x 
工具 视图 应 用 程序 ”框架 参考 | 选项 | 分 解 线 
| 四 复制 位 置 
a 5 i a 运动 增 量 
已 1 加 2 和 时 编辑 位 置 样 邓 ~ ee 
模型 显示 ~ 随 子 项 移动 
10-84 “分 解 图 ”按钮 出 处 10-85 “分 解 工具 ”选项 卡 


另外 ,“ 分 解 工 具 ” 选 项 卡 中 的 咽 〈 切 换 状 态 ) 按钮 用 于 切换 选 定 元 件 的 分 解 状态 ， 天 
(分 解 线 ) 按钮 则 用 于 创建 修饰 偏 移 线 以 说 明 分 解 元 件 的 运动 。 如 果 要 对 分 解 线 进 行 更 多 的 
编辑 操作 ， 则 可 以 使 用 “分 解 工具 ”选项 卡 的 “分 解 线 ”面板 。 

2， 使 用 视图 管理 器 中 的 “分 解 ” 选 项 功能 

使 用 视图 管理 器 中 的 “分 解 ” 选 项 功能 ， 也 可 以 创建 分 解 视图 ， 并 且 可 以 很 方便 地 将 定 
制 的 分 解 视图 保存 起 来 ， 以 备 在 需要 时 调用 。 

下 面 通过 一 个 实例 介绍 如 何 使 用 视图 管理 器 来 创建 和 保存 新 的 分 解 视图 ， 并 设置 元 件 的 
分 解 位 置 等 。 

1) 单 击 访 (打开) 按钮 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 位 于 随 书 光盘 “CHIO\ 
FJST” 文 件 夹 中 的 “BC_10_FJ_ M.ASM” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 的 原始 组 件 模 
型 如 图 10-86 所 示 。 

2) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 剖 (视图 管理 器 ) 按钮 ， 或 者 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 
的 “模型 显示 ”组 中 单 击 “ 管 理 视图 ”~ 吕 (视图 管理 器 ) 按钮 ， 打 开 “ 视 图 管理 器 ”对 
话 框 ， 切 换 到 “分 解 ”选项 卡 ， 如 图 10-87 所 示 。 

















视图 管理 器 x 
简化 表示 “样式 ”截面 
层 | 分 解 ， 定向 ” 全 部 
新 建 | | 编导 -| © 选项 - 
名 称 
属性 >> 关闭 








10-86 原始 组 件 模 型 图 10-87 “视图 管理 器 ”对 话 框 








£2 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


3) 在 “分 解 ” 选 项 卡 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 在 出 现 的 文本 框 中 输入 新 分 解 视 图 名 称 ， 
如 图 10-88 所 示 ， 按 〈Enter〉 键 。 

4) 选中 刚 新 建 的 分 解 视图 名 ， 单 击 “ 属 性 ”按钮 ， 此 时 “视图 管理 器 ”对 话 框 如 
图 10-89 所 示 。 


一 一 一 


























视图 管理 器 x 
简化 表示 样式 截面 = 
简化 表示 样式 

至 分 解 定向 全 部 分 解 
新 建 编辑 -| @ 选项 - 国 此 。 
_ 名称 [项 
IExp0001]| | 
中 于 认 分 解 

| 移 除 
属性 >> _ 关闭 his 关闭 
10-88 ”新建 分 解 视 图 10-89 “视图 管理 器 ”对 话 框 


5) 在 视图 管理 器 中 单 击 堂 (编辑 位 置 ) 按钮 ， 打 开 “ 分 解 工具 ”选项 卡 。 在 “分 解 工 
具 ” 选 项 卡 中 单 击 尼 (平移 ) 按钮 ， 接 着 打开 “参考 > 面板， 激活 “移动 参考 ”收集 器 ， 
选 定 合适 的 移动 参考 ， 如 选择 坐标 系 或 轴线 等 〈 可 以 借助 选择 过 滤器 的 相关 选项 来 选择 移动 
参考 )， 再 确保 激活 “参考 ”面板 中 的 “要 移动 的 元 件 ” 收 集 器 ， 如 图 10-90 所 示 。 

6) 在 图 形 窗口 中 选择 要 移动 位 置 的 元 件 ， 在 所 选 位 置 处 出 现 一 个 控制 移动 的 坐标 轴 
系 ， 使 用 鼠标 左 键 按 住 该 元 件 轴 系 中 的 所 需 控 制 轴 ， 接 独 治 该 轴 癌 上 移动 直到 获得 合适 的 放 
置 位 置 时 释放 忌 标 左 键 ， 如 图 10-91 所 示 。 














国 @ 国 [17 ] 名 六 


参考 | 选项 | 分 解 线 


要 移动 的 元 件 : 
| “选择 项 


移动 参考 : 
X- 轴 (ASM DEF CSYS) :F4( 举 标 系 ) 











10-90 “分 解 工具 ”选项 卡 上 的 一 些 设 置 10-91 选择 所 需 的 轴 
7) 使 用 同样 的 方法 调整 其 他 元 件 的 分 解放 置 位 置 ， 然 后 单 击 “分 解 工具 ”选项 卡 中 的 
站 《完成 ) 按钮 。 得 到 的 各 元 件 的 参考 放置 位 置 如 图 10-92 所 示 。 
8) 此 时 ,“ 视 图 管理 器 ”对 话 框 如 图 10-93 所 示 。 接 着 单 击 “<*--- 按钮， 然后 单 击 对 

















话 框 中 的 “编辑 ”按钮 ， 从 其 染 单 中 选择 “保存 ”命令 ， 如 网 10-94 所 示 。 


视图 管理 器 
简化 表示 样式 
分 解 


项 
鲫 BC_10_FJ_2. PRT 
BC_10_FJ 3. PRT 

















10-92 ”编辑 分 解放 置 位 置 10-93 “视图 管理 器 ”对 话 框 








9) 系统 弹出 图 10-95 所 示 的 “保存 显示 元 隶 ” 对 话 框 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 然 后 在 
“ 视 几 管理 喜 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 财 ” 鬼 钮 
视图 管理 器 X 


简化 表示 样式 截面 
层 分 解 定向 全 部 


@ 选项 7 





保存 显示 元 素 





口 方 向 : View0001 
简化 表示 : (未 修改 ) 
层 状 态 : (未 修改 ) 
样式 : (未 修改 ) 
是 分 解 : |Exp0001 


确定 (0) 取消 (C) 























10-94 选择 “保存 ”选项 10-95 “保存 显示 元 素 ” 对 话 框 


(Ky 用 显示 组 件 剖 面 


使 用 组 件 判 面 有 助 于 检查 和 改进 组 件 各 元 件 间 的 配合 结构 每 。 在 装配 模式 下， 可 以 创建 
一 个 与 整个 组 件 或 仅 与 一 个 选 定 零件 相交 的 训 面 ， 各 元 件 的 剖面 线 分 别 确 定 。 应 用 组 件 剖 面 


的 示例 如 图 10-96 所 示 。 











10-96 ”应 用 组 件 剖 面 的 示例 
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使 用 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 卡 可 以 创建 以 下 3 种 类 型 的 剖面 。 

e@ 模型 的 平面 剖面 〈 画 有 剖面 线 或 进行 了 填充 )。 

@ 模型 的 偏 移 训 面 〈 画 有 剖面 线 ， 但 未 进行 填充 )。 

@ 来 自 多 面 模型 〈.stl 文件 ) 的 剖面 。 

图 10-96 所 示 的 组 件 痢 面 可 以 按照 以 下 简 述 的 方法 和 步骤 来 创建 。 

1) 单 击 兄 〈 视 图 管理 器 ) 按钮 ， 打 开 “ 视 图 管理 器 ”对 话 框 ， 切 换 到 “截面 ” 选 





ms 
2) 在 “截面 ”选项 卡 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 并 从 打开 的 下 拉 菜 单 中 选择 “平面 ”选项 
如 图 10-97 所 示 ， 接 着 在 出 现 的 文本 框 中 输入 新 X 截面 的 名 称 ， 按 ‘(Enter 键 ， 系 统 打 开 
图 10-98 所 示 的 “截面 ”选项 卡 。 














文件 模型” 分析 注释 演 染 ”人体 模型 工具 视图 应 用 程序 框架 者 历 


偏 移 > 加 义 - 二 外加 | 六 | 到 | 中 VvV x 





关闭 有 模型 | 选项 | 属性 





图 10-97 “截面 ”选项 卡 图 10-98 “截面 ”选项 卡 


说 阴 : 截面 的 创建 方式 有 “平面 ” 多 方向 ” “Y 方向 ” a 方向 ” “ 偏 移 ?” 和 “区 域 ”。 


3) 在 “截面 ”选项 卡 中 设置 相关 的 选项 ， 并 利用 “参考 ”面板 在 逆 配 的 模型 窗口 中 或 
模型 树 中 选择 所 需 的 基准 平面 。 
4) 里 击 冯 完成 ) 按钮 ， 即 可 完成 该 平面 训 鹤 面 的 创建 。 


DKK 沦 尖 设置 组 件 区 域 


在 设计 中 设 症 组 件 区 域 ， 有 助 于 管理 大 型 组 件 ， 并 可 辅助 组 织 组 件 ， 例 如 ， 控 制 视图 修 
前、 为 简化 表示 选择 组 件 中 的 元 件 、 创 建 元 件 显示 状态 和 定义 包 络 零件 。 

使 用 “视图 管理 右 ” 对 话 框 中 的 “截面 ”选项 卡 可 以 创建 区 域 。 状 配 组 件 区域 可 根据 与 
坐标 系 、 基 准 平面 参考 、 封 闭 的 组 件 特征 曲面 、2D 元 妹 《〈 如 曲线 ) 等 的 偏 移 距离 或 通过 指 
定 距 图 元 的 距离 来 创建 ， 其 区 域 参考 可 以 来 目 组 件 的 任意 级 别 。 在 创建 区 域 时 ， 可 以 定义 坐 
标 系 、 基 准 平面 或 曲面 ， 也 可 以 使 用 先前 存在 的 坐标 系 、 基 准 平面 或 曲面 。 

在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 “ 刹 建 ” 按 钮 ， 从 打开 的 “新 建 ” 下 
拉 荣 单 中 选择 “区 域 ” 命 令 ， 接 受 黑 认 的 区 域名 称 或 者 输入 一 个 新 名 称 ， 按 《Enter〉 键 ， 系 
统 弹 出 一 个 以 区 域名 称 标识 的 对 话 框 ， 如 图 10-99 所 示 。 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 
“半空 间 ”“ 内 侧 - 外 侧 ”“ 半 径 距 离 目 ”或 “ 仿 移 坐标 系 ” 选 项 ， 如 图 10-100 所 示 。 例 如 ， 
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在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “半空 间 ” 选 项 ， 接 看 从 图 形 窗口 或 模型 树 中 选择 一 个 基准 平 
面 。 基 准 平 面 名 称 将 出 现在 参考 列表 中 ， 而 在 岁 形 窗口 中 将 出 现 9 个 篆 头 ， 指 明基 准 的 哪 一 
侧 用 来 定义 区 域 ， 如 末 单 击 “按钮 则 可 以 改变 方 回 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 预 急 ”按钮 可 预 
览 最 新 创建 的 区 域 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 操作 并 关闭 该 对 话 框 。 























Xsec0002 
显示 
区 域 范围 
人 | BC_10_FJ_M. ASM 
( 反 侧 ) 
+ | E===] 
局 半空 间 NAN 
|(- 口 或 局 半空 间 
局 半空 间 | ce 内 侧 - 外 侧 
预览 ,半径 距离 自 确定 | | 到 站 
预览 (P) 确定 | 取消 x 偏 移 坐 标 系 
图 10-99 ”以 区 域名 称 标识 的 对 话 框 图 10-100 选择 区 域 类 型 


10.6 ”本 章 小 结 


在 Creo Parametric 3.0 中 包含 了 一 个 专门 的 用 来 进行 狠 配 设计 的 装配 模式 。 在 该 模式 中 
除了 可 以 使 用 基本 的 装配 工具 之 外 ， 还 可 以 通过 使 用 诸如 人 简化 表示 、 互 换 组 件 等 功能 强大 的 
工具 以 及 目 顶 同 下 的 设计 程序 ， 组 件 文 持 大 型 和 复杂 组 件 的 设计 和 管理 。 

本 章 首 先 介 绍 猜 配 模式 概述 ， 让 谍 者 掌握 如 何 进 入 闻 配 设计 模式 ， 了 解 组 件 设计 界 钾 ， 
以 及 掌握 如 何 放置 组 件 模型 树 的 显示 项 目 等 。 

接 独 重点 介绍 将 元 件 添 加 到 组 件 、 操 作 元 件 、 处 理 与 修改 组 件 元 件 等 。 在 10.2 市 组 
半 (“将 元 件 添加 到 组 件 ”) 中 ， 包 含 的 内 容 有 : 关于 10.3 节 “ 元 件 放 置 ” 用 户 界面 、 约 
束 放 置 、 使 用 预定 义 约 束 集 〈 机 构 连 接 )、 封 朔 元 件 和 未 放置 元 件 。 在 “操作 元 件 ” 中 ， 
主要 介绍 了 3 个 方面 的 内 容 ， 即 以 放置 为 目标 移动 元 件 、 拖 动 已 放置 的 元 件 和 检测 元 件 
冲突 。 而 10.4 节 有“ 处 理 与 修改 组 件 元 件 ” 的 核心 内 容 为 复制 元 件 、 镜 像 元 件 、 符 换 元 件 
和 重复 元 件 。 

在 本 和 草 的 最 后 介绍 了 管理 组 件 视 儿 的 务 干 实用 知识 ， 如 分 解 组 件 视 网 、 显 示 组 件 剖 面 和 
设置 组 件 区 域 。 


10.7 思考 与 练习 


(1) 如 何 新 建 一 个 组 件 文件 ? 组 件 设计 的 界面 主要 由 哪 些 部 分 组 成 ? 

(2) 用 户 可 以 设置 在 组 件 模 型 树 中 显示 相关 特征 ， 以 便于 组 件 模 型 的 细 化 设计 。 请 问 如 
何 设置 在 组 件 模型 树 中 显示 相关 的 特征 ? 

(3) 约束 放置 的 类 型 主要 有 哪些 ? 总 结 在 组 件 中 进行 约束 放置 的 一 般 规 则 。 
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(4) Creo Parametric 3.0 系统 提供 了 哪些 预定 义 约 束 集 ? 








(5) 什么 是 封装 元 件 ? 请 简 述 在 组 件 中 封闭 新 元 件 的 一 般 方法 及 步骤 。 

(6) 在 打开 “元 件 放置 ”用 户 界 面 的 情况 下 ， 如 何 移动 当前 正在 操作 的 元 件 ? 
(7) 请 总 结 复 制 元 件 、 镜 像 元 件 、 痊 换 元 件 和 重复 元 件 的 典型 方法 及 其 操作 步骤 。 
(8) 如 何 使 用 视图 定理 器 创建 和 保存 新 的 分 解 视 图 ， 并 设置 元 件 的 分 解 位 置 ? 
(9) 如 何在 组 件 中 创建 所 需 的 平面 误 截面 ?可 以 举例 辅助 说 明 。 
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= ‘二 
本 章 导 读 : 

Creo Parametric 提供 了 专门 用 于 工程 图 设计 的 模块 ， 如 “绘图 ” 模 
块 。 在 用 于 工程 图 设计 的 “绘图 ”模块 中 ， 可 以 通过 建立 的 三 维 模 型 来 
建立 和 处 理 相 应 的 工程 图 。 工 程 图 设计 是 设计 师 需 要 重点 掌握 的 一 项 基 
本 技能 。 





在 本 章 中 ， 首 先 介绍 工程 图 (绘图 ) 模式 、 设 置 绘图 环境 ， 接 着 深入 浅 
出 地 介绍 插入 绘图 视图 、 处 理 绘 图 视图 、 工 程 图 标注 、 使 用 层 控制 绘图 详 
图 、 从 绘图 生成 报表 等 内 容 ， 最 后 介绍 一 个 工程 图 综合 实例 ， 


11.1 了 解 工程 图 模式 


Creo Parametric 具有 在 绘图 模式 下 处 理工 程 绘图 的 功能 。 其 中 ， 使 用 Creo Parametric 绘 
图 模式 ， 可 以 创建 所 有 Creo Parametric 模型 的 绘图 ， 或 从 其 他 系统 输入 绘图 文件 。 绘 图 中 的 
所 有 工程 视图 都 是 相关 的 ， 如 果 改 变 一 个 视图 中 的 驱动 尺寸 值 ， 则 系统 会 相应 地 更 狐 其 他 绘 
图 视图 ， 相 应 的 父 项 模型 (如 三 维 零 件 、 角 金 件 或 组 件 等 ) 也 会 相应 更 狐 ， 即 各 模式 具有 关 
联 性 。 

创建 狐 的 绘图 (工程 图 ) 文件 ， 需 要 指定 所 需 的 三 维 模型 。 创 建 绘图 (工程 图 〉 文件 的 

般 方 法 和 步骤 如 下 。 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 站 〈 新 建 ) 按钮， 打开“ 新建” 对 话 框 。 

2) 在 “ 狐 建 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 香 选 按钮 ， 接 看 在 “名 称 ” 文 
本 框 中 接受 默认 名 称 或 输入 狐 名 称 ， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 如 图 11-1 所 示 ， 
然后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 。 

3) 弹出 图 11-2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 。 在 “默认 模型 ”选项 组 中 ， 单 击 “ 浏 览 ” 
按钮 ， 通 过 “打开 ”对 话 框 选择 所 需 的 模型 来 打开 。 

如 果 在 狐 建 绘图 文件 之 前 已 经 打开 了 一 个 模型 文件 (如 零件 、 组 件 )， 那 么 系统 日 动 将 
当前 模型 设置 为 “默认 模型 ”。 

4) 在 “指定 模板 ”选项 组 中 ， 选 择 “ 使 用 模板 ” 单 选 按钮 、“ 格 式 为 容 ” 单 选 授 钮 或 
“ 宇 ” 单 选 按 钮 。 
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11-2 “新 建 绘 图 ”对 话 框 


如 果 选 择 “ 空 ” 单 选 返 钮 ， 则 可 指定 绘图 尺寸 或 检索 格式 。 例 如 ， 在 “ 方 加 ”选项 组 中 
单 击 “ 纵 向 ” 控 钮 或 “ 模 癌 ”按钮 ， 接 看 从 “大 小 ”选项 组 的 “标准 大 小 ”下 拉 列 表 框 中 选 
择 标 准 矿 寸 ;， 如 条 在 “ 方 同 ”选项 组 中 单 击 “ 可 变 ” 投 钮 ， 则 可 以 定义 高 度 和 宽度 矿 寸 ， 注 


意 可 选择 “ 灵 寸 ” 单 选 按钮 或 “ 坚 米 ” 单 选 按钮 。 





如 末 选 择 “ 使 用 模板 ” 单 选 按钮 ， 则 可 以 在 “和 模板 ”选项 组 中 选择 一 个 所 需 的 Creo 


Parametric 绘图 模板 ， 如 图 11-3 所 示 。 


如 果 选 择 “ 格 式 为 空 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 11-4 所 示 ， 在 “格式 ”选项 组 中 单 击 “ 浏 览 ” 


按钮 ， 可 以 指定 要 使 用 的 格式 而 不 使 用 模板 。 


默认 模型 
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11-3 选择 “使 用 模板 ” 单 选 按钮 








默认 模型 
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确定 (0) | 取消 (C) 


11-4 选择 “格式 为 空 ” 单 选 拔 钮 


5) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 一 个 新 的 绘图 文件 。 
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11.2 ”设置 绘图 环境 


在 Creo Parametric 中 ， 可 以 使 用 系统 配置 选项 、 详 细 信 息 选 项 (也 称 绘图 设置 文件 选 他) 
项 )、 模 板 和 格式 组 合 来 定制 用 户 自己 的 绘图 环境 和 绘图 行为 。 例 如 ， 预 先 确 定 某 些 特性 ， 
包括 某 些 高 级 命令 调用 、 尺 寸 、 几 何 公差 标准 、 注 释文 本 高 度 、 文 本 方向 、 字 体 属性 、 绘 抽 
标准 和 箭头 长 度 等 。 在 本 节 主要 介绍 使 用 系统 配置 选项 和 绘图 设置 文件 选项 来 设置 绘图 环境 
的 方法 。 


兄 羽 国人 到 用 系统 配置 选项 


同 其 他 Creo Parametric 配置 选项 一 样 ， 利 用 与 评 细 绘图 相关 的 配置 选项 可 以 定制 绘图 环 
境 。 具 体 的 设置 方法 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “选项 ”命令 ， 弹 出 “PTC Creo Parametric 选 
项 ”对 话 框 。 

2) 在 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 选择 “配置 编辑 器 ”类 别 以 个 看 并 管理 
PTC Creo Parametric 选项 ， 接 独 可 以 单 击 “ 诺 加 ”按钮 ， 打 开 “ 诬 加 选项 ”对 话 框 ， 从 中 输 
入 要 设置 的 与 许 细 绘图 相关 的 配置 选项 名 称 ， 然 后 在 “选项 值 ” 组 合 框 中 输入 所 需要 的 数值 
或 选项 值 ， 如 图 11-5 所 示 。 人 允许 通过 “和 奉 找 ”按钮 来 个 找 所 需 的 选项 名 称 。 每 一 个 配置 选 
项 主题 包括 的 信息 有 配置 选项 名 称 、 描 述 配置 选项 的 简单 说 明和 注释 、 默 认 和 可 用 的 变量 或 
值 《所 有 默认 值 后 均 带 有 星 号 “*2”) 等 。 
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图 11-5 “添加 选项 ”对 话 框 


3) 在 “添加 选项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 接 痢 在 “PTC Creo Parametric 选项 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 利 用 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 “配置 编辑 器 ” 查 
找 并 管理 与 绘图 相关 的 配置 选项 的 方法 是 很 灵活 的 ， 有 关 配 置 选 项 应 用 基础 在 本 书 第 1 章 已 
有 专门 介绍 ， 在 此 不 再 资 述 。 

可 以 设置 和 保存 多 个 配置 选项 组 合 (config.pro 文件 )， 每 个 文件 可 包含 针对 某 些 设计 项 
目的 独特 设置 。 











和 y 罗 民 全 用 详细 信息 选项 


系统 配置 选项 控制 零件 和 浇 配 等 应 用 模块 的 设计 环境 ， 而 Creo Parametric 系统 提供 的 评 
细 信 息 选 项 会 辣 细 市 设计 环境 添加 附加 控制 。 例 如 ， 详 细 信 息 选 项 确定 请 如 尺寸 和 注解 文本 
高 度 、 文 本 方向 、 几 何 公 关 标 准 、 字 体 必 性、 绘制 标准 、 箭 头 长 度 等 特性 。 

用 户 可 以 从 “加 载 点 htext” 目 录 中 检索 以 下 示例 的 详细 信息 选项 文件 : iso.dt《〈 国 际 标 
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准 组 织 )、jis.dtl (日 本 标准 协会 ) 和 din.dtl (德国 标准 协会 ) 等 。 需 要 注意 的 是 ，Creo 
Parametric 用 每 一 单独 的 绘图 文件 保存 这 些 详 细 信 息 选 项 设置 ， 设 置 的 值 保存 在 一 个 名 为 
“《filename〉.dtl” 的 绘图 详细 信息 选项 文件 中 。 该 文件 的 位 置 由 pro dtl setup dir 配置 文件 
选项 确定 。 用 户 可 以 指定 到 包含 绘图 选项 文件 目录 的 完整 路 径 。 

会 图 详细 信息 选项 “projection type” 为 例 ， 辅 助 介绍 如 何 使 用 绘图 详细 信息 选 
项 。“ projection type” 用 于 确定 创建 投影 视 网 的 方法 ， 其 值 有 “third angle ”和 
“first angle”， 前 者 用 于 第 3 we ni (适用 于 一 些 欧 美国 家 的 标准 )， 后 者 则 属于 满 
足 中 国 制 图 标准 的 第 1 象限 视角 投影 法 。 其 中 ,“projection_ tfype” 的 默认 选项 值 为 
“third angle*”。 将 “projection type” 的 选项 信 设 轩 为 “first angle” 的 方法 、 步 又 如 下 。 

1) 在 一 个 狐 建 的 或 打开 的 绘图 (工程 图 〉 文件 中 ， 从 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 
“准备 ”一 “绘图 属性 ”命令 ， 弹 出 图 11-6 所 示 的 “绘图 属性 ”对 话 框 。 

















绘图 属性 = 四 XX 
二 特征 和 几何 
公差 ANSI 更 改 
详细 信息 选项 
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11-6 “绘图 属性 ”对 话 框 
2) 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 详 细 信息 选项 ”对 应 的 “更 改 ” 选 项 ， 弹 出 “ 选 


项 ”对 话 框 。 
3) 在 “选项 ”对 话 框 的 “选项 ”文本 框 中 输入 “projection type ”， 接 者 在 相应 的 
“ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “first_angle”， 如 图 11-7 所 示 。 






































选项 x 
查看 并 管理 PIC Creo Parametric 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 绘图 "| 多 |」 员 | | 按 类 别 、 
pp 区 -一 一世 默认 六 六 
def_ view text_thickness 0. 000000 x 0. 000000 党 设置 新 创建 的 横 截 面 视图 和 投影 局 剖 
default detail view name style letter 大 letter 移 控制 将 默认 名 称 分 配给 新 局 部 放大 攻 
default view label placement bottom left 六 bottom left 大 设置 视图 标签 的 默认 位 置 和 对 齐 方 式 
default view note orientation next_ to and center... next to and... 参 控制 局 部 放大 图 注解 的 放置 . 
detail circle line style solidfont * solidfont E> 对 绘图 中 指示 局 部 放大 图 的 圆 设置 续 
detail circle note text DEFAULT * default ba 确定 在 非 ASME-94 局 部 放大 图 参考 ; 
detail_view_boundary_type circle * circle 各 确定 局 部 放大 图 的 父 视 图 上 的 默认 过 
detail view circle On 六 各 对 围绕 由 局 部 放大 图 详细 表示 的 模 到 
detail view scale factor 2. 000000 x 各 确定 局 部 放大 图 及 其 父 视图 间 的 默认 
half view_line solid * 移 确定 对 称 线 的 显示 。 如 设置 为 "soli 
model Pla for _new views follow « environment * _envi... 和 参 和 Bn 
dd a 是 
show_ re i seam bd 确定 全 部 展开 模 蕉 面 视图 中 的 接 链 (二 
全 
选项 (0) : 
projection_ type | 四 angle 添加 /更 改 
Es vom 大 | 
作 查 找 .… (first_angle Na 














11-7 设置 选项 值 














工程 图 设计 


4) 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

5) 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 

将 “projection type ”的 选项 值 设置 为 “first angle” 后 ， 接 下 来 在 该 绘图 文件 中 插入 的 
投影 视图 部 将 满足 第 1 象限 角 投 影 法 。 

如 采 在 绘图 文件 的 功能 区 “文件 ”选项 卡 中 选择 “准备 ”一 “绘图 属性 ”命令 ， 并 在 强 
出 的 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 ” 对 应 的 “和 更改” 选项 ， 则 打开 一 个 荣 单 管理 髓 。 该 
豆单 管理 器 提供 图 11-8 所 示 的 “公差 设置 ” 瑟 蛙 。 寿 在 “公差 设置 ”六 日 中 选择 “标准 ” 
命令 ， 则 可 以 设置 公 兰 标准 ， 如 图 11-9 所 示 ， 可 以 根据 设计 要 求 选 择 “ANSI” 标 准 和 
“ISO/DIN” 标 准 ; 如 果 在 可 用 的 情况 下 从 “ 公 到 设置 ” 采 单 中 选择 “模型 等 级 ”命令 ， 则 出 
现 图 11-10 所 示 的 亲 蛙 ， 可 设置 模型 公 闫 等 级 。 如 果 在 可 用 的 情况 下 从 “公差 设置 ” 采 单 中 
选择 “公关 表 ” 命 令 ， 则 这 单 管 理 器 出 现 几 11-11 所 示 的 菜单 ， 可 以 用 来 设置 公差 表 。 



































菜单 管理 器 
菜单 管理 器 Ye 
和 着 设置 | 人 
模型 等 级 
公差 标准 
| ISO/DIN 
图 11-8 “公差 设置 ”菜单 图 11-9 设置 公差 标准 





衣 单 管理 器 
于 公差 设置 
标准 
模型 等 级 人 
公差 表 
完成 /返回 
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图 11-10 设置 模型 等 级 图 11-11 设置 公差 表 


11.3 ”插入 绘图 视图 


在 Creo Parametric 中 ， 可 将 指定 模型 的 视图 放置 在 页 耐 上 ， 可 以 设置 在 视图 中 显示 模型 
的 多 少 部 分 ， 人 确定 对 视图 进行 见 放 的 方式 ， 还 可 以 显示 从 三 维 模 型 传递 过 来 的 相关 尺寸 ， 或 
在 必要 时 洪 加 参照 尺寸 。 插 入 绘图 视图 的 主要 知识 点 包括 插入 一 般 视 图 、 插 入 投影 视图 、 插 
入 详细 视图 、 插 入 辅助 视图 、 插 入 旋转 视图 等 。 
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能 区 按照 功能 类 别 被 划分 为 几 个 选项 卡 ， 每 个 选项 卡 均 集 中 了 耕 干 个 组 (组 也 党 被 称 为 而 
板 )， 如 图 11-12 所 示 。 插 入 及 处 理 绘图 视图 的 工具 命令 基本 上 位 于 功能 区 的 “布局 ”选项 
卡 的 “模型 视图 ”及 “编辑 ”等 组 中 。 


在 学 习 搬 入 绘图 视图 的 具体 知识 之 前 ， 读 者 应 先 熟 悉 绘 图 模式 的 功能 区 。 绘 图 模式 的 功 











文件 :布局 表 注释 草 绘 ”继承 迁移 ”分析 审阅 工具 视图 框架 
品 门 新 页 面 入 图 形 L 投影 视图 ae 旋转 视图 加 元 件 显示 堵 剖面 线 /填充 ” 园 拭 除 视图 
了 | 园 页面 设置 怎 委 加 全 图 常规 详细 视图 oe 复制 并 对 齐 视图 加 边 显示 。 名 转换 为 绘制 
图 移动 已 移动 或 复制 页 面 圈 对 象 模型 视图 .辅助 视图 外 绘图 视图 
文档 播 入 > 




















A 所 - 委 箭 头 样式 > 

”| 次 重复 上 一 格式 
文本 线 型 | 全 

1o 箭头 喇 移 动 到 页 面包 显示 已 修改 的 边 ”样式 倪 超 链 接 

编辑 7 显示 ~ 格式 7 

】 刀具 视图 


为 绘制 组 加 恢复 视图 


上 展 平板 层 视 图 





图 11-12 绘图 模式 的 功能 区 





区 为 四 插入 一 般 视 图 





一 般 视 图 也 被 称 为 “常规 视图 ”， 它 通常 为 放置 到 页 面 上 的 第 一 个 视图 ， 用 户 可 以 根据 
设计 要 求 对 该 视图 进行 适当 缩放 或 旋转 。 

在 一 个 新 建 的 绘图 文件 中 ， 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 名/ 
(常规 视图 ) 按钮 ， 接 着 在 要 放置 一 般 视 图 的 位 置 处 单 击 ， 此 时 出 现 默认 的 一 般 视 图 并 弹出 
图 11-13 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 利 用 “绘图 视图 ”对 话 框 可 为 一 般 视图 设置 视图 类 
型 、 可 见 区 域 、 比 例 、 截 面 、 视 图 状态 、 视 图 显示 和 原点 等 内 容 。 

下 面 结合 一 个 典型 的 一 般 视图 来 介绍 “绘图 视图 ”对 话 框 的 相关 设置 。 范 例 的 默认 模型 
为 “be_11 1 a.prt”， 该 零件 文件 位 于 随 书 光盘 的 “CH11” 文 件 夹 中 。 单 击 人 (常规 视图 ) 
按钮 并 指定 放置 中 心 点 后 ， 得 到 插入 的 该 默认 一 般 视图 如 图 11-14 所 示 。 


























给 图 视图 x 
类 别 。 ” 视图 类 型 
Dr 是 视图 名 称 jnew_view_1 
比例 类 型 常规 
视图 状态 视图 方向 - 
视图 显示 | 送 择 定向 万 法 
原点 @ 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 O 〇 几何 参考 
〇 角度 
模型 视图 名 。 默认 方向 
斜 轴 测 M 
| 标准 方向 [| x 角度 0. 00 
| Y 角 度 ,0. 00 
BOTITOM 
FRONT | 
LEFT =| 

















图 11-13 “绘图 视图 ”对 话 框 


图 11-14 插入 的 默认 一 般 视图 


在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 框 中 选择 “FRONT”， 然 后 单 击 “ 应 
用 ”按钮 ， 戏 果 如 图 11-15 所 示 。 
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视图 类 型 视图 名 称 [new_view_1l 
类 型 常规 

视图 方向 

选择 定向 方法 

@ 查看 来 自 模型 的 名 称 
O 几何 参考 

KANE 
模型 视图 名 默认 方向 
FRONT 斜 轴 测 
标准 方向 XxX 角度 0. 00 
默认 方向 


BACK Y 角 度 | 0. 00 
BOTTOM 
FRONT 




















FRUN) 
LEFT 




















11-15 在 “视图 类 型 ”中 定制 视图 方 癌 


知识 点 拨 : 如 果 要 更 改 视图 当前 方向 ， 则 可 以 在 “视图 方向 ”选项 组 中 选取 下 列 定向 方 
@ “和 耸 看 来 日 模型 的 名 称 ” 单 选 按 钮 :使 用 来 目 模 型 的 已 保存 视图 进行 定 辣 。 该 单 选 按 
钮 为 上 默认 选中 。 选 择 该 单 选 按 钮 时 ， 可 从 “模型 视图 名 ”列表 框 中 选取 相应 的 模型 
视图 名 ; 必要 时 可 通过 选择 所 需 的 默认 方 癌 定义 闷 和 也 方向 。 例 如 ， 从 “ 扒 认 方 
问 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “和 斜 轴 测 ”“ 等 轴 测 ”或 “用 户 定 义 ” 选 项 ， 丰 选择 “用 户 定 
义 ” 选 项 ， 则 必须 指定 定制 角度 值 。 
@ “ 儿 何 参考 ” 单 选 按钮 : 使 用 来 目 绘图 中 预览 模型 的 几何 参考 进行 定 回 。 
@ “角度 ” 单 选 按钮 : 使 用 选 定 参考 的 角度 或 定制 角度 定 癌 。 
切换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 ， 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 
“ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 其 他 选项 接受 默认 设置 ， 然 后 里 击 “ 应 
用 ” 投 钮 ， 设 置 视 岁 显 示 选 项 的 结束 如 网 11-16 所 示 。 











视图 显示 选项 
口 使 用 父 视图 样式 
显示 样式 | [加 消 隐 





了 了 实 线 
《edge_dimmned> 灰 色 
了 1) 中心 线 

全 ) 双 点 划 线 


HLR 边 显示 质量 
从 动 环 境 = 








图 11-16 设置 视图 显示 选项 
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切换 到 “比例 ”类 别 选 项 ， 选 择 “ 自 定义 比例 ” 单 选 按钮 ， 接 着 在 文本 框 中 输入 新 比例 
值 “2.000” 如 图 11-17 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
切换 到 “截面 ”类 别 选项 ， 选 择 “2D 横 截 面 ” 单 选 按钮 ， 如 图 11-18 所 示 。 








绘图 视图 | 绘图 视图 x 
”比例 和 透视 图 选项 类 别 “截面 选项 
〇 页 面 的 默认 比例 (1. 000) 视图 类 型 | 〇 无 截面 
A 2 E , 到 QQ i2D 横 截 面 : 
| ® 自 定 义 比例 2. 000| | 机 | 
透视 图 线 面 ”| 〇 单个 零件 曲面 
观察 距离 0. 000 视图 状态 
视图 直径 |0. 000 A ls 有 模型 边 可 见 性 @ 总 计 〇 区 域 
对 齐 名 称 剖 切 区 域 

















图 11-17 设置 绘图 视图 比例 11-18 选择 “2D 横 截面 ” 单 选 按钮 





单 击 +， (将 横 截 面 添加 到 视图 〉 按钮 ， 以 创建 狐 的 剖 截 面 ， 此 时 出 现 图 11-19 所 示 的 
“ 模 截 面 创建 ”有 衣 单 ， 从 中 选择 “平面 ”一 “ 蛙 一 ”一 “完成 ”命令 ， 接 着 输 入 横 截 面 名 
“A” 如 图 11-20 所 示 ， 按 (Enter〉 刍 确认。 











完成 输入 横 截面 名 [退出 ]: : 
退出 A 发 x 
11-19 “和 横 截 面 创 建 ” 深 上 11-20 输入 横 和 截面 名 称 














此 时 ， 系 统 提示 选取 平 曲面 或 基准 平面 。 在 模型 树 中 选择 “FRONT ”基准 平面 ， 如 
图 11-21 所 示 。 接 着 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 默 认 的 “ 谢 切 区 域 ”为 
“完整 《完全 )， 效 果 如 图 11-22 所 示 。 

如 果 要 设置 半 痢 视图 ， 则 从 “ 剖 切 区 域 ” 的 相应 列表 框 中 选择 “ 半 倍 ”选项 ， 如 图 11-23a 
所 示 ， 接 痢 在 模型 树 中 选择 “RIGHT” 基 准 平 面 ， 也 可 以 在 页 面 上 选择 RIGHT 基准 平面 
(这 需要 使 用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 “平面 显示 ”按钮 骂 来 设置 在 页 面 中 显示 基准 平面 ， 以 备 
选择 所 需 平面 )， 并 在 要 设置 训 截 面 的 一 侧 单 击 ， 然 后 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 
用 ”按钮 ， 创 建 的 半 训 视图 如 图 11-23b 所 示 。 
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11-21 选择 “FRONT” 基 准 平面 11-22 设置 全 齐 视 图 








截面 选项 

〇 无 截面 

@ 20 横 截 面 

O 3D 横 截 面 ~| 呵 显示 剖面 线 
〇 单个 零件 曲面 





二 4 异型 边 可 见 性 @ 总 计 〇 区 域 





TOP 





其 面 开 - 贞 
此 全 2.000 














b) 
11-23 ”指定 剖 切 区 域 等 
a) 选择 “ 半 倍 ””b) 创建 的 半 剖 视图 


在 图 11-24 所 示 的 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 咏 (平面 显示 )〉 按钮 以 关闭 基准 平面 显示 ， 


接着 单 击 2 ( 重 画 ) 按钮 重 绘 当前 视图 ， 重 绘 当前 视图 (刷新) 后 的 半 剖 视图 如 图 11-25 
所 示 。 











(全 选 ) 
所 轴 显 示 


x 是 


贡 面 。 贞 - 贞 
kt 个 2.000 





aD 
图 11-24 “图 形 ” 工 具 栏 图 11-25” 半 剖 视图 


在 本 示例 中 ， 最 后 还 是 采用 全 剖 视 图 来 表达 。 设 置 并 应 用 相关 的 绘图 视图 选项 后 ， 在 
“绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 取 消 ”按钮 。 
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11.3.2 捅 入 投影 秽 图 


投影 视图 是 另 一 个 视图 几何 沿 水 平 或 垂直 方向 的 正 交 投 影 。 投影 视图 位 于 投影 通道 当 
中 ， 可 以 位 于 父 视图 上 方 、 下 方 或 位 于 其 右边 或 左边 。 通 常 以 一 般 视 图 作为 父 视 图 。 在 
图 11-26 所 示 的 工程 图 中 ， 包 含 了 1 个 一 般 视 图 (中 心 处 ) 和 3 个 投影 视图 〈 采 用 第 3 象限 


投影 法 














ss 


图 11-26 投影 视图 示例 


以 第 1 象限 角 投影 法 为 投影 基准 的 操作 实例 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 se (投影 ) 按钮 。 

2) 如 果 示 指定 父 视 图 ， 则 需要 选取 要 在 投影 中 显示 的 父 视 图 。 在 父 视图 的 投影 通道 方 
向 上 跟随 鼠标 显示 的 一 个 框 代 表 投 影 。 将 此 框 垂直 地 或 水 平地 拖 到 所 需 的 位 置 单 击 ， 例 如 ， 
本 例 中 在 父 视图 下 方 的 适当 区 域 单 击 以 放置 该 投 时 乡 视图 ， 如 图 11-27 所 示 。 

3) 选择 并 石 击 该 投影 视图 ， 接 着 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打 开 “ 绘 图 
视图 ”对 话 框 。 也 可 以 通过 双击 要 编辑 的 视图 打开 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

4) 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 ， 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 
从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 此 时 ， 效 果 
如 图 11-28 所 示 。 


bo 


其 而 员 - 驻 
kt 全 2 000 i 证 站， 


























图 11-27 ”放置 一 个 投影 视图 图 11-28 设置 投影 视图 的 显示 效 朱 


5) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 xX (关闭 ) 按钮 。 

6) 选中 一 般 视 图 (第 一 个 视图 )， 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 
sa (投影 ) 按钮 。 

7) 将 出 现 的 投影 框 水 平地 拖 到 该 父 视图 的 右 侧 区 域 单 击 ， 以 放置 第 2 个 投影 视图 ， 如 
图 11-29 所 示 。 
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8) 选择 并 右 击 该 投影 视图 ， 从 出 现 的 快捷 采 单 中 选择 “属性 ”命令 ,打开 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

9) 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 ， 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 
从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 。 

10) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 * 关闭 ) 按钮 。 也 可 以 直 
接 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 。 插 入 第 2 个 投影 视图 后 的 效 末 如 图 11-30 所 示 。 











图 11-29 插入 第 2 个 投影 视图 图 11-30 设置 第 2 个 投影 视图 的 显示 效果 


区 汪 届 j 重 入 详细 视图 


详细 视图 是 指 在 为 一 个 视图 中 放大 显示 模型 中 一 小 部 分 的 视图 。 其 中 ， 在 父 视 图 中 包括 
一 个 参照 注释 和 边界 作为 详细 视图 设 旱 的 一 部 分 。 详 细 视 图 的 示例 如 图 11-31 所 示 。 














DETAIL EARHNLLS 
SLL 的 





图 11-31 详细 视图 示例 


插入 评 细 视图 的 典型 方法 及 步 缀 说 明 如 下 。 

1) 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 二 (详细 ) 按钮 ， 此 时 系统 提示 : 
“在 一 现 有 视图 上 选取 要 碍 看 细节 的 中 心 点 ” 

2) 选择 要 在 详细 视图 中 放大 的 现 有 绘图 视图 中 的 后 。 

3) 通过 依次 指定 大 干 点 来 草 绘 环绕 要 评 细 显示 区 域 的 样 条 。 注 总 不 要 使 用 功能 区 “ 芷 
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给 ”选项 卡 中 的 相关 章 绘 工具 局 动 样 条 章 绘 ， 而 是 直接 在 绘 狗 区 域 围 经 中 心 点 依次 单 击 来 开 
台 草 绘 样 条 ， 系 统 会 对 样 条 进行 目 动 更 正 。 草 绘 完 成 后 单 击 鼠标 中 键 。 样 条 通常 显示 为 一 个 
册 和 一 个 详 图 视图 名 称 的 注释 。 

4) 在 绘图 上 选择 要 放置 详 图 视图 的 位 置 。Creo Parametric 显示 样 条 范围 内 的 父 视图 区 
域 ， 并 标注 上 详 图 视图 的 名 称 和 缩放 比例 。 

可 以 定义 详 图 视图 中 父 项 边界 的 章 绘 形状 。 方 法 是 选中 详细 视图 并 右 击 ， 从 出 现 的 快捷 
误 单 中 选择 “属性 ”人 命令， 打开“ 绘图 视图 ”对 话 框 。 在 “视图 类 型 ”类 别 选 项 的 “ 父 项 视 
图 上 的 边界 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 选项 ， 如 “ 圆 ”“ 椭 圆 ”“ 水 平 / 紧 下 椭圆 ”“ 样 
条 ”和 “ASME 94 圆 ” 如 图 11-32 所 示 。 












































绘图 视图 x 
类 别 视图 类 型 
视 田 类 型 视图 名 称 |A 
愉 
比例 类 型 详细 “ 
截面 局 部 放大 图 属性 
视图 状态 二 
视图 显示 “| ， 父 项 视图 上 的 参考 点 | 边 :F9( 拉 伸 _ 浊 
原点 父 项 视图 上 的 样 条 边界 | 已 定义 样 条 
对 天 父 项 视图 上 的 边界 类 型 | 园 K 
区 在 局 部 放大 图 上 显 元 | 贺 

椭 回 

水 平 / 竖 直 椭 回 

样 条 

ASME94 贺 


应 用 确定 | 取消 








图 11-32 设置 父 项 视图 上 的 边界 类 型 


@“ 册 ”在 父 视图 中 为 详细 视图 绘制 圆 。 
@ “椭圆 ”， 在 父 视图 中 为 详细 视图 绘制 椭圆 与 样 条 紧密 配合 ， 并 拓 示 在 椭 加 上 选取 一 





























个 视图 注释 的 连接 点 。 

@ “水 平 / 紧 下 椭圆 ”: 绘制 具有 水 平 或 紧 下 主轴 的 椭圆 ， 并 提示 在 顶 圆 上 选取 一 个 视图 
注释 的 连接 点 。 

@ “ 样 条 ”在 父 视图 上 显示 详细 视图 的 实际 样 条 边 罕 ， 并 提示 在 样 条 上 选取 一 个 视图 
注释 的 连接 点 。 

@ “ASME 94 圆 ” 在 父 视图 中 将 符合 ASME 标准 的 圆 显示 为 带 有 箭头 和 详细 视图 名 称 
的 圆 弧 。 


区 元 和 插入 辅助 视图 | 


辅助 视图 是 一 种 特定 类 型 的 投影 视图 ， 在 恰当 角度 上 问 选 定 曲 面 或 轴 进 行 投影 。 在 父 视 
图 中 选 定 曲 面 或 平面 等 参照 的 方向 确定 投影 通道 ， 而 在 父 视图 中 所 选 定 的 参照 必须 垂直 于 屏 
萌 平 面 。 插 入 辅助 视 疼 的 典型 方法 和 步 又 说 明 如 下 。 
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1) 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 





中 单 击 今 (辅助 视图 ) 按钮 ， 此 时 系统 提示 :“ 在 主 视 人 
图 上 选取 穿 过 前 侧 曲面 的 轴 或 作为 基准 曲面 的 前 侧 曲 
面 的 基准 平面” 2 © 


2) 选择 要 从 中 创建 辅助 视图 的 边 、 轴 、 基 准 平 而 
或 曲面 。 在 投影 通道 上 出 现 一 个 代表 辅助 视图 的 框 。 
3) 将 此 框 拖 到 所 需 的 位 置 处 单 击 ， 以 放 萤 辅助 





人 饮 图 





插入 辅助 视图 的 示例 如 图 11-33 所 示 ， 图 中 的 小 图 11-33 ”插入 辅助 视图 的 示例 
方 框 表示 单 击 (选择 ) 处 。 


区 下 儿 j 重 入 旋转 视图 


旋转 视图 是 现 有 视图 的 一 个 训 耐 ， 它 绕 切 制 平面 投影 旋转 90”。 可 将 在 3D 模型 中 创建 
的 谢 面 用 作 切 割 平 面 ， 或 者 在 放置 视图 时 即时 创建 一 个 训 面 。 和 一 般 剖 视图 不 同 ， 旋 转 视 图 
包括 一 条 标记 视图 旋转 轴 的 线 。 插 入 旋转 视图 的 典型 方法 和 步骤 说 明 如 下 。 

1) 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 弛 (旋转 ) 按钮 ， 此 时 系统 所 
未 选择 诞 转 截面 的 父 视 图 。 

2) 选取 要 剖 切 的 视图 ， 所 选 视图 加 腕 显示 。 

3) 在 绘 岁 上 选取 一 个 位 置 以 显示 旋转 视图 ， 近 似 地 沿 父 视图 中 的 切 制 平面 投影 。 系 统 
弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 果 没 有 可 用 截面 ， 还 将 出 现 “ 横 截面 创建 ” 末 单 ， 如 图 11-34 
所 示 。 注 总 可 以 修改 视图 名 称 ， 但 不 能 更 改 视图 类 型 。 














绘图 视图 X 
Y 模 截 面 创建 
类 别 视图 类 型 平面 
视图 类 型 视图 名 称 |revolved 2 
可 见 区 域 | 一 一 偏 移 
比例 类 型 BE 单 侧 
视图 状态 旋转 视图 属性 yx& 侧 | 
原点 对 齐 参 考 
完成 
退出 
用 省 取消 





图 11-34 弹出 “绘图 视 儿 ”对 话 框 和 相关 琵 单 


4) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选项 中 ， 通 过 从 “旋转 视图 属性 ”选项 
组 的 “ 横 稚 面 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 现 有 谢 面 或 创建 一 个 新 剖面 来 定义 旋转 视图 的 位 置 。 

5) 如 条 选择 或 创建 了 有 效 诈 面 ， 则 会 在 绘图 中 显示 旋转 视 岗 。 如 条 要 继续 定义 绘图 视 
图 的 其 他 属性 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 后 选择 适当 的 类 别 来 进行 定义 设置 ， 完 成 并 应 用 所 有 属性 
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定义 后 关闭“ 绘图 视图 ”对 话 框 。 
6) 必要 时 ， 可 以 修改 旋转 视图 的 对 称 中 心 线 。 


11.4 ”处理 绘图 视图 


处 理 绘图 视图 的 很 多 操作 也 比较 灵活 ， 例 如 ， 利 用 “绘图 视图 ”对 话 框 的 各 类 别 选 项 便 
可 以 编辑 定义 绘图 视图 的 相关 方面 ， 如 确定 视图 的 可 见 区 域 、 定 义 视图 原 扣 和 对 齐 视图 等 。 
为 外 ， 和 营 见 的 绘图 视图 处 理工 作 还 包括 修改 视图 训 面 线 、 移 动 视图 和 删除 视图 等 。 


防风 略 硼 定 视图 的 可 见 区 域 


在 工程 狗 设 计 的 很 多 情况 下 ， 需 要 对 模型 的 东 些 部 分 进行 细 化 表达 ， 例 如 ， 定 义 模 型 视 
图 的 可 见 区 域 ， 以 能 够 合理 时 示 或 隐藏 东 蔡 细 币 线 构 。 可 利用 “绘图 视 狗 ”对 话 框 来 定义 视 
图 的 可 见 区 域 。 对 于 现 有 视图 ， 可 以 通过 双击 现 有 视图 ， 或 者 选择 并 右 击 现 有 视图 ， 然 后 从 
出 现 的 快捷 末 单 中 选择 “属性 ”命令 ， 从 而 打开 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 切换 全 “可 见 区 域 ” 类 列 选项 ， 从 “视图 可 见 性 ”下 拉 列 表 框 
中 可 以 选择 “全 视图 ”“ 半 视图 ”*”“ 局 部 视图 ”或 “了 破 断 视图 ”选项 ， 如 图 11-35 所 示 。 





























绘图 视图 x 
类 别 可 见 区 域 选 项 
视图 类 型 | 视图 可 见 性 | 全 视图 下 
可 见 区 域 全 视图 
比例 半 视 图 
截面 局 部 视图 
视图 状态 破 断 视图 
视图 显示 
原点 
Z 方向 修剪 
] 在 Z 方向 上 修剪 视图 
修剪 参考 


图 11-35 设置 视图 可 见 性 


@ “ 半 视 图 ”: 从 切割 平面 一 侧 的 视图 中 ， 移 除 其 模型 的 一 部 分 。 图 11-36 所 示 为 
半 视 图 。 








@ “局 部 视图 ”， 显示 封闭 边界 内 的 视图 模型 的 一 部 分 。 系 统 显 示 该 边界 内 的 几何 ， 而 
删除 其 外 的 几何 。 局 部 视图 示例 如 图 11-37 所 示 。 








图 11-36 半 视 图 示例 图 11-37 局 部 视图 示例 















@ 做 断 视 图 : 移 除 两 选 定 点 或 多 个 选 定 点 间 的 部 
分 模型 ， 并 将 剩余 的 两 部 分 合拢 在 一 个 指定 距 
离 内 。 可 以 分 别 进行 水 平 、 坚 直 破 断 ， 或 同时 
进行 水 平和 竖 和 直人 破 断 ， 并 使 用 人 破 断 的 各 种 图 形 
边界 样式 。 破 断 视 几 示例 如 岁 11-38 所 示 。 


i 修改 视图 天 面 线 | 图 11-38 ” 破 断 视图 示例 


要 修改 详细 视图 及 零件 和 组 件 判 视图 中 各 单独 成 
员 的 襄 面 线 ， 可 以 在 选 定 所 要 修改 的 放 面 线 时 右 击 ， 并 从 快捷 束 单 中 选择 “属性 ”命令 ， 弹 
出 图 11-39 所 示 的 “修改 裔 面 线 ”菜单 。 也 可 以 通过 双击 要 修改 的 削 面 线 来 打开 “修改 放 面 
线 ” 菜 单 。 利 用 “修改 训 面 线 ” 沫 单 ， 可 进行 修改 视图 训 面 线 的 相关 操作 ， 如 修改 剖面 线 的 
间距 、 和 角度 、 偏 距 、 线 样式 和 闫 色 等 。 
例如 ， 要 将 现 有 齐 面 线 的 间距 增加 一 倍 ， 可 以 在 沫 单 管 理 器 的 “修改 剖面 线 ” 沫 单 中 选择 
“XX 元件” 一 “间距 ”命令 ， 出 现 “修改 模式 ” 采 单 ， 如 图 11-40 所 示 ， 然 后 在 “修改 模式 ” 采 
单 中 选择 “整体 ”一 “ 双 倍 ”选项 ， 最 后 在 “修改 谢 面 线 ” 沫 单 中 选择 “ 宛 成 ”命令 。 
另外 ， 如 果 要 更 改 现 有 剖面 线 的 角度 ， 可 以 在 菜单 管理 器 的 “修改 剖面 线 ” 菜 单 中 选择 
“X 元 件 ” 一 “角度 ”命令 ， 如 图 11-41 所 示 ， 出 现 “ 修 改 模式 ”菜单 ， 从 中 选择 所 需要 的 
一 个 角度 值 即 可 ， 或 者 从 中 选择 “ 值 ” 选项 并 输入 剖面 线 的 角度 来 确定 。 设 置 剖面 线 角度 
后 ， 在 “修改 剖面 线 ”菜单 中 选择 “完成 ”命令 。 
菜单 管理 器 二 
修改 剖面 线 
X 元 件 
X 区 域 
拾取 
上 一 个 
间距 
角度 
































X 元 件 























mT 

二 
双 倍 让 | 150 
值 值 





图 11-39 “修改 剖面 线 ” 菜 单 图 11-40 ”修改 谢 面 线 间 距 图 11-41 修改 剖面 线 角 度 
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枕 区 光 定义 视图 原点 


在 默认 情况 下 ， 绘 图 视图 的 原点 位 于 其 轮廓 的 中 心 。 定 义 视图 原 后 的 用 途 主 要 是 在 绘图 
中 确定 视图 位 置 ， 并 且 防 止 模型 几何 更 改 时 此 视图 位 秆 发 生变 化 。 需 要 注意 的 是 ， 不 能 改变 
全 部 展开 的 旗 视图 的 视图 原 操 。 

定义 视图 原点 的 方法 很 简单 ， 陨 是 在 选 定 视 岁 并 且 打 开 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 时 ， 选 择 
“ 原 后 ”类 列 选 项 ， 从 而 切换 到 该 类 列 选项 ， 如 图 11-42 所 示 。 在 该 类 列 选项 中 ， 可 以 控 照 
以 下 方式 之 一 定义 视图 原点 的 位 置 。 























丛 图 视图 
类 别 视图 原点 选项 

视图 类 型 | 视图 原点 

可 见 区 域 | @ 视图 中 心 

比例 在 项 上 

截面 页 面 中 的 视图 位 办 

视图 状态 | 一 I 

视图 显示 X |3. 569 INCH YY [4.499 INCH 

原点 








图 11-42 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “原点 ”类 别 选项 卡 





@ “视图 原点 ” 使 用 模型 定义 原点 。 如 朱 要 使 用 模型 中 心 〈 黑 认 设 置 )， 则 应 确保 选择 











“视图 中 心 ” 单 选 按钮 。 如 采 要 目 定 义 视 图 原点 ， 则 选择 “在 项 上 ” 单 选 按钮 ， 然 后 
选择 要 用 作 视 图 原点 的 模型 参照 。 
@ “页 面 中 的 视图 位 置 ” 使 用 绘图 页 和 面 测 量 定义 原点 。 


Ba yw 


需要 注意 的 是 ， 如 果 绘 图 中 参考 的 几何 被 隐 售 或 删除 ， 那 么 系统 会 警告 缺少 模型 几何 。 
对 于 使 用 了 隐 合 或 删除 了 参考 定 癌 的 视 岁 ， 该 视图 将 会 返回 到 其 默认 位 置 。 


这 殉 加 Xj3+ 视 图 

在 进行 工程 图 设计 的 过 程 中 ， 有 了 时 需要 将 某 视 图 设置 与 其 他 视图 对 齐 。 例 如 ， 将 详 
细 视 图 与 其 父 视图 对 齐 以 确保 详 图 视图 (在 移动 时 ) 跟随 父 视 图 。 对 齐 视 图 的 操作 方法 
Mis 

1) 选 定 视图 并 打开 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 接 着 切换 到 “对 齐 ” 类 别 选项 。 

2) 在 “视图 对 齐 选项 ”下 选中 “将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 ” 复 选 杠 ， 如 图 11-43 所 
示 。 系 统 提 示 选 取 要 与 之 对 齐 的 视图 。 
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绘图 视图 X 

| 类 别 视图 对 齐 选项 

视图 类 型 [4 将 此 视图 三 视图 对 齐 | :; 

可 网 区 城 和 选择 项 

比例 ® 水 平 

司 扩 © 

视图 状态 

视图 显示 | | 2753 

原点 此 视图 上 的 点 

对 齐 ® 在 视图 原点 

自 定 义 


其 他 视图 上 的 点 








图 11-43 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “对 齐 ” 类 别 选项 卡 


3) 在 绘图 页 面 上 选取 相应 视图 ， 其 视图 名 称 将 显示 在 对 话 框 的 参考 收集 如 中 。 

4) 选择 “水 平 ” 单 选 按 钮 或 “ 竖 直 ” 单 选 按 钮 来 定义 如 何 限制 视图 的 运动 。 

@ “水 平 ” 视图 和 与 之 对 齐 的 视图 将 位 于 同一 水 平 线 上 。 

@“ 坚 直 ” 视图 和 与 之 对 齐 的 视图 将 位 于 同一 坚 直 线 上 。 

5) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 以 但 看 视图 对 齐 。 如 末 对 视图 对 齐 不 浦 
蕊 ， 则 可 以 重复 上 述 步 骆 。 如 来 视图 对 章 正 确 无 误 ， 且 不 需要 对 其 进行 任何 更 改 ， 则 可 选择 
下 一 个 要 定义 的 类 别 或 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 x* “关闭 ) 按钮 。 


说 明 : 在 默认 情况 下 , “对 齐 参考 ”选项 组 中 的 “在 视图 原点 ” 单 选 按钮 处 于 被 选中 的 
状态 ， 即 Creo Parametric 将 根据 视图 的 视图 原点 对 齐 视图 。 通 过 定义 对 齐 参 考 可 以 修改 视图 
对 齐 的 位 置 。 用 户 可 以 在 “对 齐 参 考 ” 选 项 组 中 选择 “ 自 定 义 ” 单 选 按钮 ， 并 在 其 中 一 个 视 
图 上 选 树 参 考 ， 如 一 条 边 ， 所 选 参考 将 显示 在 对 话 框 内 的 收集 器 中 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 
以 预览 对 乔 效 采 。 


如 果 根 据 特 定 设计 要 求 取消 视图 对 章 ， 那 么 需要 清除 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 “将 此 视 
图 与 其 他 视图 对 齐 ” 复 选 框 。 























几 辽 和 各 锁定 视图 与 移动 视图 
在 实际 设计 中 为 了 防止 意外 移动 视图 ， 系 统 上 默认 将 视图 锁定 在 适当 位 置 ， 即 默认 时 




















禁止 使 用 鼠标 移动 绘图 视图 。 要 使 用 鼠标 通过 选择 并 拖 动 视图 的 方式 移动 绘图 视图 ， 则 
可 以 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “文档 ”组 中 单 击 L (锁定 视图 移动 ) 按钮 以 取消 该 
按钮 的 选中 状态 ， 即 取消 锁定 视图 移动 状态 。 解 锁 视 图 后 ， 使 用 鼠标 选择 要 移动 的 视 
图 ， 该 视图 方 框 被 加 亮 ， 当 将 鼠标 光标 置 于 该 视图 方 框 区 域 时 鼠标 光标 变 为 十 字形 ， 表 示 
拖 动 模式 处 于 激活 状态 。 

用 户 也 可 使 用 精确 的 x 和 y 坐标 移动 视图 (将 视图 移动 到 准确 位 置 )。 其 方法 简 述 
Wl 























p44 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


1) 选择 要 移动 的 视图 ， 所 选 的 视图 轮廓 被 加 腕 。 
2) 右 击 并 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “移动 特殊 ”命令 ， 弹 出 几 11-44 所 示 的 “移动 特 
殊 ” 对 话 框 。 














图 11-44 “移动 特殊 ”对 话 框 


3) 在 “移动 特殊 ”对 话 框 中 使 用 图 标 选择 方法 以 重新 定位 选 定 的 乓 等。 注意 以 下 4 个 
按钮 的 作用 。 
| La | 








zj， 输入 “X” 和 “Y” 坐 标 。 

了 |， 将 对 象 移动 到 由 相对 于 “X” 和 “Y” 偏 移 所 定义 的 位 置 。 

[将 对 象 捕捉 到 图 元 的 指定 参考 点 上 。 

人， 将 对 象 捕捉 到 指定 顶点 。 

4) 在 “移动 特殊 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

另外 需要 注意 的 是 ， 如 果 移 动 某 一 父 视 图 ， 则 该 父 视 图 的 投影 视图 也 会 随 之 移动 以 保持 
对 齐 。 


本 责 二 出 |[ 除 视图 


如 果 对 于 插入 到 绘图 页 面 上 的 东 个 视图 不 注意 ， 则 可 以 将 其 删除 。 删 除 选 定 视 图 的 操作 
方法 很 简单 ， 即 先 选 定 要 删除 的 视图 ， 接 独 按 《Delete〉 键 ,或 者 右 击 并 从 出 现 的 快捷 玉音 
中 选择 “删除 ”命令 。 也 可 以 在 选 定 要 删除 的 视 岁 后 执行 “删除 ”命令 将 该 视 铭 删除 。 

需要 特别 注意 的 是 ， 如 宋 选 择 的 要 删除 的 视图 具有 投影 子 视 岁 ， 那 么 确认 删除 后 ， 投 影 
子 视图 会 与 该 视图 一 起 被 删除 。 


11.5 工程 图 标注 


设计 工程 图 (绘图 ) 有 助 于 模型 制造 。 工 程 图 设计 的 一 个 重要 环节 是 工程 图 标注 ， 例 
如 ， 显 示 驱 动 尺寸 和 搬入 从 动 尺寸 每。 工程 图 标注 的 注释 内 容 比 较 多 ， 本 节 侧 重 于 介绍 其 中 
较为 利用 的 一 些 实用 标注 知识 ， 具 体内 容 包括 : 显示 模型 注释 ， 手 动 创建 尺寸 ， 使 用 纵 坐 标 
尺寸 ， 整 理 尺 寸 和 细节 显示 ， 设 首 尺 寸 公关 ， 标 注 几 何 公 差 和 插入 注释 等 。 


直 必 为 四 显示 模型 注释 


在 Creo Parametric 3.0 绘图 模式 下 ， 显 示 和 拭 除 是 一 个 要 重点 理解 的 概念 。 在 创建 3D 
模型 时 ， 实 际 上 储存 了 模型 所 需 的 尺寸 、 参 照 尺 寸 、 符 号 、 轴 和 一 些 几何 公差 等 项 目 。 在 将 
3D 模型 导入 到 2D 绘图 中 时 ，3D 尺寸 和 存储 的 模型 信息 会 与 3D 模型 保持 参数 化 相关 性 ， 
但 是 在 默认 情况 下 ， 这 些 项 目 信 息 是 不 可 见 的 。 这 束 需 要 用 户 根 据 工程 图 设计 要 求 而 选择 性 
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地 决定 要 在 特定 视图 上 显示 哪些 3D 模型 信息 (在 整个 细 化 处 理工 程 图 的 过 程 中 ， 用 户 可 以 
随时 显示 或 拭 除 存储 的 3D 模型 信息 )， 这 便 是 显示 和 拭 除 的 核心 概念 。 
显示 的 项 目 是 指使 之 可 见 的 项 目 ， 而 已 拭 除 的 项 目 是 指使 之 不 可 见 的 项 目 。 注 意 已 拭 除 | 
的 3D 详 图 项 目 仍然 将 保留 在 3D 文件 数据 库 中 ， 除 非 将 其 从 3D 模型 中 删除 。 O) 
在 绘图 模式 下 ， 可 以 显示 从 3D 模型 传递 到 绘图 中 的 尺寸 。 用 户 需要 记 住 的 是 ， 对 于 每 
一 个 绘图 文件 而 言 ， 仅 可 以 显示 一 个 驱动 尺寸 实例 ， 如 果 需 要 在 其 他 页 面 上 重复 这 些 尺 寸 ， 
可 插入 (从 动 ) 尺 寸 。 在 进行 绘图 (工程 图 ) 设计 时 ， 有 时 候 需要 将 已 显示 的 3D 详 图 项 目 
从 一 个 视图 移动 到 另 一 个 视图 ， 如 将 尺寸 从 普通 视图 移动 到 更 为 适合 它 的 详细 视图 。 
切换 至 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 如 图 11-45 所 示 ， 接 着 在 该 选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 
2 (显示 模型 注释 ) 按钮 ， 打 开 图 11-46 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 。“ 显示 模型 注释 ” 
对 话 框 具有 6 个 基本 图 标 选项 卡 ， 从 左 到 右 分 别 主要 用 于 显示 以 下 主要 项 目 ， (模型 尺 
寸 )、 亚 (模型 几何 公差 )、 乍 (模型 注释 )、 六 (表面 粗糙 度 )、 仿 (模型 符号 ) 和 里 〈 模 
型 基准 )。 在 设置 某 些 项 目 显 示 的 过 程 中 ， 可 以 根据 实际 情况 设置 其 显示 类 型 ， 例 如 ， 在 设置 
显示 模型 尺寸 项 目的 过 程 中 ， 可 以 从 “类 型 ”下拉 列表 框 中 选择 “全 部 >“ 驱动 尺 寸 注释 元 素 ” 
“所 有 驱动 尺寸 ”“ 强 驱动 尺寸 ”"“ 从 动 尺寸 ”“ 参 考 尺 寸 ”或 “ 纵 坐 标尺 寸 % 


文件 "| 布局 “ 表 | 注释 | 草 绘 ”继承 迁移 分 析 审阅 工具 视图 框架 












































新 点 与 对 象 相关 “显示 模 荆 纵 坐标 尺寸 ”六 表面 粗糙 度 几何 加 给 制 基准 ”| 对 六 方 断 点 连接 中 移动 特殊 文本 如 型 | 次 重复 上 一 格 z 
是 除 组 视图 芭 消 相关 型 注释 避 参 考 尺 寸 图 符 号 公差 时 轴 对 称 线 寸 斐 :清理 尺寸 。 到 页 面 冬 式 
删除 组 注释 > 编辑 ” 格式 ~ 


图 11-45 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 





利用 显示 模型 注释 的 相应 选项 卡 设置 好 模型 注释 的 显示 项 目 及 其 具体 类 型 后 ， 可 以 使 用 
限 标 并 结合 选择 过 小 右 在 视图 中 选择 所 需 对 象 以 读 取 模型 视图 的 相关 注释 内 容 ， 这 些 注释 内 
容 出 现在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 的 列表 中 ， 然 后 由 用 户 决 定 这 些 注释 内 容 哪些 最 终 在 绘图 
视图 (工程 图 ) 中 显示 出 来 ， 如 图 11-47 所 示 。 























显示 模型 注释 x 
ES 
类 型 : | 全 部 
显示 类 型 名 称 


选择 有 为 其 演示 注释 的 视 国 元 件 和 /或 特征 。 您 可 随时 更 改 


折 做 的 选择 














图 11-46 “显示 模型 注释 ”对 话 框 图 11-47 设置 要 显示 哪些 尺寸 


根据 三 维 模型 建立 工程 图 ， 并 通过 “显示 模型 注释 ”方法 来 显示 选 定 特征 的 尺寸 和 轴线 
的 典型 示例 如 图 11-48 所 示 。 















他 


Creo .LO 从 入 门 到 精通 








图 11-48 ”显示 选 定 特征 的 太 寸 和 轴线 


了 yp 必 手动 插入 尺寸 


在 进行 工程 图 设计 的 过 程 中 ， 有 时 需要 采用 手动 插入 尺寸 的 方式 来 获得 所 二 的 标准 从 动 
尺寸 。 此 类 型 尺寸 根据 创建 大 寸 时 所 选 的 参照 来 记录 什 。 由 于 该 从 动人 尺寸 的 值 是 从 其 参照 位 
置 衙 生 而 来 的 ， 故 不 能 修改 该 从 动 尺 寸 的 值 。 从 动 尺 寸 与 驱动 尺寸 不 同 ， 驱 动 信 寸 能 够 将 值 
传递 回 模 型 ， 而 从 动 尺 寸 不 能 。 通 常 可 以 创建 3 种 第 见 类 型 的 从 动 尺 寸 ， 见 表 11-1。 























表 11-1 3 种 常见 类 型 的 从 动 尺寸 


附加 说 明 创建 工具 


es 、 _ 依据 所 选 参考 而 定 ， 搬 入 的 尺寸 结果 
未 新 参 个 或 2 个 选 定 新 参考 5 、 pe 
标准 (新 参考 ) 根据 1 个 或 2 个 选 定 新 参考 来 创建 从 动 尺寸 可 能 是 角度 、 线 性 、 半 径 或 寺 径 尺寸 


纵 坐 标 从 标识 为 基线 的 对 象 测量 出 的 线性 距离 尺寸 一 
自动 纵 坐 标 在 零件 和 狐 金 零件 中 自动 创建 纵 坐 标尺 二 -上 
下 面 详细 介绍 使 用 狐 参 考 创建 从 动 尺 寸 的 方法 ， 而 使 用 纵 坐 标尺 寸 的 知识 将 在 11.5.3 市 
里 介绍 。 
切换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 从 “注释 ”组 中 蛙 击 (尺寸) 按钮 ， 打 开 图 11-49 所 
示 的 “选择 参考 ”对 话 框 ， 接 着 在 该 对 话 框 中 单 击 所 需 的 工具 并 选择 相应 的 参考 来 进行 尺寸 
标注 。“ 选 择 参考 ”对 话 框 中 各 主要 参考 工具 的 功能 用 途 见 表 11-2。 


类 


考 
过 
ZI 
EC 
> 
X< 


























表 11-2 “选择 参考 ”对 话 框 中 参考 工具 的 功能 用 途 





序号 工具 功能 用 途 说 明 
1 选择 图 元 
2 选择 曲面 
3 选择 参考 
4 选择 圆 弧 或 圆 的 切线 
5 选择 边 或 图 元 的 中 点 
6 ”| 一- | 选择 由 两 个 对 象 定义 的 相交 点 ， 即 将 尺寸 附着 到 所 选 两 个 图 元 的 最 近 交 点 处 
7 在 两 点 之 间 绘 制 虚线 
8 ”| ”一 ”| 通过 指定 点 绘制 水 平 虚线 
9 | ”| | 通过 指定 点 绘制 坚 直 虚线 
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对 于 要 手动 标注 线段 的 长 度 ， 可 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击破 (选择 图 元 ) 按钮 ， 接 
着 使 用 鼠标 选择 该 线段 ， 然 后 在 尺寸 目标 位 置 单 击 鼠 标 中 键 即 可 完成 。 对 于 要 标注 圆 弧 或 加 é 
的 半径 、 直 径 尺 寸 等 ， 可 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击 契 (选择 图 元 ) 按钮 ， 接 着 选择 要 标 
注 的 圆 弧 或 圆 。 此 时 再 按 住 鼠 标 右键 可 以 显示 附加 的 尺寸 选项 ， 如 图 11-50 所 示 ， 从 中 可 切 但 ) 
换 尺 寸 选项 ， 如 更 改 尺寸 选项 为 “直径 ”%” 然后 单 击 鼠 标 中 键 放置 尺寸 。 单 击 鼠 标 中 键 完 成 
放置 尺 十 时， 还 允许 用 户 单 击 出 现 的 目 - 〈 显 示 ) 按钮 来 更 改 尺寸 形式 (尺寸 选 项 )。 























图 11-49 “选择 参考 ”对 话 框 图 11-50 显示 附加 的 尺寸 选项 


如 条 要 选择 两 个 新 参考 来 创建 距离 线性 形式 的 标准 从 动 太 寸 ， 在 选择 第 一 个 新 参考 后 ， 
需要 按 住 《Ca 键 才能 选择 第 二 个 新 参考 ， 选 择 好 所 需 新 参考 后 单 击 鼠 标 中 键 便 可 放置 该 
To 

图 11-51 所 示 为 使 用 新 参考 创建 标准 从 动 尺 寸 的 两 个 典型 示例 ， 在 选择 参考 时 均 使 用 由 
(选择 图 元 ) 按钮 。 














按 住 《Ctrl> 键 
选择 参 的 同时 选择 参考 2 






本 ， 
B27 Yaa : ed 
证 % 在 此 单 击 鼠 标 中 键 
a) b) 


图 11-51 使 用 新 参考 创建 标准 从 动人 寸 的 两 个 示例 
a) 选择 一 个 参考 创建 标准 尺寸 的 示例 b) 选择 两 个 参考 创建 标准 尺寸 的 示例 


在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 还 有 其 他 的 尺寸 创建 工具 ， 如 ss (参考 尺 
寸 )、 误 〈 纵 坐标 参照 尺寸 )、 名 〈Z 半 径 尺 寸 ) 和 菠 (坐标 尺寸 ) 等 ， 如 图 11-52 所 示 。 
这 些 尺 寸 创建 工具 的 使 用 方法 都 比较 简单 ， 其 中 一 些 的 使 用 方法 和 章 绘 模式 中 相应 标注 方法 
类 似 ， 在 这 里 不 再 一 一 介绍 。 但 是 要 强调 的 一 点 是 : 所 有 参考 尺寸 除了 具有 表示 其 为 参考 尺 
寸 的 特殊 注释 之 外 ， 其 他 方面 均 与 标准 尺寸 相同 。 在 图 11-53 所 示 的 示例 中 便 创建 了 一 个 参 
考 尺 寸 ， 该 参考 尺寸 是 使 用 (参考 尺寸 ) 按钮 来 创建 的 。 





























SY Creo 3.0 AR 2 


文件 -布局 表 注释 草 绘 继承 迁移 分 析 审阅 工具 视图 框架 
全 | gj 国 和 叫 尺 十 A 注解 ~ 上 模型 基准 > * 人 角 拐 
a iDs Ly PIM li 
yd ”二 8 纵 坐标 尺寸 > 3/ 表面 粗糙 度 匠 绘制 基准 _， ”二 断 点 
绘制 ”相关 显示 可 _ 对 齐 ，、 
组 视图 ” 人 @ 型 注释 上 参考 尺寸 巩 符 号 > 公差 引 轴 对 称 线 尺寸 厘清 理 尺寸 
删除 ~ 组 





上 





参考 尺寸 














Creo Parametric 3.0 中 的 纵 坐 标尺 寸 可 使 用 不 市 引线 的 单一 的 尺寸 界线 ， 并 与 基线 参考 
相关 。 所 有 参考 相同 基线 的 尺寸 ， 必 须 共享 一 个 公共 平面 或 边 。 使 用 纵 坐 标尺 寸 的 一 个 示 


例如 图 11-54 所 示 。 纵 坐标 尺寸 的 显示 格式 可 以 通过 设置 绘图 详细 信息 选项 的 相关 组 合 来 
控制 。 
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11-54 ”使 用 纵 侍 标尺 寸 的 一 个 示例 


可 以 使 用 新 起 始点 或 现 有 起 始点 在 绘图 中 创建 纵 从 标尺 寸 。 当 同一 个 现 有 的 纵 坐 标尺 寸 
或 纵 坐 标尺 寸 组 中 添加 一 个 新 的 纵 坐 标尺 寸 时 ， 可 以 选择 现 有 的 基线 、 基 线 所 连接 的 网 元 、 
现 有 纵 举 标尺 寸 界线 或 文本 的 任何 部 分 作为 参考 。 在 工程 视图 中 创建 纵 坐 标的 典型 练习 范例 
vl Fs 


1) 打开 位 于 随 书 光盘 的 “CH11” 文 件 夹 中 的 “bc _ 11 2.drw” 文 件 ， 该 文件 中 有 一 个 还 
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未 显示 或 标注 尺寸 的 原始 的 一 般 视 图 ， 如 图 11-55 所 示 。 


(Ft CY (yy > 
图 11-55 原始 的 一 般 视 图 


2) 切换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 从 “注释 ”组 中 单 击 瑟 ( 纵 侍 标尺 寸 ) 按钮 ， 弹 
出 图 11-56 所 示 的 “选择 参考 ”对 话 框 。 
3) 结合 “选择 参考 ”对 话 框 中 的 相关 工具 ， 选 择 图 11-57 所 示 的 轮 序 投影 线 作 为 基线 


NUOOO OO GOD 


11-56 “选择 参考 ”对 话 框 11-57 指定 基线 参考 


4) 按 住 《Ctrl〉 键 的 同时 选择 要 标注 的 图 元 ， 如 图 11-58 所 示 。 
5) 在 所 需 位 置 单 击 上 鼠标 中 键 来 放 症 纵 坐 标尺 寸 ， 如 图 11-59 所 示 。 


[Goo ooo | 


11-58 选择 要 标注 的 图 元 图 11-59 放置 纵 举 标尺 寸 


6)“ 选 择 参考 ”对话 框 中 的 成 〈 选 择 图 元 ) 按钮 确保 处 于 被 选中 的 状态 ， 此 时 按 住 
《Ctrl〉 键 的 同时 选择 第 2 个 圆 作 为 要 标注 的 图 元 ， 如 图 11-60 所 示 。 然 后 在 所 需 位 置 处 单 击 


展 标 中 键 来 放置 纵 坐 标尺 寸 ， 如 图 11-61 所 示 。 
(Ow OOO 
| 
= 2 窑 人 


11-60 选择 要 标注 的 图 元 11-61 放置 纵 坐 标尺 十 


7) 使 用 和 步骤 6) 同样 的 方法 ， 为 其 他 圆 创建 纵 坐 标尺 寸 ， 完 成 效果 如 图 11-62 所 未 。 
然后 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击 *x “关闭 ) 按钮 。 

8) 在 “注释 ”组 中 单 击 闪 《〈 纵 坐标 太 寸 ) 按钮 ， 使 用 同样 的 方法 ， 创 建 男 一 个 方 问 
( 竖 癌 ) 的 纵 坐 标尺 寸 ， 完 成 效果 如 图 11-63 所 示 。 
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图 11-62 创建 维 坐 标尺 寸 图 11-63 ”完成 第 二 个 方向 的 纵 坐 标尺 寸 


了 你 台 于 了 里 尺 十 和 细节 显示 


为 了 使 工程 图 尺寸 的 放置 符合 工业 标准 ， 图 幅 页 面 整 洁 ， 并 便于 工程 人 员 读 取 模 型 信 
息 ， 通 常 需要 整理 绘图 尺寸 和 细节 显示 。 其 中 ， 调 整 尺寸 位 置 的 方法 主要 包括 : 在 绘图 页 面 
上 将 尺寸 手工 移 到 所 需 位 置 ， 将 选 定 尺寸 与 指定 尺寸 对 齐 ; 通过 设置 尺寸 放置 和 修饰 属性 的 
控件 〈 如 反 转 箭头 方向 ) 自动 安排 选 定 尺寸 的 显示 。 还 可 以 根据 需要 采用 如 下 方式 调整 尺寸 
的 显示 : 将 尺寸 移动 到 其 他 视图 ， 切 换文 本 引线 样式 ， 修 改 尺寸 界线 。 

通常 使 用 快捷 菜单 来 处 理 、 编 辑 尺寸 等 标注 项 目 ， 包 括 拭 除 注释 、 删 除 注释 、 修 前 尺寸 
界线 、 将 项 目 移动 到 另 一 视图 、 反 向 箭头 、 编 辑 选 定 项 目 属性 和 对 齐 尺寸 等 。 例 如 ， 要 对 章 
某 些 尺寸 ， 可 以 先 选择 要 将 其 他 尺寸 与 之 对 齐 的 尺寸 ， 接 着 按 住 〈Ctrl》 键 并 选择 要 对 齐 的 
剩余 尺寸 ， 然 后 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 一 个 快捷 菜单 ， 如 图 11-64 所 示 。 从 该 快捷 菜单 中 选择 
“对 齐 尺寸 ”命令 ， 则 尺寸 与 第 一 个 选 定 尺寸 对 齐 ， 效 果 如 图 11-65 所 示 。 选 择 了 要 操作 的 
尺寸 后 ， 也 可 以 在 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 nm (对 齐 尺寸 ) 按钮 来 完 
成 尺寸 对 齐 操作 。 
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图 11-64 ”使 用 快捷 来 早 图 11-65 ”对 齐 尺寸 的 效果 





功能 区 的 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”组 中 的 闪 〈 清 理 尺 寸 ) 按钮 也 是 很 实用 的 ， 它 的 
功能 用 途 是 清理 视图 周围 的 尺寸 的 位 置 。 


11.5.5 


设置 尺寸 公差 是 工程 图 设计 的 一 项 基本 要 求 。 对 于 模型 的 茶 些 重要 配合 尺寸 ， 衣 妥 
考 谍 合适 的 尺寸 公 产 。 
在 Creo Parametric 3.0 中 ， 绘 图 详细 信息 选项 “tol display” 用 于 控制 尺寸 公差 的 显示 ， 























工程 图 设计 











其 默认 值 为 “no*”， 表示 不 显示 尺寸 公差 。 如 果 要 显示 尺寸 公差 ， 则 需要 将 绘图 详细 信息 选 
项 “tol display” 的 值 设 置 为 “yes”。 

下 面 通过 典型 的 操作 实例 来 辅助 介绍 如 何 设置 尺寸 公差 。 

1) 打开 位 于 随 书 光盘 的 “CHI1” 文 件 夹 中 的 “bc 11 3.drw” 文 件 ， 访 绘图 文件 中 的 两 > 
个 视图 如 图 11-66 所 示 。 

2) 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “准备 ”一 “绘图 属性 ”命令 ， 如 图 11-67 所 
示 ， 则 系统 弹出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 接 看 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 选择 “详细 信息 选项 ” 
右 侧 相应 的 “更 改 ” 选 项 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 


文件 "| | 布局 | 表 注释 草 绘 ”继承 迁移 分 析 审阅 工具 

















] 新 建 (8) 准备 要 分 布 的 模型 

f 打开 (0 “| 党， 绘图 屋 性 
-证 j 绘图 屋 性 。 
[| 保 在 (3) 

1 ModelCHECK 交互 (M) 
[另存 为 内 ，| [Ly 生成 模型 信息 报告 (零件 、 装 配 或 给 
曼 打印 (P) ， 图 )。 

ModelCHECK 重新 生成 (O) 

站 | 关闭 (0) 重新 生成 模型 并 生成 模型 检查 信息 报 
一 
户 。 
管理 文件 (F) ，| 关 =| ModelCHECK 规则 检查 (R) 
和 | 一 | 显示 与 此 模型 关联 的 规则 。 
检查 模型 几何 是 否 符合 VDA 标准 。 
管理 会 话 (M) ， 
帮助 ; 
河 送 项 
区 退出 0 














11-66 已 有 视图 11-67 “文件 属性 ” 荣 单 


3) 在 “选项 ”对 话 框 的 “选项 ”文本 框 中 输入 “tol_ display”， 在 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “yes”， 如 图 11-68 所 示 ， 然 后 单 击 “添加 /更 改 ” 按 钮 。 


查看 并 管理 PIC Creo Parametric 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 绘图 | 和 | 按 字母 顺序 





值 说 明 

活动 绘图 pa 
2d_ region columns fit text no * 确定 二 维 重 复 区 
allow 3d dimensions no 六 确定 是 否 在 等 厚 
ang unit trail zeros TeS 大 当 角 度 以 度 / 分 / 
arrow_style closed * 控制 所 有 带 箭头 
asme_dtm on dia dim gtol on_gtol 大 控制 连接 到 直 和 名 
associative dimensioning Yes 六 使 绘制 尺寸 与 色 
aux_View_note_format VIEW %viewname-%vi... 定义 辅助 视图 注 
axis interior clipping no * 如 果 设 置 为 "是 | 

Pe Ph Ee 7 pe Nn 1NNNNN x n_innnnn 过 枕 声 纪 和 妹 征 介 了 
p14 > 


药 
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选项 (0) : 值 (V) : 
tol _ display | Eres| 
忌 查找 . no * 

















11-68 修改 “tol display” 选 项 值 








4 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 





4) 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 接 着 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 
闭 ”按钮 。 此 时 ， 刷 新 视图 后 ， 视 图 中 的 尺寸 均 以 极限 尺寸 的 形式 显示 ， 效 果 如 图 11-69 
所 示 ， 

5) 通过 修改 选 定 尺寸 的 公差 模式 来 获得 所 需 的 尺寸 公差 。 建 议 先 在 功能 区 中 切换 至 
“注释 ”选项 卡 ， 以 便 在 需要 时 可 以 很 方便 地 选择 相关 的 注释 工具 和 编辑 工具 等 。 在 本 例 
中 ， 可 以 使 用 右键 快捷 方式 ， 例 如 ， 选 择 内 孔 的 直径 尺寸 ， 右 击 ， 接 着 从 出 现 的 图 11-70 所 示 
的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 。 








图 11-69 显示 尺寸 公差 (极限 尺寸 ) 图 11-70 选择 “属性 ”命令 


6) 系统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 切 换 到 “属性 ”选项 卡 ， 在 “格式 ”选项 组 中 ， 选 
择 “ 小 数 ” 单 选 授 钮 ， 在 “ 值 和 显示 ”选项 组 中 ， 将 小 数位 数 设 置 为 “3”， 在 “公差 ”选项 
组 中 ， 从 “ 公 到 模式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “加 - 减 ” 选 项 ， 并 相应 地 设置 上 公差 为 
“+0.036”， 下 公差 为 “-0.010” 如 图 11-71 所 示 。 

















尺寸 属性 x 
属性 显示 文本 样式 
名 称 |d2 
值 和 旺 示 格式 
@@ 公称 值 |20.000 | 少数 位 数 。 | 图 小数 O 分 数 
落 产 信 3 | || 角度 尺寸 单位 
和 各 了 HL 朋 
wa ( 照 原样 ) 
仅 限 公差 值 
口 四 会 五 入 的 尺寸 值 
公差 双重 尺寸 
公差 模式 | 加 - 减 ” 位 置 Ne 
上 公差 |+0. 036 小 数位 数 2 吾 侈 
1 町 默 认 |3 小 数位 数 
下 公差 |-0.010| 
玲 认 |2 
移动 . . | 移动 文本 . . .| 编辑 附加 标注 .. .| 定向 . . | 文本 符号 
恢复 值 (V) | 确定， 取消 











图 11-71 设置 尺寸 属性 











工程 图 设计 


说 明 : 在 “公差 模式 ”下 拉 列 表 框 中 可 供 选 择 的 选项 有 “公称 ”“ 限 制 ”“ 加 - 减 ”“+- 
对 称 ” 和 “+- 对 称 (上 标 ”， 如 图 11-72 所 示 。 其 中 ， 选 择 “ 公 称 ” 选 项 时 ， 只 显示 尺寸 











公称 值 。 
| 双重 尺寸 
2 i 位 富 有 
。 四 2 [位 数 | 石 钢 | 
全 关 认 


+- 对 称 (上 标 ) 
团 认 |2 


图 11-72 ”公差 模式 选项 
7) 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 完 成 设置 后 ， 该 处 的 尺寸 公差 如 图 11-73 
所 示 。 
8) 选择 大 圆 直 径 尺 寸 ， 右 击 ， 并 从 出 现 的 快捷 染 单 中 选择 “属性 ”命令 ， 弹 出 “尺寸 


属性 ”对 话 框 ， 在 “属性 ”选项 卡 的 “公差 模式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “公称 ”选项 ， 然 后 单 
击 “ 故 寸 属性 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 则 该 尺寸 显示 效果 如 图 11-74 所 示 。 
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图 11-74 设置 “公称 ”尺寸 显示 的 效果 
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11=73 完成 民 下 一 处 尺 可 公关 

9) 在 另 一 个 视图 中 双击 表示 模型 高 度 的 尺寸 ， 弹 出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 同 时 功能 区 

出 现 “ 格 式 ” 选 项 卡 。 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 切换 到 “属性 ”选项 卡 ， 在 “ 值 和 显示 ” 选 
项 组 中 设置 小 数位 数 为 “3”， 在 “ 公 友 ”选项 组 中 ， 从 “公开 模式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “+- 
在 “公关 ”文本 框 中 输入 “0.3”， 如 图 11-75 所 示 。 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 





对 称 ” 选 项 ， 
单 击 “确定 ” 投 钮 ， 宛 成 的 效果 如 网 11-76 所 示 。 




















尺寸 属性 
属性 显示 文本 样式 
名 称 |d0 
值 和 显示 格式 
@ 公称 值 。 |20. 000 小 数位 数 (| @ 小 数 
覆盖 值 3 角度 尺 、 
eine ( 照 原 
仅 限 公 考 和 司 
口 四 舍 五 入 的 尺寸 值 
公差 双 恒 尺 更 30 
公差 模式 | +- 对 称 v 位 置 
公差 |0.5 小 数位 数 ed 
M 哮 认 3 J\s Ts 
默 训 
+0.036 
B20 0010 








图 11-75 设置 尺寸 属性 11-76 ”完成 的 效果 
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几何 公关 在 机 械 图 样 中 应 用 较为 常见 ， 它 是 与 模型 设计 中 指定 的 确切 尺寸 和 形状 之 间 的 
最 大 允许 偏 牵 ， 主 要 用 于 指定 模型 零件 上 的 关键 曲面 ， 记 录 关 键 曲 面 之 间 的 关系 ， 提 供 有 关 
如 何 正确 检查 零件 以 及 何 种 程度 的 偏 大 可 以 接受 等 信息 。 将 儿 何 公开 插入 到 绘图 中 的 方法 人 简 
述 如 下 。 

1) 切换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 从 “注释 ”组 中 单 击 半 9 (几何 公差 ) 按钮 ， 打 开 
图 11-77 所 示 的 “几何 公关 ”对 话 框 。 

















几何 公差 X 


一 | /了 模型 参考 基准 参考 公差 值 符号 附加 文本 
O , py 模型 : | BC_11_3. PRT ~ 


选择 模型 . . - 
LE 
一 一 一 一 | 参考 : 待 选择 放置 :， 待 放 填 
一 十 类 型 : | 边 ” 类 型 : | 尺寸 
// | 名 选择 图 元 . . . 放 晋 几何 公差 . .. 
© | 一 
we dk 
复制 自 - | 移动 . .. 
状况 : 未 完成 ， 请 在 "模型 参考 "中 选取 模型 和 /或 参考 图 元 。 
重复 (R) 确定 | 取消 








图 11-77 “几何 公差 ”对 话 框 


2) 定义 要 插入 的 几何 公差 类 型 。 在 “几何 公差 ”对 话 框 中 提供 了 如 下 几何 公差 类 型 
的 按钮 ，: 汪 | (直线 度 )、! 琶 | < 平面 度 )、 语 | - 圆 度 )、 现 | -圆柱 度 )、 人 | 线 轮 诊 
度 )、 芽 | -曲面 轮 廊 度 )、 区 | (倾斜 度 )、! 十 | -垂直 度 )、L 芭 | < 平行 度 )、 吨 | 位 置 
度 )、[ 知 | ( 同 轴 度 )、 导 | (对 称 度 )、L 到 | ( 圆 跳 动 ， 也 称 径 向 跳动 )》 和 | (总 跳 
Ss 

3) 根据 设计 要 求 ， 灵 活 使 用 “几何 公差 ”对 话 框 中 的 “模型 参考 ”选项 卡 、“ 基 准 参 
考 ” 选 项 卡 、“ 公 差 值 ”选项 卡 、“ 符 号 ”选项 卡 和 “附加 文本 ”选项 卡 ， 以 定义 几何 公差 的 
下 列 方面 。 

@ 指定 要 在 其 中 添加 几何 公差 的 模型 和 参照 图 元 ， 以 及 在 绘图 中 放置 几何 公差 。 

@ 指定 几何 公差 的 参照 基准 和 材料 状态 ， 以 及 复合 公差 的 值 和 参照 基准 。 

@ 指定 公差 值 和 材料 状态 。 

@ 指定 几何 公差 符号 和 修改 者 以 及 突出 公差 带 。 

@ 指定 创建 或 编辑 几何 公差 时 要 与 其 相关 联 的 附加 文本 。 

4) 完成 定义 几何 公差 ， 便 可 以 返回 “模型 参考 ”选项 卡 ， 单 击 “ 放 置 几何 公差 ” 按 
钮 ， 将 几何 公差 插入 绘图 中 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 接 受 几何 公差 设置 并 退出 “几何 公 
差 ” 对 话 框 。 
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值得 注意 的 是 ,，“ 几何 公益 ”对 话 框 中 的 “复制 目 ” 按 钮 用 于 从 现 有 的 几何 公 到 中 复制 
参数 和 选项 设置 。 


大 插入 注释 


注释 包括 工程 图 中 的 绘 网 标签 、 说 明文 字 、 技 术 要 求 、 尺 寸 注释 和 表格 文本 等 。 注 释 可 
以 带 有 3 引线， 也 可 以 不 高 有 引线 。 

切换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 在 “注释 ”组 的 “注解 ”下 拉 列 表 中 提供 了 以 下 6 个 
注解 工具 ， 如 图 11-78 所 示 。 








0 入 BHM 忆 模型 基准 
显示 模 一 线 坐 标尺 寸 “|4 和 独立 注解 厅 绘制 基准 > 
型 年 春 和 参考 尺寸 “| 名 偏 移 注解 引 轴 对 称 线 

x4 项 上 注解 


齿 切 向 引线 注解 
上 法 向 引线 注解 
sa 5| 线 注解 





图 11-78 “注解 ”下 拉 列 表 


1. 独立 注解 

独立 注解 用 于 创建 未 附加 任何 参考 的 新 注 解 ， 通 党 可 用 来 在 工程 页 面 上 创建 技术 要 求 等 
文本 注释 。 

单 击 牌 (独立 注解 ) 按钮 ， 弹 出 图 11-79 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 中 的 
相关 工具 来 选择 一 个 点 作为 新 注解 的 放置 位 置 ， 接 着 在 文本 输入 框 中 输入 注解 内 容 ， 并 可 以 
利用 功能 区 出 现 的 “格式 ”选项 卡 来 编辑 注解 内 容 的 样式 、 文 本 和 格式 等 ， 可 以 完成 图 11-80 
所 示 的 技术 要 求 文本 。 























运 择 点 3 技术 要 求 
| = | | ， 堆 件 去 除 氧 化 皮 。 
在 给 图 上 选择 一 个 自由 上 2 堆 件 加 工 表面 上 不 应 有 划 疗 、 擦 伤 等 损伤 办 








件 表 面 的 缺陷 。 
3 . 去除 毛刺 飞 这 。 
亲征 1 4 经 调 质 处 理 7 8H R C ~ 32 H 区 
图 11-79 “选择 点 ”对 话 框 图 11-80 ”技术 要 求 文 本 


2. 仿 移 注解 

偏 移 注 解 用 于 创建 一 个 相对 选 定 参考 偏 移 放置 的 新 注解 。 其 方法 和 步骤 是 : 单 击 党 
( 偏 移 注解 ) 按 钮 ， 接 看 在 提示 下 指定 一 个 有 效 参 考 ， 在 多 火 定义 偏 移 位 置 的 地 方 单 击 和 鼠标 中 
键 ， 此 时 出 现 一 个 文本 输入 框 和 “格式 ”选项 卡 ， 在 文本 输入 框 中 输入 所 需 的 注解 内 容 ， 完 
成 输入 后 在 图 形 窗口 的 其 他 位 置 处 单 击 即 可 。 

3. 项 上 注解 

项 上 注解 用 于 创建 一 个 放置 在 选 定 参考 上 的 狐 注解 。 单 击 治 (项 上 注解 ) 按钮 ， 接 看 在 


























p44 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


提示 下 选择 一 个 有 效 参 状 ， 在 所 选 参 状 处 出 现 的 文本 输入 框 中 输入 所 知 的 注解 内 容 ， 然 后 在 
图 形 窗口 的 其 他 区 域 单 击 便 可 完成 该 操作 。 

4. 切 向 引线 注解 

切 向 引线 注解 用 于 创建 带 切 向 引线 的 新 注解 。 单 击 总 〈 切 问 引 线 注 解 〉 按 钮 ， 接 看 选择 
一 条 边 、 一 个 图 元 、 一 条 矿 寸 界线 、 一 个 基准 点 、 一 根 轴线 、 一 条 曲线 、 一 个 顶点 或 截面 图 
元 ， 在 选择 位 置 处 出 现 一 条 与 所 选 参考 相 切 的 引线 ， 移 动 鼠 标 并 单 击 鼠 标 中 键 以 放置 注解 ， 
接 看 输入 注解 内 容 等 。 

$5. 法 向 引线 注解 

法 向 引线 注解 用 于 创建 带 法 向 引线 的 新 注解 。 单 击 上 〈 法 向 引线 注解 ) 按 钮 ， 接 着 选择 
一 条 边 、 一 个 图 元 、 一 条 矿 寸 界线 、 一 个 基准 点 、 一 根 轴线 、 一 条 曲线 、 一 个 顶点 或 截面 图 
元 ， 移 动 鼠 标 在 欲 定义 放置 注解 的 位 置 处 单 击 鼠 标 中 键 ， 接 独得 入 注解 和 内容， 最 后 在 网 形 窗 
口 的 其 他 区 域 单 击 即 可 完成 该 法 向 引线 注解 ， 如 图 11-81 所 未 。 
































图 11-81 法 问 引 线 注解 


6. 引线 注解 

引线 注解 用 于 创建 带 引 线 的 新 注解 。 单 击 让 (引线 注解 ) 按 钮 ， 弹 出 图 11-82 所 示 的 
“选择 参考 ”对 话 框 ， 结 合 该 对 话 框 的 选择 工具 选择 可 以 用 于 生成 引线 注解 的 参考 对 象 ， 可 
以 按 住 《〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 多 个 有 效 参考 对 象 ， 接 着 移动 鼠标 在 欲 定义 放置 注解 的 位 置 处 
单 击 鼠标 中 键 ， 然 后 输入 注解 内 容 ， 最 后 在 图 形 窗口 的 其 他 区 域 单 击 即 可 完成 该 引线 注解 对 
象 。 引 | 线 注解 的 效果 如 图 11-83 所 示 。 














30 | 
39.99 





+10 0386 
G20 -0 .01 





图 11-82 “选择 参考 ”对 话 框 图 11-83 引线 注解 对 象 的 效果 


晶 隐 六 ,天 创建 表面 粗 烟 度 符号 
要 创建 表面 粗糙 度 符 号 《首次 创建 )， 可 以 按照 如 下 方法 和 步骤 进行 。 














工程 图 设计 





1) 在 功能 区 打开 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 解 ” 组 中 的 学 (表面 光洁 度 ) 按钮 ， 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 系 统 上 自动 指 癌 位 于 安装 目录 下 的 “Creo 3.0\ 细 节 有 版 本 (如 F000) \Common 


Files\sybols\surffins” 文 件 夹 。 在 访 文 件 夹 内 默认 提供 3 大 类 的 表面 粗糙 度 符 号 ， 即 generic、 
machined 和 unmachined， 如 图 11-84 所 示 。 





打开 


v| 加 《Creo 3.0* F000 * Common Files * symbols ， surffins ?* 
字 组 织 v 蔡 视图 v PT 工具 ~ 

公用 文件 夹 | 门 generic 
园 桌面 岛 wachined 
周 我 的 文档 器 unmachined 
腾 rm-pc 

六 工作 目录 

和 网 上 邻居 

的 收藏 夹 





< 











文件 名 : generic 修改 日 期 : 22-Jun-14 09:10:49 PM 


预览 。 
文件 名 : |generic 


| 类 型 | 用 户 符号 (x. sym) 


国庆 -| 取消 (C0) 











11-84 “打开 ”对 话 框 


2) 通过 “打开 ”对 话 框 展开 “machined” 类 别 ， 从 中 选择 “[ 甸 standsrdl. sm ” 子 符号 ， 
可 以 对 它 进 行 预览 ， 如 图 11-85 所 示 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 


打开 


和 | | 中 "i« FO00 ， Common Files * symbols ， surffins * machined 
久 组 织 v 时 视图 ~ 和 工具 ~ 

公用 文件 夹 | no_valuel. sym 

回 桌面 | standardl. SK 

因 我 的 文档 

半 rm-pc 

曾 工 作 目 录 

弛 网 上 邻居 

因 收藏 夹 














Aroughness-he oy 


文件 名 : standardl. sym 修改 日 期 : 22-Jun-14 09:10:49 PM 
文件 名 : | standard1. sym | 


预览 ~ 
类 型 用 户 符号 (*. sym) ~ 


攻 于 | -| 取消 (C) 
11-85 选择 所 需 的 表面 粗糙 度 符号 




















3) 系统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 ， 切 换 至 “可 变 文 本 ”选项 卡 ， 在 表面 粗糙 度 参数 
值 框 中 输入 值 ， 如 图 11-86 所 示 。 

4) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 切换 至 “第 规 ” 选 项 卡 ， 从 “放置 ”选项 组 的 “类 型 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 类 型 选项 ， 接 独 根 据 所 选 类 型 选项 选择 相应 的 放置 参考 对 象 以 放置 表 
面 粗 烙 度 。 例 如 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “图 元 上 ”， 接 独 在 绘图 视图 中 选择 一 条 边 


来 放置 表面 粗糙 度 ， 如 网 11-87 所 示 。 在 “ 币 规 ”选项 卡 中 ， 还 可 以 修改 表面 粗糙 度 的 相关 
鸭 认 属性 ， 包 括 高 度 、 角 上 度 和 凑 色 等 。 
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表面 粗糙 度 X 








常规 (E) 分 组 (6G) | 可 变 文本 (V) 预览 
| roughness heightl6.3 fk 








文本 符号 (S) >> 


确定 (0) | 取消 (C) 














11-86 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 “可 变 文本 ”选项 卡 













常规 (E) | 分 组 (6) | 可 变 文本 (V) 





模型 参考 
点 :曲面 :F5( 拉 伸 _1) 

















入 [TT00000 | [x90] 
颜色 | 洋 j 


鹿 定 (0)a | 取消 CC) | 








11-87 “表面 粗粮 上 度 ” 对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 


5) 单 击 鼠 标 中 键 。 可 以 继续 创建 其 他 同类 的 表面 粗粮 度 符号 。 
6) 在 “表面 粗粮 度 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 








如 果 再 次 单 击 “ 注 解 ” 组 中 的 (表面 光洁 度 〉 按钮 ， 则 直接 打开 “表面 粗粮 度 ” 对 
话 框 ， 符 写 名 默认 为 上 次 所 用 的 表面 粗糙 度 符 写 名 。 如 来 需要 ， 用 户 可 以 在 “表面 粗粮 度 ” 
对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 ， 从 “定义 ”选项 组 中 单 击 “浏览 ”按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 话 
框 ， 香 新 指定 表面 粗糙 度 符号 类 别 及 子 类 列 。 


11.6 ”使 用 层 控 制 绘图 详 图 


在 实际 设计 工作 中 ， 使 用 层 来 控制 绘图 详 图 是 很 有 用 的 。 通 第 ， 根 据 需 要 隐藏 或 显示 茶 
































些 层 。 可 以 为 特定 层 指定 多 个 注释 ， 而 在 出 图 前 将 其 隐 蕊 。 将 绘图 项 目 放 置 到 层 上 主要 有 如 
下 两 种 方式 。 
1. 手工 放置 
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手工 放置 是 指 在 将 项 目 添加 到 绘图 中 后 将 其 放置 到 层 上 。 可 以 单独 地 选择 要 添加 的 项 人 人) 


目 ， 或 者 可 使 用 区 域 选 择 。 手 工 将 绘图 项 目 放置 到 层 上 的 方法 简 述 如 下 。 
1) 在 模型 树 中 ， 单 击 习 -1 (显示) 按钮， 从 其 下 拉 菜 单 中 选中 “ 层 树 ” 命 令 ， 则 列 出 
全 部 现 有 层 。 
2) 如 果 要 创建 新 层 ， 则 单 击 反 7 〈 层 ) 按钮 ， 从 其 下 拉 菜 单 中 选择 “新 建屋 ”命令 ， 
打开 “ 层 属性 ”对 话 框 。 
如 果 要 将 项 目 放置 到 一 个 现 有 层 上 ， 则 右 击 该 屋 ， 然 后 从 快捷 菜单 中 选择 “ 层 属性 ” 命 
令 ， 打 开 “ 层 属性 ”对 话 框 。 
3) 在 “ 层 属 性 ”对 话 框 中 指定 层 名 称 ， 在 “内 容 ” 选 项 卡 中 选中 “包括 ”按钮 ， 接 着 
从 图 形 窗 口 或 模型 树 中 选择 所 需 的 项 目 ， 所 包括 的 项 目 后 将 出 现 一 个 “十 ”图 标 ， 如 图 11-88 
所 示 。 
4) 在 “ 层 属 性 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 
在 是 创建 新 层 ， 访 新 层 便 出 现在 层 树 中 ， 网 11-89 所 示 的 “BC _A” 层 。 
go | 区 国 
v 绘图 树 国 


时 绘图 BC_11 3.DRW 的 第 1 页 
v 人 new view 2 


> 注释 


- 




















层 属性 x i 











a v 口 . 顶部 4 
名 称 : BC_A 0 
层 标识 : | | 信息 (N) . = = Su 基准 
内 容 (E) 规则 (U) . 
Msg sa MM Ny 
项 状况 人 | BC_11_3. DRW (顶级 模型 ) 
标识 0 (表面 粗粮 度 ) :BC_11_3.PRT + 只 层 


* 黎 01__PRT_ALL_DTM_PLN 

* 黎 01__PRT_DEF_DTM_PLN 

> 黎 02 PRT_ALL_AXES 

> 移 03__PRT_ALL_CURVES 
[区 » * 和 欧 04__PRT_ALL_ DTM_PNT 
[包括 ... | 排除 . . . 移 除 * 移 05__PRT_ALL_DTM_CSYS 
人 * 黎 05_PRT_DEF_DTM_CSYS 

* 欧 06__PRT_ALL_SURFS 


ee 








图 11-88 “ 层 属 性 ”对 话 框 图 11-89 新建 具有 手工 放置 项 目的 层 


2. 使 用 默认 层 

定义 在 创建 完成 后 目 动 将 其 放置 到 层 上 的 特定 项 目 。 

通过 设置 “def layer” 配 置 选项 创建 一 个 默认 层 。 通 过 把 层 设置 为 活动 ， 可 以 更 方便 地 
控制 项 目 所 在 的 层 。 可 以 在 活动 层 上 放置 的 绘图 项 目 有 : 绘制 图 元 〈 包 括 绘制 基准 、 组 和 
轴 )、 注 释 和 参数 化 注释 、 儿 何 公 拳 及 其 基准 、 尺 寸 ( 模 型、 绘图 、 参 照 )、 其 准 有 目标 、 符 写 
和 表面 粗 糖度 符号 、 表 和 捕捉 线 等 。 用 户 也 可 以 将 注释 、 从 动 尺寸 、 参 照 尺 寸 、 儿 何 公 闫 、 
符号 和 表面 粗糙 度 符 号 等 这 些 三 维 或 二 维 详 图 项 目 目 动 添加 到 默认 层 。 

















7 到 CreO .3.O 从 入 门 到 精通 


11.7 了解 从 绘图 文件 中 创建 报表 


在 Creo Parametric 3.0 绘图 模式 下 ， 可 以 创建 动态 、 目 定义 的 报表 ， 即 可 以 从 绘 多 生成 
特定 的 报告 。 在 绘图 模式 下 ， 利 用 功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 中 的 相关 工具 命令 可 创建 和 定制 所 
需 的 表格 ， 并 通过 在 表单 元 格 之 间 定 义 重 复 区 域 ， 可 以 癌 报 告 中 添加 模型 数据 。 该 报告 会 根 
据 需 要 目 动 添加 或 减 去 行 或 列 ， 以 便 在 模型 变化 时 进行 更 新 。 另 外 ， 用 户 也 可 以 使 用 下 列 技 
术 处 理 报表 中 出 现 的 数据 〈( 摘 目 Creo Parametric 官方 帮助 文件 )。 

@ 添加 过 小 器 以 去 除 报表 、 绘 岁 表 或 布局 表 中 出 现 的 特定 数据 类 型 。 

@ 搜索 递归 或 项 级 组 件数 据 以 进行 显示 。 

@ 单独 或 作为 一 个 组 列 出 报表 、 绘 多 表 或 布局 表 中 重复 出 现 的 模型 数据 。 

@ 在 对 北 配 进行 修改 时 ， 可 直接 将 装配 的 元 件 球 标 同 目 定义 的 BOM (Bill of Material， 

材料 清单 ) 连接 起 来 ， 并 上 自动 更 新 。 

本 节 只 介绍 从 绘图 生成 报告 的 基本 概念 ， 其 体 的 内 容 请 仔细 研习 Creo Parametric 帮助 文 
件 或 其 他 相关 的 学 习 或 参考 资料 。 读 者 在 学 习 及 实际 工作 中 ， 需 要 结合 实际 应 用 慢 慢 地 了 解 
万 至 擎 握 从 绘图 生成 报告 的 以 下 知识 : 在 报告 中 使 用 重复 区 域 ， 在 报告 中 使 用 参数 值 ， 格 式 
化 报告 表 ， 在 报告 中 使 用 过 滤 右 ， 在 重复 区 域 中 排序 ， 为 重复 区 域 编制 案 引 ， 使 用 注释 单 
元 ， 在 报告 中 使 用 市 参数 的 破 折 号 ， 为 报告 编写 关系 ， 以 及 定制 材料 请 单 等 。 

在 Creo Parametric 3.0 绘图 模式 下 ， 利 用 报告 功能 可 以 生成 诸如 族 表 、 相 关 表 及 图 形 线 
列表 等 多 种 类 型 的 输出 。 图 11-90 所 示 是 一 个 常见 的 报表 示例 ， 该 工程 图 提供 了 定制 的 材料 
清单 (BOM)。 






















































































图 11-90 上 其 有 浅 配 视图 的 报表 














工程 图 充 计 


11.8 ”工程 图 综合 实例 


本 节 介绍 一 个 工程 图 综合 实例 ， 该 综合 实例 的 目的 是 让 读者 掌握 工程 图 的 基本 设计 电路 (CO>) 
以 及 相关 的 操作 方法 及 其 技巧 等 。 该 工程 图 综合 实例 的 设计 思路 包含 以 下 两 个 设计 环节 。 
1) 在 零件 模式 下 建造 该 零件 的 三 维 模 型 ， 如 图 11-91 所 示 。 





11-91 建立 的 三 维 模 型 


2) 在 工程 图 (绘图 ) 模式 下 建立 工程 图 ， 最 后 完成 的 工程 图 如 图 11-92 所 示 。 





I- 
| | 
| 
技术 要 求 
| . 在 外 表面 上 不 能 出 现 所 刺 等 不 良 现 各 。 
2 . 表面 久久 处 理 。 





11-92 完成 的 工程 图 
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民 , 忆 图 1 入 计 三 维 模型 


1. 新 建 一 个 零件 文件 

1) 单 击 门 〈 新 建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “BC 11 FL”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 杠 ， 单 
击 “ 人 确定 ”按钮 。 

3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part Solid” 模板， 然后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

2. 创建 拉 伸 实体 特征 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 “ 壮 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 功 能 区 出 现 “ 拉 
伸 ” 选 项 卡 。 

2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 〈 创 建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 打 开 “ 放 置 ” 
面板 。 

3) 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

4) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

5) 绘制 图 11-93 所 示 的 截面 ， 单 击 w (确定 ) 按钮 。 

6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “ 侧 1” 深 度 选 项 列表 框 中 选择 匡 〈 对 称 ) 图 标 选项 ， 然 后 设 
置 拉 伸 深 度 〈 长 度 ) 为 “256” 

7) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 第 一 个 拉 伸 实 体 特征 如 图 11-94 
所 示 。 

















11-93 ”绘制 截面 11-94 创建 的 拉 伸 实体 特征 














导 工程 图 芭 计 


3， 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 尘 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 功 能 区 出 现 “ 拉 
伸 ” 选 项 卡 。 

2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 〈 创 建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 “ 拉 伸 ” 选 (>) 
项 卡 中 单 击 多 (去除 材料 ) 按钮 。 

3) 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 快 速 进入 草 绘 模式 。 此 时 可 以 在 功能 区 出 现 的 
“ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 设 置 ” 组 中 的 号 〈 草 绘 设置 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 从 中 可 
以 看 到 默认 端点 草 绘 方向 参考 为 RIGHT 基准 平面 ， 其 方向 选项 为 “ 右 ” 然后 单 击 “ 草 绘 ” 
按钮 。 此 外 ， 用 户 可 以 在 “设置 ”组 中 单 击 呈 (参考) 按钮 ， 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 接 着 增 
加 指定 参考 以 便于 截面 绘制 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

4) 绘制 图 11-95 所 示 的 截面 ， 单 击 w (确定 ) 按钮 。 











11-95 绘制 截面 


5) 单 击 各 〈 将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ， 简 称 深 度 方 向 ) 按钮 ， 并 从 深度 
选项 列表 框 中 选择 3E( 穿 透 ) 图 标 选 项 ， 此 时 按 〈CtrtHD》 快捷 键 以 默认 的 标准 方向 视角 显 
示 横 型 ， 效 果 如 图 11-96 所 示 。 

6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 汉 (完成 ) 按钮 ， 以 拉 伸 方式 切除 出 的 模型 效果 如 图 11-97 
出示 





11-96 动态 几何 预览 11-97 完成 的 三 维 模型 效果 
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4. 保存 文件 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 (保存) 按钮 ， 弹 出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 

2) 通过 “保存 对 象 ” 对 话 框 指定 存储 地 址 ， 蛙 击 “ 人 确定 ”按钮 。Creo Parametric 系统 
提示 : “BC 11 FL” 已 存盘 


区, 区 届 设计 工程 图 


1. 新 建 一 个 绘图 文件 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 浅 〈( 狐 建 ) 按钮 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “新 建 ”对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 单 选 返 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输 
入 痢 名 称 为 “BC _11 FL D”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

3) 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 , “默认 模型 ”为 “BC _11 FL.PRT”， 在 “指定 模板 ”选项 
组 中 选择 “格式 为 空 ” 单 选 按 钮 ， 在 “格式 ”选项 组 中 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 弹 出 “打开 ”对 话 
框 ， 选 择 位 于 随 书 光盘 的 “CH11” 文 件 夹 中 的 “tsm_a3.frm ”格式 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 鬼 钮 。 

4) 在 “ 痢 建 绘图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 绘图 模式 。 在 绘图 窗口 中 出 现 
图 11-98 所 示 的 其 有 图 框 、 标 题 栏 等 的 制图 页 面 。 


























B11 
2 
记性 国 时 到 硬 量 


Tm 


图 11-98 制图 页 面 





2. 工程 图 环境 设置 

1) 在 功能 区 的 “文件 ”选项 卡 中 选择 “准备 ”一 “绘图 属性 ”命令 ， 系 统 打 开 “ 绘 图 
属性 ”对 话 框 。 

2) 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 选择 “详细 信息 选项 ”对 应 的 “更 改 ” 选 项， 弹出 “ 选 








项 ”对 话 框 。 

3) 在 “选项 ”对 话 框 的 列表 中 会 找到 绘图 选项 “projection type”， 或 者 在 “选项 ” 文 
本 框 中 输入 “projection type”， 然 后 在 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “first angle”， 如 图 11-99 
所 示 。 























四 
选项 X 
查看 并 管理 PIC Creo Parametric 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 绘图 "| 多 | 上 号 | 按 设置 > 
默认 状况 说 明 
detail_circle_ Iline style sollidront * sollidront 区 灯 妥 图 由 指示 同 部 碑 大 图 的 商 | 
detail circle note text DEFAULT * default 各 确定 在 非 ASME-94 局 部 放大 
detail view boundary_ type circle 六 circle 移 确定 局 部 放大 图 的 父 视图 上 的 
detail view circle On 六 on 移 对 围绕 由 局 部 放大 图 详细 表示 
detail view scale factor 2. 000000 六 2. 000000 大 确定 局 部 放大 图 及 其 父 视 图 间 
half view_line solid 六 solid 禾 确定 对 称 线 的 显示 。 如 设置 为 
el for- new_views follow_ environment 大 En environment 和 ee 
er seam gi | 多 确定 全 部 展开 横 截面 视图 中 的 
tan_edge_display_for_new_Views default 交 黎 


确定 创建 视图 时 ， 模型 相 切 边 到 


选项 (0) : 
projection_type Mirst angle 


以 查找 . . 




















图 11-99 设置 绘图 选项 


4) 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

5) 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 

接 下 去 制作 的 工程 图 都 符合 第 一 象限 角 投 影 法 。 另 外 ， 可 以 设置 其 他 一 些 绘图 详细 信息 
选项 以 更 好 地 控制 绘图 视图 和 注释 等 。 例 如 ， 将 “view_ scale denominator ”的 值 设 置 为 
“2” 或 “0” 将 “view scale format” 的 选项 值 设置 为 “ratio colon”。 

3. 插入 一 般 视 图 

1) 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 C (常规 视图 ) 按钮 。 

2) 在 图 框 内 的 合适 位 置 处 单 击 以 指定 视图 的 放置 位 置 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 
图 11-100 所 示 。 














视图 类 型 


| 视图 名 称 aa 
比例 








图 11-100 指定 一 般 视 图 的 放置 位 置 
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3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选项 中 ， 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选择 
“FRONT "”， 其 他 选项 为 默认 值 ， 单 击 “应 用 ”按钮 。 

4) 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 ， 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 选 项， 
从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 如 图 11-101 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 
用 ”按钮 。 


绘图 视图 
视图 显示 选项 
i ”| 门 使 用 父 视图 样式 
显示 样式 | 门 ] 消 隐 
视图 状态 相 切 边 显示 样式 = 
视图 显示 ”| 面 组 隐藏 线 移 除 | 默认 
| 〇 是 EE 


) 正 = 





| cae-dinmady 放 站 
了 中 心 线 
全 ) 双 点 划 线 


骨架 模型 显示 





SD HLR 边 显示 质量 


@ 否 从 动 环境 











图 11-101 设置 视图 显示 选项 


5) 切换 到 “截面 ”类 别 选 项 ， 选 择 “2D 截面 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 + (将 横 截面 添 
加 到 视图 〉 按 钮 ， 默 认 要 新 建 一 个 横 截 面 ， 此 时 系统 弹出 图 11-102 所 示 的 “ 横 截 面 创建 ” 
菜单 。 从 该 菜单 中 选择 “平面 ”一 “单一 ”一 “完成 ”命令 ， 输 入 截面 名 “A”， 按 
(Enter〉 键 确认 输入 。 

在 模型 树 中 选择 图 11-103 所 示 的 “FRONT” 基 准 平 面 来 定义 平面 横 截 面 。 

中 名 | 
v 绘图 树 国 
时 绘图 BC_11_FL_D.DRW 的 第 1 页 











{Hnew view 1 


Y 模型 树 号 -中国 > 
外 BC_11_FL.PRT 


DD RIGHT 
DTOP 


A 

以 xPRT_ CSYS_DEF 
鲁 拉 伸 1L 

鲁 拉 伸 2 





图 11-102 “ 横 和 截面 创建 ” 荣 图 11-103 定义 平面 横 截 面 











工程 图 设计 


在 “绘图 视 风 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ” 投 钮 。 创 建 的 全 谢 视 几 如 网 11-104 所 示 。 








| 
PA PA 
关机 内- 





应 用 | | [项 定 |] [取消 





图 11-104 创建 全 剖 视 图 


6) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 /取消 ”按钮 。 

4. 设置 绘图 比例 

1) 在 绘图 窗口 左下 角 处 双击 比例 标签 ， 如 图 11-105 所 示 。 

2) 在 图 11-106 所 示 的 文本 框 中 输入 “0.5” 或 “1/2”， 单 击 交 (接受 ) 按钮 。 











类 型 :PART ”名称 :BC_11 FL ”尺寸 :A3 输入 比例 的 值 





二 页 面 1 0.5 国 > 
11-105 双击 比例 标签 11-106 输入 比例 的 值 


S.， 插入 投影 视图 1 

1) 选中 一 般 视 图 ， 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 se (投影 ) 
按钮 。 

2) 移动 鼠标 光标 在 父 视 风 下方 投 影 通道 的 适当 位 置 处 单 击 ， 以 放置 该 投影 视图 ， 如 
图 11-107 所 示 。 

3) 双击 该 投影 视图 ， 打 开 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 。 

4) 切换 到 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 显示 ”类 别 选项 ， 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 。 此 时 ， 插 入 的 投影 视 钢 1 如 图 11-108 所 示 。 








一 人 本 
WW WW ® 号 bed 


/ Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


凑 茵 下- 生 | 





ee 
.| 
图 11-107 放置 第 一 个 投影 视图 图 11-108 ”完成 插入 投影 视图 1 


6. 插入 投影 视图 2 

1) 选中 第 一 个 视图 (一 般 视 图 )， 接 看 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 
击 se (投影 按钮 。 

2) 移动 鼠标 光标 在 父 视图 右 方 投影 通道 的 适当 位 置 处 单 击 ， 以 放置 该 投影 视图 ， 如 
图 11-109 所 示 。 
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图 11-109 指定 投影 视图 2 的 放置 位 置 
3) 双击 该 投影 视图 ， 打 开 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 。 
4) 切换 到 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 显示 ”类 别 选 项 ， 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 


中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 此 时 ， 投 影视 图 2 如 图 11-110 右 图 所 示 。 


[一 一 一 
PT 


图 11-110 插入 投影 视图 2 
7， 微调 各 视图 位 置 
1) 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “文档 ”组 中 单 击 C* (锁定 视图 移动 ) 按钮 以 取消 该 
工具 按钮 的 选中 状态 。 
2) 使 用 鼠标 拖 动 的 方式 对 各 视图 在 图 框 内 的 放置 位 置 进行 微调 ， 从 而 使 整个 图 幅 页 面 
显得 较为 协调 与 美观 ， 参 考 效果 如 图 11-111 所 示 。 
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图 11-111 移动 视图 微调 











3) 调整 好 位 置 后， 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 的 “文档 ”组 中 单 击 [ (锁定 视图 移 
动 ) 按钮 以 选中 该 工具 按钮 ， 从 而 将 视图 位 置 锁定 。 

8， 显 示 尺 寸 和 轴线 ， 并 将 一 些 尺寸 移动 到 表达 效果 更 好 的 视图 

1) 切换 至 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 接 着 在 该 选项 卡 的 “注释 ”组 中 单 击 点 | (显示 模 
型 注释 ) 按钮 ， 打 开 “ 显 示 模 型 注释 ”对 话 框 。 

2) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 ， 切 换 到 "(模型 尺寸 ) 选项 卡 ， 设 置 “类 型 ”选项 
为 “全 部 ”， 接 着 在 模型 树 中 单 击 零件 名 称 ， 然 后 在 对 话 框 中 单 击 半 (全 选 ) 按钮 以 设置 全 
部 显示 所 有 尺寸 ， 如 图 11-112 所 示 。 

3) 切换 到 旦 (模型 基准 ) 选项 卡 ， 单 击 守 (全 选 ) 按钮 以 确定 全 部 显示 所 有 基准 轴 ， 
如 图 11-113 所 示 。 
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图 11-112 设置 显示 模型 尺寸 图 11-113 设置 显示 轴线 
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4) 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 ， 然 后 关闭 该 对 话 框 。 显 示 模 型 指 
定 注 释 (人 故 寸 和 轴线 ) 的 参 孝 效 末 如 图 11-114 所 示 。 


256 





图 11-114 设置 显示 注释 的 参考 效果 





5) 将 一 些 尺 寸 移动 到 更 适合 的 视图 。 其 方法 是 先 选择 要 移动 的 尺寸 ， 接 着 单 击 女 标 厂 
键 以 打开 一 个 快捷 冯 和 单 ， 再 从 该 快捷 菜单 中 选择 “移动 到 视图 ”命令 ， 然 后 根据 提示 选择 合 
适 的 模型 视图 即 可 。 也 可 以 在 选择 要 移动 的 尺寸 后 ， 在 “注释 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 
让 (移动 到 视图 ) 按钮 ， 然 后 选择 合适 的 模型 视图 。 完 成 将 部 分 尺寸 项 目 从 一 个 视图 移动 到 
另 一 个 更 适合 视图 的 效果 如 图 11-115 所 示 。 


人 





图 11-115 设置 显示 尺寸 项 目的 效果 


9. 拭 除 不 需要 显示 的 注释 信息 和 尺寸 
1) 在 第 一 个 视图 (一 般 视图 ) 下 方 选择 “截面 A-A” 的 注释 文本 。 
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2) 右 击 ， 接 着 从 图 11-116 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 “ 拭 除 ”命令 ， 

3) 使 用 同样 的 方法 将 下 方 销 视图 中 的 一 个 数值 为 “0” 的 尺寸 拭 除 。 

调整 各 尺寸 的 放置 位 置 ， 并 对 指定 箭头 进行 反 向 处 理 

使 用 好 标 拖 动 的 方式 调整 相关 尺寸 的 放 叫 位 害 ， 然 后 需要 对 视图 中 1 个 尺 寺 进行 “ 反 抽 > 
箭头 ”操作 。 对 选 定 尺 寸 进行 “ 反 向 箭头 ”操作 方法 如 下 。 

选中 要 编辑 的 “GB50” 直 径 尺 寸 ， 右 击 ， 如 图 11-117 所 示 ， 接 者 从 快捷 菜单 中 选择 “ 反 
向 箭头 ”命令 。 用 “ 反 向 箭头 ”命令 处 理 后 ， 该 尺寸 的 显示 效果 如 图 11-118 所 示 。 经 过 本 
步骤 相关 调整 而 得 到 的 参考 效果 如 图 11-119 所 示 。 

















反 向 文本 
创建 尺寸 寞 线 
修改 公称 值 
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图 11-116 使 用 右键 快捷 衣 单 图 11-117 “ 反 癌 箭头 ”处 理 
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图 11-118 反 向 箭头 的 效果 图 11-119 参考 效果 


11. 为 指定 尺寸 添加 前 组 

1) 选择 数值 为 “G18” 的 直径 尺寸 ， 右 击 ， 如 图 11-120 所 示 ， 接 独 从 快捷 菜单 中 选择 
“属性 ”命令 。 

2) 系统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 切 换 到 “显示 ”选项 卡 ， 在 “前 级 ”文本 框 中 的 现 
有 字符 前 输入 “2X” 如 图 11-121 所 示 。 
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图 11-120 ”使 用 快捷 订单 图 11-121 输入 前 级 


3) 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 日 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 为 该 选 定 的 尺寸 添加 前 级 的 标注 效果 
如 图 11-122 所 示 。 
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图 11-122 为 尺寸 添加 前 级 


12. 插入 轴 测 图 

1) 在 功能 区 中 打开 “布局 ”选项 卡 ， 接 看 在 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”组 中 单 击 
CY (常规 视图 ) 按钮 。 

2) 在 图 框 内 的 标题 栏 上 方 的 合适 区 域 单 击 ， 以 确定 视图 的 放 息 位置， 此 时 系统 弹出 
“绘图 视图 ”对 话 框 。 

3) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选项 中 ， 在 “模型 视图 名 ”列表 框 中 选 
择 “ 标 准 方向 ”， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

4) 切换 到 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 显示 ”类 别 选项 ， 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “ 消 隐 ”选项 。 

5) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 完 成 插入 的 轴 测 图 如 图 11-123 所 示 。 
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图 11-123 插入 轴 测 图 











13. 标注 技术 要 求 

1) 切换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 ， 接 着 在 “注释 ”组 中 单 击 睾 (独立 注解 ) 按 钮 ， 
打开 “选择 点 ”对 话 框 。 

2) 在 “选择 点 ”对 话 框 中 默认 选中 “(在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 ) 按钮 ， 在 图 框 内 的 
适当 位 置 处 《如 标题 栏 的 左 侧 空白 区 域 ) 单 击 以 指定 注解 的 放置 位 置 

3) 输入 注释 文本 ， 并 可 以 对 注释 文本 里 的 选 定 文本 进行 样式 和 格式 等 差异 化 编辑 。 

4) 在 绘图 区 域 其 他 空余 位 置 处 单 击 。 插 入 的 技术 要 求 文本 如 图 11-124 所 示 。 
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图 11-124 插入 技术 要 求 文本 
14. 补充 填写 标题 栏 
1) 通过 双击 单元 格 的 方式 ， 填 写 标 题 栏 。 人 例如， 在 一 个 单元 格 内 填写 该 零件 的 名 称 
“夹具 零件 ” 如 图 11-125 所 示 。 
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技术 要 求 BCE_11-FL 
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图 11-125 补充 填写 标题 栏 
“夹具 零件 ”这 几 个 字 的 字 高 显得 较 小 ， 需 要 将 它们 修改 得 大 一 些 。 双 击 标题 
栏 中 的 we ”注释 ， 进 入 编辑 状态 ， 此 时 功能 区 显示 “格式 ”选项 卡 ， “ 属 起 ”组 
中 将 字 高 值 适当 地 修改 得 高 一 些 ， 如 图 11-126 所 示 。 
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图 11-126 编辑 修改 字 高 
3) 根据 设计 需要 继续 填写 其 他 标题 栏 单 元 格 。 完 成 的 工程 图 如 图 11-127 所 示 。 
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图 11-127 完成 的 工程 图 
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15. 保存 文件 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 (保存 〉 按钮， 打开 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 

2) 指定 存储 地 址 ， 单 击 “ 保 存 对 象 ” 对 话 框 中 的 “确定 ” 投 钮 。Creo Parametric 系统 
提示 :“BC 11 FL D” 已 存盘 。 


11.9 ”本 章 小 结 


在 Creo Parametric 3.0 中 包含 专门 用 于 工程 图 设计 的 功能 模块 ， 人 允许 通过 建立 的 三 维 模 
型 来 创建 和 处 理 相 应 的 工程 图 。 绘 图 中 的 所 有 工程 视图 都 是 相关 的 ， 如 果 改 变 一 个 视图 中 的 
驱动 尺寸 值 ， 则 系统 会 相应 地 更 新 其 他 绘图 视 匈 ， 相 应 的 父 项 模型 〈《 如 三维 零件 、 饭 金 件 或 
组 件 等 ) 也 会 相应 更 新 ， 即 各 模式 具有 关联 性 。 如 果 对 其 父 项 模型 进行 修改 ， 则 其 工程 图 也 
会 相应 地 更 改 ， 从 而 保证 了 设计 的 一 致 性 ， 便 于 设计 更 改 和 获得 高 的 设计 效率 。 

本 章 首 先 让 读者 初步 了 解 工 程 图 (绘图 ) 模式 ， 接 独 介绍 设置 绘 网 环境 。 设 置 绘图 环境 
的 两 种 主要 方法 为 使 用 系统 配置 选项 和 使 用 绘图 设置 文件 选项 。 

然后 重点 介绍 插入 绘图 视图 (一般 视图 、 投 影视 图 、 评 细 视 图 、 辅 助 视图 和 旋转 视 
图 )、 处 理 绘图 视图 (包括 确定 视图 的 可 见 区 域 ， 修 改 视图 训 面 线 ， 定 义 视 图 原点 ， 对 章 视 
图 ， 锁 定 视 图 与 移动 视图 ， 删 除 视 图 )、 工 程 图 标注 (包括 显示 与 拭 除 ， 手 动 搬 入 尺寸 ， 使 
用 纵 坐 标尺 寸 ， 整 理 尺 寸 和 细 币 显示 ， 设 置 尺 寸 公 兰 ， 插 入 几何 公 兰 ， 插 入 注释 等 )、 使 用 
层 控 制 绘 图 评 图 和 从 绘图 生成 报表 。 其 中 ， 从 绘图 生成 报表 部 分 只 要 求 读者 了 解 。 

最 后 介绍 一 个 工程 图 综合 实例 ， 目 的 是 让 读者 治 握 工程 图 的 基本 设计 思路 以 及 相关 的 操 
作 方 法 及 其 技巧 等 。 通 过 实例 操作 ， 学 以 致 用 。 


11.10 ”思考 与 练习 


(1) 思考 总 结 创建 绘图 (工程 图 ) 文件 的 一 般 方 法 和 步骤 。 

(2) 绘图 设置 文件 选项 “projection type” 的 作用 是 什么 ?如 何 设 置 才能 使 在 该 绘图 文 
件 中 插入 的 投影 视图 符合 第 1 象限 角 投影 法 ? 

(3) 如 何 插入 一 般 视 图 ? 通 委 在 什么 情况 下 插入 一 般 视 图 ? 

(4) 如 何 插入 投影 视图 ? 

(5) 什么 是 评 细 视图 和 辅助 视图 ? 

(6) 如 何人 确 定 视图 的 可 见 区 域 ? 如 果 为 菜 个 视图 设置 全 旗 视 图 ， 应 该 怎样 操作 ?可 以 准 
例 辅助 说 明 。 

(7) 人 简 述 对 齐 视图 的 一 般 方 法 及 步 又 。 

(8) 显示 和 托 除 的 核心 概念 是 什么 ? 

(9) 在 Creo Parametric 3.0 绘图 模式 下 可 以 创建 哪 几 种 类 型 的 从 动 尺寸 ? 

(10〉 如何 给 指定 的 尺寸 设置 尺寸 公差 ? 

(11) 什么 是 几何 公差 ? 并 简 述 插入 几何 公差 的 一 般 步 又 。 

(12) 总 结 为 零件 模型 创建 工程 图 的 设计 思路 。 

(13) 如 何 对 指定 尺寸 进行 “ 反 回 箭头 ”操作 ? 
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(C14) 可 以 创建 哪儿 种 类 型 的 注解 对 象 ? 
(15) 上 机 练习 : 创建 图 11-128 所 示 的 实体 和 零件， 具体 尺寸 由 读者 参考 模型 效果 目 行 确 
定 ， 然 后 为 该 实体 零件 建立 相应 的 工程 图 。 








图 11-128 ”实体 零件 





综合 设计 范例 


ee 、 小 型 塑料 面板 零件 和 来 
合 设计 范例 ， 读 者 的 Creo 设计 





12.1 设计 范例 1 一 一 旋钮 零件 


本 设计 范例 要 完成 的 旋钮 零件 如 图 12-1 所 示 。 在 该 设计 范例 中 主要 应 用 到 拉 伸 工具 、 
旋转 工具 、 充 工具 、 拔 模 工 具 、 倒 圆 角 工具 和 倒 角 工具 等 。 具 体 的 操作 步 又 如 下 。 


号 过 


12-1 旋钮 零件 





1. 新 建 实体 零件 文件 

1) 单 击 .] (新 建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 12 1x”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns _part_ solid” 模 板 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

2. 创建 旋转 特征 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 袍 (旋转 ) 按钮 ， 打 开 “ 旋 转 ” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 凯 ( 创 建 实体 ) 0 

2) 打开 “放置 ”和 面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 

3) 选择 FRONT 基准 平 而 作为 草 绘 平 而 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参 考 ， 单 击 

















£2 Creo 3.0 从 入 门 到 精通 


“ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
4) 绘制 图 12-2 所 示 的 旋转 截面 和 旋转 轴 ， 单 击 M (确定 ) 按钮 。 
5) 接受 默认 的 旋转 角度 “360””， 单 击 “ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 泌 (完成 ) 按钮， 创建 的 
旋转 实体 特征 如 图 12-3 所 示 。 








用 于 定义 旋转 轴 
的 几何 中 心 线 
图 12-2 ”绘制 诈 巷 稚 面 和 族 苇 轴 图 12-3 ”创建 旋转 实体 符 征 


3. 创建 拉 伸 实体 特征 
1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 了 了 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 


项 卡 。 
2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 〈 创 建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 打 开 “ 放 置 ” 
面板 。 


3) 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

4) 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

5) 绘制 图 12-4 所 示 的 拉 伸 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 

6) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 确保 取消 选中 加 〈 移 除 材料 ) 按钮 ， 输 入 指定 方向 的 拉 伸 深 度 
“16”。 

7) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 较 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 拉 伸 实 体 特 征 如 图 12-5 所 示 。 


TOP 
TOP 
6.50 


图 12-4 ”绘制 拉 伸 截面 图 12-5 创建 拉 伸 实体 特征 
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4. 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 
1) 在 “形状 ”组 中 单 击 党 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 


2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 串 (创建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 在 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 中 单 击 慨 〈 移 除 材 料 ) 按钮 。 


3) 按 〈CtrIHD〉 快 捷 键 快速 调整 模型 视角 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 快 捷 
地 进入 草 绘 模式 。 


4) 绘制 图 12-6 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 














12-6 ”绘制 截面 


5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 将 第 1 侧 〈( 侧 1 和 第 2 侧 ( 必 人 侧 22) 的 
深度 选项 均 设 置 为 3E 〈 穿 透 ) 图 标 选 项 ， 如 图 12-7 所 示 。 


模型 ”分析 注释 演 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 || 态 盘 














中 | 名 | 辐 | | 雪 话 











模型 树 侧 1 | | 

四 Bc121XPR。 侧 2[3E 训 到 ] 

一 RCH 站 封闭 端 

DTOP 

FRONT | 口 深 加 锥 度 

XpRTCSYS| | 
* 加 旋转 1 
* 刍 拉 伸 1 

+ 在 此 插入 \ 
v 人生 < 拉 伸 2 \ 


12-7 设置 两 侧 的 深度 选项 


6) 单 击 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 的 奖 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 的 拉 伸 切 除 效 果 如 图 12-8 所 示 。 
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12-8 完成 的 拉 伸 切除 效果 


S. 创建 拔 模特 征 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”组 中 单 击 孔 〈 拔 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 拔 模 ” 选 
I 

2) 定义 拔 模 曲面 : 选择 图 12-9 所 示 的 实体 面 1， 接 痢 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 实体 
面 2 和 实体 面 3。 

3) 在 “ 拔 模 ”选项 卡 中 单 击 怨 ( 拔 模 枢 轴 〉 收集 器 ， 将 其 激活 ， 然 后 选择 TOP 基 
准 平面 。 

4) 在 之 (角度 1) 组 合 框 中 输入 拔 模 角 度 “-2” 此 时 特征 动态 预览 如 图 12-10 所 示 。 








12-9 ”指定 拔 模 曲面 12-10 ”设置 拔 模 角度 


5) 在 “ 拔 模 ”选项 卡 中 单 击 冯 (完成 ) 按钮 。 

6. 倒 圆 角 1 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 “( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 默 认 时 ,“ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 中 的 许 〈 切 换 到 集 模式 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

2) 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 输入 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 “3 ” 

3) 结合 “Ctrl〉 键 选择 如 图 12-11 所 示 的 两 条 边线 。 

4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 尖 (完成) 按钮， 得 到 的 效果 如 图 12-12 所 示 。 




















综 合 设 计 汇 例 


图 12-11 选择 要 倒 圆 角 的 边 参 考 图 12-12 倒 圆 角 1 操作 的 效果 


7. 倒 圆 角 2 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 “( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 默 认 时 ,“ 倒 区 
角 ” 选 项 卡 中 的 许 〈 切 换 到 集 模式 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

2) 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 输入 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半 径 “12?。 

3) 结合 “Ctrl〉 键 选择 如 图 12-13 所 示 的 边线 。 

4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 倒 圆 角 效 果 如 图 12-14 所 示 。 


图 12-13 ”选择 倒 圆 角 2 的 边 参考 图 12-14 倒 圆 角 2 操作 的 效果 


8， 创 建 壳 特征 
1) 在 “工程 ”组 中 单 击 回 (过) 按钮 ， 打 开 “ 壳 ”选项 卡 。 
2) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 的 “厚度 ” 框 中 输入 厚度 “1.9”。 
3) 在 “ 壳 ” 选 项 卡 中 打开 “参考 ” 面板,“ 移 除 的 曲面 ”收集 器 处 于 活动 状态 ， 选 择 
图 12-15 所 示 的 实体 下 端 表 面 作为 要 移 除 的 曲面 。 
4) 在 “过 ”选项 卡 中 单 击 吴 (完成) 按钮 ， 抽 过 效果 如 图 12-16 所 示 。 








到 














图 12-15 指定 要 移 除 的 曲面 “开口 面 ) 图 12-16 ” 抽 壳 效果 








4 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


知识 点 拨 : 如 果 设 计 要 求 过 体内 部 表面 的 拔 模 角度 与 过 体 壁 外 部 表面 的 拔 模 角度 不 一 
样 ， 那 么 可 以 在 对 外 部 表面 进行 拔 模 处 理 之 前 先 对 实体 模型 进行 抽 壳 处 理 ， 然 后 在 抽 壳 后 分 
在 这 种 思路 下 ， 可 以 巧妙 地 应 用 特征 





留 BC_12_1X.PRT 
乙 RIGHT 
乙 TOP 
乙 FRONT 
:PRT_CSYS_DEF 

* 听 旋 转 1 

> [ 傅 拉 伸 1 

> ( 傅 拉 伸 2 
+ Ei、 
荔 " 拔 模 斜 度 1 
衬 " 倒 圆 角 1 
卫 " 倒 圆 角 2 





12-17 使 用 特征 的 “插入 ”模式 


9. 创建 加 厚 拉 伸 的 实体 特征 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 尝 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 

2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 (创建 实体 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 线 (加 
厚 草 绘 ) 按钮 。 

3) 打开 “放置 ”面板 ， 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

4) 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

5) 绘制 图 12-18 所 示 的 拉 伸 截面 ， 单 击 和 (确定 ) 按钮 。 

6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 加 厚 的 厚度 “2.00”， 如 图 12-19 所 示 。 








和 世 (2.00 ) A NS 吉 国 co MA x 





12-18 绘制 拉 伸 截面 12-19 输入 加 厚 的 厚度 值 
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7) 打开 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ， 从 “ 侧 1” 深 度 选 项 列表 框 中 选择 三 (到 下 
一 个 ) 图 标 选 项 ， 从 “ 侧 2” 深 度 选项 列表 框 中 选择 站 〈 盲 孔 ) 图 标 选 项 ， 并 输入 其 深度 
“13.2”， 如 图 12-20 所 示 。 


文件 模型” 分析 注释 浑 染 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 ， 坊 盘 
Ia 尝 : |)z.o0 -BE ll SV 硬 50 I x 


放置 | 选项 | 属性 





名 | 有 2 疝 深度 

模型 树 侧 1 上 二 到 下 一 个 
BC 12 1X.PR 侧 2 JE 言 孔 

RIGHT 封闭 端 

TOP 

添加 锥 度 

省 FRONT 

x PRT_CSYS, 
* 加 旋转 1 


12-20 设置 深度 选项 及 参数 
8) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 名 《完成 ) 按钮 。 
10. 创建 拔 模特 征 
1) 在 “工程 ”组 中 单 击 耻 〈 拔 模 ) 按钮 ， 打 开 “ 拔 模 ” 选 项 卡 。 
2) 定义 拔 模 曲 耐 : 选择 图 12-21a 所 示 的 实体 圆柱 曲面 1， 接 独 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 
选择 实体 圆柱 曲面 2。 


3) 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 也 〈 拔 模 枢 轴 ) 收集 器 ， 将 其 激活 ， 然 后 选择 图 12-21b 
所 示 的 端面 定义 拔 模 枢 轴 。 





圆柱 曲面 1 一 
vv 
a) 


圆柱 曲面 2 





12-21 定义 拔 模 曲面 与 拔 模 枢 轴 
a) 指定 拔 模 曲面 ”b) 选择 参考 面 定义 拔 模 枢 轴 





4) 在 “ 拨 模 ”工具 栏 中 单 击 和 《有 反 转 拖拉 方向 〉 按 钮 ， 接 着 在 竺 〈( 角 度 1) 组 合 框 中 
输入 拔 模 角度 “1.5”。 此 时 特征 的 动态 预 帘 如 图 12-22 所 示 。 


> 
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5) 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 尖 (完成 ) 按钮 。 

11. 创建 倒 角 特征 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 *”( 边 倒 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 倒 角 ”选项 卡 。 

2) 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 的 列表 框 中 选择 标注 形式 选项 为 “DXD”， 输 入 “D” 值 “1”。 
3) 选择 要 倒 角 的 边 参 考 ， 如 图 12-23 所 示 。 


RO 





图 12-22 ”创建 拔 模特 征 的 动态 预览 图 12-23 ”选择 要 倒 角 的 边 参 考 


4) 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 号 〈 完 成 ) 按钮 。 

12， 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 尘 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 

2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 (创建 实体 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 中 单 击 关 (去 除 材 料 ) 按钮 。 

3) 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

4) 选择 图 12-24 所 示 的 圆 环 面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “上 ( 顶 )” 方 向 
参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
















草 绘 平面 
乎 面 是 丁 亲近 司 | 使 用 先前 的 | 
草 绘 方向 
草 绘 视图 方向 | 反 向 | 

参考 | RIGHT:F1 (基准 平面 ) | 
方向 | 上。 













图 12-24 ”指定 草 绘 平面 
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12-25 ”绘制 截面 
6) 深度 方 疝 指 问 实体 ， 输 入 深度 值 “8.5”， 接 着 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ” 面 
板 ， 选 中 “添加 锥 度 ” 复 选 框 ， 在 “ 锥 大 ”数值 框 中 输入 “-1” 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 此 时 
特征 几何 预览 如 图 12-26 所 示 。 
7) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 中 《完成 ) 按钮 ， 得 到 的 模型 效果 如 图 12-27 所 示 。 








¥ 


J 
12-26 特征 几何 预览 12-27 拉 伸 切除 的 效果 





13. 倒 圆 角 3 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 ”( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 默 认 时 ,“ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 中 的 秆 (切换 到 集 模式 〉 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

2) 在 “ 倒 病 角 ” 选 项 卡 中 输入 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半 竹 “1”。 

3) 结合 《Ctrl〉 键 选择 图 12-28 所 示 的 边线 。 

4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 尖 (完成 ) 按钮 ， 得 到 的 倒 圆 角 效果 如 图 12-29 所 示 。 
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一 





12-28 指定 边 参 考 12-29 ” 倒 圆 角 后 的 效果 


14. 创建 旋转 特征 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 尖 (旋转 ) 按钮 ， 系 统 打 开 “ 旋 
转 ” 选 项 卡 。 默 认 时 ,“ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 口 (创建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

2) 将 鼠标 置 于 图 形 窗口 中 并 按 (CtrI+D〉 组 合 键 调整 模型 视角 ， 选 择 FRONT 基准 平面 
作为 草 绘 平 面 ， 从 而 快速 进入 草 绘 器 中 。 

3) 绘制 图 12-30 所 示 的 旋转 截面 和 旋转 轴 ， 单 击 M (确定 ) 按钮 。 





12-30 ”绘制 旋转 截面 及 旋转 轴 


4) 接受 默认 的 旋转 角度 “360””， 单 击 “ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 尖 (完成) 按钮， 创建 的 
旋转 实体 特征 模型 效果 如 图 12-31 所 示 。 

15. 保存 文件 

1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 (保存 〉 按钮， 打开 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 

2) 指定 存储 地 址 ， 单 击 “ 保 存 对 和 象 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。Creo Parametric 3.0 系 
统 提 示 : “BC 12 1X 已 存盘 ” 
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让 
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图 12-31 创建 旋转 实体 特征 


12.2 ”设计 范例 2 一 一 小 型 塑料 面板 零件 

本 设计 范例 要 完成 的 小 型 塑料 面板 零件 如 图 12-32 所 示 ， 该 零件 为 某 工控 计算 机 的 面板 
零件 。 在 该 设计 范例 中 ， 主 要 使 用 拉 伸 工 具 、 镜 像 工具 、 个 圆 角 工 具 、 倒 角 工 具 和 基准 平面 
工具 进行 综合 设计 ， 其 中 拉 伸 工具 应 用 最 多 。 在 学 习 本 设计 范例 时 ， 需 要 特别 注意 在 创建 某 
个 特征 的 过 程 中 要 创建 所 需要 的 内 部 基准 平面 。 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 


NS 


12-32 ”小 型 塑料 面板 零件 























1， 新 建 实体 零件 文件 

1) 单 击 口 〈 新 建 ) 按钮 ， 弹 出“ 新建 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 12 2”， 取 消 选中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 

3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part _ solid” 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

2. 创建 拉 伸 特征 1 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 尝 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 











> : 全 Pe 
p44 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 (创建 实体 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 
2) 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 快 速 进入 草 绘 器 。 
3) 绘制 图 12-33 所 示 的 拉 伸 截 面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 





12-33 ”绘制 拉 伸 截面 


4) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 指定 方向 《此 处 为 默认 方 回 ) 的 拉 伸 深度 “3 ”。 
5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 强 〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 拉 伸 实体 特征 1 如 图 12-34 所 示 。 





12-34 创建 拉 伸 实体 特征 1 


3， 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 竺 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ”选项 卡 中 的 口 〈 创 建 实 体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 在 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 中 单 击 加 〈 去 除 材料 ) 按钮 。 

3) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 

4) 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

5) 绘制 图 12-35 所 示 的 截面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 





12-35 ”绘制 截面 
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6) 单 击 和 (深度 方向 ) 按钮 ， 并 从 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 iE ( 穿 透 ) 图 标 选项 。 
7) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 涓 (完成) 按钮， 以 拉 伸 方式 切除 出 的 模型 效果 如 图 12-36 
所 示 。 





12-36 切除 出 的 模型 效果 


4. 进行 倒 圆 角 操 作 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 ( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 默 认 时 ,“ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 中 的 许 〈 切 换 到 集 模式 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

2) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 输入 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 “3”。 

3) 结合 《Ctrl〉 刍 选择 图 12-37 所 示 的 4 条 边线 。 











12-37 选择 4 条 边线 


4) 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 多 《完成 ) 按钮 。 

S$. 加 厚 拉 伸 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 “ 半 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 (创建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 在 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 中 单 击 书 〈 加 厚 草 绘 ) 按钮 ， 并 设置 加 厚 厚度 为 “1.5”。 

3) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 
话 框 。 

4) 选择 图 12-38 所 示 的 实体 面 作 为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 




















草 绘 视图 方向 | 反 向 


参考 | ” RIGHT:F1 (基准 平面 ) 
方向 | 右 











12-38 指定 章 绘 平面 
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5) 单 击 瑟 〈 偏 移 ) 按钮 ， 绘 制图 12-39 所 示 的 闭合 图 形 ， 单 击 (确定) 按钮 。 


TOP 





12-39 ” 草 绘 


6) 向 内 侧 加 厚 ， 输 入 拉 伸 深度 “5”。 
7) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 圈 (完成) 按钮 ， 完 成 该 拉 伸 加 厚 特征 的 效果 如 图 12-40 
所 示 。 





12-40 创建 拉 伸 加 厚 特 征 


6 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 
1) 在 “形状 ”组 中 单 击 倡 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 
2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 〈 创 建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 中 单 击 加 〈 去 除 材料 ) 按钮 。 
3) 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
4) 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
5) 绘制 图 12-41 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮。 








12-41 绘制 截面 


6) 单 击 扣 《深度 方向 ) 按钮 ， 并 从 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 iE ( 穿 透 ) 图标 选项 ， 
此 时 模型 如 图 12-42 所 示 。 
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12-42 ”模型 预览 


7) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 冯 (完成 ) 按钮 。 

7. 创建 拉 伸 特征 2 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 尝 〈( 拉 伸 ) 按钮 打开“ 拉 伸 ”选项 卡 。 

2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “ 放 萤 ”和 面板， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 章 绘 ”对 话 框 。 
3) 指定 草 绘 平面 及 草 绘 方 同 ， 如 图 12-43 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 














章 绘 视图 方向 | 反 向 | 
参考 [曲面 :F9 ( 近 促 本 | 
方向 


i 














12-43 ”指定 草 绘 平面 及 草 绘 方 问 


4) 单 击 呈 (参考 ) 按钮 ， 利 用 打开 的 “参考 ”对 话 框 定义 绘图 参考 ， 关 闭 “ 参 考 ” 对 
话 框 ， 使 用 相关 的 草 绘 工具 绘制 图 12-44 所 示 的 闭合 图 形 ， 注 意 相关 的 约束 关系 。 单 击 YA 
(确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 着 











12-44 ”日 绘 
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5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 寺 (到 选 定 项 ) 图 标 选 项 ， 在 模型 


中 选择 图 12-45 所 示 的 实体 面 。 


6) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 冯 (完成 ) 按钮， 完成 创建 的 拉 伸 实体 特征 2 如 图 12-46 


所 示 。 


图 12-45 ”选择 要 拉 伸 到 的 面 图 12-46 创建 拉 伸 实体 特征 2 


8. 镜像 操作 


1) 确保 刚 创 建 的 拉 伸 实体 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 此 时 在 “编辑 ”组 中 单 击 并 《和 镜 








I 





像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 
2) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 参考 。 


3) 单 击 “镜像 ”选项 卡 中 的 罩 《〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 该 镜像 操作 ， 得 到 的 模型 镜像 效果 


如 图 12-47 所 示 。 





12-47 镜像 效果 


9， 创建 拉 伸 特征 3 
1) 在 “形状 ”组 中 单 击 尝 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 


2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “ 放 蜡 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打开“ 章 绘 ”对 话 框 。 





3) 指定 草 绘 平 面 及 草 绘 方向 ， 如 图 12-48 所 示 ， 单 击 “ 草 给 ”对话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 





钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 








草 给 平面 
平面 合用 先前 的 
草 锭 方向 
草 给 视图 方向 | 反 疝 
参照 RIGHT:T1 (基准 平面 ) 









取消 








12-48 ”指定 草 绘 平面 及 草 绘 方向 











12-49 ” 草 绘 截面 


5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 输入 拉 伸 深度 “3 ”。 
6) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 杰 《完成 ) 按钮 ， 得 到 的 模型 效果 如 图 12-50 所 示 。 





12-50 模型 效果 


10. 创建 拉 伸 特征 4 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 竺 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
3) 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

4) 绘制 图 12-51 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 





12-51 绘制 截面 


5) 输入 拉 伸 深度 “4”。 
6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 轨 《完成 ) 按钮 。 
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11. 创建 拉 伸 特征 5 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 尘 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

ee he 
) 绘制 图 12-52 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 





12-52 ”绘制 截面 


5) 输入 拉 伸 深度 “2”。 
6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 圈 〈 完 成 ) 按钮 。 

12. 创建 拉 伸 特征 6 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 倡 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 板 的 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
3) 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
ee 





12-53 ”绘制 截面 


5) 输入 拉 伸 深度 “2”。 
6) 在 “ 拉 伸 ” fbnbantandeadhomesel (完成 ) 按钮 。 此 时 ， 模 型 效果 如 图 12-54 所 示 。 





NW 





12-54 ”模型 效果 











综合 设计 汇 例 


13. 创建 拉 伸 特征 7 
1) 在 “形状 ”组 中 单 击 尝 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 
2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 


3) 指定 草 绘 平面 及 草 绘 方向 ， 如 图 12-55 所 示 ， 然 后 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 > 
绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 















草 绘 视 图 方向 | 反 向 
参考 
方向 | 右 。 国 














汪汪 的 | 取消 | 





12-55 指定 草 绘 平面 及 草 绘 方向 


4) 绘制 图 12-56 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 





12-56 ”绘制 截面 


5) 输入 拉 伸 深 度 “1.5”。 
6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 绚 〈 完 成 ) 按钮 ， 完 成 创建 的 拉 伟 特征 7 如 图 12-57 所 示 。 










IE 


/ 





12-57 创建 拉 伸 特 征 7 


14. 创建 拉 伸 特 征 8 
1) 在 “形状 ”组 中 单 击 尝 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 
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2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 章 绘 ” 对 话 框 。 

3) 在 功能 区 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 右 侧 区 域 单 击 “基准 ”一 忆 (基准 平面 ) 按钮 ， 打 开 
“基准 平面 ”对 话 框 。 选 择 “A _ 1” 特征 轴 ， 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 RIGHT 基准 平面 ， 并 设置 
RIGHT 平面 参考 的 约束 类 型 为 “平行 ” 如 图 12-58 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 默 
认 名 为 “DTM1” 的 基准 平面 。 








A_1( 轴 ) ;:F6 ( 拉 伸 _2) 
RIGHT:E1( 基 准 平面 ) 

















12-58 创建 基准 平面 DTMI 


4) 系统 自动 以 DTMI1 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

5) 绘制 图 12-59 所 示 的 截面 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

6) 设置 深度 选项 为 二 (对称) 图标， 并 设置 拉 伸 深度 为 “2.5”。 

7) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 吴 (完成 ) 按钮。 以 拉 伸 方式 创建 的 卡 扣 结构 如 图 12-60 
所 示 。 








12-59 ”绘制 截面 12-60 创建 卡 扣 


15. 创建 拉 伸 特征 9 
1) 在 “形状 ”组 中 单 击 尝 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 











综合 设计 汇 例 





2) 按 《Ctn+D》 快捷 键 快速 调整 模型 视角 ， 接 看 选择 TOP 基准 平面 为 章 绘 平 甸 ， 快 速 
进入 音 绘 右 。 

) 绘制 图 12-61 所 示 的 截面 ， 该 截面 由 4 条 边 组 成 。 单 击 M (确定 ) 按钮 ， 完 成 草 绘 
并 退出 草 绘 模式 。 








12-61 绘制 开放 的 截面 


4) 确保 取消 选中 加 〈 移 除 材 料 ) 按钮 ， 并 设置 深度 选项 为 三 (到 下 一 个 ) 图 标 ， 注 意 
指定 有 效 的 深度 方向 ， 特 征 几 何 预览 如 图 12-62 所 示 。 

5) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 冯 (完成) 按钮。 完成 该 步骤 后 ， 卡 扣 的 结构 工艺 便 合理 
了 ， 效 果 如 图 12-63 所 示 。 


sc 


图 12-62 ”特征 几何 预览 图 12-63 ”完成 卡 扣 结构 


16. 创建 拉 伸 特征 10 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 竺 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

3) 在 功能 区 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ” 一 局 (基准 平面 ) 按钮 ， 打 开 
“基准 平面 ”对 话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 ， 其 “约束 ”类 型 为 “ 偏 移 ” 设置 其 偏 距 平移 
值 为 “63.30”， 如 图 12-64 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 默认 名 为 “DTM2” 的 基准 
平面 。 























12-64 ”创建 DTM2 基准 平面 
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4) 系统 自动 以 DTM2 基准 平面 为 草 绘 平 耐 ， 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

5) 绘制 图 12-65 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 

6) 设置 深度 图 标 选 项 为 日 (对 称 )， 并 设置 拉 伸 深度 为 “1.5”。 

7) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 汉 (完成) 按钮， 创建 的 拉 伸 特征 10 如 图 12-66 所 示 。 





12-65” 草 绘 截面 12-66 创建 拉 伸 特征 10 


17. 镜像 操作 

1) 确保 刚 创建 的 拉 伸 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 “编辑 ”组 中 单 击 民 (镜像 按钮 ， 
打开 “镜像 ”选项 卡 。 

2) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 参考 。 

3) 单 击 “镜像 ”选项 卡 中 的 四 〈《 完 成 ) 按钮 完成 该 镜像 操作 ， 得 到 的 模型 效果 如 
图 12-67 所 示 。 





12-67 镜像 结果 


18. 创建 拉 伸 特征 11 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 “ 半 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

3) 选择 TOP 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 
绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

4) 指定 绘图 参考 ， 绘 制图 12-68 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 
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图 12-68 ”绘制 截面 
5) 确保 取消 选中 六 ( 移 除 材料 ) 按钮 ， 设 置 指定 方向 的 拉 伸 深度 为 “12?”。 
6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 咪 《完成 ) 按钮 ， 完 成 该 拉 伸 特征 的 模型 效果 如 图 12-69 
所 示 。 





12-69 ”完成 该 拉 伸 特征 11 


19. 创建 倒 角 特征 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 兮 ( 边 倒 角 ) 按钮 ， 打开“ 边 倒 角 ”选项 卡 。 

2) 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 的 下 拉 列 表 框 中 选择 标注 形式 选项 为 “45XD”， 接 看 输入 
“D” 值 为 “1”。 

3) 选择 要 倒 角 的 边 参 考 ， 如 图 12-70 所 示 。 

4) 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 妈 《完成 ) 按钮 。 完 成 该 倒 角 的 模型 效果 如 图 12-71 所 示 。 


一 一 


12-70 选择 要 倒 角 的 边 参 考 
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20. 保存 文件 
1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 〈 保 存 ) 按钮 ， 打 开 “ 保 存 对 象 ” 对 话 框 。 
2) 指定 存储 地 址 ， 单 击 “ 保 存 对 象 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 


12.3 ”设计 范例 3 一 一 桌面 音箱 外 形 
本 设计 范例 要 完成 的 桌面 音箱 外 形 如 图 12-72 所 示 。 在 该 设计 范例 中 ， 主 要 学 习 如 


何 创建 所 需 的 基准 曲线 和 曲面 ， 和 掌握 曲面 在 产品 外 观 设计 中 的 应 用 拉 巧 等 。 具 体 的 操作 
步骤 如 下 。 











12-72 ”完成 的 时 面 音箱 外 形 


1， 新 建 实体 零件 文件 

1) 单 击 口 〈 新 建 ) 按钮 ， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

2) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc 12 3x”， 取 消 选 中 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 
击 “确定 ”按钮 。 

3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns part solid” 模 板 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 进 入 零件 设计 模式 。 

2. 创建 拉 伸 特征 1 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 . 蛋 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 〈 创 建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 

2) 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 快 速 地 进入 章 绘 右 。 

3) 绘制 图 12-73 所 示 的 拉 伸 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 

4) 输入 默认 深度 方向 的 拉 伸 深度 值 为 “120”。 

5) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 冯 (完成 ) 按钮 ， 创 建 的 拉 伸 基本 实体 如 图 12-74 所 示 。 

3. 创建 扫描 曲面 1 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 人 〈 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ”方向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 绘 制图 12-75 所 示 的 一 段 圆 弧 ， 单 击 w” (确定) 按钮 。 
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两 圆 弧 的 圆心 均 位 于 
同一 水 平 中心 线 上 





12-73 ”绘制 拉 伸 截面 











12-74 创建 拉 伸 基本 实体 12-75 绘制 一 段 圆 弧 


2) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 入 〈 扫 描 ) 按钮 ， 打 开 “ 扫 描 ” 选 
项 卡 。 

3) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 回 〈 曲 面 ) 按钮 ， 并 单 击 乒 〈 恒 定 堆 面 扫描 ) 按钮 。 

4) 将 刚 绘制 的 圆 弧 用 作 原 点 轨迹 ， 注 意 其 起 点 箭头 位 置 和 鹤 平 面 控制 设置 等 ， 如 
图 12-76 所 示 。 

5) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 台 〈 创 建 或 编辑 扫描 截面 ) 按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 
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12-76 原点 轨迹 及 其 相应 设置 


6) 绘制 图 12-77 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 





一 一 12.00 
12-77 绘制 截面 


7) 此 时 扫描 曲面 预览 如 图 12-78a 所 示 ， 单 击 溉 (完成) 按钮， 从 而 完成 创建 一 个 扫描 
曲面 ， 如 图 12-78b 所 示 。 





b) 





图 12-78 创建 扫描 曲面 1 
a) 扫描 曲面 预览 ”b) 完成 创建 一 个 扫描 曲面 
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4. 创建 扫描 曲面 2 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”组 中 单 击 知 (扫描) 按钮， 打开 “扫描 ” 选 
项 卡 。 

2) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 由 (曲面) 按钮， 并 单 击 己 (恒定 截面 扫描 ) 按钮 。 

3) 在 “扫描 ”选项 卡 的 右 侧 区 域 选择 “基准 ”命令 以 打开 “基准 ”工具 列表 ， 如 
图 12-79 所 示 。 接 着 从 该 “基准 ”工具 列表 中 单 击 竺 〈 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 
选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 
绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 中 。 绘 制图 12-80 所 示 的 圆 弧 〈 该 圆 弧 将 作为 扫描 特征 的 轨迹 线 )， 
单 击 (确定 ) 按钮 。 


让 











图 12-79 打开 “基准 ”工具 列表 图 12-80 ”绘制 一 条 圆 弧 


4) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 国 〈 退 出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ) 按钮 。 此 
时 ， 系 统 默 认 将 刚 绘制 的 圆 弧 用 作 扫 描 的 原点 轨迹 ， 原 点 轨迹 的 起 点 第 头 如 图 12-81 所 示 。 

5) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 站 (创建 或 编辑 扫描 截面 ) 按钮， 进入 草 绘 器 。 

6) 绘制 图 12-82 所 示 的 截面 (由 两 段 相 切 连接 的 圆 弧 组 成 )， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 





12-81 原点 轨迹 及 其 箭头 方 辐 12-82 绘制 相 切 的 两 段 连接 圆 弧 
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7) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 ， 创 建 图 12-83 所 示 的 扫描 曲面 2。 

$5， 镜像 曲面 

1) 选中 刚 创 建 的 扫描 曲面 2， 在 “编辑 ”组 中 单 击 如 〈 镜 像 ) 按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 
项 卡 。 

2) 选择 RIGHT 基准 平面 为 镜像 平面 参考 。 

3) 单 击 “ 镜 像 ” 选 项 卡 中 的 圈 〈 完 成 ) 按钮 ， 镜 像 结果 如 图 12-84 所 示 。 


EE ) i \ a 
GHT IGHT 


12-83 ”创建 扫描 曲面 2 12-84 ”镜像 结果 


6. 合并 面 组 

1) 选择 扫描 曲面 2， 按 住 《Ctrl〉 键 选 择 扫描 曲面 1。 

2) 在 “编辑 ”组 中 单 击 @i (合并 ) 按钮 ， 打 开 “ 合 并 ”选项 卡 。 此 时 ， 要 保留 的 面 组 
侧 如 图 12-85 所 示 。 

3) 单 击 “ 合 并 ”选项 卡 中 的 国 〈 完 成 ) 按钮 。 

4) 按 住 〈《Ctrl》 键 选择 镜像 操作 得 到 的 曲面 ， 单 击 马 〈 合 并 ) 按钮 ， 确 保 要 保留 的 面 
组 侧 如 图 12-86 所 示 。 


4 人 


图 12-85 合并 1 图 12-86 合并 2 


5) 单 击 “ 合 并 ”选项 卡 中 的 国 〈 完 成 ) 按钮 。 
7， 实体 化 操作 
1) 确保 选中 刚 合 并 而 成 的 面 组 (合并 2)， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 
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单 击 何 (实体 化 ) 按钮 ， 打 开 “ 实 体 化 ”选项 卡 。 
2) 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 曾 〈 切 口 实体 化 ) 按钮 ， 并 单 击 /各 〈 更 改 刀 有 具 操作 方 
问 ) 按钮 ， 确 保 模 型 如 图 12-87 所 示 。 
3) 单 击 “实体 化 ”选项 卡 中 的 团 〈 完 成 ) 按钮， 得 到 的 实体 模型 如 图 12-88 所 示 (图 2 








中 特意 将 之 前 创建 的 一 条 昔 绘 曲线 隐藏 了 )。 


人 全 


图 12-87 切口 实体 化 操作 图 12-88 ”实体 化 操作 的 结 


8. 创建 扫描 曲面 3 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 忽 (扫描) 按钮， 打开 “扫描 ”选项 卡 。 

2) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 回 〈 曲 而 ) 按钮， 并 单 击 己 (恒定 截面 扫描 ) 按钮 。 

3) 在 “扫描 ”选项 卡 的 右 侧 区 域 选 择 “ 基 准 ” 命 令 以 打开 “基准 ”工具 列表 ， 接 着 从 
该 “基准 ”工具 列表 中 单 击 党 ( 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 
作为 草 绘 平 面 ， 默 认 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 器 
中 。 绘 制图 12-89 所 示 的 圆 弧 (该 圆 弧 将 作为 扫描 特征 的 轨迹 线 )， 单 击 (确定 ) 按钮 。 














12-89 绘制 一 段 圆 弧 


4) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 辆 〈 退 出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ) 按钮 。 
此 时 ， 系 统 默 认 将 刚 绘制 的 圆 疆 用 作 扫 描 的 原点 轨迹 ， 原 氮 轨迹 的 起 点 箭头 如 图 12-90a 
所 示 。 
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5) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 可 〈 创 建 或 编辑 扫描 截面 ) 按钮 ， 进 入 草 绘 器 。 
6) 绘制 图 12-90b 所 示 的 开放 圆 弧 截面 〈 圆 弧 的 中 心 位 于 RIGHT 参照 面 上 )， 单 击 wA 
(确定 ) 按钮 。 





a) 


) 
12-90 原点 轨迹 及 其 在 原点 轨迹 起 点 处 的 扫描 截面 
a) 原点 轨迹 及 其 起 点 箭头 _b) 在 起 点 处 绘制 开放 的 扫描 截面 


7) 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 冯 (完成 ) 按钮 ， 创 建 图 12-91 所 示 的 扫描 曲面 3。 

9. 实体 化 操作 2 

1) 确保 选中 刚 创 建 的 扫描 曲面 3， 从 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 位 
(实体 化 ) 按钮 ， 打开 “实体 化 ”选项 卡 。 

2) 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 蜀 〈 切 口 实体 化 ) 按钮 ， 并 单 击 如 (更 改 刀 具 操 作 方 
站 ) 按钮 使 箭头 方向 如 网 12-92 所 示 。 


@ ") 
GHT IGHT 


12-91 创建 扫描 曲面 3 12-92 ”切口 实体 化 操作 


3) 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 当 (完成 ) 按钮 。 

10. 创建 投影 曲线 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”组 中 单 击 妆 (投影 ， 按钮， 打开 “投影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 

2) 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 选择 “参考 ” 选项， 打开“ 参考 ”面板 ， 如 图 12-93 所 
示 ， 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 草 绘 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 
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3) 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 
4) 绘制 图 12-94 所 示 的 图 形 ， 单 击 w (确定 ) 按钮 。 


曲面 ”|@ 单 击 此 处 添加 项 | ”方向 | 沿 方向 
参考 | 属性 


各 | 把 | [投影 草 绘 R 
模型 # | 投影 链 
投影 草 给 | 
外 BC 1 投影 修饰 草 绘 ee 
sf 用 - 必 : 
@ 单 击 此 处 添加 项 


方向 参考 : 
> 分 拉 |@ 单 击 此 处 添加 项 反 向 





图 12-93 “参考 ”面板 12-94 ”绘制 图 形 
5) 选择 图 12-95 所 示 的 实体 曲面 。 设 置 投 影 方 同 选 项 为 “ 沿 方 同 ”， 激 酒 方 同 参 考 收集 
器 ， 然 后 选择 FRONT 基准 平面 。 
6) 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 中 《完成 ) 按钮， 创建 的 投影 曲线 如 图 12-96 所 示 。 


EN , 





图 12-95 ”指定 实体 曲面 图 12-96 创建 投影 曲线 


11. 创建 “ 草 绘 4” 特 征 

1) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”组 中 单 击 ( 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 
话 框 。 

2) 在 “基准 ”组 中 单 击 / (基准 平面 ) 按钮 ， 打 开 “ 基 准 平面 ”对 话 框 。 选 择 
FRONT 基准 平面 为 偏 移 参考 ， 偏 忠平 移 值 为 “112”， 如 图 12-97 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 创 建 基准 平面 DTM1。 

3) 以 刚 创建 的 DTM1 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参 
考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

4) 绘制 图 12-98 所 示 的 图 形 ， 单 击 W (确定 ) 按钮 。 
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放置 | 显示 属性 
参考 


FRONT:F3 (基准 平面 ) 偏 移 





偏 移 
平移 |l12.00 








而 取消 | 


12-97 创建 基准 平面 


图 12-98 草 绘 曲线 ( 草 绘 4) 
12. 创建 基准 点 
1) 在 “基准 ”组 中 单 击 ** (基准 点 ) 按钮 ， 打 开 “ 基 准点 ”对 话 框 。 
2) 分 别 在 曲线 的 端点 处 创建 基准 点 ， 如 图 12-99 所 示 。 为 了 便于 选择 被 遮挡 了 的 基准 
曲线 端点 ， 可 以 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 临时 选中 加 (隐藏 线 ) 图 标的 模型 显示 样式 。 














12-99 创建 基准 点 


3) 单 击 “ 基 准点 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 

13. 创建 “ 草 绘 S” 特 征 

1) 在 “基准 ”组 中 单 击 25 〈 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

2) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方 向 参考 ， 单 击 对 
话 框 中 的 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 

3) 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”组 中 单 击 :号 (参考 ) 按钮 ， 弹 出 “参考 ”对 
话 框 ， 分 别 增加 选择 “PNT0”*“PNT1”“PNT2” 和 “PNT3” 这 4 个 基准 点 作为 绘图 参考 ， 
然后 在 “参考 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 

4) 绘制 图 12-100 所 示 的 圆 弧 ， 注 意 圆 弧 的 相关 端点 与 相应 的 基准 点 重合 。 
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图 12-100 ”绘制 两 段 加 省 ( 草 绘 5) 


5) 单 击 W (确定 ) 按钮 。 

14. 创建 边界 混合 曲面 1 

1) 在 “曲面 ”组 中 单 击 “ (边界 混合 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 界 混合 ”选项 卡 。 

2) 选择 图 12-101 所 示 的 曲线 1， 接 着 按 住 〈Ctrl》 键 的 同时 选择 曲线 2， 这 两 条 曲线 作 
为 第 一 方 癌 链 。 

3) 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 咎 〈 第 二 方向 链 收集 器 ) 的 框 ， 将 其 激活 ， 然 后 结合 
《Ctrl〉 键 选择 图 12-102 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 作为 第 二 方 癌 链 曲线 。 


曲线 3 








图 12-101 指定 第 一 方 同 链 图 12-102 指定 第 二 方 同 链 


4) 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 打开 “约束 ”面板 ， 分 别 将 “ 方 癌 2- 第 一 条 链 ” 和 “ 方 回 
2- 最 后 一 条 链 ” 的 边界 条 件 设置 为 “垂直 ” 重 直 的 曲面 参考 均 默 认为 RIGHT 基准 平面 ， 如 
图 12-103 所 示 。 
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之 FRONT | 口 显示 拖 动 控制 滑 块 
尺 *PRT_ CSYS| 图 元 曲面 
* 第 拉 伸 1 1 默认 RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 








共 草 绘 1 
> 逢 扫描 1 
* 忽 扫 拉 u 2 
* 站 [镜像 1 







名 合并 1 口 添加 侧 曲线 影响 
人 合并 2 是 添加 内 部 边 相 切 
口 优化 曲面 形状 






位 实体 化 1 


拉 伸 值 








12-103 ”设置 边界 约束 条 件 
5) 单 击 国 (完成 ) 按钮 。 





15. 镜像 操作 


1) 确保 刚 创建 的 边界 混合 曲面 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 “编辑 ”组 中 单 击 2 (镜像 》 按 
打开 “镜像 ”选项 卡 。 


2) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 参考 。 


3) 单 击 疾 (完成 ) 按钮 。 


16. 合并 面 组 


1) 选择 镜像 操作 得 到 的 曲面 ， 按 住 〈Ctrl》 键 的 同时 选择 边界 混合 曲面 1。 
2) 在 “编辑 ”组 中 单 击 @ (合并 ) 按钮 ， 打 开 “ 合 并 ”选项 卡 。 
3) 在 “合并 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选择 “连接 ” 单 选 按钮 ， 如 网 12-104 


所 未 。 








.文件 | 模型 ”分 析 注释 ” 演 染 ”工具 ”视图 ”和 柔性 建 模 “应 用 程序 | 分 六 | 
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12-104 “连接 ”合并 
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4) 单 击 汉 (完成 ) 按钮 。 

17. 创建“ 草 绘 6” 特 征 

1) 在 “基准 ”组 中 单 击 亿 〈 草 绘 ) 按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

2) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ”方向 参考 ， 单 击 (>) 
“ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

3) 绘制 图 12-105 所 示 的 圆 弧 ， 该 圆 弧 的 端点 分 别 与 “PNT2” 和 “PNT3” 基 准 皮 重合。 














图 12-105 ”绘制 圆 孤 〈( 草 绘 6) 


4) 单 击 M (确定 ) 按钮 。 

18. 创建 边界 混合 曲面 2 

1) 在 “曲面 ”组 中 单 击 Y (边界 混合 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 界 混合 ”选项 卡 。 

2) 结合 《Ctrl〉 键 选择 两 条 边线 作为 第 一 方 同 链 ， 如 图 12-106 所 示 。 

3) 打开 “边界 混合 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 ， 将 “方向 1- 第 一 条 链 ” 的 边界 条 件 设置 
为 “年 直 ” 其 曲面 参考 为 RIGHT 基准 平面 ， 如 图 12-107 所 示 。 
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一 条 链 





口 显示 拖 动 控制 滑 荚 


图 元 曲面 | 
1 默认 RIGHT:F1( 基 港 平面 ) 


拉 伸 值 ].00 |r 
口 添加 侧 曲线 影响 
加 添加 内 部 边 相 切 

口 优化 曲面 形状 
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图 12-106 指定 第 一 方 癌 链 图 12-107 设置 边界 约束 条 件 
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4) 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 汉 (完成 ) 按钮 。 

19. 镜像 操作 

1) 确保 刚 创建 的 单 向 边界 混合 曲面 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 “编辑 ”组 中 单 击 并 ( 镜 
按钮 ， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

2) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 参考 。 

3) 单 击 冯 (完成 ) 按钮 。 

20. 合并 曲面 操作 

1) 选择 刚 镜 像 操 作 得 到 的 曲面 (FE31)， 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 单 癌 边界 混合 曲面 
(F29 )。 

2) 单 击 “ 编 辑 ” 组 中 的 人 (合并) 按钮 ， 打 开 “ 合 并 ”选项 卡 。 

3) 在 “合并 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选择 “连接 ” 单 选 按钮 。 

4) 单 击 汉 (完成) 按钮 。 

5) 按 住 《Ctrl〉 键 选择 “合并 3” 面 组 ， 单 击 久 (合并) 按钮， 接着 在 “合并 ” 选 
项 卡 的 “选项 ”面板 中 选择 “连接 ” 单 选 按钮 ， 如 图 12-108 所 示 ， 然 后 单 击 四 《完成 ) 
按钮 。 

21. 实体 化 操作 

1) 确保 刚 合 并 的 面 组 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 “编辑 ”组 中 单 击 信 (实体 化 ) 按钮 ， 打 

于“ 守 休 化 ”选项 下， 

2)“ 实 体 化 ”选项 卡 中 的 位 (曲面 片 蔡 换 ) 按钮 被 选中 ， 单 击 娘 (更 改 思 具 操作 方 

向 ) 按钮 使 模型 中 的 箭头 方向 如 图 12-109 所 示 。 





像 


DS4 




















图 12-108 “连接 ”合并 图 12-109 ”调整 模型 中 的 第 头 方 问 


3) 单 击 冯 (完成 ) 按钮 。 

22. 创建 层 来 管理 曲线 和 曲面 

1) 在 功能 区 中 切换 至 “视图 ”选项 卡 ， 从 “可 见 性 ”组 中 单 击 靖 〈 层 ) 按钮 ， 打 开 层 
树 模式 。 

2) 在 层 树 上 方 单 击 至 2 〈 层 ) 按钮 ， 从 其 下 拉 菜 单 中 选择 “新 建屋 ”命令 ， 打 开 “ 层 
属性 ”对 话 框 。 

3) 在 “ 层 属性 ”对 话 框 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “CV-CF”。 

4) 结合 设置 选择 过 滤器 选项 在 模型 窗口 中 选择 所 有 曲线 和 曲面 面 组 ， 所 选 对 象 包括 在 
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层 内 容 ， 此 时 “ 层 属 性 ”对 话 框 如 图 12-110 所 示 。 
5) 在 “ 层 属性 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 所 创建 的 “CV-CF” 层 出 现在 层 树 中 。 
6) 在 层 树 中 右 击 “CV-CF” 层 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ”命令 。 
7) 再 次 右 击 “CV-CF” 层 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 状况 ”命令 。 此 时 ,“CV- E 动 








CF” 层 在 层 树 中 的 显示 如 图 12-111 所 示 。 
































层 属 性 x 
名 称 : [CV-CF| | 的 | 半 
层 标识 : | | | 信息 (N)... 层 酝 多 -由 -四 、 
内 容 (E) | 规则 (U) 注解 (T) 全 | BC_12_3X. PRT 
学 层 
项 状况 » 
rt * 园 01 PRT_ALL DTM_PLN 
曲线 :F23( 草 绘 5) 十 * 一 01 PRT DEF DTM_PLN 
曲线 :F28( 草 绘 6) 十 
曲线 :F28 ( 草 绘 -6) + E02_—_PRT_ALL_AXES 
面 组 :F31 * 园 03 PRT_ALL CURVES 
可 上 * 加 04 _PRT_ALL_ DTM_PNT 
py 加 05__PRT_ALL_DTM_CSYS 
[二 排除 . . . 移 除 
* 一 05 PRT DEF DTM_CSYS 
> 园 06__PRT_ALL_SURFS 
暂停 确定 (0) | 取消 (C) EE 
图 12-110 “ 层 属 性 ”对 话 框 图 12-111 层 树 








8) 再 次 在 “可 见 性 ”组 中 单 击 季 ( 层 ) 按钮 ， 关 闭 层 树 显 示 。 

23， 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 

1) 在 功能 区 中 切换 回 “ 模 型 ”选项 卡 ， 从 “形状 ”组 中 单 击 - 秆 〈 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 
“ 拉 伸 ”选项 卡 。 

2) 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 口 〈 创 建 实体 ) 按钮 处 于 被 选中 的 状态 。 在 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 中 单 击 关 (去除 材料 ) 按钮 。 

3) 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

4) 单 击 “基准 ”一 号 〈 基 准 平面 ) 按钮， 打开“ 基准 平面 ”对 话 框 。 选 择 FRONT 基 
准 平面 作为 偏 移 参 考 ， 输 入 偏 距 平移 值 为 “115.00”， 如 图 12-112 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 








FRONT:F3 (基准 平面 ) 


偏 移 


平移 |115. 00 ~ 














图 12-112 创建 基准 平面 
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5) 以 刚 创建 的 内 部 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
6) 绘制 图 12-113 所 示 的 截面 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 





15.00 20.00 


5.00 
| 30.00 区 2 
全 hn 
| WH 
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12-113 ”绘制 截面 


7) 从 深度 选项 列表 框 中 选择 3E 〈 穿 透 ) 图 标 选 项 ， 并 设置 深度 方向 如 图 12-114 所 示 。 
8) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 较 〈 完 成 ) 按钮 。 得 到 的 拉 伸 切除 的 效果 如 图 12-115 


所 示 。 
TOP 
TOP 
了 
IGHT 
GHT 


12-114 设置 深度 选项 及 深度 方 回 12-115 拉 伸 切除 的 效果 


24. 创建 拉 伸 特征 2 

1) 从 “形状 ”组 中 单 击 “ 半 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
3) 选择 图 12-116 所 示 的 实体 面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参 























考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 








一 平面 有 曲面 :F36( 拉 :| 使 用 先前 的 | 
草 纵 方向 
草 绘 视图 方向 | 反 向 | 
参考 | RIGHT:F1( 基 准 平 面 ) 和 | 
| 向 [看 四 


硕 芋 车 ， 取消 | 























图 12-116 ”指定 草 绘 平面 


4) 单 击 名 (同心 圆 ) 按钮 ， 选 定 圆 参考 来 绘制 图 12-117 所 示 的 一 个 圆 截 面 。 单 击 YA 
(确定 ) 按钮 。 

5) 输入 往 实 体外 的 拉 伸 深度 “8”。 

6) 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 半 (完成 ) 按钮， 创建 的 拉 伸 实体 特征 2 如 图 12-118 所 示 。 





图 12-117 绘制 圆 截 面 图 12-118 创建 拉 伸 实体 特征 2 


25. 倒 圆 角 1 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 *( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
2) 议 置 圆 角 半径 为 “17”。 

3) 选择 如 图 12-119 所 示 的 边线 。 





图 12-119 选择 要 倒 圆 角 的 边 参 考 
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4) 单 击 冯 (完成 ) 按钮 。 

26. 创建 拉 伸 特征 3 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 “ 半 ( 拉 伸 ) 按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

2) 进入 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
3) 在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

4) 单 击 加 〔〈 同 心 圆 ) 按钮 ， 选 择 圆 参 考 来 绘制 图 12-120 所 示 的 一 个 同心 圆 。 单 击 wA 


(确定 ) 按钮 。 








5) 设置 指定 方 癌 的 拉 伸 深度 为 “6”。 
6) 单 击 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 蜀 《〈 完 成 ) 按钮 ， 创 建 的 拉 伸 实 体 特征 3 如 图 12-121 所 示 。 





一 | 一 怕 一 一 一 一 








图 12-120 ”绘制 同心 圆 图 12-121 创建 拉 伸 实体 特征 3 


27. 倒 圆 角 2 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 站 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

2) 设置 圆 角 半径 为 “2.3”。 

3) 选择 图 12-122 所 示 的 边线 。 

4) 单 击 中 (完成 ) 按钮 。 

28. 创建 一 个 新 基准 平面 

1) 在 “基准 ”组 中 单 击 志 《基准 平面 ) 按钮 ， 打 开 “ 基 准 平 面 ”对 话 框 。 

2) 选择 所 需 的 特征 轴 ， 按 住 〈Ctrl〉 键 的 同时 选择 RIGHT 基准 平面 ， 并 设置 该 平面 参 
考 的 “约束 ”类 型 选项 为 “平行 ” 如 图 12-123 所 示 。 





基准 平面 


放置 | 显示 | 属性 
参考 








A_4( 轴 ) :F36( 拉 伸 _2) ” 穿 过 
| ”RIGHT:F1 (基准 平 面 ) 平行 

















图 12-122 ”选择 要 倒 圆 角 的 边 参 考 图 12-123 ”创建 基准 平面 DTM3 





3) 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 “确定 ” 投 钮 ， 创 建 默认 名 为 “DTM3” 的 基准 平面 。 
此 时 ， 按 《Ctrl+HD》 快捷 键 调整 模型 视角 ， 并 确保 刚 创建 的 DTM3 的 基准 平面 处 于 被 选 
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中 的 状态 。 

29， 创建 旋转 特征 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 必 (旋转 ) 按钮 ， 系 统 默 认 以 DTM3 的 基准 平面 作为 草 绘 平 
面 ， 并 快速 地 进入 草 绘 器 中 。 

2) 单 击 喇 (参考 ) 按钮 指定 所 需 的 绘图 与 标注 参考 ， 接 着 绘制 图 12-124 所 示 的 旋转 截 
面 及 旋转 中 心 线 ， 单 击 w (确定 ) 按钮 。 


让 














图 12-124 音 绘 旋转 截面 及 旋转 中 心 线 


3) 接受 默认 的 旋转 角度 “360””， 单 击 呈 (完成 ) 按钮 。 

30. 以 旋转 的 方式 切除 材料 

1) 在 “形状 ”组 中 单 击 直 (旋转 ) 按钮 ， 打 开 “ 旋 转 ” 选 项 卡 。 默 认 选 中 口 (实体 ) 
按钮 ， 并 单 击 关 (去 除 材 料 ) 按钮 。 

2) 在 “旋转 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 在 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ” 对 话 框 。 

3) 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 或 者 选择 DTM3 基 
准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方 向 参考 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 

草 绘 模式 。 
4) 绘制 图 12-125 所 示 的 旋转 截面 及 旋转 中 心 线 ， 单 击 (确定 ) 按钮 。 


! 


ne | 











图 12-125 ”绘制 旋转 截面 及 旋转 中 心 线 
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5) 接受 默认 的 旋转 角度 为 “360””， 单 击 闯 (完成 ) 按钮 。 以 旋转 的 方式 切除 材料 得 
到 的 结果 如 图 12-126 所 示 。 





图 12-126 ”以 旋转 的 方式 切除 材料 


31. 阵列 

1) 选中 刚 创建 的 旋转 切口 ， 在 “编辑 ”组 中 单 击 济 (阵列) 按钮， 打开 “阵列 ” 选 
项 卡 。 

2) 设置 “阵列 ”类 型 选项 为 “ 轴 ” 选择 大 旋钮 的 特征 轴 。 

3) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 反 (设置 阵列 的 角度 范围 ) 按钮 ， 设 置 阵列 的 角度 范围 为 
“360””， 输 入 第 一 方 回 的 阵列 成 员 数 为 “9” 如 图 12-127 所 示 。 


文件 "| | 模型 ”分 析 ”注释 ” 泻 染 ”工具 ”视图 ”柔性 建 模 “应 用 程序 | 详 歼 
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12-127 创建 轴 阵 列 
4) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 叶 《完成 ) 按钮 ， 得 到 的 阵列 结果 如 图 12-128 所 示 。 





12-128 ”阵列 结果 
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32. 创建 偏 移 特征 
1) 选中 图 12-129 所 示 的 实体 端面 。 





12-129 ”选择 要 创建 偏 移 特征 的 实体 端面 


2) 在 “编辑 ”组 中 单 击 | ( 偏 移 ) 按钮 ， 打 开 “ 偏 移 ” 选 项 卡 。 

3) 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 “ 偏 移 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 四 (具有 拔 模 特征 〉 类 型 
图 标 。 

4) 在 “ 偏 移 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 
框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “在 ”方向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

5) 绘制 图 12-130 所 示 的 偏 移 截 面 ， 单 击 (确定) 按钮。 








图 12-130 ”绘制 偏 移 截面 


6) 打开 “ 偏 移 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ， 从 第 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 王 直 于 曲面 ” 
选项 ， 设 置 “ 侧 曲面 牌 直 于 ”选项 为 “曲面 ”， “侧面 轮廓 ”选项 为 “ 相 切 ” 接 看 输入 偏 移 
距离 为 “0.20”， 单 击 A (将 偏 移 方向 更 改 为 其 他 侧 》 按 钮 以 形成 四 陷 形式 的 结构 ， 并 在 实 
组 合 框 中 输入 “30.0”， 如 图 12-131 所 示 。 





























| 才 | 思 项 J 性 | 


| 垂直 于 曲面 
侧 曲面 委 直 于 
@ 曲面 

© 草 给 
侧面 轮 廊 

加 直 

@ 相 切 

















图 12-131 设置 偏 移 选 项 及 参数 等 











£2 Creo .LO ”从 入 门 到 精通 


7) 在 “ 偏 移 ”选项 卡 中 单 击 尝 (完成 ) 按钮， 在 指定 按钮 端面 上 创建 的 偏 移 特 征 如 


图 12-132 所 示 。 





12-132 创建 偏 移 特征 


33. 创建 倒 角 特征 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 六 〈 边 倒 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 边 倒 角 ”选项 卡 。 
2) 设置 边 倒 角 标注 形 式 为 “OxO” 并 设置 “O” 值 为 “0.5”。 

3) 选择 图 12-133 所 示 的 边线 。 








12-133” 边 倒 角 


4) 单 击 中 (完成 ) 按钮 。 

34. 倒 圆 角 3 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 “( 倒 圆 角 )〉 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

2) 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “10”。 

3) 结合 《Ctrl〉 键 选择 如 图 12-134 所 示 的 边线 。 

4) 单 击 芝 《完成 ) 按钮 ， 完 成 倒 圆 角 3 操作 的 模型 效果 如 图 12-135 所 示 。 














图 12-134 ”选择 要 倒 圆 角 的 边 参 考 图 12-135 倒 圆 角 3 的 模型 效果 
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35. 倒 圆 角 4 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 让 〈 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
2) 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “S?”。 

3) 结合 《Ctrl》 键 选 择 钢 12-136 所 示 的 边线 。 

4) 单 击 尖 (完成 ) 按钮 。 

36. 倒 圆 角 5 

1) 在 “工程 ”组 中 单 击 “( 倒 圆 角 ) 按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 
2) 设置 当前 倒 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “S?”。 

3) 选择 图 12-137 所 示 的 边线 。 


图 12-136 ”选择 边 参考 12-137 选择 边 参 考 
4) 单 击 吴 (完成 ) 按钮 。 
37. 保存 模型 
1) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 回 (保存) 按钮 。 
2) 指定 存储 地 址 ， 单 击 “ 保 存 对 象 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 
至 此 ， 完 成 的 桌面 音箱 外 形 效 果 如 图 12-138 所 示 。 有 兴趣 的 读者 可 以 给 该 模型 的 外 曲 
面 设置 相应 的 闫 色 和 外 观 ， 以 获得 允 真 形象 的 显示 效果 。 
































图 12-138 ”完成 的 条 面 音箱 外 形 效 打 


12.4 ”本 章 小 结 


本 章 介 绍 了 3 个 典型 的 综合 设计 范例 ， 包 括 旋钮 零件 、 小 型 塑料 制 面板 零件 和 时 面 首 箱 
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外 形 。 在 这 3 个 综合 设计 范例 中 ， 应 重点 学 习 各 种 工具 或 命令 的 综合 应 用 方法 与 技巧 等 ， 尤 
其 在 第 3 个 设计 范例 〈( 果 面 首 箱 外 形 实例 ) 中 ， 要 认真 学 习 曲 线 和 曲面 的 合理 应 用 ， 体 会 曲 
面 在 模型 设计 中 的 重要 地 位 。 

通过 本 章 的 学 习 ， 该 者 的 模型 综合 设计 能 力 将 上 升 到 一 定 的 高 度 。 只 要 持之以恒 地 思考 
与 学 习 ， 辅 以 一 定数 量 的 上 机 练习 ， 实 战 能 力 便 在 不 知 不 觉 中 得 到 提升 。 


12.5 思考 与 练习 


(1) 如 何在 零件 模型 的 指定 曲面 上 创建 可 以 表示 商标 信息 或 操作 标识 的 偏 移 特征 ? 

(2) 在 创建 旋转 特征 时 ， 如 果 在 旋转 截面 中 需要 绘制 多 条 中 心 线 ， 那 么 如 何 指定 哪 条 中 
心 线 作为 旋转 轴 ? 

(3) 上 机 练习 : 按照 图 12-139 所 示 的 螺栓 效果 (M12X 80)， 由 读者 建 并 其 三 维 模 型 ， 
注意 总 结 外 螺纹 的 创建 方法 与 技巧 。 



































图 12-139 ”螺栓 效果 








(4) 上 机 练习 : 创建 图 12-140 所 示 的 实体 模型 ， 上 其 体 的 尺寸 由 读者 根据 效果 图 目 行 思 
考 确 定 。 





图 12-140 ”练习 模型 








(5) 上 机 练习 : 参考 本 半 虹 面 首 箱 外 形 实例 ， 目 行 设计 一 球 此 类 产品 的 外 形 效 果 。 
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